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Short Description

Descripción: Actividad central 4- Funcionamiento e Instalación Maquinas Eléctricas Rotativas- SENA...



Description


ACTIVIDAD CENTRAL Unidad 4. Máquinas eléctricas de corriente alterna Nombre de la actividad: Partes de motores electricos y su función



Objetivo a. Identificar dos tipos de los Motores Trifásicos más utilizados en la industria. b. Identificar cada uno de los elementos que componen un Motor y reconocer su función. c. Reconocer los diferentes usos de los Motores Eléctricos en la industria.



Situación En un taller de metalmecánica se necesita identificar los componentes del motor que acaba de llegar a la bodega. Usted ha sido asignado a esta labor y tiene la misión de identificar y asignar los nombres del motor.
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Temas asociados: TEMAS Máquinas eléctricas de corriente alterna



SUBTEMAS a. Alternador b. Motor asíncrono c. Instalación y arranque



Entregas Usted debe entregar el documento guía (página 3) con un informe de la práctica de acuerdo a los requerimientos solicitados. Una vez finalizado, comprima el archivo en formato zip o rar, dando clic derecho al archivo, Enviar a, Carpeta comprimida. Luego envíelo a su facilitador a través del medio utilizado para tal fin en el curso.
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DOCUMENTO GUÍA Visualice y analice la Figura 1. Después complete las siguientes preguntas. 1. El despiece del Motor de la Figura 1. Corresponde a un Motor ASINCRONO DE ROTOR BOBINADO



TAPA ACCESO ESCOBILLAS Caja de bornes



Tapa y soporte rodamiento



Rodamiento Escobilla



Tapa ventilación



ANILLO S



Rodamient o



Rotor bobinado



Tapa y soporte rodamiento lado
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Ventilador



Estator



Figura 1. 2. Tomando como referencia el siguiente cuadro, ubique en la Figura 1. el número de la piezas correspondiente y describa brevemente su función en el Motor: FUNCION PARTES DEL MOTOR ASINCRONO DE ROTOR BOBINADO o



Pieza



1 Rotor bobinado con hendiduras



Función En las ranuras practicadas en la periferia del rotor se colocan unos bobinados idénticos a los del estator. Generalmente el rotor es trifásico. Un extremo de cada uno de los arroyamientos se conecta a un punto común (conexión estrella). Los extremos libres pueden conectarse o a un conector centrifugo o a tres anillos de cobre, aislados y que giran solidarios al rotor. Sobre estos anillos frotan unas escobillas a base de grafito, conectadas al dispositivo de arranque.
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Estator



Las chapas tienen unas ranuras en las que se colocan los arrollamientos estatoricos destinados a producir el campo giratorio.
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Anillos



Es el punto de contacto de las escobillas, donde se frotan.
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Escobillas



Alimentan los conductores del inducido son de material grafito.
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Rodamientos



Desplazan el rotor de una manera suave y constituyen el soporte del eje en el giro del rotor.



6



Ventilador



Para enfriar el motor.
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Tapa de Ventilación



Protege al ventilador de cuerpos extraños externos.
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Tapa y soporte rodamientos



Es la que da protección al motor y sirve como cuna de los rodamientos.
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Caja de bornes



Es por donde se alimenta eléctricamente el motor y donde se realiza la configuración en estrella o delta.
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Tapa acceso a escobillas



Permite inspeccionar o accesar las escobillas para remplazo.
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Soporte semieje lado escobillas



Es el que da protección al motor en este también descansa el rodamiento.



3. Defina brevemente sus características y su utilización en la industria.



Características Eléctricas



Características Mecánicas



En estos motores, el estator posee las características que el motor con rotor en cortocircuito, pero el rotor se construye insertando un devanado trifásico en las ranuras de un núcleo cilíndrico de chapas magnéticas.



Buena capacidad de disipación del calor. Aceleración rápida hacia la velocidad nominal. La alta resistencia del rotor desplaza el par máximo hacia una velocidad muy baja.
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Utilización Se utilizan en ventiladores, sopladores, bombas, tornos etc.







Visualice y analice la Figura 2. Después complete las siguientes preguntas. 4. El despiece del Motor de la Figura Corresponde a un Motor ASINCRONO JAULA DE ARDILLA



Caja de bornes



Soporte lado ventilador



Arroyamiento estatorico



Rodamient o



Ventilador



Estator



Rodamient o



Rotor Jaula de ardilla



Tapa y soporte rodamiento lado



Figura 2. 6



Tapa ventilación



5. Tomando como referencia el siguiente cuadro, ubique en la Figura 2. el número de la piezas correspondiente y describa brevemente su función en el Motor: FUNCION PIEZAS DEL MOTOR ASINCRONO JAULA DE ARDILLA.



No



1



Pieza



Rotor de Jaula



Función El rotor es cilíndrico y en él se sitúan conductores de aluminio alojados en las ranuras del Núcleo y cortocircuitados por sus extremos mediante unos anillos conductores. A este rotor también se le da el nombre de jaula de ardilla
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Estator



Es la parte fija del motor en este se crea un movimiento del campo magnético el cual crea el fenómeno de la inducción electromagnética en el rotor.
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Rodamientos



Desplazan el rotor de una manera suave y constituyen el soporte del eje en el giro del rotor.



4



Ventilador



Para enfriar el motor.



5



Tapa de Ventilación



Protege al ventilador de cuerpos extraños externos.



6



Tapa y soporte rodamientos



Es la que da protección al motor y sirve como cuna de los rodamientos.
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Caja de bornes



Es por donde se alimenta eléctricamente el motor y donde se realiza la configuración en estrella o delta.
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Soporte lado ventilador



Está en la parte trasera junto con el ventilador.
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Arroyamiento estatórico



Compuesto por espiras en alambres de cobre constituyen 3 grupos de conjuntos de bobinas los cuales están desfasados 120 grados y es donde se da la inducción electromagnética hacia el
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rotor.



6. Defina brevemente sus características y su utilización en la industria.



Características Eléctricas Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o cobre con surcos y conectados juntos en ambos extremos poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula. El nombre se deriva de la semejanza entre esta jaula de anillos y la rueda de hámster.



Características Mecánicas El par de arranque es bajo debido a que en reposo el rotor tiene una reactancia inductiva relativamente elevada con respecto a su resistencia. Bajo costo de mantenimiento.
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Utilización Electrobombas, compresores, bandas transportadoras, grúas de mediana capacidad etc.
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