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Short Description

Download AsteriskNOW 2 PBX - TRONCAL...



Description


En esta práctica vamos a instalar AsteriskNOW 2.0.2 con FreePBX, y configurarlo para su uso con el teléfono SIP.En la segunda parte vamos a configurar troncales SIP entre dos servidores AsteriskNow. En la tercera parte vamos a configurar el troncal SIP entre el servidor AsteriskNOW y capaz router Cisco SIP. AsteriskNOW descargar desde el siguiente enlace http://dl.digium.com/load_balance.php?q=AsteriskNOW-2.0.2-i386-DVD . iso grabar la imagen ISO descargadas en un DVD.



Instalación AsteriskNow 2.0.2



Cargue el AsteriskNow dvd en la máquina que desea utilizar como servidor de Asterisk *. A continuación, reinicie el equipo y elegir arrancar desde el CD. Nota: Sólo debe hacer esto en una máquina de repuesto que no tiene ningún dato importante, ya que el proceso que se describe a continuación, se borrará todo el disco. Cuando vea la siguiente pantalla, pulse 1 y pulse Intro.



Cuando vea el siguiente screem, selecciona "Eliminar todas las particiones en la unidad seleccionada y crear diseño predeterminado" y haga clic en Siguiente. Nota: se acabará con todo el sistema, por lo que otra advertencia, si usted tiene cualquier dato importante, no continúe.



Si usted es del todo seguro, y feliz para todos los datos de toda la unidad de disco que desee borrar, haga clic en Sí.



Cuando vea la pantalla siguiente, seleccione su ubicación adecuada.



Cuando vea la pantalla siguiente, escriba la contraseña que desea utilizar para el Linux súper usuario llamado "root".



Cuando vea la pantalla siguiente, haga clic en reiniciar y también quita el CD AsteriskNow de la máquina.



Una vez que haya reiniciado y ver la siguiente pantalla, pulse la tecla "Tab" para seleccionar Salir y pulse intro. Si desea volver a este Agente de configuración, puede hacerlo escribiendo "setup" después de haber iniciado la sesión como usuario root.



Cuando vea el indicador de entrada, escriba el nombre de usuario root y la contraseña que ha establecido durante la configuración. Una vez que haya iniciado sesión, averiguar si el servidor tiene y la dirección IP, escriba el comando ifconfig anote la dirección IP de su servidor Asterisk. Desde otra computadora, abra un explorador web y escriba la dirección IP de su servidor de Asterisk para iniciar la configuración.



Configuración AsteriskNow 2.0.2 utilizando FreePBX WebUI Desde otra computadora, abra un explorador web y escriba la dirección IP de su servidor de Asterisk para acceder a la FreePBX WebUI y comenzar a configurar. Cuando vea la siguiente página, haga clic en Administración de FreePBX.



El nombre de usuario por defecto es "admin" y la contraseña por defecto también es "admin".



Una vez que haya ingresado con éxito en que debería ver la siguiente página.



Creación de extensiones SIP en el servidor Asterisk con FreePBX WebUI En esta parte vamos a crear extensiones SIP, por lo que los teléfonos SIP pueden registrarse con el servidor SIP de Asterisk y hacer llamadas. Por FreePBX System Status página, haga clic en el botón Aplicaciones, cerca de la esquina superior izquierda de la página, y usted debe consulte la siguiente página.



Asegúrese de que está seleccionado "Generic SIP device", y luego haga clic en Enviar, y usted debería ver la siguiente página.



En esta página hay tres campos que debe rellenar: Ampliación del usuario, nombre para mostrar y secreto.



Después de haber introducido los datos de extensión de usuario, nombre para mostrar y secreto, haga clic en el botón Enviar. Usted debe ver una página similar a la de abajo que lista las extensiones añaden cerca de la esquina superior derecha de la página.



Repita los pasos anteriores para agregar más extensiones. En el ejemplo anterior, hemos creado la extensión 101, de modo crear extensiones adicionales, 102, 103, 104, y 105. Una vez que haya terminado de agregar extensiones, haga clic en el color rojo brillante botón Config Aplicar para guardar los cambios que ha realizado en el servidor Asterisk. Usted debe ser capaz de registrar sus teléfonos SIP (101, 102, 103, 104, y 105). Pruebe el sistema al hacer llamadas de una extensión a otra. Configurar enlaces troncales SIP entre dos servidores AsteriskNow En la primera parte hemos configurado y el servidor AsteriskNow con extensiones (101, 102, 103, 104, y 105).Llamaremos a este AsteriskServer1 servidor y asuma que tiene la dirección IP 10.0.0.141. Instale AsteriskNow en otra máquina y seguir las instrucciones descritas anteriormente para crear extensiones (201, 202, 203, 204, y 205). Llamaremos a este servidor AsteriskServer2, y asumir que tiene addresss IP de 10.0.0.142. Verifique que los teléfonos SIP registrados en AsterisServer1 pueden llamarse unos a otros, pero no pueden llamar a extensiones registradas en AsteriskServer2. Los pasos siguientes describen cómo crear troncal SIP entre AsteriskServer1 y AsteriskServer2. Primero vamos a configurar el tronco AsteriskServer1 (10.0.0.141) , donde se registran las extensiones (101, 102, 103, 104, y 105). En la página FreePBX WebUI, haga clic en el botón Conectividad y seleccione Trunks. Usted debe ver la siguiente página. Haga clic en Add SIP Trunk.



Rellene los detalles en Ajustes, Ajustes de llamadas salientes, entrantes y ajustes como se muestra en las siguientes dos imágenes.



Una vez que los datos han sido rellenado clic en Enviar. El siguiente paso es crear una ruta que utilizará el tronco creado anteriormente. Haga clic en la conectividad, la ruta de salida, a continuación, rellenar los datos de la configuración de Ruta, Dial Patterns que utilizarán esta ruta, y Secuencia del tronco por rutas coincidentes. La imagen de abajo indica los detalles que necesitan ser llenado pulg



Haz clic en el botón Enviar y, a continuación, haga clic en la opción Aplicar configuración, haga clic en reload. ************************************************** ********************************* Ahora vamos a configurar el tronco AsteriskServer2 (10.0.0.142) , donde se registran las extensiones (201, 202, 203, 204, y 205). En la página FreePBX WebUI, haga clic en el botón Conectividad y seleccione Trunks. Usted debe ver la siguiente página. Haga clic en Add SIP Trunk.



Rellene los detalles en Ajustes, Ajustes de llamadas salientes, entrantes y ajustes como se muestra en las siguientes dos imágenes.



Una vez que los datos han sido rellenado clic en Enviar. El siguiente paso es crear una ruta que utilizará el tronco creado anteriormente. Haga clic en la conectividad, la ruta de salida, a continuación, rellenar los datos de la configuración de Ruta, Dial Patterns que utilizarán esta ruta, y Secuencia del tronco por rutas coincidentes. La imagen de abajo indica los detalles que necesitan ser llenado pulg



Haz clic en el botón Enviar y, a continuación, haga clic en la opción Aplicar configuración, haga clic en reload. Felicidades, has creado un tronco SIP entre dos servidores Asterisk. Voy a añadir los detalles del SIP trunking entre el servidor Asterisk y un router Cisco adelante. ...





 View more...



Comments






















Report "AsteriskNOW 2 PBX - TRONCAL"






Please fill this form, we will try to respond as soon as possible.


Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description








Close
Submit















Share & Embed "AsteriskNOW 2 PBX - TRONCAL"





Please copy and paste this embed script to where you want to embed



Embed Script




Size (px)
750x600
750x500
600x500
600x400





URL










Close











About | 
Terms | 
Privacy | 
Copyright | 
Contact



 
 
 










Copyright ©2017 KUPDF Inc.








 SUPPORT KUPDF


We need your help! 


Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website.

	
Donate

	
Sharing







To keep our site running, we need your help to cover our server cost (about $400/m), a small donation will help us a lot.





	
Share on Facebook

	
Share on Google+

	
Tweet

	
Pin it

	
Share on LinkedIn

	
Send email




Please help us to share our service with your friends.








No, thanks! Close the box.








