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1. Condensadores de arranque y de marcha



El motor monofásico de inducción por su naturaleza solo tiene una fase y un devanado para su operación, el cual produce un campo magnético oscilatorio que no es giratorio y por lo tanto no puede hacer girar al rotor del motor. Para poder crear un campo magnético giratorio, se utiliza una devanado auxiliar. Este devanado se caracteriza por tener su bobina formada por hilo delgado y de muchas vueltas, dando como resultado una alta resistencia eléctrica. En cambio el devanado principal o devanado de marcha es de baja resistencia, y de menor número de vueltas, logrando con esto un desfase eléctrico y físico, ya que las impedancias de los dos devanados son diferentes. La suma de los campos magnéticos creados por ambos devanados originan un campo magnético rotatorio, que hace mover el rotor. El Condensador de Arranque crea un desfase aún mayor que causa que las características de arranque (el par) se mejoren notablemente. Los motores aplicados a compresores para refrigeración (en los que su relación de compresión es alta) debido al alto par, siempre es requerido el condensador de arranque. Para ventiladores (de bajo par de arranque), y en compresores para aire acondicionado o refrigeración domestica, en los cuales la relación de compresión es baja, por lo general el condensador de arranque no es requerido. En motores de alta eficiencia es necesario desconectar el devanado y el condensador de arranque una vez que el motor alcance su velocidad, ya que mantenerlos operando nos causarían perdidas. Su utilización es de forma transitoria durante el arranque. Como has visto, tanto el devanado como el condensador de arranque se desconectan mediante uno de los tres dispositivos: PTC, relé de intensidad o relé de tensión. Una vez desconectados el Condensador de Marcha y el devanado de arranque, el rotor del motor continua operando, ya que el mismo crea un campo magnético que sumado al creado por el devanado principal permiten al motor su operación normal. El condensador de marcha por lo general es del tipo electrolítico, debido a que la capacidad requerida es alta y es usado en los motores para mejorar su eficiencia, disminuir la corriente de operación, disminuir el ruido y mejorar el factor de potencia. Por otro lado, el condensador de marcha opera todo el tiempo. La Capacidad de este debe ser determinada para cada motor y aplicación, con el fin de obtener el consumo mínimo posible de corriente. Si en un motor para una aplicación determinada se especifica un condensador de marcha de 40 µ F, absorberá una corriente de 4 A (ver figura 1).
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Si alguien lo cambia por uno de capacidad de 30 µ F, el compresor consumirá 8 A, el consumo eléctrico aumentará, el motor se calentará y finalmente se quemará. Como vemos también en la figura 1, la mínima corriente corresponde a un factor de potencia igual a la unidad. Por lo tanto, es importante no alterar el valor de la capacidad especificada de los condensadores, y muy en particular del condensador de marcha, ya que colocar un valor de capacidad por arriba o por debajo de la especificada, causará una elevación en el consumo de corriente y con seguridad una quemadura en el motor.



Fig. 1: Condensador de marcha



En relación a la tensión especificada en los condensadores, normalmente difiere mucho de la tensión de la línea de alimentación. Como ejemplo supongamos que la alimentación del motor es de 230 V y el condensador correspondiente de 400 Vs. ¿Por qué debe ser mayor la tensión del condenador que la de alimentación? Lo que sucede es que el rotor del motor al girar, induce en los devanados de marcha una Fuerza Contra Electromotriz (Tensión de Operación = Tensión de alimentación – Fuerza Contra Electromotriz). El valor de esta tensión inducida en el devanado de arranque es muy alta, proporcional al número de vueltas de la bobina del devanado de arranque (que como indicamos anteriormente son muchas), y que en este caso en particular sería aproximadamente del orden de 400 Volts. Esta es la razón por la cual los condensadores se especifican con una tensión superior, y que es igual a la suma de las tensiones inducidas en los devanados de arranque y de marcha. Usar un condensador con una tensión menor a la especificada, puede ocurrir que su material dieléctrico, no puede soportar una tensión mayor a la especificada en él, sobrepasando su resistencia dieléctrica y ocasionando un cortocircuito. ¡Cuidado, el condensador puede llegar a explotar! El daño en el condensador es permanentemente, con el riesgo de dañar también el motor del compresor Por otro lado, un condensador con una tensión más alta que la especificada, solo supondría incrementar el tamaño del condensador inútilmente (dieléctrico de mayor capacidad) y también su precio. Para la medición de la capacidad en microfaradios de un condensador podemos utilizar la ley de Ohm. Utilizamos un polímetro para medir la tensión y la intensidad en el condensador y luego calculamos C.



Fig. 2: Medición de la capacidad





 View more...



Comments






















Report "Con Dens Adores Marcha y Arranque"






Please fill this form, we will try to respond as soon as possible.


Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description








Close
Submit















Share & Embed "Con Dens Adores Marcha y Arranque"





Please copy and paste this embed script to where you want to embed



Embed Script




Size (px)
750x600
750x500
600x500
600x400





URL










Close











About | 
Terms | 
Privacy | 
Copyright | 
Contact



 
 
 










Copyright ©2017 KUPDF Inc.








 SUPPORT KUPDF


We need your help! 


Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website.

	
Donate

	
Sharing







To keep our site running, we need your help to cover our server cost (about $400/m), a small donation will help us a lot.





	
Share on Facebook

	
Share on Google+

	
Tweet

	
Pin it

	
Share on LinkedIn

	
Send email




Please help us to share our service with your friends.








No, thanks! Close the box.








