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Description


CCNA 2 Capítulo 1 v5.0 respuestas 1



¿Cuál es una de las ventajas de usar el método de conmutación “cut-through” en lugar del método de conmutación “store-and-forward”? a) Tiene una menor latencia adecuada para aplicaciones de computación de alto rendimiento *



2



Un diseñador de la red debe proporcionar a un cliente una justificación lógica para un diseño que se trasladará a una empresa a partir de una topología de red plana y una topología de red jerárquica. Que características del diseño jerárquico lo convierten en la mejor opción? (Elija dos.) a) Una implementación más Simple para Switch adicionales* b) Mayor facilidad de proporcionar enlaces redundantes para garantizar una mayor disponibilidad *



3



¿Cuáles de las siguientes son dos ventajas de los switches modulares sobre los switches de configuración fija? (Elija dos.) a) La necesidad de menos tomas de corriente * b) Mayor escalabilidad *



4



Consulte la presentación. Tengamos en cuenta que la alimentación principal ha sido restablecida.PC1 pregunta al servidor DHCP el direccionamiento IPv4. El servidor DHCP envía una dirección IPv4. Mientras PC2 todavía está arrancando, PC3 emite una petición DHCP IPv4. Para qué puerto SW1 envía esta solicitud? a) Solo a Fa0/1, Fa0/2 y Fa0/3 5 ¿Cuál es una función de un Switch de capa 2? a) Determina qué interfaz se utiliza para enviar una trama basada en la dirección MAC de destino *



6



Consulte la presentación. Rellene el espacio en blanco. Hay " 12 "dominios de colisión en la topología. 7 ¿Qué es un núcleo contraido en un diseño de red? a) Una combinación de la funcionalidad de las capas de distribución y de núcleo * 8 ¿Cuáles son dos razones para que un administrador de red segmente una red con un switch de capa 2?(Elija dos.) a) Para mejorar el ancho de banda del usuario * b) Para aislar el tráfico entre los segmentos * 9



Consulte la presentación. ¿Cómo se envía una trama desde PCA enviada al PCC si la tabla de direcciones MAC en el Switch SW1 está vacía? a) SW1 satura todos los puertos de la trama en SW1, excluyendo el puerto a través del cual la trama entró en el Switch. *



10



Coloque las opciones en el orden siguiente: [+] apropiado para aplicaciones de computación de alto rendimiento [+] proceso de reenvío puede comenzar después de recibir la dirección de destino [+] puede reenviar tramas no válidas [#] comprobación de errores antes de reenviar [#] proceso de reenvío sólo comienzan después de recibir toda la trama [#] sólo fotogramas hacia delante válidos



[+] El orden no importa dentro de este grupo. [#] El orden no importa dentro de este grupo.



11 ¿Cúal es una función básica de la capa de distribución de la Arquitectura Cisco Borderless? a) Agregación de límites de enrutamiento a la Capa 3 *



12 ABC, Inc. cuenta con unos cincuenta host en una LAN. El administrador desea aumentar el rendimiento de esa LAN. Qué dispositivo aumentará el número de dominios de colisión y de ese modo aumentar el rendimiento de la LAN? a) Switch* 13 ¿Qué significa el término "densidad de puertos" para un Switch Ethernet? a) El número de puertos disponibles * 14 ¿Qué tipo de transmisión hace uso un Switch cuando la dirección MAC de destino no está contenida en la tabla de direcciones MAC? a) Broadcast * 15 ¿Cuál es una función básica de la capa de acceso de la arquitectura Cisco Borderless? a) Proporciona acceso al usuario * 16 ¿Qué información de las tramas entrantes se añade a la tabla del Switch? a) Dirección MAC de origen y número de puerto de entrada 17 Llena el espacio en blanco. Una red " convergente "es la que utiliza la misma infraestructura para transportar señales de voz, datos y video. 18 Un administrador adquiere nuevos switches Cisco que tienen una característica llamada StackPower. ¿Cuál es el propósito de esta función? a) Permite el intercambio de poder entre varios switches apilables. * 19 ¿Qué factor de forma se debe cambiar en un Switch cuando se requiere una mayor densidad de puerto, tolerancia a fallos, y bajo precio como factores importantes? a) Switch apilable * 20



Consulte la presentación. Rellene el espacio en blanco. Hay " 5 "dominios de difusión de la topología. NUEVAS PREGUNTAS 21 ¿Qué herramienta es importante tener en cuenta para su uso cuando se toman decisiones de mejora de hardware sobre los Switch? a) Análisis de flujo de tráfico *



22 ¿Cuál es la velocidad máxima de cable de un solo puerto en un switch Gigabit de 48 puertos? 1000 Mb/s * 23 Cuando se planifica la instalación de una infraestructura de red, cual tecnología permitirá proveer energia a través de cables Ethernet hacia los Switchs que se encuentran más abajo y sus dispositivos conectados? a) PoE pass-through * 24 Relacionar la función al tipo de Switch correspondiente. (No se utilizan todas las opciones.) Switch de nivel 2 [+] usado típicamente en la capa de acceso de una red conmutada [+] de tráfico directo basado en la información en la cabecera Ethernet Los Switch multicapa [#] puede construir una tabla de enrutamiento [#] apoya unos protocolos de enrutamiento Nueva pregunta: Asociar con la característica. (No se utilizan todas las opciones.) cut-throught:



+ apropiado para aplicaciones de computación de alto del desempeño + proceso de reenvío se puede comenzar después de la recepción de la dirección de destino + puede reenviar tramas no válidas store-andforward: #Comprobación de errores antes del proceso de reenviar #El proceso de reenvio sólo comienza después de recibir toda la trama # Sólo Envía fotogramas hacia tramas válidas



CCNA 2 Capítulo 2 v5.0 1



¿Qué tipo de cable necesita un administrador de red para conectar de un PC a un Switch para recuperarlo después de que el software Cisco IOS fallará en cargar? a) Un cable de consola *



2



¿Cuáles dos funciones básicas son realizadas por herramientas de seguridad de red? (Elija dos.) a) Revelando el tipo de información que un atacante es capaz de reunir del monitoreo del tráfico de la red * b) Simulando ataques contra la red en producción para determinar las vulnerabilidades existentes * 3 En la solución de un problema de conectividad, un administrador de red da cuenta de que un LED de estado del puerto del switch esta alternando entre el verde y ámbar. que podría indicar este LED? a) El puerto está experimentando errores. * 4



Consulte la presentación. El administrador de red desea configurar el Switch1 para permitir conexiones SSH y prohibir las conexiones Telnet. ¿Cómo debe cambiar el administrador de red la configuración que se muestra para satisfacer el requisito?



a) Modificar el comando de transport input 5



Abra la Actividad PT. Realizar las tareas en las instrucciones de la actividad y luego responder a la pregunta. Llena el espacio en blanco. No utilice abreviaciones .Cual es el comando que falta en S1? " IP Address 192.168.99.2 255.255.255.0 " El comando ip adress 192.168.99.2 255.255.255.0 falta en la interfaz VLAN 99, la VLAN de administración. 6



¿Qué tres afirmaciones son ciertas acerca del uso de Fast Ethernet full-duplex? (Elija tres.) a) El rendimiento mejora con el flujo bidireccional de datos. * b) Fast Ethernet full-duplex ofrece una eficiencia del 100 por ciento en los dos sentidos. c) Se mejora el rendimiento porque la colisión detecta que la está desactivada en el dispositivo. *



7



¿En qué tipo de ataque un nodo malicioso envía una petición a todas las direcciones IP disponibles en el conjunto de direcciones de un servidor DHCP con el fin de evitar que los host legítimos obtengan acceso a la red? a) Inanición DHCP



8



¿Qué protocolo o servicio envía broadcast que contienen la versión del software Cisco IOS del dispositivo de envío, y los paquetes de los cuales pueden ser capturados por host maliciosos en la red?



CDP * 9



¿Qué dos afirmaciones son ciertas con respecto a la seguridad del puerto de un switch? (Elija dos.) a) Las direcciones MAC seguras aprendidas dinámicamente se pierden cuando el Switch se reinicia. * b) Si hay una menor cantidad que el número máximo de direcciones MAC para un puerto configurados estáticamente, dinámicamente las la CAM hasta que se alcance el número máximo



direcciones se agregan a



*.



10 El administrador de red ingresa los siguientes comandos en un switch Cisco: Switch (config) # interface vlan1 Switch (config-if) # ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 Switch (config-if) # no shutdown ¿Cuál es el efecto de introducir estos comandos? a) Los usuarios de la subred 192.168.1.0/24 son capaces de hacer ping al switch en la dirección IP 192.168.1.2. * 11



Consulte la presentación. El Puerto Fa0/2 ya se ha configurado adecuadamente. El teléfono IP y La PC correctamente. ¿Qué configuración sería más adecuado para el puerto Fa0/2 si el administrador de la red tiene los siguientes objetivos? Nadie tiene permitido desconectar el teléfono IP o el PC y conectar otro dispositivo cableado. Si un equipo se conecta el puerto Fa0/2 se apaga. El Switch debe detectar automáticamente la dirección MAC del teléfono IP y el PC y añadir las direcciones a la configuración en ejecución.



12



Consulte la presentación. ¿Qué evento se llevará a cabo si hay una violación de la protección del puerto en la interfaz del Switch S1 Fa0/1? a) Se descartarán los paquetes con direcciones de origen desconocido. * 13 ¿Qué método podría mitigaría un ataque por saturación de dirección MAC? a) Configurar la seguridad de puerto * 14



Consulte la presentación. ¿Qué tema mediático pudiera existir en el enlace conectado a Fa0/1 basado en el comando show interface? a) Podría haber demasiada interferencia eléctrica y el ruido en el enlace. * 15 Rellena el espacio en blanco La comunicación "full-duplex” "permite a ambos extremos de una conexión transmitir y recibir datos simultáneamente. La comunicación de dúplex completo mejora el rendimiento de una LAN conmutada, el aumento de ancho de banda efectivo al permitir que ambos extremos de una conexión para transmitir y recibir datos simultáneamente. 16 ¿Qué interfaz en la ubicación predeterminada contendría la dirección IP utilizada para administrar un Switch Ethernet de 24 puertos? a) VLAN 1 * 17 ¿Qué se debe hacer para que un puerto switch deshabilitado por error vuelva a estar en funcionamiento? Emita el comando de interfaz Shutdown y luego el comando no shutdown 18



Consulte la presentación. ¿Qué se puede determinar sobre la seguridad de los puertos de la información que se muestra? El modo de violación puerto es el modo predeterminado para todos los puertos que tengan habilitada la seguridad de puertos 19



Colocar las opciones en el orden siguiente: paso 3 - No anotó - paso 1 paso 4 paso 2 paso 5 paso 6



20 Llena el espacio en blanco. Cuando la seguridad de los puertos está habilitada, un puerto de switch utiliza el modo de violación por defecto de "shutdown" hasta que este configurado específicamente para utilizar un modo de violación diferente. 21



Consulte la presentación. Qué interfaz de puerto del switch S1 o las interfaces deben estar configurados con el comando “ip dhcp snooping trust” si se aplican las mejores prácticas? a) Solo los puertos G0/1 and G0/24* 22 ¿Qué impacto tiene el uso del comando de configuración automática mdix en una interfaz Ethernet en un switch? a) Detecta automáticamente el tipo de cable de cobre * 23 ¿Qué comando muestra información acerca de la configuración de auto-MDIX para una interfaz específica? a) show controllers* 24 Un Switch en producción se vuelve a cargar y acaba con el Switch> prompt. ¿Qué dos hechos se puede determinar? (Elija dos.) a) Una versión completa del Cisco IOS fue localizado y cargado. * b) El POST ocurrió normalmente. *



NUEVA PREGUNTA 25. ¿Qué dos afirmaciones son ciertas acerca del uso de Fast Ethernet full-duplex? a) El flujo de datos bidireccional mejora el rendimiento b) Full-Duplex Fast Ethernet ofrece 100 por ciento de eficiencia en ambas direcciones.



CCNA 2 Capítulo 4 v5.0 respuestas del examen 2014 1 ¿Qué tipo de dirección IPv6 que se requiere, como mínimo, en interfaces IPv6? a) Link local* 2 Para que los paquetes puedan ser enviados a un destino remoto, ¿cuáles tres partes de información se deben configurar en un host? (Elija tres.) a) Puerta de enlace predeterminada * b) Dirección IP c) máscara de subred *



3 ¿Cuales los datos que se muestran del comando show ip interface brief?(Elija dos.) a) Estados de la capa 1* b) Las direcciones IP *



4



Coloque las opciones en el orden siguiente: siguiente



salto



destino



métrica



anotado



-



red



de



-



no



distancia



administrativa timestamp



Ruta protocolo



de



origen de la ruta - no anotado 5 ¿Qué dos elementos son utilizados por un dispositivo host al realizar una operación de AND para determinar si una dirección de destino está en la misma red local? (Elija dos.) a) Dirección IP de destino* b) Máscara de subred*



6



Consulte la presentación. Un administrador de red emite el comando show ipv6 route en R1.¿Qué dos conclusiones se pueden extraer de la tabla de enrutamiento? (Elija dos.) a) R1 no conoce una ruta a ninguna red remotas b) La interfaz Fa0/1 está configurada con la dirección IPv6 2001:DB8: ACAD:A::12 7



Consulte la presentación. ¿Cuál es el propósito del campo resaltado en la línea que se muestra desde el comando show ip route? a) Se indica que esta ruta se supo a través de EIGRP. *



8 ¿Qué dos afirmaciones describen correctamente los conceptos de distancia administrativa y métrica? (Elija dos.) a) Las rutas con menores métricas a un destino indican la mejor ruta b) La distancia administrativa se refiere a la fiabilidad de una ruta en particular.



9 ¿Cuáles son dos funciones de un router? (Elija dos.) a) Determina el mejor camino para enviar paquetes. b) Conecta múltiples redes IP. *



10 Un paquete se mueve de un host en una red a un dispositivo en una red remota dentro de la misma empresa. Si NAT no se realiza en el paquete, que dos elementos permanecen sin cambios durante la transferencia del paquete de origen a destino? (Elija dos.) a) Dirección IP de origen *



b) Dirección IP de destino *



11



Consulte la presentación. PC1 intenta conectarse a File_server1 y envía una petición ARP para obtener una dirección MAC de destino. ¿Qué dirección MAC recibirá PC1 en respuesta del ARP? a) La dirección MAC de la interfaz G0 0 / en R1 *



12 Un administrador de red configura la interfaz Fa0 / 0 en el router R1 con la dirección de comando ip 172.16.1.254 255.255.255.0. Sin embargo, cuando el administrador emite el comando show ip route, la tabla de enrutamiento no muestra la red conectada directamente. ¿Cuál es la posible causa del problema? a) La interfaz Fa0 / 0 no se ha activado.



13 ¿Qué comando se utiliza para configurar una dirección IPv6 en una interfaz del router para que el router combine un prefijo de red especificada manualmente con un identificador de interfaz generado automáticamente? a) ipv6 address ipv6-address/prefix-length eui-64* 14 Rellena el espacio en blanco. Cuando un router recibe un paquete, examina la dirección de destino del paquete y se ve en la tabla de "enrutamiento" para determinar la mejor ruta a utilizar para enviar el paquete. 15 Un administrador de red configura un router vía comando ip 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226.¿Cuál es el propósito de este comando?



a) Proporcionar una ruta para reenviar paquetes para los que no hay una ruta en la tabla de enrutamiento * 16



Consulte la presentación. Un administrador de red emite el show ipv6 route en R1.¿Qué dos tipos de rutas se muestran en la tabla de enrutamiento? (Elija dos.) a) La Red conectada directamente b) La ruta host local



17 ¿Qué dirección cambia como los paquete viajan a través de múltiples saltos Ethernet de capa 3 a su destino final? a) Dirección de origen de capa 2



18



Consulte la presentación. ¿Qué hará el router con un paquete que tiene una dirección IP de destino de 192.168.12.227? a) Envíar el paquete a la interfaz Serial 0/0/0. *



19 Un administrador de red está implementando protocolos de enrutamiento dinámico para una empresa. ¿Qué comando puede el usar el administrador en un router para mostrar los protocolos de enrutamiento compatibles? a) Router(config)# router ?* 20



Consulte la presentación. Un administrador de red ha configurado R1 como se muestra. Cuando el administrador comprueba el estado de la interfaz serie, la interfaz se muestra como administrativamente desactivada. ¿Qué comando adicional se incluirá en la interfaz serial de R1 para encender el dispositivo de red? a) no shutdown*



21 ¿Cuál es una característica que distingue a los routers de Switchs de capa 2? a) Los routers soportan una variedad de tipos de interfaz. Los Switchs típicamente apoyan interfaces Ethernet. *



22 ¿Qué afirmación describe una ruta que se ha aprendido de forma dinámica? a) Está actualizada y mantenida automáticamente por protocolos de enrutamiento. 23



Consulte la presentación. Un administrador de red emite el comando show ip route en R2. ¿Qué dos tipos de rutas se instalan en la tabla de enrutamiento? (Elija dos.) a) Redes conectadas directamente b) Rutas que se aprenden a través del protocolo de enrutamiento EIGRP



24 Cuando un equipo está haciendo ping otro equipo por primera vez, ¿qué tipo de mensaje se coloca en la red para determinar la dirección MAC del otro dispositivo? a) Una solicitud de ARP CCNA 2 Capítulo 5 v5.0 respuestas del examen 2014 1 Llene el espacio en blanco. No utilizar abreviaturas. Un ingeniero de red está solucionando problemas de la configuración de las nuevas VLAN en una red. ¿Qué comando se utiliza para mostrar la lista de las VLAN que existe en el Switch? " show vlan " 2 ¿Cuál es una desventaja del uso de Switches multicapa para el enrutamiento entre VLAN? a) Los Switch multicapa son más caros que las implementaciones router-on-astick*



3 Consulte la presentación. Una configuración del “router-on-a-stick” se implementó para las VLAN 15, 30 y 45, de acuerdo con el resultado del comando show running-config. Las PC´s en VLAN 45 que están utilizando la red 172.16.45.0 / 24 están teniendo problemas para conectarse a las PC´s en VLAN 30 en la red 172.16.30.0 / 24. Qué error es más probable que cause este problema? a) Hay una dirección IP incorrecta configurada en GigabitEthernet 0 / 0.30. 4



Consulte la presentación. Un administrador de red ha configurado el router CiscoVille con los comandos anteriores para proporcionar enrutamiento entre VLAN. ¿Qué comando se requerirá de un Switch que está conectado a la interfaz Gi0 / 0 en el router CiscoVille para permitir el enrutamiento entre VLAN? a) switchport mode trunk* 5



Consulte la presentación. El Switch que hace el enrutamiento de los hosts que se conectan a la VLAN 5. Si el PC accede a un servidor web a través de Internet, en qué momento se añadirá un número de VLAN a la trama? a) Ningún número de VLAN se añade a la trama en este diseño. * 6 No se produce la comunicación entre VLAN en un edificio en particular de un lugar de estudios. ¿Cuáles son los dos comandos que podría usar el administrador de red para verificar que la comunicación entre VLAN funciona correctamente entre un router y un switch de capa 2 cuando se implementa el método de diseño de router-on-a-stick? (Elija dos). a) Desde el router, ejecute el comando show ip route. * b) Desde el switch, ejecute el comando show interface trunk. 7



Consulte la presentación. El Router RA recibe un paquete con una dirección de origen de 192.168.1.35 y una dirección de destino de 192.168.1.85. ¿Qué hará el router con este paquete? a) El router envía el paquete a la interfaz FastEthernet 0/1.2. * 8 ¿Qué condición es necesaria para permitir conmutación (switching) de capa 3? a) El Switch de capa 3 deben tener enrutamiento IP habilitado. * 9 ¿Qué tipo de diseño de comunicación entre VLAN requiere la configuración de múltiples subinterfaces? a) router on a stick*



Consulte la presentación. Un administrador de red está configurando RT1 para el enrutamiento entre VLAN. El Switch está configurado correctamente y es funcional. Host1 Host2 y Host3 no pueden comunicarse entre sí. Basado en la configuración del router, que está causando el problema? a) No se asignaron correctamente las direcciones ip en las subinterfaces de las VLAN. 11 ¿Cómo se enruta el tráfico entre varias VLAN en un switch multicapa? a) El tráfico se enruta a través de interfaces VLAN internas. *



12



Consulte la presentación. La comunicación entre las VLAN no está ocurriendo. ¿Cuál podría ser el problema? a) El puerto del Switch Gi1 / 1 no está en modo de enlace troncal. * 13 ¿Cuál es una desventaja del uso de enrutamiento entre VLAN de router-on-a-stick? a) No es escalable más allá de 50 VLAN * 14 ¿Qué enunciado describe una desventaja del uso de subinterfaces del router para el enrutamiento entre VLAN? a) El Tráfico enrutado debe competir por el ancho de banda en una sola interfaz del router. * 15 Llene el espacio en blanco con un acrónimo. Al configurar el enrutamiento entre VLAN en un switch multicapa, un / una "SVI"se utiliza como una interfaz VLAN virtual enrutada. 16



Consulte la presentación. Un administrador de red está verificando la configuración del enrutamiento entre VLAN. Los usuarios se quejan de que la PC2 no puede comunicarse con la PC1. Basado en la salida, ¿cuál es la posible causa del problema? a) El comando encapsulation dot1Q 5 contiene una VLAN incorrecta



17



Consulte la presentación. Un administrador de red verifica la configuración del enrutamiento entre VLAN. Los usuarios se quejan de que las PC en diferentes VLANs no pueden comunicarse. Basado en la salida, cuales son dos errores de configuración en la interfaz Switch Gi1/1? (Elija dos.) a) Gi1 / 1 se configura en modo troncal. * b) Gi1 / 1 está en la VLAN predeterminada. * 18 Al configurar el enrutamiento entre VLAN en un switch multicapa, un administrador de red emite el comando no switchport en una interfaz que se conecta a otro switch. ¿Cuál es el propósito de este comando? a) Crear un puerto enrutado para una red única * 19 Abra la Actividad PT. Realizar las tareas en las instrucciones de la actividad y luego responder a la pregunta. Llena el espacio en blanco. No utilizar abreviaturas. ¿Qué comando falta en el Switch de capa 3 para restaurar la conectividad entre PC1 y el servidor web? "IP address 192.168.20.1 255.255.255.0 " 20 Un pequeño colegio utiliza una VLAN 10 para la red de aulas y una VLAN 20 para la red de oficinas. Que se necesita para permitir la comunicación entre estas dos VLAN durante la herencia de enrutamiento entre VLAN? a) Se debe utilizar un router con al menos dos interfaces LAN. *



21



Consulte la presentación. Después de intentar entrar en la configuración que se muestra en el router RTA, el administrador recibe un error y los usuarios en VLAN 20 informan que no son capaces de comunicarse con los usuarios en VLAN 30. ¿Qué está causando el problema? a) RTA está utilizando la misma subred de la VLAN 20 y VLAN 30 . * 22



Consulte la presentación. Un administrador de red debe configurar el router-on-a-stick para las redes que se muestran. ¿Cuántos subinterfaces tendrán que ser creadas en el router si cada VLAN que se muestra se va a enrutar y cada VLAN tiene su propia subinterfaz? a) 4 23



Consulte la presentación. ¿Qué comando puede administrador cambiar para levantar el estado de la VLAN10? a) Switch1 (config) # vlan 10 *



CCNA 2 Capítulo 6 v5.0 respuestas del examen 2014 1 ¿Cuáles son dos ventajas del enrutamiento estático sobre el enrutamiento dinámico? (Elija dos.) a) El enrutamiento estático es más seguro, ya que no envía anuncios atreves de la red. b) El enrutamiento estático utiliza menos recursos del router de enrutamiento dinámico. 2



Consulte la presentación. ¿Cuál es la mejor manera para que PC A y PC B se comuniquen con éxito con los sitios en la Internet? a) Configure una ruta predeterminada de R1 a el ISP y una ruta estática del ISP a R1. * 3



Consulte la presentación. Una pequeña muestra utiliza el enrutamiento estático. Los usuarios de la LAN R2 han informado de un problema con la conectividad. Cuál es el problema? a) R1 necesita una ruta estática a la LAN de R2. 4



Consulte la presentación. El ingeniero de red de una empresa quiere utilizar la conexión ISP primaria para toda la conectividad externa. La conexión ISP de respaldo se utiliza sólo si la conexión ISP principal falla. ¿Qué conjunto de comandos lograrían este objetivo? a) ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1/0 10 5 ¿Qué tipo de ruta permite a un router enviar paquetes a pesar de que su tabla de enrutamiento no contiene ninguna ruta específica para la red de destino? a) Router por defecto 6



Consulte el gráfico. ¿Qué comando se usaría en el router A para configurar una ruta estática para dirigir el tráfico de LAN A que se destina a LAN C?



a) A ( config) # ip 192.168.4.0 ruta 255.255.255.0 192.168.3.2 * 7 El administrador de la red configura el router con el comando ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2 ¿Cómo aparecerá esta ruta en la tabla de enrutamiento? a) S 172.16.1.0 [1/0] via 172.16.2.2 8



Consulte la presentación. El administrador de red debe configurar una ruta por defecto en el router Frontera. ¿Qué comando utilizaría el administrador para configurar una ruta predeterminada que requerirá la menor cantidad de procesamiento del router al reenviar paquetes? a) Border(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/1* 9 ¿Por qué una ruta estática flotante se configura con una distancia administrativa mayor que la distancia administrativa de un protocolo de enrutamiento dinámico que se ejecuta en el mismo router? a) Para ser utilizado como una ruta de respaldo 10



Consulte la presentación. ¿Qué comando se usaría para configurar una ruta estática en R1 para que el tráfico de redes LAN puede llegar al 2001:db8:1:4::/64 de una red remota? a) ipv6 route 2001:db8:1:4::/64 2001:db8:1:3::2 11



Consulte la presentación. ¿Qué comando predeterminado de ruta estática permitiría a R1 alcanzar potencialmente todas las redes desconocidas en Internet? R1(config)# ipv6 route ::/0 G0/1 fe80::2 12 ¿Qué dos afirmaciones describen las direcciones IP con clase? (Elija dos.) a) Todas las subredes en una red son del mismo tamaño. b) El número de bits utilizado para identificar los host es fijado por la clase de la red. * 13 Una empresa tiene varias redes con los siguientes requerimientos de direcciones IP: teléfonos IP - 50 PC - 70 cámaras IP - 10 puntos de acceso



inalámbrico - 10 impresoras de red - 10 escáneres de red - 2 ¿Qué bloque de direcciones sería la mínima para albergar a todos estos dispositivos si cada tipo de dispositivo está en su propia red? a) 172.16.0.0/24* 14 ¿Qué permite hacer una VLSM a un administrador de red? a) Utilizar diferentes máscaras de subred múltiples en el mismo espacio de direcciones IP 15 ¿Cuál sería la mejor ruta de resumen para las siguientes redes? 10.50.168.0/21* 16 ¿Cuál es una ruta de resumen válido para redes IPv6 2001:0db8:ACAD:4::/ 64, 2001:0db8: ACAD:5:: /64, 2001:0db8:ACAD:6:: /64, y 2001:0db8:ACAD:7::/64? a) 2001:0DB8:ACAD:0004::/62 17 Qué tipo de ruta estática que está configurado en un router utiliza sólo la interfaz de salida? a) Una ruta estática conectada directamente 18 ¿Cuáles tres comandos del solucionador de problemas del IOS pueden ayudar a aislar problemas con una ruta estática? (Elija tres.) a) Show ip route b) show ip interface brief c) ping 19



Consulte la presentación. ¿Cuáles dos comandos cambiarán la dirección del siguiente salto para la red 10.0.0.0/8 de 172.16.40.2 a 192.168.1.2? (Elija dos.) a) A(config)# ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.1.2 b) A(config)# no ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.40.2



20 ¿Qué sucede con la entrada de ruta estática en una tabla de enrutamiento cuando la interfaz de salida no está disponible? a) La ruta se elimina de la tabla. * 21



Lanzamiento PT Hide and Save PT Abra la actividad PT. Realizar las tareas en las instrucciones de la actividad y luego responder a la pregunta. ¿Cuál es el nombre del servidor Web que se muestra en la página web? a) Webserver10 22



Lanzamiento PT Hide and Save PT Abra la Actividad del PT. Realizar las tareas en las instrucciones de la actividad y luego responder a la pregunta. Cuál ruta estática IPv6 se puede configurar en el router R1 para hacer una red totalmente convergente? a) ipv6 route 2001:db8:10:12::/64 S0/0/1* CCNA 2 Capítulo 7 v5.0 respuestas del examen 2014 1 ¿Cuál es el propósito del comando passive-interface? a) Permite que un router reciba actualizaciones de enrutamiento en una interfaz, pero no envía actualizaciones a través de la interfaz * 2 ¿Cuáles son dos tareas se desempeñan los protocolos de enrutamiento dinámico? (Elija dos.) a) Descubrimiento de red b) Actualizar y mantener las tablas de enrutamiento 3 Llene el espacio en blanco. No abrevie la respuesta. El comando " versión 2 "se utiliza en el modo de configuración del router RIP para permitir el envío de las máscaras de subred con las actualizaciones de enrutamiento. 4



Consulte la presentación. OSPF se utiliza en la red. ¿Qué camino se elegirán por OSPF para enviar paquetes de datos de la red A a la red B? a) R1, R3, R5, R7 * 5



¿Cuales dos afirmaciones son ciertas con respecto a los protocolos de enrutamiento sin clase? (Elija dos.) a) Permite la utilización de ambas subredes 192.168.1.0/30 y 192.168.1.16/28 en la misma topología b) Envía información de la máscara de subred en las actualizaciones de enrutamiento



6



¿Qué dos acciones son el resultado de introducir el comando Network 192.168.1.0 en el modo de configuración RIP en un router? (Elija dos.) a) Las actualizaciones de enrutamiento se envían a través de todas las interfaces pertenecientes a 192.168.1.0. b) La dirección de red 192.168.1.0 se anuncia a los routers vecinos. 7



Consulte la presentación. Basado en la salida parcial del comando show ip route, ¿qué dos datos se puede determinar sobre el protocolo de enrutamiento RIP? (Elija dos.)



a) El comando no auto-summary se ha utilizado en el router vecino RIP. * b) El RIP versión 2 se está ejecutando en este router y su vecino RIP. * 8



9



En el contexto de los protocolos de enrutamiento, que es una definición para el tiempo a la convergencia? a) La cantidad de tiempo de las tablas de enrutamiento para alcanzar un estado coherente después de un cambio en la topología



10 Llenar el espacio en blanco. No abrevie. Al configurar RIPng, el comando" defaultinformation originate " da la instrucción al router para propagar una ruta estática por defecto. 11 Una ruta de destino en la tabla de enrutamiento se indica con un código D. ¿Qué tipo de entrada de ruta es esto? a) Una ruta aprendida dinámicamente a través del protocolo de enrutamiento EIGRP 12



Consulte la presentación. Cuál será la interfaz que será la interfaz de salida para enviar un paquete de datos con el destino de dirección IP 172.16.0.66? a) Serial0 / 0/1 13 ¿Cuál es la mejor ruta para un paquete que ingresa a un router con una dirección de destino 10.16.0.2? a) S 10.16.0.0/24 [1/0] a través de 192.168.0.9 14 ¿Cuáles son dos requisitos necesarios antes de un configurar un router con un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que pueda construir y enviar sus paquetes de estado de enlace? (Elija dos.) a) El router ha determinado los costos asociados con sus enlaces activos b) El router ha establecido sus adyacencias.



15 ¿Qué dos requisitos se utilizan para determinar si una ruta puede ser considerada como una ruta final en la tabla de enrutamiento de un enrutador? (Elija dos.) a) Contiene una dirección IP del siguiente salto * b) Contiene una interfaz de salida * 16 ¿Cuál es la diferencia entre las entradas de la tabla de enrutamiento IPv6 en comparación con las entradas de la tabla de enrutamiento IPv4?



a) Por diseño IPv6 es sin clases por lo que todas las rutas son de nivel 1 con rutas finales. 17 ¿Qué protocolo de enrutamiento dinámico fue desarrollado como un protocolo de gateway exterior para interconectar diferentes proveedores de Internet? a) BGP 18 De cuál ruta hará un uso router para reenviar un paquete IPv4 después de examinar su tabla de enrutamiento para el mejor enlace con la dirección de destino? a) Ruta final nivel 1 19 ¿Qué dos afirmaciones describen el protocolo de enrutamiento OSPF? (Elija dos.) a) Calcula su métrica utilizando el ancho de banda b) Utiliza el algoritmo de Dijkstra para construir el árbol SPF * 20 ¿Qué dos eventos activará el envío de un paquete de estado de enlace por un protocolo de enrutamiento de estado de enlace? (Elija dos.) a) Un cambio en la topología b) El inicio del proceso de protocolo de enrutamiento 21



22



Coloque las opciones en el orden siguiente: [+] actualizaciones event-driven construcción de un mapa topológico [+] [+] convergencia rápida [#] el consumo de ancho de banda [#] el uso de memoria [#] el tiempo de procesamiento de la CPU [+] El orden no importa dentro de este grupo. [#] El orden no importa dentro de este grupo. CCNA 2 Capítulo 8 v5.0 respuestas del examen 2014 1



Cuál componente es OSPF es idéntico en todos los routers en un área OSPF después de convergencia? a) Base de datos de link-state



2



¿Qué tres afirmaciones describen las características de la tabla de topología OSPF? (Elija tres.) a) Cuando convergen, todos los routers en una zona tienen tablas de topología idénticos. b) Es una base de datos de estado de enlace que representa la topología de la red. c) La tabla se puede ver a través del comando show ip ospf database.



3



Un router está participando en un dominio OPSFv2. que siempre va a pasar si el intervalo muerto expira antes de que el router recibA un paquete de saludo de un enrutador OPSF DROTHER adyacente? a) OSPF eliminará ese vecino de la base de datos del router de estado de enlace. 4 ¿Qué comando proporcionará información específica de rutas OSPFv3 en la tabla de enrutamiento? a) show ipv6 route ospf 5



¿Qué máscara wildcard se utilizaría para hacer publicidad de la red 192.168.5.96/27 como parte de una configuración OSPF?



0.0.0.31 6



Un administrador de red ingresa en el router el comando ipv6 router ospf 64 en el modo de configuración global. ¿Cuál es el resultado de este comando?



Al proceso OSPFv3 se le asignará un ID de 64. * 7



Rellene el espacio en blanco.



La elección de un DR y un BDR tiene lugar en las redes "multi accesso", tales como las redes Ethernet. 8



Rellena el espacio en blanco.



OSPF utiliza el " costo "como una métrica. 9



¿Qué comando se debe utilizar para comprobar el ID de proceso OSPF, el ID del router, las redes que el router publica, los vecinos del router que están recibiendo actualizaciones y la distancia administrativa por defecto? a) show ip protocols*



10 ¿Qué función OSPFv3 funciona de manera diferente desde OSPFv2? a) Autenticación 11



Lanzamiento PT - Hide and Save PT Abra la Actividad del PT. Realizar las tareas en las instrucciones de la actividad y luego completar la tarea. ¿Qué mensaje se visualiza en www.ciscoville.com? La configuración correcta en R1 es: router ospf 10 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 network 10.0.10.0 0.0.0.3 area 0 La configuración correcta en R2 is: router ospf 10 network 10.0.10.0 0.0.0.3 area 0 network 10.0.10.4 0.0.0.3 area 0 network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0 a) Completion! 12 Llena el espacio en blanco. No utilizar abreviaturas. Para verificar rápidamente la información de configuración OSPFv3 incluyendo el ID de proceso OSPF, el ID del router, y las interfaces habilitadas para OSPFv3, es necesario emitir el comando "show ipv6 protocols" 13



Colocar las opciones en el orden siguiente: Tercera prioridad Cuarta prioridad - no anotado - Primera prioridad Segunda prioridad 14



Colocar las opciones en el orden siguiente: Aquí es donde los detalles de los routers vecinos se pueden encontrar. Este es el algoritmo utilizado por OSPF. Todos los routers están en el área de red troncal. - no anotado Aquí es donde usted puede encontrar la tabla de topología. - No anotó -



15 ¿Qué tres afirmaciones describen las similitudes entre OSPFv2 y OSPFv3? (Elija tres.) a) Ambos utilizan el mismo proceso de elección DR / BDR. b) Ambos comparten el concepto de múltiples áreas. c) Ambos son protocolos de estado de enlace. 16 ¿Cuál es una función de los paquetes de saludo OSPF? a) Descubrir vecinos y construir adyacencias entre ellos 17



18 ¿Cuáles son los dos propósitos de una ID de router OSPF? (Elija dos.) a) Identificar el router dentro del dominio OSPF de forma exclusiva. b) Facilitar la participación del router en la elección del enrutador designado o designada 19 ¿Qué comando verificara que un router que ejecuta OSPFv3 ha formado una adyacencia con otros routers en su área OSPF? a) show ipv6 ospf neighbor* 20 Se habilito una zona única OSPFv3 en un router a través del comando router ospf ipv6 20. ¿Qué comando habilitará a este proceso OSPFv3 en una interfaz de ese router? a) ipv6 ospf 20 area 0* 21 Cuando un ingeniero de la red configura OSPFv3 en un router, que comando usaría el ingeniero inmediatamente antes de configurar el ID de router? a) ipv6 router ospf 10 22 Que criterio es el preferido por el router para elegir un ID de router? a) El comando router-id id-del-router 23 ¿Qué paquete OPSF contiene los diferentes tipos de anuncios de estado de enlace? a) LSU 24 ¿Qué utiliza automáticamente un router Cisco para crear direcciones locales de vínculo en las interfaces de serie cuando se implementa OSPFv3? a) Una dirección MAC de interfaz Ethernet disponibles en el router, el FE80 :: / 10 prefijo, y el proceso de EUI-64



CCNA 2 Capítulo 9 v5.0 respuestas del examen 2014 1 Un administrador de red necesita configurar una ACL estándar de modo que sólo la estación de trabajo del administrador con la dirección IP 192.168.15.23 puede acceder a la terminal virtual del router principal. ¿Qué dos comandos de configuración puede lograr la tarea? (Elija dos.) a) Router1(config)# access-list 10 permit 192.168.15.23 0.0.0.0* b) Router1(config)# access-list 10 permit host 192.168.15.23* 2



Consulte la presentación. Un router tiene una ACL existente que permite todo el tráfico de la red 172.16.0.0. El administrador intenta añadir un nuevo ACE a la ACL que niega los paquetes desde el host 172.16.0.1 y recibe el mensaje de error que se muestra en la imagen. ¿Qué medidas puede tomar el administrador para bloquear paquetes de host 172.16.0.1 permitiendo al mismo tiempo el resto del tráfico de la red 172.16.0.0? a) Agregar manualmente la negación ACE con un número de secuencia de 5. 3



Lanzamiento PT - Hide and Save PT Abra la Actividad del PT. Realizar las tareas en las instrucciones de la actividad y luego responder a la pregunta.



¿Por qué la ACL no funciona? a) La ACL se aplica a la interfaz equivocada. * 4 ¿Qué enunciado describe una característica de las ACL IPv4 estándar? a) Filtran el tráfico basándose en sólo direcciones IP de origen. * 5



Consulte la presentación. El administrador de la red tiene la dirección IP de 10.0.70.23/25 necesita tener acceso al servidor FTP corporativa (10.0.54.5/28). El servidor FTP también es un servidor web que es accesible a todos los empleados internos en las redes dentro de la dirección 10.xxx. Ningún otro tráfico se debe permitir a este servidor. Cuál ACL se utiliza para filtrar este tráfico, y cómo se aplicaría esta ACL? (Elija dos.) a) R1(config)# interface gi0/0 R1(config-if)# ip access-group 105 out ****************** b) access-list 105 permit tcp host 10.0.70.23 host 10.0.54.5 eq 20 accesslist 105 permit tcp host 10.0.70.23 host 10.0.54.5 eq 21 access-list 105 permit tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 host 10.0.54.5 eq www access-list 105 deny ip any host 10.0.54.5 access-list 105 permit ip any any ******************** 6



¿Cuáles son dos usos posibles de las listas de control de acceso en una red empresarial? (Elija dos.) c) Controlar el acceso de terminal virtual para routers d) Limitando el resultado de depuración *



7



Un administrador ha configurado una lista de acceso en R1 para permitir acceso SSH administrativo desde el host 172.16.1.100. ¿Qué comando se aplica correctamente la ACL? R1(config-line)# access-class 1 in



8



¿Qué tres afirmaciones son generalmente considerados como las mejores prácticas en la colocación de las ACL? (Elija tres.)



a) Coloque la ACL extendida cerca de la dirección IP de origen del tráfico. b) Coloque la ACL estándar cerca de la dirección IP de destino del tráfico. c) Filtra el tráfico no deseado antes de que viaje en un enlace de bajo ancho de banda. 9



¿Cuáles tres entradas de control de acceso se agregan automáticamente al final de una



ACL IPv6? (Elija tres.) a) deny ipv6 any any* b) permit icmp any any nd-ns* c) permit icmp any any nd-na* 10 ¿Qué dos características son compartidas por las ACL estándar y extendidas? (Elija dos.) a) Ambos pueden ser creados mediante el uso de un nombre o número descriptivo. b) Ambos incluyen un rechazo implícito como ACE final. 11



Colocar las opciones en el orden siguiente: La primera dirección válida de host en una subred dirección de la subred de una subred con 14 direcciones de host válidos todos los bits de la dirección IP debe coincidir exactamente hosts en una subred con las máscara de subred 255.255.252.0 direcciones con una máscara de subred 255.255.255.248 - no anotó 12 Considere la siguiente lista de acceso que permite la transferencia de archivos de configuración de teléfonos IP de un host en particular a un servidor TFTP: R1(config)# access-list 105 permit udp host 10.0.70.23 host 10.0.54.5 range 1024 5000



R1(config)# access-list 105 deny ip any any R1(config)# interface gi0/0 R1(config-if)# ip access-group 105 out ¿Qué método permitiría al administrador de la red para modificar la ACL e incluir las transferencias FTP desde cualquier dirección IP de origen? a) R1(config)# interface gi0/0 R1(config-if)# no ip access-group 105 out R1(config)# no access-list 105 R1(config)# access-list 105 permit udp host 10.0.70.23 host 10.0.54.5 range 1024 5000 R1(config)# access-list 105 permit tcp any host 10.0.54.5 eq 20 R1(config)# access-list 105 permit tcp any host 10.0.54.5 eq 21 R1(config)# access-list 105 deny ip any any R1(config)# interface gi0/0 R1(config-if)# ip access-group 105 out ****************** 13 ¿Cuales dos funciones describen los usos de una lista de control de acceso? (Elija dos.) a) ACL proporcionan un nivel básico de seguridad para el acceso a la red. * b) ACLs pueden controlar a qué áreas un host puede acceder en una red. * 14 ¿Qué característica es exclusiva de ACL IPv6 cuando se comparan con las de ACL IPv4? a) Una entrada permit implícita de paquetes de descubrimiento de vecinos * 15 ¿Cuáles tres afirmaciones describen el procesamiento de paquetes ACL? (Elija tres.) a) Cada declaración se comprueba sólo hasta que se detecta una coincidencia o hasta el final de la lista de la ECA. b) Las entradas deny any implícitas rechazan cualquier paquete que no coincida con ninguna ACE. c) Un paquete puede o bien ser rechazada o enviada directamente por la ACE que es asociada.



16 ¿Qué afirmación describe una diferencia entre el funcionamiento de las ACL de entrada y salida? a) Las ACL entrantes se procesan antes de que los paquetes se encaminen mientras que las ACL salientes son procesados después de que se complete el enrutamiento. 17 ¿Cuál es el único tipo de ACL disponible para IPv6? a) Extendida nombrada



18 ¿Cuál comando ACL IPv6 permite el tráfico desde cualquier host a un servidor SMTP en la red 2001: DB8: 10: 10 :: / 64? a) permit tcp any host 2001:DB8:10:10::100 eq 25* 19



Consulte la presentación. La lista de acceso IPv6 LIMITED_ACCESS se aplica en la interfaz S0/0/0 de R1 en la dirección entrante. Qué paquete IPV6 desde el ISP será dado de baja por la ACL en R1? a) Paquetes ICMPv6 que están destinados a PC1 * 20 Si un router tiene dos interfaces y está encaminando el tráfico IPv4 e IPv6, ¿cuántos ACL se pueden crear y aplicar? a) 8 21 ¿Qué rango de direcciones IPv4 cubre todas las direcciones IP que coinciden con el filtro ACL especificada por 172.16.2.0 con wildcard 0.0.1.255? a) 172.16.2.0 a 172.16.3.255



CCNA 2 Capítulo 10 v5.0 respuestas del examen 2014 1



Consulte la presentación. ¿Qué debe hacerse para permitir a la PC-A recibir una dirección IPv6 del servidor DHCPv6? a) Agregar el comando dhcp relay ipv6 a la interfaz Fa0/0 2 ¿Cuál es la razón por la cual se envía el mensaje DHCPREQUEST como una emisión durante el proceso de DHCPv4? a) Para notificar a otros servidores DHCP en la subred que la dirección IP fue arrendado 3 Una empresa utiliza servidores DHCP para asignar dinámicamente las direcciones IPv4 a las estaciones de trabajo de los empleados. La duración de concesión de dirección se establece como 5 días. Un empleado regresa a la oficina después de una ausencia de una semana. Cuando el empleado arranca la estación de trabajo, envía un mensaje para obtener una dirección IP. ¿Qué direcciones de Capa 2 y Capa 3 de destino contendrá el mensaje? a) FF-FF-FF-FF-FF-FF y 255.255.255.255 4 Rellene el espacio en blanco. No abrevie. Escriba un comando para excluir los primeros quince direcciones IP utilizables de un conjunto de direcciones DHCPv4 de la red 10.0.15.0/24. Router (config) # ip dhcp "excluded-address 10.0.15.1 10.0.15.15" 5



Colocar las opciones en el orden siguiente: [+] permitido en los mensajes RA con el comando ipv6 nd other-config-flag [+] clientes envían sólo mensajes DHCPv6 de solicitud de información al servidor [+] habilitado en el cliente con el comando ipv6 address autoconfig [#] la bandera M se pone a 1 en los mensajes de RA [#] utiliza el comando adress para crear un conjunto de direcciones de los clientes [#] habilitada en el cliente con el comando ipv6 address dhcp [+] El orden no importa dentro de este grupo. [#] El orden no importa dentro de este grupo.



6



Consulte la presentación. Un administrador de red está implementando una operación DHCPv6 stateful para la empresa. Sin embargo, los clientes no están utilizando la información del prefijo y el prefijo de longitud que se configura en el DHCP. El administrador emite un comando show interface ipv6.¿Cuál podría ser la causa del problema? a) El router está configurado para el funcionamiento DHCPv6 sin estado. 7



Un ingeniero de red está solucionando problemas de hosts en una red local a los que no están siendo asignado una dirección IPv4 de un servidor DHCP después de que un nuevo Switch Ethernet se ha instalado en la LAN. La configuración del servidor DHCP se ha confirmado como correcto y los clientes tienen conectividad de red con otras redes si una dirección IP estática se configura en cada uno. ¿Qué paso debe al ingeniero tomar a continuación para resolver el problema? a) Confirme que los puertos del switch LAN de Capa 2 se configuran como puertos frontera.



8



Un administrador de red configura un router para enviar mensajes con AR con bandera M como 0 y bandera O marcar como 1. ¿Qué afirmación describe el efecto de esta configuración cuando un PC intenta configurar su dirección IPv6? a) Se debe utilizar la información que se contiene en el mensaje de la AR y en contacto con un servidor DHCPv6 para obtener información adicional.



9



¿Qué protocolo soporta configuración automática sin estado de direcciones (SLAAC) para la asignación dinámica de direcciones IPv6 a un host? a) ICMPv6



10 Un administrador de red implementa DHCPv6 para la compañía. El administrador configura un router para que envíe mensajes RA con el indicador M como 1 mediante el uso del comando de interfaz ipv6 nd managed-config-flag. ¿Cuál es el efecto de esta configuración en el funcionamiento de los clientes? a) Los clientes deben utilizar toda la información de configuración proporcionada por un servidor DHCPv6. * 11 Bajo cuales dos circunstancias podría un router configurarse como un cliente DHCPv4? (Elija dos.) a) El router está destinado a ser utilizado como puerta de entrada SOHO. b) Este un requisito del ISP



12 Una empresa utiliza el método SLAAC para configurar direcciones IPv6 para las estaciones de trabajo de los empleados. ¿Qué dirección usaría un cliente utilice como su puerta de enlace predeterminada? a) La dirección local de vínculo de la interfaz del router que está conectado a la red 13



Consulte la presentación. Sobre la salida que se muestra, ¿qué tipo de direccionamiento IPv6 se está configurando? a) DHCPv6 sin estado 14 Una empresa implementa el método DHCPv6 stateless para la configuración de las direcciones IPv6 en estaciones de trabajo de los empleados. Después una estación de trabajo recibe mensajes desde múltiples servidores DHCPv6 para indicar su disponibilidad para el servicio DHCPv6, cuál es el mensaje que le comunica con un servidor de información de configuración? a) DHCPv6 INFORMATION-REQUEST 15 Un administrador emite los comandos: Router (config) # interface g0 / 1 Router (config-if) # ip address dhcp ¿Qué está el administrador tratando de lograr? a) Configurar el router para obtener parámetros IP desde un servidor DHCPv4 16 ¿Qué conjunto de comandos configurará un router como servidor DHCP que asignará las direcciones IPv4 a la LAN 192.168.100.0/23 reservándose las primeras 10 y las últimas direcciones para asignación estática?



a) ip dhcp excluded-address 192.168.100.1 192.168.100.10 ip dhcp excluded-address 192.168.101.254 ip dhcp pool LAN-POOL-100 network 192.168.100.0 255.255.254.0 default-router 192.168.100.1 17 ¿Qué mensaje DHCPv4 enviará un cliente a aceptar una dirección IPv4 que se ofrece por un servidor DHCP? a) broadcast DHCPREQUEST 18



Abra la Actividad del PT. Realizar las tareas en las instrucciones de la actividad y luego responder a la pregunta. ¿Cuántas direcciones IP se ha arrendado el servidor DHCP y cuál es el número de grupos DHCP configurado? (Elija dos.) a) One pool* b) three leases* 19



Consulte la presentación. Un administrador de red está implementando la operación DHCPv6 sin estado para la empresa. Los clientes se están configurando de direcciones IPv6 como se esperaba. Sin embargo, los clientes no están recibiendo la dirección del servidor DNS y la información del nombre de dominio configurado en el pool de DHCP. ¿Cuál podría ser la causa del problema? a) El router está configurado para el funcionamiento SLAAC DHCPv6 . * 20 Un host en la LAN 10.10.100.0/24 no se le ha asignado una dirección IPv4 mediante un servidor DHCP de la empresa con la dirección 10.10.200.10/24. ¿Cuál es la mejor manera para que el ingeniero de la red resuelva este problema? a) Emitir el comando ip helper-address 10.10.200.10 en la interfaz del router que es la puerta de entrada 10.10.100.0/24. 21 ¿Cuál es un método de asignación de direcciones DHCPv4 que asigna direcciones IPv4 para un período de arrendamiento limitado? a) Asignación dinámica 22



Coloque las opciones en el orden siguiente: [+] Paso 2 [+] Paso 1 - No anotó [+] Paso 3 - No anotó [+] El orden no importa dentro de este grupo. 23 Un administrador desea configurar hosts para asignar automáticamente direcciones IPv6 a sí mismos mediante el uso de mensajes de anuncio de enrutador, sino también para obtener la dirección del servidor DNS de un servidor DHCPv6. ¿Qué método de asignación de direcciones debe ser configurado? a) DHCPv6 Sin estado 24 Una empresa utiliza el método SLAAC para configurar direcciones IPv6 para las estaciones de trabajo de los empleados. Un administrador de red configurar la dirección IPv6 en la interfaz LAN del router. El estado de la interfaz es “UP”. Sin embargo, las estaciones de trabajo en el segmento de LAN no obtuvieron el prefijo y el prefijo de longitud correcta. ¿Qué más se debe configurar en el router que está conectado al segmento de LAN para las estaciones de trabajo para obtener la información? a) b) R1(config)# ipv6 unicast-routing*
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¿Qué versión de NAT permite que muchos hosts dentro de una red privada utilizar simultáneamente una única dirección global interna para la conexión a Internet? a) PAT



2



¿Cómo se denomina el grupo de direcciones IPv4 públicas que se usan en un router con NAT habilitada?



a) Direcciones globales internas 3



Abra la Actividad del PT. Realizar las tareas en las instrucciones de la actividad y luego responder a la pregunta. ¿Qué problema está causando que la PC-A sea incapaz de comunicarse con Internet? a) Las interfaces NAT no están asignadas correctamente. 4 ¿Cuál es una desventaja de NAT? a) No direccionamiento de extremo a extremo 5 ¿Qué enunciado describe con precisión NAT dinámica? a) Proporciona una asignación automática de interior local de direcciones IP globales en el interior. 6 Cuando se utiliza NAT dinámico sin sobrecarga, ¿qué sucede si siete usuarios intentan acceder a un servidor público en Internet cuando sólo seis direcciones están disponibles en la piscina NAT? a) Falla La solicitud al servidor para el séptimo usuario. 7 ¿Cuál es el propósito de reenvío de puertos? a) El reenvío de puertos permite a un usuario externo llegar a un servicio en una dirección IPv4 privada que se encuentra dentro de una LAN. * 8



Consulte la presentación. ¿Qué se tiene que hacer con el fin de completar la configuración de NAT estática en R1? a) La interfaz S0/0/0 debe estar configurado con el comando ip nat outside 9 Cuando NAT se emplea en una pequeña oficina, que tipo de dirección se utiliza típicamente para máquinas de la LAN local? a) Direcciones IP privadas 10



Consulte la presentación. ¿Cuál es el propósito del comando marcado con una flecha que se muestra en el resultado de la configuración parcial de un router de banda ancha Cisco? a) Define qué direcciones se puede traducir



11 Un administrador de red configura el router frontera con el comando R1 (config) # ip nat inside source list 4 pool corp. Que requiere ser configurado para que este comando en particular sea funcional? a) Un conjunto NAT nombrado corp que define el inicio y final de direcciones IP públicas 12



Consulte la presentación. R1 está configurado para NAT como se muestra. ¿Qué hay de malo en la configuración? a) NAT-POOL2 no está obligado a ACL 1. 13 Un ingeniero de red ha configurado un router con el comando ip nat inside source list 4 pool corp overload. ¿Por qué el ingeniero utiliza la opción sobrecarga? a) La compañía cuenta con más direcciones IP privadas que direcciones IP públicas disponibles. 14



Consulte la presentación. ¿Cuál será el efecto de introducir el comando que se muestra en la imagen en R2 como parte de la configuración de NAT dinámica? a) Se unirá NAT-POOL1 con ACL 1. * 15 Cuál configuración sería más apropiada para una pequeña empresa que tiene la dirección IP pública de 209.165.200.225/30 asignada a la interfaz externa en el router que se conecta a Internet? a) access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 ip nat inside source list 1 interface serial 0/0/0 overload



16 ¿Qué tipo de NAT mapea una única dirección local interna a una única dirección global interna? a) static 17 Por lo general, que dispositivo de la red se utilizaría para realizar NAT para un entorno empresarial? a) router 18 Varios servidores clave en una organización deben ser directamente accesibles desde Internet. ¿Qué política de direccionamiento debe aplicarse para estos servidores? a) Asignar direcciones internas estáticas y direcciones externas públicas para cada uno de los servidores. 19 ¿Cuál es una característica de las direcciones locales únicas? a) Permiten que los sitios se pueden combinar sin crear conflictos de direcciones. 20



Consulte la presentación. Sobre la salida que se muestra, que tipo de NAT se ha implementado? a) PAT usando una interfaz externa 21



Consulte la presentación. La configuración NAT aplicada al router es el siguiente: Refer to the exhibit. The NAT configuration applied to the router is as follows: ERtr(config)# access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 ERtr(config)# ip nat pool corp 209.165.201.6 209.165.201.30 netmask 255.255.255.224



ERtr(config)# ip nat inside source list 1 pool corp overload ERtr(config)# ip nat inside source static 10.10.10.55 209.165.201.4 ERtr(config)# interface gigabitethernet 0/0 ERtr(config-if)# ip nat inside ERtr(config-if)# interface serial 0/0/0 ERtr(config-if)# ip nat outside a) No se da información suficiente para determinar si tanto NAT estática y dinámica están trabajando. 22



Coloque las opciones en el orden siguiente: - No anotó - paso 5 paso 2 paso 4 paso 1 paso 3



23 ¿Cuáles son dos pasos necesarios para configurar PAT? (Elija dos.) a) Definir un conjunto de direcciones globales que se utilizarán para la traducción de sobrecarga. b) Identificar la interfaz dentro.
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