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Memoria de Cálculo Estructural 



PROYECTO :



EDIFICIO MIRADOR DE MONTEPINAR



No :



Kra 49 b No 104ª -31 FECHA :



CONTIENE :



CÁLCULO ESTRUCTURAL EJECUTÓ :



11-NOV-15 CLIENTE :



REVISÓ :



P.J.S



A.L.P



ÁLVARO RINCÓN



DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES SOLICITACIONES DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES OBTENCIÓN DE LA ACELERACIÓN SOBRE EL ELEMENTO NO ESTRUCTURAL A.9.4.2.1 - NSR-10



hn =



49.65



m → altura, medida desde la base, del piso más alto de la edificación



heq =



37.24



m → altura equivalente del sistema de un grado de libertad que simula la edificación



As =



0.45



g → aceleración máxima en la superficie del suelo estimada como la aceleración espectral correspondiente a un período de vibración igual a cero



Aa =



0.15



Aceleración Hztal. pico efectiva



MODELO SAP 2000 TABLE: Modal Periods And Frequencies OutputCase



StepType



StepNum



Period



Frequency



CircFreq



Eigenvalue



Text



Text



Unitless



Sec



Cyc/sec



rad/sec



rad2/sec2



MODAL



Mode



1



1.23



0.81



5.10



26.04



MODAL



Mode



2



1.10



0.91



5.74



32.92



T=



1.23



seg → Período fundamental de la estructura



Sa =



0.45



g → valor del espectro de aceleraciones de diseño para un período de vibración dado



Máxima aceleración horizontal de diseño, expresada como una fracción de la aceleración de la gravedad, para un sistema de un grado de libertad con un período de vibración T hx = altura en metros, medida desde la base, del nivel de apoyo del elemento no estructural. ax = aceleración horizontal, expresada como un porcentaje de la aceleración de la gravedad, sobre el elemento no estructural, localizado en el piso x



654



PROYECTO :



EDIFICIO MIRADOR DE MONTEPINAR



No :



Kra 49 b No 104ª -31 FECHA :



CONTIENE :



CÁLCULO ESTRUCTURAL EJECUTÓ :



REVISÓ :



P.J.S



11-NOV-15 CLIENTE :



A.L.P



ÁLVARO RINCÓN



DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Aceleración horizontal sobre los elementos NO estructurales Piso



Nivel



hx (m)



ax (g)



Sótano 2



NE-6.00



0.00



0.45



Sótano 1



NE-3.05



2.95



0.45



Piso 1



NE+0.05



5.95



0.45



Piso 2



NE+2.95



8.95



0.45



Piso 3



NE+5.95



11.95



0.45



Piso 4



NE+8.95



14.95



0.45



Piso 5



NE+12.15



18.15



0.45



Piso 6



NE+15.35



21.35



0.45



Piso 7



NE+18.55



24.55



0.45



Piso 8



NE+21.75



27.75



0.45



Piso 9



NE+24.95



30.95



0.45



Piso 10



NE+28.15



34.15



0.45



Piso 11



NE+31.35



37.35



0.45



Piso 12



NE+34.55



40.55



0.49



Piso 13



NE+37.75



43.75



0.53



Terraza



NE+40.95



46.95



0.57



Cubierta



NE+43.65



49.65



0.60



CALCULO DEL COEFICIENTE DE AMPLIFICACIÓN DINÁMICA GRADO DE DESEMPEÑO MÍNIMO Grupo de Uso



Grado de desempeño



I



Superior



COEFICIENTE DE IMPORTANCIA Grupo de Uso



I



I



1.00



(Tabla A.2.5-1 - NSR-10)



655



PROYECTO :



EDIFICIO MIRADOR DE MONTEPINAR



No :



Kra 49 b No 104ª -31 FECHA :



CONTIENE :



CÁLCULO ESTRUCTURAL EJECUTÓ :



REVISÓ :



P.J.S



11-NOV-15 CLIENTE :



A.L.P



ÁLVARO RINCÓN



DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES TABLA A.9.5-1 - NSR-10 Elemento No Estructural



ap



(3)



1.00



Dúctiles



( 3) Tipo de anclajes o amarres para determinar el coeficiente de capacidad de disipación de energía, Rp , mínimo requerido en A.9.4.9



Fachadas (1)



(1) mampostería reforzada, separada lateralmente de la estructura, apoyadas arriba y abajo



Muros divisorios y parapetos (4)



1.00



(5)



2.50



No dúctiles (4) muros divisorios de altura total Dúctiles



(5) Elementos en voladizo vertical



A.9.4.9 — NSR-10 Tipo de Anclaje



Rp



Dúctiles



3.00



No dúctiles



1.50



ESPECIFICACIONES DE MATERIALES ELEMENTOS



W (Kg/m²)



Fachadas Muro en Ladrillo Gran Formato Santafe



113.00



Tomado de ficha técnica del producto



Muros divisorios y particiones Bloque No 5 pañetados y pintados



124.30



Tomado de ficha técnica del producto + pañete + pintura
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DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES FUERZAS SÍSMICAS DE DISEÑO



Fp (1) (Kg/m²)



Fp (1) (Kg/m²)



Fp (Kg/m²)



16.95



8.48



16.95



(4)



37.29



9.32



37.29



(5)



46.61



9.32



46.61



18.46



8.48



18.46



(4)



40.61



9.32



40.61



(5)



50.76



9.32



50.76



19.91



8.48



19.91



(4)



43.81



9.32



43.81



(5)



54.76



9.32



54.76



21.37



8.48



21.37



47.02



9.32



47.02



-



-



-



PISOS



ELEMENTOS



Sótano 2 a Piso 11



Fachadas (1) Muros divisorios y particiones



Piso 12



Fachadas (1) Muros divisorios y particiones



Piso 13



Fachadas (1) Muros divisorios y particiones



Terraza



Fachadas (1) Muros divisorios y particiones (4)



Cubierta



(1) mampostería reforzada, separada lateralmente de la estructura, apoyadas arriba y abajo (4) muros divisorios de altura total (5) Elementos en voladizo vertical FUERZAS SÍSMICAS DE DISEÑO ELEMENTOS



Fp (Kg/m²)



Fachadas (1)



21.37



(1) mampostería reforzada, separada lateralmente de la estructura, apoyadas arriba y abajo



(2)



8.48



(2) mampostería no reforzada, separada lateralmente de la estructura ,apoyadas solo abajo



(4)



47.02



(4) muros divisorios de altura total



(5)



54.76



(5) Elementos en voladizo vertical



Muros divisorios y particiones
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DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES SOLICITACIONES MÁXIMAS DE DISEÑO PARA ANCLAJES DE MUROS (análisis por metro lineal de muro) h (m)



Fp (Kg/m)



@ (m)



V (t)



M (t-m)



2.75



21.37



2.00



0.06



0.04



Muros divisorios y particiones 2.75 47.02 (4)



2.00



0.13



0.09



2.00



0.15



0.11



ELEMENTOS Fachadas (1)



1.40



(5)



54.76



h = altura total del muro V = fuerza cortante total de diseño M = momento flector de diseño @ = separación máxima de columnetas



DISEÑO DEL ACERO DE REFUERZO REQUERIDO MATERIALES f´c =



28.00



Mpa → resistencia especificada a la compresión del concreto



fy =



420.00



Mpa → resistencia especificada a la fluencia del refuerzo
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DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Barra



Ø (mm)



#4



12.70 Vadm. =



1 687.87



Vadm. =



0.17



t



N → Corte admisible



Vmáx =



0.15



t → Corte máximo actuante



F.S =



1.10



Factor de seguridad
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FT BL4.xlsx



BL4



FICHA TECNICA



BLOQUE # 4



PLANTA



Aplicación regular APLICACION



Precorte



Nota: En un paquete (estiba) pueden ir hasta el 6% de piezas con precorte.



23,0



A celda = 19,71 cm2/Un



9,0



33,0



Isométrico



Dimensiones en cm.



Pieza con Precorte



ESPECIFICACIONES TECNICAS Largo



Dimensiones



Ancho



33,0 cm



Tolerancia Dimensional



± 6 mm



Textura Paredes y Perimetrales Peso / Unidad Rendimiento con dilatación de 1cm Peso / m2



23,0 cm



± 3 mm



TERRACOTA CLARO (Según muestras)



Color



Alto



9,0 cm



± 6 mm



El color varia dentro de una gama similar a la que se observa en la foto de aplicación



ESTRIADO POR SUS CUATRO (4) CARAS



+ 10,0 mm



+ 8,5 mm



Tabiques 5,7 kg. (Aprox.) 12,25 Unidades/m2 69,83 Kg/m2 de muro



Aplicación



Muros Divisorios Tipo PH



Clasificación



Unidad de Mampostería de Perforación Horizontal



Promedio 5 Unidades Resistencia a la compresión (Mínima) Absorción de Agua (Máxima) Normas Aplicadas



3,0 MPa (30 Kgf/cm2) 13% ICONTEC AIS ASTM



Individual 2,0 MPa (20 Kgf/cm2) 14% NTC 4205-2 NSR 10 C56, C212, C216



Recomendaciones de Almacenamiento: Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto. Recomendaciones de Diseño e Instalación: En la aplicacipon como muros divisorios se deben cumplir los requisitos de la NSR10 Capitulo A.9 Elementos No Estructurales, en su diseño y anclaje a la estructura. El diseño comprende columnetas y viguetas, similar a una mampostería confinada. Seguir recomendaciones del "Manual de Diseño - Muros divisorios y de fachada en mampostería según normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente " de Santafé. Durante la construcción se procurará mantener el muro lo más limpio posible, esto facilitará la limpieza posterior. Para una correcta y eficiente aplicación seguir las instrucciones de SANTAFE. Recomendaciones de lavado: Generalmente los muros divisorios construidos con estas piezas llevan algún tipo de acabado, por lo que no se acostumbra el lavado. De ser necesario se deben seguir las recomendaciones del Manual de Lavado de SANTAFE. El muro deberá estar seco. No usar Acido Muriático. Para la aplicación de la solución de lavado, previamente se deben retirar los excesos de mortero y polvo, y pre humedecer el muro (esto evita la penetración del ácido en la pieza de arcilla). Después de refregar el muro con la solución de lavado, esta se debe retirar con abundante agua. Vo. Bo. OPERACIONES



Vo. Bo. CALIDAD



Vo. Bo. COMERCIAL



PREPARO: Area Técnica Comercial REVISO: FECHA: Enero de 2014



Ladrillera Santafé S. A. Carrera 9 No. 74-08 Of. 602 - PBX: (1)3190330 - Línea de Atención al Cliente: 018000111755 - www.santafe.com.co Bogotá D. C. - Colombia
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FT BL5.xlsx



BL5



FICHA TECNICA 1 de 2



BLOQUE # 5



Aplicación regular APLICACIONES



Precorte



PLANTA



Nota: En un paquete (estiba) pueden ir hasta el 6% de las piezas con precorte.



23,0



Acelda = 27,75 cm2/Un



11,5



Pieza con Precorte



Isométrico



33,0



Dimensiones en cm.



Combinado con Piezas PV y Canaleta



ESPECIFICACIONES TECNICAS Largo



Dimensiones



Ancho



33,0 cm



Tolerancia Dimensional



± 6 mm



Textura Paredes y Perimetrales Peso / Unidad Rendimiento con dilatación de 1cm Peso / m2



23,0 cm



± 3 mm



± 6 mm



El color varia dentro de una gama similar a la que se observa en la foto de aplicación



TERRACOTA CLARO (Según muestras)



Color



Alto



11,5 cm



ESTRIADO POR SUS CUATRO (4) CARAS



+ 10,0 mm



+ 8,5 mm



Tabiques 6,2 kg. (Aprox.) 12,25 Unidades/m2 75,95 Kg/m2 de muro



Muros Divisorios Aplicación



Mampostería De Muros Confinados y Mampostería de Cavidad Reforzada Ver anexo con los detalles de aplicación correcta y las piezas complementarias Unidad de Mampostería de Perforación Horizontal Tipo PH



Clasificación



Promedio 5 Unidades Resistencia a la compresión (Mínima) Absorción de Agua (Máxima) Normas Aplicadas



Individual



3,0 Mpa (30 Kgf/cm2) 13% ICONTEC AIS ASTM



2,0 Mpa (20 Kgf/cm2) 14% NTC 4205-2 NSR 10 C56, C212, C216



Recomendaciones de Almacenamiento: Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto. Recomendaciones de Diseño e Instalación: En la aplicación como muros divisorios se deben cumplir los requisitos de la NSR10 Capitulo A.9 Elementos No Estructurales, en su diseño y anclaje a la estructura. El diseño comprende columnetas y viguetas, similar a una mampostería confinada, o combinando con las piezas estructurales PV para disponer por éstas el refuerzo vertical y con el Bloque Canaleta para construir las vigas que son necesarias en la mitad de los muros de 4m de altura o más y en los remates de muros. Seguir recomendaciones del "Manual de Diseño - Muros divisorios y de fachada en mampostería según normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente" de Santafé . Durante la construcción se procurará mantener el muro lo más limpio posible, esto facilitará la limpieza posterior. Para una correcta y eficiente aplicación seguir las instrucciones de SANTAFE. Recomendaciones de lavado: Generalmente los muros divisorios construidos con estas piezas llevan algún tipo de acabado, por lo que no se acostumbra el lavado. De ser necesario se deben seguir las recomendaciones del Manual de Lavado de SANTAFE. El muro deberá estar seco. No usar Acido Muriático. Para la aplicación de la solución de lavado, previamente se deben retirar los excesos de mortero y polvo, y pre humedecer el muro (esto evita la penetración del ácido en la pieza de arcilla). Después de refregar el muro con la solución de lavado, esta se debe retirar con abundante agua. Vo. Bo. OPERACIONES



Vo. Bo. CALIDAD



Vo. Bo. COMERCIAL



PREPARO: Area Técnica Comercial REVISO: FECHA: Enero de 2014



Ladrillera Santafé S. A. Carrera 9 No. 74-08 Of. 602 - PBX: (1)3190330 - Línea de Atención al Cliente: 018000111755 - www.santafe.com.co Bogotá D. C. - Colombia



661 16/01/2014



FT BL5.xlsx



BL5 Accesorios - Aplicación



FICHA TECNICA 2 de 2



BLOQUE # 5 MUROS DIVISORIOS (BL5) CON PIEZAS ESTRUCTURALES (LEPV, LEPV5HRE LEPVD) Y BLOQUE CANALETA (BL5CL) PIEZAS COMPLEMENTARIAS LEPV |



LEPVM



LEPV5HRE |



LEPV5HREM



Dimensiones: 33x11,5x23 cms



Dimensiones: 16x11,5x23 cms



Dimensiones: 33x11,5x23 cms



Dimensiones: 16x11,5x23 cms



Dimensiones: 33x11,5x23 cms



Dimensiones: 16x11,5x23 cms



Peso: 7,8 Kg



Peso: 3,5 Kg



Peso: 7,8 Kg



Peso: 4,11 Kg



Peso: 8,3 Kg



Peso: 4,2 Kg



|BL5



BL5L



LEPVD |



LEPVDM



MUROS DIVISORIOS ALTURA TÍPICA - HASTA 3M



Dimensiones: 33x11,5x23 cms



Dimensiones: 33x11,5x23 cms



Peso: 6,2 Kg



Peso: 6,6 Kg



LEPVD o LEPV



| Bloque 5 Canaleta - BL5CL



LEPVDM o LEPVM



Dimensiones: 33x11,5x23 cms



Peso: 8,2 Kg



Bloque sin la Tapa superior



MUROS DIVISORIOS DOBLE ALTURA TÍPICA - MAS DE 3M



LEPVD o LEPV



BL5CL



LEPVDM o LEPVM



Vo. Bo. OPERACIONES



Vo. Bo. CALIDAD



Vo. Bo. COMERCIAL
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FT LTGF11,5.xlsx



LTGF11,5



FICHA TECNICA



LADRILLO TOLETE GRAN FORMATO 11.5



Planta



5,0



APLICACION



39,0



11,5



A celda = 38,46 cm2/Un



Dimensiones en cm.



Isométrico



ESPECIFICACIONES TECNICAS Largo



Dimensiones



Ancho



Tolerancia dimensional



Textura Paredes Perimetrales Tabiques Peso/Unidad Rendimiento con dilatación de 1cm Peso/m2 Aplicación Clasificación Resistencia a la Compresión (Mínima) Absorción de Agua (Máxima)



± 3 mm



± 5 mm



± 2 mm



El color varía dentro una gama similar a la que se observa en la foto de aplicación.



RUGOSA - CON UNA CARA PRINCIPAL Y UNA CARA LATERAL A LA VISTA



+ 25 y 26 mm + 20 mm 2,7 kg. 41,7 Un/m² 112,59 Kg/m2 Muros de Fachada Exterior o Interior - Muros divisorios Unidad de Mampostería No Estructural de Pared Tipo PV Vertical



Promedio 5 Unidades



Individual



25 MPa (250 Kgf/cm2)



21 MPa (210 Kgf/cm2)



10,0% ICONTEC AIS ASTM



Normas Aplicadas



5,0 cm



Nota : Hasta el 2% de las piezas podrá estar excedido de estas tolerancias pero sin superar el máximo de + 4mm. TERRACOTA (Según muestras)



Color



Alto



11,5 cm



39,0 cm



12,0% NTC 4205-3; NTC 4205-2 - NTC 4017 NSR 10 C56, C212, C216



Recomendaciones de Almacenamiento: Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto. Recomendaciones de Instalación: En la construcción de los muros divisorios se deben cumplir los requisitos de la NSR10 Capitulo A.9 Elementos No Estructurales , sobre su diseño y anclaje a la estructura. El diseño comprende columnetas y viguetas, enchapadas con la pieza utilizada, o disponiendo el refuerzo vertical a través de las celdas. Seguir recomendaciones del "Manual de Diseño - Muros divisorios y de fachada en mampostería según normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente" de Santafé . Las piezas se deben tomar de diferentes estibas a la vez, 3 o 4, para conseguir la mezcla del producto, y de esta manera lograr una mayor homogeneidad de tono en la fachada. Durante la construcción se procurará mantener el muro lo más limpio posible, esto facilitará la limpieza posterior. Para una correcta y eficiente aplicación seguir las instrucciones de SANTAFE. Recomendaciones de lavado: Se deben seguir las recomendaciones del Manual de Lavado de SANTAFE. El muro deberá estar seco. No usar Acido Muriático. Para la aplicación de la solución de lavado, previamente se deben retirar los excesos de mortero y polvo, y pre humedecer el muro (esto evita la penetración del ácido en la pieza de arcilla). Después de refregar el muro con la solución de lavado, esta se debe retirar con abundante agua. Vo.Bo. OPERACIONES
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