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Description


ENSAMBLADO DE COMPONENTES E INICIO DE UN PC Guia sesión 1, práctica de laboratorio. Objetivos de aprendizaje El trabajo de ensamblaje de computadoras constituye gran parte de la tarea de un técnico. Al completar estas prácticas, habrás cumplido los siguientes objetivos:  Abrir la carcasa del chasis.  Instalar una fuente de energía.  Conectar los componentes a la motherboard (placa madre).  instalar la motherboard.  Instalar las unidades internas.  Instalar unidades en compartimientos externos.  Instalar tarjetas adaptadoras.  Conectar todos los cables internos.  Recolocar las tapas laterales de la carcasa y conectar cables externos a la computadora.  Iniciar la computadora por primera vez  Establecer una secuencia ordenada y lógica de ensamblado de las partes de un PC Desarrollo práctico Para el inicio de la actividad, debemos considerar algunas condiciones previas. Equipo recomendado por puesto de trabajo: o Fuente de energía compatible con el gabinete de computadora o Gabinete de computadora o Juego de herramientas o Tornillos de fuente de energía o Motherboard (placa madre) o CPU o Conjunto de disipador térmico/ventilador o Compuesto térmico o Módulo/s de RAM o Separadores y tornillos de la motherboard. o Correa antiestática de muñeca y tapete antiestático. o Juego de herramientas o Unidad de disco duro o Tornillos de la unidad de disco duro o Unidad de disquete



o Tornillos de la unidad de disquete o Unidad óptica o Tornillos de unidad óptica o NIC o NIC inalámbrica o Tarjeta gráfica o Tornillos de la tarjeta adaptadora o Cable de datos de la unidad de disco duro. o Cable de datos de la unidad óptica. o Cable de datos de la unidad de disquete. o Cable para monitor (DVI o VGA) o Teclado o Ratón o Cable USB para la impresora USB (opcional) o Cable de red o Antena inalámbrica o Cable de alimentación o Juego de herramientas o Manual de la motherboard Prepara el espacio de trabajo para abrir la carcasa del chasis de la computadora. Debe haber iluminación adecuada, buena ventilación y temperatura ambiente confortable. Se debe poder acceder a la mesa de trabajo desde todos lados. En primer lugar, debes tener a mano los elementos y componentes que vas a montar.



En segundo lugar, debes tener a mano las herramientas que se requieren para la instalación y montaje de cada parte. Evita la acumulación de herramientas o componentes de computadora sobre la superficie de la mesa de trabajo.



Puedes utilizar contenedores pequeños para guardar tornillos y otras piezas cuando las retiras (evita que se te escurran y pierdan tornillitos y piezas pequeñas).



Por ultimo, los elementos necesarios para una instalación segura:



Kit de antiestática



Al colocar una alfombrilla antiestática sobre la mesa, evitarás daños físicos y descargas electrostáticas (ESD) en los equipos.



Con todas las condiciones previas listas, podemos comenzar con el ensamblaje y armado de un computador personal tipo Desktop. La apertura de la carcasa o chasis Los chasis de las computadoras se producen en diversas formas, los factores de forma hacen referencia al tamaño y a la forma del chasis. Existen diferentes métodos para abrir los chasis. Para conocer cómo abrir un chasis específico, consulta el manual del usuario o el sitio Web del fabricante. La mayoría de los chasis se abren de una de las siguientes formas:  Se puede retirar la carcasa del chasis en una sola pieza.  



Se pueden retirar los paneles superiores y laterales del chasis. Es posible que deba retirar la parte superior del chasis antes de poder retirar las tapas laterales.



Instalación de una fuente de energía En general, hay tres o cuatro tornillos que sujetan la fuente de energía al chasis. Las fuentes de energía tienen ventiladores que pueden vibrar y aflojar los tornillos que no están asegurados. Al instalar una fuente de energía, asegúrese de que se utilicen todos los tornillos y de que estén ajustados correctamente. Éstos son los pasos que se deben seguir para la instalación de la fuente de energía:



Paso 1 Extrae los tornillos de los paneles laterales. Extrae los paneles laterales del gabinete de la computadora.



Paso 2 Alinea los orificios de los tornillos de la fuente de energía con los del gabinete. Fija la fuente de energía al gabinete con los tornillos de la fuente de energía. Paso 3 Si la fuente de energía tiene un switch para seleccionar el voltaje, regúlala para que corresponda al utilizado en Chile, es decir 220 v. ¿Cuántos tornillos aseguran la fuente de energía en el gabinete? ¿Cuál es la potencia total en vatios de la fuente de energía? Haz que el profesor verifique tu trabajo. Instalación de la motherboard y sus sub-componentes Ahora se instalará una CPU, un conjunto de disipador térmico/ventilador y un módulo de RAM en la motherboard. Luego, instalarás la motherboard en el gabinete de la computadora. Paso 1 Ubica la motherboard, la CPU, el conjunto de disipador térmico/ventilador y el módulo de memoria RAM sobre el tapete antiestático. Paso 2 Colócate la correa de muñeca antiestática y adhiere el cable a tierra al tapete antiestático. Coloca el Pin 1 en la CPU. Coloque el Pin 1 en el socket. NOTA: La CPU puede dañarse si no se instala correctamente. Alinea el Pin 1 de la CPU con el Pin 1 del socket. Coloca la CPU en el socket de la CPU. Cierra la placa de carga de la CPU y asegúrala en su lugar al cerrar la palanca de carga y desplazarla debajo de la lengüeta de retención de la palanca de carga.



Paso 3 Aplica una pequeña cantidad de compuesto térmico a la CPU y dispérsalo en forma pareja. NOTA: El compuesto térmico es necesario únicamente cuando no está incluido en el disipador térmico. Sigue todas las instrucciones provistas por el fabricante para los detalles de aplicación específica.



Paso 4 Alinea los tornillos del conjunto de disipador térmico/ventilador con los orificios de la motherboard alrededor del socket de la CPU. Coloca el conjunto de disipador térmico/ventilador sobre la CPU y los tornillos a través de los orificios en la motherboard. Ajusta los tornillos del conjunto de disipador térmico/ventilador para fijarlo.



Enchufa el conector para ventilador en la motherboard. Consulta el manual de la motherboard para determinar qué conjunto de pines conectores para ventiladores debes utilizar.



Paso 5 Ubica las ranuras de memoria RAM en la motherboard.



¿En qué tipo de ranura/s se instalará el módulo de memoria RAM? ¿Cuántas muecas hay en el borde inferior del módulo de memoria RAM? Alinea la/s mueca/s del borde inferior del módulo de la RAM a las muecas en la ranura. Presiona hacia abajo hasta que las lengüetas laterales aseguren el módulo de la RAM. Asegúrate de que ninguno de los contactos del módulo de la RAM quede visible. Si es necesario, rectifica el módulo de la RAM. Verifica las trabas para comprobar que el módulo de la RAM esté seguro. Instala cualquier módulo de la RAM mediante los mismos procedimientos. Paso 6 Instala los separadores de la motherboard. Alinea los conectores en la parte posterior de la motherboard con las aberturas en la parte posterior del gabinete de la computadora. Ubica la motherboard en el gabinete y alinea los orificios para los tornillos y los separadores. Puedes necesitar ajustar la motherboard para alinear los orificios con los tornillos.



Fija la motherboard al gabinete con los tornillos adecuados. Paso 7 Conecta los cables de las luces de enlace del gabinete y los botones a los conectores de la motherboard. Haz que el Profesor verifique tu trabajo.



Instalación de las unidades Ahora se instalará la unidad de disco duro, la unidad óptica y la unidad de disquete. Paso 1 Alinea la unidad de disco duro con el compartimiento de unidad de 3.5”. Desliza la unidad de disco duro dentro del compartimiento del interior del gabinete hasta que los orificios de los tornillos se alineen con las ranuras en el compartimiento de unidad de 3.5”. Asegura la unidad de disco duro al gabinete con los tornillos apropiados.



Paso 2 Alinea la unidad óptica con el compartimiento de unidad de 5.25”. Inserta la unidad óptica en el compartimiento de unidad del frente de la caja hasta que los orificios de los tornillos se alineen con las ranuras en el compartimiento de unidad de 5.25” y el frente de la unidad óptica se nivele con el frente del gabinete. Asegura la unidad óptica al gabinete con los tornillos apropiados.



Paso 3 Alinea la unidad de disquete con el compartimiento de unidad de 3.5”. Inserta la unidad de disquete en el compartimiento de unidad del frente del gabinete hasta que los orificios de los tornillos se alineen con las ranuras en el compartimiento de unidad de 3.5” y el frente de la unidad de disquete se nivele con el frente del gabinete.



Asegura la unidad de disquete al gabinete con los tornillos apropiados. Instalación de las tarjetas adaptadoras Ahora se instalará una NIC, una NIC inalámbrica (opcional) y una tarjeta gráfica (NIC: “Network interfaz card”, o tarjeta de red)



Paso 1 ¿Qué tipo de ranura de expansión es compatible con la NIC? Ubica una ranura de expansión compatible con la NIC en la motherboard.



Si es necesario, extrae la cubierta de la ranura de la parte posterior del gabinete. Alinea la NIC a la ranura de expansión. Presiona hacia abajo sobre la NIC hasta que la tarjeta se acomode por completo. Fija la NIC al asegurar la consola de montaje de la PC en el gabinete con un tornillo. Paso 2 (opcional) ¿Qué tipo de ranura de expansión es compatible con la NIC inalámbrica? Ubica una ranura de expansión compatible con la NIC inalámbrica en la motherboard.



Si es necesario, extrae la cubierta de la ranura de la parte posterior del gabinete. Alinea la NIC inalámbrica a la ranura de expansión. Presiona hacia abajo sobre la NIC inalámbrica hasta que la tarjeta se acomode por completo. Fija la NIC inalámbrica al asegurar con un tornillo la consola de montaje de la PC al gabinete. Paso 3 ¿Qué tipo de ranura de expansión es compatible con la tarjeta gráfica? Ubica una ranura de expansión compatible para la tarjeta gráfica en la motherboard.



Si es necesario, extrae la cubierta de la ranura de la parte posterior del gabinete. Alinea la tarjeta gráfica a la ranura de expansión.



Presiona suavemente hacia abajo sobre la tarjeta gráfica hasta que la tarjeta se acomode por completo. Fija la tarjeta gráfica al asegurar con un tornillo la consola de montaje de la PC al gabinete. Haz que el profesor verifique tu trabajo. Instalación de los cables internos Ahora conectarás los cables de alimentación internos y de datos en la computadora. Paso 1 Alinea el conector de la fuente de energía al socket de la motherboard.



Presiona suavemente el conector hacia abajo hasta que emita un chasquido cuando esté en la posición correcta. Paso 2 NOTA: Este paso es necesario únicamente si tu computadora tiene un conector de energía auxiliar. Alinea el conector de energía auxiliar al socket de energía auxiliar en la motherboard.



Presiona suavemente el conector hacia abajo hasta que emita un chasquido cuando esté en la posición correcta. Paso 3 Conecta un conector de alimentación en las unidades ópticas, de disco duro y de disquete.



Asegúrate de que el conector de energía de la unidad de disquete se inserte correctamente hacia arriba.



Paso 4 NOTA: Este paso es necesario únicamente si tu computadora tiene un conector de energía para ventilador. Conecta el conector de energía para ventiladores en el conector para ventiladores apropiado de la motherboard.



Paso 5 NOTA: El Pin 1 en un cable de IDE debe alinearse con el Pin 1 en el conector de la motherboard y el de la unidad de disco duro. Asegurese además de instalarlo como Maestro. Alinea y conecta el cable de datos (IDE o SATA) de la unidad de disco duro con el conector de la motherboard. Alinea y conecta el otro extremo del cable de datos de la unidad de disco duro con el conector de la unidad de disco duro. Conexión con cable IDE:



Conexión con cable SATA



Paso 6 NOTA: El Pin 1 en un cable de IDE debe alinearse con el Pin 1 con el conector de la motherboard y el de la unidad óptica. Alinea y conecta el cable de datos (IDE o SATA) de la unidad óptica con el conector de la motherboard. Alinea y conecta el otro extremo del cable de datos de la unidad óptica con el conector de la unidad óptica. Paso 7 NOTA: El Pin 1 en un cable de unidad de disquete debe alinearse con el Pin 1 en el conector de la motherboard y el de la unidad de disquete. Alinea y conecta el cable de datos de la unidad de disquete con el conector de la motherboard. De la misma forma como lo hizo para el cable IDE del Paso 6. Alinea y conecta el otro extremo del cable de datos de la unidad de disquete con el conector de la unidad de disquete. Haz que el Profesor verifique tu trabajo. Finalización del ensamblaje de la computadora Ahora se colocará los paneles laterales y los cables externos en la computadora. Paso 1 Fija los paneles laterales al gabinete de la computadora. Asegura los paneles laterales a la computadora con los tornillos del panel.



Paso 2 Conecta el cable del monitor al puerto de vídeo.



Para asegurar el cable, ajusta los tornillos en el conector. Paso 3 Conecta el cable del teclado al puerto de teclado PS/2.



Paso 4 Conecta el cable del ratón al puerto del ratón PS/2.



Paso 5 Conecta el cable Ethernet al puerto Ethernet.



Paso 6 Conecta la antena inalámbrica al conector de la antena (opcional).



Paso 7 Conecta el cable de alimentación al socket de la fuente de alimentación.



Inicio de la computadora En esta ultima parte, iniciarás la computadora por primera vez, explorarás el programa de configuración del BIOS y modificarás el orden de la secuencia de inicio. Paso 1 Conecta el cable de la fuente de alimentación a la toma de pared de CA. Enciende la computadora. NOTA: Avisa a tu instructor si la computadora emite más de un bip o si no se enciende. Paso 2 Durante la POST (power on-self test o auto-test de encendido), presiona la tecla de configuración del BIOS, o una combinación de teclas, según el manual de la MotherBoard



Aparecerá la pantalla del programa de configuración del BIOS.



¿Cuál es la tecla o combinación de teclas utilizadas para ingresar al programa de configuración del BIOS? ¿Quién fabrica el BIOS para su computadora? ¿Cuál es la versión del BIOS? ¿Qué opciones de menú hay disponibles? Paso 3 Navega por cada pantalla para encontrar el orden de la secuencia de inicio. ¿Cuál es el primer dispositivo de inicio en el orden de la secuencia de inicio? ¿Cuántos dispositivos adicionales pueden asignarse en el orden de la secuencia de inicio? Paso 4 Asegúrate de que el primer orden de inicio de dispositivos sea la unidad óptica. Asegúrate de que el segundo orden de inicio de dispositivos sea la unidad de disco duro. ¿Por qué modificaría el primer dispositivo de inicio por la unidad óptica? ¿Qué sucede cuando la computadora se inicia y la unidad óptica no contiene medios de inicio? Paso 5 Navega por cada pantalla para encontrar la de configuración de administración de energía o la pantalla ACPI (Interfaz Avanzada de Configuración y Energía). ¿Qué configuraciones de administración de energía hay disponibles?



Paso 6 Navega por cada pantalla para encontrar las configuraciones PnP. ¿Qué configuraciones PnP hay disponibles? Paso 7 Guarda las nuevas configuraciones del BIOS y salga del programa de configuración del BIOS. Paso 8 La computadora se reiniciará. Ahora, puede instalarse un sistema operativo. Esta práctica ha finalizado. Haz que el profesor verifique tu trabajo Observaciones finales para tener en cuenta Hemos armado el equipo partiendo desde cero. Debemos señalar que no siempre vamos a integrar una máquina con los mismos componentes, sin embargo el método descripo es aplicable siempre. He aquí algunos puntos básicos a tener en cuenta:  Preparar el ámbito de trabajo (la humedad, el polvo y el humo del cigarrillo no deberían estar presentes en nuestro laboratorio).  Integrar los componentes en base a una secuencia preestablecida.  No ejercer fuerza desmesurada o excesiva con ninguno de los periféricos.  Cuidado con el borde de los gabinetes y con todo otro elemento que presente filos.  Consultar en todo momento la documentación que acompaña a los periféricos (los manuales contienen información vital para el buen funcionamiento del sistema).  Si deseamos ordenar el cableado en el interior del gabinete (favoreciendo la disipación térmica), no debemos usar bandas elásticas pues con el tiempo se resecan y se rompen. Para este fin debemos utilizar sujetadores plásticos (sin ajustarlos demasiado).
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