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Short Description

Descripción: especificaciones para grass sintetico...



Description


MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO PROVINCIA DE SANDIA PROYECTO



: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO



PROPIETARIO



: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO



UBICACION



: PUNO – SANDIA – CUYOCUYO



DEL DISTRITO DE



_______________________________________________________________________________________



ESPECIFICACIONES TECNICAS 01.00.0 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO 01.01.01



OBRAS PRELIMINARES



01.01.01



CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 3.60 X 2.40 M. DESCRIPCIÓN Comprende la confección, materiales, pintado e instalación de un panel informativo de obra, de dimensiones 2.40x3.60m de una cara, con diseño proporcionado por la Entidad. El marco y los parantes serán de madera, empotrados en bloques de concreto ciclópeo f’c=100 kg/cm2. La ubicación será designada por el Supervisor al inicio de la obra en coordinación con la Entidad. MATERIALES Y EQUIPOS Banner impreso de 13 onzas de dimensiones: 2.40x3.60m, con calidad de impresión mínima full color de 600 DPI (puntos por pulgada) y con solventes de garantía mínima de tres (3) años. Los traslapes en la impresión del banner deberán tener un mínimo de treinta centímetros (30cm). La madera será tornillo, cuyo contenido de humedad garantice que esta mantendrá sus dimensiones y secciones sin deformaciones. Verificar las longitudes de los parantes, porque no se permitirá traslapes. Cola sintética Clavos de acero de cabeza estriada (Acero SAE 1008) Clavos calamineros 2 ½”x9 Asfalto RC-250 Concreto ciclópeo f’c=100 kg/cm2, compuesto por cemento Portland Normal Tipo I ASTMC150, tamaño máximo de agregado de 2”, arena y grava que cumplan ASTM-C33, agua que cumpla NTP 339.088. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO



_____________________________________________________________________________________________________________ ESPECIFICACIONES TECNICAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO



MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Se construirá un bastidor (marco) de madera tornillo, conformado por listones de 4”x2” con cuatro (4) parantes verticales de 4”x4”, según dimensiones y detalles indicados en los planos. Los parantes estarán anclados en bloques de concreto de f’c=100 kg/cm2 y la parte empotrada de cada parante estará revestida de RC-250 y tendrá un mínimo de doce (12) clavos de 4” para mejorar el anclaje al concreto según lo indicado en los planos. En los planos, se adjunta el detalle de los empalmes y uniones, debiendo tener cada una de dos a cuatro clavos de 4” o 6”. Las uniones deberán ser previamente encoladas antes del clavado. Se deberá evitar el riesgo de fisuración de la madera en el momento de clavar. En el bastidor se colocará el banner, al que previamente se le habrá realizado perforaciones circulares de hasta 3” de diámetro ubicados y distribuidos de forma que no altere la presentación del banner, siendo el objetivo principal permitir el paso del viento. El contenido del panel será determinado por la Entidad. Cada banner será fijado al bastidor con clavos calamineros, espaciados como máximo a 70cm uno del otro y en las esquinas. Se excavará el terreno a la profundidad indicada en los planos para los bloques de concreto. Terminada la excavación se compactará con pisón manual, debiendo comprobar la Supervisión la base compactada antes de aprobar el vaciado del concreto ciclópeo de f’c=100 kg/cm2, con agregado máximo de 2”. SISTEMA DE CONTROL Durante la ejecución de los trabajos, la Supervisión efectuará los siguientes controles:  El plazo máximo de colocación del panel de obra a partir de la fecha de entrega del terreno, será de seis (6) días. De no cumplirse, la Entidad procederá a instalarlo a costo del Contratista, siendo deducido en la valorización correspondiente.  En el banner se verificará la calidad de impresión y de materiales, dimensiones, traslapes, perforaciones, contenido y colores con solventes de garantía mínima de tres (3) años de conservación del color. Para cumplir este requisito el fabricante deberá entregar Certificado de Garantía, en el cual se deberá consignar el nombre del fabricante del panel, Nº de RUC, dirección, la calidad de impresión (mínimo 600x600 DPI), el material (banner de 13 onzas) y garantía sobre el color mínima de 3 años (solventes) para elementos expuestos a condiciones ambientales. Deberá ser firmado por su representante legal. El cumplimiento de este requisito no exonera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad del banner.  La madera de los parantes deberá ser seca, estar libre de perforaciones, nudos, rajaduras, alabeos o cualquier defecto que disminuya su resistencia o pueda ocasionarle rajaduras o grietas al momento de fabricar el panel.  Durante la construcción del bastidor con los parantes se verificará que cada unión esté perfectamente estable, y que no existan traslapes en la madera de los parantes.  El banner deberá quedar tensado y al momento del clavado no presentará desgarros de ningún tipo.  Se deberá verificar el correcto posicionamiento, estabilidad, verticalidad y mantenimiento del panel de obra, hasta la recepción de obra, siendo responsabilidad del Contratista. MÉTODO DE MEDICIÓN La medición de esta partida será global, debidamente fabricado e instalado de acuerdo a estas especificaciones y aceptado y aprobado por la Supervisión BASES DE PAGO _____________________________________________________________________________________________________________ ESPECIFICACIONES TECNICAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO



MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO El pago se efectuará al precio unitario de acuerdo al análisis de costo unitario. Se entiende que el precio indicado constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 01.01.02



TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PRELIMINAR DESCRIPCIÓN Este Trabajo consiste en materializar sobre el terreno las medidas y la ubicación de todos los elementos que figuran en los planos, sus niveles y alineamiento, así como definir sus linderos y establecer marcas y señales fijas de referencia se seguirá para el trazo el siguiente procedimiento: se marcaran los ejes y a continuación se marcaran las líneas de ancho de las cimentaciones, en armonía con los planos de arquitectura y estructura: estos ejes deberán ser aprobados por el ingeniero inspector. Antes de que se inicien las excavaciones. Los planos de arquitectura indica él número de ejes necesarios para efectuar los trabajos. El organismo ejecutor contara con el personal e instrumental necesario que permita a la supervisión verificar el trazo y niveles, antes, durante y después de la ejecución de la obra; se efectuarán los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. El ejecutor será el responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas instalada durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo; El personal, equipo y materiales deberá cumplir con los ciertos requisitos que son reglamentados. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Estos trabajos serán desarrollados por el Ejecutor; para 10 cual empleará personal calificado y equipo topográfico, ubicando los ejes principales en balizas y los niveles en estacas de nivelación, ambos fijados al terreno convenientemente. El Supervisor verificará la correcta ejecución del trazo y replanteo, sin su aprobación el Ejecutor no podrá continuar con la obra. PERSONAL Se implementará una cuadrilla de topografía en número suficiente para tener un flujo ordenado de operaciones que permitan la ejecución de las obras de acuerdo a los programas y cronogramas. El personal deberá estar suficientemente tecnificado y calificado para cumplir de manera adecuada con sus funciones en el tiempo establecido. EQUIPO Se deberá implementar el equipo de topografía necesario, capaz de trabajar dentro de los rangos de tolerancia especificados. Así mismo se deberá proveer el equipo de soporte para él cálculo, procesamiento y dibujo. MATERIALES Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas deben tener área suficiente que permita anotar marcas legibles. Los formatos a utilizar serán previamente aprobados por el Supervisor y toda la información de campo, su procesamiento y documentos de soporte Los trabajos en cualquier etapa serán iniciados solo cuando se cuente con la aprobación escrita del Supervisor.



_____________________________________________________________________________________________________________ ESPECIFICACIONES TECNICAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO



MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Cualquier trabajo topográfico y de control que no cumpla con las tolerancias anotadas será rechazado. La aceptación del estacado por el Supervisor no releva al Contratista de su responsabilidad de corregir probables errores que puedan ser descubiertos durante el trabajo y de asumir sus costos asociados. REQUERIMIENTOS PARA LOS TRABAJOS Los trabajos de Trazo y Replanteo comprenden los siguientes aspectos: PUNTOS DE CONTROL Los puntos de control horizontal y vertical que puedan ser afectados por las obras deben ser reubicados en áreas en que no sean disturbadas por las operaciones constructivas. Se deberán establecer las coordenadas y elevaciones para los puntos reubicados antes que los puntos iníciales sean disturbados. El ajuste de los trabajos topográficos será efectuado con relación a dos puntos de control geográfico contiguos. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS INTERMEDIOS Todos los trabajos de replanteo, reposición de puntos de control y estacas referenciadas, registro de datos y cálculos necesarios que se ejecuten durante el paso de una fase a otra de los trabajos constructivos deben ser ejecutados en forma constante que permitan la ejecución de las obras, la medición y verificación de cantidades de obra, en cualquier momento. ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS Los trabajos de replanteo, levantamientos topográficos y todo lo indicado en esta sección serán evaluados y aceptados por el Supervisor. MÉTODO DE MEDICIÓN La partida Trazo Replanteo Preliminar y La Partida Trazo niveles y Replanteo Durante el Proceso Constructivo, topografía y se medirán en Metros Cuadrados (M2) CONDICIONES DE PAGO Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio de contrato de la partida Trazo y replanteo. El pago constituirá compensación total los trabajos prescritos en esta sección. El pago por Metro Cuadrado del Trazo y replanteo será de la siguiente forma: (a) 20% del monto global de la partida se pagará cuando se concluyan los trabajos de trazo y replanteo al inicio de la obra. (b) El 80% del monto global de la partida se pagará en forma prorrateada en forma uniforme en los meses que dura la ejecución del proyecto 01.01.03



LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL DESCRIPCIÓN Este trabajo consiste en un conjunto de actividades destinadas a eliminar y limpiar todo tipo de vegetación y obstáculos que impiden el normal desarrollo de la obras. Comprende el suministro de la mano de obra, materiales e implementos necesarios para efectuar la limpieza superficial del



_____________________________________________________________________________________________________________ ESPECIFICACIONES TECNICAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO



MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO terreno. La superficie a ser limpiada será delimitada por el Ing. Residente y el material que sea removido por esta operación dispondrá de tal forma que no interfieran los trabajos. PROCESO CONSTRUCTIVO Se realizará la limpieza del terreno empleando herramientas manuales, de tal manera que se pueda realizar el trazo y replanteo preliminar sin elementos que interfieran los trabajos. MÉTODO DE MEDICIÓN La partida de Limpieza Manual de Terreno se medirá en Metro Cuadrado (M2) esto de modo proporcional en toda el área de construcción requerido y aprobado por el Supervisor con respecto al total consignado en el proyecto. CONDICIONES DE PAGO La partida de Limpieza Manual de Terreno se pagará conforme al monto asignado en el Contrato y por la proporción medida de acuerdo al párrafo anterior. 01.02.00



DEMOLICIONES



01.02.01



CORTE CON DISCO PARA ESTRUCTURAS DE DRENAJE DESCRIPCION El corte con disco para estructuras de drenaje se efectuará con sierra diamantina ó equipo especial, que obtenga resultados similares de corte hasta una profundidad adecuada, con la finalidad de proceder posteriormente a romper dicho perímetro en pequeños trozos con martillos neumáticos ó taladros. No se permitirá efectuarlo con elementos de percusión. Para el corte de las veredas deberá considerarse paños completos siguiendo las líneas de las bruñas. Se cuidará que los bordes aserrados del pavimento existente, presenten caras rectas y normales a la superficie de la base. La rotura del concreto, deberá realizarse teniendo especial cuidado en adoptar formas geométricas regulares, con ángulos rectos y evitando formar ángulos agudos. Los bordes deben ser perpendiculares a la superficie. MÉTODO DE MEDICIÓN La partida de se medirá en Metro lineal (ML) esto de modo proporcional en toda el área de construcción requerido y aprobado por el Supervisor con respecto al total consignado en el proyecto. CONDICIONES DE PAGO La partida de se pagará conforme al monto asignado en el Contrato y por la proporción medida de acuerdo al párrafo anterior.



01.02.02 01.02.03



DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO PARA ESTRUCTURAS DE DRENAJE DEMOLICION DE GRADERIO Y MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EXISTENTES



_____________________________________________________________________________________________________________ ESPECIFICACIONES TECNICAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO



MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO DESCRIPCION Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras o edificaciones existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la remoción, carga, transporte, descarga y disposición final de los materiales provenientes de la demolición en las áreas indicadas en el Proyecto o aprobadas por el Supervisor. Incluye, también, el retiro, cambio, restauración o protección de los servicios públicos y privados que se vean afectados por las obras del proyecto, así como el manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de estructuras existentes; la remoción de cercas de alambre, de especies vegetales y otros obstáculos; incluye también el suministro y conformación del material de relleno para zanjas, fosas y hoyos resultantes de los trabajos, de acuerdo con los planos y las instrucciones del Supervisor. CLASIFICACIÓN La demolición total o parcial y la remoción de estructuras y obstáculos, se clasificarán de acuerdo con los siguientes criterios: (a) Demolición de estructuras (b) Desmontaje y traslado de estructuras metálicas (c) Remoción de especies (d) Remoción de cercas de (e) Remoción de (f) Remoción de servicios existentes



y



existentes alcantarillas vegetales alambre obstáculos



MATERIALES Los materiales provenientes de la demolición que, a juicio del Supervisor sean aptos para rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas del proyecto, se deberán utilizar para este fin. El material que suministre el Contratista para el relleno de las zanjas, fosas y hoyos resultantes de los trabajos, deberá tener la aprobación previa del Supervisor. EQUIPO Los equipos que se emplee en esta actividad deberán tener la aprobación previa del Supervisor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del programa de trabajo. Cuando las circunstancias lo ameriten, el Supervisor podrá autorizar el uso de explosivos, asumiendo el Contratista la responsabilidad de cualquier daño causado por un manejo incorrecto de ellos. Para remover estructuras, especies vegetales, obstáculos, cercas e instalaciones de servicios públicos, se deberán utilizar equipos que no les produzcan daño, de acuerdo con procedimientos aprobados por el Supervisor. MEDICIÓN La medida para la demolición para losa de concreto para estructuras de drenaje será de en metros cuadrados(m2) y para demolición de graderío y muro de mampostería de piedra será em m3 , ejecutada de acuerdo con los planos, la presente especificación, y las instrucciones del Supervison _____________________________________________________________________________________________________________ ESPECIFICACIONES TECNICAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO



MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO PAGO El pago se hará a los precios unitarios respectivos, según la unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación 01.02.04



ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DESCRIPCIÓN Se refiere a la eliminación de materiales provenientes de las demoliciones, excavaciones, así como la eliminación de desperdicios y excedentes de obra durante su ejecución. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO El material que no sea requerido y el inadecuado, deberá removerse y eliminarse fuera de la obra, empleando maquinaria como tractor con llantas, hasta un lugar autorizado por la autoridad municipal correspondiente, para no interferir la ejecución normal de la obra. Dentro de esta actividad se incluye el transporte interno de desmonte, es decir el transporte de la zona de trabajo al lugar de acopio, así mismo incluye el esponjamiento del material procedente de las excavaciones. MÉTODO DE MEDICIÓN La Unidad de medida será el metro cúbico (m3), de material a eliminar, medido considerando su esponjamiento. CONDICIONES DE PAGO La forma de pago será a la verificación y cálculo del volumen de material eliminado por el precio unitario del Presupuesto, con la aprobación del Supervisor.



01.03.00



MOVIMIENTO DE TIERRAS



01.03.01



CORTE EN TALUD PARA VIA DESCRIPCIÓN Comprenderá todo corte necesario para llegar al nivel de fundación descritas en los planos. Los cortes serán del tamaño exacto al diseño indicados en los planos. El fondo de los cortes debe quedar limpio y parejo. Se retirara todo derrumbe y material suelto. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Se realizará con maquinaria teniendo siempre en cuenta las dimensiones indicadas en los planos así como la profundidad de excavación, que permitan colocar en todo su ancho y largo las estructuras integras o bases de estructuras indicadas. La elevación de la parte inferior de las bases que se indican en los planos, serán considerados tan solo como aproximada y el ingeniero podrá ordenar por escrito los cambios en dimensiones o elevaciones de las bases que pudieran considerarse necesarias para asegurar satisfactoriamente. MÉTODO DE MEDICIÓN



_____________________________________________________________________________________________________________ ESPECIFICACIONES TECNICAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO



MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO El volumen será el número de metros cúbicos, medido en su posición original, de material aceptablemente excavado de acuerdo con los planos o indicaciones del ingeniero. Se realizara por unidad de volumen (m3). CONDICIONES DE PAGO Se pagara de acuerdo al análisis de costo unitario (m3) en ella se incluirá la mano de obra, maquinaria, así como el desgaste de herramientas. 01.03.02 01.03.03



EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA CRIBADA, GRADERIOS Y CERCO PERIMETRICO EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS DESCRIPCIÓN Esta partida incluye los trabajos de corte y extracción en todo el ancho que corresponda a las explanaciones según los planos del Proyecto y de acuerdo a las indicaciones del Supervisor. Este trabajo culminará en el acondicionamiento de la subrasante de la edificación, en el ancho completo del sardinel invertido, de acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones transversales indicados en los planos. Se eliminará del terreno el material necesario de manera que la subrasante terminada quede conformada de acuerdo a las cotas indicadas en los planos. Conforme a las indicaciones, se retirará todo material suelto o inestable, así como, otras porciones de la subrasante que no se compactan fácilmente o que no sirvan para el objeto propuesto. En contratista realizara los trabajos de corte en material común, de conformidad con los trazos y niveles indicado en los planos. FORMA DE MEDICIÓN Los cortes de terreno se medirán en METRO CUBICO (M3) con aproximación a un decimal. Para tal efecto se determinarán el volumen total ha cortar. El material excavado se retirará hasta una distancia de 20 metros previa indicación de la supervisión a los lugares fuera del área de influencia y que no obstruyan estructuras o caminos existentes. FORMA DE PAGO El pago y valorización se hará por “metro cúbico” (M3). según el avance de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas del Presupuesto y sólo después que la construcción de las estructuras haya sido completado.



01.03.04



ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DESCRIPCIÓN Los materiales sueltos productos de la excavación deberán ser eliminados y retirados de la obra dejando la zona de trabajo libre de escombros y en los niveles y cotas fijadas en el proyecto. Los desmontes de la obra deberá ser depositadas en zonas aprobadas por la autoridad competente, los trabajos que realicen se serán de absoluta responsabilidad del contratita, siempre y cuando la obra sea por licitación.



_____________________________________________________________________________________________________________ ESPECIFICACIONES TECNICAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO



MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO Para el presente caso se medirá por metro cúbico (M3) el volumen de material evacuado. 01.03.05



COMPACTACION DE SUELOS PARA ESTRUCTURAS DESCRIPCIÓN Los trabajos consisten en el compactado en forma manual y/o mecánica, de los espacios que queden entre las estructuras enterradas, (estribos, alas, conductos, etc.) y las excavaciones efectuadas para su ejecución. MÉTODO CONSTRUCTIVO El suelo será compactado en capas no mayores de 0,20 m, debiendo tener un contenido de humedad igual a la óptima. Se efectuará con el suelo del lugar un “Ensayo de Compactación”, para determinar la humedad óptima del material en las distintas obras y/o estructuras donde se efectuará el relleno. Cada capa de suelo colocada, deberá tener una densidad no inferior al 99 % de la densidad obtenida en el ensayo Proctor T-99, excepto para los ítems que se solicite Compactación Ligera, cuya densidad deberá ser no inferior al 90%, del mismo ensayo. El relleno se realizará, empleando equipos mecánicos que aseguren la obtención de la densidad requerida, según los casos especificados. A tal efecto, antes de iniciar los trabajos, la Inspección ordenará efectuar una prueba de compactación con el equipo a usar por el Contratista verificando los resultados obtenidos. B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO Para el presente caso se medirá por metro cuadrado (M2) el área de material evacuado.



01.03.06 01.03.07 01.03.08 01.03.09 01.03.10



RELLENO PARA CAMA DE APOYO RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRAVA RELLENO CON MATERIAL HORMIGON RELLENO CON MATERIAL ARENA GRUESA RELLENO CON MATERIAL ARENOSO (Base Drenaje) DESCRIPCION Esta especificación se refiere a los rellenos con material de hormigón, arena gruesa y material seleccionado proveniente de cantera seleccionada y colocada en los lugares que requieran ser rellenados de acuerdo con la indicación y altura indicada en los planos. MÉTODO DE EJECUCION Estas especificaciones contemplan el suministro de la mano de obra, materiales, equipo y la ejecución de todas las operaciones necesarias para conformar los rellenos con hormigón, arena gruesa compactados para estructuras, con material seleccionado proveniente de cantera, aprobados por la Supervisión. El material se colocará en capas uniformes no mayores a 20 cm, distribuyéndolo sobre la zona a ser rellenada de acuerdo a los alineamientos y cotas establecidas. La superficie de la capa deberá ser horizontal y uniforme. La compactación se efectuará con compactadoras mecánicas, donde sea posible, hasta alcanzar la densidad mínima de 95% del



_____________________________________________________________________________________________________________ ESPECIFICACIONES TECNICAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO



MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Proctor Standard para materiales cohesivos; y una densidad relativa no menor del 80% para materiales granulares. MATERIAL Hormigón, será material procedente del río o de cantera compuesto de agregados finos y gruesos de partículas duras, resistentes a la abrasión, debiendo de estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas y escamosas, ácidos, materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales; su granulometría debe estar comprendida entre lo que pase por la malla como mínimo y la de 2” como máximo. CONTROLES El material a ser usado como relleno deberá estar libre de material orgánico. ACEPTACION DE LOS TRABAJOS Que se haya cumplido con los programas de trabajo. Que las superficies compactadas hayan alcanzado una densidad mínima de acuerdo a lo indicado en la presente especificación. Medir los volúmenes de trabajo ejecutado en acuerdo a los metrados considerados para esta partida. METODO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO Se realizará por unidad de volumen (m3) y se pagara de acuerdo al método de medición y al análisis de precio unitario respecto. 01.04.00



OBRAS DE CONCRETO SIMPLE



01.04.01



MORTERO PARA PENDIENTE EN DRENAJE. DESCRIPCION El mortero consiste en una mezcla de cemento Pórtland agregados finos y agua para obtener una pasta homogénea que se puede moldear y aplicar en las superficies que se requiera como material de pega o acabado. Se deberá utilizar agregado fino que pase por la malla No 16 y que cumpla con las normas ICONTEC 127-174 para concreto. El mortero se aplicará en los sitios y dosificación indicada en los planos o que ordene el INTERVENTOR. La cantidad de mortero a prepararse no será mayor del que puede gastarse en una hora. Antes de colocarlos, la superficie deberá estar perfectamente limpia de suciedades, escombros, etc. que impidan la correcta colocación del mortero. Los morteros para pegas, revoques deberán ser 1:3 y una vez instalados deben mantenerse húmedos al menos durante 7 días. METODO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO Se realizará por unidad de metros cuadrados (m2) y se pagara de acuerdo al método de medición y al análisis de precio unitario respecto.



01.04.02



ENCOFRADO DE BORDE DE SARDINEL INCORPORADO 



ENCOFRADOS
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Los encofrados son formas de madera, acero, fibra acrílica, etc., cuyo objeto principal es contener el concreto vaciado, proporcionando la forma estructural o arquitectónica requerida para cada elemento. Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos que sea requerido o permitido. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200 kg/m2. Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con seguridad. Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser removidos sin causar astilladuras en las capas de concreto después que las ligaduras hayan sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el henchimiento de las formas. El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio de el Inspector o Supervisor. Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Inspector o Supervisor. Las superficies de concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane burdo de tales defectos. TOLERANCIA: En la ejecución de las formas para el encofrado no siempre se obtienen las dimensiones exactas por lo que se ha previsto una cierta tolerancia para estas. Esto no quiere decir que deben de ser usadas en forma generalizada. TOLERANCIAS DIMENSIONALES Muros: En las dimensiones transversales de las secciones



+6 mm a +12 mm
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO En escaleras: Paso Contrapaso En gradas: Paso Contrapaso



± 3 mm ± 1 mm ± 6 mm ± 3 mm



Donde sea necesario mantener las tolerancias especificadas, el encofrado debe ser bombeado para compensar las deformaciones previas al endurecimiento del concreto. La deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. Medios positivos de ajuste (cuñas o gatas) de portantes inclinados o puntales, deben ser provistos y todo asentamiento debe ser eliminado durante la operación de colocación del concreto. Los encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones laterales. Desencofrado Para llevar a cabo el desencofrado de las formas se deben tomar precauciones las que, debidamente observadas en su ejecución, deben brindar un buen resultado. Las precauciones a tomarse son: 1. No desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente como para que con las operaciones pertinentes no sufra desgarramientos en su estructura ni deformaciones permanentes. 2. Las formas no deben removerse sin la autorización del Inspector o Supervisor, debiendo quedar el tiempo necesario hasta que el concreto obtenga la dureza conveniente. 3. El tiempo mínimo de desencofrado para los costados de sobrecimientos y columnas será de 24 horas. 4. Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de mezcla o incorporación de aditivos el tiempo de permanencia del encofrado podrá ser menor previa aprobación del Inspector o Supervisor. El diseño, la construcción y mantenimiento de las formas, incluyendo su almacenamiento, son de exclusiva responsabilidad del Contratista. METODO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO Se realizará por unidad de metros cuadrados (m2) y se pagara de acuerdo al método de medición y al análisis de precio unitario respecto. 01.04.03 PROTECCION



CONCRETO FC=140KG/CM2 MEZCLA 1:8 CEMENTO - HORMIGON EN SARDINEL DE



DESCRIPCIÓN Las especificaciones de este rubro corresponden a las estructuras de concreto, en la que no es necesario el empleo de armadura de refuerzo. MATERIALES _____________________________________________________________________________________________________________ ESPECIFICACIONES TECNICAS
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO



Cemento: A usar será Portland Tipo I, que cumpla con las Normas ASTM-C 150, INDECOPI 334.009 Hormigón: Será material procedente de río o de canteras, compuesto de agregados finos y gruesos, de partículas duras, resistentes a la abrasión, debiendo estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales. Su granulometría debe estar comprendida entre lo que pase por la malla numero 100 como mínimo y la de 2" como máximo. Agregado Fino: Como Agregado fino se considera la arena que debe ser limpia, de río o de cantera, de granos duros, resistentes a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo y materias orgánicas, que cumpla con las Normas establecidas por el ASTM - C 330 e INDECOPI 400.037. Agregado Grueso: Agregado grueso se considera a la piedra, grava rota o triturada de contextura dura, compacta, libre de tierra, resistente a la abrasión y que cumpla con las Normas del ASTM – C 33, ASTM - C 131, ASTM - C 88, ASTM - C 127 e INDECOPI 400.037 Agua: Para la preparación del concreto se debe contar con agua la que debe ser limpia, potable, fresca, que no sea dura (esto es, sin presencia de sulfatos). Tampoco se deberá usar aguas servidas. METODO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO Se realizará por unidad de metros cúbicos (m3) y se pagara de acuerdo al método de medición y al análisis de precio unitario respecto. 01.04.04



TARRAJEO EN SARDINEL DE PROTECCION GENERALIDADES Comprende a los trabajos de acabados factibles de realizar en paramentos, vigas, columnas, cielorrasos, etc. En proporciones definidas de mezcla, con el objeto de presentar una superficie de protección, impermeabilización y tener un mejor aspecto de los mismos. Todos los revestimientos se ejecutarán en los ambientes indicados en los cuadros de acabados y/o planos de detalle. MATERIALES  CEMENTO El cemento deberá cumplir con la norma ASTM-C 150 tipo 1.  AGREGADOS El agregado fino deberá cumplir la siguiente granulometría: Malla % que pasa 3/8" 100 N° 4 95 - 100 N° 8 80 - 100 N° 16 50 - 85
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO N° 30 N° 50 N° 100



25 - 60 10 - 30 2 - 10



Será arena lavada, limpia uniforme con granulometría que sea de fina a gruesa, libre de materiales orgánicos, salitrosos, siendo de preferencia arena de río, con un máximo de 3% de lentes de arcilla y partículas desmenuzables y entre 3% a 6% de material menor que la malla N°.200.  AGUA El agua a ser usada en la preparación de mezclas para tarrajeos deberá ser potable y limpia; en ningún caso selenitosa, que no contenga soluciones químicas u otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de las mezclas. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Para iniciar el tarrajeo la superficie de la albañilería se limpiará y humedecerá antes de aplicar el mortero. Se realizará la verificación de que todas las instalaciones sanitarias y eléctricas se encuentren completamente empotradas en la albañilería de acuerdo a los planos respectivos. Deberán probarse las instalaciones sanitarias, mecánicas y cualquier otro trabajo que indiquen los planos. Las instalaciones deben protegerse para impedir el ingreso de agua o de mortero dentro de ellas. Deberán revisarse, igualmente, los planos de los equipos especiales y coordinar con los encargados de su suministro e instalación para dejar colocados los tacos, anclajes y cualquier otro elemento que se requiera posteriormente para su debida sujeción. METODO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO Se realizará por unidad de metros cuadrados (m2) y se pagara de acuerdo al método de medición y al análisis de precio unitario respecto. 01.05.00



PISOS Y PAVIMENTOS



01.05.01



PISO DE BLOCK GRASS GENERALIDADES El tipo de grass sintetico elegido es el MONOFILAMENTO STEMGRASS 12,800 50 mm por tener las características adecuadas para el clima y uso en el distrito de Cuyocuyo. DESCRIPCION Para la instalación es necesario contar con el terreno afirmado, compactado y nivelado, en zonas donde la caída de lluvia es abundante es necesario contar con un sistema de drenaje que garantice el flujo del agua evitando así que se formen charcos de agua dentro del campo sintético. Estos servicios no están incluidos en los precios de instalación, en caso de requerirlos el cliente puede solicitarlo la cotización correspondiente. Paso 1: se extienden los paños (rollos) de césped sintético sobre el área donde se va a instalar. Estos se colocan de forma flotante, es decir no adheridos al suelo. Paso 2: se unen los paños entre si con cintas de unión y adhesivos especiales. Una vez extendidos todos los paños del campo se colocan las líneas de demarcación deportiva, que consiste en pasto sintético de color blanco u otro color (de iguales especificaciones y características que el césped del campo), uniéndolas a los paños grandes con cintas de unión y adhesivos especiales.
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Paso 3: se incorpora el relleno, que consiste en una capa de arena sílice de granulometría fina, que tiene la función de afirmar el césped al suelo y proteger las uniones, y una capa de caucho. También con una granulometría especial. Esto brindara al deportista, la amortiguación, el deslizamiento, la velocidad y rebote de la pelota adecuados, además de otras características que el juego requiere. Caucho Arena sílice Altura



6-10 kg/m2 14-20kg/m2 30-35 mm



MANTENIMIENTO Con el uso y el tiempo la superficie del césped sintético se va compactando y va perdiendo sus propiedades deportivas y de seguridad. La compactación de arena y caucho hace que las fibras pueden torcerse y desgastarse prematuramente por abrasión. Adicionalmente al estar expuesto al aire libre, hay la posibilidad de la introducción de partículas extrañas (barro, suciedad, hojas, etc.) que van ensuciando el campo. Estos fenómenos conducen a un envejecimiento prematuro del césped sintético y por tanto la necesidad de reemplazarlo antes del fin del periodo de vida útil estimado. Debido a esto es recomendable realizar mantenimiento de la superficie sintético se mantengan en perfectas condiciones como el primer día de su instalación. MANTENIMIENTO REGULAR. Las hojas de los árboles y arbustos pueden caer al campo. Si no se retiran a tiempo pueden llegar a afectar a la permeabilidad del campo produciendo hongos y musgo. Por los que es importante retirarlas lo antes posible. Esto se puede hacer mediante un rastrillo para césped sintético, un cepillo o un blower (aparato de aire a presión). Cuando se utilice un cepillo tener cuidado con no cepillar la arena. Un blower es el que mejor resulta da: con el aire se deben de llevar las hojas a un lado del campo, donde se puede recoger con un rastrillo. Hay que tener cuidado con no dirigir el chorro de aire muy profundo. Cuando se utilicen maquinaria con motores se debe cuidar el que el aceite que estas utilizan no gotee en el campo, dado que luego es muy difícil de quitar de la fibra sintéticas, además, puede llegar a dañar la capa de látex, y como resultado, afectar al la costura de la fibra. MANTENIMIENTO PERIODICO: Cada 3 ó 4 meses desde su instalación es necesario redistribuir a través del campo el caucho y la arena que pudieran haber sido desplazados por el uso. De ser necesario realizar un relleno extra de caucho. Nuestro personal le consejera en caso de que así lo desee. Mantenimiento preventivo: Los jugadores causan la mayor parte del deterioro de los campos de césped sintético. Para prevenir este tipo de deterioro es deseable que cada jugador limpie las suelas des sus zapatillas antes de entrar al campo. Esto se puede hacer de diferentes formas:  Rejilla de limpieza  Felpudos  Cepillos  Caja de limpieza combinada con felpudos  Señales especiales acerca del cuidado a tener antes de ingresar al campo.
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Para mantener el campo en óptimas condiciones se debe seguir las siguientes recomendaciones:  No permitir el tránsito de vehículos pesados a través del campo.  No arrojar productos que se puedan adherir al campo (goma de mascar, etc.), la goma de mascar se puede quitar utilizando agua, pero esto no es tarea fácil.  Prohibir estrictamente fumar en el campo.  Prohibir el uso de zapatillas con clavos y la práctica de deportes que involucren objetos punzo cortantes o pesados como el lanzamiento de jabalina y de bala. METODO DE MEDICION La forma de medición se realiza por unidad de área; es decir por metro cuadrado (M2). BASES DE PAGO La forma de pago se realizara de acuerdo al método de medición, es decir por metro cuadrado (M2) de acuerdo al análisis de precio unitario respectivo. 01.06.00



GRADERIOS



01.06.01



CONCRETO CICLOPEO 1:10 +25% P.M. DESCRIPCIÓN Los sobrecimientos serán de concreto ciclópeo fabricado con una mezcla de cemento-hormigón, proporción 1:10 con 25% de piedra mediana no mayor de 3". La mezcla será preparada mecánicamente y será vaciada sin excesivo manipuleo. Las dimensiones serán variables de acuerdo a lo indicado en los planos de cimentaciones. Las superficies superiores del sobrecimiento debe ser rugosa para que se adhiera el mortero correspondiente a la albañilería. Para el proceso constructivo, ensayos y materiales se deberá tener en cuentas las especificaciones correspondientes del ítem concreto armado FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO El concreto en sobrecimientos se medirá en metros cúbicos (M3), en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos de cimentaciones. El pago se efectuará por metros cúbicos (M3) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.



01.06.02



CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO F'C= 175 KG/CM2 DESCRIPCIÓN Esta partida corresponde al vaciado de las estructuras de concreto armado, que sirven como elementos de fundación cumpliendo la función de cimiento de las columnas y placas. La forma, medidas y ubicación de cada uno de éstos elementos estructurales se encuentran indicados en los planos respectivos MATERIALES
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO El material a usar es una mezcla de cemento, arena, grava de río zarandeada y agua con una proporción o dosificación que garantice la obtención de la resistencia del concreto especificada igual a f’c = 175 Kg/cm2.Se hace uso del cemento Tipo IP MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN El concreto se verterá en las formas del encofrado (o sobre el terreno, de no requerirse encofrado) en forma continua, previamente deberá haberse regado, tanto las paredes como el fondo, a fin que no se absorba el agua de la mezcla. Se curará el concreto vertiendo agua en prudente cantidad. Se empleará las especificaciones técnicas indicadas en el título, según sea aplicable a la presente partida. MÉTODO DE MEDICIÓN La unidad de medida es el metro cúbico (m3). Para el cálculo se considerará el volumen de concreto ejecutado. FORMA DE PAGO Los trabajos descritos en esta partida se pagarán al haber realizado la medición del volumen por el costo unitario del Presupuesto y al verificar la correcta ejecución de la partida con la aprobación del Supervisor. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del presupuesto, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 01.06.03



ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DESCRIPCIÓN Se construirán para materializarse las secciones y formas de la estructura de concreto en dimensiones exactas. Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir con seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el peso o empuje del concreto. Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su posición y forma. Los encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen elementos en la ubicación y de las dimensiones indicadas en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, astillas u otras materias extrañas. No retirar los encofrados del concreto, hasta que el concreto haya fraguado lo suficiente, de modo que soporte su propio peso sin peligro; además de cualquier otra carga que le pueda ser colocada encima. Dejar los encofrados en su lugar, hasta que el concreto haya alcanzado la resistencia mínima indicada, tal como ha sido determinado por las pruebas, cualquiera que haya resultado ser el tiempo mas corto. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO El encofrado en sobrecimientos se medirá en metros cuadrados (M2), en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos de cimentaciones. El pago se efectuará por M2 de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto 01.06.04



ACERO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO DESCRIPCIÓN Esta partida corresponde a la armadura de los elementos de concreto armado, que soportan cargas de la estructura. MATERIALES El acero es un material obtenido de la fundición en altos hornos para el refuerzo de concreto generalmente logrado bajo las Normas ASTM-A 615, A 616, A 617; sobre la base de su carga de fluencia fy=4200 kg/cm2, carga de rotura mínima 5,900 kg/cm2, elongación de 20 cm, mínimo 8%. Las varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirán con las Normas ASTMA15 (varillas de acero de lingote grado intermedio). Tendrán corrugaciones para su adherencia ciñéndose a lo especificado en las normas ASTM-A-305. MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN El método de ejecución debe realizarse de acuerdo a lo especificado para el acero en la descripción general de estructuras de concreto armado ítem 05.00.00. Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. MÉTODO DE MEDICIÓN La unidad de medida es el Kilogramo (kg). FORMA DE PAGO Los trabajos descritos en esta partida se pagarán al haber realizado la medición del peso por el costo unitario del Presupuesto y al verificar la correcta ejecución de la partida con la aprobación del Supervisor. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del presupuesto, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida



01.06.05



RELLENO CON MATERIAL PROPIO DESCRIPCIÓN Comprende los trabajos tendientes a rellenar zanjas y/o superar depresiones del terreno, mediante la aplicación de capas sucesivas de material adecuado y espesor mínimo compactado de 0.15 a 0.20 m., hasta lograr los niveles establecidos en los planos. MATERIALES
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Se utilizará el material de préstamo el afirmado. METODO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO Se realizará por unidad de metros cúbicos (m3) y se pagara de acuerdo al método de medición y al análisis de precio unitario respecto. 01.06.06



JUNTAS ASFALTICAS DESCRIPCION Se denominan juntas de asfálticas a las superficies sobre o contra las cuales se va a colocar asfalto. El contratista podrá proponer al interventor la localización de las juntas asfálticas, si estas no se encuentran indicadas en los planos y someterla a su aprobación. En las juntas horizontales o verticales de construcción de estructuras adyacentes a aguas, rellenos y donde se indique en los planos u ordene el interventor, deberá proveerse de sellos de impermeabilización metálicos o de PVC de acuerdo con los detalles mostrados en los planos indicados por el interventor. METODO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO Se realizará por unidad de metros lineales (m) y se pagara de acuerdo al método de medición y al análisis de precio unitario respectivo.



01.06.07



TARRAJEO DE GRADERIOS GENERALIDADES Comprende a los trabajos de acabados factibles de realizar en paramentos, vigas, columnas, cielorrasos, etc. En proporciones definidas de mezcla, con el objeto de presentar una superficie de protección, impermeabilización y tener un mejor aspecto de los mismos. Todos los revestimientos se ejecutarán en los ambientes indicados en los cuadros de acabados y/o planos de detalle. MATERIALES  CEMENTO El cemento deberá cumplir con la norma ASTM-C 150 tipo 1.  AGREGADOS El agregado fino deberá cumplir la siguiente granulometría: Malla % que pasa 3/8" 100 N° 4 95 - 100 N° 8 80 - 100 N° 16 50 - 85 N° 30 25 - 60 N° 50 10 - 30 N° 100 2 - 10 Será arena lavada, limpia uniforme con granulometría que sea de fina a gruesa, libre de materiales orgánicos, salitrosos, siendo de preferencia arena de río, con un máximo de 3% de
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO lentes de arcilla y partículas desmenuzables y entre 3% a 6% de material menor que la malla N°.200.  AGUA  El agua a ser usada en la preparación de mezclas para tarrajeos deberá ser potable y limpia; en ningún caso selenitosa, que no contenga soluciones químicas u otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de las mezclas. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Para iniciar el tarrajeo la superficie de la albañilería se limpiará y humedecerá antes de aplicar el mortero. Se realizará la verificación de que todas las instalaciones sanitarias y eléctricas se encuentren completamente empotradas en la albañilería de acuerdo a los planos respectivos. Deberán probarse las instalaciones sanitarias, mecánicas y cualquier otro trabajo que indiquen los planos. Las instalaciones deben protegerse para impedir el ingreso de agua o de mortero dentro de ellas. Deberán revisarse, igualmente, los planos de los equipos especiales y coordinar con los encargados de su suministro e instalación para dejar colocados los tacos, anclajes y cualquier otro elemento que se requiera posteriormente para su debida sujeción. METODO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO Se realizará por unidad de metros cuadrados (m2) y se pagara de acuerdo al método de medición y al análisis de precio unitario respecto. 01.07.00



VEREDAS



01.07.01



CONCRETO F'C= 140 KG/CM2. ACAB. FROTACH. BRUÑADO DESCRIPCION Esta partida se refiere a la colocación de concreto fc=140 kg/cm2 en las vías destinadas al tránsito de peatones, ubicadas perimetralmente a la cancha de grass sintético así como en el ingreso principal, con las dimensiones especificadas en los planos. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Serán construidos con los espesores, anchos, longitudes y niveles indicados en los planos, empleándose concreto simple de f'c: 140Kg/cm2., pudiendo emplearse agregado grueso de tamaño máximo de 2" antes del vaciado, se verificará la correcta compactación y nivelación de la base granular, luego se colocarán reglas adecuadas, para asegurar una superficie plana, nivelada y rugosa. La mezcla debe ser seca, con un slump no mayor de 3" de forma tal que no arroje agua a la superficie al ser apisonada con las reglas de madera. Para las veredas y rampas se empleará concreto simple f'c: 140Kg/cm2., y los paños no excederán de 4mt. Por lado, se empleará una junta de separación de 112", rellenada con mezcla asfáltica. Una vez vaciado el concreto sobre el terreno preparado, se correrá sobre ella los cuartones divisorios de los paños, manejada por dos hombres que emparejará y apisonará bien el concreto, logrando así una superficie plana, nivelada, horizontal, rugosa y compacta. En todo caso la rugosidad será tal, que asegure una buena adherencia y ligazón con el piso definitivo. Cuando los primeros paños y vaciados dela vereda de concreto hayan endurecido a tal grado, que la superficie no se deforme y las se desprendan con facilidad se sacarán éstas.
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Después de su endurecimiento inicial, se humedecerá eventualmente la superficie del a vereda, sometiéndolo así a un curado adecuado de 3 a 4 días mínimo. Posteriormente se realizara el acabado con pasta de cemento 1:2 en el que se realizaran las bruñas tal como se indica en los planos respectivos METODO DE MEDICIÓN La unidad de medida será el metro cuadrado (m2.). La forma de medición será el largo por el ancho, calculando el área de vereda ejecutada al sumar las áreas parciales en metros cuadrados. CONDICIONES DE PAGO La forma de pago será por avance de la partida ejecutada correctamente, determinada el área se multiplicará por el precio unitario de la partida, con la verificación y aprobación del Supervisor. 01.07.02



ENCOFRADO DE BORDE EN VEREDAS h=0.10cm. DESCRIPCION Los trabajos de encofrado para veredas, se rigen de acuerdo a lo indicado en el acápite de encofrados para Obras de Concreto Armado y lo que indique el Ingeniero Residente. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO El encofrado de veredas estará constituido por perfiles metálicos o de madera cepillada, de diseño, dimensiones, espesor y Condiciones previamente aprobados por la supervisión. Sus características deben permitir, una vez fijados en su posición y unidos entre si, la ejecución de los trabajos sin deformarse, tanto en los tramos rectos, cuanto en las curvaturas de los martillos. Los perfiles antes de su utilización deberán ser acondicionados en forma tal que pueda lograrse superficies acabadas a la vista, lisas y uniformes. El desencofrado no se realizará antes de transcurridas 16 horas del vertido del concreto. METODO DE MEDICIÓN Se Computara el trabajo realizado en metros lineales para la ejecución de trabajos posteriores que se nivele y compacte de forma indicada anteriormente por estas especificaciones. CONDICIONES DE PAGO Se valorizará la cantidad de metros lineales (m) nivelados y compactados, con referencia a la partida “Nivelación en terreno normal” del Presupuesto.



01.07.03



JUNTAS ASFALTICAS PARA VEREDAS DESCRIPCIÓN En las veredas y pavimentos exteriores se colocarán juntas de dilatación de 1” de ancho donde se indique en los planos de arquitectura y/o estructuras. MATERIALES



_____________________________________________________________________________________________________________ ESPECIFICACIONES TECNICAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO



MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO



  



Asfalto Arena herramientas



MÉTODO DE EJECUCIÓN Las juntas se construirán de acuerdo a las medidas y características detalladas en los planos de arquitectura correspondiente y aplicando rigurosamente las recomendaciones y especificaciones técnicas hechas por el proveedor y/o fabricante. El contratista ejecutará los trabajos suministrando y colocando todos los insumos, accesorios y elementos necesarios para garantizar la perfecta estabilidad, seguridad y calidad de las juntas de techos. MÉTODO DE MEDICIÓN La Unidad de Medida: metro lineal (ML). Se medirán las longitudes de las juntas. La suma de ellas será el total del trabajo a efectuar. CONDICIONES DE PAGO La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 01.08.00



CERCO PERIMETRICO



01.08.01



CONCRETO PARA CIMIENTO CORRIDO 1:8 + 30% P. G. DESCRIPCIÓN Esta partida corresponde al vaciado de las estructuras de concreto armado, que sirven como elementos de fundación cumpliendo la función de cimiento de las columnas y placas. La forma, medidas y ubicación de cada uno de éstos elementos estructurales se encuentran indicados en los planos respectivos MATERIALES El material a usar es una mezcla de cemento, arena, grava de río zarandeada y agua con una proporción o dosificación que garantice la proporción de 1:8 + 30% P.G. Se hace uso del cemento Tipo IP MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN El concreto se verterá sobre el terreno en forma continua, previamente deberá haberse regado, tanto las paredes como el fondo, a fin que no se absorba el agua de la mezcla. Se curará el concreto vertiendo agua en prudente cantidad. Se empleará las especificaciones técnicas indicadas en el título, según sea aplicable a la presente partida.
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO MÉTODO DE MEDICIÓN La unidad de medida es el metro cúbico (m3). Para el cálculo se considerará el volumen de concreto ejecutado. FORMA DE PAGO Los trabajos descritos en esta partida se pagarán al haber realizado la medición del volumen por el costo unitario del Presupuesto y al verificar la correcta ejecución de la partida con la aprobación del Supervisor. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del presupuesto, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 01.08.02



CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO 1:10 + 25% P. M. DESCRIPCIÓN Esta partida corresponde al vaciado de las estructuras de concreto armado, que sirven como elementos de fundación cumpliendo la función de cimiento de las columnas y placas. La forma, medidas y ubicación de cada uno de éstos elementos estructurales se encuentran indicados en los planos respectivos MATERIALES El material a usar es una mezcla de cemento, arena, grava de río zarandeada y agua con una proporción o dosificación que garantice la proporción de 1:10 + 25% P.M. Se hace uso del cemento Tipo IP MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN El concreto se verterá en las formas del encofrado (o sobre el terreno, de no requerirse encofrado) en forma continua, previamente deberá haberse regado, tanto las paredes como el fondo, a fin que no se absorba el agua de la mezcla. Se curará el concreto vertiendo agua en prudente cantidad. Se empleará las especificaciones técnicas indicadas en el título, según sea aplicable a la presente partida. MÉTODO DE MEDICIÓN La unidad de medida es el metro cúbico (m3). Para el cálculo se considerará el volumen de concreto ejecutado. FORMA DE PAGO Los trabajos descritos en esta partida se pagarán al haber realizado la medición del volumen por el costo unitario del Presupuesto y al verificar la correcta ejecución de la partida con la aprobación del Supervisor. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del presupuesto, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.



01.08.03



CONCRETO PARA COLUMNAS F'C=175 KG/CM2
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO



DESCRIPCIÓN Esta partida corresponde al vaciado de las estructuras de concreto armado, que sirven como elementos de fundación cumpliendo la función de cimiento de las columnas y placas. La forma, medidas y ubicación de cada uno de éstos elementos estructurales se encuentran indicados en los planos respectivos MATERIALES El material a usar es una mezcla de cemento, arena, grava de río zarandeada y agua con una proporción o dosificación que garantice la obtención de la resistencia del concreto especificada igual a f’c = 175 Kg/cm2. Se hace uso del cemento Tipo IP MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN El concreto se verterá en las formas del encofrado (o sobre el terreno, de no requerirse encofrado) en forma continua, previamente deberá haberse regado, tanto las paredes como el fondo, a fin que no se absorba el agua de la mezcla. Se curará el concreto vertiendo agua en prudente cantidad. Se empleará las especificaciones técnicas indicadas en el título, según sea aplicable a la presente partida. MÉTODO DE MEDICIÓN La unidad de medida es el metro cúbico (m3). Para el cálculo se considerará el volumen de concreto ejecutado. FORMA DE PAGO Los trabajos descritos en esta partida se pagarán al haber realizado la medición del volumen por el costo unitario del Presupuesto y al verificar la correcta ejecución de la partida con la aprobación del Supervisor. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del presupuesto, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 01.08.04 01.08.05



ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO ENCOFRADO: Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibra acrílica, etc., cuyo objeto principal es contener el concreto dándole la forma requerida, debiendo estar de acuerdo con lo especificado en la norma ACI-374-68. Sistemas de Control de Calidad.- Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias especificadas. Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos que sea requerido o permitido.
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Los encofrados serán diseñados para resistir todas las cargas impuestas por su peso propio, el peso y empuje del concreto y una sobre carga de llenado no inferior a 200 kg/m2. Asimismo, la deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del concreto y estarán debidamente arriostradas o ligadas entre sí, de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con seguridad. Donde sea necesario mantener las tolerancias especificadas, el encofrado debe ser bombeado para compensar las deformaciones previamente al endurecimiento del concreto.



Medios positivos de ajuste (cuñas o gatas) de portantes inclinados o puntales deben ser previstos y todo asentamiento debe ser eliminado durante la operación de la colocación del concreto. Los encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones laterales. Aberturas temporales deben ser previstas en las bases de los encofrados de las columnas, paredes y en otros puntos donde sea necesario facilitar la limpieza e inspección antes que el concreto sea vaciado. Accesorios de encofrado para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto, tales como tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que los terminales puedan ser removidos sin causar astilladuras en las capas de concreto después que las ligaduras hayan sido removidas Los tirantes para las formas serán reguladas en longitud y deberán ser de tipo tal que no dejen elemento de metal alguno más adentro que 1 cm. de la superficie. Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal forma que faciliten su aflojamiento; si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio de “el Supervisor” dichos tamaños y espaciamiento. Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como lo ordene el “Supervisor”. Las proporciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales defectos y el espacio rellenado o resanado con concreto o mortero y terminado de tal manera que se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá el resane burdo de tales defectos. Tolerancias.- En la tolerancia de las formas ejecutadas para el encofrado no siempre se obtiene las dimensiones exactas, por lo que se ha previsto una tolerancia, esto no quiere decir que deben usarse en forma generalizada. TOLERANCIA ADMISIBLES: Zapatas.- En planta de 6 mm. a + 5mm, excentricidad 2% del ancho pero no más de 5 cm y una reducción en el espesor de 5% de lo especificado. Columnas, muros, losas.- En las dimensiones transversales de secciones de 6 mm. a + 1.2cm. Verticalidad.- En las superficies de columnas, muros, placas: hasta 3m.6 mm hasta 6m. 1cm _____________________________________________________________________________________________________________ ESPECIFICACIONES TECNICAS
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO hasta 12m.2cm En gradientes de pisos o niveles, piso terminado en ambos sentidos  6 mm. En varias aberturas en pisos o muros hasta 6 mm. En escaleras, para los pasos 3mm y para el contrapaso 1mm. En gradas, para los pasos  6 mm y para el contrapaso  3 mm



DESENCOFRADO : En general, los encofrados o formas no deberán quitarse hasta que el concreto haya endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y los pesos superpuestos que puedan colocarse sobre él. Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben tomar precauciones, las que debidamente observadas en su ejecución deben brindar un buen resultado; las precauciones a tomarse son: No desenconfrar hasta que el concreto se halla endurecido lo suficiente, para que con las operaciones pertinentes no sufra desgarramientos de la estructura ni deformaciones permanentes. Las formas no deben de removerse sin la autorización del “Supervisor”, debiendo quedar el tiempo necesario para que el concreto obtenga la dureza conveniente, se dan algunos tiempos de posible desencofrado: Costados de zapatas y muros



24 horas



Costados de columnas, Placas y vigas



24 horas



Fondo de vigas



21 días



Aligerados, losas y escaleras



21 días



Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de mezcla o incorporación de aditivos, el tiempo de permanencia del encofrado podrá ser menor previa aprobación del “Supervisor”. DE LOS METODOS DE MEDICION Y CONDICIONES DE PAGO DE LA PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Métodos de Medición.- Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de encofrado colocado y en contacto con el concreto de acuerdo con los Planos respectivos. Condiciones de Pago.- La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro cuadrado (m2) de encofrado colocado y en contacto con el concreto y deberá ser pagado con el Precio Unitario del Presupuesto para la partida encofrado y desencofrado. El Precio Unitario, incluye los costos de mano de obra, herramientas, materiales y equipo necesarios para construir los encofrados en muros de cimentación, columnas, placas, vigas, losas aligeradas y cisterna, considerando su habilitación, manipuleo, montaje, apuntalamiento, su alineamiento, templadores, desmoldeadores, desencofrado y limpieza. Su uso será de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos. 01.08.06



ACERO PARA COLUMNAS F`Y=4200 KG/CM2 DESCRIPCIÓN
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Esta partida corresponde a la armadura de los elementos de concreto armado, que soportan cargas de la estructura. MATERIALES El acero es un material obtenido de la fundición en altos hornos para el refuerzo de concreto generalmente logrado bajo las Normas ASTM-A 615, A 616, A 617; sobre la base de su carga de fluencia fy=4200 kg/cm2, carga de rotura mínima 5,900 kg/cm2, elongación de 20 cm, mínimo 8%. Las varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirán con las Normas ASTMA15 (varillas de acero de lingote grado intermedio). Tendrán corrugaciones para su adherencia ciñéndose a lo especificado en las normas ASTM-A-305. MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN El método de ejecución debe realizarse de acuerdo a lo especificado para el acero en la descripción general de estructuras de concreto armado ítem 05.00.00. Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. MÉTODO DE MEDICIÓN La unidad de medida es el Kilogramo (kg). FORMA DE PAGO Los trabajos descritos en esta partida se pagarán al haber realizado la medición del peso por el costo unitario del Presupuesto y al verificar la correcta ejecución de la partida con la aprobación del Supervisor. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del presupuesto, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 01.08.07 01.08.08



PICADO DE AREA DE SOBRECIMIENTO PARA TARRAJEO PICADO DE AREA DE COLUMNAS PARA TARRAJEO DESCRIPCION Esta partida comprende el picado de los muros ,veredas y losa que fueran necesarios para la colocación de pintura, deberá utilizarse un equipo mecánico como cortadora de concreto para definir con precisión el plano de corte y poder realizar un picado exacto sin malograr mas área que la necesaria. METODO DE MEDICION La unidad de medición es por metro cuadrado, se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. CONDICIONES DE PAGO La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.



01.08.09



TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO
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TARRAJEO EN COLUMNAS GENERALIDADES Comprende a los trabajos de acabados factibles de realizar en paramentos, vigas, columnas, cielorrasos, etc. En proporciones definidas de mezcla, con el objeto de presentar una superficie de protección, impermeabilización y tener un mejor aspecto de los mismos. Todos los revestimientos se ejecutarán en los ambientes indicados en los cuadros de acabados y/o planos de detalle. MATERIALES  CEMENTO El cemento deberá cumplir con la norma ASTM-C 150 tipo 1.  AGREGADOS El agregado fino deberá cumplir la siguiente granulometría: Malla % que pasa 3/8" 100 N° 4 95 - 100 N° 8 80 - 100 N° 16 50 - 85 N° 30 25 - 60 N° 50 10 - 30 N° 100 2 - 10 Será arena lavada, limpia uniforme con granulometría que sea de fina a gruesa, libre de materiales orgánicos, salitrosos, siendo de preferencia arena de río, con un máximo de 3% de lentes de arcilla y partículas desmenuzables y entre 3% a 6% de material menor que la malla N°.200.  AGUA  El agua a ser usada en la preparación de mezclas para tarrajeos deberá ser potable y limpia; en ningún caso selenitosa, que no contenga soluciones químicas u otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de las mezclas. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Para iniciar el tarrajeo la superficie de la albañilería se limpiará y humedecerá antes de aplicar el mortero. Se realizará la verificación de que todas las instalaciones sanitarias y eléctricas se encuentren completamente empotradas en la albañilería de acuerdo a los planos respectivos. Deberán probarse las instalaciones sanitarias, mecánicas y cualquier otro trabajo que indiquen los planos. Las instalaciones deben protegerse para impedir el ingreso de agua o de mortero dentro de ellas. Deberán revisarse, igualmente, los planos de los equipos especiales y coordinar con los encargados de su suministro e instalación para dejar colocados los tacos, anclajes y cualquier otro elemento que se requiera posteriormente para su debida sujeción.



METODO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO Se realizará por unidad de metros cuadrados (m2) y se pagara de acuerdo al método de medición y al análisis de precio unitario respecto. 01.08.11 01.08.12



TUBO FºGº Ø 2" E=2.00MM TUBO FºGº Ø 3" E=2.00MM



_____________________________________________________________________________________________________________ ESPECIFICACIONES TECNICAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO



MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO DESCRIPCIÓN La partida comprende el suministro de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la construcción de cerco metálico de acero galvanizado. Las columnas estarán ancladas a bloques de concreto mediante placas soldadas a las columnas. MATERIALES o Tubos de acero LAC SAE 1009, galvanizado con un recubrimiento mínimo de400gr/m2. Espesor o Soldadura E6011: Deberá tener una resistencia a la tracción mínima de .4570 kg./cm2 y Alargamiento en 50mm del 28 al 34% o Perfiles de acero. o Soldadora Eléctrica o Equipo de protección personal para soldador PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Los paños del cerco deberán ser armados en taller, por lo que se deberá coordinar con la Supervisión para su inspección en el momento de la fabricación. El operario del equipo de soldadura, antes de iniciar el trabajo, deberá contar con equipo de protección personal, debiendo usar como mínimo:  Máscara de soldar que proteja los ojos, la cara y el cuello, provista de filtros inactinicos de acuerdo al proceso e intensidades de corriente empleadas.  Guantes de cuero tipo mosquetero con costura interna  Delantal de cuero y mangas de cuero  Zapatos de Seguridad que cubran los tobillos Para el proceso de soldadura, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: Los electrodos deberán estar secos y bien conservados. Los electrodos se podrán consumirse hasta dejar un cabo de 2" como máximo, para luego ser almacenados en recipientes metálicos. Utilizar el amperaje correcto, si es demasiado bajo no encenderá el arco, si es demasiado alto podría perforar el tubo. Las juntas deberán estar limpias, libres de óxidos, aceites o grasas. El diámetro de la soldadura nunca deberá ser mayor que el espesor de los elementos a soldar. El cordón de la soldadura deberá ser liso, uniforme y bien formado. Los cordones serán realizados a una velocidad uniforme, sin dejar hoyos o abultamientos, manteniendo el electrodo en posición perpendicular con un ángulo acorde con la posición de soldeo en dirección de avance. Para el armado de los paños se deberá cortar la malla galvanizada según las medidas indicadas en los planos. Seguidamente se deberá soldar al marco compuesto de ángulos y a los templadores horizontales y verticales de perfil "T" indicados en los planos. La soldadura de la malla al ángulo o a la "T', deberá realizarse punto por punto. Una vez terminado los paños, se deberán trasladar a obra para seguir con su instalación, debiendo ser soldados a los tubos de acero que servirán de columnas. La soldadura a los tubos deberá tener un cordón continuo, debiendo de hacerse por retroceso en pequeños tramos para reducir la contracción de los elementos a soldar. Los tubos que sirven de columnas deberán tener una tapa soldada en forma continua en la parte superior, según especificaciones indicadas en los planos. _____________________________________________________________________________________________________________ ESPECIFICACIONES TECNICAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO



MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO SISTEMA DE CONTROL En los bloques de concreto irán adosados placas de acero con anclajes formados varillas de fierro corrugado. A las placas se soldarán los tubos con soldadura de a todo alrededor, debiendo quedar completamente estables y fijos al terreno. Los módulos del cerco, compuestos, deberán ser unidos plaquetas de acero, según las dimensiones y ubicación indicada en los planos. La Supervisión deberá verificar en taller los materiales y soldadura de la estructura metálica una vez aprobado y terminado el proceso, se trasladará a obra para su soldado a columnas y anclaje al terreno. Durante el proceso de soldadura, la Supervisión deberá verificar lo siguiente: Adecuado equipo de protección para el operario de la máquina de soldar Preparación de los bordes de las juntas Tipo de electrodo usado Diámetro del electrodo Amperaje de la corriente Velocidad avance del electrodo En la inspección a las Juntas Soldadas, se deberá soldadura: Ausencia de socavaciones Ausencia de grietas Cordón sin sobremontas Sin poros superficiales e inclusiones de escoria Apropiado espesor del cordón La estructura metálica, deberá quedar firmemente soldada a placas de anclaje. MÉTODO DE MEDICIÓN Esta partida se medirá por metro lineal (ml) de cerco instalado según lo señalado en los planos y debidamente aprobado por la Supervisión Este precio incluye el suministro de materiales, soldadura, instalación, anclajes, y demás actividades que se incluidas para la culminación de la presente partida con la aprobación de la Supervisión, en conformidad con estas especificaciones y con las dimensiones indicadas en los planos. BASES DE PAGO El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por metro lineal (ml), colocado y aprobado por el ingeniero Supervisor, entendiéndose que dicho pago constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, pinturas, control de calidad, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de los trabajos. 01.08.13



FIJADO DE ENMALLADO DE PLATINA DE 3/8" X 1/8" DESCRIPCION Esta actividad se refiere al suministro, fabricación, transporte, montaje y fijación de la Estructura Metálica a las mallas galvanizadas, construida según los diseños y planos suministrados por el Municipio. Incluye también la elaboración de los planos de taller respectivos y de los demás elementos de remate y cierre contemplados en dichos diseños y definidos por la supervision
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS En esta sección se indican los requisitos generales aplicables a materia primas, materiales, mano de obra, control de calidad y procesos de fabricación y pruebas de los materiales para la construcción de las estructuras y elementos cubiertos por estos documentos, adicionales a los demás requisitos previstos en otras de sus partes. La aprobación dada por la supervision a los planos de taller, no exime ni aminora la responsabilidad de éste de sus responsabilidades contractuales o de hacer correcciones posteriores a sus trabajos. MEDIDA Y PAGO La unidad de medida para el suministro, fabricación, transporte, montaje y fijación de la Estructura Metálica será el metro lineal (ml), con aproximación a un decimal, debidamente aprobado por la supervisión. 01.08.14



MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO Nº 8 DESCRIPCIÓN La partida comprende el suministro de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la construcción de cerco metálico de acero galvanizado. El cerco estará compuesto por módulos de paños de 3.5m en promedio. Cada paño estará conformado por malla de acero tejida, soldada a marco compuesto de ángulos de acero a todo alrededor. MATERIALES Malla cuadrada cribada Nª 8 galvanizada con recubrimiento mínimo de zinc de 30 grlm2 y de y cocada de 2"x2" PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Los paños del cerco deberán ser armados en taller, por lo que se deberá coordinar con la Supervisión para su inspección en el momento de la fabricación. Para el proceso de soldadura, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: Los electrodos deberán estar secos y bien conservados. Los electrodos se podrán consumirse hasta dejar un cabo de 2" como máximo, para luego ser almacenados en recipientes metálicos. Utilizar el amperaje correcto, si es demasiado bajo no encenderá el arco, si es demasiado alto podría perforar el tubo. SISTEMA DE CONTROL En los bloques de concreto irán adosados placas de acero con anclajes formados varillas de fierro corrugado. A las placas se soldarán los tubos con soldadura de a todo alrededor, debiendo quedar completamente estables y fijos al terreno. Los módulos del cerco, compuestos, deberán ser unidos plaquetas de acero, según las dimensiones y ubicación indicada en los planos. La Supervisión deberá verificar en taller los materiales y soldadura de la estructura metálica una vez aprobado y terminado el proceso, se trasladará a obra para su soldado a columnas y anclaje al terreno.
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO MÉTODO DE MEDICIÓN Esta partida se medirá por metro cuadrado (m2) de cerco instalado según lo señalado en los planos y debidamente aprobado por la Supervisión Este precio incluye el suministro de materiales, soldadura, instalación, anclajes, y demás actividades que se incluidas para la culminación de la presente partida con la aprobación de la Supervisión, en conformidad con estas especificaciones y con las dimensiones indicadas en los planos. BASES DE PAGO El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m2), colocado y aprobado por el ingeniero Supervisor, entendiéndose que dicho pago constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, pinturas, control de calidad, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de los trabajos. 01.09.00



PUERTA DE INGRESO



01.09.01 01.09.02 01.09.03



CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=175 KG/CM2 CONCRETO PARA COLUMNAS F'C=175 KG/CM2 CONCRETO PARA VIGAS F'C=175 KG/CM2 DESCRIPCIÓN Esta partida corresponde al vaciado de las estructuras de concreto armado, que sirven como elementos de fundación cumpliendo la función de cimiento de las columnas y placas. La forma, medidas y ubicación de cada uno de éstos elementos estructurales se encuentran indicados en los planos respectivos MATERIALES El material a usar es una mezcla de cemento, arena, grava de río zarandeada y agua con una proporción o dosificación que garantice la obtención de la resistencia del concreto especificada igual a f’c = 175 Kg/cm2. Se hace uso del cemento Tipo IP MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN El concreto se verterá en las formas del encofrado (o sobre el terreno, de no requerirse encofrado) en forma continua, previamente deberá haberse regado, tanto las paredes como el fondo, a fin que no se absorba el agua de la mezcla. Se curará el concreto vertiendo agua en prudente cantidad. Se empleará las especificaciones técnicas indicadas en el título, según sea aplicable a la presente partida. MÉTODO DE MEDICIÓN La unidad de medida es el metro cúbico (m3). Para el cálculo se considerará el volumen de concreto ejecutado. FORMA DE PAGO Los trabajos descritos en esta partida se pagarán al haber realizado la medición del volumen por el costo unitario del Presupuesto y al verificar la correcta ejecución de la partida con la aprobación del Supervisor. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del presupuesto, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO



01.09.04



SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" MEZCLA 1:12 CEMENTO – HORMIGÓN DESCRIPCION Plataforma plana y nivelada de superficie rugosa, intermediario entre el terreno de fundación y la base inferior de las zapatas. El Cemento Pórtland y agregado grueso a utilizar cumplirán las condiciones indicadas en generalidades de concreto. En el agregado grueso, para falsos pisos, no deberá agregarse piedra independiente y las dimensiones máximas de las piedras del agregado serán como máximo 2/3 del espesor definido en los planos. Se usará concreto pobres: 1:12 (cemento-hormigón), la mezcla será seca, en forma tal que no arroje agua a la superficie al ser apisonada, una vez vaciado el concreto sobre el terreno preparado, se emparejará y apisonará bien el concreto, logrando así una superficie plana, nivelada, horizontal, rugosa y compacta, en tal caso la rugosidad será tal, que asegure una buena adherencia y ligazón con la base de las zapatas que serán vaciadas 24 horas después. MEDICIÓN Para realizar el cómputo de estos trabajos se verificará las unidades de área elaboradas según las indicaciones de los planos y/o Ingeniero Residente. FORMA DE PAGO Para valorizar estos trabajos se debe de multiplicar la cantidad de metros cuadrados (m2), efectivamente construidos por el precio unitario indicado en la Partida “Solado para Zapata de 4”, del Presupuesto.



01.09.05



RELLENO DE ZANJAS PARA ZAPATAS DESCRIPCIÓN Esta especificación se refiere a los rellenos compactados con material proveniente de canteras seleccionada y colocada en los lugares que requieran ser rellenados de acuerdo con la indicación y altura indicada en los planos. MÉTODO DE EJECUCION Estas especificaciones contemplan el suministro de la mano de obra, maquinaria, materiales, equipo y la ejecución de todas las operaciones necesarias para conformar los rellenos compactados para estructuras, con material seleccionado proveniente de cantera, aprobados por la Supervisión. El material se colocará en capas uniformes no mayores a 20 cm, distribuyéndolo sobre la zona a ser rellenada de acuerdo a los alineamientos y cotas establecidas. La superficie de la capa deberá ser horizontal y uniforme. La compactación se efectuará con compactadoras mecánicas, donde sea posible, hasta alcanzar la densidad mínima de 95% del Proctor Standard para materiales cohesivos; y una densidad relativa no menor del 80% para materiales granulares. MATERIAL
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Se utilizarán los materiales adecuados obtenidos de canteras seleccionadas, siempre y cuando no contengan ramas de árboles, raíces, plantas, arbusto basura, material orgánico, etc. CONTROLES El material a ser usado como relleno deberá estar libre de material orgánico. ACEPTACION DE LOS TRABAJOS Que se haya cumplido con los programas de trabajo. Que las superficies compactadas hayan alcanzado una densidad mínima de acuerdo a lo indicado en la presente especificación. Medir los volúmenes de trabajo ejecutado en acuerdo a los metrados considerados para esta partida. METODO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO Se realizará por unidad de volumen (m3) y se pagara de acuerdo al método de medición y al análisis de precio unitario respecto. 01.09.06 01.09.07



ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS ENCOFRADO Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibra acrílica, etc., cuyo objeto principal es contener el concreto dándole la forma requerida, debiendo estar de acuerdo con lo especificado en la norma ACI-374-68. Sistemas de Control de Calidad.- Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias especificadas. Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos que sea requerido o permitido. Los encofrados serán diseñados para resistir todas las cargas impuestas por su peso propio, el peso y empuje del concreto y una sobre carga de llenado no inferior a 200 kg/m2. Asimismo, la deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del concreto y estarán debidamente arriostradas o ligadas entre sí, de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con seguridad. Donde sea necesario mantener las tolerancias especificadas, el encofrado debe ser bombeado para compensar las deformaciones previamente al endurecimiento del concreto. Medios positivos de ajuste (cuñas o gatas) de portantes inclinados o puntales deben ser previstos y todo asentamiento debe ser eliminado durante la operación de la colocación del concreto. Los encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones laterales. Aberturas temporales deben ser previstas en las bases de los encofrados de las columnas, paredes y en otros puntos donde sea necesario facilitar la limpieza e inspección antes que el concreto sea vaciado. Accesorios de encofrado para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto, tales como tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente.
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que los terminales puedan ser removidos sin causar astilladuras en las capas de concreto después que las ligaduras hayan sido removidas Los tirantes para las formas serán reguladas en longitud y deberán ser de tipo tal que no dejen elemento de metal alguno más adentro que 1 cm. de la superficie. Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal forma que faciliten su aflojamiento; si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio de “el Supervisor” dichos tamaños y espaciamiento. Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como lo ordene el “Supervisor”. Las proporciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales defectos y el espacio rellenado o resanado con concreto o mortero y terminado de tal manera que se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá el resane burdo de tales defectos. Tolerancias.- En la tolerancia de las formas ejecutadas para el encofrado no siempre se obtiene las dimensiones exactas, por lo que se ha previsto una tolerancia, esto no quiere decir que deben usarse en forma generalizada. Tolerancia admisibles: Zapatas.- En planta de 6 mm. a + 5mm, excentricidad 2% del ancho pero no más de 5 cm y una reducción en el espesor de 5% de lo especificado. Columnas, muros, losas.- En las dimensiones transversales de secciones de 6 mm. a + 1.2cm. Verticalidad.- En las superficies de columnas, muros, placas: hasta 3m.6 mm hasta 6m. 1cm hasta 12m.2cm En gradientes de pisos o niveles, piso terminado en ambos sentidos  6 mm. En varias aberturas en pisos o muros hasta 6 mm. En escaleras, para los pasos 3mm y para el contrapaso 1mm. En gradas, para los pasos  6 mm y para el contrapaso  3 mm DESENCOFRADO : En general, los encofrados o formas no deberán quitarse hasta que el concreto haya endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y los pesos superpuestos que puedan colocarse sobre él. Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben tomar precauciones, las que debidamente observadas en su ejecución deben brindar un buen resultado; las precauciones a tomarse son: No desenconfrar hasta que el concreto se halla endurecido lo suficiente, para que con las operaciones pertinentes no sufra desgarramientos de la estructura ni deformaciones permanentes.
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Las formas no deben de removerse sin la autorización del “Supervisor”, debiendo quedar el tiempo necesario para que el concreto obtenga la dureza conveniente, se dan algunos tiempos de posible desencofrado: Costados de zapatas y muros



24 horas



Costados de columnas, Placas y vigas



24 horas



Fondo de vigas



21 días



Aligerados, losas y escaleras



21 días



Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de mezcla o incorporación de aditivos, el tiempo de permanencia del encofrado podrá ser menor previa aprobación del “Supervisor”. DE LOS METODOS DE MEDICION Y CONDICIONES DE PAGO DE LA PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Métodos de Medición.- Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de encofrado colocado y en contacto con el concreto de acuerdo con los Planos respectivos. Condiciones de Pago.- La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro cuadrado (m2) de encofrado colocado y en contacto con el concreto y deberá ser pagado con el Precio Unitario del Presupuesto para la partida encofrado y desencofrado. El Precio Unitario, incluye los costos de mano de obra, herramientas, materiales y equipo necesarios para construir los encofrados en muros de cimentación, columnas, placas, vigas, losas aligeradas y cisterna, considerando su habilitación, manipuleo, montaje, apuntalamiento, su alineamiento, templadores, desmoldeadores, desencofrado y limpieza. Su uso será de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos. 01.09.08 01.09.09 01.09.10



ACERO PARA ZAPATAS F`Y=4200 KG/CM2 ACERO PARA COLUMNAS F`Y=4200 KG/CM2 ACERO PARA VIGAS F`Y=4200 KG/CM2 DESCRIPCIÓN Esta partida corresponde a la armadura de los elementos de concreto armado, que soportan cargas de la estructura. MATERIALES El acero es un material obtenido de la fundición en altos hornos para el refuerzo de concreto generalmente logrado bajo las Normas ASTM-A 615, A 616, A 617; sobre la base de su carga de fluencia fy=4200 kg/cm2, carga de rotura mínima 5,900 kg/cm2, elongación de 20 cm, mínimo 8%. Las varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirán con las Normas ASTMA15 (varillas de acero de lingote grado intermedio). Tendrán corrugaciones para su adherencia ciñéndose a lo especificado en las normas ASTM-A-305. MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN El método de ejecución debe realizarse de acuerdo a lo especificado para el acero en la descripción general de estructuras de concreto armado ítem 05.00.00. Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío.
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO MÉTODO DE MEDICIÓN La unidad de medida es el Kilogramo (kg). FORMA DE PAGO Los trabajos descritos en esta partida se pagarán al haber realizado la medición del peso por el costo unitario del Presupuesto y al verificar la correcta ejecución de la partida con la aprobación del Supervisor. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del presupuesto, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 01.09.11 01.09.12



PICADO DE AREA DE COLUMNAS PARA TARRAJEO PICADO DE AREA DE VIGAS PARA TARRAJEO DESCRIPCION Esta partida comprende el picado de los muros ,veredas y losa que fueran necesarios para la colocación de pintura, deberá utilizarse un equipo mecánico como cortadora de concreto para definir con precisión el plano de corte y poder realizar un picado exacto sin malograr mas área que la necesaria. METODO DE MEDICION La unidad de medición es por metro cuadrado, se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. CONDICIONES DE PAGO La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.



01.09.13



TARRAJEO EN COLUMNAS DESCRIPCION Comprende los revoques (tarrajeos) que con el carácter definitivo debe presentar la superficie frotachada en columnas y se ejecutará sobre el tarrajeo primario debiendo quedar listo para recibir la pintura. El trabajo del tarrajeo se hará con cintas de mortero pobre 1:7 – cemento arena corridas verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del tarrajeo será en proporción 1:5. Las cintas se aplomarán y sobresaldrá el espesor exacto del tarrajeo y estarán espaciadas a 1m. partiendo lo más cerca posible de la unión de las esquinas luego de rellenado el espacio entre cintas se aplicarán éstas y en su lugar se rellenarán con mezcla un poco más fuerte que la usada en el tarrajeo, las cintas no deben formar parte del tarrajeo. METODO DE MEDICION La unidad de medición es por metro cuadrado, se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar.
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO CONDICIONES DE PAGO La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 01.09.14



TARRAJEO EN VIGAS DESCRIPCIÓN Comprende la vestidura con mortero de vigas de concreto. La superficie por vestir de la viga, es la que queda visible bajo la losa. Perfilar los bordes, constituyen una labor distinta al tarrajeo de vigas, por esta razón el trabajo se divide en tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. MATERIALES Se emplearan los mismos materiales indicados para tarrajeo en interiores. METODO DE EJECUCION Se realizará el mismo método empleado para tarrajeo de interiores. METODO DE MEDICION Unidad de medida: metro cuadrado (m2) para tarrajeo de superficies. NORMA DE MEDICION. Se considerará el área total sumando el área efectivamente tarrajeada por viga. El área de cada una será igual al perímetro de la sección, visible bajo la losa, multiplicado por la longitud, o sea la distancia entre las caras de la columna o apoyos. Para la vestidura de aristas, se medirá y sumarán las aristas o bordes perfilados para obtener el total. CONDICIONES DE PAGO Se pagará por metro cuadrado terminado, pagado a precio unitario del contrato, el cual considera material, mano de obra e imprevistos que ocasione el desarrollo de esta tarea.



01.09.15



PUERTA METALICA DESCRIPCION Este capítulo se refiere a la provisión, colocación y entrega de puertas de fierro tubular cuadrada que será ubicado en la parte principal del acceso al complejo deportivo que aparecen en los planos de detalles respectivos. Los perfiles de fierro serán de 1” x 1” x 1/8” seleccionados teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de primera categoría. Todo material correspondiente será previsto por firmas experimentadas, debiendo procederse a la colocación de los elementos por personal experimentado. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Sobre la superficie de los perfiles debidamente lijados hasta eliminar todo rastro de óxido, de regazos de soldadura, se dará una mano de pintura anticorrosiva. Esta pintura se aplicara en taller y así llegara a la obra.
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Después de la colocación de los elementos se le dará una segunda mano del mismo tipo de pintura y aplicada siguiendo las mismas especificaciones señaladas interiormente en la obra. Toda la carpintería se entregara en obra, presentando uniones perfectamente soldados y pulidas y con una mano de pintura anticorrosiva. METODO DE MEDICIÓN Se realiza por unidad (und) de puertas de fierro en accesos principal CONDICIONES DE PAGO Para realizar la valorización de estos trabajos, se debe tener en cuenta la unidad de puerta colocada en el cerco multiplicado por el precio unitario que refiere la partida del presupuesto. 01.09.16



REJA METALICA ENTRE VIGAS DESCRIPCION Esta partida comprende la elaboración, suministro y colocación de reja de fierro tubular cuadrada con estructuras metálicas, ejecutadas con perfiles metálicos como ángulos, tees y platinas de fierro en los marcos y hojas. Se colocarán en el Grupo electrógeno y el cuarto de bombas. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Se seleccionarán los perfiles metálicos de las secciones requeridas; la elaboración se hará cuidando los detalles y características indicadas en los planos del proyecto. Deberá tenerse especial cuidado en proteger la carpintería durante el traslado, almacenamiento, y colocación en obra, de golpes que deformen su estructura, raspaduras, etc. Los elementos que acusen algún defecto deberán ser cambiados. Las rejas metálicas deberán presentar un buen acabado y tener correcto funcionamiento y seguridad; debiendo el Ejecutor recabar la correspondiente aprobación del Supervisor. METODO DE MEDICIÓN La Unidad de medida será metros lineales (m). La medida se realizará midiendo las unidades colocadas en obra, calculando en unidades de las rejas ejecutadas de acuerdo a los planos del proyecto. CONDICIONES DE PAGO La forma de pago será a la verificación de la correcta ejecución y colocación de las rejas calculando el total en unidades por el costo unitario del presupuesto, con la aprobación del Supervisor.



01.10.00



INSTALACIONES SANITARIAS



01.10.01



SISTEMA DE DRENAJE GENERALIDADES Se denomina punto de drenaje a la instalación de tuberías y accesorios (tees, codos, reducciones, etc.), a partir de la salida de c/u de los aparatos hasta la montante o ramal troncal según sea el caso.
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Para determinar la ubicación exacta de salidas, se deben tomar medidas en la obra, pues las que aparecen en los planos son aproximadas, por exigirlo así la facilidad de lectura de estos. MATERIALES Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso y de utilización actual en el mercado nacional e internacional, deben ser guardados en la obra en forma adecuada siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante y las recomendaciones dictadas por los manuales de instalaciones. Si por no estar almacenados como es debido, ocasionan daños a personas o equipos, éstos deben ser reparados por el Ejecutor, sin costo alguno para el Propietario. Tuberías de P.V.C. para desagüe; Las tuberías para desagüe y ventilación correspondientes a estas especificaciones será de cloruro polivinilo rígido de media presión especial para desagüe y fabricadas de acuerdo con las normas ITINTEC-399.003 en color gris y 3.0mts. de longitud. Accesorios; Los accesorios (tees, codos, reducciones, etc.) serán fabricados de una sola pieza y no deben tener defectos en su estructura, deberán presentar una superficie lisa. Uniones; Las uniones para este tipo de tubería serán del llamado espiga campana con un vehículo cementante previamente aprobado y garantizado. INSTALACIONES DE RED DESAGÜE Para proceder a la instalación de la tubería se tendrá en consideración que no presenten abolladuras, rajaduras, debe estar exenta de materias extrañas en su interior, no se permitirá la formación de campana o espigas por medio del calentamiento del material. Pendientes para que las aguas servidas puedan discurrir por las tuberías y accesorios es necesario darles cierta inclinación, hasta el colector general. Las pendientes están dadas en porcentaje las que de no figurar en los planos se deben optar las siguientes:  



Para tuberías de 2" y 3" de diámetro 2.0 % Para tubería de 4" y 6" de diámetro 1.0 %



Instalación bajo Tierra y en los pisos; La tubería de P.V.C. para desagüe debe ir instalada sobre un solado de concreto en proporción 1:12 cemento hormigón; con un espesor de 10 cm. y un ancho conveniente, no menos de 20 cm. Todo esto sobre el terreno convenientemente compactado, el relleno debe ejecutarse con tierra libre de piedras y por capas de 20 cm. regada y compactada. Instalación en Muros; En la construcción de muros debe dejarse canaletas de acuerdo con el diámetro de la tubería con +- 1 ó 2 cm. de sobre ancho posteriormente a la instalación y probado de la tubería se rellenará con concreto el espacio correspondiente, quedando la tubería completamente empotrada. No está permitido ejecutar el picado del muro para empotrar la tubería. Cualquier trabajo material o equipo que no se muestre en las especificaciones, pero que si aparecen en los planos o metrados y viceversa y que se necesiten para completar las instalaciones sanitarias, serán solicitados por la Supervisión para su ejecución. APROBACIONES _____________________________________________________________________________________________________________ ESPECIFICACIONES TECNICAS
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Antes de la iniciación de los trabajos, el Ejecutor deberá someter a consideración de la Supervisión una muestra de cada material por emplear a fin de obtener la conformidad y aprobación. Cualquier cambio durante la ejecución de la obra que obligue a modificar el Proyecto original, será motivo de consulta y aprobación del Propietario, en coordinación con el Supervisor de la Obra. El Ejecutor para la ejecución del trabajo de instalaciones sanitarias; a fin de evitar posibles interferencias durante la ejecución de la obra, deberá chequear el Proyecto con los planos de las diferentes especialidades. OTROS ACCESORIOS Registros; Necesariamente tiene que ser de bronce con tapa roscada y con ranura para ser removida con desarmador, se engrasará la rosca antes de proceder a su instalación y esta debe quedar a ras del piso en los lugares indicados en los planos. En caso de que la tubería esté diseñada para ir colgada los registros tendrán la cabeza en forma de dado para ser accionada con llave. Sumideros; La colocación de este accesorio que será de bronce, con rejilla en desagüe de ducha se instalará a la red mediante trampa "P" y en el encuentro de las gradientes asignadas al piso. Ventilación; La tubería para el sistema de ventilación debe ser de P.V.C. con diámetro no inferior a 2" el que debe terminar a 30 cm. S.N.T.T. yen un sombrero del mismo material. CAJAS DE REGISTRO Y TRAMPA DE GRASA Las cajas de registro en la instalación sanitaria se construirán en los lugares indicados en los planos y serán de 30x60cm. (12"x24") o 45X60C: una trampa de grasa de albañilería, la pendiente de la tubería de ingreso debe estar concordante, con la pendiente de la red general de desagüe, salvo indicación especial en planos. Sobre terreno convenientemente compactado, se ejecutará un solado de concreto en proporción de cemento hormigón 1:8 de 10 cm. de espesor; sobre el cual se construirá con ladrillo King Kong en amarre de soga, la estructura de la caja con mezcla 1:4 y debe ser íntegramente tarrajeada y planchada con arena fina en proporción 1:3 las esquinas interiores deben ser cóncavas, en el fondo llevarán una media caña convenientemente conformada, con el diámetro de las tuberías concurrentes y con bermas inclinadas en proporción 1 :4. La tapa de la caja de registro será de concreto armado con mezcla cemento, arena y piedra partida, con una resistencia de f'c = 175 Kg./cm2. de 7 cm. de espesor, llevará armadura en malla de fierro de 114" de diámetro para las tapas, 5 varillas en un sentido y 3 en el otro, en un mismo plano deberán llevar en ambos casos dos agarraderas con varilla de 3/8" de diámetro las que quedarán enrasadas en la cara superior de la tapa, la que será frotachada y con los bordes boleados con un radio de 0.5 cm. PRUEBA HIDRÁULICA DE LA TUBERÍA Toda la instalación del sistema de desagüe debe ser probada para constatar que ha sido ejecutada a entera satisfacción. Una vez ejecutada la instalación de la tubería de desagüe se procederá a taponar las salidas, se llenará con agua debiendo permanecer por un lapso de 24 horas sin que en este tiempo se note descenso en el punto más alto. Se procederá a reparar las _____________________________________________________________________________________________________________ ESPECIFICACIONES TECNICAS
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO fugas y se reiniciará nuevamente la prueba hasta que quede todo en perfecto estado, recién después de esta prueba se pueden cubrir la tubería. 01.10.01.01



TUBERIA PVC DIAM. 4" C-7.5 DESCRIPCION Comprende el suministro y colocación de tuberías, la colocación de accesorios y todos los materiales necesarios para la unión de las tuberías de las redes de desagüe de D=4", desde el lugar de salida de los ambientes hasta llegar a los colectores. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Se colocarán tuberías para las redes de desagüe de 4" en los lugares que se indiquen en los planos, La tubería debe ir dentro del terreno compactado en la parte inferior de la compactación de la plataforma. En áreas exteriores se colocarán en zanjas excavadas para alojarlos a 60cm. de profundidad, para lo cual se compactará el fondo, se colocará una capa de material suelto libre de piedras y se rellenará en capas con material zarandeado sin elementos gruesos. METODO DE MEDICIÓN La Unidad de medida será los metros lineales (ml.), medido por la distancia desde la toma hasta la salida, de acuerdo a los planos correspondientes. CONDICIONES DE PAGO La forma de pago será en base a la verificación y metrado de la distancia ejecutados por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.



01.10.01.02



TUBERIA PVC DIAM. 3" C-7.5 CRIBADO DESCRIPCION Comprende el suministro y colocación de tuberías, la colocación de accesorios y todos los materiales necesarios para la unión de las tuberías de las redes de desagüe de D=3", cribada para que sirva de tubos de recolección de aguas residuales desde el lugar de salida de los ambientes hasta llegar a los colectores. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Se colocarán tuberías para las redes de desagüe de 3" en los lugares que se indiquen en los planos, para lo cual se emplearán tuberías de poli cloruro de vinilo rígido; con uniones de espiga campana, fabricadas de acuerdo a las normas de ITINTEC -399-003, de color gris y 3 mt de longitud. Antes de colocar las tuberías se construirá primero cama de apoyo de material arena gruesa en los lugares donde se extenderán los planos. La tubería debe ir dentro del terreno compactado en la parte inferior de la compactación de la plataforma. En áreas exteriores se colocarán en zanjas excavadas para alojarlos a 60cm. de profundidad, para lo cual se compactará el fondo, se colocará una capa de material suelto libre de piedras y se rellenará en capas con material zarandeado sin elementos gruesos.
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO METODO DE MEDICIÓN La Unidad de medida será los metros lineales (ml.), medido por la distancia desde la toma hasta la salida, de acuerdo a los planos correspondientes. CONDICIONES DE PAGO La forma de pago será en base a la verificación y metrado de la distancia ejecutados por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor. 01.10.01.03



CONSTRUCCION DE BUZON DE INSPECCION F'C=175 KG/CM2 DESCRIPCION Para la inspección de la tubería de desagüe, serán construidas en los lugares indicados en los planos, serán de concreto simples y llevarán tapa con marco de fierro fundido o según indicación en los planos (diseño). Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple en proporción a 1:6 de 8 cm, de espesor y serán terrajados con mortero 1:3 cemento arena en un espesor de 1/2" y el fondo tendrá una media caña del diámetro de las tuberías respectivas y luego pulido. METODO DE MEDICIÓN La Unidad de medida será la unidad (Und), se medirá en obra contando la cantidad de piezas colocadas correctamente y verificando su ubicación según los planos. CONDICIONES DE PAGO La forma de pago será en base a las cajas de registro correctamente, contando la cantidad de piezas por el costo unitario correspondiente, con la aprobación del Supervisor.



01.11.00



INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALIDADES Los trabajos a desarrollarse en la obra construcción del skatepark – Juliaca, los trabajos deberán ejecutarse por personal calificado y entendido en la rama de la profesión de electricidad ya que se considera que los materiales a consideración tienen las especificaciones técnicas considerables para su uso en este contenido. Objetivo: dotar de energía eléctrica a la infraestructura, en forma segura, permanente y estable según las normas técnicas del código nacional de electricidad y las directivas del ministerio de energía y minas. SISTEMA ELECTRICO Y DE ILUMINACION La ingeniería de detalle y labores de replanteo serán desarrolladas en conformidad a las prescripciones de las normas que se emplearon para la formulación de los expedientes técnicos de ingeniería básica. Norma DEP/MEM 501. Términos de referencia para la elaboración de estudios de ingeniería de pequeños sistemas eléctricos. Norma DEP/MEM 411. Bases para el diseño de redes secundarias.



_____________________________________________________________________________________________________________ ESPECIFICACIONES TECNICAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO



MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Norma DEP/MEM 511. Especificaciones técnicas para elaboración de estudios de topografía de electro ductos. Código nacional de electricidad. Ley de concesiones eléctricas y su reglamento Norma técnica de calidad de servicios eléctricos. Norma técnica de alumbrado de vías públicas en zonas de concesión de distribución. R.M. 0132003 EM/DM. El ejecutor, con la participación del personal experimentado, será responsable de efectuar todos los trabajos de campo necesario para replantear la ubicación de, los ejes y vértices de las redes, el oeste de la estructura, los ejes de las retenidas y los anclajes, etc. El replanteo será efectuado, empleando teodolitos y otros instrumentos de medición de probada calidad y precisión para la determinación de distancias y ángulos horizontales y verticales. El reparto se materializa en el terreno mediante: Estacas de madera en la ubicación y referencias para postes y retenidas. Pintura indeleble en el caso que el terreno no permita fijar los hitos de concreto y estacas. Los hitos de concreto y estas serán adecuadamente protegidos por el ejecutor durante el periodo de ejecución de la obra. En caso de ser destruidos, desplazados o dañados por el ejecutor o por terceros, serán de cuenta del ejecutor el costo del reemplazo. El ejecutor someterá a la aprobación de la supervisión el replanteo de las redes de iluminación. Características del sistema: - tensión Nominal 380/220 voltios - sistema Adoptado Subterráneo por tubería y aéreo auto soportado. - Tipo de Distribución: Trifásico. - Frecuencia: 60 hz - Luminaria: Reflectores de 400w - Tipo conductor de Fase: Conductor tipo NYY, conductor tipo NLT 2x2.5 mm2. - Medición: electrónico trifásico de 4 polos. CRITERIOS ELECTRICOS. El objetivo es brindar de energía eléctrica a la infraestructura, en forma segura, permanente y estable. Las redes de iluminación serán subterránea y una parte será aérea auto soportado desde el punto de medición hasta el tablero general y operaran con las siguientes tensiones nominales normalizadas: Redes trifásicas de 380/220 v. con tres conductores de fase. La tensión de servicio de las cargas monofásicas del servicio de iluminación y electro bombas serán 220V. Medidos entre conductores de fase para el sistema de 220V. Perdidas de energía y potencia. Las perdida de energía y potencia en distribución son calculadas considerando el efecto Joule, las cuales por la naturaleza del estudio solamente se refieren a las perdidas técnicas en el sistema. Los valores de las pérdidas son menores a los permitidos en las normas vigentes. FACTORES Pérdida de Potencia Perdida de Energía Máxima caída de tensión



SERVICIO PARTICULAR 2500 VAC, consumo máximo >= 420.0 W a In; con borneras y conector a tierra. Condensadores. De 30 µF, temperatura de operación -40 ºC a +90 ºC, tolerancia de capacidad de +/- 5 %. Ignitores. Del tipo impulsador de parada automática, consumo de potencia < 3.25 w, máximo tiempo de operación 4 a 15 min. Adecuado para operar con lámpara de vapor de Mercurio de alta presión de 400 W., con tensión nominal de 220 V., 60 Hz, capaz de corregir el factor de potencia a 0.9.
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Lámparas. Serán lámparas de Mercurio a alta presión con halogenuros HPL-T que proporcionan mayor eficiencia y por lo tanto mayor ahorro para la iluminación pública, debe tener las siguientes características: Tipo : HPI-T Potencia : 400 W Tensión de servicio : 220V Casquillo : E-40 Antivibratorio. Flujo luminoso : 31,500 Lúmenes. Tiempo de arranque : 3 a 15 minutos. Portafusible encapsulado Será del tipo pistola, servirá para la protección del equipo. La conexión de una red subterránea al portafusible de las unidades de alumbrado público, se deberá efectuar con cable de NLT 2x12 AWG y el enlace entre el portafusible y la luminaria con cable extra flexible de 2x12 AWG, no permitiéndose empalmes en este tramo. Tendrá un fusible de 3 amperios. METODO DE EJECUCION Este Reflector se instalara en un poste de Fº Gº DE 10 m, enfocara a las plataformas deportivas donde se practicaran diversas disciplinas deportivas, lo cual iluminara con lámpara de vapor de mercurio a alta presión, permitirá resaltar los movimientos, su conexión eléctrica será independiente de cada plataforma y la conexión se realizara con conductor NLT 2x12 AWG serán aislados con kit de empalme y con cinta 3M-1600 en la caja de derivación. METODO DE MEDICION El método de medición está dado por unidad y equipo incorporado original de acuerdo a las especificaciones técnicas. BASES DE PAGO La cantidad a pagar está definida por el costo del equipo, valor unitario como los materiales a usarse para la conclusión de Obra y tendrán una carta de garantía mínima de un año. 01.12.00



CARPINTERIA METALICA



01.12.01



ARCOS METALICOS DESCRIPCIÓN En general, estas partidas de suministro e instalación de soportes y anclajes, , para los arcos de metalicos, los anclajes serán en base a tuberías de fierro negro. Las tuberías de los anclajes serán ¼” mayor a los diámetros de los postes. MEDICIÓN Se realiza por unidad de anclaje debidamente preparado e instalado, de acuerdo a los planos indicados o que el Ingeniero Residente vea por conveniente. BASE DE PAGO
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Para realizar la valorización de estos trabajos, se debe tener en cuenta las unidades (Und) efectivamente preparados y puestos en la losa multiplicado por el precio unitario que refiere la partida del presupuesto. 01.12.02



BARANDAS METALICAS SOBRE SARDINEL DE PROTECCION DESCRIPCIÓN Bajo esta partida, los encargados deberán efectuar convenientemente la construcción de postes de acero y pasamanos de tubos de fierro, y que es parte integrante de la superestructura del puente, en conformidad con la ubicación y detalles indicados en los planos. MATERIALES Los perfiles y planchas serán con acero de calidad ASTM A36 y se utilizaran electrodos AWS E6018. El acabado será con pintura anticorrosiva epóxica y dos manos de pintura esmalte epóxica. EJECUCIÓN En general la fabricación de las barandas deberá cumplir con las especificaciones de fabricación de estructuras metálicas. Las barandas de los puentes deben ser construidas de acuerdo con las trazas y rasantes indicadas en los planos y no deberá reflejar ningún desnivel en la estructura. Todos los postes de la baranda deben ser verticales. Previo al proceso de pintado deberá someterse a las barandas a un proceso de limpieza mediante arenado comercial. Las barandas serán colocadas y pintadas, teniendo el cuidado de pintar con una base de wash primer toda superficie galvanizada para su acabado final. Para el caso de los postes de acero estructural, se le aplicará pintura zinc Rich Inorgánico, cuidando en todo momento que área de la soldadura entre tubos y postes esté perfectamente acabada. En todas sus etapas de pintado se debe contar con la aprobación de la Supervisión, quien evaluará el material a ser usado, así como de la aprobación del acabado del mismo a la culminación de su instalación. Esto no elimina la responsabilidad del contratista sobre estos trabajos siendo de su completa responsabilidad la culminación y entrega de los mismos en las condiciones que aquí se detallan. Los postes se fijarán en unos parapetos o muros mediante pernos de anclaje de 5/8” y fijándolos luego con las tuercas, para lo cual el contratista deberá suministrar la plancha de acero inferior (debidamente pintada) mostrada en el plano de detalle de la baranda. MEDICIÓN La medición de las barandas del puente deberá efectuarse por metro lineal, en la ubicación, medidas, alineamientos, limpieza y revestimiento de pintura, según lo mostrado en los planos. PAGO Las cantidades medidas en la forma descrita, se pagarán por metro lineal al precio unitario del contrato; dicho pago incluirá la adquisición de las planchas de acero, tubos galvanizado,
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO habilitación, soldadura, colocación y pintura, además de los imprevistos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 01.12.03



HASTA METALICA Ø 2.5" PARA REFLECTOR DESCRIPCION. Los postes serán de fierro tubular de 2.5”. La superficie externa de los postes deberá ser completamente homogénea y libre de porosidades y óxidos sobre y dentro del tubo de fierro. METODO DE MEDICION El método a pagar está definida en unidades y a su vez determinado por el análisis de costo unitario. BASES DE PAGO La cantidad a pagar está definida por la cantidad y a su vez determinado por el análisis de costo unitario.



01.13.00



PINTURA



01.13.01 01.13.02 01.13.03 01.13.04



PINTURA ESMALTE EN SARDINEL DE PROTECCION PINTURA ESMALTE EN GRADERIOS PINTURA EN MURO PERIMETRAL-INTERIOR PINTURA EN MURO PERIMETRAL-EXTERIOR GENERALIDADES La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos, con o sin carga y otros aditivos dispersos homogéneamente, los que se convierten en una película sólida después de su aplicación en capas delgadas y que cumple con una función de objetivos múltiples. Es un medio de protección contra los agentes destructivos del clima y el tiempo; es un medio de higiene que permite lograr superficies lisas, limpias y luminosas, de propiedades asépticas y un medio de ornato de primera importancia. REQUISITOS PARA PINTURAS La pintura no deberá presentar un asentamiento excesivo en su recipiente abierto, y deberá ser fácilmente re dispersada con una paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. La pintura no deber mostrar engrumecimiento, conglutinamiento ni separación del color, y deberá estar exenta de terrones y natas La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la brocha, poseer cualidades de enrrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento o a correrse al ser aplicada en las superficies verticales y lisas. La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los períodos de interrupción de la faena de pintado. La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras imperfecciones de la superficie. Los colores serán determinados por el Supervisor de la obra. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO De manera general, todas las superficies por pintar deberán estar bien secas y limpias al momento de recibir la pintura. Los muros serán resanados hasta conseguir una superficie uniforme, libre de partículas extrañas y grasas. Los elementos de madera se limpiarán bien, removiéndose todo material o polvo adherido; luego se procederá al mancillado y lijado, en caso necesario. Los elementos de carpintería metálica, deberán estar exentos de grasa, óxidos y escamas de laminación, debiendo ser lijados prolijamente antes de la aplicación de la pintura anticorrosiva. TIPOS DE PINTURA IMPRIMANTE Es una pasta a base de látex a ser utilizado como imprimante. Deberá ser un producto consistente al que se le pueda agregar agua para darle una viscosidad adecuada para aplicarla fácilmente. Al secarse deberá dejar una capa dura, lisa y resistente a la humedad, permitiendo la reparación de cualquier grieta, rajadura, porosidad y asperezas y será aplicada con brocha o rodillo LÁTEX POLIVINÍLICO Pintura a base de látex polivinílico con alto contenido de látex, lavable, resistente a la alcalinidad, a la lluvia y a los cambios de temperatura. Se empleará látex vinílico del tipo vence látex o similar. PINTURA ANTICORROSIVA Es un producto elaborado con resinas sintéticas debidamente plastificadas y con pigmentos inhibidores del óxido. Los elementos a pintarse se limpiarán bien, eliminando los restos de escoria, óxido, etc. y luego se aplicarán tres manos de pintura base o Sincromato en cada aplicación se empleará un color diferente. Se debe formar una película fuerte con buena durabilidad, máxima adherencia y prácticamente nula absorción de humedad. ESMALTE Son pinturas en las cuales el vehículo no volátil, está constituido por una mezcla de aceites secantes (crudos, tratados o sintéticos) y de resinas naturales o artificiales, óleo solubles o constituyendo un sistema homogéneo. Esta pintura puede ser brillante o mate, según la proporción de pigmentos y su fabricación. Se utilizará preparados de fábrica, de marca o fabricantes conocidos y de calidad comprobada. La selección de colores será coordinada con el supervisor y las muestras se realizarán en los lugares mismos donde se va a pintar, en forma tal que se puedan ver con la luz natural del ambiente. Se rechazará el esmalte que no cumpla las características y calidad establecidas. Preparación de las superficies en carpintería de fierro las piezas de carpintería de fierro deberán ser revisadas para detectar puntos o cordones de soldadura, los que serán eliminados por medio de lima o esmeril, igualmente se quitará el óxido y se limpiaran cuidadosamente antes de recibir la pintura anticorrosiva de taller. Antes de efectuar la pintura definitiva se quitará el polvo y eliminaran las salpicaduras de cemento o yeso, las manchas de grasa o de otras sustancias extrañas y se aplicará una nueva mano de anticorrosivo. Procedimiento de ejecución la pintura a usarse será extraída de sus envases originales y se empleará sin adulteración alguna, procediendo en todo momento de acuerdo a las especificaciones proporcionadas por los fabricantes. La pintura se aplicará en capas sucesivas a medida que se vayan secando las anteriores. Se dará un mínimo de 2 manos. Protección de otros trabajos los trabajos terminados como pisos, tarrajeos, zócalos, contrazócalos, etc., así como equipos, deberán ser debidamente protegidos contra daños, salpicaduras y manchas durante el proceso de pintura de la carpintería de fierro.
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MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RUMICANCHA DEL DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA-PUNO Preparación de las Superficies en carpintería de madera las piezas de carpintería deberán de haber sido hechas con madera cepillada, lijada que presente una superficie tersa, lisa sin asperezas y libre de toda imperfección. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Se masillarán cuidadosamente las imperfecciones de la madera, las uniones y encuentros y se lijarán con lija de grano decreciente a fino, de acuerdo con la aspereza que presente la madera. El barniz o esmalte a emplear deberá llegar a la obra en sus envases originales, cerrados y se empleará de acuerdo con las especificaciones de su fabricante. El barniz se aplicará en dos manos como mínimo la segunda después de que haya secado la Primera. PINTURA EN SUPERFICIE DE COLUMNAS Y VIGAS INTERIOR Y EXTERIOR (02 MANOS) DESCRIPCION Esta partida consiste en la aplicación de pintura látex en los muros interiores y exteriores, superficie de columnas, vigas y derrames PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO La pintura a ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la brocha, se aplicará sobre superficies limpias y secas de los muros, columnas, vigas, derrames que hayan sido previamente lijados y debidamente resanados y emporrados, con imprimante de calidad. Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearan sin adulteración, procediendo a las especificaciones de los fabricantes de los productos a emplearse. Son válidas las especificaciones contenidas en las generalidades del ítem 16.00.La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme. METODO DE MEDICIÓN Esta partida se medirá en metro cuadrado (m2.), el área se determinará midiendo el ancho por el largo de los muros y sumando las áreas parciales de pintura látex aplicado. CONDICIONES DE PAGO La forma de pago se hará al verificar el metrado de pintura de muros por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor. 01.14.00



FLETE Y TRANSPORTE TERRESTRE



01.14.01



FLETE Y TRANSPORTE TERRESTRE DESCRIPCION Se considera el transporte de todos los materiales de construcción que se requieren en la obra, , afectos al IGV. METODO DE MEDICION Se considerará por en forma global, tomando en cuenta los precios del Expediente Técnico y las distancias de transporte. BASE DE PAGO Para el pago por esta actividad, se tomará en cuenta el global de materiales transportados y lo necesario para ejecutar la partida Se procederá al pago de la partida de acuerdo a la cantidad y valorizaciones que realice el residente de obra y sean aprobadas por el supervisor de obra.
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