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Description


CCNA 2 v5 RSE Capítulo 1 respuestas del examen 2014 Enrutamiento y conmutación de Essentials 1 ¿Cuál es una de las ventajas de usar el método de corte a través de conmutación en lugar de la tienda y reenvío método de conmutación? tiene un impacto positivo en el ancho de banda dejando caer la mayor parte de las tramas no válidas toma una decisión avance rápido en base a la dirección MAC de origen de la trama tiene una adecuada menor latencia para aplicaciones de computación de alto rendimiento * proporciona la flexibilidad necesaria para soportar cualquier combinación de velocidades de Ethernet 2 Un diseñador de la red debe proporcionar una justificación a un cliente para un diseño que se moverá una empresa a partir de una topología de red plana y una topología de red jerárquica. Cuáles son las dos características del diseño jerárquico lo convierten en la mejor opción? (Elija dos.) reducción del costo de los equipos y la formación de usuarios equipo menos requerida para proporcionar los mismos niveles de rendimiento simple despliegue de equipos interruptor adicional * más fácil para proporcionar enlaces redundantes para garantizar una mayor disponibilidad * requisitos de ancho de banda inferior 3 ¿Cuáles son dos ventajas de switches modulares más switches de configuración fija? (Elija dos.) disponibilidad de múltiples puertos para la agregación de ancho de banda las tasas de transmisión más bajas la necesidad de un menor número de tomas de corriente *



menor costo por interruptor mayor escalabilidad * 4



Consulte la presentación. Tengamos en cuenta que la alimentación principal ha sido restaurado. PC1 pide al servidor DHCP para el direccionamiento IPv4. El servidor DHCP envía una dirección IPv4. Mientras PC2 todavía está arrancando, PC3 emite una difusión petición IPv4 DHCP. Para qué puerto SW1 adelante esta solicitud? a Fa0 / 1, Fa0 / 2 y Fa0 / 4 sólo a Fa0 / 1, Fa0 / 2, Fa0 / 3, y Fa0 / 4 a Fa0 / 1 y Fa0 / 2 sólo a Fa0 / 1, Fa0 / 2 y Fa0 / 3 sólo * a Fa0 / 1 sólo 5 ¿Qué es una función de un conmutador de capa 2? datos forwards basados en direccionamiento lógico



aprende el puerto asignado a un host mediante el examen de la dirección MAC de destino duplica la señal eléctrica de cada trama a cada puerto determina qué interfaz se utiliza para enviar una trama basada en la dirección MAC de destino * 6



Consulte la presentación. Rellene el espacio en blanco. Hay " 12 "dominios de colisión en la topología. 7 ¿Qué es un núcleo colapsado en un diseño de red? una combinación de la funcionalidad del acceso, distribución, y capas de núcleo una combinación de la funcionalidad de las capas de acceso y el núcleo una combinación de la funcionalidad de las capas de distribución y de núcleo * una combinación de la funcionalidad de los de acceso y distribución de capas 8 ¿Cuáles son dos razones que un administrador de red sería segmentar una red con un conmutador de capa 2? (Elija dos.) para mejorar el ancho de banda del usuario * para eliminar circuitos virtuales



para crear más dominios de difusión para aislar el tráfico entre los segmentos * para aislar los mensajes de petición de ARP desde el resto de la red para crear un menor número de dominios de colisión 9



Consulte la presentación. ¿Cómo es una trama enviada desde PCA enviada al PCC si la tabla de direcciones MAC en el conmutador SW1 está vacía? SW1 envía la trama directamente a SW2. SW2 inunda la trama a todos los puertos conectados a SW2, excluyendo el puerto a través del cual el bastidor entró en el interruptor. SW1 inunda el marco en todos los puertos del switch, excluyendo el puerto interconectado para cambiar SW2 y el puerto a través del cual el marco entró en el interruptor. SW1 inunda el marco en todos los puertos en SW1, excluyendo el puerto a través del cual el bastidor entró en el interruptor. * SW1 descarta la trama, ya que no conoce la dirección MAC de destino. 10



Coloque las opciones en el orden siguiente: [+] apropiado para aplicaciones de computación de alto rendimiento [+] proceso de reenvío puede comenzar después de recibir la dirección de destino [+] puede reenviar tramas no válidas [#] comprobación de errores antes de reenviar [#] proceso de reenvío sólo comienzan después de recibir toda la trama [#] sólo fotogramas hacia delante válidos [+] El orden no importa dentro de este grupo. [#] El orden no importa dentro de este grupo. 11 ¿Qué es una función básica de la capa de distribución de Cisco Borderless Arquitectura? Capa de agregación 3 límites de enrutamiento * la agregación de todos los bloques del campus actuando como una columna vertebral



proporcionar acceso al usuario 12 ABC, Inc. cuenta con unos cincuenta anfitriones en una LAN. El administrador desea aumentar el rendimiento de esa LAN. Qué dispositivo aumentará el número de dominios de colisión y de ese modo aumentar el rendimiento de la LAN? cubo anfitrión NIC cambiar * 13 ¿Qué significa el término "densidad de puertos" representa para un conmutador Ethernet? el número de hosts que están conectados a cada puerto del switch la velocidad de cada puerto el espacio de memoria que se asigna a cada puerto del switch el número de puertos disponibles * 14 ¿Qué tipo de transmisión que hace un uso interruptor cuando la dirección MAC de destino no está contenida en la tabla de direcciones MAC? anycast unicast transmitido * multicast 15 ¿Qué es una función básica de la capa de acceso de Cisco Borderless Arquitectura? agregados Capa 3 límites de enrutamiento



proporciona alta disponibilidad agregados Capa 2 dominios de difusión proporciona acceso al usuario * 16 ¿Qué información se añade a la tabla de cambio de tramas entrantes? fuente MAC dirección y número de puerto entrante * dirección MAC de destino y número de puerto entrante dirección IP de destino y número de puerto entrante dirección IP de origen y el número de puerto entrante 17 Llena el espacio en blanco. Un " convergente "de la red es uno que utiliza la misma infraestructura para transportar señales de voz, datos y video. 18 Un administrador adquiere nuevos switches Cisco que tienen una característica llamada StackPower. ¿Cuál es el propósito de esta función? Permite a muchos interruptores para conectar con un cable de alimentación de fibra óptica especial para proporcionar mayor ancho de banda. Permite el intercambio de poder entre varios switches apilables. * Se permite a muchas conectar los conmutadores para aumentar la densidad del puerto. Permite a muchos interruptores ser apilados físicamente en un rack. Permite a la alimentación de CA para un cambio a ser proporcionada por un panel de conexión con alimentación. 19 ¿Qué cambiar factor de forma se debe utilizar cuando la densidad de puerto grande, tolerancia a fallos, y bajo precio son factores importantes? interruptor de configuración fija



switch modular switch apilable * interruptor de montaje en rack 1U 20



Consulte la presentación. Rellene el espacio en blanco. Hay " 5 "dominios de difusión de la topología.



CCNA 2 v5 RSE Capítulo 2 respuestas del examen 2014 Enrutamiento y conmutación de Essentials 1 ¿Qué tipo de cable necesita un administrador de red para conectar un PC a un interruptor para recuperarlo después del software Cisco IOS falla en cargar? un cable coaxial un cable cruzado un cable de conexión directa un cable de consola * 2 ¿Qué dos funciones básicas son realizadas por herramientas de seguridad de red? (Elija dos.)



escribir un documento de política de seguridad para la protección de redes controlar el acceso físico a los dispositivos de usuario revelando el tipo de información que un atacante es capaz de reunir de tráfico de la red de monitoreo * simulando ataques contra la red de producción para determinar las vulnerabilidades existentes * educar a los empleados acerca de los ataques de ingeniería social 3 Si bien la solución de un problema de conectividad, un administrador de red da cuenta de que un LED de estado del puerto del switch es alternando entre el verde y ámbar. Lo que podría indicar este LED? Un PC está utilizando el cable equivocado para conectar con el puerto. El puerto tiene un enlace activo con la actividad del tráfico normal. El puerto es administrativamente abajo. El puerto no tiene ningún vínculo. El puerto está experimentando errores. * 4



Consulte la presentación. El administrador de red desea configurar Switch1 para permitir conexiones SSH y prohibir las conexiones Telnet. ¿Cómo debe cambiar el administrador de red la configuración que se muestra para satisfacer el requisito? Vuelva a configurar la clave RSA. Configurar SSH en una línea diferente. Utilice SSH versión 1. Modificar el orden de entrada de transporte. * 5



Abra la Actividad PT. Realizar las tareas en las instrucciones de la actividad y luego responder a la pregunta. Llena el espacio en blanco. No utilice abbreviations.What es el comando que falta en S1? " dirección IP 192.168.99.2 255.255.255.0 " El comando ip dirección 192.168.99.2 255.255.255.0 falta en la interfaz VLAN 99, la VLAN de administración. 6 ¿Qué tres afirmaciones son ciertas acerca del uso de Fast Ethernet full-duplex? (Elija tres.) El rendimiento mejora con el flujo bidireccional de datos. * Se mejora el rendimiento debido a que el NIC es capaz de detectar colisiones. La latencia se reduce porque el NIC procesa tramas más rápido. Fast Ethernet full-duplex ofrece una eficiencia del 100 por ciento en los dos sentidos. *



Los nodos operan en full-duplex con el flujo de datos unidireccional. Se mejora el rendimiento porque la colisión función está desactivada la detección en el dispositivo. * 7 ¿En qué tipo de ataque tiene una petición nodo malicioso todas las direcciones IP disponibles en el conjunto de direcciones de un servidor DHCP con el fin de evitar que los ejércitos legítimos de la obtención de acceso a la red? CAM desbordamiento mesa DHCP hambre * MAC dirección de inundaciones DHCP snooping 8 ¿Qué protocolo o servicio envía las emisiones que contienen la versión del software Cisco IOS del dispositivo de envío, y los paquetes de los cuales pueden ser capturados por los anfitriones maliciosos en la red? DNS CDP * DHCP SSH 9 ¿Qué dos afirmaciones son ciertas con respecto a la seguridad del puerto del switch? (Elija dos.) Los tres modos de violación configurables todos requieren la intervención del usuario para volver a habilitar los puertos. Los tres modos de violación configurables todas registro violaciónes a través de SNMP. Después de introducir el parámetro pegajosa, sólo las direcciones MAC aprendidas posteriormente se convierten a asegurar direcciones MAC. Dinámicamente aprendieron direcciones MAC seguras se pierden cuando el interruptor se reinicia. * Si menos que el número máximo de direcciones MAC para un puerto están configurados estáticamente, aprendido dinámicamente direcciones se agregan a la CAM hasta que se alcance el número máximo *. 10 El administrador de red ingresa los siguientes comandos en un switch Cisco: Switch (config) # interface vlan1 Switch (config-if) # ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 Switch (config-if) # no shutdown ¿Cuál es el efecto de introducir estos comandos? La dirección de la puerta de enlace predeterminada para esta LAN es 192.168.1.2/24.



Los usuarios de la subred 192.168.1.0/24 son capaces de hacer ping el interruptor en dirección IP 192.168.1.2. * Todos los dispositivos conectados a este interruptor debe estar en la subred 192.168.1.0/24 para comunicarse. El interruptor es capaz de enviar las imágenes a las redes remotas. 11



Consulte la presentación. Puerto Fa0 / 2 ya se ha configurado adecuadamente. El teléfono IP y el trabajo PC correctamente. ¿Qué cambiar configuración sería más adecuado para el puerto Fa0 / 2 si el administrador de la red tiene los siguientes objetivos? Nadie está permitido desconectar el teléfono IP o el PC y conecte otro dispositivo cableado. Si un equipo conectado, el puerto Fa0 / 2 se apaga. El interruptor debe detectar automáticamente la dirección MAC del teléfono IP y el PC y añadir las direcciones a la configuración en ejecución. SWA (config-if) # switchport port-security SWA (config-if) # switchport port-security máximo 2 SWA (config-if) # switchport port-security mac-address ******** pegajosa SWA (config-if) # switchport port-security SWA (config-if) # switchport port-security máximo 2 SWA (config-if) # switchport port-security mac-address pegajosa SWA (config-if) # switchport port-security violación restringir SWA (config-if) # switchport port-security mac-address pegajosa máximo SWA (config-if) # switchport port-security 2 SWA (config-if) # switchport port-security SWA (config-if) # switchport port-security mac-address pegajosa 12



Consulte la presentación. ¿Qué evento se llevará a cabo si hay una violación de la protección portuaria en la interfaz interruptor S1 Fa0 / 1?



Se envía una notificación. La interfaz pasará al estado de error discapacitados. Se registra un mensaje de syslog. Se descartarán los paquetes con direcciones de origen desconocido. * 13 ¿Qué método podría mitigar un ataque dirección inundaciones MAC? uso de las ACL para filtrar el tráfico de difusión en el interruptor aumentando la velocidad de puertos de conmutación aumentando el tamaño de la tabla CAM configurar la seguridad de puerto * 14



Consulte la presentación. ¿Qué tema mediático pudiera existir en el enlace conectado a Fa0 / 1 basado en el comando show interface? La interfaz puede ser configurada como half-duplex. El parámetro de ancho de banda en la interfaz podría ser demasiado alta. Podría haber demasiada interferencia eléctrica y el ruido en el enlace. * El montaje del cable del host al puerto Fa0 / 1 podría ser demasiado largo. Podría haber un problema con una tarjeta de red defectuosa.



15 Rellena el espacio en blanco. " full-duplex comunicación "permite a ambos extremos de una conexión para transmitir y recibir datos simultáneamente. La comunicación de dúplex completo mejora el rendimiento de una LAN conmutada, el aumento de ancho de banda efectivo al permitir que ambos extremos de una conexión para transmitir y recibir datos simultáneamente. 16 ¿Qué interfaz es la ubicación predeterminada que contendría la dirección IP utilizada para administrar un conmutador Ethernet de 24 puertos? VLAN 1 * VLAN 99 Fa0 / 0 Fa0 / 1 interfaz conectada a la puerta de enlace predeterminada 17 ¿Qué acción traerá un puerto de switch-error discapacitados de nuevo a un estado de funcionamiento? Emita el comando switchport mode access en la interfaz. Retire y vuelva a configurar la seguridad del puerto en la interfaz. Desactive la tabla de direcciones MAC en el conmutador. Emita el apagado y luego los comandos sin interfaz de apagado. * 18



Consulte la presentación. ¿Qué se puede determinar sobre la seguridad portuaria de la información que se muestra? El puerto se ha cerrado. El puerto cuenta con el número máximo de direcciones MAC que es compatible con un puerto de switch de capa 2 que está configurado para la protección portuaria.



El modo de violación puerto es el predeterminado para cualquier puerto que tiene la seguridad del puerto habilitado. * El puerto cuenta con dos dispositivos conectados. 19



Colocar las opciones en el orden siguiente: paso 3 - No anotó - paso 1 paso 4 paso 2 paso 5 paso 6



20 Llena el espacio en blanco. Cuando la seguridad portuaria está habilitada, un puerto de switch utiliza el modo de violación por defecto de " apagado "hasta configurado específicamente para utilizar un modo de violación diferente. Si no se especifica el modo de violación cuando la seguridad portuaria está habilitada en un puerto de switch, entonces los valores predeterminados del modo de violación de seguridad a la parada. 21



Consulte la presentación. Qué S1 interfaz de puerto del switch o las interfaces deben estar configurados con el comando ip dhcp snooping confianza si se aplican las mejores prácticas? / 24 puertos sólo el G0 / G0 1 y * sólo los puertos no utilizados sólo los / 2, G0 / 3, y 4 puertos / G0 G0 sólo el puerto G0 / 1 sólo los / 1, G0 / 2, G0 / 3, y 4 puertos G0 G0 / 22 ¿Qué impacto tiene el uso del comando de configuración automática mdix tienen en una interfaz Ethernet en un switch? asigna automáticamente la dirección MAC primero detectado a una interfaz detecta automáticamente la configuración dúplex detecta automáticamente el tipo de cable de cobre * detecta automáticamente la velocidad de interfaz de 23 ¿Qué comando muestra información acerca de la configuración de auto-MDIX para una interfaz específica? show interfaces procesos de demostración show running-config show controllers * 24 Un interruptor de la producción se vuelve a cargar y acaba con el Switch> pronta. ¿Qué dos hechos se puede determinar? (Elija dos.) No hay suficiente memoria RAM o flash en este router. El interruptor no pudo localizar el Cisco IOS en flash, por lo que por defecto en ROM.



Una versión completa del Cisco IOS fue localizado y cargado. * Se interrumpió el proceso de arranque. POSTE ocurrió normalmente. * NUEVA PREGUNTA 25. ¿Qué dos afirmaciones son ciertas acerca del uso de Fast Ethernet full-duplex? Se mejora el rendimiento con el flujo de datos bidireccional. * Latencia se reduce debido a la NIC procesa tramas más rápido. nodos operan en full-duplex con el flujo de datos unidireccional. Se mejora el rendimiento debido a que el NIC es capaz de detectar colisiones. Fast Ethernet dúplex completo ofrece 100 por ciento la eficiencia en ambas direcciones. * Categoría: CCNA 2 v5



CCNA 2 v5 RSE Capítulo 3 respuestas del examen 2014 Enrutamiento y conmutación de Essentials 1 Un administrador de red es determinar la mejor colocación de los enlaces troncales de la VLAN. ¿Qué dos tipos de conexiones punto a punto utilizan VLAN trunking? (Elija dos.) entre dos interruptores que comparten una VLAN común entre un switch y un servidor que tiene un 802.1Q NIC * entre un switch y un PC cliente entre un interruptor y una impresora de red entre dos interruptores que utilizan múltiples VLAN *



2 ¿Qué le pasa a un puerto que está asociado con la VLAN 10 cuando el administrador elimina la VLAN 10 del switch? El puerto se asocia automáticamente con la VLAN nativa. El puerto crea la VLAN de nuevo. El puerto se remonta a la VLAN predeterminada. El puerto se vuelve inactiva. * 3



Consulte la presentación. Interfaz Fa0 / 1 está conectado a un PC. Fa0 / 2 es un enlace troncal a otro switch.Todos los otros puertos no se utilizan. ¿Qué seguridad recomendado qué el administrador se olvide de configurar? Configure todos los puertos no utilizados a una VLAN 'agujero negro' que no se utiliza para cualquier cosa en la red. Deshabilitar la negociación automática y configurar los puertos a cualquiera de acceso estático o tronco estático. Cambie la VLAN nativa a una VLAN fijo que es distinto de todo usuario VLAN y para un número de VLAN que no se VLAN 1. Todos los puertos de usuario se asocian con las VLAN distinta de la VLAN 1 y distinta de la VLAN 'agujero negro'. * 4 ¿Qué comando se utiliza para eliminar sólo la VLAN 20 desde un interruptor? no switchport access vlan 20 borrar flash: vlan.dat no vlan 20 * borrar vlan.dat 5 interruptor A Cisco Catalyst se ha añadido para apoyar el uso de múltiples VLAN como parte de una red empresarial. El técnico de la red se ve obligado a borrar toda la información de la VLAN del conmutador con el fin de incorporar un nuevo diseño de la red. ¿Qué debe hacer el técnico para realizar esta tarea?



Eliminar la configuración de inicio y reiniciar el conmutador. Eliminar la configuración en ejecución y reinicie el switch. Eliminar la configuración de inicio y el archivo vlan.dat en la memoria flash del conmutador y reiniciar el conmutador. * Elimina la dirección IP que se asigna a la VLAN de administración y reiniciar el conmutador. 6 ¿Cuál es el efecto de la emisión de un comando switchport access vlan 20 en el / 18 puerto de un switch que no tenga esta VLAN en la base de datos VLAN Fa0? VLAN 20 se creará automáticamente. * El comando no tendrá ningún efecto en el interruptor. puerto Fa0 / 18 se cerrará. Se mostrará un error que indica que la VLAN 20 no existe y no se crea la VLAN 20. 7 ¿Qué comando muestra el tipo de encapsulación, la ID de VLAN de voz, y el modo VLAN de acceso para la interfaz Fa0 / 1? mostrar mac interfaz address-table Fa0 / 1 show interfaces Fa0 / 1 switchport * show interfaces troncoespectáculo vlan brief 8



Colocar las opciones en el orden siguiente: - No anotó auto dinámico nonegotiate dinámica deseable tronco 9 puerto Fa0 / 11 en un interruptor se asigna a la VLAN 30. Si el comando no switchport access vlan 30 se introduce en la interfaz Fa0 / 11, ¿qué pasará? Puerto Fa0 / 11 será devuelto a la VLAN 1. * VLAN 30 se eliminarán. se muestra un mensaje de error. puerto Fa0 / 11 se cerrará.



10 ¿Qué debe hacer el administrador de la red para eliminar puerto Fast Ethernet Fa0 / 1 de la VLAN 2 y asignarlo a la VLAN 3? Introduzca la VLAN 2 y las VLAN 3 comandos en el modo de configuración global. Introduzca el switchport trunk vlan nativo comando 3 en el modo de configuración de interfaz. Introduzca el comando switchport access vlan 3 en el modo de configuración de interfaz. * Ingrese el no shutdown en el modo de configuración de interfaz para volver a la configuración por defecto y luego configurar el puerto de VLAN 3. 11 ¿Qué dos mejores prácticas de seguridad de capa 2 ayudarían a prevenir los ataques de VLAN hopping? (Elija dos.) Desactivar DTP negociación automática en los puertos de usuario final. * Cambiar la VLAN de administración a una VLAN distinta que no es accesible por los usuarios regulares. estáticamente configurar todos los puertos que se conectan a dispositivos de usuario final de acogida a estar en modo de baúl. Cambie el número de VLAN nativa uno que es distinta de todas las VLAN del usuario y no es VLAN 1. * Uso de SSH para todo el acceso de administración remota. 12 En un ataque VLAN hopping básica, qué interruptor característica no atacantes aprovechan? negociación encapsulación automática la configuración automática predeterminada trunking * Telnet una conexión abierta reenvío de transmisiones 13 Un interruptor de Cisco permite actualmente tráfico etiquetado con VLAN 10 y 20 a través de puerto de enlace troncal Fa0 / 5. ¿Cuál es el efecto de la emisión de un tronco switchport permitido vlan 30 comandos en Fa0 / 5? Sólo permite VLAN 30 en Fa0 / 5. * Permite una VLAN nativa de 30 que se apliquen de Fa0 / 5. Permite VLAN 1 a 30 en Fa0 / 5. Permite VLAN 10, 20, y 30 en Fa0 / 5 . 14



Consulte la presentación. Un marco está viajando entre PC y PC-A-B a través del conmutador. Qué afirmación es cierta en relación con el etiquetado VLAN de la trama? No etiqueta VLAN se añade a la trama. * Se añade una etiqueta de VLAN cuando el marco es aceptada por el interruptor. Se añade una etiqueta de VLAN cuando la trama se reenvía a cabo el puerto para PC-B. Se añade una etiqueta de VLAN cuando la trama hojas de PC-A. 15



Consulte la presentación. PC-A y PC-B son ambos en la VLAN 60. PC-A es incapaz de comunicarse con PC-B.Cuál es el problema? La VLAN nativa está siendo podado desde el enlace. La VLAN que utiliza PC-A no está en la lista de permitidos VLANs en el tronco. * El tronco se ha configurado con el comando



switchport nonegotiate. La VLAN nativa debe ser VLAN 60 .



16 ¿Qué VLAN se permite a través de un tronco cuando el rango de VLAN permitidas se establece en el valor por defecto? Todas las VLAN se permitirá en todo el tronco. * Sólo la VLAN nativa se permitirá en todo el tronco. Los interruptores negociarán a través de VTP que las VLAN para permitir que todo el tronco. Sólo VLAN 1 se permitirá en todo el tronco. 17 En virtud de los cuales dos ocasiones deben administrador desactivar DTP mientras que la gestión de una red de área local? (Elija dos.) en los enlaces que no debe ser Trunking * al conectar un switch Cisco a un no-Cisco interruptor * en los enlaces que deben intentar dinámicamente trunking cuando un conmutador vecino utiliza un modo de DTP de auto dinámico cuando un conmutador vecino utiliza un modo de DTP de dinámica deseable 18 Abra la Actividad PT. Realizar las tareas en las instrucciones de la actividad y luego responder a la pregunta. ¿Qué PCs recibirán la difusión enviado por PC-C?



PC-D, E * PCPC-A, B-PC, PC-D, PC-E -A PC, PC-B -A PC, PC-B, PC-D, PC-E, PC-F PC -A, PC-B, PC-E 19 ¿Qué dos afirmaciones son ciertas acerca de la implementación de VLAN? (Elija dos.) Los aumentos de la carga de la red de manera significativa debido a la información de trunking añadido.Dispositivos en una VLAN no escuchan las transmisiones de los dispositivos en otra VLAN. * El tamaño del dominio de colisión se reduce. VLANs lógicamente anfitriones de grupo, independientemente de su ubicación física. * El número de interruptores necesarios en una disminución de la red.



20



Consulte la presentación. DLS1 está conectado a otro interruptor, DLS2, a través de un enlace troncal. Un host que está conectado a DLS1 no es capaz de comunicarse con un host que está conectado a DLS2, a pesar de que ambos están en VLAN 99. ¿Qué comando se debe añadir a Fa0 / 1 en DLS1 para corregir el problema? switchport trunk permitido vlan añadir 99 switchport tronco vlan 66 * nativa switchport mode auto dinámicoswitchport nonegotiate 21 ¿Qué cambiar característica asegura que no unicast, multicast, tráfico de difusión o se pasa entre los puertos que están configuradas con esta característica? cambiar la seguridad del puerto PVLAN puerto protegido * ACL VLAN 22 Llena el espacio en blanco. Utilice la sintaxis del comando completo. Los " mostrar breves vlan "comando muestra la asignación de VLAN para todos los puertos, así como las VLAN existentes en el interruptor. 23 ¿Qué tres afirmaciones describen con precisión los tipos de VLAN? (Elija tres). Un puerto de enlace troncal 802.1Q, con una VLAN nativa asignado, soporta tanto tráfico etiquetado y sin etiquetar. * Una VLAN de administración es cualquier VLAN que está configurado para acceder a las funciones de gestión del conmutador. * Una VLAN de datos se utiliza para transportar datos de gestión de VLAN y de usuario tráfico generated. VLAN de voz se utilizan para apoyar el tráfico telefónico de usuario y correo electrónico en una red. VLAN 1 se utiliza siempre como la VLAN de administración. Después del arranque inicial de un switch sin configurar, todos los puertos son miembros de la VLAN predeterminada. * 24 ¿Qué comando se debe ejecutar el administrador de la red para evitar la transferencia de tramas de DTP entre un switch Cisco y un conmutador no Cisco?



S1 (config-if) Modo # switchport tronco S1 (config-if) # switchport mode access S1 (config-if) # switchport nonegotiate * S1 (configif) # switchport modo dinámico deseable S1 (config-if) # switchport tronco permitido ninguno vlan



CCNA 2 v5 RSE Capítulo 4 respuestas del examen 2014 Enrutamiento y conmutación de Essentials 1 ¿Qué tipo de dirección IPv6 que se requiere, como mínimo, en IPv6 interfaces? estática global unicast de enlace local * loopback local único



2 Para que los paquetes para ser enviados a un destino remoto, ¿qué tres piezas de información se debe configurar en un host? (Elija tres.) puerta de enlace predeterminada * nombre de host DNS del servidor de direcciones DHCP servidor de direcciones IP electrónico * máscara de subred * 3 ¿Qué dos piezas de información se muestran en la salida de la interfaz breve comando show ip? (Elija dos.) Direcciones MAC de Capa 1 estados * Las direcciones IP * direcciones próximohop descripciones de la interfazconfiguraciones de velocidad y dúplex



4



Coloque las opciones en el orden siguiente: siguiente salto red de destino métrica - no anotado distancia administrativa timestamp ruta protocolo de origen de la ruta - no anotado -



5 ¿Qué dos elementos son utilizados por un dispositivo host al realizar una operación de AND para determinar si una dirección de destino está en la misma red local? (Elija dos.) destino dirección MAC de la red número de direcciones IP de destino * fuente de direcciones MAC máscara de subred *



6



Consulte la presentación. Un administrador de red emite el comando ipv6 route mostrar en R1. ¿Qué dos conclusiones se pueden extraer de la tabla de enrutamiento? (Elija dos.) Los paquetes que se destinan a la red 2001: DB8: ACAD:. 2 :: / 64 se remitió a Fa0 / 1 . R1 no conoce una ruta a ninguna red remotos * La interfaz Fa0 / 1 está configurado con la dirección IPv6 2001: DB8: ACAD: A :: 12. *Los paquetes que se destinan a la red 2001: DB8: ACAD:. 2 :: 54/128 serán reenviados a Fa0 / 0 La red FF00 :: / 8 se instala a través de una ruta estática comandos.
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Consulte la presentación. ¿Cuál es el propósito del campo resaltado en la línea que se muestra desde el comando show ip route? Se indica que esta es una ruta directamente conectada. Se indica que esta ruta ha sido borrado de la tabla de enrutamiento. Se indica que esta ruta se supo a través de EIGRP. * Se indica que esta es una ruta predeterminada. 8 ¿Qué dos afirmaciones describen correctamente los conceptos de distancia administrativa y métrica? (Elija dos.) La métrica varía según la capa que esté encaminado 3 protocolo, como IP. Un router instala primero rutas con distancias superiores de la administración. El valor de la distancia administrativa no puede ser alterado por el administrador de la red. Las rutas con el menor métricas a un destino indican el mejor camino. * La distancia administrativa se refiere a la fiabilidad de una ruta en particular. * La métrica siempre se determina con base en el número de saltos.



9 ¿Cuáles son dos funciones de un router? (Elija dos.) Se gestiona la base de datos de la VLAN. Aumenta el tamaño del dominio de difusión. Se controla el flujo de datos a través del uso de direcciones de capa 2. Se determina el mejor camino para enviar paquetes. * Se conecta múltiples redes IP. * 10 Un paquete se mueve de un host en una red a un dispositivo en una red remota dentro de la misma empresa.Si NAT no se realiza en el paquete, que dos elementos permanecen sin cambios durante la transferencia del paquete de origen a destino? (Elija dos.) dirección de destino MAC fuente ARP mesa de dirección IP de origen * dirección IP de destino * fuente de direcciones MAC de Capa 2 cabecera



11



Consulte la presentación. PC1 intenta conectarse a File_server1 y envía una petición ARP para obtener una dirección MAC de destino. ¿Qué dirección MAC se PC1 recibir en la respuesta ARP? la dirección MAC de File_server1 la dirección MAC de S2 la dirección MAC de la interfaz de G0 / 0 en R2 la dirección MAC de S1 la dirección MAC de la interfaz G0 0 / en R1 * 12 Un administrador de red configura la interfaz Fa0 / 0 en el router R1 con la dirección de comando ip 172.16.1.254 255.255.255.0. Sin embargo, cuando el administrador emite el comando show ip route, la tabla de enrutamiento no muestra la red conectada directamente. ¿Cuál es la posible causa del problema? La interfaz Fa0 / 0 no se ha activado. * No hay paquetes con una red de destino de 172.16.1.0 han sido enviados a R1. La máscara de subred es incorrecta para la dirección IPv4. La configuración debe guardarse primero. 13 ¿Qué comando se utiliza para configurar una dirección IPv6 en una interfaz del router para que el router combinar un prefijo de red especificada manualmente con un identificador de interfaz generado automáticamente? ipv6 permitirá dirección ipv6 ipv6-dirección / prefijo de longitud Eui-64 * dirección ipv6 ipv6-dirección / prefijo de longitud de enlace local dirección ipv6 ipv6-dirección / prefijo de longitud



14 Rellena el espacio en blanco. Cuando un router recibe un paquete, examina la dirección de destino del paquete y se ve en el " routing table "para determinar la mejor ruta a utilizar para enviar el paquete. 15 Un administrador de red configura un router por vía comando ip 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226. ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? para proporcionar una ruta para reenviar paquetes para los que no hay una ruta en la tabla de enrutamiento * para reenviar los paquetes destinados a la red 0.0.0.0 al dispositivo con la dirección IP 209.165.200.226 a añadir una ruta dinámica para la red de destino 0.0.0.0 a la tabla de enrutamiento que transmita todos los paquetes al dispositivo con dirección IP 209.165.200.226 16



Consulte la presentación. Un administrador de red emite el comando ipv6 route mostrar en R1. ¿Qué dos tipos de rutas se muestran en la tabla de enrutamiento? (Elija dos.) ruta que se aprende a través del protocolo de enrutamiento EIGRP red conectada directamente * ruta que se aprende a través del protocolo de enrutamiento OSPF ruta estática ruta host local *



17 ¿Qué dirección de los cambios como un paquete viaja a través de múltiples Ethernet Layer 3 saltos a su destino final?



Capa fuente 2 electrónico * fuente IP puerto de destino IP de destino 18



Consulte la presentación. ¿Qué hará el router con un paquete que tiene una dirección IP de destino de 192.168.12.227? Descartar el paquete. Envíe el paquete a la interfaz GigabitEthernet0 / 1. Envíe el paquete a la interfaz Serial0 / 0/0. * Envía el paquete a la interfaz GigabitEthernet0 / 0. 19 Un administrador de red está implementando protocolos de enrutamiento dinámico para una empresa. ¿Qué comando puede el tema de administrador en un router para mostrar los protocolos de enrutamiento compatibles? Router (config) # router? * Router (config) # ip forward-protocol? Router (config) # servicio? Router (config) # ip route? 20



Consulte la presentación. Un administrador de red ha configurado R1 como se muestra. Cuando el administrador comprueba el estado de la interfaz serie, la interfaz se muestra como administrativamente abajo. ¿Qué comando adicional se incluirá en la interfaz serial de R1 para llevar el dispositivo de red? no shutdown * final clockrate 128.000 IPv6 permiten 21 ¿Cuál es una característica que distingue a los routers de conmutadores de nivel 2? Interruptores utilizan tablas de información para determinar cómo procesar el tráfico de datos. Routers no. Cambia mueven paquetes de una interfaz física a otra. Routers no lo hacen. routers soportan una variedad de tipos de interfaz. Interruptores típicamente apoyan interfaces Ethernet. * Los routers pueden ser configurados con direcciones IP. Switches no pueden. 22 ¿Qué afirmación describe una ruta que se ha aprendido de forma dinámica? Está identificado por el prefijo C en la tabla de enrutamiento. Está actualizada y mantenida automáticamente por protocolos de enrutamiento. * No se ve afectado por los cambios en la topología de la red. Tiene una distancia administrativa de 1.



23



Consulte la presentación. Un administrador de red emite el comando show ip route en R2. ¿Qué dos tipos de rutas se instalan en la tabla de enrutamiento? (Elija dos.) directamente conectado redes * rutas que se aprenden a través del protocolo de enrutamiento OSPF una ruta por defecto configurados rutas que se aprenden a través del protocolo de enrutamiento EIGRP *configurada una ruta estática a la red 209.165.200.224 24 Cuando un equipo está haciendo ping otro equipo por primera vez, ¿qué tipo de mensaje no se coloque en la red para determinar la dirección MAC del otro dispositivo? un mensaje de RFI (solicitud de información) de una petición ARP * un ICMP ping una multidifusión a cualquier capa 3 dispositivos que están conectados a la red local



CCNA 2 v5 RSE Capítulo 5 respuestas del examen 2014 Enrutamiento y conmutación de Essentials 1 Llene el espacio en blanco. No utilizar abreviaturas. Un ingeniero de red está solucionando problemas de la configuración de las nuevas VLAN en una red. ¿Qué comando se utiliza para mostrar la lista de las VLAN que existe en el interruptor? " show vlan "



2 ¿Qué es una desventaja del uso de switches multicapa para el enrutamiento entre VLAN? Los conmutadores multicapa tienen una mayor latencia de enrutamiento de nivel 3. Que abarca árbol debe ser desactivada con el fin de implementar el enrutamiento en un interruptor de múltiples capas. Los conmutadores multicapa son más caras que las implementaciones del router-on-a-stick. * Los conmutadores multicapa se limitan al uso de enlaces troncales para enrutamiento de nivel 3. 3



Consulte la presentación. Una configuración del router-on-a-stick se implementó para las VLAN 15, 30 y 45, de acuerdo con el resultado del comando show running-config. PC en VLAN 45 que están utilizando la red 172.16.45.0 / 24 están teniendo problemas para conectarse a PC en VLAN 30 en la red 172.16.30.0 / 24. Qué error es más probable que la causa de este problema? El comando no shutdown falta en GigabitEthernet 0 / 0.30 La interfaz GigabitEthernet 0/0 falta una dirección IP. Hay una dirección IP incorrecta configurado en GigabitEthernet 0 / 0.30. * La VLAN mal se ha configurado en GigabitEthernet 0 / 0,45 4



Consulte la presentación. Un administrador de red ha configurado el router CiscoVille con los comandos anteriores para proporcionar enrutamiento entre VLAN. ¿Qué comando se requerirá de un conmutador que está conectado a la interfaz Gi0 / 0 en el router CiscoVille para permitir el enrutamiento entre VLAN? switchport mode trunk * switchport mode dinámica deseable switchport mode access no switchport 5



Consulte la presentación. El interruptor que hace el enrutamiento de los hosts que se conectan a la VLAN 5. Si el PC accede a un servidor web a través de Internet, en qué momento se añadirá un número de VLAN a la estructura?



punto A punto B el punto D el punto C el punto E n número de VLAN se añade a la trama en este diseño. * 6 comunicación entre VLAN no se está produciendo en un edificio particular de una escuela. ¿Qué dos comandos podría utilizar el administrador de la red para verificar que la comunicación entre VLAN funcionaba correctamente entre un router y un switch de capa 2 cuando se implementa el método de diseño del router-on-a-stick? (Elija dos.) Desde el interruptor, emita el comando show VLAN. Desde el router, ejecute el comando interface show interface. Desde el switch, ejecute el comando show interface trunk. * Desde el interruptor, el comando interface show interface. Desde el router, ejecute el mostrar comando ip route. * Desde el router, ejecute el comando show interface trunk.



7



Consulte la presentación. Router RA recibe un paquete con una dirección de origen de 192.168.1.35 y una dirección de destino de 192.168.1.85. ¿Qué hará el router con este paquete? El router descartar el paquete. El router reenviará el paquete a la interfaz FastEthernet 0 / 1.2 y la interfaz FastEthernet 0 / 1.3. El router reenviará el paquete a la interfaz FastEthernet 0 / 1.1. El router reenviará el paquete a la interfaz FastEthernet 0 / 1.2. * El router reenviará el paquete a la interfaz FastEthernet 0 / 1.3.



8 ¿Qué condición es necesaria para permitir conmutación Layer 3? Todos los interruptores participantes deben tener números de las VLAN únicas. porciones Inter-VLAN de conmutación de Nivel 3 debe utilizar el router-on-a-stick. El conmutador de capa 3 deben tener enrutamiento IP habilitado. * Todas las subredes enrutadas deben estar en la misma VLAN. 9 ¿Qué tipo de diseño de la comunicación entre VLAN requiere la configuración de múltiples subinterfaces? legado entre VLAN de enrutamiento de enrutamiento para la VLAN de administración del router en un palo * enrutamiento a través de un interruptor de múltiples capas 10



Consulte la presentación. Un administrador de red está configurando RT1 para el enrutamiento entre VLAN.El interruptor está configurado correctamente y es funcional. Host1 Host2 y Host3 no pueden comunicarse entre sí. Sobre la base de la configuración del router, lo que está causando el problema?



Los routers no admiten la encapsulación 802.1Q en subinterfaces. direcciones IP en las subinterfaces se emparejan de forma incorrecta a las VLAN. * Cada subinterfaz de Fa0 / 0 necesidades especial no comandos de apagado. Interfaz Fa0 / 0 falta información de configuración de la dirección IP.



11 ¿Cómo se encamina el tráfico entre varias VLAN en un switch multicapa? El tráfico se enruta a través de interfaces VLAN internas. * El tráfico se enruta a través de interfaces físicas. El tráfico se transmite a todas las interfaces físicas. El tráfico se enruta a través de subinterfaces. 12



Consulte la presentación. La comunicación entre las VLAN no está ocurriendo. ¿Cuál podría ser el problema? El puerto incorrecto en el router se ha utilizado. El puerto del conmutador Gi1 / 1 no está en modo de enlace troncal. * Puertas de enlace predeterminadas no se han configurado para cada VLAN. Existe un problema de dúplex entre el switch y el router.



13 ¿Qué es una desventaja del uso de enrutamiento entre VLAN del router-on-a-stick? no es compatible con los paquetes de VLAN etiquetada no escala bien más allá de 50 VLAN * requiere el uso de múltiples interfaces del router configurados para operar como enlaces de



acceso requiere el uso de interfaces más físico que el legado enrutamiento entre las VLAN



14 ¿Qué enunciado describe una desventaja del uso de subinterfaces del router para el enrutamiento entre VLAN? Tráfico enrutado debe contender por el ancho de banda en una sola interfaz del router. * Todo el tráfico no etiquetado se cae. Es más caro que utilizar las interfaces del router individuales. Trunking no se puede utilizar para conectar el router al switch. 15 Llena el espacio en blanco con un acrónimo. Al configurar el enrutamiento entre VLAN en un switch multicapa, un / una " SVI "se utiliza como una interfaz VLAN virtual derrotado. 16



Consulte la presentación. Un administrador de red es la verificación de la configuración del enrutamiento entre VLAN. Los usuarios se quejan de que PC2 no puede comunicarse con la PC1. Sobre la base de la salida, ¿cuál es la posible causa del problema?



El GigabitEthernet0 interfaz de comandos / 0.5 fue introducido incorrectamente. No hay una dirección IP configurada en la interfaz Gi0 / 0. El comando dot1Q encapsulación 5 contiene la VLAN mal. * El comando no shutdown no se introduce en subinterfaces. Gi0 / 0 no está configurado como un puerto troncal.
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Consulte la presentación. Un administrador de red es la verificación de la configuración del enrutamiento entre VLAN. Los usuarios se quejan de que las PC en diferentes VLANs no pueden comunicarse. Sobre la base de la salida, lo que son dos errores de configuración en la interfaz interruptor Gi1 / 1? (Elija dos.) El protocolo de encapsulación trunking está configurado de forma incorrecta. Negociación de trunking se enciende en Gi1 / 1. Gi1 / 1 se configura como el modo de baúl. * VLAN de voz no está asignado a Gi1 / 1. Gi1 / 1 está en la VLAN predeterminada. *



18 Al configurar el enrutamiento entre VLAN en un switch multicapa, un administrador de



red emite el comando no switchport en una interfaz que se conecta a otro switch. ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? para crear una interfaz virtual conmutado para proporcionar un enlace de acceso que marca el tráfico VLAN para crear un puerto encaminado para una red única * para proporcionar un enlace troncal estático 19 La inicialización PT se ha omitido. Usted no será capaz de ver la actividad PT. Abra la Actividad PT. Realizar las tareas en las instrucciones de la actividad y luego responder a la pregunta. Llena el espacio en blanco. No utilizar abreviaturas. ¿Qué comando falta en el conmutador de capa 3 para restaurar la plena conectividad entre PC1 y el servidor web? " dirección IP 192.168.20.1 255.255.255.0 " 20 Un pequeño colegio utiliza VLAN 10 para la red de aulas y VLAN 20 para la red de oficinas. Lo que se necesita para permitir la comunicación entre estos dos VLAN durante el uso de la herencia de enrutamiento entre VLAN? Se necesita un conmutador con un puerto que está configurado como tronco para conectarse a un router. Se necesitan dos grupos de interruptores, cada uno con puertos que están configuradas para una VLAN. Un router con al menos dos interfaces LAN debe utilizarse. * Un router con una VLAN se necesita interfaz para conectar con el SVI en un interruptor. 21



Consulte la presentación. Después de intentar entrar en la configuración que se muestra en el router RTA, el administrador recibe un error y los usuarios en VLAN 20



informe que no son capaces de llegar a los usuarios en VLAN 30. ¿Qué está causando el problema? El comando no shutdown debería haberse expedido en Fa0 / 0.20 y Fa0 / 0.30. No hay dirección en Fa0 / 0 para utilizar como puerta de enlace predeterminada. dot1q no soporta subinterfaces. RTA está utilizando la misma subred de la VLAN 20 y VLAN 30 . * 22



Consulte la presentación. Un administrador de red debe configurar el router-on-a-stick para las redes que se muestran. ¿Cuántos subinterfaces tendrá que ser creado en el router si cada VLAN que se muestra se va a encaminar y cada VLAN tiene su propia subinterfaz? 5 3 14*2 23



Consulte la presentación. ¿Qué comando puede el tema de administrador para cambiar el estado VLAN10 para arriba? Switch1 (config) # vlan 10 * Switch1 (config) # interface vlan 10 Switch1 (config-if) # ip dirección 192.168.10.1 255.255.255.0 Switch1 (config) # interface vlan 10 Switch1 (config-if) # ip dirección 192.168.10.1 255.255.255.0 Switch1 (config-if) # no shutdown Switch1 (config) # interface vlan 10 Switch1 (config-if) # no shutdown



CCNA 2 v5 RSE Capítulo 6 respuestas del examen 2014 Enrutamiento y conmutación de Essentials 1 ¿Cuáles son dos ventajas de enrutamiento estático sobre el enrutamiento dinámico? (Elija dos.) El enrutamiento estático es más seguro, ya que no hace publicidad en la red. * El enrutamiento estático es relativamente fácil de configurar para redes grandes.



El enrutamiento estático requiere muy poco conocimiento de la red para la implementación correcta. El enrutamiento estático utiliza menos recursos del router de enrutamiento dinámico. * El enrutamiento estático escala bien con la expansión de las redes. 2



Consulte la presentación. ¿Cuál es la mejor manera para PC A y B PC para comunicarse con éxito con los sitios en la Internet? Configure una ruta predeterminada de R1 a ISP y una ruta estática en ISP a R1. * Configurar una ruta estática desde R1 a ISP y una ruta dinámica del ISP para R1. Configurar un protocolo de enrutamiento entre R1 y ISP y anunciar todas las rutas. Configurar una ruta dinámica de R1 a ISP y una ruta estática en ISP a R1. 3



Consulte la presentación. La pequeña empresa se muestra utiliza el enrutamiento estático. Los usuarios de la LAN R2 han informado de un problema con la conectividad. ¿Cuál es el problema? R1 y R2 deben utilizar un protocolo de enrutamiento dinámico. R1 necesita una ruta predeterminada a R2. R2 necesita una ruta estática a la Internet. R2 necesita una ruta estática a la LAN del R1. R1 necesita una ruta estática a la LAN de R2. * 4



Consulte la presentación. El ingeniero de la red para la empresa que se muestra quiere utilizar la conexión ISP primaria para toda la conectividad externa. La conexión ISP de respaldo se utiliza sólo si la conexión ISP principal falla. ¿Qué conjunto de comandos sería lograr este objetivo? ruta ip 198.133.219.24 255.255.255.252 ip ruta 64.100.210.80 255.255.255.252 ip ruta 198.133.219.24 255.255.255.252 ip ruta 64.100.210.80 255.255.255.252 10 0.0.0.0 0.0.0.0 s0 / 0/0 ip route ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0 / 1/0 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0 / 0/0 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0 / 1/0 10 ****** 5 ¿Qué tipo de ruta permite a un router para enviar paquetes a pesar de que su tabla de enrutamiento contiene ninguna ruta específica para la red de destino? genérico ruta ruta de destino de ruta dinámica ruta por defecto * 6



Consulte el gráfico. ¿Qué comando se usaría en el router A para configurar una ruta estática para dirigir el tráfico de LAN A que se destina a LAN C? A (config) # ip 192.168.3.2 ruta 255.255.255.0 192.168.4.0 A (config) # ip 192.168.5.0 ruta 192.168.3.2 255.255.255.0 A (config) # ip 192.168.3.0 ruta 192.168.3.1 255.255.255.0 A ( config) # ip 192.168.4.0 ruta 255.255.255.0 192.168.3.2 * A (config) # ip 192.168.4.0 ruta 192.168.5.2 255.255.255.0 7 El administrador de la red configura el router con la ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2 comandos.¿Cómo va esta ruta aparecerá en la tabla de enrutamiento? S 172.16.1.0 se conecta directamente, Serial0 / 0 S 172.16.1.0 [1/0] a través de 172.16.2.2 * C 172.16.1.0 [1/0] a través de 172.16.2.2 C 172.16.1.0 se conecta directamente, Serial0 / 0 8



Consulte la presentación. El administrador de red debe configurar una ruta por defecto en el router Frontera.¿Qué comando utilizaría al administrador configurar una ruta predeterminada que requerirá la menor cantidad de procesamiento del router al reenviar paquetes? Border (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0 / 0/1 * ruta Fronteriza (config) # ip 0.0.0.0 0.0.0.0 198.133.219.5 ruta Fronteriza (config) # ip 0.0.0.0 0.0.0.0 s0 / 0/0 Fronteriza (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.133.219.6 9 ¿Por qué una ruta estática flotante configurarse con una distancia administrativa que es mayor que la distancia administrativa de un protocolo de enrutamiento dinámico que se ejecuta en el mismo router? ser la ruta prioritaria en la tabla de enrutamiento para ser utilizado como una ruta * Copia de seguridad para actuar como un gateway de último recurso para equilibrar la carga del tráfico 10



Consulte la presentación. ¿Qué comando se usaría para configurar una ruta estática en R1 para que el tráfico de redes LAN puede llegar al 2001: db8: 1: 4 :: / 64 red remota? ruta IPv6 2001: db8: 1 :: / 65 2001: db8: 1: 3 :: 1 ipv6 ruta 2001: db8: 1: 4 :: / 64 2001: db8: 1: 3 :: 2 * ipv6 route 2001: db8 : 1: 4 :: / 64 2001: db8: 1: 3 :: 1 ruta IPv6 :: / 0 serial0 / 0/0 11



Consulte la presentación. ¿Qué comando predeterminado ruta estática permitiría R1 para alcanzar potencialmente todas las redes desconocidas en Internet? Ruta R1 (config) # ipv6 2001: db8: 32 :: / 64 G0 / 1 fe80 :: 2 R1 (config) # ipv6 ruta :: / 0 G0 / 0 fe80 :: 2 R1 (config) ruta # ipv6 :: / 0 G0 / 1 fe80 :: 2 * ruta R1 (config) # ipv6 2001: db8: 32 :: / 64 G0 / 0 12 ¿Qué dos afirmaciones describen las direcciones IP con clase? (Elija dos.) Todas las subredes en una red son del mismo tamaño. * Sólo las direcciones de clase A pueden ser representados por los bits de orden superior 100. Tres de las cinco clases de direcciones están reservadas para difusiones y uso experimental. El número de bits utilizado para identificar los ejércitos es fijado por la clase de la red. * hasta 24 bits puede hacer que la porción de host de una dirección Clase C. Es posible determinar qué clase pertenece a una dirección mediante la lectura del primer



bit.



13 Una empresa tiene varias redes con los requisitos siguientes direcciones IP: teléfonos IP - 50 PC - 70 cámaras IP - 10 puntos de acceso inalámbrico - 10 impresoras de red - 10 escáneres de red - 2 ¿Qué bloque de direcciones sería la mínima para albergar a todos estos dispositivos si cada tipo de dispositivo fue en su propia red? 172.16.0.0/23 172.16.0.0/24* 172.16.0.0/22 172.16.0.0/25 14 ¿Qué VLSM permite que un administrador de red para hacer? utilizar una dirección IP pública para traducir varias direcciones privadas utilizan múltiples diferentes máscaras de subred en el mismo espacio de direcciones IP * utilizar un protocolo de enrutamiento dinámico en toda la redutilizar múltiples protocolos de enrutamiento dentro de un sistema autónomo de utilizar una máscara de subred a través de una red jerárquica



15 ¿Cuál sería la mejor ruta de resumen para las siguientes redes? 10.50.168.0/23 10.50.170.0/23 10.50.172.0/23 10.50.174.0/24 10.50.160.0/22 10.50.164.0/23 10.50.168.0/16 10.50.168.0/21* 10.50.168.0/22 10.50.168.0/23 16 ¿Qué es una ruta de resumen válido para redes IPv6 2001: 0db8: ACAD: 4 :: / 64, 2001: 0db8: ACAD: 5 :: / 64, 2001: 0db8: ACAD: 6 :: / 64, y 2001: 0db8 : ACAD: 7 :: / 64? 2001: 0db8: ACAD: 0000 :: / 63 2001: 0db8: ACAD: 0000 :: / 64 2001: 0db8: ACAD: 0004 :: / 62 * 2001: 0db8: ACAD: 0004 :: / 63



17 Qué tipo de ruta estática que está configurado en un router sólo utiliza la interfaz de salida? conectado directamente estática ruta * completamente especificado ruta estática por defecto ruta estática ruta estática recursiva 18 ¿Qué comandos tres IOS de solución de problemas pueden ayudar a aislar problemas con una ruta estática?(Elija tres.) show ip route * show ip interface breve * de ping * tracert espectáculo arp show version 19



Consulte la presentación. ¿Qué dos comandos cambiará la dirección del siguiente salto para la red 10.0.0.0/8 de 172.16.40.2 a 192.168.1.2? (Elija dos.) A (config) # ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.1.2 * A (config) # ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 s0 / 0/0 A (config) # no ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 172.16 .40.2 A (config) # no hay red 10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.40.2 A (config) # no ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.40.2 * 20 ¿Qué sucede con una entrada de ruta estática en una tabla de enrutamiento cuando la interfaz de salida no está disponible? Las encuestas de router vecinos para una ruta de sustitución. El router redirige la ruta estática para compensar la pérdida de la siguiente dispositivo hop. La ruta se elimina de la tabla. * La ruta permanece en la tabla, ya que se define como estática. 21



Lanzamiento PT Hide and Save PT Abra la actividad PT. Realizar las tareas en las instrucciones de la actividad y luego responder a la pregunta.¿Cuál es el nombre del servidor Web que se muestra en la página web? Webserver10 * Principal-Webserver WWW-Server MNSRV 22



Lanzamiento PT Hide and Save PT Abra la Actividad del PT. Realizar las tareas en las instrucciones de la actividad y luego responder a la pregunta. Lo IPv6 ruta estática se puede configurar en el router R1 para hacer una red totalmente convergente? ruta IPv6 2001: db8: 10: 12 :: / 64 S0 / 0/1 * ipv6 route 2001: db8: 10: 12 :: / 64 2001: db8: 32: 77 :: 1 ipv6 ruta 2001: db8: 10: 12 :: / 64 S0 / 0/0 ruta IPv6 2001: db8: 10: 12 :: / 64 2001: db8: 10: 12 :: 1 Categoría: CCNA 2 v5



CCNA 2 v5 RSE Capítulo 7 respuestas del examen 2014 Enrutamiento y conmutación de Essentials 1 ¿Cuál es el propósito del comando passive-interface?



permite a las interfaces para compartir direcciones IP permite una interfaz permanezca sin conexiones abiertas que reciben permite un router para enviar actualizaciones de enrutamiento en una interfaz, pero no recibe actualizaciones vía que innterface permite un protocolo de enrutamiento que transmita actualizaciones a cabo una interfaz que falta su dirección IPpermite que un router para recibir actualizaciones de enrutamiento en una interfaz, pero no envía actualizaciones a través de la interfaz * 2 ¿Qué dos tareas se desempeñan los protocolos de enrutamiento dinámico? (Elija dos.) asignar direcciones IP descubrimiento de red * propagar anfitrión puertas de enlace predeterminada actualizar y mantener las tablas de enrutamiento * descubrir hosts



3 Llene el espacio en blanco. No abrevie la respuesta. El comando " versión 2 "se utiliza en el modo de configuración del router RIP para permitir el envío de las máscaras de subred con las actualizaciones de enrutamiento. 4



Consulte la presentación. OSPF se utiliza en la red. ¿Qué camino se elegirán por OSPF para enviar paquetes de datos de Net A a Net B? R1, R3, R5, R7 * R1, R4, R6, R7 R1, R2, R5, R7 R1, R3, R6, R7 R1, R3, R5, R6, R7 5 ¿Qué dos afirmaciones son ciertas con respecto a los protocolos de enrutamiento sin clase? (Elija dos.) con el apoyo de RIP versión 1 permite la utilización de ambos 192.168.1.0/30 y 192.168.1.16/28 subredes en la misma topología * envía información de la máscara de subred en las actualizaciones de enrutamiento *reduce la cantidad de espacio de



direcciones disponibles en una organización envía tabla de enrutamiento completa actualizar a todos los vecinos



6 ¿Qué dos acciones son el resultado de introducir el comando 192.168.1.0 red en modo de configuración de RIP en un router? (Elija dos.) Los routers vecinos se envían una solicitud de actualizaciones de enrutamiento. La tabla de enrutamiento se crea en la memoria RAM del router. Las actualizaciones de enrutamiento se envían a través de todas las interfaces pertenecientes a 192.168.1.0. * El proceso RIP se detiene y todas las configuraciones RIP existentes se borran . La dirección de red 192.168.1.0 se anuncia a los routers vecinos. * 7



Consulte la presentación. Sobre la base de la salida parcial del comando show ip route, ¿qué dos hechos se puede determinar sobre el protocolo de enrutamiento RIP? (Elija dos.) El comando no auto-summary se ha utilizado en el router vecino RIP. * RIP versión 1 se está ejecutando en este router y su vecino RIP. RIP anunciar dos redes a su vecino. La métrica a la red 172.16.0.0 es 120. RIP versión 2 se está ejecutando en este router y su vecino RIP. * 8



9 En el marco de los protocolos de enrutamiento, lo que es una definición para el tiempo a la convergencia? la capacidad de transporte de datos, video y voz a través de los mismos medios de comunicación la cantidad de tiempo para las tablas de enrutamiento para alcanzar un estado coherente después de un cambio en la topología * una medida de la complejidad de la configuración del protocolo de la cantidad de tiempo que un administrador de red debe configurar un enrutamiento protocolo en una red pequeña a mediana 10 Llenar el espacio en blanco. No abrevie. Al configurar RIPng, el " default-information originate "comando indica al router para propagar una ruta estática por defecto.



11 Una ruta de destino en la tabla de enrutamiento se indica con un código D. ¿Qué tipo de entrada de ruta es esto? una ruta aprendida dinámicamente a través del protocolo de enrutamiento EIGRP * una ruta utilizada como puerta de enlace predeterminada de una red conectada directamente a una interfaz del router una ruta estática 12



Consulte la presentación. La interfaz que será la interfaz de salida para enviar un paquete de datos con el destino de dirección IP 172.16.0.66? Serial0 / 0/0 Serial0 / 0/1 * GigabitEthernet0 / 0 GigabitEthernet0 / 1 13 ruta Cuál es la mejor combinación para un paquete de entrar en un router con una dirección de destino de 10.16.0.2? S 10.16.0.0/16 está directamente conectada, Ethernet 0/1 S 10.16.0.0/24 [1/0] a través de 192.168.0.9 * S 10.0.0.0/8 [1/0] a través de 192.168.0.2 S 10.0.0.0/ 16 está conectado directamente, Ethernet 0/0 14 ¿Qué dos requisitos son necesarios antes de un router configurado con un protocolo de enrutamiento de estado de enlace puede construir y enviar sus paquetes de estado de enlace? (Elija dos.) El router ha determinado los costos asociados con sus enlaces activos. * El router ha construido un árbol SPF. El router ha establecido sus adyacencias. * La tabla



de enrutamiento se ha actualizado. El router ha construido su base de datos de estado de enlace. 15 ¿Qué dos requisitos se utilizan para determinar si una ruta puede ser considerada como una ruta final en la tabla de enrutamiento de un enrutador? (Elija dos.) contiene una dirección IP del siguiente salto * contiene subredes ser una entrada de red con clase sea una ruta por defecto contiene una interfaz de salida * 16 ¿Cuál es diferente entre entradas de la tabla de enrutamiento IPv6 en comparación con las entradas de la tabla de enrutamiento IPv4? Por diseño IPv6 es sin clases por lo que todas las rutas son de nivel 1 con eficacia rutas finales. * IPv6 no utiliza rutas estáticas para rellenar la tabla de enrutamiento que se utiliza en IPv4. tablas de enrutamiento IPv6 incluyen entradas de rutas locales que las tablas de enrutamiento IPv4 no lo hacen. La selección de IPv6 rutas se basa en el prefijo más corto que concuerde, a diferencia de la selección de ruta IPv4, que se basa en el prefijo más largo que concuerde. 17 ¿Qué protocolo de enrutamiento dinámico fue desarrollado como un protocolo de pasarela exterior para interconectar diferentes proveedores de Internet? RIP OSPF EIGRP BGP * 18 Qué ruta hará un uso router para reenviar un paquete IPv4 después de examinar su tabla de enrutamiento para el mejor partido con la dirección de destino? una ruta secundaria de nivel 1 un ruta principal de nivel 1 de una ruta de superred de nivel 2 a nivel 1 ruta final * 19 ¿Qué dos afirmaciones describen el protocolo de enrutamiento OSPF? (Elija dos.) utilizado principalmente como un EGP tiene una distancia administrativa de 100 calcula su métrica utilizando el ancho de banda * resume automáticamente las redes en los bordes con clase utiliza el algoritmo de Dijkstra para construir el árbol SPF * 20 ¿Qué dos eventos se activará el envío de un paquete de estado de enlace por un protocolo de enrutamiento de estado de enlace? (Elija dos.) el requisito para inundar periódicamente paquetes de estado de enlace a todos los vecinos de un cambio en la topología * la primera puesta en marcha del proceso de protocolo de enrutamiento * el temporizador de actualización del router que expira un enlace a un router vecino se ha convertido congestionada 21



Colocar las opciones en el orden siguiente: [+] usado típicamente en redes aisladas [+] menos sobrecarga de enrutamiento [#] nuevas redes se agregan automáticamente a la tabla de enrutamiento [#] mejor opción para grandes redes [+] El orden no importa dentro de este grupo. [#] El orden no importa dentro de este grupo. 22



Coloque las opciones en el orden siguiente: [+] actualizaciones event-driven construcción de un mapa topológico [+] [+] convergencia rápida [#] el consumo de ancho de banda [#] el uso de memoria [#] el tiempo de procesamiento de la CPU [+] El orden no importa dentro de este grupo. [#] El orden no importa dentro de este grupo. Categoría: CCNA 2 v5



CCNA 2 v5 RSE Capítulo 8 respuestas del examen 2014 Enrutamiento y conmutación de Essentials 1 componente que OSPF es idéntico en todos los routers en un área OSPF después de convergencia? tabla de enrutamiento de base de datos de estado de enlace * SPF árbol de base de datos de adyacencia 2 ¿Qué tres afirmaciones describen las características de la tabla de topología OSPF? (Elija tres.)



Cuando convergido, todos los routers en una zona tienen tablas de topología idénticos. * Su contenido es el resultado de ejecutar el algoritmo SPF. Después de la convergencia, la tabla sólo contiene las entradas más bajas ruta costo para todas las redes conocidas. Es una base de datos de estado de enlace que representa la topología de la red. * La tabla de topología contiene rutas sucesor factible. La tabla se puede ver a través de la base de datos de comando show ip ospf. * 3 Un router está participando en un dominio OPSFv2. Lo que siempre va a pasar si el intervalo muerto expira antes de que el router recibe un paquete de saludo de un enrutador OPSF DROTHER adyacente? SPF se ejecutará y determinar qué vecino router es "abajo". OSPF se ejecutará una nueva elección DR / BDR. OSPF eliminará ese vecino de la base de datos del router de estado de enlace. * Un nuevo temporizador de intervalo muerto de 4 veces el intervalo de saludo se iniciará . 4 ¿Qué comando proporcionará información específica de rutas OSPFv3 en la tabla de enrutamiento? Mostrar ruta ip ospf show ip route ruta espectáculo ipv6 ospf * ruta espectáculo ipv6 5 ¿Qué máscara wildcard se utilizaría para hacer publicidad de la red 192.168.5.96/27 como parte de una configuración OSPF? 0.0.0.32 0.0.0.31 * 255.255.255.223 255.255.255.224 6 Un administrador de red entra en el router ospf comando ipv6 64 en el modo de configuración global. ¿Cuál es el resultado de este comando? El proceso OSPFv3 se le asignará un ID de 64. * El router se le asignará un ID de router de 64. El router le asignará un número de sistema autónomo de 64 años. El ancho de banda de referencia se ajustará a 64 Mb / s. 7 Rellene el espacio en blanco. La elección de un DR y un BDR tiene lugar en los " accesos múltiples redes ", tales como las redes Ethernet. 8 Rellena el espacio en blanco. OSPF utiliza el " costo "como una métrica. 9 ¿Qué comando se debe utilizar para comprobar el ID de proceso OSPF, el ID del router, las redes que el router es la publicidad, los vecinos del router está recibiendo actualizaciones de y la distancia administrativa por defecto? show ip protocols * show ip ospf interface show ip ospf espectáculo ip ospf neighbor



10 ¿Qué función OSPFv3 funciona de manera diferente desde OSPFv2? autenticación * métrica cálculo mecanismo hola proceso electoral tipos de paquetes OSPF 11



Lanzamiento PT - Hide and Save PT Abra la Actividad del PT. Realizar las tareas en las instrucciones de la actividad y luego completar la tarea. ¿Qué mensaje se visualiza en www.ciscoville.com? La configuración correcta en R1 es: router ospf 10 red 192.168.2.0 0.0.0.255 zona 0 red 10.0.10.0 0.0.0.3 área 0 La configuración correcta en R2 es: router ospf 10 red 10.0.10.0 0.0.0.3 area 0 red 10.0.10.4 0.0.0.3 area 0 red 172.16.5.0 0.0.0.255 zona 0 Finalización *! Converged! ¡Éxito! Finalizado



12 Llena el espacio en blanco. No utilizar abreviaturas. Para verificar rápidamente la información de configuración OSPFv3 incluyendo el ID de proceso OSPF, el ID del router, y las interfaces habilitadas para OSPFv3, es necesario emitir el comando " protocolos espectáculo ipv6 " 13



Colocar las opciones en el orden siguiente: Tercera prioridad Cuarta prioridad - no anotado Primera prioridad Segunda prioridad 14



Colocar las opciones en el orden siguiente: Aquí es donde los detalles de los routers vecinos se pueden encontrar. Este es el algoritmo utilizado por OSPF. Todos los routers están en el área de red troncal.



- no anotado Aquí es donde usted puede encontrar la tabla de topología. - No anotó 15 ¿Qué tres afirmaciones describen las similitudes entre OSPFv2 y OSPFv3? (Elija tres.) Ambos tienen enrutamiento unicast activado por defecto. Ambos utilizan la dirección de la interfaz de salida como dirección de origen cuando envía mensajes OSPF. Ambos utilizan el mismo proceso de elección DR / BDR. * Ambos soporte IPsec para la autenticación. Ambos comparten el concepto de múltiples áreas. * Ambos son protocolos de estado de enlace. *



16 ¿Qué es una función de paquetes de saludo OSPF? para enviar los registros de estado de enlace solicitado específicamente para descubrir vecinos y construir adyacencias entre ellos * para solicitar los registros de estado de enlace específicas de los routers vecinos para asegurar la sincronización de bases de datos entre los routers 17



Colocar las opciones en el orden siguiente: ID Vecino de 3.3.3.3 - no anotó Enrutamiento Proceso "ospf 10" con el ID 1.1.1.1 Protocolo de enrutamiento es "ospf 10" BW 1544 Kbit / seg 18 ¿Cuáles son los dos propósitos de una ID de router OSPF? (Elija dos.) para identificar de forma única el router en el dominio OSPF * para que el algoritmo SPF para determinar la ruta de menor costo para redes remotas para facilitar la transición del estado vecino OSPF completo para facilitar la participación del router en la elección del enrutador designado o designada para facilitar la establecimiento de la convergencia de redes



19 ¿Qué comando se compruebe que un router que ejecuta OSPFv3 ha formado una adyacencia con otros routers en su área OSPF? espectáculo ipv6 ospf vecino * ipv6 show ruta OSPF show interface ipv6 breve show running-configuración 20 Zona única OSPFv3 se ha habilitado en un router a través del comando router ospf ipv6 20. ¿Qué comando permitirá a este proceso OSPFv3 en una interfaz de ese router? ospf ipv6 20 zona 0 * ospf ipv6 20 zona 20 ipv6 ospf 0 área 20 ipv6 ospf 0 área 0 21 Cuando un ingeniero de la red se configura OSPFv3 en un router, que comando sería el tema ingeniero inmediatamente antes de configurar el ID de router? ipv6 enrutador OSPF 10 * ospf ipv6 10 Zona 0 interfaz serial 0/0/1 proceso ospf claro ipv6 22 criterio que es el preferido por el router para elegir un ID de router? la dirección IP de la mejor interfaz de bucle de retorno configurado en el router el comando deshacerse router-id * la dirección IP de la mejor interfaz con OSPF activa la dirección IP de la interfaz activo más alto en el router 23 ¿Qué paquete OPSF contiene los diferentes tipos de anuncios de estado de enlace? LSR LSU * DBD LSAck hola



24 ¿Qué hace un uso router Cisco automáticamente para crear direcciones locales de vínculo en las interfaces de serie cuando se implementa OSPFv3? una dirección MAC de interfaz Ethernet disponibles en el router, el FE80 :: / 10 prefijo, y el proceso de EUI-64 * la dirección MAC de la interfaz serie, la FE80 :: / 10 prefijo, y la EUI-64 proceso de la FE80: : / 10 prefijo y el proceso EUI-48 la más alta dirección MAC disponibles en el router, el FE80 :: / 10 prefijo, y el proceso de EUI48 Categoría: CCNA 2 v5



CCNA 2 v5 RSE Capítulo 9 respuestas del examen 2014 Enrutamiento y conmutación de Essentials 1 Un administrador de red necesita para configurar una ACL estándar de modo que sólo la estación de trabajo del administrador con la dirección IP 192.168.15.23 puede acceder



a la terminal virtual del router principal.¿Qué dos comandos de configuración puede lograr la tarea? (Elija dos.) Router1 (config) # access-list 10 permiso 192.168.15.23 255.255.255.0 Router1 (config) # access-list 10 permiso 192.168.15.23 0.0.0.0 * Router1 (config) # access-list 10 permiso 192.168.15.23 0.0.0.255 Router1 (config) # access-list 10 permiso 192.168.15.23 255.255.255.255 Router1 (config) # access-list 10 permiso anfitrión 192.168.15.23 *



2



Consulte la presentación. Un router tiene una ACL existente que permite que todo el tráfico de la red 172.16.0.0. El administrador intenta añadir un nuevo ACE a la ACL que niega los paquetes desde el host 172.16.0.1 y recibe el mensaje de error que se muestra en la exposición. ¿Qué medidas puede tomar el administrador para bloquear paquetes de anfitrión 172.16.0.1 permitiendo al mismo tiempo el resto del tráfico de la red 172.16.0.0? Agregar manualmente el nuevo negar ACE con un número de secuencia de 5. * Agregar manualmente el nuevo negar ACE con un número de secuencia de 15. Añadir una negar cualquier cualquier ACE a la lista de acceso 1. Cree una segunda lista de acceso negar el anfitrión y aplicarlo a la misma interfaz. 3



Lanzamiento PT - Hide and Save PT Abra la Actividad del PT. Realizar las tareas en las instrucciones de la actividad y luego responder a la pregunta. ¿Por qué la ACL no funciona? La ACL le falta una ip any any ACE negar. La ACL se aplica en la dirección equivocada. El comando access-list 105 o comandos son incorrectos. La ACL se aplica a la interfaz equivocada. * No se necesita ACL para este escenario. 4 ¿Qué enunciado describe una característica de las ACL estándar IPv4? Se configuran en el modo de configuración de interfaz. Se pueden crear con un número, pero no con un nombre. Filtran el tráfico basándose en sólo direcciones IP de origen. * Se pueden configurar para filtrar el tráfico basado en ambas direcciones IP de origen y los puertos de origen. 5



Consulte la presentación. El administrador de la red que tiene la dirección IP de 10.0.70.23/25 necesita tener acceso al servidor FTP corporativa (10.0.54.5/28). El servidor FTP también es un servidor web que es accesible a todos los empleados internos en las redes dentro de la dirección 10.xxx. Ningún otro tráfico se debe permitir a este servidor. Que se extendía ACL se utiliza para filtrar este tráfico, y cómo se aplicaría esta ACL? (Elija dos.) access-list 105 permiso ip anfitrión 10.0.70.23 anfitrión 10.0.54.5 access-list 105 tcp cualquier permiso 10.0.54.5 eq www anfitrión access-list 105 IP del permiso cualquier cualquier R1 (config) # interface s0 / 0/0 R1 (config-if) # ip access-group 105 fuera R1 (config) # interface gi0 / 0 R1 (config-if) # ip access-group 105 fuera ****************** access-list 105 tcp permiso anfitrión 10.0.70.23 anfitrión 10.0.54.5 eq 20 access-list 105 tcp permiso anfitrión 10.0.70.23 anfitrión 10.0.54.5 eq 21 access-list 105 tcp permiso 10.0.0.0 0.255.255.255 anfitrión 10.0.54.5 eq www access-list 105 negar ip cualquier host 10.0.54.5 access-list 105 IP del permiso cualquier cualquier ******************** access-list 105 tcp permiso anfitrión 10.0.54.5 cualquier eq www access-list 105 tcp permiso anfitrión 10.0.70.23 anfitrión 10.0.54.5 eq 20 access-list 105 tcp permiso anfitrión 10.0.70.23 anfitrión 10.0.54.5 eq 21 R2 (config) # interface gi0 / 0 R2 (config-if) # ip access-group 105 en 6 ¿Cuáles son dos usos posibles de las listas de control de acceso en una red empresarial? (Elija dos.) limitando las salidas de depuración * reduciendo la carga de procesamiento en los routers que controlan el estado físico de las interfaces del router que controlan el acceso de terminal virtual para routers * que permite el tráfico de Capa 2 a filtrar por un router 7 Un administrador ha configurado una lista de acceso en R1 para permitir SSH acceso administrativo desde el host 172.16.1.100. ¿Qué comando se aplica correctamente la ACL?



R1 (config-line) # access-clase 1 R1 (config-line) # access-clase 1 en * R1 (config-if) # ip access-group 1 R1 (config-if) # ip access-group 1 en 8 ¿Qué tres afirmaciones son generalmente considerados como las mejores prácticas en la colocación de las ACL? (Elija tres.) Coloque extendida ACL cerca de la dirección IP de origen del tráfico. * Por cada ACL entrante colocado en una interfaz, debe haber una ACL saliente coincidente. Place Extended ACL cerca de la dirección IP de destino del tráfico. Coloque estándar ACL cerca de la dirección IP de destino del tráfico. * Filtra el tráfico no deseado antes de que viaje en un enlace de bajo ancho de banda. *Lugar estándar ACL cerca de la dirección IP de origen del tráfico.



9 ¿Qué entradas de control de acceso de tres implícita se agregan automáticamente al final de una ACL IPv6?(Elija tres.) icmp negar cualquier cualquier niegan IPv6 cualquier cualquier * permiso de ICMP cualquier cualquiera nd-ns *permiso de ipv6 cualquier cualquier niegan cualquier ip cualquier permiso ICMP cualquier cualquiera nd-na *



10 ¿Qué dos características son compartidas por ambos ACL estándar y extendidas? (Elija dos.) Ambos paquetes de filtro para una dirección específica IP host de destino. Ambos pueden ser creados mediante el uso de un nombre o número descriptivo. * Ambos incluyen un rechazo implícito como ACE final. * Ambos pueden permitir o denegar servicios específicos por número de puerto. Ambos tipos de ACL pueden filtrar según el tipo de protocolo.



11



Colocar las opciones en el orden siguiente: la primera dirección válida de host en una subred dirección de la subred de una subred con 14 direcciones de host válidos todos los bits de la dirección IP debe coincidir exactamente hosts en una subred con las máscara de subred 255.255.252.0 direcciones con una máscara de subred 255.255.255.248 - no anotó 12 Considere la siguiente lista de acceso que permite la transferencia de archivos de configuración de teléfonos IP de un host en particular a un servidor TFTP:



R1 (config) # access-list 105 udp permiso anfitrión 10.0.70.23 anfitrión 10.0.54.5 gama 1024 5000 R1 (config) # access-list 105 negar cualquier ip cualquier gi0 R1 (config) # interface / 0 R1 (config-if) # ip access-group 105 fuera ¿Qué método permitiría al administrador de la red para modificar la ACL e incluyen las transferencias FTP desde cualquier dirección IP de origen? R1 (config) # interface gi0 / 0 R1 (config-if) # no ip access-group 105 fuera R1 (config) # access-list 105 permiso tcp cualquier host 10.0.54.5 eq 20 R1 (config) # access-list 105 permitir tcp cualquier host 10.0.54.5 eq 21 R1 (config) # interface gi0 / 0 R1 (config-if) # ip access-group 105 fuera R1 (config) # access-list 105 permiso tcp cualquier host 10.0.54.5 eq 20 R1 (config) # access-list 105 permiso tcp cualquier host 10.0.54.5 eq 21 R1 (config) # access-list 105 udp permiso anfitrión 10.0.70.23 anfitrión 10.0.54.5 gama 1024 5000 R1 (config) # access-list 105 permiso tcp cualquier host 10.0.54.5 eq 20 R1 (config) # access-list 105 permiso tcp cualquier host 10.0.54.5 eq 21 R1 (config) # access-list 105 negar cualquier ip cualquier R1 (config) # interface gi0 / 0 R1



(config-if) # no ip access-group 105 fuera R1 (config) # no access-list 105 R1 (config) # access-list 105 udp permiso anfitrión 10.0.70.23 anfitrión 10.0.54.5 gama 1024 5000 R1 (config) # access-list 105 permiso tcp cualquier host 10.0.54.5 eq 20 R1 (config) # access -Lista 105 permiso tcp cualquier host 10.0.54.5 eq 21 R1 (config) # access-list 105 negar cualquier ip cualquier gi0 R1 (config) # interface / 0 R1 (config-if) # ip accessgroup 105 fuera *** ***************



13 ¿Qué dos funciones describen los usos de una lista de control de acceso? (Elija dos.) ACL proporcionan un nivel básico de seguridad para el acceso a la red. * ACLs pueden controlar qué áreas un host puede acceder en una red. * Standard ACL puede restringir el acceso a las aplicaciones y puertos específicos. ACLs pueden permitir o denegar el tráfico basándose en la dirección MAC de origen de el router. ACLs ayudar al router para determinar la mejor ruta a un destino. 14 ¿Qué característica es exclusiva de IPv6 ACL cuando se comparan con las de IPv4 ACL? un permiso implícito de paquetes de descubrimiento de vecinos * un implícito negar cualquier cualquier ACE el uso de ACL nombrada entradas el uso de máscaras wildcard 15 ¿Qué tres afirmaciones describen el procesamiento de ACL de paquetes? (Elija tres.) Cada paquete se compara con las condiciones de cada ACE en la ACL antes de una decisión de envío se hace. Un paquete que ha sido negado por uno ACE puede ser permitido por un ACE posterior. Cada declaración se comprueba sólo hasta que se detecta una coincidencia o hasta que el final de la lista de la ECA. * Un implícita niegan cualquier rechaza cualquier paquete que no coincida con ninguna ACE. * Un paquete que no coincida con las condiciones de cualquier ACE será remitida por defecto. Un paquete puede o bien ser rechazada o enviada como lo indique el ACE que empareje. *



16 ¿Qué afirmación describe una diferencia entre el funcionamiento de las ACL de entrada y salida? En una interfaz de red, más de una ACL entrante puede ser configurado pero sólo una ACL de salida se puede configurar. En contraste con ALC salientes, entrantes ACL se pueden utilizar para filtrar los paquetes con múltiples criterios.ACL entrantes se procesan antes de que los paquetes se encaminan mientras ACL salientes son procesados después de que se complete el enrutamiento. * ACL de entrada se pueden utilizar en ambos enrutadores y conmutadores pero ACL salientes sólo pueden utilizarse en los routers.



17 ¿Cuál es el único tipo de ACL disponible para IPv6? estándar llamado numerada extendido * llamado extendido estándar numerada 18 ¿Cuál de entrada de mandatos IPv6 ACL permita el tráfico desde cualquier host a un servidor SMTP en la red 2001: DB8: 10: 10 :: / 64? permitir tcp cualquier host 2001: DB8: 10: 10 :: 100 eq 23 permiso de host TCP 2001: DB8: 10: 10 :: 100 cualquier eq 23 permiso de host TCP 2001: DB8: 10: 10 :: 100 cualquier eq 25 permiso tcp cualquier host 2001: DB8: 10: 10 :: 100 eq 25 * 19



Consulte la presentación. La lista de acceso IPv6 LIMITED_ACCESS se aplica en la interfaz S0 / 0/0 de R1 en la dirección entrante. Qué IPv6 paquetes desde el ISP será dado de baja por la ACL en R1? anuncios de vecino que se reciben desde el router ISP paquetes ICMPv6 que están destinados a PC1 * paquetes destinados a PC1 en el puerto 80 paquetes HTTPS a PC1



20 Si un router tiene dos interfaces y está encaminando el tráfico IPv4 e IPv6, ¿cuántos ACL se ha podido crear y que se le aplica? 4 8 * 6 16 12



21 ¿Qué rango de direcciones IPv4 cubre todas las direcciones IP que coinciden con el filtro ACL especificada por 172.16.2.0 con comodín enmascarar 0.0.1.255? 172.16.2.1 a 172.16.255.255 172.16.2.1 a 172.16.3.254 172.16.2.0 a 172.16.2.255 172.16.2.0 a 172.16.3.255 * Categoría: CCNA 2 v5



CCNA 2 v5 RSE Capítulo 11 respuestas del examen 2014 Enrutamiento y conmutación de Essentials 1 ¿Qué versión de NAT permite que muchos hosts dentro de una red privada de utilizar simultáneamente una única dirección global interna para la conexión a Internet? NAT dinámica reenvío de puertos PAT * estática NAT 2 ¿Cuál es el grupo de direcciones IPv4 públicas utilizado en un router NAT habilitado conocido como? dentro de las direcciones locales fuera de direcciones globales dentro de direcciones globales * direcciones locales fuera 3



Lanzamiento PT Hide and Save PT Abra la Actividad del PT. Realizar las tareas en las instrucciones de la actividad y luego responder a la pregunta. ¿Qué problema está causando PC-A sea incapaz de comunicarse con Internet? La lista de acceso utilizada en el proceso NAT hace referencia a la subred incorrecta. La ruta estática no debe hacer referencia a la interfaz, pero la dirección fuera de lugar. Las interfaces NAT no están asignadas correctamente. * Este router debe estar configurado para utilizar NAT estático en lugar de PAT .El comando ip nat inside fuente se refiere a la interfaz equivocada.



4 ¿Cuál es una desventaja de NAT? No hay extremo a extremo de direccionamiento. * Los anfitriones internos tienen que utilizar una única dirección IPv4 pública para la comunicación externa. El router no tiene por qué alterar la suma de comprobación de los paquetes IPv4. Los costes de redireccionamiento anfitriones pueden ser significativos para una dirigida al público de la red. 5 ¿Qué enunciado describe con precisión NAT dinámica? Se proporciona un mapeo de nombres de host internos a direcciones IP. Siempre asigna una dirección IP privada a una dirección IP pública. Proporciona una asignación automática de interior local de direcciones IP globales en el interior. * Proporciona dinámicamente direcciones IP a los hosts internos. 6 Cuando se utiliza NAT dinámico sin sobrecarga, ¿qué sucede si siete usuarios intentan acceder a un servidor público en Internet cuando sólo seis direcciones están disponibles en la piscina NAT? Todos los usuarios pueden acceder al servidor. El primer usuario se desconecta cuando el séptimo usuario realiza la petición. falla La solicitud al servidor para el séptimo usuario. * No hay usuarios pueden acceder al servidor. 7 ¿Cuál es el propósito de reenvío de puertos? El reenvío de puertos permite que un usuario externo para llegar a un servicio en una dirección IPv4 privada que se encuentra dentro de una LAN. * El reenvío de puertos permite que los usuarios lleguen a los servidores en Internet que no están utilizando números de puerto estándar. El reenvío de puertos permite que un usuario interno para llegar a un servicio en una dirección IPv4 pública que se encuentra fuera de una LAN. El reenvío de puertos permite traducir dentro direcciones IP locales a direcciones locales fuera. 8



Consulte la presentación. ¿Qué se tiene que hacer con el fin de completar la configuración de NAT estática en R1? R1 debe configurarse con el comando ip nat dentro fuente 209.165.200.1 estática 192.168.11.11. R1 debe configurarse con el comando ip nat dentro fuente 209.165.200.200 estática 192.168.11.11. interfaz S0 / 0/0 debe estar configurado con el comando ip nat exterior. * Interfaz Fa0 / 0 se debe configurar con el comando no ip nat inside. 9 Cuando NAT se emplea en una pequeña oficina, que tipo de dirección se utiliza típicamente para máquinas de la LAN local? Direcciones en Internet puede enrutar tanto privados como públicos direcciones IP direcciones IP privadas * direcciones IP públicas globales 10



Consulte la presentación. ¿Cuál es el propósito del comando marcado con una flecha que se muestra en el resultado de la configuración parcial de un enrutador de banda ancha Cisco? define qué direcciones se puede traducir * define qué direcciones se les permite en el router define qué direcciones se asignan a un conjunto NAT define qué direcciones se les permite salir del router 11 Un administrador de red configura el router frontera con el comando R1 (config) # ip nat dentro de la lista fuente 4 piscina corp. Lo que se requiere para ser configurado para que este comando en particular para ser funcional? una VLAN llamado corp esté habilitado y activo y derrotó por R1 un llamado corp lista de acceso que define las direcciones privadas que se ven afectados por NAT ip nat fuera para estar habilitado en la interfaz que se conecta a la LAN afectados por la NAT una lista de acceso numerada 4 que define el inicio y final de IP pública aborda un conjunto NAT nombrado corp que define el inicio y final de direcciones IP públicas * 12



Consulte la presentación. R1 está configurado para NAT como se muestra. ¿Qué hay de malo en la configuración? Acceso-lista 1 está mal configurado. NAT-POOL2 no está obligado a ACL 1. * Interfaz Fa0 / 0 debe ser identificado como una interfaz NAT exterior. La piscina NAT es incorrecta.



13 Un ingeniero de red ha configurado un router con el comando ip nat dentro de la lista fuente 4 piscina sobrecarga corp. ¿Por qué el ingeniero utilice la opción sobrecarga? La empresa debe tener más direcciones IP públicas disponibles para ser utilizados en Internet. La empresa cuenta con un pequeño número de servidores que debe ser accesible por los clientes de Internet. La compañía cuenta con más direcciones IP privadas que direcciones IP públicas disponibles. * El enrutador empresa debe estrangular o tampón tráfico porque la potencia de procesamiento del router no es suficiente para manejar la carga normal del tráfico de Internet enlazado externo. 14



Consulte la presentación. ¿Cuál será el efecto de introducir el comando que se muestra en la exhibición en R2 como parte de la configuración de NAT dinámica? Se unirá NAT-POOL1 con ACL 1. * Se identificará una interfaz NAT dentro. Se definirá un conjunto de direcciones de traducción. Definirá la ACL fuente para la interfaz externa. 15 configuración Cuál sería apropiado para una pequeña empresa que tiene la dirección IP pública de 209.165.200.225/30 asignada a la interfaz externa en el router que se conecta a Internet? access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 ip nat pool borrador 192.0.2.1 192.0.2.8 máscara de red 255.255.255.240 ip nat dentro de la lista de fuentes borrador sobrecarga 1 piscina access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 ip nat borrador piscina 192.0.2.1 192.0.2.8 máscara de red 255.255.255.240 ip nat dentro de la lista de fuentes 1 piscina borrador sobrecarga ip nat dentro de la fuente estática 10.0.0.5 209.165.200.225 access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 ip nat borrador piscina 192.0.2.1 192.0.2.8 máscara de red 255.255.255.240 ip nat dentro de la lista de fuentes 1 piscina borrador access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 ip nat dentro de la lista de fuentes 1 interfaz Serial 0/0/0 ******** sobrecarga 16 ¿Qué tipo de NAT mapea una única dirección local interna a una única dirección global interna? dinámico puerto de traducción de direcciones * estática sobrecarga



17 Por lo general, que la red dispositivo se utilizaría para realizar NAT para un entorno empresarial? acoger dispositivo enrutador * servidor DHCP servidor interruptor



18 Varios servidores clave en una organización deben ser directamente accesibles desde Internet. ¿Qué hacer frente a la política deben aplicarse para estos servidores? Utilice NAT dinámica para proporcionar direcciones para los servidores. Coloque todos los servidores en su propia clase C subred privada. Usar DHCP para asignar direcciones del conjunto de direcciones de clase B. Asignar direcciones internas estáticas y direcciones externas públicas para cada uno de los servidores. * 19 ¿Cuál es una característica de las direcciones locales únicas? Están diseñados para mejorar la seguridad de las redes IPv6. Su aplicación depende de los ISP que presta el servicio. Permiten sitios pueden combinar sin crear conflictos de direcciones. * Se definen en el RFC 3927. 20



Consulte la presentación. Sobre la base de la salida que se muestra, el tipo de NAT se ha implementado? NAT estático con una piscina NAT PAT usando una interfaz externa * NAT estática con una entrada NAT dinámica con un conjunto de dos direcciones IP públicas



21



Consulte la presentación. La configuración NAT aplicada al router es el siguiente: ertr (config) # access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 ertr (config) # ip nat pool corp 209.165.201.6 209.165.201.30 máscara de red 255.255.255.224 ertr (config) # ip nat dentro de la lista de fuentes 1 piscina corp sobrecargue ertr (config) # ip nat dentro de la fuente estática 10.10.10.55 209.165.201.4 ertr (config) # interface gigabitethernet 0/0 ertr (config-if) # ip nat dentro ertr (config if) # interface serial 0/0/0 ertr (config-if) # ip nat fuera Sobre la base de la configuración y el resultado que se muestra, lo que se puede determinar sobre el estado de NAT dentro de la organización? NAT estática está funcionando, pero NAT dinámica no es. NAT está funcionando. No se da información suficiente para determinar si tanto NAT estática y dinámica están trabajando. * NAT dinámico está funcionando, pero NAT estático no es. 22



Coloque las opciones en el orden siguiente: - No anotó paso 5 paso 2 paso 4 paso 1 paso 3 23 ¿Cuáles son dos pasos necesarios para configurar PAT? (Elija dos.) Definir el rango de puertos que se utilizarán. Definir un conjunto de direcciones globales que se utilizarán para la traducción de sobrecarga. * Identificar la interfaz dentro. * Definir una lista de acceso estándar que permiten que las direcciones globales fuera a utilizar. Define una lista de acceso estándar negar las direcciones que deben ser traducidos.



CNA 2 v5 RSE Examen Final Respuestas 2014 Enrutamiento y conmutación de Essentials



1. ¿Cuáles son dos aspectos de un protocolo de enrutamiento de estado de enlace? (Elija dos.) La información de base de datos para cada router se obtiene de la misma fuente. Los routers envían actualizaciones desencadenadas en respuesta a un cambio. * Los routers crean una topología de la red mediante el uso de la información de otros routers. * Caminos se eligen basándose en el menor número de saltos hasta el router designado. Los routers envían actualizaciones periódicas sólo a los routers vecinos.



2. Llenar el espacio en blanco. En IPv6, todas las rutas son de nivel " 1 " últimas rutas. 3. ¿Qué método de conmutación de gotas de marcos que no pasan la verificación FCS? entrada buffering puerto de conmutación de corte a través de la tienda y reenvío de conmutación * conmutación sin fronteras .4 ¿Qué afirmación resumen IPv6 ruta estática se puede configurar para resumir sólo las rutas a las redes de 2001: db8: Café :: / 58 a través de 2001: db8: cafe: c0 :: / 58? ruta IPv6 2001: db8: Café :: / 54 S0 / 0/0 ruta IPv6 2001: db8: Café :: / 60 S0 / 0/0 ruta IPv6 2001: db8: Café :: / 62 S0 / 0/0 ruta ipv6 2001: db8: Café :: / 56 S0 / 0/0 * 5.



1 3* 4 2 6. Cuando un switch Cisco recibe tramas sin etiquetar en un puerto de enlace troncal 802.1Q VLAN ID, que es el tráfico pasa a por defecto? datos de identificación de VLAN VLAN nativa ID * VLAN sin usar ID gestión VLAN ID



7. Un departamento de marketing de la universidad tiene un dispositivo de almacenamiento en red que utiliza la dirección IP 10.18.7.5, el puerto TCP 443 para el cifrado, y el puerto UDP 4365 para el streaming de vídeo.La universidad ya utiliza PAT en el router que se conecta a Internet. La interfaz del router tiene la dirección IP pública de 209.165.200.225/30. La piscina IP NAT utiliza actualmente las direcciones IP que van desde 209.165.200.228-236. ¿Qué configuración sería el administrador de la red para permitir que añadir que este dispositivo puede acceder por el personal de marketing de la casa? ip nat pool mktv 10.18.7.5 10.18.7.5 ip nat dentro fuente tcp estático 10.18.7.5 443 209.165.200.225 443 * ip nat inside fuente estática 10.18.7.5 udp 4365 209.165.200.225 4365 * ip nat dentro 209.165.200.225 fuente tcp estático 443 10.18.7.5 443 ip nat dentro de la fuente estática 209.165.200.225 udp 4365 10.18.7.5 4365 Ninguna configuración adicional es necesaria. ip nat fuente externa 10.18.7.5 estática 209.165.200.225 8. ¿Qué afirmación describe una ruta que se ha aprendido de forma dinámica? Se actualiza y mantenido por los protocolos de enrutamiento de forma automática. * No se ve afectado por los cambios en la topología de la red. Tiene una distancia administrativa de 1. Se identifica por el prefijo C en la tabla de enrutamiento. 9. Un administrador de red está explicando a un joven colega el uso de las palabras clave de lactato y glicemia al filtrar paquetes usando una ACL extendida. ¿Dónde se utilizarían los lt o gt palabras clave? en un IPv6 ACL extendida que detiene los paquetes que van a una VLAN destino específico en un IPv4 extendió ACL que permite que los paquetes de una gama de puertos TCP destinados a un dispositivo de red * específica en un IPv4 llamado ACL estándar que tiene protocolos UDP específicos que se permite ser utilizado en un servidor específico en una ACL nombrada IPv6 que permita el tráfico FTP de una LAN en particular para llegar a otra LAN 10



Consulte la presentación. ¿Cómo surgió el router obtener la última ruta que se muestra? El comando de modo de configuración de interfaz IP address se utiliza además de la orden de modo de configuración del protocolo de enrutamiento de red. Se utilizó el comando ipv6 route.



Se utilizó el comando ip route. Otro enrutador en la misma organización proporciona la ruta por defecto mediante el uso de un protocolo de enrutamiento dinámico . * 11



Consulte la presentación. Una capa de 3 vías interruptor de tres VLAN y se conecta a un router para conectarse a Internet. ¿Qué dos configuraciones se aplicaría al interruptor? (Elija dos.) (Config) # interface gigabitethernet 1/1 (config-if) # no switchport ****** (Si config) # ip 192.168.1.2 dirección 255.255.255.252 (config) # interface vlan 1 (config-if) # ip dirección 192.168.1.2 255.255.255.0 (config-if) # no shutdown GigabitEthernet1 (config) # interface / 1 (config-if) switchport mode trunk # (Config) # interface FastEthernet0 / 4 modo de tronco (config-if) # switchport (Config) # ip routing **** 12. Una red contiene múltiples VLAN que abarcan varios switches. ¿Qué sucede cuando un dispositivo en la VLAN 20 envía una trama de broadcast Ethernet? Sólo los dispositivos en la VLAN 20 ver el cuadro. * Los dispositivos en la VLAN 20 y la VLAN de administración vean el fotograma. Sólo los dispositivos que están conectados a la central local vean el fotograma. Todo dispositivos en todas las VLAN vean el fotograma. 13



la respuesta correcta de la pregunta 13 es 1- Cada router aprende sobre sus propias redes conectadas directamente. 2- Cada router es responsable de "saludar" a sus vecinos en redes conectadas directamente. 3- Cada router crea un estado de enlace de paquetes (LSP) que contiene el estado de cada enlace conectado directamente 4- Cada router satura con el LSP a todos los vecinos, que luego se almacenan todos los LSP recibidos en una base de datos 5- Cada router utiliza la base de datos para construir un mapa completo de la topología y calcula la mejor 14. ¿Qué filtros dos paquetes podrían utilizar un administrador de red en una IPv4 extendió ACL? (Elija dos.) Tipo de equipo fuente TCP hola dirección ICMP tipo de mensaje * destino número de puerto UDP * dirección MAC de destino 15



Consulte la presentación. R1 se configura con el comando de la ruta estática vía ip 209.165.200.224 255.255.255.224 S0 / 0/0 y por lo tanto los usuarios de la red 172.16.0.0/16 no pueden llegar a los recursos en Internet. ¿Cómo se debe cambiar esta ruta estática para permitir el tráfico de usuarios de la LAN para acceder a Internet? Añadir una distancia administrativa de 254. Cambiar la red de destino y la máscara de 0.0.0.0 0.0.0.0 * Cambiar la interfaz de salida de S0 / 0/1 . Agregue la dirección vecino de alhop de 209.165.200.226. 16. ¿Cómo se determina el ID del router para un enrutador OSPFv3? la dirección IPv6 más alto de una interfaz activa la EUI-64 ID más alto de una interfaz activa la dirección IPv4 más alto de una interfaz activa * la dirección MAC más baja en una interfaz activa 17. Dos empleados del departamento de ventas trabajan en diferentes turnos con sus ordenadores portátiles y comparten el mismo puerto Ethernet en la oficina. ¿Qué conjunto de comandos permitiría sólo estos dos ordenadores portátiles para utilizar el puerto Ethernet y crean entrada del registro de violación sin necesidad de cerrar el puerto si se produce una violación? switchport mode access switchport port-security switchport mode access switchport port-security switchport port-security máximo 2 switchport port-security mac-address pegajosa switchport port-security violación restringir *********** switchport mode access switchport port-security máximo 2 switchport port-security mac-address pegajosa switchport mode access switchport port-security máximo 2 switchport port-security mac-address pegajosa violación switchport port-security proteger



18. ¿Qué dos factores son importantes al decidir qué protocolo de enrutamiento interior puerta de entrada a utilizar? (Elija dos.) velocidad de convergencia * * escalabilidad selección ISP del sistema autónomo que se utiliza campus La arquitectura fundamental 19



ruta final ruta secundaria ruta por defecto nivel 1 padre ruta * 20. ¿Qué causó el mensaje de error que aparezca? 01:11:12:% PM-4-ERR_DISABLE: psecure-violación error detectado en Fa0 / 8, poniendo Fa0 / 8-err deshabilitar el estado de 01:11:12:% PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: violación de seguridad se produjo, causó por direcciones MAC 0011.a0d4.12a0 en el puerto FastEthernet0 / 8. 01:11:13:% LINEPROTO-5-UPDOWN: protocolo Line Interface en FastEthernet0 / 8, cambia el estado de abajo 01:11:14:% LINK-3- UPDOWN: Interfaz FastEthernet0 / 8, cambia el estado de abajo Un usuario no autorizado trató de telnet al conmutador a través de puerto del switch Fa0 / 8. NAT fue habilitado en un router y una dirección IP privada llegó al puerto del switch Fa0 / 8. La seguridad del puerto fue habilitado en el puerto del switch, y una conexión no autorizada era realizada el puerto del switch Fa0 / 8. * Otro interruptor se conecta a este puerto del switch con el cable equivocado. Un host con una dirección IP no válida se conecta a un puerto de switch que fue utilizada anteriormente. 21. ¿Qué dos afirmaciones son características de los puertos enrutados en un switch multicapa? (Elija dos.)



En una red conmutada, que están configuradas en su mayoría entre los switches en las capas de núcleo y distribución. Apoyan subinterfaces, como las interfaces de los routers Cisco IOS. El comando interface vlan se debe introducir para crear una VLAN en los puertos enrutados. Se utilizan para punto a multipunto enlaces. * que no están asociados con una VLAN particular. * 22. Un administrador de red es la adición de ACL a un nuevo entorno multirouter IPv6. Qué ACE IPv6 se añade automáticamente implícitamente al final de una ACL para que dos routers adyacentes pueden descubrir uno al otro? IP del permiso cualquier direccion_ip anfitrión permiso ICMP cualquier cualquiera nd-na * IP del permiso cualquier cualquier niegan ip any any 23



24. ¿Qué indica el costo de un enlace de OSPF? Un costo más bajo indica una mejor ruta hacia el destino de un costo más alto hace. * Costo es igual ancho de banda. A mayor coste para un enlace OSPF indica una ruta más rápida al destino. coste de enlace indica una proporción del valor acumulado de la ruta hacia el destino. 25



Consulte la presentación. Las interfaces Gigabit en ambos routers se han configurado con los números subinterfaz que coinciden con los números de las VLAN conectadas a ellos. PC en VLAN 10 debe ser capaz de imprimir en la impresora P1 en VLAN 12. PC en VLAN 20 debe imprimir en las impresoras en VLAN 22. ¿Qué interfaz y en qué dirección debe colocar una ACL estándar que permite la impresión a P1 de VLAN de datos 10, pero se detiene a los PCs en la VLAN 20 del uso de la impresora P1? (Elija dos.) saliente * R2 S0 / 0/1 R1 S0 / 0/0 entrante R1 Gi0 / 1.12 * R2 Gi0 / 1.20 26. En un conmutador que está configurado con múltiples VLAN, que comando eliminará sólo VLAN 100 del interruptor? Switch (config) # no vlan 100 * Switch (config-if) # no switchport access vlan 100 Switch (config-if) # no switchport trunk permitidos vlan 100 Switch # borrar flash: vlan.dat 27. Un router debe estar configurado para enrutar dentro del área OSPF 0. ¿Qué se requieren dos comandos para lograr esto? (Elija dos.) RouterA (config-router) # red 192.168.2.0 255.255.255.0 0 RouterA (router-config) # 192.168.2.0 red 0.0.0.255 0 RouterA (config) # router de ospf 1 * RouterA (config-router) # 192.168.2.0 red 0.0.0.255 zona 0 * RouterA (config) # router de ospf 0 28. ¿Qué es una función de la capa de distribución? interconexión de redes a gran escala en los armarios de cableado * acceso a la red para el usuario el aislamiento de fallas de alta velocidad conectividad de red troncal



29. Una empresa de tamaño pequeño tiene 20 estaciones de trabajo y 2 servidores. La compañía se ha asignado a un grupo de direcciones IPv4 209.165.200.224/29 de su ISP. ¿Qué tecnología debe aplicar la empresa con el fin de permitir a las estaciones de trabajo para acceder a los servicios a través de Internet? estática NAT NAT dinámico * traducción de direcciones de puerto DHCP



30. ¿Qué tres requisitos son necesarios para dos routers OSPFv2 para formar una adyacencia? (Elija tres.) Las máscaras de subred de interfaz de enlace deben coincidir. * Los dos routers deben incluir la red de enlace entre el router en un comando de red OSPFv2. * El ID de proceso OSPFv2 debe ser el mismo en cada router. El saludo OSPF o temporizadores muertos en cada router deben coincidir. * El proceso OSPFv2 está habilitado en la interfaz introduciendo el comando area-id proceso OSPF. La interfaz de enlace en cada router debe configurarse con una dirección de enlace local. 31. ¿Qué tres piezas de información hace un uso del protocolo de enrutamiento de estado de enlace inicialmente como la información de estado de los enlaces conectados a nivel local? (Elija tres.) el costo de ese enlace * el tipo de enlace de red * el ancho de banda de enlace de abordar el vínculo IP del siguiente salto la dirección IP de la interfaz del router de enlace y la máscara de subred * 32. ¿Cuál es la desventaja de NAT? Los anfitriones internos tienen que utilizar una única dirección IPv4 pública para la comunicación externa. No hay extremo a extremo de direccionamiento. * Los costos de redireccionamiento anfitriones pueden ser significativos para una abordado públicamente red. El router no tiene por qué alterar la suma de comprobación de los paquetes IPv4. 33



Consulte la presentación. La configuración parcial que se muestra se utilizó para configurar el router en un palo para VLAN 10, 30 y 50. Sin embargo, las pruebas muestran que hay algunos problemas de conectividad entre las VLAN. Qué error de configuración está causando este problema? No hay una dirección IP configurada para la interfaz FastEthernet 0/0. Una configuración de la VLAN nativa se encuentra. La VLAN mal se ha configurado en subinterfaz Fa0 / 0.50. *Las direcciones IP VLAN deben pertenecer a la misma subred. 34



Consulte la presentación. R1 se ha configurado como se muestra. Sin embargo, PC1 no es capaz de recibir una dirección IPv4. Cuál es el problema? R1 no está configurado como un servidor DHCPv4. Un servidor DHCP debe estar instalado en la misma LAN que el host que está recibiendo la dirección IP. El comando dhcp dirección IP no se emitió en la interfaz Gi0 / 1. El comando ip helperaddress se aplicó en la interfaz equivocada. * 35. Lo que mejor describe el funcionamiento de los protocolos de enrutamiento vector distancia? Ellos usan el número de saltos como su única métrica. Ellos envían a sus tablas de enrutamiento para conectar directamente los vecinos. * Se inundan toda la red con las actualizaciones de enrutamiento. Ellos sólo envían actualizaciones cuando se añade una nueva red.



36. Un administrador de red está utilizando el método del router-on-a-stick para configurar el enrutamiento entre VLAN. Puerto del switch Gi1 / 1 se utiliza para conectarse al router. ¿Qué comando se debe ingresar para preparar este puerto para la tarea? Switch (config) # interface gigabitethernet 1/1 Switch (config-if) # vlan spanning-tree 1 Switch (config) # interface gigabitethernet 1/1 Switch (config-if) # spanning-tree portfast Switch (config) # interface gigabitethernet 1/1 Switch (config-if) # switchport modo del tronco ** Switch (config) # interface gigabitethernet 1/1 Switch (config-if) # switchport acceso vlan 1 37. ¿Qué tres ventajas son proporcionadas por el enrutamiento estático? (Elija tres.) La ruta de una ruta estática utiliza para enviar datos se conoce. * No se requiere intervención para mantener el cambio de información de ruta. El enrutamiento estático no anuncia través de la red, proporcionando así una mejor seguridad. * El enrutamiento estático normalmente utiliza menos ancho de banda y un menor número de operaciones de la CPU de enrutamiento dinámico hace. *Configuración de rutas estáticas está libre de errores. Las rutas estáticas escala así como la red crece.



38. Al configurar un conmutador para usar SSH para conexiones de terminales virtuales, cuál es el propósito de la clave de cifrado generar comando RSA? mostrar los puertos SSH activos en el interruptor de desconexión SSH hosts conectados crean un público y privado par * clave espectáculo SSH hosts conectadosacceden a la base de datos de configuración SSH



39. ¿Qué información hace un uso interruptor para llenar la tabla de direcciones MAC?



la dirección MAC de destino y el puerto de salida de la dirección MAC de origen y el puerto de entrada * el origen y destino direcciones MAC y el puerto de entrada de la dirección MAC de origen y el puerto de salida de los de origen y destino direcciones MAC y el puerto de salida de la dirección MAC de destino y el puerto de entrada
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Consulte la presentación. Un administrador de red está configurando un router como un servidor DHCPv6. El administrador emite un comando dhcp pool ipv6 show para verificar la configuración. ¿Qué enunciado explica la razón por la que el número de clientes activos es 0? La configuración del grupo IPv6 DHCP no tiene rango de direcciones IPv6 especificado. El Estado no es mantenido por el servidor DHCPv6 en funcionamiento DHCPv6 sin estado. * La dirección de puerta de enlace predeterminada no está previsto en la piscina. Ningún cliente se han comunicado con el servidor DHCPv6 todavía. 41. Abra la Actividad PT. Realizar las tareas en las instrucciones de la actividad y luego responder a la pregunta. ¿Cuál es el problema que impide PC0 y PC1 comunicarse con PC2 y PC3? Los routers están utilizando diferentes identificadores de proceso OSPF. Las interfaces seriales de los routers están en subredes diferentes. * No ID del router se ha configurado en los routers. Las interfaces gigabit son pasivos. 42



¿Qué comando creará una ruta estática en R2 con el fin de llegar a PC B? R1 (config) # ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.2.254 R1 (config) # ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.3.1 * R1 (config) # ip route 172.16.2.1 255.255.255.0 172.16.3.1 R1 (config) # ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.254 43. ¿Qué problema es evidente si el comando show ip interface muestra que la interfaz está desactivada y el protocolo de línea está abajo? El comando no shutdown no se ha emitido en la interfaz. Hay un conflicto de dirección IP con la dirección configurada en la interfaz. Un cable no se ha conectado al puerto. * Se ha producido un desajuste encapsulación. 44. tres valores o conjuntos de valores que se incluyen al crear una entrada en la lista de control de acceso extendida? (Elija tres.) número de lista de acceso entre 100 y 199 * máscara de subred de origen y la máscara comodín dirección de puerta de enlace predeterminada y la máscara comodín dirección de origen y la máscara comodín *máscara de subred de destino y la máscara comodín número de lista de acceso entre el 1 y el 99 dirección de destino y la máscara comodín *



45. Un administrador de red es el diseño de una ACL. Las redes 192.168.1.0/25, 192.168.0.0/25, 192.168.0.128/25, 192.168.1.128/26, y 192.168.1.192/26 se ven afectados por el ACL. Que la máscara comodín, en su caso, es el más eficiente de utilizar al especificar todas estas redes en una sola entrada de permiso de ACL?



0.0.0.127 0.0.0.255 0.0.1.255 * 0.0.255.255 Un comando de ACL y comodín sola máscara no debe utilizarse para especificar estas redes particulares o el resto del tráfico será permitido o denegado y presentar un riesgo de seguridad. 46. ¿Qué tipo de mensaje es enviado por un cliente DHCP cuando su concesión de dirección IP ha expirado? un mensaje DHCPREQUEST unicast * un mensaje de difusión DHCPREQUEST un mensaje de difusión DHCPDISCOVER un mensaje unicast DHCPDISCOVER 47. ¿Qué sucede inmediatamente después de dos routers OSPF han intercambiado paquetes de saludo y han formado una adyacencia de vecinos? Solicitan más información acerca de sus bases de datos. . Negocian el proceso electoral si están en una red multiacceso Intercambian paquetes DBD para hacer publicidad de parámetros como los intervalos muerto y de saludo. Ellos intercambian listas abreviadas de sus LSDBs * 48. ¿Qué beneficio proporciona NAT64? Se permite que los sitios utilizan direcciones IPv4 privadas, y así oculta la estructura de direccionamiento interno de hosts en redes IPv4 públicas. Permite sitios para conectar varios hosts IPv4 a Internet mediante el uso de una única dirección IPv4 pública. Se permite que los sitios se conecten IPv6 anfitriones de una red IPv4 mediante la traducción de las direcciones IPv6 a IPv4. * Permite sitios utilizan direcciones IPv6 privados y los traduce a direcciones IPv6 globales. 49. ¿Cuál es el propósito de establecer la VLAN nativa separada de datos VLAN? La VLAN nativa es para los routers y switches para intercambiar su información de gestión, por lo que debe ser diferente de la VLAN de datos. Una VLAN separada debe utilizarse para llevar a las tramas sin etiquetar poco comunes para evitar la contención de ancho de banda en redes VLAN de datos. * La VLAN nativa es para llevar el tráfico de administración VLAN solamente. La seguridad de los marcos de gestión que se realizan en la VLAN nativa se puede mejorar



50. ¿Qué comando, cuando se publicó en el modo de configuración de la interfaz de un router, permite a la interfaz para adquirir una dirección IPv4 automáticamente de un ISP, cuando ese vínculo con el ISP está habilitado? ip helper-address dirección ip dhcp * ip dhcp pool service dhcp 51. ¿Qué afirmación es correcta acerca del enrutamiento IPv6? Enrutamiento IPv6 está activado por defecto en los routers Cisco. rutas IPv6 aparecen en la misma tabla de enrutamiento como rutas de IPv4. IPv6 utiliza la dirección de enlace local de los vecinos como la dirección del siguiente salto de rutas dinámicas. * IPv6 sólo es compatible con los protocolos de enrutamiento OSPF y EIGRP



52. Un router ha utilizado el protocolo OSPF para aprender una ruta a la red 172.16.32.0/19. ¿Qué comando ejecutará una copia de seguridad ruta estática flotante a esta red? ruta ip 172.16.32.0 255.255.0.0 S0 / 0/0 100 vía ip 172.16.32.0 255.255.224.0 S0 / 0/0 200 * ip route 172.16.0.0 255.255.240.0 S0 / 0/0 200 ip route 172.16.0.0 255.255. 224,0 S0 / 0/0 100
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Consulte la presentación. ¿Cuántos dominios de broadcast y de colisión existir en la topología? 5 dominios de difusión y 11 dominios de colisión 10 dominios de difusión y 5 dominios de colisión 16 dominios de difusión y 11 dominios de colisión 5 dominios de difusión y 10 dominios de colisión * 54. ¿Qué dos comandos se pueden utilizar para verificar el contenido y la ubicación de las listas de control de acceso? (Elija dos.) procesos muestran show cdp vecino show access-lists * show ip ruta show running-config * 55. ¿Qué tipo de tráfico lo más probable tener problemas al pasar a través de un dispositivo NAT? IPsec * DNS Telnet HTTP ICMP



56. Abra la Actividad PT. Realizar las tareas en las instrucciones de la actividad y luego responder a la pregunta. ¿Qué palabra clave se muestra en el navegador web? NAT funciona! GoodJob! Welldone! * NAT configurado! 57



Consulte la presentación. ¿Qué resumen dirección estática se configuraría en R1 para hacer publicidad a R3? 192.168.0.0/24 192.168.0.0/23 192.168.0.0/22* 192.168.0.0/21 58 Rellene el espacio en blanco. Las rutas estáticas se configuran mediante el uso de la " ruta del IP comando de configuración global ". Categoría: CCNA 2 v5
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