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Short Description

Descripción: EXPEDIENTE TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS...



Description


REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL MERCADO DE UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN



DISEÑO ELÉCTRICO



Comprende: Sistema de Utilización a Tensión de Distribución en 220 V para Remodelación y Mejoramiento del Servicio Eléctrico del mercado de Uchiza, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache, Departamento de San Martín



DISTRITO



: Uchiza
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PROVINCIA



: Tocache



REGIÓN



: San Martín
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CAPITULO I MEMORIA DESCRIPTIVA



1.1. GENERALIDADES ELECTRO TOCACHE S.A. dentro del plan de proyección y desarrollo, tiene como Proyecto Sistema de Utilización a Tensión de Distribución en 220 V para Remodelación y Mejoramiento del Servicio Eléctrico del mercado de Uchiza, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache, Departamento de San Martín, a partir del cual se iniciarán las instalaciones pertinentes para la capacidad de 25 KW, según el cuadro de máxima demanda.
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Debido a que el predio “Merado de Uchiza”, son clientes, se encuentra dentro de la zona de concesión de la Empresa Electro Tocache S.A., por tanto, se procede a la elaboración del expediente técnico siguiendo los lineamientos de la Norma R.D. N° 0182002-EM/DGE “Norma de Procedimientos para la Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en Zonas de Concesión de Distribución”. Cabe indicar que para el predio “Mercado de Uchiza”, la demanda de potencia es de 25 KW, la cual será alimentada por seis bancos de medidores conectados con sus cajas porta medidor e interruptor termomagnético. 1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO La elaboración del presente proyecto y ejecución de la obra del Sistema de Utilización a Tensión de Distribución en 220 V para Remodelación y Mejoramiento del Servicio Eléctrico del mercado de Uchiza, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache, Departamento de San Martín, tiene como objetivo suministrar energía eléctrica en forma permanente y confiable.



1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA El mercado de Uchiza ubicado en el distrito de Uchiza. -



Dirección Distrito Provincia Departamento



: : : :



Av. Carlos Arévalo con Jr. Francisco Bolognesi Uchiza. Tocache. San Martín.



1.4. VÍAS DE ACCESO Terrestre: Lima - Chiclayo - Olmos - Bagua - Rioja - Moyobamba - Tarapoto – Juanjui – Tocache 1727 km por la carretera asfaltada Panamericana Norte y Fernando Belaunde Terry (26 h en bus y 6 h en auto). Lima - Huánuco - Tingo María - Tocache, 688 km por las carreteras Central y Fernando Belaunde Terry (15 h en bus). Aérea: Vuelos regulares desde Lima (1 h) y desde Iquitos (45') a la ciudad de Tarapoto , y de allí a al distrito de Tocache.
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1.5. CONDICIONES AMBIENTALES La zona en donde se ejecutará la obra Sistema de Utilización a Tensión de Distribución en 220 V para Remodelación y Mejoramiento del Servicio Eléctrico del mercado de Uchiza, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache, Departamento de San Martín, tendrá las siguientes condiciones ambientales:       



Altitud sobre el nivel del mar Temperatura mínima : Temperatura media Temperatura máxima Humedad relativa Contaminación ambiental Velocidad del viento



: 18 °C : : : : :



505 m 28 °C 35 °C 75 % moderada 19 km/h



1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1.6.1.



ALCANCE DEL PROYECTO a) Derivación Eléctrica: 



La derivación será alimentado de la subestación 1046550 coordenada es 338883.51E – 9064919.15N (coordenadas UTM sistema WGS 84), y la subestación 1046555 con coordenadas 338900.85E – 9064683.27N (coordenadas UTM sistema WGS 84), y alimenta del Sistema Eléctrico de Tocache, Salida a nivel de tensión 22.9 kV. De la línea L-1046



Octubre 2015



REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL MERCADO DE UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN



Figura N° 01 (red de baja tensión actualmente)



b) Red secundaria, acometidas: 



Suministro e instalación de postes de C.A.C. 8/200, soportes de la red aérea, así como de la acometidas que alimenta a los bancos de medidores







Suministro e instalación del conductor de la acometida será tetra polar de 10 mm2.







Suministro e instalación de conductor de cobre será del tipo NYY DE 2x6 mm² de sección, para unir de forma subterránea, desde la caja medidor hasta la llave cuchilla de cada puesto del mercado.







Las acometidas y banco de medidores proyectada, para casos de mantenimiento, será ubicada según como se muestra en los planos. Esta estará conformada por elementos interruptor termomagnético y diferencial para cada banco de medidores







La Estación de Medición proyectada, será ubicada según como se muestra en los planos. Esta estará conformada por un medidor de energía para cada puesto, protegido con interruptores termomagnético y su respectiva caja.
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Suministro e instalación de seis (06) bancos de medidores, con sus respectivas interruptores general de termomagnético y diferencial. Empotradas en la pared como se muestra en la figura N°2.



Figura N° 02. 1.6.2.



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS a) Nivel de Tensión El sistema eléctrico del proyecto es a nivel de tensión actual de 380/220 V, esta configuración permite la obtención del sistema de la red secundaria el cuál es compatible con la magnitud de la carga del área del proyecto.



1.6.3.



CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO a) Red Secundaria Conductor Aéreo El conductor a utilizar es de aleación de aluminio tetra polar; y la sección del conductor ha sido definida tomando en cuenta los siguientes aspectos:    



Corrientes de cortocircuito Esfuerzos mecánicos Capacidad de corriente en régimen normal Caída de tensión



Los dos primeros factores han sido determinantes en la definición de la sección de 10 mm2 como la sección requerida en el proyecto. Los accesorios de los conductores que se utilizarán en la acometida son: grapa de anclaje, grapa de doble vía, alambre de amarre.
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Conductor Subterráneo El conductor a utilizar es conductor de cobre compactado clase 1; y la sección del conductor ha sido definida tomando en cuenta los siguientes aspectos:   



Corrientes de cortocircuito Capacidad de corriente Caída de tensión



El conductor NYY 220 V de 6 mm 2 irá cubierta con tierra cernida, según corresponda. En este tramo subterráneo, las medidas de la zanja para el tendido subterráneo se detallan en las láminas de detalle y plano 1.6.4.



ASPECTOS DE DISEÑO ELÉCTRICO  Cálculo de Caída de Tensión y Configuración de las instalaciones eléctricas El cálculo de la caída de tensión y las pérdidas de potencia y energía, se basan en los siguientes criterios: -



Punto de Alimentación Máxima Demanda Tensión de Servicio en B.T. Tensión de Diseño en M.T. Factor de potencia Cos Ø Caída de tensión Tipo de Distribución Alimentador



: Poste 8/200 : 25 kW : 380/220 V – Trifásica. : 22900 V – 60 Hz. : 0.9 : < 4% : Monofásica 2 hilos. : 380/220 V.



Los resultados se muestran en el Capítulo VI: Cálculos Justificativos del presente proyecto.  Balance de Corrientes El balance de corrientes entre fases se ha efectuado tratando que el sistema eléctrico se aproxime a lo ideal, es decir a un sistema monofásico balanceado. 1.7. NORMAS APLICABLES Los criterios a emplear en el diseño de las redes secundarias se regirán principalmente por las siguientes normas:  Código Nacional de Electricidad Suministro 2011.  Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844.  Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844.  RD-026-2003-EM/DGE: Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural.
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 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resesate R.M. 111-2013MEM/DM). 1.8. CUADRO DE CARGAS La potencia requerida está distribuida de la siguiente manera:



Por tanto, la Máxima Demanda es 25 KW



1.9. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Octubre 2015



REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL MERCADO DE UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN



Para la ejecución de la obra del presente proyecto, se deberá tener en cuenta el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, (Resolución Ministerial 111-2013-MEM/DM, aprobado el 21 de Marzo del 2013) y las Normas de prevención establecidas por Electro Tocache S.A.



1.10. FINANCIAMIENTO DE LA OBRA La Obra Sistema de Utilización a Tensión de Distribución en 220 V para Remodelación y Mejoramiento del Servicio Eléctrico del mercado de Uchiza, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache, Departamento de San Martín será financiada por los recursos propios de los usuarios del mercado en la compra de los conductores de tipo NYY 2x6mm2 Y las cajas porta medidor, medidor y alumbrado público por ELECTROTOCACHE S.A



1.11. PLANOS La ubicación del punto de diseño, la poligonal de la Red secundaria, las acometidas así como la ubicación de las cajas porta medidor se detallarán en los planos y láminas.
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CAPITULO II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO DE MATERIALES 02.01



SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA RED SECUNDARIA E INSTALACIONES



02.01.01 ACCESORIOS DEL CONDUCTOR 



ALCANCE Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, pruebas y entrega de los accesorios del conductor, que se utilizarán redes secundarias.







NORMAS DE FABRICACIÓN Los accesorios materia de esta especificación, cumplirán con las prescripciones de la siguiente norma, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria de la licitación: CONDICIONES AMBIENTALES Los accesorios del conductor se instalarán en una zona con las siguientes condiciones ambientales: Altitud sobre el nivel del mar : 1000 m Humedad relativa : 75% Temperatura ambiente : Entre 18 °C a 35 °C Contaminación ambiental : Moderada











CARACTERÍSTICAS GENERALES - Materiales
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Los materiales para la fabricación de los accesorios del conductor serán de aleaciones de aluminio procedentes de lingotes de primera fusión. El Fabricante tendrá a disposición del Propietario la documentación que garantice la correspondencia de los materiales utilizados con los ofertados. - Fabricación, aspecto y acabado La fabricación de los accesorios del conductor se realizará mediante un proceso adecuado, en el que se incluyan los controles necesarios que garanticen el producto final. Las piezas presentarán una superficie uniforme, libre de discontinuidades, fisuras, porosidades, rebabas y cualquier otra alteración del material. - Protección anticorrosiva Todos los componentes de los accesorios deberán ser resistentes a la corrosión, bien por la propia naturaleza del material o bien por la aplicación de una protección adecuada. La elección de los materiales constitutivos de los elementos deberá realizarse teniendo en cuenta que no puede permitirse la puesta en contacto de materiales cuya diferencia de potencial galvánico pueda originar corrosión de naturaleza electrolítica. Los materiales férreos, salvo el acero inoxidable, deberán protegerse en general mediante galvanizado en caliente, de acuerdo con la Norma ASTM 153. - Características eléctricas Los accesorios presentarán unas características de diseño y fabricación que eviten la emisión de efluvios y las perturbaciones radioeléctricas por encima de los límites fijados. Asimismo, la resistencia eléctrica de los accesorios vendrá limitada por lo señalado en esta especificación, para cada caso. 



CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS Grapa de anclaje Será del tipo conductor pasante, fabricado con aleación de aluminio de primera fusión, de comprobada resistencia a la corrosión, tales como Aluminio-Magnesio, Aluminio-Silicio, Aluminio-Magnesio-Silicio. El apriete sobre el conductor deberá ser uniforme, evitando los esfuerzos concentrados sobre determinados puntos del mismo. El fabricante deberá señalar los torques de apriete que deberán aplicarse y los límites de composición y diámetro de los conductores. Las cargas de rotura y deslizamiento mínima para las grapas de anclaje serán las siguientes:
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Carga de Rotura Carga de Deslizamiento



: :



30 kN 30 kN



Las dimensiones de la grapa serán adecuadas para instalarse con conductores de aleación de aluminio de las secciones que se requieran. Estará provista, como mínimo, de 2 pernos de ajuste. Grapa de doble vía Serán de aluminio y estará provista de 2 pernos de ajuste. Deberá garantizar que la resistencia eléctrica del conjunto grapa-conductor no sea superior al 75% de la correspondiente a una longitud igual de conductor; por tanto, no producirá calentamientos superiores a los del conductor. No emitirá efluvios y perturbaciones radioeléctricas por encima de valores fijados. Conector Bimetálico Serán de aluminio, donde una de las vías tendrá un par de barras de cobre, y estará provista de 2 pernos de ajuste. Deberá garantizar que la resistencia eléctrica del conjunto grapa-conductor no sea superior al 75% de la correspondiente a una longitud igual de conductor; por tanto, no producirá calentamientos superiores a los del conductor. No emitirá efluvios y perturbaciones radioeléctricas por encima de valores fijados. Alambre de amarre El alambre de amarre será de aluminio recocido de 16 mm². Cinta Plana de Armar La cinta plana de armar será de aluminio recocido de 7.6 mm de ancho y 1.3 mm de espesor.







MARCADO Los accesorios deberán tener marcas en alto relieve con la siguiente información: Nombre o símbolo del Fabricante Carga de rotura mínima en kN Torque máximo de ajuste recomendado N-m
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EMBALAJE Los accesorios serán cuidadosamente embalados en cajas de madera, provistas de paletas (pallets) de madera y aseguradas mediante correas de bandas de material no metálico de alta resistencia a fin de permitir su desplazamiento con un montacargas estándar. Serán suministrados con la protección adecuada para evitar su deterioro. Las caras internas de las cajas de embalaje deberán ser cubierta con papel impermeable para servicio pesado a fin de garantizar un almacenamiento prolongado a intemperie y en ambiente salino. Cada caja deberá ser identificada (en idioma Español o Inglés) con la siguiente información: Nombre del Propietario Nombre del Fabricante Tipo de accesorio Cantidad de accesorios Masa neta en kg Masa total en kg Las marcas serán resistentes a la intemperie y a las condiciones de almacenaje.







ALMACENAJE Y RECEPCIÓN DE SUMINISTROS El Postor deberá considerar que los suministros serán almacenados sobre un terreno compactado, a la intemperie, en ambiente medianamente salino y húmedo. Previamente a la salida de las instalaciones del fabricante, el Proveedor deberá remitir los planos de embalaje y almacenaje de los suministros para revisión y aprobación del Propietario; los planos deberán precisar las dimensiones del embalaje, la superficie mínima requerida para almacenaje, el máximo número de paletas a ser apiladas una sobre otra y, de ser el caso, las cantidad y características principales de los contenedores en los que serán transportados y la lista de empaque. Adicionalmente deberá remitir todos los certificados y reportes de prueba solicitados. La recepción de los suministros se efectuará con la participación de un representante del Proveedor, quién dispondrá del personal y los equipos necesarios para la descarga, inspección física y verificación de la cantidad de elementos a ser recepcionados. El costo de estas actividades estará incluido en el precio cotizado por el Postor.







INSPECCIÓN Y PRUEBAS EN FABRICA
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La inspección y pruebas en fábrica deberán ser efectuadas en presencia de un representante del Propietario o una Entidad debidamente acreditada que será propuesta por el Proveedor para la aprobación del Propietario. Los costos que demanden la inspección y pruebas deberán incluirse en el precio cotizado por el Postor. 



INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA Información Técnica para todos los Postores Las ofertas técnicas de los postores deberán contener la siguiente documentación técnica: Tabla de Datos Técnicos Garantizados debidamente llenada, firmada y sellada. Información Técnica adicional para el Postor Ganador Complementariamente, el postor ganador deberá presentar la siguiente documentación técnica: Un ejemplar de la versión vigente de las Normas Técnicas que se indican en el numeral 2. de la presente especificación. Copia de los resultados de las pruebas tipo o de diseño. Catálogos del fabricante precisando los códigos de los suministros, sus dimensiones, masa, etc. Planos de diseño para aprobación del propietario. Recomendaciones y experiencias para el transporte, montaje, mantenimiento y el buen funcionamiento de los suministros. El costo de la documentación técnica solicitada estará incluido en el precio cotizado para los suministros y su ausencia será causal de descalificación.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS ITE M



CARACTERÍSTICAS



UNID



VALOR



VALOR



REQUERIDO



OFERTADO



1.0



GRAPA DE ANCLAJE



1.1



FABRICANTE



1.2



NUMERO DE CATALOGO DEL FABRICANTE



1.3



MODELO O CÓDIGO DEL ACCESORIO



1.4



MATERIAL DE FABRICACIÓN



1.5



RANGO DE DIÁMETRO DE CONDUCTORES INCLUYENDO VARILLAS DE ARMAR



mm



35



1.6



CARGA DE ROTURA Y DESLIZAMIENTO MÍNIMA



kN



30 y 30



1.7



NORMA DE FABRICACIÓN



1.8



MASA POR UNIDAD



ALEACIÓN DE ALUMINIO



UNE 21-159 Kg



Octubre 2015



REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL MERCADO DE UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS



ITEM



CARACTERÍSTICAS



UNID



ESPECIFICADO



35-50/25-35



1.0



GRAPA DE DOBLE VÍA



1.1



FABRICANTE



1.2



NUMERO DE CATALOGO DEL FABRICANTE



1.3



MODELO O CÓDIGO DEL ACCESORIO



1.4



MATERIAL DE FABRICACIÓN



1.5



SECCIÓN DEL CONDUCTOR



mm2



1.6



TORQUE DE AJUSTE RECOMENDADO



N-m



1.7



DIMENSIONES (Adjuntar planos)



mm



1.8



NORMA DE FABRICACIÓN



1.9



MASA POR UNIDAD



1.10



NUMERO DE PERNOS



OFERTADO



AL/AL



UNE 21-159 Kg 2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS



ITEM



CARACTERÍSTICAS



UNID



ESPECIFICADO



35-50/25-35



1.0



CONECTOR BIMETÁLICO



1.1



FABRICANTE



1.2



NUMERO DE CATALOGO DEL FABRICANTE



1.3



MODELO O CÓDIGO DEL ACCESORIO



1.4



MATERIAL DE FABRICACIÓN



1.5



SECCIÓN DEL CONDUCTOR



mm2



1.6



TORQUE DE AJUSTE RECOMENDADO



N-m



1.7



DIMENSIONES (Adjuntar planos)



mm



1.8



NORMA DE FABRICACIÓN



1.9



MASA POR UNIDAD



1.10



NUMERO DE PERNOS



OFERTADO



AL/Cu



UNE 21-159 Kg 2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS



ITEM



CARACTERÍSTICAS
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1.0



ALAMBRE DE AMARRE



1.1



FABRICANTE



1.2



NUMERO DE CATALOGO DEL FABRICANTE



1.3



MODELO O CÓDIGO DEL ACCESORIO



1.4



MATERIAL DE FABRICACIÓN



1.5



SECCIÓN DEL CONDUCTOR



1.6



NORMA DE FABRICACIÓN



1.7



MASA POR UNIDAD



AL mm2



16 UNE 21-159



Kg



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS ITEM



CARACTERÍSTICAS



1.0



CINTA PLANA DE ARMAR



1.1



FABRICANTE



1.2



NUMERO DE CATALOGO DEL FABRICANTE



1.3



MODELO O CÓDIGO DEL ACCESORIO



1.4



MATERIAL



ESPECIFICADO



ALUMINIO RECOCIDO



1.5



DIMENSIONES



1.5.1



ESPESOR (mm)



1,3



1.5.2



ANCHO (mm)



7,6



1.6



NORMA DE FABRICACIÓN



1.7



MASA POR UNIDAD



OFERTADO



02.01.02 CONDUCTORES Y CABLES CONDUCTOR DE COBRE 



ALCANCE Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, pruebas y entrega de los conductores de cobre que se utilizará en las instalaciones.







NORMAS DE FABRICACIÓN Los conductores de cobre materia de esta especificación, cumplirán con las prescripciones de la siguiente norma, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria de la licitación:



NTP 370 255-1 NTP 370 255-2 NTP - IEC 60502-2 NTP - IEC



CONDUCTORES ELÉCTRICOS. CABLES DE ENERGÍA CON AISLAMIENTO EXTRUIDO Y SUS ACCESORIOS PARA TENSIONES NOMINALES DESDE 1kV (Um = 1,2kV) HASTA 30 kV (Um = 36kV). CABLES DE ENERGÍA CON AISLAMIENTO EXTRUIDO Y SUS ACCESORIOS PARA TENSIONES NOMINALES DESDE 1kV (Um =
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60502-1



1,2kV) HASTA 30 kV (Um = 36kV).



NTP 370.251.2011



CONDUCTORES ELÉCTRICOS. CABLES PARA LÍNEAS AÉREAS (PROTEGIDOS)



CONDICIONES AMBIENTALES Los accesorios del conductor se instalarán en una zona con las siguientes condiciones ambientales: -







Altitud sobre el nivel del mar Humedad relativa Temperatura ambiente Contaminación ambiental



: : : :



1000 m 75% Entre 18 °C a 35 °C Moderada



DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Conductor de cobre, NYY 220 V de 6 mm2. Dos, tres ó cuatro conductores de cobre electrolítico libre de oxígeno (OFHC) UP – CAST con conductividad IACS de 101% a 102% (mínimo); recocido, tipo Sólido (Clase 01) y/o Cableado (Clase 02) redondos y comprimidos. Aislamiento de PVC y cubierta individual también de PVC. Para el tipo Dúplex, los dos conductores son trenzados entre sí; y en el tipo Triple los tres conductores son reunidos en forma paralela mediante una cinta plástica. Posee grandes propiedades eléctricas y mecánicas. Gran resistencia a los ácidos, aceites y grasas. No propaga llama. Designación: N Y Y



: : :



Conductor de Cobre. Aislamiento termoplástico. Aislamiento o cubierta de PVC.



Postor presentará: - Protocolo de Pruebas y Catálogo. - Certificado de Garantía. - Hoja de Características Técnicas Garantizadas.



Calibre mm²



Número de Hilos



Espesor



Diámetro Nominal
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Capacidad de Corriente Admisible ( amperios )
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por Conductor 2 - 1 x 06 1



Aislamiento (mm.)



Cubierta (mm.)



1,00



1,40



Exterior (15,20 mm. )



Enterrado



Aire



Ducto



77



58



62



215



02.01.03. CAJA METÁLICA PORTA MEDIDOR 10.1



ALCANCE



Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, pruebas y entrega de cajas porta medidores para ser utilizados en las conexiones domiciliarias con suministro monofásico. 10.2



NORMAS APLICABLES



El proveedor indicará las normas nacionales o internacionales vigentes a la fecha de convocatoria a licitación, cuyas prescripciones sean aplicables a la fabricación y pruebas de cajas metálicas porta medidores.



10.3



DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL



Las cajas porta medidores serán fabricadas con plancha de hierro laminado en frío, de 0,9 mm de espesor para el cuerpo de la caja y 2.0 mm para la tapa. Las dimensiones exteriores de la caja porta medidor serán: 400 x 180 x 100 mm. TIPO H Previamente a la aplicación de la capa de pintura, se limpiará la superficie metálica mediante un proceso de arenado o decapado. El acabado se hará a base de pintura anticorrosiva epóxica, color gris mate. El marco frontal será desmontable y estará provisto de un visor transparente. Para los efectos de seguridad, estará equipado con una chapa triangular. En el interior de la caja se instalará un tablero de madera pintado con barniz transparente, cuyas dimensiones serán las siguientes: 310 x 100 x 10 mm. En la parte inferior del tablero de madera se instalará el equipo de protección conformado por un interruptor termo magnético bipolar de 10A de corriente nominal, fabricado en base a la norma IEC 898, con 10 kA de capacidad de cortocircuito. 10.4



EMBALAJE



Las cajas metálicas serán cuidadosamente embaladas en cajas de madera, provistas de paletas (pallets) de madera y aseguradas mediante correas de bandas de acero inoxidable a fin de permitir su desplazamiento con un montacargas estándar. Las caras internas de
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las cajas de embalaje deberán ser cubiertas con papel impermeable para servicio pesado a fin de garantizar un almacenamiento prolongado a intemperie y en ambiente salino. Cada caja de accesorios deberá ser identificada (en idioma español o inglés) con la siguiente información: - Nombre del Propietario - Nombre del Fabricante - Dimensiones de la caja metálica - Cantidad de cajas metálicas - Masa neta en kg - Masa total en kg Las marcas serán resistentes a la intemperie y a las condiciones de almacenaje. 10.5



INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA







El Postor presentará con su oferta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente llenadas, firmadas y selladas. También deberá incluir la información siguiente: - Catálogos del fabricante en los que se indiquen códigos de los suministros, sus dimensiones, características de operación mecánica y eléctrica y la masa. - Recomendaciones y experiencias para el buen funcionamiento de los suministros. - En el caso que se proponga normas distintas a las solicitadas, deberá incluir una copia de éstas para su evaluación.







Previo a la entrega de los suministros, el Proveedor deberá suministrar un juego original de la versión vigente de las normas indicadas en el numeral 9.2 y, de ser el caso, adicionalmente el original de las normas equivalentes propuestas en su oferta técnica. El costo de las normas estarán incluidas en el precio cotizado por el Postor.







10.6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS



CAJA METÁLICA PORTA MEDIDOR DE ENERGÍA ACTIVA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS



Nº



CARACTERÍSTICAS



UNIDAD



VALOR REQUERIDO



1.0



FABRICANTE



2.0



TIPO (de acuerdo a normas )



3.0



MATERIAL DE LA PLANCHA METÁLICA



“H”
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frío 4.0



ESPESOR DE LA PLANCHA METÁLICA -



Cuerpo de la caja Tapa de la caja



mm



0,9



mm



2,0



mm



183 x 110 x 400



DIMENSIONES EXTERIORES 5.0 ACABADO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO 6.0



-



Limpiado Pintura Concentración de la pintura Espesor de la Impregnación arenado o



TABLERO DE MADERA -



decapado



Material Dimensiones Tratamiento



epóxica color gris mm



mate



mm



Cedro



INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR



7.0



-



Fabricante Procedencia Corriente Nominal Tensión de Aislamiento Tensión Nominal Un Capacidad de Interrupción a la Un Número de Polos:



220 x 100 x 10 barniz transparente



ACCESORIOS 8.0



-



2 x 200 mm de conductor sólido tipo TW de 4 mm2 entorchado para conexión de los bornes de salida del interruptor termo magnético Chapa de seguridad triangular metálica con precinto Visor transparente de policarbonato resistente a los golpes, a la corrosión, a la radiación ultravioleta y a la variación brusca de temperatura. Una llave metálica por cada 35 unidades



10 A 600 V AC 220 V AC 10 kA 02



9.0
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02.01.04. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MEDIDORES DE ENERGÍA ACTIVA ¨ MONOFÁSICOS 9.1



ALCANCE



Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para el diseño, fabricación, muestreo, pruebas y entrega de medidores de energía activa monofásicos para corriente alterna, tipo electrónico, utilizados para registrar los consumos de energía eléctrica. Los medidores formarán parte de las conexiones domiciliarias. 9.2



NORMAS APLICABLES



Los medidores de energía activa, materia de la presente especificación, cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de convocatoria de licitación: Norma Internacional IEC 1036, INDECOPI NMP 006 – 1997 Medidores de energía activa para corriente alterna de clases 0,5; 1 y 2 (equivalente a la Norma Internacional IEC 521:1988) INDECOPI NMP 007 – 1997 Inspección de aceptación de medidores de energía activa para corriente alterna de las clases 2 (equivalente a IEC 514:1975) 9.3



CONDICIONES AMBIENTALES DE SERVICIO



Los medidores monofásicos de energía activa serán instalados en cajas metálicas porta medidor en zonas de contaminación media, elevada radiación ultravioleta y elevados gradientes de temperatura, con las siguientes condiciones ambientales: -



Altura sobre el nivel del mar



:



601 m



-



Humedad relativa



:



70 al 95 %



-



Temperatura ambiente



:



15 a40ºC
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-



Contaminación ambiental



9.4



:



baja



CONDICIONES DE OPERACIÓN



Los medidores monofásicos de energía activa para corriente alterna serán utilizados en los sistemas de distribución de baja tensión, con las siguientes características de operación: Configuración 1: Trifásica



:



380-220 V, 4 conductores, con múltiple puesta a tierra



Tensión nominal del Medidor



:



220 V (Fase – Neutro)



Frecuencia



:



60 Hz



Monofásica



:



380-220 V, 3 conductores, con múltiple puesta a tierra



Tensión nominal del Medidor



:



220 V (Fase – Neutro)



Frecuencia



:



60 Hz



Configuración 2:



9.5



CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Y FABRICACIÓN



9.5.1



Características Técnicas Generales



Tipo de Funcionamiento



:



Electrónico



Número de Fases



:



Uno (01)



Número de Sistemas



:



Uno (01)



Número de Hilos



:



Dos (02)



Tensión Nominal



:



220 V (Fase – Neutro)



Frecuencia Nominal



:



60 Hz



Corriente Nominal (In)



:



10 A



Clase de Precisión



:



2



Sobrecarga admisible



:



400 % In (40 A)



Otras Características



:



Ver Tabla de Datos Técnicos



Garantizados 9.5.2



Requisitos Generales de Diseño y Construcción
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Protección contra la corrosión de todas las partes metálicas externas. Accesibilidad y simplicidad del Conexionado por la parte frontal inferior. Previsión para que todos los componentes puedan operar con elevada radiación ultravioleta y elevado gradiente de temperatura. 9.5.3



Requisitos Mecánicos



Los medidores se diseñarán y construirán de tal manera que no presenten ningún peligro en servicio normal y en condiciones normales de uso, para asegurar especialmente: - La protección de las personas contra las descargas eléctricas. - La protección de las personas contra los efectos de una temperatura excesiva. - La no propagación del fuego. Desde el punto de vista mecánico, los medidores cumplirán con las prescripciones del numeral 4. de la norma NMP-006 y la norma IEC 1036: 9.5.3.1 Generalidades ----------------------------------------------Según 4.2.1 9.5.3.2 Envolvente ------ -------------------------------------------Según 4.2.2 9.5.3.3 Ventana -----------------------------------------------------Según 4.2.3 9.5.3.4 Bornes y caja de bornes -----------------------------------Según 4.2.4 9.5.3.5 Lugar de conexión -----------------------------------------Frontal inferior 9.5.3.6Tapa de caja de Bornes ------------------------------------Según 4.2.5 9.5.3.7Distancias en el aire y líneas de fuga ----------------- --Según 4.2.6 9.5.3.8Protección del envolvente aislante --------------------



--Según 4.2.7



9.5.3.9Resistencia al calor y al fuego ----------------------------Según 4.2.8 9.5.3.10Protección contra penetración de polvo y Agua según IEC 60529 para medidores al exterior-----------IP 54 9.5.3.11 Protección contra radiación solar ----------------------Según 4.2.10 9.5.3.12 Visualizador de valores medidos -----------------------Según 4.2.11 Ciclo métrico 9.5.3.13 Dispositivo de salida -------------------------------------Según 4.2.12 9.5.3.14 Indicaciones que deben llevar los contadores ---------Según 4.2.13 9.5.3.15



Material



de



la



Base,



caja



de



bornes



y



tapa



-----------------------------------------------------Policarbonato auto-extinguible
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Nota: Los acápites citados corresponden a la Norma IEC 1036. 9.5.4



Requisitos Eléctricos



Desde el punto de vista eléctrico, los medidores cumplirán con las prescripciones del numeral 6. de la norma NMP-006. 9.6



DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES



9.6.1



Base



Será de construcción rígida, el material aceptado para su construcción policarbonato autoextinguible resistente a los golpes, a la corrosión, a la radiación ultravioleta y a la variación brusca de temperatura. Incorporará asas o puntos de sujeción al exterior formando una sola pieza. Incorporará en su interior las partes roscadas que sujeten al bastidor, asimismo los tornillos de sujeción del bastidor no deben sobresalir por la parte posterior de la base permitiendo adherirse a una superficie plana. Deberá suministrarse con los accesorios correspondientes para fijar el medidor de energía a una base de madera. 9.6.2 Bastidor (Soporte Interno, Chasis o Estructura) Será una pieza única y fabricado en plancha de acero estampado provisto de tratamiento Anticorrosivo y acabado con pintura esmalte de 60 micrones de espesor mínimo; también podrá ser de aluminio al silicio fundido. Permitirá una alta estabilidad del elemento motor, numerador, dispositivo de ajuste, etc. 9.6.3 Tapa del Medidor Podrá ser fabricada de metal estampado con tratamiento anticorrosivo y ventana de vidrio, de baquelita fenólica con ventana de vidrio, o de policarbonato resistente a los golpes, a la corrosión, a la radiación ultravioleta y a la variación brusca de temperatura. La tapa deberá presentar una excelente transparencia. No se aceptará ningún otro tipo de tapa. Si la tapa es metálica, la ventana será lo suficientemente amplia para que permita la adecuada visualización del numerador, los datos de placa y el disco. La ventana será cubierta por una plancha de vidrio transparente, que se encuentre sujeta a la tapa herméticamente mediante uñas, remaches, y pegamento de máxima calidad. Los filetes de las tapas tendrán la forma adecuada para alojar las empaquetaduras o sellos de seguridad, que permitan el hermetismo a prueba de polvo y humedad. Los tornillos de fijación de las tapas serán de cabeza agujereada que permita instalar sellos o precintos de seguridad ante actos fraudulentos. Dichos tornillos tendrán provistos de un seguro que impida su libre caída. A fin de evitar problemas de hermeticidad no se aceptarán tapas que no sean fijadas mediante tornillos
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Todos los sellos o precintos de seguridad a ser empleados en el medidor de energía serán de material metálico. 9.6.4



Bloque de Terminales



Será fabricado a base de baquelita, resina sintética o de material termoplástico con fibra de vidrio. El material deberá garantizar una excelente rigidez mecánica, un alto grado de aislamiento eléctrico y contra peligros de cortocircuito; asimismo deberá garantizar una alta resistencia a la corrosión, a la radiación ultravioleta, a la variación brusca de temperatura, a la humedad, a los solventes orgánicos, etc. Podrá ser fabricada en una sola pieza con la base del medidor. En el caso de piezas independientes, será fijado mediante tornillos en la parte inferior de la base del medidor.



Los orificios en el material aislante que sean una prolongación de los orificios de los bornes, deben tener el tamaño suficiente para permitir la fácil introducción de los conductores incluyendo su aislante. El conductor será de cobre de 6 mm2 de sección. Los bornes de conexión y los tornillos de los terminales serán de bronce tratado para proteger y evitar el efecto galvánico del conexionado. Los bornes de conexión deberán estar insertados en el bloque de terminales y deberán ser accesibles desde la parte frontal del medidor. El bloque de terminales será protegido con una tapa independiente de la tapa del medidor y fabricado de plancha metálica de acero galvanizado en frío o de aluminio no quebradizo. También podrá aceptarse de material termoplástico baquelita o policarbonato muy resistentes a la radiación ultravioleta, a la variación brusca de temperatura, a la humedad, a los solventes orgánicos, etc. La tapa será fijada adecuadamente mediante tornillos u ojales que permitan la instalación de precintos de seguridad a fin de retirar la tapa solamente rompiendo los precintos y evitar acciones fraudulentas. En la cara interior de la tapa tendrá impreso (en forma indeleble, fácilmente visible y legible) el esquema eléctrico de conexiones y en la parte externa deberá identificarse el lado de la fuente (línea) y carga. Toda la identificación será en idioma español.



9.6.5



Placa de Identificación o de Datos Técnicos



Estará ubicada y convenientemente fijada en el interior del medidor. Será fabricada de plancha de aluminio. La Información contenida estará expresada en idioma español, registrado en forma indeleble, fácilmente visible y legible desde el exterior. Necesariamente deberá contener toda la información que se detalla a continuación: - Razón Social o Marca del Fabricante
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- Certificado de Aprobación del Modelo por parte de INDECOPI - País de Fabricación -



Número de Serie de Fabricación Tipo de Funcionamiento Esquema de Conexión del Medidor Número de Fases Número de Sistemas Número de Hilos Tensión Nominal Frecuencia Nominal Corriente Nominal Sobrecarga Admisible Clase del Medidor Constante del Medidor. Temperatura Nominal Año de Fabricación



9.6.6 Dispositivos de Calibración Serán de fácil acceso, libres de influencia mutua y permitirán regulaciones precisas. Permitirán tres calibraciones: para carga pequeña, carga nominal y carga inductiva; las dos primeras serán a través de tornillos y la última a través de un cursor o puente resistivo. 9.6.7



Registrador



Será del tipo ciclo métrico con un mínimo de cinco números enteros más un decimal y factor uno. Será autoajustable. La unidad principal del integrador será el kilovatio-hora (kWh). La cifra decimal será de color rojo, separado por una coma (,) y graduado. Los sistemas de engranajes preferentemente serán de materiales metálicos auto lubricados o en su defecto termoplástico indeformables de alta calidad, resistentes a climas húmedos y a temperaturas elevadas. Los centros de los circuitos numerados estarán colocados en forma horizontal. 9.6.8



Puentes de Tensión



Estarán ubicados al interior del medidor con el fin de evitar acciones fraudulentas. 9.6.9



Borne de Puesta a Tierra



Deberá cumplir con lo siguiente: - Estar conectado eléctricamente a las partes metálicas accesibles - Si es posible, formar parte de la base del medidor - Estar ubicado de preferencia junto a la caja de bornes - Permitir la conexión de un conductor de cobre cuya sección transversal es de 16 mm2 - Estar claramente identificado con el símbolo de tierra. 9.6.10 Otras Características y Accesorios
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Otras características que no fueran detalladas anteriormente serán evaluadas con las normas indicadas en el numeral 8.2 y a los requerimientos necesarios para un correcto funcionamiento e instalación. 9.7 EMBALAJE Los medidores de energía serán cuidadosamente embalados en cajas de madera, provistas de paletas (pallets) de madera y aseguradas mediante correas de bandas de acero inoxidable a fin de permitir su desplazamiento con un montacargas estándar. Las caras internas de las cajas de embalaje deberán ser cubiertas con papel impermeable para servicio pesado a fin de garantizar un almacenamiento prolongado a intemperie y en ambiente salino. Cada caja de accesorios deberá ser identificada (en idioma español o inglés) con la siguiente información: - Nombre del Propietario - Nombre del Fabricante - Tipo de accesorio - Cantidad de accesorios - Masa neta en kg - Masa total en kg Las marcas serán resistentes a la intemperie y a las condiciones de almacenaje. 9.8 INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA El Postor presentará con su oferta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente llenadas, firmadas y selladas. También deberá incluir la información siguiente: - Catálogos del fabricante en los que se indiquen códigos de los suministros, sus dimensiones, características de operación mecánica y eléctrica y la masa. - Recomendaciones y experiencias para el buen funcionamiento de los suministros. - En el caso que se proponga normas distintas a las solicitadas, deberá incluir una copia de éstas para su evaluación. Previo a la entrega de los suministros, el Proveedor deberá suministrar un juego original de la versión vigente de las normas indicadas en el numeral 8.2 y, de ser el caso, adicionalmente el original de las normas equivalentes propuestas en su oferta técnica. El costo de las normas estarán incluidas en el precio cotizado por el Posto
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS MEDIDOR DE ENERGÍA ACTIVA MONOFÁSICO TIPO ELECTRÓNICO



N°



CARACTERÍSTICAS



UNIDAD



VALOR REQUERIDO
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1.0



NOMBRE DEL FABRICANTE



2.0



ELECTRONICO TIPO DE FUNCIONAMIENTO



3.0



(SIEMPRE POSITIVO) V 220



TENSION NOMINAL 4.0



A 10 CORRIENTE NOMINAL (In)



5.0



A 40 CORRIENTE MAXIMA SIN VARIAR LA CLASE DE PRECIS.



6.0



Hz 60



FRECUENCIA 7.0



1



CLASE DE PRECISION 8.0



01



NÚMERO DE FASES 9.0



01



NÚMERO DE SISTEMAS 10.0



02



NÚMERO DE HILOS 11.0



01



NÚMERO DE BOBINAS DE CORRIENTE 12.0 01



13.0



NÚMERO DE BOBINAS DE TENSIÓN



14.0



MONTAJE DE LA BASE DEL MEDIDOR



VERTICAL



Policarbonato Auto-extinguible



- Material de Fabricación 15.0 DEL BASTIDOR - Material de Fabricación



Acero estampado con pintura esmalte 60um
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o Aluminio al silicio



16.0 DE LA TAPA DEL MEDIDOR -



Metal estampado (*) o



Material de Fabricación Ventana de Vidrio (*) Precisar proceso de tratamiento Anticorrosivo



17.0



o Policarbonato o



-



Accesorio de Fijación



Baquelita con Ventana De Vidrio



- Material del precinto de seguridad



TORNILLO CABEZA AGUJEREADA



BLOQUE DE TERMINALES



Metal anticorrosivo



Material de Fabricación del Bloque de Terminales



Material de la Tapa del Bloque



BRONCE Material de los Bornes y Tornillos
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1. ALCANCE Estas especificaciones técnicas cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, pruebas y entrega de Postes de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para utilizarse en líneas y redes primarias y secundarias, para su aplicación en instalaciones eléctricas de Electrificación Rural. 2. NORMAS APLICABLES Los postes de poliéster reforzado con fibra de vidrio cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas, según versión vigente a la fecha de la convocatoria: - ASTMD578: Standard Specification for Glass Fiber Strands. - ASTM D4923-01: Standard Specification for Reinforced Thermosetting Plastic Poles - ASTM D635-98: Standard Test Method for Rate of Burning and/or Extent and Time of Burning of Plastics in a Horizontal Position. - ASTM D2583-07: Standard Test Method for Indentation Hardness of Rigid Plastics by Means of a Barcol Impressor. - ASTM G154-06: Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic Materials. - ASTM D648-07: Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Under Flexural Alternativamente se podrá aceptar postes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, fabricados con otras normas, siempre y cuando aseguren una calidad superior a lo establecido, por lo que el fabricante deberá especificar que normas usarán, solicitando previamente por escrito, la introducción de dicho cambio y/o procedimiento, justificándolo técnicamente. 3. CONDICIONES AMBIENTALES Los postes se instalarán en zonas con las siguientes condiciones ambientales: - Altitud sobre nivel del mar - Humedad relativa - Temperatura ambiente - Precipitación pluvial



: Hasta 4 500 m : 50 a 95% : - 15 °C a 40 °C : Moderada a intensa



4. CARACTERÍSTICAS DE LOS POSTES 4.1. Responsabilidad de la fabricación La responsabilidad de la fabricación será del proveedor o fabricante debiendo contar para este propósito con una experiencia mínima en el mercado de cinco (5) años de experiencia en lo referido a Postes de Poliéster Reforzado de Fibra de Vidrio o una experiencia mínima en el mercado de 10 años en lo referido a otros materiales de Postes de Poliéster Reforzado de Fibra de Vidrio. Las características mínimas que deben tener los postes de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio, son las que se indican en las Tablas de Datos Técnicos Garantizados
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4.2. Resina Existen dos tipos de resinas: La ortoftálica para la parte interna, cuyas características son: - Poliéster insaturado basado en ácido ftálico. - Resistencia mecánica. - Estabilidad dimensional. - La isoftálica para el recubrimiento exterior, cuyas características son: - Poliéster insaturado basado en ácido isoftálico. - Con desempeño a la intemperie. - Resistencia al contacto con agua salina, hidrólisis y exposición por ácidos y álcalis. - Resistencia mecánica. Postes fabricados totalmente en resina de poliéster insaturado, con aditivos para resistencia al fuego y propiedades auto extinguibles. La calidad del compuesto PRFV está en función a la proporción de resina poliéster y la fibra de vidrio y un adecuado procedimiento de polimerización. Por lo expuesto el fabricante deberá tener presente que: - La absorción máxima de agua será < a 0,6%. - La dureza BARCOL será >32 unidades. - La resistencia a rayos UV será >720 horas. - La temperatura de termo distorsión en el laminado >100ºC. - La rigidez dieléctrica será > 2 kV/mm. - El envejecimiento acelerado es ΔE 
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