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Short Description

Descripción: informe...



Description


FLUJO EXTERNO EN TUNEL DE VIENTO SUBSONICO 1. INTRODUCCION En el presente informe se desarrollará el ensayo de laboratorio de flujo externo en túnel de viento subsónico, se presentarán los objetivos del laboratorio, los procedimientos para realizar los ensayos, se mencionarán los instrumentos utilizados, se presentarán los datos tomados y los cálculos realizados con el fin de determinar la distribución de presiones alrededor del perfil (en este caso se trato un cilindro).



2. OBJETIVOS   



Trazar la distribución de presiones alrededor de un cilindro circular liso y determinar el ángulo de despegue de la capa límite. Determinar el coeficiente de arrastre experimental para un cilindro circular liso. Visualizar la distribución de presiones alrededor de un perfil aerodinámico.



3. EQUIPOS E INSTRUMENTOS 



    



 



Un motor eléctrico Crompton Parkinson: Potencia: 25 HP Velocidad: 1760 rpm Voltaje: 380 V, trifásico 60 HZ Ventilador centrífugo Velocidad: 860 rpm Difusor seguido de una zona de regulación de flujo que contiene tres mallas uniformadas. Zona de trabajo de sección aproximada de 18” x 18” y con descarga a la atmósfera. Una válvula de compuerta que permite regular el flujo del ventilador centrífugo. Ventanas transparentes ubicadas en la zona de trabajo que poseen agujeros laterales donde es posible montar cilindros, perfiles aerodinámicos, etc. Un micro manómetro de Betz cuyo rango es de 5000 N/m 2 . Un banco de manómetro para registrar las presiones alrededor del perfil aerodinámico de la serie NACA 0012.



4. PROCEDIMIENTO     



Conectar el cilindro con el micromanómetro del Betz. Encender la unidad cuidando que la válvula de compuerta se halla completamente cerrada. Cuando el ventilador haya alcanzado su ritmo normal de trabajo abrir la válvula de compuerta completamente y proceder a medir las presiones estáticas alrededor del cilindro con variación de 10º. Proceder Apagar el equipo cerrando previamente la válvula de compuerta. Repetir los pasos para aberturas de la válvula de compuerta correspondientes a 50 vueltas y a 90 vueltas del tornillo de accionamiento de la válvula de compuerta y finalmente desmontar el cilindro.



5. FUNDAMENTO TEORICO Se considera flujo externo al flujo alrededor de cuerpos inmersos en una corriente de fluido, los aspectos que estudiaremos son las fuerzas y momentos que el fluido ejerce sobre el cuerpo y el patrón de flujo cerca del cuerpo. En este ensayo se toma al aire como fluido, este se caracteriza por tener baja viscosidad. Al estar el fluido en contacto con la superficie del objeto tiene velocidad cero con respecto de éste, se genera una zona con un cambio brusco en el gradiente de velocidad, el cual desarrolla fuerzas cortantes que frenan al flujo con respecto a la superficie. La capa de fluido que ve su velocidad afectada por la fuerza cortante en la frontera recibe el nombre de capa límite. Para los realizar los cálculos del ensayo se utilizarán las siguientes expresiones matemáticas



: ………………. (1)



F: Fuerza de arrastre (N) Ac: Área del cilindro (m2) Ac = π Dc Lc (V) Pi: Presión registrada por el manómetro de Beltz se asume uniforme entre (θ-5)o a (θ+5)o θ: Ángulo Lc: Longitud del cilindro



………………… (2)



Ap: Área proyectada del cilindro (m2) DC: Diámetro del cilindro (m) Lc: Longitud del cilindro (m) CD: Coeficiente de arrastre
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