





 Categories
 Top Downloads









Login
Register
Upload











Search












	
Categories

	
Top Downloads

	
	
Login

	
Register







Search











	
Home

	Frecuencia Eléctrica 50 Hz y 60 Hz

 Frecuencia Eléctrica 50 Hz y 60 Hz


December 30, 2017 | Author: eddi0403 | Category: Transformer, Electric Current, Voltage, Alternating Current, Volt 


 DOWNLOAD PDF - 105KB



 Share
 Embed
 Donate



 Report this link







Short Description

Download Frecuencia Eléctrica 50 Hz y 60 Hz...



Description


Frecuencia Eléctrica Internacional, 50 Hz frente a 60 Hz Una de las preguntas más comunes que recibimos aquí es "¿qué pasará si me conecto 60 Hz secador de pelo (ventilador, máquina de afeitar, lo que sea) en una toma de 50 Hz?" La respuesta más probable es "depende". Si el aparato no está motorizado, puede haber ningún efecto perceptible. De lo contrario, las siguientes observaciones pueden arrojar algo de luz sobre lo que podría suceder. De un corresponsal útil: Me gustaría informarle acerca de mi experiencia con el equipo eléctrico y la investigación que hice sobre el 50 y 60 Hertz (ciclos). Yo soy un ingeniero eléctrico y vivo en la isla de Curaçao, en el Caribe frente a Venezuela. En nuestra isla tenemos una red eléctrica de 127 y 220 voltios y 50 Hertz. Porque somos una pequeña isla a unos 150.000 habitantes y se encuentran cerca de los EE.UU., algunos equipos eléctricos vendidos ha sido importada desde los Estados Unidos, por lo que hizo por la red eléctrica de 110/120 voltios, 60 Hertz. Sin embargo, hay un gran problema con esto y que es mucho más de este equipo se quema después de un tiempo y esto varía de un día o semanas o meses o años. Esto depende de la calidad del aislamiento del cableado eléctrico. ¿Cuál es la causa de estos quemadura de espera: la función de un motor eléctrico o un transformador depende de la Hertz o ciclos de la tensión de corriente alterna o continua. Esto significa que un motor o transformador no funcionarían si la tensión eléctrica no se alterna. Básicamente, un motor o transformador es hecho por un fabricante de Hertz o ciclos específicos, por lo tanto para 50 como para 60 Hz. Esto se menciona en la placa de características del equipo. A veces se menciona tanto Hertz 50 y 60, pero esto es sólo para los pequeños (baja potencia) motores y transformadores pequeños. Motores más grandes o transformadores sólo se hacen para una cantidad específica de Hertz, así que o bien 50 ó 60 ¿Qué sucede si se conecta un motor de 60 Hertz a una red de 50 Hertz:



   



El motor gira 17% más lento La corriente interna sube un 17% La potencia (vatios) se hunde con 17% La refrigeración mecánica es menor, porque de 17% menos vueltas



El resultado es una corriente más alta, a continuación, diseñado por el fabricante y el aislamiento de los cables eléctricos se deterioran mucho más rápido, que después de un tiempo resulta en un burn-out, lo que podría causar una Ejemplos:



 



secador de pelo tiene un elemento de calefacción y fanmotor, la resistencia no es un problema, pero el fanmotor está hecho de 60 Hertz, lo que puede agotamiento un adaptador de red para un cargador de baterías, para un ordenador portátil, o por un teléfono celular tiene un transformador en ella y quemaduras de salida si sólo se hace en 60 Hertz



Adaptadores del ordenador portátil de hoy en día se hacen sobre todo para todo el mundo y no hay ningún problema, siempre y cuando se dice en la placa de características: 110-220 V 50/60 Hz, si sólo indica 110 voltios, 60 Hertz (ciclos) que no puede ser utilizado en una red de 50 Hertz, aunque conecte con un



transformador digamos usarlo en Europa en un 220 voltios 50 Hertz red. Soluciones Se puede utilizar un transformador para resolver parte (la corriente interna se puede bajar, pero los ciclos no se puede cambiar) del problema, mediante la conexión del aparato de 60 ciclos a una tensión de 20% inferior como se ha mencionado en la placa de características: Así, un aparato de Hertz 110 voltios 60 se puede conectar a una red de 50 Hertz en una tensión de 20% menor que 110 voltios = 90 voltios. Ejemplo: Conectar un aparato de 110 voltios 60 Hertz con un transformador de 110 voltios a una o 127 voltios o 220 voltios; red de 50 Hertz, mediante el establecimiento de la tensión del primario del transformador a cualquiera de 110 o 127 o 220 voltios (dependiendo de la red eléctrica del país) y la tensión del secundario de 90 voltios para el aparato Esta solución no es una solución práctica para los viajeros, ya que tendría que llevar un pesado transformador de 1500 vatios con el fin de utilizar el secador de pelo, más simple es comprar (o alquilar) un nuevo secador de pelo en el país de visita. Para todos los demás equipos eléctricos viajando como un ordenador portátil comprobar primero la tensión y ciclos en el adaptador de red, que en la mayoría de los casos es universal para 110-220 voltios 50/60 Hertz y si este no es el caso, comprar un nuevo adaptador de red universal. La información en su sitio web debe indicar algo más o menos así: Equipo eléctrico Equipo eléctrico es hecho por el fabricante para una cierta cantidad de corriente, voltaje y Hertz (ciclos) que se menciona en la placa de características. La corriente depende del voltaje y de la Hertz. Si la corriente a través del aparato es más alto que se ha diseñado para la causa de su conexión a un voltaje o Hertz otro entonces que figura en la placa de características, el aparato se queme y puede causar un incendio. La tensión eléctrica y Hertz son diferentes en diferentes partes del mundo, más o menos se puede distinguir: 120 y 220 voltios, 60 Hertz (EE.UU.) 230 voltios, 50 Hertz (Europa y Asia) Debido a que la corriente eléctrica depende de la tensión y el Hertz no puede conectar los equipos eléctricos con un motor o transformador y en él, a una tensión diferente a continuación se indica en la placa de identificación. Si conecta el equipo 60 Hertz a un red de 50 Hertz la corriente interna sube al 17% y puede causar una quemadura-out. Si conecta el equipo 120 voltios a 220 voltios de la corriente sube a 100% y sin duda causa un rápido agotamiento. Esto significa que incluso si el voltaje es el mismo, o si se pone un transformador en el medio para transformar la tensión, todavía no se puede conectar a Hertz motor o el equipo 60 con un transformador de entrada interna a una red de 50 Hertz. Una gran cantidad de equipos se hace de uso universal en todo el mundo como un ordenador portátil, y en ese caso la placa menciona: 110-230 voltios, 50/60 Hz



En la mayoría de los casos, un secador de pelo se hace solamente para un voltaje y una Hertz y sólo se puede utilizar para este voltaje y Hertz Adaptadores universales para diferentes tipos de salida del principal sólo se puede utilizar si el voltaje y Hertz son las mismas para el equipo eléctrico y la salida principal o si la placa de características indica que se puede utilizar para diferentes tensiones y Hertz, o si se puede cambiar la La tensión en el equipo y que se pueden utilizar tanto para 50 y 60 Hertz. El mensaje es: si no está seguro de no utilizar sus aparatos eléctricos en otros países si la tensión y Hertz o no es el mismo que en su país Espero que la información es útil para usted. También puede visitar mi sitio web www.henkpasman.com, que específicamente establecidos para la población local para informarles de este problema. Saludos, Henk Pasman Sr. Pasman agregó más adelante: Tenga en cuenta que el mismo problema también existe en los transformadores como ya he explicado, también se queman después de un tiempo, también un transformador se hace, ya sea para 50 o 60 Hertz. Tomemos por ejemplo los transformadores que se utilizan para las impresoras para convertirlos a un voltaje de corriente continua o alterna en algún lugar alrededor de 12 voltios, se queman rápidamente si hay hechos barata en China o Taiwán. El material aislante del cableado se lleva a cabo, como mínimo, de 60 Hertz debido al alto volumen y la multa por 60 Hertz, pero no para 50 Hertz. También el transformador para un celphone para conectarlo a la red y cargar la batería. El transformador de entrada como un ordenador o la televisión o el equipo de radio no suele ser un problema ya que se utilizan por el fabricante de todo el mundo y hacen en ese caso sólo un modelo que se puede utilizar tanto para Hertz.
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