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Short Description

Descripción: gosoductos oleoductos y poliductos...



Description


TRABAJO PRACTICO INVESTIGAR LOS SIGUENTES PUNTOS:  OLEODUCCTOS  GASODUCTOS  POLIDUCTOS  SISTEMAS DE REDES DE GAS OLEODUCTOS Se denomina oleoducto a la tubería e instalaciones conexas utilizadas para el transporte de petróleo, sus derivados y biobutanol, a grandes distancias. La excepción es el gas natural, el cual, a pesar de ser derivado del petróleo, se le denominan gasoductos a sus tuberías por estar en estado gaseoso a temperatura ambiente. Fueron pioneros en el transporte por medio de oleoductos las compañías de Vladímir Shújov y Branobel, a finales del siglo XIX. Los primeros oleoductos se construyeron con el nacimiento de la industria del petróleo en Estados Unidos, a partir de 1880. Inicialmente, se empleaban para transportar el crudo desde las instalaciones de almacenamiento en los campos de extracción hasta las refinerías o hasta los puertos de embarque. Posteriormente, se construyeron otros tipos de oleoductos. El transporte por oleoducto ofrece notables ventajas. En primer lugar, el consumo energético es reducido; el trazado es razonablemente recto; es insensible a las condiciones meteorológicas; los costes por unidad transportada son muy reducidos; las necesidades de personal son igualmente bajas; constituye un medio fácilmente automatizable y que permite obtener un elevado índice de utilización. Adicionalmente, dentro de cierto rango, la ampliación de capacidad no entraña siempre la construcción de un nuevo oleoducto, ya que es posible incrementar el número de estaciones de bombeo o instalar tuberías en paralelo en los segmentos saturados (Adams y Brock, 1983 y Hansen, 1983). El transporte de hidrocarburos mediante oleoducto El transporte de crudo y de productos derivados del petróleo mediante oleoducto, como se ha visto, presenta grandes ventajas, por lo que no es de extrañar que se hayan desarrollado diferentes tipos de oleoductos para transportar distintos productos. Según el tipo de producto transportado, los oleoductos se pueden clasificar en cuatro grandes grupos:  Oleoductos de crudo. Típicamente, se emplean para transportar el crudo desde el yacimiento hasta la refinería. Su longitud puede ser de cientos de kilómetros.  Gasoducto. La separación del crudo, el gas y el agua se realiza en el propio yacimiento. El gas se transporta por oleoducto hasta instalaciones de almacenamiento próximas a los grandes centros de consumo, desde donde se distribuye hasta los consumidores finales mediante tuberías de menor diámetro.  Oleoductos de derivados del petróleo. Generalmente, estos oleoductos se emplean para transportar los productos obtenidos en la refinería a diferentes terminales. Los oleoductos de este tipo pueden ser



desde relativamente sencillos (un origen y un destino) hasta notablemente complejos, con ramificaciones, cruces y tramos reversibles. Construcción de oleoductos. - Los oleoductos se hacen de tubos de acero o plástico. Donde sea posible, se construyen sobre la superficie. Sin embargo, en áreas que sean más desarrolladas, urbanas o con flora sensible, se entierran a una profundidad típica de 1 metro. La construcción de oleoductos es compleja y requiere de estudios de Ingeniería Mecánica para su diseño, así como estudios de impacto ambiental en las áreas donde serán tendidos. El American Petroleum Institute es la institución más influyente a nivel mundial en lo que respecta a normas de ingeniería para la construcción de oleoductos, siendo la especificación API 5L (Especificaciones para Tubería de Línea) la aplicable para la construcción de tuberías para transporte de petróleo crudo, gas, así como derivados de hidrocarburos. La última versión del API 5L fue divulgada en octubre 2007 en su edición 44ta. Los oleoductos de tubería de acero son construidos uniendo en el sitio (campo) las series de tubos del diámetro requerido que han sido llevados al lugar del tendido, la unión es generalmente mediante soldadura. Los tubos por su parte, pueden tener diámetros desde 1/2" (12,7 mm) hasta 144" (aproximadamente 360 cm) y vienen de fábricas de tuberías que pueden utilizar diversos métodos para su fabricación de acuerdo a la norma API 5L, los métodos más usados son:  Seamless (Sin Costura, un tipo de tubería que no es soldada)  ERW (Electrical Resistance Welding o soldadura por resistencia eléctrica hoy día conocida como High Frequency Welding o HFW)  SAW (Submerged Arc Welding o Soldadura por Arco Sumergido). De este tipo existe la SAWL (Con costura longitudinal) y la SAWH (Con costura Helicoidal o en Espiral). Operación El petróleo se mantiene en movimiento por medio de un sistema de estaciones de bombeo construidas a lo largo del oleoducto y normalmente fluye a una velocidad de entre 1 y 6 m/s. En ocasiones se utiliza el oleoducto para transportar dos productos distintos o más, sin hacer ninguna separación física entre los productos. Esto crea una mezcla en donde los productos se unen llamada la interfaz. Esta interfaz debe retirarse en las estaciones de recepción de los productos para evitar contaminarlos. Impacto ambiental potencial de oleoductos y gasoductos Los proyectos de los oleoductos y gasoductos incluyen la construcción y operación de tuberías costa afuera, cerca de la orilla o en tierra. Los oleoductos pueden ser de hasta 2 m de diámetro. Su extensión varía desde algunos pocos hasta cientos de kilómetros. La tubería en tierra, o cerca de la orilla, generalmente se la entierra. Los oleoductos costa afuera, usualmente, se colocan en el fondo del mar en aguas de hasta 350 o 450 m



de profundidad, pero se han colocado oleoductos submarinos profundidades mayores de hasta 1500 m, en casos especiales.
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 La tubería misma;  Los caminos de acceso o mantenimiento;  Las estaciones de recepción, de despacho, y de control, y las estaciones de compresores o bombeo. Debido a la fricción interna y los cambios de elevación a lo largo de la línea, se requieren estaciones de refuerzo a intervalos regulares (p.ej., aproximadamente cada 70 km en los oleoductos, o poliductos que son muy largos. Se instalan las estaciones de compresión a intervalos apropiados a lo largo de las líneas de transmisión de gas para mantener la presión. El oleoducto o gasoducto puede transportar petróleo crudo o gas desde el cabezal del pozo hasta la planta de transferencia o procesamiento. El petróleo o gas refinado pueden ser transportados al usuario final, que puede ser una planta petroquímica o termoeléctrica. Seguridad del oleoducto o gasoducto  El transporte de gas natural por gasoducto incluye algún grado de riesgo para el público en caso de un accidente y el subsiguiente escape de gas. El riesgo más grave es el de un incendio o explosión después de una ruptura importante en el gasoducto.  Las fuerzas externas son la causa principal de los accidentes de los gasoductos y oleoductos, y han sido implicadas en más de la mitad de los incidentes. Otras causas incluyen la corrosión y los defectos de los materiales y la construcción. PAERAMETROS PARA EL DISEÑO DE OLEODUCTOS El diseño de oleoductos involucra un número de pasos progresivo sutilizando cálculos hidráulicos para determinar el tamaño óptimo y las características de operación en un sistema de oleoductos. Para diseñar apropiadamente un oleoducto, es necesario entender las condiciones que afectan el fluido en el oleoducto. Los siguientes parámetros deben ser considerados al diseñar oleoductos o gasoductos:  características de la tubería  propiedades físicas del fluido  la relación entre la tubería y el fluido.



CARACTERISTICAS DE LA TUBERIA Las características físicas de la tubería afectan la forma como un fluido se comportará en un oleoducto. Específicamente, hay tres parámetros que se deben considerar en el diseño:  diámetro interno de la tubería (D)  longitud de la tubería (L) y  rugosidad relativa de la superficie interna de la pared de latubería (e)



OLEODUCTOS EN BOLIVIA



GASODUCTOS



Tubería de gran longitud, generalmente enterrada, que sirve para transportar gas combustible (generalmente gas natural). El transporte del gas natural mediante tuberías es una de las mayores empresas acometidas en la actualidad por el transporte de la energía necesaria en el mundo moderno. Sin embargo, un oleoducto de un diámetro dado puede transportar, económicamente, alrededor de cuatro veces más calorías en forma de petróleo crudo que un gasoducto que transporte metano, cuya densidad, incluso si está comprimido, será siempre mucho menor. (Enciclopedia Larousse Universal, 1986) Materiales de fabricación. - El material principal que se emplea para la construcción de los Gasoductos de transporte es el acero al carbono de alta resistencia debido a que puede soportar altas presiones. Su fabricación se basa en la norma americana API 5L que define sus características. Las conducciones de gas natural podemos dividirlos dependiendo de su uso en tres grandes grupos:  Red de transporte a alta presión constituida por los gasoductos propiamente dichos operando a presiones del orden de los 60 a 80 bares.  Redes de distribución industrial constituida por ramales, anillos o semianillos trabajando a presiones entre los 16 y los 25 bares.  Redes de distribución doméstico-comercial constituidas por extensas mallas en el interior de las ciudades que deben trabajar a presiones inferiores a los 10 bares con tendencia a operar con presiones por debajo de los 4 bares.



Los sistemas de protección catódica son dos:  Ánodos de sacrificio.  Corriente impresa. Las tuberías de acero enteradas se ven sometidas a ataques físico-químicos del medio que les rodea y que provoca en ellas corrosión de diferentes tipos que reducen de forma importante su vida útil si no se protegen adecuadamente. 
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