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Description


LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA



UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO



INFORME TOPOGRÁFICO



BRIGADA DE CAMPO:



GRUPO I



TURNO:



DE 11HRS. A 14HRS.



TRABAJO:



LEVANTAMIENTO PERIMÉTRICO Y ALTIMETRÍA



UBICACIÓN:



PASAJE PÁEZ 140 JESUS MARÍA



LOCALIDAD:



-



DISTRITO



TURNO:



8:00 AM – 12:00 M



: JESÚS MARÍA



-



PROVINCIA



: LIMA



-



DEPARTAMENTO : LIMA 1



PROFESIONAL:



ING. MARTIN MAGUIÑA MAGUIÑA



TOPOGRAFÍA – GRUPO I



TOPOG RAFÍA



LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA



1 TOPOG RAFÍA



TOPOGRAFÍA – GRUPO I



LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA INTRODUCCIÓN



Construcciones de caminos, conductos de agua o canales, grandes obras de arquitectura, entre otros, tanto en la antigüedad como ahora son una prueba de la gran importancia de la nivelación en el desarrollo de una ciudad. No se conoce con exactitud el origen de esta rama de la topografía, pero sabemos bien que el hombre desde la antigüedad concibió ideas iniciales de nivelación que fue usando para dar cierta estabilidad a sus viviendas y distintas construcciones de su época, así como el hecho de cursar las aguas para los cultivos, pensando incluso ya en las pendientes. Consecuentemente creó diversos instrumentos, técnicas y estudios dándose un desarrollo tecnológico y científico que hoy en día utilizamos.



Por encargo del Ing. Martín Maguiña Maguiña se llevó a cabo la medición de cotas de las cajas de registro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Federico Villarreal ubicada en el Distrito de Jesús María. El estudio de campo comprendió las mediciones siguientes: Altimetría con la ayuda de un nivel, medición de estadias. A su vez se realizó el levantamiento perimétrico de un lote ubicado en el interior de la facultad y para lo cual se determinó: Ubicación, área, perímetro y sección vial.



1 TOPOG RAFÍA



TOPOGRAFÍA – GRUPO I



LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA INDICE A) TEMA 1: ALTIMETRÍA 1GENERALIDADES 1.1.-PLANEAMIENTO 1.2.- UBICACIÓN 1.3.-RECURSOS 1.3.1.- PERSONAL 1.3.2.- HOJA DEL PERSONAL 1.3.3.- MATERIAL Y/O EQUIPO MATERIAL DE CAMPO HARDWARE / SOFTWARE EQUIPO TOPOGRÁFICO 1.4.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



2. METODOLOGÍA 2.1.-TOPOGRAFÍA 2.2.-LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO



3. RESULTADOS 3.1.-CALCULO DE COTAS 4. ANEXOS ANEXO I: CUADROS Y/O FORMATOS ANEXO II: FOTOGRAFÍAS ANEXO III: PLANOS



1 TOPOG RAFÍA



B) TEMA 2: LOTIZACIÓN



LOCALIZACION Y



1. GENERALIDADES



TOPOGRAFÍA – GRUPO I



LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA 1.1.-PLANEAMIENTO 1.2.- UBICACIÓN



2. METODOLOGÍA



1.3.-RECURSOS



2.1.-LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO



1.3.1.- PERSONAL 1.3.2.PERSONAL



HOJA



DEL



1.3.3.EQUIPO



MATERIAL



Y/O



2.2.-CARTOGRAFÍA



3. RESULTADOS 3.1.-TOPOGRAFÍA



MATERIAL CAMPO



DE



HARDWARE SOFTWARE



/



EQUIPO TOPOGRÁFICO



3.1.1.- MEDIDAS GENERALES 3.1.2.- REFERENCIAS DE LOS PUNTOS 3.3.- AREA PERIMETRICA



MATERIAL GABINETE



DE



4. ANEXOS ANEXO I: CUADROS Y/O FORMATOS



1.4.ESPECIFICACIONES



ANEXO II: FOTOGRAFÍAS



TÉCNICAS



ANEXO III: PLANOS
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LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA



TEMA 1: ALTIMETRÍA



1 GENERALIDADES 1.1 PLANEAMIENTO
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LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA El informe ha sido realizado a partir del trabajo en campo del sábado 17 de julio del presente año. En el mencionado trabajo en campo se realizó las medidas de cotas de tapas y fondo de buzón, así como maniobras de medición de ángulos, distancias y ubicaciones.



1.2 UBICACIÓN Los trabajos se desarrollaron en el interior de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, sito en Pasaje Páez 140, distrito de Jesús María, provincia de Lima, departamento de Lima. El área en la que se realizaron los trabajos fue el área de ingreso, así como zonas aledañas a la biblioteca y caseta de guardianía, que se encuentra cerca de la entrada.



1.3 RECURSOS 1.3.1 PERSONAL Para el desarrollo del trabajo en campo se ha contado con la participación de los ayudantes del grupo, quienes realizaron el levantamiento de datos, para después, ya en gabinete, realizar los cálculos respectivos en presencia del Jefe de Grupo.
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PERSONAL



CAMPO



GABINET
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NOTA



LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA E Mario Ñiquen Ramirez



x



x



Elaboración de planos



Nestor Abanto Orihuela



x



x



Elaboración de Planos



Cintya Basualdo Avila



x



x



Medición de Cotas



Cinthia Rondan Choque



x



x



Apunte de Cotas



Edith Izquierdo Calixto



x



x



Elaboración de Planos



Zamhir Achuy Jama



x



x



Manejo de Estadia



Miguel Musucancha Restaure



x



x



Manejo de Estadia



Daline Portocarrero



x



x



Edición del Informe



Iván Rojas Villafuerte



x



x



Edición del Informe



Julio De La Cruz



x



x



Manejo de Estadia



John Peche Sobrado



x



x



Medición de Cotas



1.3.2 MATERIAL Y/O EQUIPO Para la ejecución del trabajo fue indispensable el uso de los siguientes materiales y herramientas: HARDWARE Y SOFTWARE PARA POST-PROCESAMIENTO DE DATOS RECOLECTADOS:



Calculadoras científicas Laptop para el procesamiento digital de datos (01) Programa AUTOCAD 2010 para la elaboración de gráficas y planos.
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MATERIAL DE CAMPAÑA:



(01) Una Wincha metálica de 5 m.



TOPOGRAFÍA – GRUPO I



LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA (01) Una Wincha de mano de 30 m. (01) Una cámara fotográfica. EQUIPOS TOPOGRÁFICOS:



Un nivel Dos estadias



2. METODOLOGÍA 2.1.- PROCEDIMIENTO DE CAMPO:



Se realizó durante el trabajo de campo el día 17 de julio del 2010, en el curso de topografía del turno de 08 a 11 Hrs. a cargo del Ingeniero Martín Maguiña. Para medir los niveles de cada caja de registro se realiza el proceso aprendido en clase, usando el nivel y observando a través de la estadia la altura indicada. Tomando un punto de referencia, en este caso el buzón (ubicado en la vía próxima a la facultad- Pasaje Páez) se realiza la vista atrás, obteniendo la cota de referencia a partir de la cual se tomarán las cotas en vista adelante. No siempre se pueden observar las cotas desde un mismo punto de referencia, es por eso que se opta por hacer un cambio de lugar de nivel pasando la última cota como altura referencial realizando nuevamente una vista atrás, la siguiente medida será vista adelante. Se realizó este procedimiento en 16 cajas de registro, luego habría que medir la distancia del fondo de la caja, para obtener la cota real.



3. RESULTADOS CÁLCULO DE COTAS DE LAS CAJAS DE REGISTRO
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LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA CR-1 1.892 1.649PROMEDIO:1.676 1.486



CR-3 1.440 1.361PROMEDIO: 1.361 1.281



CR-5 1.593 1.468PROMEDIO: 1.468 1.344



CR-7 1.401 1.392PROMEDIO: 1.342 1.384



CR-2 1.374 1.247PROMEDIO: 1.272 1.400



CR-4 1.708 1.558PROMEDIO: 1.558 1.408



CR-6 1.348 1.389PROMEDIO: 1.389 1.381



CR-8 1.395 1.308PROMEDIO: 1.318 1.221
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LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA



4. ANEXOS II: Cuadros Cuadro de lectura de hilos estaquimétricos de cada cota de caja de registro.“Una vez comprobado el error sea menor a 0.002 se procede a sacar el promedio de las medidas de los tres hilos” Pto



VAT



BM



1.649



VAD 85.429



COTA(m) 85.78



CR1



1.272



84.157



CR2



1.361



84.068



CR3



1.558



83.871



CR4



1.468



83.961



CR5



1.389



84.04



CR6



1.392



84.037



CR7



1.308



84.121



CR8



1.385



84.044



CR9



0.940



84.489



CR10



1.387



84.042



CR11



0.951



84.478



CR12



1.316



84.113



CR13



1.397



85.85



1.976



85.453



CR14



1.412



85.85



1.412



84.438



CR15



1.407



86.018



1.239



84.611



1.413



84.605



CR16
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LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA CUADRO DE DATOS TECNICOS DEL PLANO DE LOCALIZACION – DATUM PSAD 56
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LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA



4.1 FOTOGRAFIAS



Primera caja de registro.



Medicion de ancho de vía.



Referencial



Estacionando el Nivel



Abriendo la caja de registro. 1 TOPOG RAFÍA
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LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA



TEMA 2: AZIMUT Y RUMBO



1GENERALIDADES 1.2 PLANEAMIENTO
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LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA El informe ha sido realizado a partir del trabajo en campo del sábado 17 de julio del presente año. En el mencionado trabajo en campo se realizó maniobras de medición de ángulos, y distancias para determinar el azimut y rumbo de un lote dado, y poder realizar el trazado del plano de lotización. Es así que se dispuso de personal altamente calificado, como también de los materiales y herramientas necesarias para su desarrollo.



1.2 UBICACIÓN Los trabajos se desarrollaron en el interior de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, sito en Pasaje Páez 140, distrito de Jesús María, provincia de Lima, departamento de Lima. Las coordenadas geográficas donde se inscribe el predio son:



Latitud1: 12º 5’ 11.51’’ S Longitud1: 77º 3’’ 32.50’’ W Latitud2: 12º 5’ 7.55’’ S Longitud2: 77º 3’ 31.02’’



El área en la que trabajos fue el se encuentra cerca



se realizaron los patio-jardín que de la entrada.
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LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA



1.3 RECURSOS 1.3.1 PERSONAL Para el desarrollo del trabajo en campo se ha contado con la participación de los ayudantes del grupo, quienes realizaron el levantamiento de datos, para después, ya en gabinete, realizar los cálculos respectivos en presencia del Jefe de Grupo. PERSONAL



CAMPO



GABINET E



NOTA



Mario Ñiquen Ramirez



x



x



Elaboración de planos



Nestor Abanto Orihuela



x



x



Elaboración de Planos
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LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA Cintya Basualdo Avila



x



x



Medición de Cotas



Cinthia Rondan Choque



x



x



Apunte de Cotas



Edith Izquierdo Calixto



x



x



Elaboración de Planos



Zamhir Achuy Jama



x



x



Manejo de Estadia



Miguel Musucancha Restaure



x



x



Manejo de Estadia



Daline Portocarrero



x



x



Edición del Informe



Iván Rojas Villafuerte



x



x



Edición del Informe



Julio De La Cruz



x



Manejo de Estadia



John Peche Sobrado



x



Medición de Cotas



1.3.2.- MATERIAL Y/O EQUIPO Para la ejecución del trabajo fue indispensable el uso de los siguientes materiales y herramientas:



1. HARDWARE Y SOFTWARE PARA POST-PROCESAMIENTO DE DATOS RECOLECTADOS:



• •



Laptop para el procesamiento digital de datos 1



(01) Programa AUTOCAD 2010 para la elaboración de gráficas y planos.
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LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA



2. MATERIAL DE CAMPAÑA:



•



(01) Una Wincha metálica de 5 m.



•



(01) Una Wincha de mano de 30 m.



•



(01) Una cámara fotográfica.



3. EQUIPOS TOPOGRÁFICOS: •



Un GPS



4. MATERIAL DE GABINETE:



•



Lápices.



•



Hojas Bond A4.



•



Escalímetros.



•



Escuadras.



1.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A. Coordenadas Geográficas U.T.M Las coordenadas están referidas a la carta nacional I.G.N. de Lima, a escala 1/5,000.
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LEVANTAMIENTO PERIMETRICO Y ALTIMETRÍA B .Cartografía: -Escala plano de ubicación 1: 500 -Escala plano de Localización 1: 5,000 -Escala del plano de Curvas de nivel 1: 250 -Proyección: UTM (Universal



PSAD – 56 Transversal Mercator).



-Dimensiones del papel: 0.21 x 30 m.



2. METODOLOGÍA 2.1.- TOPOGRAFÍA: 2.1.2.- PROCEDIMIENTO DE CAMPO:



Se realizó durante el trabajo de campo el día 17 de julio del 2010,en el curso de topografía del turno de 08 a 11 Hrs. a cargo del Ingeniero Martín Maguiña. A partir de las coordenadas obtenidas mediante el GPS se determinó la ubicación exacta del terreno. Las medidas fueron sacadas de los planos originales del terreno, solo fueron corroboradas algunas medidas, posteriormente dichos datos fueron adjuntados para su posterior cálculo del azimut. Luego se tomó algunas medidas de vías principales como la calle que está ubicada frente del lote, medidas de veredas pista, todo esto ha ser graficado en el plano de lotización. (Ver anexo Planos) Finalmente se procedió a buscar dicho lote en un programa Google Earth para la obtención de sus coordenadas q posteriormente fueron cambiadas. Durante todo el trabajo se tomaron las fotos respectivas (ver anexos) y se recopilaron todos los datos para la realización posterior del trabajo de gabinete.



2.2.- CARTOGRAFÍA: El levantamiento TOPOGRÁFICO se presenta usando la Proyección Cartográfica (UTM) y se ha utilizado las imágenes satelitales del Google Earth.
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