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FACULTAD DE TECNOLOGIA COCHABAMBA



REBOBINADO Y MANTENI MIENTO DE UN MOTOR TRIFÁSICO



MATERIA: Lab. M. Electricas I DOCENTE: Ing. Filemón Magne. Ing. Raúl Jiménez GRUPO: “A” INTEGRANTES: Jimmy Miranda Luizaga Gualberto Crespo Romero FECHA: 07 de Noviembre de 2014



COCHABAMBA - BOLIVIA



REBOBINADO Y MANTENI MIENTO DE UN MOTOR TRIFÁSICO INTRODUCCIÓN Es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Algunos de los motores eléctricos son reversibles, pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores. Pueden funcionar conectados a una red de suministro eléctrico o a baterías. 1.- OBJETIVOS.o o o o



Es conocer las partes del motor y de cuantas piezas está conformado. Desmontar el motor para ganar experiencia. Determinar de cuantos grupos está conformado el rotor. Realizar la medición del diámetro de alambre para remplazar las bobinas.



2.- MARCO TEÓRICO.Es una máquina eléctrica rotativa, capaz de convertir la energía eléctrica trifásica suministrada, en energía mecánica. La energía eléctrica trifásica origina campos magnéticos rotativos en el bobinado del estator (o parte fija del motor). Los motores eléctricos trifásicos, se fabrican en las mas diversas potencias, desde una fracción de caballo hasta varios miles de caballos de fuerza (HP), se los construye para prácticamente, todas las tensiones y frecuencias (50 y 60 Hz) normalizadas y muy a menudo, están equipados para trabajar a dos tensiones nominales distintas. Se emplean para accionar máquinas-herramienta, bombas, montacargas, ventiladores, grúas, maquinaria elevada, sopladores, etc. JAULA DE ARDILLA: Un rotor de jaula de ardilla es la parte que rota usada comúnmente en un motor de inducción de corriente alterna. Un motor eléctrico con un rotor de jaula de ardilla también se llama "motor de jaula de ardilla". En su forma instalada, es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre con surcos y conectados



juntos en ambos extremos poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula. El nombre se deriva de la semejanza entre esta jaula de anillos y barras y la rueda de un hámster (ruedas probablemente similares existen para las ardillas domésticas). TRIFÁSICOS: A tres fases la mayoría de los motores trifásicos tienen una carga equilibrada, es decir, consumen lo mismo en las tres fases, ya estén conectados en estrella o en triángulo. Las tensiones en cada fase en este caso son iguales al resultado de dividir la tensión de línea por raíz de tres. Por ejemplo, si la tensión de línea es 380 V, entonces la tensión de cada fase es 220 V. ROTOR DEVANADO: El rotor devanado o bobinado, como su nombre lo indica, lleva unas bobinas que se conectan a unos anillos deslizantes colocados en el eje; por medio de unas escobillas se conecta el rotor a unas resistencias que se pueden variar hasta poner el rotor en corto circuito al igual que el eje de jaula de ardilla. TRIFÁSICO: - Motor de rotor devanado. - Motor asíncrono - Motor síncrono Motor síncrono: Los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que esté conectada y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida esa velocidad como "velocidad de sincronismo". La expresión matemática que relaciona la velocidad de la máquina con los parámetros mencionados es:



donde: f: Frecuencia de la red a la que está conectada la máquina (Hz) P: Número de pares de polos que tiene la máquina p: Número de polos que tiene la máquina n: Velocidad de sincronismo de la máquina (revoluciones por minuto) Por ejemplo, si se tiene una máquina de cuatro polos (2 pares de polos) conectada a una red de 50 Hz, la máquina operará a 1.500 revoluciones por minuto. Funcionan de forma muy similar a un alternador. Dentro de la familia de los motores síncronos debemos distinguir: - Los motores síncronos. - Los motores asíncronos sincronizados. - Los motores de imán permanente. Los motores síncronos son llamados así, porque la velocidad del rotor y la velocidad del campo magnético del estator son iguales. Los motores síncronos se usan en máquinas grandes que tienen una carga variable y necesitan una velocidad constante En este tipo de motores y en condiciones normales, el rotor gira a las mismas revoluciones que lo hace el campo magnético del estator.



Arranque de un motor trifásico síncrono: Existen cuatro tipos de arranques diferentes para este tipo de motor: - Como un motor asíncrono. - Como un motor asíncrono, pero sincronizado. - Utilizando un motor secundario o auxiliar para el arranque. - Como un motor asíncrono, usando un tipo de arrollamiento diferente: llevará unos anillos rozantes que conectarán la rueda polar del motor con el arrancador.



3.- MATERIALES Y EQUIPO.o Motor trifásico. o Multitester digital.



o o o o o o o o



Amperímetro de pinza Capacitor Electrolítico Pinza de fuerza Martillo de madera y goma. Rebobinadora Alambre de cobre esmaltado Liquido de freno, grasa para los rodamientos Papel prespam, papel Miller, espagueti, cordón.



4.- PROCEDIMIENTO.1. Revisión del motor para verificar el estando en el q se encuentra.



2. Si está quemado o en mal estado realizar el desmontado poniendo puntos de granete en el motor.



3. En caso que el motor este dañado o quemado reemplazar las bobinas afectadas.



4. Lijar el rotor y el estator con lija lo sucio que se encuentra.



5. Poner grasa a los rodamientos y liquido de freno.



6. Determinar el paso de las bobonas y cuantos grupos esta conformado



7. Con martillo y formón cortan los alambres del motor.



8. Quitar las bobinas quemadas para y realizar el contado para realizar el embobinado.



9. Determinar el diámetro de los alambres de trabajo y de arranque.



10. Hacer el circuito del motor tanto como horizontal como circular.



11. Limpiar las ranuras del estator con lija y cuchillas y brocha.



12. Hacer las medidas del aislante de las ranutas.



13. Colocar los aislantes a las ranuras que es de pastico miller.



14. Luego hacer las medidas de las bobinas con el paso respectivo.



15. Llevar a la rebobinadora los moldes para embobinar.



16. Luego de embobinar colocar a las ranuras las bobinas.



17. separadores que es de papel pres pan.



18. Luego realizamos las conexiones para sacar los chicotillos a la caja de bornes.



19. Realizar el amarrado de las bobinas.



20. Realizar el barnizado de bobinas.



21. Con el multitester medir los ohmios.



22. luego realizar la conexión a la caja de bornes



23. Luego realizar las conexione y el cableado para DELTA o ESTRElLA y armar con sus piezas respectivas.



24. Poner en funcionamiento el motor verificar si funciona.



5.- CÁLCULOS Y GRÁFICOS.N° de alambre de trabajo = 28 N° de alambre de arranque = 29 Tomamos las siguientes mediciones: I arranque = 57.2 [A] I trabajo = 42 [A] I nominal = 0.5 [A] V aplicado = 218 [V]



Datos de la placa del motor:



P = 0.5 [Hp] RPM = 2850 F = 50 [Hz] 6.- CONCLUCION.o Se realizó con éxito el proyecto de motor monofásico, logrando aprender a realizar el rebobinado y mantenimiento de una motor con los pasos e indicaciones del docente para un trabajo excelente y eficaz. 7.- RECOMENDACIONES.o Tener mucho cuidado al desmontar el motor. o Utilizar en la escala correspondiente el instrumento. o Tener cuidado al contar las espiras. o Tener mucho cuidado al embobinar. o Realizar las conexiones correspondientes en la caja de bornes.
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