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Short Description
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Description


Instructivo de Configuración



Axesstel con cable de red Ethernet ! Conecte el cable de red (UTP) al MODEM EVDO Axesstel al conector RJ45 y el otro extremo a la tarjeta de red del PC o u otro dispositivo de red. ! Favor chequee si el Switch (que esta entre los Puertos RJ45 y USB) este en apuntado hacia el lado derecho o hacia el puerto RJ45 Ver Diagrama



USB



RJ45



! Una vez que los dispositivos estén conectados correctamente, ingrese al navegador, Internet Explorer, por ejemplo) Escriba la siguiente Dirección IP del MODEM EVDO Axesstel 192.168.0.1



! Inmediatamente aparecerá un cuadro de dialogo, el cual solicitara, un login y un password de acceso, debe de colocar en cada uno de los campos y en minúscula palabra “admin”, después pulse en botón de Aceptar.



! Una vez colocados estos datos, debe aparecer menú de configuración del MODEM EVDO Axesstel.



Si desea obtener más información sobre este servicio puede escribirnos a la dirección [email protected] o contactarnos a través del 411, libre de costo desde su movistar o por el +58 (212) 2001411 en el siguiente horario: lunes a sábado desde las 8am hasta las 10pm
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Axesstel con cable de red Ethernet



Menú System:



! De las funciones que mas utilizaremos son “Reboot the System” (Reiniciar Sistema), el cual permitirá reiniciar el MODEM EVDO Axesstel. Esto se hace luego de guardar cualquier cambio que debe ser tomado de manera inmediata. Las Opciones: ! System the Information ! Chance Password” ! System Upgrade ! Restore Factory Default Configuration NO DEBEN DE SER MODIFICADAS, YA QUE ESTO AFECTA LA CONFIGURACION Y FUNCIONAMIENTO DEL MODEM EVDO AXESSTEL.



Menú Network:



En la opción “Wide Área Network Setup”. colocaremos los datos de: ! User ID : número de su línea (0414XXXXXXX) ! Password: inicialmente su CI (persona natural) o RIF (persona jurídica con la letra en minuscula sin guiones ni espacios. ! Autenticación: PAP ! Dial Number: #777 ! Una vez colocado estos datos debe pulsar el botón de Apply para que el MODEM Axesstel tome los cambios.



Si desea obtener más información sobre este servicio puede escribirnos a la dirección [email protected] o contactarnos a través del 411, libre de costo desde su movistar o por el +58 (212) 2001411 en el siguiente horario: lunes a sábado desde las 8am hasta las 10pm
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Axesstel con cable de red Ethernet Opción Local Área Network Setup (Configuración de la red de área Local) En esta opción usted podrá configurar y activar las siguientes opciones. ! Dirección IP de la configuración ! Activar el servidor DHCP



LAN (Red de Área Local): ! El MODEM EVDO Axesstel también tiene funciones básicas de router( enrutador). El MODEM tiene configurado por defecto la dirección IP 192.168.0.1 y la Mascara de Subred la dirección IP 255.255.255.0. Nota: Esta opción es para usuarios experimentados. Si usted por error modifica esta configuración, favor entre en contacto con su proveedor de servicios de Internet Configuración del Servidor DHCP. ! Su MODEM EVDO Axesstel tiene funciones básicas de router, entre una de ella es que usted podrá conectar varios equipos en red hasta un máximo de 253 equipos. ! Para que el MODEM EVDO Axesstel pueda administrar y compartir la conexión con varios equipos debe asignar un rango de IP el cual va a utilizar, en este caso se recomienda utilizar en rango de IP 192.168.0.2 hasta el 192.168.0.253. La dirección IP 192.168.0.1 esta reservada para uso del Modem. No modifique esta opción al menos que tenga experiencia de redes. En DNS IP Address y DHCP Relay Server, es recomendable dejar colocado la IP 0.0.0.0. Esto hace que el MODEM EVDO Axesstel tome los valores por defecto que le asigna la red. Una vez finalizado en este menú, debe ingresar a Reboot the System y pulsar el botón de Restar, para establecer la conexión. Si desea obtener más información sobre este servicio puede escribirnos a la dirección [email protected] o contactarnos a través del 411, libre de costo desde su movistar o por el +58 (212) 2001411 en el siguiente horario: lunes a sábado desde las 8am hasta las 10pm
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Axesstel con cable de red Ethernet



Menú Security (Seguridad): Nota: Solo haremos mención de lo que hace, pero este manual no dará detalles de sus posibles configuraciones.



Este menú le permite: ! Activar el firewall o cortafuegos ! Filtrar puertos y protocolos de comunicaciones, ! Si usted no es usuario avanzado es recomendable no modificar estar opciones que están configuradas por defecto ya que esto puede causar problemas de comunicación o fallas con aplicaciones que requieran conexión a Internet. Si usted desea mejorar o activar estas opciones, le recomendamos buscar información acerca de este tipo de configuraciones o ponerse en contacto con un especialista en redes.



Si desea obtener más información sobre este servicio puede escribirnos a la dirección [email protected] o contactarnos a través del 411, libre de costo desde su movistar o por el +58 (212) 2001411 en el siguiente horario: lunes a sábado desde las 8am hasta las 10pm
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