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Short Description
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Description


“Caigo en la sombra y apaciento bosques de secretas maderas inconclusas, y ando entre húmedas fibras arrancadas al vivo de otoño y resistencia: soy yo emprendiendo un viaje funerario entre tus cicatrices amarillas.”
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Elemento , producto, material y variedad.
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OBJETIVO



GRUPO2 mostrar un panorama general de la madera, enunciando datos bibliográficos importantes, pero enfocándonos en aquella información que nos resulte útil, además relacionamos toda esta información a nuestro país.
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I



Desde la antigüedad más remota el hombre utiliza la madera, como principal elemento para la construcción, ya que constituye un material extremadamente adecuado para los más variados usos. Modernamente otros materiales han ingresado en el arte de la construcción, no por eso ha sido desplazada del principalísimo papel que ha venido representando desde milenios atrás.
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ESTRUCTURA



(Ver figura 01) La madera es un material duro y resistente que se produce mediante la transformación Posee una estructura a nivel macroscopico y del árbol. Es un recurso forestal disponible que microscopico. se ha utilizado durante miles de años como combustible, materia prima para la fabricación 2.1 Estructura Macroscopica de papel, mobiliario, construcción de viviendas y una gran variedad de utensilios para diversos 2.1.1 Corteza usos. Pero para lograr un resultado excelente a. Corteza exterior en su trabajabilidad hay que tener presente Cubierta que protege al árbol de ciertos aspectos relacionados con la forma de los agentes atmosféricos, en especial corte, curado y secado. de la insolación.



b. Corteza interior



Este noble material, fabricado por la naturaleza Capa que conduce el alimento con un elevado grado de especialización, elaborado en las hojas hacia las debe sus atributos a la complejidad de su ramas, troncos y raíces. estructura. 2.1.2 Cambium Constituye la base del crecimiento En la actualidad y desde principios de la en espesor del árbol. Formado por revolución industrial muchos de los usos de células de paredes delgadas que sé la madera han sido cubiertos por metales o transforman por divisiones sucesivas en plásticos, sin embargo es un material apreciado nuevas células formando en la parte por su belleza y por que puede reunir interna del árbol el xilema y en la externa características que difícilmente se conjuntan el liber o floema que es la parte interior en materiales artificiales. de la corteza de poca resistencia. 4
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2.1.3 La madera o xilema Parte maderable o leñosa del tronco.



2.1.4 La albura Madera externa del tronco, de color más claro. Es la zona más viva, saturada de sabia y sustancias orgánicas. Se transforma con el tiempo en duramen.



2.1.5 El duramen Madera de la parte interna, de mayores resistencias.



2.1.6 Médula Parte central del tronco. Constituido por tejido flojo y poroso. figura 01



2.2 Estructura Microscopica



Trata de los diferentes tipos y características 2.3 Estructura Submicroscopica de las células que forman estos tejidos. Se puede observar la estructura de la fibra o Según la estructura celular, las especias célula leñosa. La pared presenta tres capas: maderables se dividen en dos grandes grupos:



2.3.1 Lamina media



2.2.1 Maderas latifoliadas Capa intercelular porque une células La madera tiene una estructura adyacentes y esta compuesta anatómica heterogénea, constituida principalmente de lignina y pectina. por diferentes células leñosas; que 2.3.2 Pared primaria forman el 50 % del volumen total. Capa exterior de la célula compuesta principalmente de lignina y pectina; 2.2.2 Maderas confieras además presenta de un 5% de celulosa Tiene una estructura anatómica en forma fibrillas. homogénea y esta constituida por 2.3.3 Pared secundaria elementos leñosos llamados traqueadas; Compuesta por celulosa o fibrillas, estas forman del 80 al 90 % del llegando a alcanzar el 94%. Esta volumen total de la madera y tienen la formado por 3 capas que se distinguen por la orientación de fibrillas



figura 01 5
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3CARACTERISTICAS La madera se ha utilizado para fines muy diversos desde épocas prehistóricas: construcción de embarcaciones, refugios, herramientas, etc. ¿Por qué se ha utilizado tanto este material?



3.1 Características generales • Se encuentra disponible por todo el mundo. Hay bosques prácticamente en todas las regiones del planeta. Esto hace que también resulte un material bastante barato. • La madera es muy fácil de trabajar. Por ejemplo, es fácil unir varias piezas de madera empleando clavos o tornillos. Otros materiales, como la piedra, también son muy abundantes, pero son difíciles de trabajar debido a su dureza. • Presenta cualidades estéticas agradables: veteado, variedad de colores, etc. Además, estas cualidades se pueden resaltar mediante barnices. • Es un recurso renovable. Un bosque talado puede repoblarse y así proporcionará madera unos años después.



3.2 Características organolépticas (Propiedades que se pueden percibir por los sentidos)



3.2.1 Color Representa importancia decorativa, variando desde casi blanco al negro, lo que esta en directa relación con la gran diversidad de especies arbóreas existentes. 3.2.2 Textura se refiere a la impresión visual producida por las dimensiones, distribución y porcentaje de los elementos estructurales en el leño. 3.2.3 Olor Algunas Maderas producen un olor característico al cortarse. El olor puede ser más o menos intenso dependiendo de la localidad donde creció el árbol. Al igual que el color, el aroma de la Madera se debe a compuestos químicos almacenados principalmente en el duramen. 6



3.2.4 Veteado Figura que se aprecia en los cortes longitudinales y que producen las diferentes tonalidades de la madera en los anillos. 3.2.5 Grano Se refiere a la disposición y dirección de los elementos constituyentes del leño en relación al eje del árbol. 3.2.6 Gusto Es de importancia dependiendo de la utilización de la madera. 3.2.7 Brillo Es la capacidad de la madera de reflejar la luz.
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4PROPIEDADES 4.1 Propiedades Físicas de la Madera Las propiedades de la Madera dependen del crecimiento, edad, contenido de humedad, clases de terreno y distintas partes del tronco. 4.1.1 Anisotropía: Característica de algunas sustancias de variar alguna de sus propiedades según la dirección en que se midan Las propiedades físicas y mecánicas de la Madera no son las mismas en todas las direcciones que pasan por un punto determinado. Podemos definir tres direcciones principales en que se definen y miden las propiedades de la madera, que son la axial, la radial y la tangencial.



El agua libre desaparece totalmente al cabo de cierto tiempo, quedando, además del agua de constitución, el agua de saturación correspondiente a la humedad de la atmósfera que rodee a la Madera , hasta conseguir un equilibrio, diciéndose que la Madera está secada al aire. La humedad de la Madera varía entre límites muy amplios. En la Madera recién cortada oscila entre el 50 y 60%. Las variaciones de humedad hacen que la Madera se hinche o contraiga, variando su volumen, y, por consiguiente, su densidad.



La dirección axial es paralela a la dirección de crecimiento del árbol (dirección de las fibras). La radial es perpendicular a la axial y corta al eje del árbol. La dirección tangencial es normal a las dos anteriores (vease figura de la derecha). 4.1.2 Humedad: Como la Madera es higroscópica, absorbe o desprende humedad, según el medio ambiente. 7
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4.1.3 Deformabilidad:



4.1.4 Densidad:



La Madera cambia de volumen al variar su contenido de humedad, hinchamiento y contracción. Como la madera es un material anisótropo, la variación en sentido de las fibras es casi inapreciable, siendo notable en sentido transversal.



La densidad real de las Maderas es sensiblemente igual para todas las especies: 1,56. La densidad aparente varía de una especie a otra, y aun en la misma, según el grado de humedad y zona del árbol.



Las Maderas se clasifican según su densidad El fundamento de estos cambios dimensionales aparente, en pesadas, ligeras y muy ligeras. reside en la absorción de agua de las paredes de las fibras leñosas, el agua se aloja entre 4.1.5 Propiedades Térmicas: las células separándolas o acercándolas, el punto de saturación de las fibras corresponde Como todos los materiales, la Madera dilata al contenido de humedad, para el cual las con el calor y contrae al descender la paredes de las mismas han absorbido todo el temperatura, pero este efecto no suele notarse agua que pueden absorber: es el momento de pues la elevación de temperatura lleva máxima separación de células, y por tanto la consigo una disminución de la humedad: Como Madera ha alcanzado el mayor volumen (30% esto último es mayor, lo otro es inapreciable. de humedad). También son mayores los movimientos en la dirección perpendicular a las fibras. La Madera puede seguir aumentando su contenido en agua pero no aumentará más La transmisión de calor dependerá de la de volumen, ya que ahora ocupará los vasos y humedad, del peso específico y de la especie. traqueidas del tejido leñoso, se trata de agua No obstante, se efectúa mejor la transmisión en libre. La deformación al cambiar la humedad la dirección de las fibras que en las direcciones de la Madera, dependerá de la posición perpendiculares a ésta. que la pieza ocupaba en el árbol, así nos encontramos distinta deformación radial y 4.1.6 Propiedades Eléctricas: tangencial. La Madera seca es un buen aislante eléctrico, su resistividad decrece rápidamente si aumenta la humedad. Para un grado de humedad determinado la resistividad depende de la dirección (es menor en la dirección de las fibras), de la especie (es mayor en especies que contienen aceites y resinas) y del peso específico (crece al aumentar el mismo).
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4.1.7 Dureza: La Dureza de la Madera es la resistencia que opone al desgaste, rayado, clavado, etc. Cuanto más vieja y dura es, mayor resistencia opone. 4.1.8 Peso: El peso de la madera depende de varios factores: a. Humedad: La madera recién aserrada pesa más que la que ha tenido tiempo para secar. b. Resina: La madera que contiene resina pesa más que la que no contiene este compuesto. c. Edad del árbol: El duramen de los árboles maduros es más denso y pesado que el de los árboles jóvenes. d. Velocidad de crecimiento: La madera del árbol que crece lentamente es más densa y pesada que la del árbol que crece rápido. e. Presencia de albura: La albura es más liviana que el duramen, y por lo tanto una muestra con albura pesará menos que la misma muestra compuesta sólo de duramen. f. Densidad: Mientras más compacta es la madera, es decir mientras menos espacio hay dentro de y entre los vasos que forman la madera, más tejido leñoso y menos aire tendrá la muestra seca. Un pedazo de algarrobo pesa muchísimo más que uno de idénticas dimensiones de un tipo de madera que tenga conductos anchos y espacios grandes entre los conductos, en la madera seca.



4.1.9 Estabilidad: La Madera recién aserrada pierde agua hasta alcanzar un equilibrio con el medio ambiente. El secado al aire puede durar semanas o meses, dependiendo de la densidad de la madera, el grosor de las piezas, la humedad relativa del aire y la velocidad del aire que circula alrededor de las tablas. Las maderas más estables, se contraen poco durante el secado y mantienen su forma, mientras que las menos estables, se contraen más y sufren desperfectos tales como arco, copa, curva, torsión y rajaduras. Para reducir los desperfectos, la madera recién aserrada debe estibarse en un lugar protegido del sol, la lluvia y las corrientes excesivas de aire. Las maderas menos estables deben secarse lentamente, para lo cual se emplean listones finos y la madera se protege más del viento. 4.1.10 Aislamiento Térmico y Acústico: Los huecos que posee la Madera dificultan el paso del calor y la convierten en un buen aislante térmico así como también retardan el paso del fuego en el caso de vigas de Madera gruesas. Frente al sonido, sus propiedades de aislamiento son bajas, sobre todo en comparación con otros materiales más eficientes.
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II



LAcomo MADERA producto La industria maderera es una de las más importantes en todo el mundo dentro del ámbito del aprovechamiento de los recursos naturales. En la mayoría de los países se cortan árboles para diversos fines. Este capítulo se centra en la transformación de la madera para la producción.



1PRODUCCIÓN 1.1 Proceso de obtención de la madera 1.1.1 APEO, CORTE O TALA En este proceso intervienen los leñadores o la cuadrilla de operarios que suben al monte y con hachas o sierras eléctricas o de gasolina cortan el árbol y le quitan las ramas, raíces y empiezan a quitarle la corteza para que empiece a secarse. Se suele recomendar que los árboles se los corte en invierno u otoño.
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1.1.2 TRANSPORTE Es la segunda fase y es en la que la madera es transportada desde su lugar de corte al aserradero. Normalmente se hace con maquinaria pero hay casos en que hay un río cerca y se aprovecha para que los lleve, si hay buena corriente de agua se sueltan los troncos con cuidado de que no se atasquen pero si hay poca corriente se atan haciendo balsas que se guían hasta donde haga falta.
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DIVERSAS MADERAS DE ASERRAR LA MADERA



1.1.3 ASERRADO Lo único que hace es dividir en trozos la madera según el uso que se le vaya a dar después. Suelen usar diferentes tipos de sierra como por ejemplo, la sierra alternativa, de cinta, circular ó con rodillos. Algunos aserraderos combinan varias de estas técnicas para mejorar la producción.



A. ARISTAS VIVAS/ARISTAS REDONDEADAS B. ARISTAS REDONDEADAS C. MADERA ENTERA C. MADERA 1/2 SECCION MADERA 1/4 SECCION E,F,G,H y I. DISTINTOS CORTES CON MAXIMO APROVECHAMIENTO



1.1.4 SECADO



Los anillos son como cilindros concéntricos. Si lo cortamos en sentido longitudinal, las líneas y las formas que quedan a la vista en el plano de corte, son las que comúnmente conocemos con el nombre de vetas.



La diversidad de especies del bosque tropical y sus diferentes características anatómicas, mecánicas, rango de densidades, entre otras; plantea condiciones variadas para su procesamiento. Hay especies de gran densidad que son difíciles de aserrar con las sierras convencionales; otras que contienen sustancias corrosivas o extractos que dificultan el proceso. La mayoría, sin embargo, pueden aserrarse sin mayores dificultades.



Esta comprobado que la madera al secarse mejora sus propiedades tecnológicas y estabilidad dimensional; por eso es que prácticamente todas las maderas reciben un acondicionamiento físico antes de su empleo. La eliminación del agua obedece a diversos propósitos, algunos de los cuales, son indispensables para conseguir buena calidad de los productos acabados (durabilidad y estabilidad en las dimensiones, por ejemplo). Cualquiera que sea el método empleado para secar la madera, debe tenerse en cuenta que en este proceso se producen cambios dimensionales que pueden originar defectos en la pieza. Es conveniente proceder a un secado previo de la madera. La madera seca tiene menor peso, mayor capacidad mecánica, mejor estabilidad dimensional, permite un mejor aislamiento térmico, acústico y eléctrico, y una aplicación más eficiente de pinturas y barnices. 11
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A) SECADO NATURAL Se colocan los maderos en pilas separadas del suelo y con huecos para que corra el aire entre ellos y protegidos del agua y el sol para que así se vayan secando. Lo que le pasa a este sistema es que tarda mucho tiempo y eso no es rentable al del aserradero que quiere que eso vaya deprisa. B) SECADO ARTIFICIAL Dentro de este hay varios métodos distintos: a) Secado por inmersión: En este proceso se mete al tronco o el madero en una piscina, y por el empuje del agua por uno de los lados del madero la savia sale empujada por el lado opuesto así se consigue que al eliminar la savia la madera no se pudra; aunque prive a la madera de algo de dureza y consistencia, ganará en duración. Este proceso dura varios meses, tras los cuales la madera secará más deprisa porque no hay savia.



b) Secado al vacío: En este proceso la madera es introducida en unas maquinas de vacío. Es él más seguro y permite conciliar tiempos extremadamente breves de secado con además: - Bajas temperaturas de la madera en secado. - Limitados gradientes de humedad entre el exterior y la superficie. - La eliminación del riesgo de fisuras, hundimiento o alteración del color. - Fácil utilización. - Mantenimiento reducido de la instalación. c) Secado por vaporización: Este proceso es muy costoso pero bueno. Se meten los maderos en una nave cerrada a cierta altura del suelo por la que corre una nube de vapor de 80 a 100 ºC; con este proceso se consigue que la madera pierda un 25% de su peso en agua y favorecerá su conservación. d) Secado mixto: En este proceso se juntan el natural y el artificial: se empieza con un secado natural que elimina la humedad en un 20–25% para proseguir con el secado artificial hasta llegar al punto de secado o de eliminación de humedad deseado. e) Secado por bomba de calor: Este proceso es otra aplicación del sistema de secado por vaporización, con la a aplicación de la tecnología de “bomba de calor



1-Panel de control computerizado (Vacutronic). 2-Batería de agua caliente. 3-Madera en secado. 4-Ventilador de flujo alterno. 5-Turbulencia. 6-Sonda. 7-Carro motorizado de carga. 8-Condensador.
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2DEFECTOS



DE LA MADERA



2.1 Antes del secado 2.1.1 Medula incluida Cuando esta parte del tronco queda incluida dentro de una pieza de madera aserrada es considerada como un defecto por representar una zona débil y fácilmente degradable. Está conformada por los anillos de crecimiento inicial del tronco constituidos por células de parénquima o células muertas.



2.1.4 Grano entrecruzado Es la disposición del grano debida a un crecimiento de las fibras en forma de espiral con respecto al eje del árbol, alternándose la dirección de la espiral en capas de diverso espesor, de tal manera que una capa tendrá orientación hacia la derecha, la siguiente hacia la izquierda, y así sucesivamente.



2.1.2 Bandas anchas de parenquima Son zonas conformadas por células de parénquima, distribuidas en bandas continuas de variado espesor. Dichas células sirven para almacenar sustancias de reserva, razón por la cual son susceptibles al ataque de hongos e insectos cuando la madera presenta un alto contenido de humedad.



2.1.3 Grano inclinado



2.1.5 Nudos Los nudos son quizás el defecto natural más común en la madera. A medida que un árbol se desarrolla va envolviendo el arranque de las ramas. Los nudos son las porciones de las ramas que quedan rodeadas por la madera del tronco. Se le define como el área de tejido leñoso resultante del rastro dejado por el desarrollo de una rama, cuyas características organolépticas y propiedades son diferentes a las de la madera circundante. Comúnmente se presentan en la forma de: nudo sano, nudo hueco y nudos arracimados.



Es la desviación angular que presenta el grano con respecto al eje longitudinal de la pieza de madera. Por lo general es constante a todo lo largo de la pieza. Esta inclinación aparece porque, al aserrar la madera, el eje de la pieza forma un ángulo con la orientación de las fibras.
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a. Nudo sano Conocido también como nudo vivo o nudo fijo. Es la porción de rama interconectada con el resto de la madera que no se soltará o aflojará durante los procesos de secado y uso. No presenta rasgos de deterioro ni de pudrición. Este tipo de nudo se forma cuando las ramas están vivas y son envueltas por el material del tronco.



2.2 Despues del secado La humedad de la madera, no está uniformemente repartida, es máxima en el centro y mínima en las capas externas. Esto origina en la madera que se seca, con una velocidad que es función de la diferencia del contenido de humedad entre las dos zonas, esto junto con el tipo de corte que tiene la madera y los diferentes coeficientes de contracción que tienen, los cuales producen: a. Alabeado Comba de la cara del tablero en sentido longitudinal.



b. Nudo muerto También se conoce como nudo flojo o nudo hueco (cuando se desprende el nudo). Este tipo de nudo se forma cuando una rama muere y queda un muñón que acaba rodeado por los tejidos del tronco.



c. Nudos arracimados Son dos o más nudos agrupados por las desviaciones de las fibras que los rodean y alteran en gran proporción el grano de toda la pieza.



2.1.6 Rajaduras durante el crecimiento Durante el proceso de crecimiento de los árboles pueden crearse estados de esfuerzo interno que ocasionan rajaduras o grietas.
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b. Abarquillamiento Concavidad de la cara del tablero en sentido transversal.



c. Arqueamiento Comba del canto, conocido también como corona. d. Retorcimiento el tablero está combado por muchos lugares



e. Hendidura Grieta que atraviesa toda la pieza de madera, generalmente en los extremos. f. Grieta en cabezera Grieta paralela a los anillos de crecimiento anuales que no atraviesa toda la madera. g. Rajadura Separación de las fibras entre los anillos de crecimiento, que frecuentemente se extiende a lo largo de la cara del tablero y a veces por debajo de su superficie.
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3PROTECCION



DE LA MADERA



a. INORGANICOS - Sal simple y Sal doble - Multisal: Tipo CCA / Tipo CCB



3.1.2 Métodos De Preservación



Los tratamientos preservadores requieren que la madera se encuentre en condiciones La madera, como cualquier otro material, tiene especiales, que varían según el método de sus limitaciones, una de ellas, quizás la más preservación seleccionado. Los métodos de importante, es la posibilidad de sufrir ataque preservación son los siguientes: de insectos y hongos, o de ser afectada por el fuego, desgaste mecánico y otros, por lo que A. TRATAMIENTOS SIN PRESIÓN es necesario preservarla a. Pulverización Liquido toxico penetra en la madera 3.1 Preservacion por capilaridad, pero la penetración, es La durabilidad natural de la madera es la muy escasa, aunque se empape bien la resistencia que opone este material a la superficie de la madera. pudrición por hongos o al ataque de insectos b. Brocha u otros agentes destructores. Es el método más simple y más antiguo, - La densidad de la madera es un índice peor el tratamiento brinda una protección de durabilidad, así por ejemplo las más muy limitada. Solo se emplea como pesadas son en general la mas durables. mantenimiento o protección temporal. - La durabilidad natural se puede aumentar c. Inmersión mediante procedimientos artificiales ya sea La inmersión consiste simplemente en por un simple secado o por tratamientos sumergir la madera en una tina de preservadores especiales. tratamiento en donde se encuentra el - La preservación de la madera es la preservador, pero simple a temperatura respuesta moderna de la técnica para ordinaria. Este tratamiento es el mas satisfacer los requisitos tecnológicos recomendados para marcos de puertas actuales y futuros, frente al agotamiento y ventanas, así como para los otros de los bosques naturales con maderas trabajos de carpintería. naturalmente durables, reemplazados d. Baño Caliente y frio paulatinamente por especies de crecimiento Consiste en la inmersión de la madera rápido. seca en baños sucesivos de preservador 3.1.1 Tipos De Preservantes caliente y relativamente frio. a. CRESOTAS - Ordinaria para preservación B. TRATAMIENTOS CON PRESIÓN - Liquida a temperatura ordinaria Utilizando presiones distintas a la de la - Mezclas de creosota atmosfera dentro de un autoclave: a. ORGANICOS a. Célula llena: - Pentaclorofenol ( soluble en aceite) En este proceso, se emplean preservadores - Pentaclorofenato de sodio (soluble en hidrosolubles y las celulas de la madera agua) quedan con sus cavidades llenas de - Naftenatos : De cobre y de zinc líquido, que al evaporarse, deposita los componentes químicos activos en las paredes. b. Célula Vacía: El proceso es semejante al anterior, con la excepción de que al principio del tratamiento no se inyecta aire a presión. En el proceso por célula vacía, el preservador queda en las paredes celulares pero las cavidades quedan vacías. 15
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4DEGRADACION



DE LA MADERA 4.1 Agentes bioticos Para que estas existan es necesario ciertas condiciones - Temperatura para su desarrollo. El intervalo de temperatura es de 3º a 50º, siendo el óptimo alrededor de los 37 ºC. - Humedad entre el 20 % y el 140 %, para que la madera pueda ser susceptible de ataques de hongos. Por debajo del 20 %, el hongo no puede desarrollarse y por sobre 140 % de humedad, no existe el suficiente oxígeno para que pueda vivir. - Una fuente de oxígeno suficiente para la subsistencia de los micro-organismos. Al existir las condiciones descritas, es posible el ataque biológico produciendo alteraciones de importancia en la resistencia mecánica de la madera o en su aspecto exterior.



4.1.1 HONGOS CROMÓGENOS



a. La pudrición blanca: Es causada por hongos que se alimentan de la lignina, dejando la celulosa de color blanco. En este caso la madera se rompe en fibras, por lo que también se denomina pudrición fibrosa



b. La pudrición parda: Es causada por hongos que se alimentan de la celulosa dejando la lignina, caracterizada por su color pardo. La madera se desgrana en cubos, por lo que también se le conoce como pudrición cúbica.



Se caracterizan por alimentarse de las células vivas de la madera. El efecto importante que producen es un cambio de coloración, la madera toma un color azulado, pero en general no afecta a 4.1.3 MOHOS su resistencia.



Son hongos que tienen una apariencia de algodón fino. Afectan a la madera en su aspecto superficial y se pueden eliminar cepillando la pieza, 4.1.2 HONGOS DE PUDRICIÓN no causan daños a la resistencia ni a otras En este caso los hongos se alimentan de la propiedades. pared celular, causando una severa pérdida Si no se eliminan oportunamente puede que la de resistencia. pieza de madera sea fácilmente atacada por En un ataque de pudrición se suelen desarrollar hongos de pudrición, ya que el crecimiento de muchos tipos de hongos. mohos estimula su desarrollo. 16
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4.1.5 TERMITAS Son los ataques de estos insectos los que pueden causar mayores daños a la estructura de madera de una vivienda. La mayor parte de las termitas son de climas tropicales o subtropicales, pero unas pocas viven en climas templados.



4.1.4 INSECTOS Existe una gran cantidad de insectos que usan la madera para reproducirse y vivir y se alimentan de la celulosa que ésta contiene. El daño se produce debido a que sus larvas, orugas y adultos abren galerías en la madera para obtener alimento y protección. Algunos de los insectos de producen este daño son:



Las colonias están conformadas por distintas castas como son las reproductoras, soldados y obreras, estas últimas son las que buscan el alimento celulósico y alimentan al resto de la colonia. Las obreras desarrollan galerías en dirección de la fibra, dejándolas libres de aserrín, dado que todos los días deben volver a su termitero. Las huellas de ataque son tubos de barro, sin embargo, es usual ver el daño sólo cuando la madera falla por falta de resistencia. Estos insectos requieren de humedad para poder vivir, elementos que se encuentran en el suelo y las áreas húmedas de la estructura, pero atacan maderas secas.



a. Coleopteros Se clasifican en tres tipos: - Insectos que requieren un contenido de humedad en la madera mayor al 20%, siendo la familia más importante los Cerambícidos, cuyas larvas se alimentan de almidón, azucares y substancias albuminoideas de la madera. - Insectos que atacan maderas parcialmente secas (menos del 18 % de humedad), siendo la albura habitualmente la zona afectada. - Insectos que atacan a las maderas secas, tanto coníferas como latifoliadas, y que pertenecen a la familia de los Anóbidos, comúnmente llamados Carcoma, que se alimentan a expensas de la celulosa y lignina. 17
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4.2 Agentes abioticos



4.2.3 EFECTO HIELO-DESHIELO



4.2.1DEGRADACION POR LA LUZ SOLAR



La humedad contenida en las cavidades celulares se transforma ha estado sólido, aumentando el volumen (anomalía del agua) de las fibras leñosas de la madera en estado verde, produciendo un daño en la integridad física del material lo que se transforma en la destrucción de las células ubicadas en la superficie. Si este fenómeno es repetitivo puede afectar la resistencia de la pieza.



El espectro ultravioleta de la luz descompone la celulosa de la madera produciendo su degradación. La acción de la luz es lenta y a medida que trascurre el tiempo la degradación no aumenta, dado que los primeros milímetros afectados sirven de protección al resto, los efectos de la luz se hacen visibles entre el primer y el séptimo año y la madera cambia de color, oscureciéndose o aclarándose, según el grado de exposición en que se encuentre. La degradación por la luz es más rápida si se combina con el deslavado que puede producir la lluvia, que arrastra la celulosa descompuesta de la superficie, produciendo la degradación denominada “madera meteorizada”.



4.2.4 FUEGO Es uno de los agentes destructores que ningún material puede tolerar indefinidamente sin presentar algún deterioro. La reacción al fuego de las maderas depende de: - Espesor de la pieza de madera - Contenido de agua de la madera - Densidad de la madera (especie)



4.2.2 HUMEDAD ATMOSFERICA La humedad atmosférica produce deterioro por los repetidos cambios de dimensiones que se producen en las capas superficiales de las piezas que se encuentran a la intemperie .el daño esperado se concentra en las capas externas de la madera, ya que se producen tensiones alternas de compresión y dilatación que termina en una desintegración mecánica de las capas superficiales.
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La temperatura de inflamabilidad de la madera, en circunstancias favorables, es aproximadamente 275°C, siendo un factor importante el tiempo durante el cual es calentada.
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III LA MADERA



como material constructivo



La madera es fácil de ser trabajada, tiene un largo tiempo de vida útil y es posible emplearla en casi todas las áreas de aplicación. Ningún otro material de construcción como la madera, podrá ser conseguido y empleado con tan poco uso de energía y ser producido sin perjudicar el medio ambiente.



1MADERA



ESTRUCTURAL La madera estructural es aquella madera que constituye el armazón estructural de la edificación. Parte resistente de componentes como muros o paredes, pisos, techos, tales como: pie-derechos, columnas, vigas, cerchas, entre otros. Su función básicamente es RESISTENTE.



1.1 Madera de construccion estructural La madera estructural es aquella madera que constituye el armazón estructural de la edificación. Parte resistente de componentes como muros o paredes, pisos, techos, tales como: pie-derechos, columnas, vigas, cerchas, entre otros. Su función básicamente es RESISTENTE.



1.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS MADERAS ESTRUCTURALES: La clasificación de las maderas estructurales según el RNE se hace en función de la densidad básica (Db). Teniendo en cuenta que el peso de la madera varia con el contenido de humedad, se define la densidad básica (Db) como la relación entre la masa seca (anhidra) y el volumen húmedo de la muestra. Las especies de un mismo grupo se supone que reúnen individualmente las características del grupo, pero no siempre tienen características similares de trabajabilidad y durabilidad naturales. Puede decirse que para especies con densidades superiores a 800 kg/m3 la madera no requiere tratamientos preservadores. - .El grupo A corresponde a las maderas de mayor resistencia, con densidades en el rango de 710 a 900 kg/m3. - .El grupo B corresponde al intermedio, con densidades entre 560 y 700 kg/m3. - .El grupo C es el de menor resistencia, con densidades entre 400 y 550 kg/m3. 19
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1.2 Propiedades mecanicas Sistema constructivo que por su aspecto de arquitectura, solución estructural y constructiva, es particularmente diferente. Su presentación es de una connotación de pesadez y gran rigidez por la forma en que se disponen los elementos que lo constituyen, en este caso rollizo o basa. Estructuralmente no corresponde a una solución eficaz, ya que por la disposición de las piezas, éstas son solicitadas perpendicularmente a la fibra, o sea en la dirección en la cual la resistencia es menor. Sin embargo, el disponer de esta forma el material facilita el montaje de los diferentes elementos que conforman la estructura de la vivienda.



1.2.1 COMPRESION PARALELA A LAS FIBRAS Es la resistencia de la madera a una carga en dirección paralela a las fibras, la que se realiza en columnas cortas para determinar la tensión de rotura. Esta propiedad resulta importante en una gran cantidad de tipos de piezas, como pilares, montantes de muros entramados, pares de cubierta, etc.



1.2.2 COMPRESION NORMAL A LAS FIBRAS Es la resistencia de la madera a una carga en dirección normal a las fibras, aplicada en una cara radial, determinando la tensión en el límite de proporcionalidad y tensión máxima.



1.2.3 FLEXION En madera es preciso hablar de una resistencia a la flexión, aunque esté formada por la combinación de una tracción y una compresión, ya que el comportamiento mecánico de estas dos propiedades es diferente, y por tanto resulta más práctico referirse al efecto conjunto de ambas en el caso de flexión. Esta propiedad es importante en piezas tales como vigas, viguetas de forjado, pares de cubierta, etc.



1.2.4 TENACIDAD Es la capacidad que tiene la madera de absorber energía, al aplicar una carga que actúa en forma instantánea. 20
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1.3 Tipos de Sistemas Constructivos Según el Acuerdo de Cartagena se propone la siguiente clasificación:



1.3.1 S.C. no industrializados 1.2.5 CIZALLE Es la medida de la capacidad de la pieza para resistir fuerzas que tienden a causar deslizamiento de una parte de la pieza sobre otra.



a. Vernacular Sistema tradicional que utiliza la materia prima con poca transformación (madera rolliza) y es ejecutado completamente en el lugar donde se produce la madera. b. Habilitado o Semi-Precortado Utiliza madera cortada en los aserraderos para construir en el lugar donde crece la madera, demandando mano de obra semicalificada y un conocimiento técnico básico de los componentes contractivos.



1.2.6 CLIVAJE TANGENCIAL Y RADIAL El clivaje es la resistencia que ofrece la madera al rajamiento. Puede ser tangencial y radial, dependiendo de la ubicación de los anillos de crecimiento.



1.2.7 DUREZA



Es la resistencia que presenta la madera a la 1.3.2 S.C. Semi-Industrializados a. Precortado penetración.



Emplea elementos prefabricados que son ensamblados en obra.



1.3.3 S.C. Industrializados



1.2.8 CORTANTE El esfuerzo cortante origina tensiones tangenciales que actúan sobre las fibras de la madera según diversos modos. - Tensiones tangenciales de cortadura: Las fibras son cortadas transversalmente por el esfuerzo. El fallo se produce por aplastamiento. - Tensiones tangenciales de deslizamiento: El fallo se produce por el deslizamiento de unas fibras con respecto a otras en la dirección longitudinal. - Tensiones tangenciales de rodadura: El fallo se produce por rodadura de unas fibras sobre las otras.



a.Prefabricación Parcial (paneles y componentes) Gran parte del trabajo se realiza en el prefabricando de paneles y componentes completos que luego se montan en obra. b. Prefabricación total (elementos volumétricos) Constituido por elementos volumétricos como techos o ambientes completos que incluyen instalaciones, accesorios y en algunos casos hasta acabados, desarrollados en planta y que se instalan en el sitio con un mínimo el trabajo en obra.
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1.4 Estructuras en madera 1.4.1 MACIZAS Sistema constructivo que por su aspecto de arquitectura, solución estructural y constructiva, es particularmente diferente. Su presentación es de una connotación de pesadez y gran rigidez por la forma en que se disponen los elementos que lo constituyen, en este caso rollizo o basa. Estructuralmente no corresponde a una solución eficaz, ya que por la disposición de las piezas, éstas son solicitadas perpendicularmente a la fibra, o sea en la dirección en la cual la resistencia es menor. Sin embargo, el disponer de esta forma el material facilita el montaje de los diferentes elementos que conforman la estructura de la vivienda.



1.4.3 ENTRAMADOS Se llama entramado a la disposición de piezas estructurales de madera que se combinan en diversas posiciones formando una trama, en este caso, horizontal. Estas estructuras reciben las cargas conformadas por el peso propio de los materiales que lo constituyen, las sobrecargas permanentes y de uso, y los esfuerzos laterales como vientos y sismos. Todas ellas son transmitidas al terreno a través de las fundaciones continuas o aisladas o a los tabiques soportantes que las transmiten a su vez al piso inferior (plataforma de entrepiso). Además del piso y entrepiso, otro entramado horizontal lo constituye el cielo, que recibe las cargas del peso propio de los materiales que lo conforman y su solución de revestimiento. A. Poste y viga Este sistema utiliza estos elementos empotrándolos en su base, se encargan de recibir los esfuerzos de la estructura de la construcción y trasladarlos a los cimientos.



1.4.2 PLACAS Este sistema básicamente consiste en la fabricación de paneles que están conformados por bastidores de perfil de madera, provistos de revestimiento que le imprimen la rigidez y arriostramiento al conjunto. A cada panel que corresponde se le incorpora la instalación eléctrica, sanitaria, aislación térmica, barreras de vapor y humedad, puertas y ventanas, para luego ejecutar en obra los anclajes a la fundación, uniones de encuentros y colocación de revestimientos. 22



LA MADERA



B. Paneles estructurales En el sistema de paneles soportantes se destacan: a. Sistema continuo Este sistema constructivo considera fijar la estructura de plataforma del primer piso y de entrepiso directamente a los pies derechos de los tabiques estructurales. Las vigas del primer piso se fijan al pie derecho por el costado de este y se apoyan sobre la solera inferior del piso.



2MADERA



NO ESTRUCTURAL



La naturaleza nos otorga un preciado bien renovable la madera, el aprovechamiento racional de este noble material permite ofrecer a arquitectos y diseñadores un elemento con infinidad de texturas, colores y vetas, todo un mundo de calidez que viste los ambientes donde vivimos y trabajamos.



2.1 Propiedades 2.1.1 PROPIEDADES ACUSTICAS La madera, como material de construcción, cumple un rolacústico importante en habitaciones y aislación de edificios,ya que tiene la capacidad de amortiguar las vibracionessonoras. Su estructura celular porosa transforma la energíasonora en calórica, debido al roce y resistencia viscosadel medio, evitando de esta forma transmitir vibracionesa grandes distancias b. Sistema plataforma Es el método mas usado en la construcción de viviendas con estructura en madera. Su principal ventaja es que cada piso (primer y segundo nivel) permite la construcción independiente de los tabiques soportantes y autosoportantes, a la vez de proveer de una plataforma o superficie de trabajo sobre la cual se pueden armar y levantar.



a. Transmisión acústica: Es la velocidad con que se transmite el sonido a través de un material. La madera es uno de los materiales que mejor transmiten el sonido, siendo por ello utilizada en instrumentos musicales.



2.1.2 PROPIEDADES TERMICAS La madera es un buen aislante térmico, gracias a la propiedad y discontinuidad de su materia. Por eso el corcho es un gran aislante. Las maderas ligeras, blandas y con mucha porosidad son las más aislantes; y las duras, densas y compactas, las menos aislantes. 23
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2.2 CLASIFICACION Los principales tipos de madera que se emplean son:



2.2.1 Madera en estado natural Reciben este nombre todas aquellas piezas, provenientes de las especies arbóreas, que han sido cortadas y pulidas. B. EN PISOS Y PAVIMENTOS Una de las maderas más empleadas es la CAOBA, madera de inmejorable calidad, de color rojizo, dura, no atacable y es, en opinión de los técnicos, superior a la caoba africana, el CEDRO, que fue la primera madera explotada en el Perú, El ISHIPINGO es otra madera de calidad excelente y se está explotando industrialmente en gran medida se emplea en muebles y en forma de enchapes. Las maderas más corrientes se utilizan en razón de su costo más bajo, tales como el TORNILLO, de aplicación en pasos de escaleras, es de gran resistencia y de llamativo color rojizo y El ULCUMANO es otra madera de la montaña, se emplea restringidamente, es de calidad inferior a las anteriores y su costo es más bajo.



A. EN PAREDES Una posibilidad para revestir las paredes es utilizar paneles de madera decorativos. Se pueden instalar hasta una determinada altura o dejar que forren la pared por completo. Son una opción más cálida que la cerámica o la pintura y aceleran los trabajos de reforma ya que la instalación es más rápida. En la actualidad, la madera se utiliza hasta en baños, pudiendo soportar la humedad gracias a tratamientos especiales. 24



El piso de madera es un pavimento viviente y de estructura variada. Es muy fácil de cuidar. Actúa como un aislante acústico. Es uno de los que más sobrevive al paso del tiempo. Otros materiales para cubrir pisos, simplemente, no pueden competir con la duración, belleza y características propias de las madera. a. Tarima flotante: Por norma general, hace referencia a un pavimento de madera, o imitando la madera que no esta clavado ni pegado al solado. b. Parquet: Describe los largos cuadrados en diagonal para reemplazar el piso de mármol y de cualquier otro material. c. Entarimado: Supone la instalación del pavimentos de madera, entarimados, tarimas, parqués o parquet.
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2.2.2 Madera transformadas o regeneradas A. Aglomerados: Esta madera llamada aglomerados, pues en la fabricación de estas se utilizan como materia prima las virutas de la madera y otros materiales lignocelulósicos. Consiguiéndose un producto que teóricamente presenta características similares a la madera, pero evitando poseer los defectos de esta. Pueden ser : -



TABLEROS MADERBA



Aglomerados de fibras orientadas. Aglomerado decorativo Aglomerado de tres capas Aglomerado de una capa



a. TABLEROS MADERBA En el país se fabrican conglomerados de fibras, mas resinas aglutinantes y productos químicos de nominados MAPRESA estos se emplean en muebles, como base de enchapes, ofreciéndonos como ventajas la indeformabilidad, costo, facilidad de trabajo, aunque hay que tener muy en cuenta que su uso debe ser el adecuado a sus propiedades.



c. TABLEROS MELAMINE Son tableros de madera aglomerada (fabricados a partir de partículas “símil aserrín” ) recubierto con un laminado melamínico de alta calidad, durable, versátil y de resistencia superior. Estos tableros permiten maquinarlos, atornillarlos, ensamblarlos y pegarlos, igual que la madera natural.



b. TABLEROS FIBRABLOCK Son tableros fabricados con resistentes fibras (virutas) de madera seleccionada (cortadas al hilo largas y delgadas), que son mineralizadas en un proceso químico y luego impregnada con Cemento Pórtland, Este material transformado resulta en una unidad de alta resistencia mecánica, con la extraordinaria combinación de cualidades como: aislamiento térmico, aislamiento acústico, incombustibilidad, durabilidad, ligereza. Este tipo de material se usa en techos y entrepisos, muros sólidos (tanto en interiores), falso techo, junta de dilatación, etc.



d. PLACAS OSB (Orientes Strand Board) Es un panel estructural de astillas o virutas de madera unidas entre sí mediante adhesivos químicos. Este tipo de placas tienen alta resistencia al agua. Pueden utilizarse en interiores y exteriores, como base de cubierta de techo, pisos, vigas o tarimas.



e. TABLEROS MDF Están hechos con partículas desmenuzadas –la “fibra” de la madera– que se ligan mediante diferentes tipos de adhesivos. Son productos de mayor resistencia mecánica y con menor capacidad para absorber líquidos. El MDF ‘Fibrofácil’ de Masisa es ideal para fabricar muebles moldurados. No se recomienda aplicarles pinturas al agua, sino sintéticas, y debemos hacerlo en ambas caras para evitar la deformación del tablero. Es recomendable aplicar un impermeabilizante para mejorar su resistencia al agua.
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B. Contrachapados La madera transformada o también llamada madera contrachapeada es de mucha aplicación en carpintería de obra, en nuestro medio se le conoce como: TRIPLAY. Está formada por un número impar de chapas superpuestas que tienen sus fibras perpendiculares entre sí, alternativamente, obteniendo tableros indeformables en las dos direcciones. Las medidas de los tableros son generalmente 1.20 x 2.40 m., en espesores que van desde 3 mm. Hasta 6 mm. Para empleo en carpintería de obra, y en espesores mayores hasta 25 mm., para encofrados u otros trabajos. La madera contrachapeada se usa mucho en puertas, enchapes de paramentos y en muebles. Las especies más usadas son: Cumala, lupuna, caoba, copaiba, ishpingo.



a. Placas para contrachapados (terciados o fenólicos) Fabricados con láminas de madera orientadas cruzadas a 90°, que se pegan unas con otras logrando una buena resistencia mecánica en ambas direcciones. Usos: Son recomendados para emplacar puertas por su buena resistencia a la humedad y facilidad de pintado. También se usan como estructura de base para pisos de madera y permiten ser usados en exteriores.



UNIONES DE MADERA MACHIHEMBRADO El machihembrado, o machihembre, es un sistema para ensamblar tablas de madera cepillada por medio de rebajes y cortes en sus cantos, para lograr por medio de la sucesión de piezas encajadas entre sí una sola superficie lisa, uniforme y solidaria. Para aplicar este principio, se labra en los cantos de la tabla dos tipos de perfilado: macho, en forma de pestaña sobresaliente, y hembra, en forma de canal; sus medidas están pensadas para lograr una unión perfecta. Para ensamblar las tablas, se encaja el canto cortado en macho de una pieza dentro del canto cortado en hembra de otra pieza, quedando unidas para soportar las cargas propias del uso.
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IV



El Perú es uno de los principales países en cuanto a la producción de madera pero, como con otros recursos, no sabe aprovecharlos adecuadamente.
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en el Peru



Unos 70 millones de hectáreas de bosques cubren el 60 % del territorio peruano. Las principales áreas boscosas se encuentran en las zonas tropicales orientales, en algunas zonas templadas de la cordillera y, en menor proporción, en el extremo



norte de la región costera. El Perú produce madera aserrada, principalmente de las siguientes especies: tornillo, caoba, cedro, lagarto, pumaquiro y copaiba. Una parte de esta producción se la destina localmente a construcciones rurales y carpintería, y otra se exporta.



1VARIEDADES



PERUANAS Entre las variedades peruanas estudiadas en la Junta del Acuerdo de Cartagena, en los Proyectos Andinos De Desarrollo Tecnológico en el Área de los Recursos Forestales Tropicales, tenemos:



-



Maquzapa Ñagcha. Machinga. Cachimbo. Tornillo. Copaiba. Estoraque. Casho Fuerte. Diablo Fuerte. Palo Sangre Amarillo. Ucshaquiro Blanco.



-



Pumaquiro. Panguana. Almendro. Huimba. Catahua Amarilla. Moena Negra. Huayruro. Chimicua. Palo Sangre Negro. Maruja.
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2PRODUCCION En Perú existen más de 2.500 especies forestales, de las cuales alrededor de 250 han sido estudiadas para fines industriales. El comercio nacional de maderas se limita a apenas 120 especies maderables, de las cuales sólo 20 han sido debidamente estudiadas e identificadas, por lo que un elevado porcentaje de las maderas que se comercializan ingresan al mercado como maderas corrientes o robles.



2.1 Problemática Una gran preocupación de los que viven y trabajan directamente en el bosque, es la total ausencia de estudios e inventarios de las otras especies comerciales que en este momento se están sobre explotando por la demanda para su exportación, como son el shihuahuaco, la lupuna y el estoraque. Tanto los concesionarios como los indígenas y los representantes de diferentes ONG expresaron su honda preocupación de que estas especies puedan desaparecer en cualquier momento, ya que no hay información científica sobre sus ciclos de regeneración. El trabajo del empresario es hacer negocio. El del Estado es cuidar el bosque, y para ello debería proveernos de estudios e información científica seria. Además de reclamar que el Estado realice los estudios del caso para prevenir la depredación de estas especies, el Estado debe estar atento a la demanda del mercado nacional e internacional y vaya adaptando permanentemente los pagos por aprovechamiento de las especies más pedidas



Las Comunidades Indígenas La percepción es que el Estado no ha cumplido con el compromiso de “fortalecer, proteger y elevar la capacidad que tienen las comunidades indígenas de manejar sus tierras para la producción de madera con fines comerciales”, aunque se reconoce que algunas ONG sí han venido trabajando en ese sentido. Tanto en Lima como en Pucallpa se presentó el caso del proyecto de biocombustibles del grupo Romero, Barranquita, como un ejemplo de los retrocesos del Estado respecto a los derechos de las comunidades nativas sobre el uso de su bosque. “Al autorizar el cambio de uso sobre tierras de comunidades nativas Chayahuitas, el Estado ha intentado despojar a los pueblos indígenas de sus bosques y ha promovido la deforestación de bosques primarios”, explicaron. Esta autorización para cambio de uso fue aprobada por el Ministerio de Agricultura en el 2008, y luego anulada en el 2010 por la Dirección Regional Agraria de San martín debido a “vicios en el proceso”. El Estado podría fortalecer el manejo de los bosques y el comercio de los productos forestales de las comunidades nativas sólo implementando las normativas que ya están vigentes y que no se cumplen. Pero sostuvieron que si varias comunidades se enteraran de esta posibilidad e hicieran el mismo pedido, el Estado no se daría abasto para poder atenderlas a todas. Se insistió también en la necesidad de que el Estado organice talleres con el fin de capacitar a las Comunidades Nativas en el manejo forestal.



Troncos esperando ser movilizados en Pucallpa, el corazón de la industria forestal peruana.



28



LA MADERA



Los aseraderos son el nodo crucial en la tarea de limpiar el sector. Actualmente son el lugar donde se pierde el rastro de trazabilidad.



Producen madera los - Loreto - Ucayali - San Martín



departamentos - Madre de dios - Huánuco - Loreto
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fichas TECNICAS 31



ALMENDRO 6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA 1. NOMBRES Y FAMILIA NOMBRE INTERNACIONAL: Piquia. NOMBRE CIENTIFICO: Caryocar coccineum Pilger. NOMBRE COMUN : Almendro. FAMILIA : CARYOCARIACEA.



2. PROCEDENCIA El Almendro se encuentra distribuido en el Perú en los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco y Madre de Dios, en altitudes de hasta 700 m.s.n.m., en zonas de vida de bosque muy húmedo premontaño tropical y en transición o bosque húmedo tropical.



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE Presenta un fuste recto, grueso y casi cilíndrico, con pequeñas aletas basales. Altura total de 30 m. y una altura comercial de 20 m., d.a.p. de 0.8 m. Las ramas en la parte terminal forman copa abierta. Tiene corteza fisurada de color marrón claro o pardo grisáceo, con una textura fibrosa esponjosa y aroma de almendra, cuando esta seca se desprende como agujas que molestan durante la operación de aserrio, el espesor de la corteza es de 50 mm.



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: Albura de color amarillo claro o marrón claro, con marcas grisáceas y duramen amarillo. Brillo: Sin brillo a mediano. Grano: Medina a gruesa. Textura: Jaspeado a satinado en bandas. Olor: A vinagre cuando húmeda.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES MECÁNICAS



Densidad Básica: 0.65 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 13.80 % Relación T/R: 2.20 Contracción Tangencial: 9.61 % Contracción Radial: 4.38 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 133.0 kg/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 685.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 248.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 67.0 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 94.0 kg/cm² Dureza de lados: 606.0 kg/cm² Tenacidad: 3.6 kg-m



Diámetro: 1.2 m. Forma: Regular. Defectos: Ninguno. Conservación: Patio seco con tratamiento profiláctico.



7. ASERRIO Y SECADO El aserrio es moderadamente difícil ya que la madera es abrasiva, regular trabajabilidad con buen acabado en el cepillado, excelente respuesta al torneado buen taladrado y moldurado. Programa de secado suave, demora 60 horas no da buenos resultados. El secado al aire en secado moderado demora 50 a 110 días.



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS Durabilidad natural: La madera de Almendro es muy resistente en condiciones normales, aun cuando se encuentre en contacto con el suelo y el porcentaje de humedad al medio sea muy elevado. Preservándolo a presión por células vacía con sales preservantes, la albura presenta un grado de absorción de 1.4 Kg./m³, no así el duramen que tiene muy escasa absorción. Es fácilmente penetrable y de forma parcial-regular en la albura, pero de duramen impenetrable. Preservación : Aparente para obras de carpintería de obra, construcciones livianas. Usos: Construcción pesada, durmientes, carrocerías, mangos de herramientas, puntales y postes cortos.



9. CONCLUSIONES La madera tiene densidad alta. De secado natural lento susceptible a manchas y con regular comportamiento en un programa de secado moderado. La preservación por baño caliente/frío y vacío-presión se considera difícil. Presenta resistencia mecánica media a alta. Moderadamente difícil al aserrio, trabajabilidad excelente en el torneado.



AGUANO MASHA 1.



NOMBRES Y FAMILIA: Nombre internacional: padauk (afr.), cori caspi. Nombre científico: paramachaerium ormosioides (ducke). Nombre común: aguano masha, palo sangre. Familia: fabaceae.



2.



PROCEDENCIA:



Se encuentra distribuido en América desde México hasta Brasil, Bolivia y Perú. En el Perú se encuentra distribuido en los departamentos de Ucayali, Loreto, Cusco, Junín y Madre de Dios.



3.



DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE



Fuste recto cilíndrico, con aletas basales. Altura total promedio de 35 m. Altura comercial promedio de 26m. Diámetro promedio a la altura del pecho de 80 cm.



4.



DESCRIPCIÓN DE LA MADERA



Color: Albura diferenciada del duramen. Albura de color blanco. Duramen de color rojo oscuro. Brillo: Medio. Grano: Entrecruzado. Textura: Fina. Veteado: Arcos superpuestos. Olor: Ausente o no distintivo.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS



PROPIEDADES FÍSICAS Densidad Básica: 0.70 gr./cm³ Contracción Volumétrica: 9.90 % Relación T/R: 1.70 Contracción Tangencial: 6.49 % Contracción Radial: 3.81 %



PROPIEDADES MECÁNICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 139.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 1102.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 547.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 127.0 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 135.0 kg/cm² Dureza de lados: 1052.0 kg/cm² Tenacidad: 5.9 kg-m



6.



CARACTERISTICAS DE LA TROZA



Diámetro: En promedio de 23 a 28 pulgadas. Forma: Trozas rregulares, con nudosidades. Defectos: No característicos. Conservación: El duramen no tiene ataque biológico, la albura es susceptible al ataque de hongos.



7.



ASERRIO Y SECADO



Aserrio fácil, Tiene buena trabajabilidad y buen acabado. Buen comportamiento al secado artificial con programa moderado.



8.



DURABILIDAD NATURAL Y USOS



Durabilidad natural: La albura es susceptible al ataque biológico. El duramen es resistente al ataque biológico. Preservación: No requiere. Usos: Estructuras pesadas. Pisos. Artesanía.



Corte paralelo a las Fibras: 84.00 kg/cm² Dureza de lados: 468.00 kg/cm² Tenacidad: 390 kg-m



CACHIMBO 1. NOMBRES Y FAMILIA Nombre Internacional : Bacú (Ven) Nombre Científico : Cariniana domesticata Martius Nombre Común: Cachimbo Familia: Lecythidaceae 2. PROCEDENCIA Se encuentra distribuido en Guyanas, Panamá, Brasil, Venezuela, Colombia y Perú. En el Perú se encuentra en los departamentos de Huánuco, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. El Cachimbo se encuentra principalmente en bosque no inundados. Se desarrolla en las formaciones ecológicas de bosque muy húmedo premontano (bmh-P) y bosque húmedo tropical (bh-T). Se presenta por lo general en zonas altas. Generalmente crece asociado con las especies Xilopia sp, ANipa sp., Calycophyllum spruceanum. 3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE Fuste recto y cilíndrico de buena conformación, con aletas basales. Altura total de hasta 22 m. Altura comercial de 17 m., D.a.p. de 50cms. Corteza externa de color marrón oscuro, con ritidoma que se desprende en láminas fibrosas y deja una superficie lisa a fisurada de 4 cm. De espesor. La corteza interna es de color blanco cremoso de apariencia fibrosa, exhala un olor a aceite rancio. 4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: la albura es de color rosado cremoso, transición gradual a duramen rojizo Brillo: bajo a mediano Grado: de recto a entrecruzado Textura: media Veteado: jaspeado, satinado poco pronunciado, arcos superpuestos Olor: ausente o no distintivo 5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS PROPIEDADES FÍSICAS Densidad Básica: 0.59 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 12.1 % Relación T/R: 1.50 Contracción Tangencial: 7.58 % Contracción Radial: 4.96 % Silice: 0.52%



PROPIEDADES MECÁNICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 131.00 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 735.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 342.00 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 66. kg/cm²



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA Diámetro: medianos a grande, mayores a 25” Forma: cilíndrica y regular Defectos: Trozas regulares sin defectos Conservación: susceptible al ataque de hongos e insectos por lo que se recomienda acortar el tiempo de almacenamiento en el bosque y aplicarles un fungicida. 7. ASERRIO Y SECADO El aserrío es moderado por la presencia de sílice. La madera de Cachimbo presenta una madera muy homogénea y con pocas tensiones en el aserrado. El efecto de desafilado se debe al contenido de sílice que es de mínimo a mediano. Permite obtener altas productividades. El secado al aire libre es rápido presentando ciertos defectos de forma. Tablas de una pulgada de espesor se secan en 40 días. Buen comportamiento al secado con un programa suave de 10 días para un espesor de dos pulgadas. Buen comportamiento al secado artificial con programa severo en un tiempo de 55 horas resultando un producto de buena calidad. 8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS Su durabilidad natural es moderadamente resistente al ataque biológico. Para su preservación se recomiendan los tratamientos, inmersión para madera húmeda. Baño caliente-frió para madera seca y vació a presión, se considera como fácil de tratar. Usos: Carpintería de interiores: Tabiquería, armarios, puertas, Muebles; Estructuras: Vigas, viguetas, pies derechos, columnas, tijerales, encofrados, pisos, molduras y machihembrados. Envases pesados, mangos de herramientas. Artículos deportivos en general, artesanía. Tiene una aptitud papelera aceptable. Esta especie puede sustituir al Pino Oregón, Pino insigne y pino araucaria, en construcciones y encofrados. 9. CONCLUSIONES El cachimbo presenta propiedades mecánicas medianas. La durabilidad natural es mediana y la impregnabilidad es moderada. Comportamiento al secado es bueno aun con programas severos. La trabajabilidad es fácil aunque desafila las herramientas por su contenido de sílice. Debido a su gran disponibilidad en las zonas de producción tomando ciertas precauciones durante la preservación de la madera, esta especie puede utilizarse para una gran variedad de usos.



CASHO MOENA 1. NOMBRES Y FAMILIA NOMBRE INTERNACIONAL: Canela, Lauro Branco. NOMBRE CIENTIFICO: Ocotea costulata. NOMBRE COMUN : Casho Moena, Canela Moena. FAMILIA : LAURACEAE.



2. PROCEDENCIA Se encuentra distribuida en toda la amazonía, desarrollándose en la formación ecológica de bosque muy húmedo sub-tropical (bmh- ST), bosque muy húmedo tropical (bh-T). Asociado a Pseudolmedia sp., Brosimum sp. y Nectandra sp. En el Perú se encuentra en la zona de Tingo María.



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA Diámetro: 0.89 Forma: cónica. Defectos: Ninguno. Conservación: Patio Seco.



7. ASERRIO Y SECADO Fácil aserrío, buen comportamiento al trabajo con máquinas y herra- mienta manuales, se puede producir vellosidades cuando se en- cuentra grano entrecruzado. Programa de secado fuerte, demora 45 horas (65 a 13% CH). Sin defectos calidad de secado A. El secado al aire es lento, observándose pocos defectos de alabeo, colapso y torceduras.



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE Árbol de tronco recto y ahusado, especie codominante de abundancia regular, tienes una altura comercial de 13 m., y un d.a.p. de 0.47 m.



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: La madera en condición seca al aire es de color amarillo. Brillo: Medio. Grano: Recto. Textura: Media. Veteado: No presenta.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES MECÁNICAS



Densidad Básica: 0.51 gr/cm³ Contracción Volumétrica:11.9 % Relación T/R: 2.40 Contracción Tangencial: 8.68 % Contracción Radial: 3.68 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 118.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 581.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 278.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 47.kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 76.0 kg/cm² Dureza de lados: 363.0 kg/cm² Tenacidad: 3.0 kg-m



Durabilidad natural: La madera es moderadamente resistente al ataque de hongos e insectos.Es difícil de preservar debido a la presencia de tilosis en los poros, sin embargo con métodos a presión el grano de absorción de la sal es moderada. Se recomienda una preservación al vacío de presión con sales CCA. Usos: Carpintería, mueblería, encofrados.



9. CONCLUSIONES Madera de densidad básica media. No presenta defectos al secado natural. Buen comportamiento al secado artificial con programas de secado fuertes. Resistencia mecánica media. Buen comportamiento a la trabajabilidad con máquinas de carpintería. La madera de Casho Moena puede ser usada como sustituta al Pino Oregón.



CHONTAQUIRO



Defectos: No presenta defectos. Conservación: Se le puede almacenar en el patio seco ya que no sufre ataque de hongos.



1. NOMBRES Y FAMILIA NOMBRE INTERNACIONAL: Coeur pehors, Sucupi ra Preta. NOMBRE CIENTIFICO: Diplotropis martiusii Bent in Mart. NOMBRE COMUN : Chontaquiro. FAMILIA : PAPILIONACEAE.



2. PROCEDENCIA Especie ampliamente distribuida en los bosques tropicales de América del Sur. En el Perú se encuentra en el departamento de Loreto (Yuri maguas, Tamishiyacu), Ucayali (Pucallpa) en zonas no inundables, asociado con Virola sp. , (Cumala), Didimopanax sp. Y otras.



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE Fuste recto, altura total 20m. y comercial 14 m D.a.p. 0.60 - 0.70m. con ramas gruesas, formando copa heterogénea. Corteza marrón, textura fibrosa, espesor 10 m.m. con rayas longitudinales.



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: En condición seca al aire la albura es de color crema amarillento y el duramen pardo chocolate oscuro, la transición de albura a duramen es abrupta. Brillo: Medio a elevado. Grano: Entrecruzado. Textura: Gruesa. Veteado: Característico.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES MECÁNICAS



Densidad Básica: 0.74 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 10.6 % Relación T/R: 1.50 Contracción Tangencial: 6.10 % Contracción Radial: 4.10 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 148.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 997.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 459.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 115.0 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 149.0 kg/cm² Dureza de lados: 915.0 kg/cm² Tenacidad: 2.90 kg-m



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA Diámetro: 0.7 – 0.8m. Forma: Cilíndrico.



7. ASERRIO Y SECADO Madera de fácil aserrío y buena trabajabilidad con máquinas y herramientas de carpintería. Encolado delicado y acabados buenos después de un tratamiento tapa poros. La albura, para secar del 40 al 13% de CH demora, 90 días y el duramen para hacerlo del 60 al 14% demora a 95 días. Se aconseja un programa de secado suave para evitar deformaciones y rajaduras leves.



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS Durabilidad natural: La madera de Chontaquiro es muy resistente a la pudrición, la pérdida de peso es inferior al 1%. La albura es susceptible al ataque de hongos cromógenos. Preservándola con sales a presión por célula llena, tiene una absorción moderada (2.9 kg/m³), la penetración es difícil. Usos: Carrocerías, construcción de barcos, construcción pesada en general, durmientes, pisos (parquet), acabados de interiores, mueblería, ebanistería, mobiliario de calidad, toma mangos de herramientas y escaleras.



9. CONCLUSIONES La madera tiene densidad alta. Muy resistente a la pudrición. La penetración de sales preservantes es difícil. Resistencia mecánica de alta a muy alta.



CHIMUCUA 10.



15.



NOMBRES Y FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO: Pseudolmedia Iaevis (R Y P) McBr. NOMBRE COMUN : Chimicua Colorada. FAMILIA : MORACEAE.



11.



CARACTERISTICAS DE LA TROZA Diámetro: 0.5 m. Forma: Ahusado a cilíndrico. Defectos: Ninguno. Conservación: Mantener en patio húmedo y/o seco.



PROCEDENCIA



Especie proveniente de selva baja, principalmente de los departamentos de Loreto, Ucayali y Huánuco. De gran abundancia en la zona del Iparia (Pucallpa), distribuido en las zonas de vida de bosques muy húmedo pre-montano tropical (bmh-PT) en transición a bosques húmedo tropical (bh-T). Asociada a Apeiba áspera (Maquisapa Ñaccha), Protium sp. y Virola sp.



12.



DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE



La Chimicua alcanza 20 m. altura total y 12 m. de altura comercial, presenta fuste recto, ahusado y cilíndrico; D.a.p. de 0.48 m. y corteza acanalada de color marrón.



13.



DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: En condición seca al aire no se diferencia la albura del duramen, de coloración marrón claro; expuesta a la luz cambia ligeramente de color. Brillo: Medio. Grano: Entrecruzado. Textura: Fina o homogénea. Veteado: No definido.



14.



PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES MECÁNICAS



Densidad Básica: 0.71 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 14.50 % Relación T/R: 2.20 Contracción Tangencial: 10.30 % Contracción Radial: 4.78 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 160.00 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 898.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 373.00 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 77.00 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 111.00 kg/cm² Dureza de lados: 761.00 kg/cm² Tenacidad: 3.8 kg-m



16.



ASERRIO Y SECADO



El aserrío para esta especie es moderadamente difícil porque presenta látex. Sin embargo presenta trabajabilidad, cepillado, torneado, taladrado y moldurado. El secado al aire de esta manera es moderado, demora aproximadamente 105 días para disminuir el contenido de humedad de la albura del 46% a 13%, disminuyendo el contenido de humedad del duramen del 60% al 14% en el mismo tiempo. Pocos defectos: grietas y torceduras.



17.



DURABILIDAD NATURAL Y USOS



Durabilidad natural: Esta especie posee buena resistencia al ataque de hongos xilófagos pierde aproximadamente del 1% al 3% de su peso al preservarla. Usos: Puede ser usado en estructuras pesadas y durmientes.



18.



CONCLUSIONES



Madera de densidad alta. En condiciones seca al aire no presenta diferencia entre albura y duramen, el cual es de color rojo a marrón claro. Tiene buena resistencia al ataque de hongos xilófagos. El secado natural es moderadamente lento. Fácil de preservar por el sistema baño caliente-frío vacío-presión (célula llena). Resistencia mecánica alta. Moderadamente difícil al aserrío, de regular comportamiento al cepillado y buen comportamiento a la trabajabilidad.



COPAIBA



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA



1. NOMBRES Y FAMILIA



Diámetro: 0.69 m. Forma: Rectangular. Defectos: Ninguno. Conservación: Patio seco.



NOMBRE INTERNACIONAL: Copaiba, Cupay. NOMBRE CIENTIFICO: Copaifera officinalis L . NOMBRE COMUN : Copaiba. FAMILIA : CAESALPINACEAE.



2. PROCEDENCIA Especie distribuida ampliamente en los bosques de la amazonia, se encuentra en los departamentos de Loreto y Ucayali en formaciones ecológicas de bosque húmedo tropical y bosque seco tropical, de suelos bien drenados y humíferos. Asociado con Guatteria sp., Spondias mombin (Ubos), Anacardium excelsa (Espavel) y Sclerolobium spp.



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE Árbol de fuste recto y cilíndrico, especie dominante. Alcanza una altura total de 40 m. y una altura comercial de 20 m. con d.a.p. de 0.7 a 1.0 m.. El fuste se ramifica en la parte terminal formando una copa abierta. Presenta pequeñas raíces y aletas basales. La corteza es rojiza a parda oscura, de textura compacta y con un espesor de 20 a 30 mm, al hacer una incisión exuda abundante resina gomosa translucida conocida como “Bálsamo de Copaiba”.



7. ASERRIO Y SECADO Especie de aserrío sencillo y de fácil trajabilidad; ofrece acabados lisos y bien pulidos excepto en algunas partes del material que muestran grano velloso después del cepillado. Secado moderado a muy rápido, alcanzando humedad de equilibrio en 3 meses a menos. Para secar al aire libre, la madera de humedad inicial de 30 % hasta un mínimo de 19 %, se demora aproximadamente 55 días, presentando riesgos mínimos de deformaciones y rajaduras leves. Calidad de secado A. En el secado al horno demora 45 horas, en programa fuerte, para bajar de 43 a 14.6 % de humedad. No presenta defectos en el secado.



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS 4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: Albura de color rosado grisáceo blanco y duramen marrón rojizo. Brillo: Medio a alto. Grano: Recto a crespo. Textura: Media a fina. Veteado: Pronunciado.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES MECÁNICAS Densidad Básica: 0.61 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 10.70 % Relación T/R: 2.00 Contracción Tangencial: 7.04 % Contracción Radial: 3.43 % Sílice: 0.06 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 112.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 736.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 268.0 kg /cm² Comprensión Perpendicular: 74.0 kg /cm² Corte paralelo a las Fibras: 99.0 kg /cm² Dureza de lados: 587.0 kg /cm² Tenacidad: 3.40 kg-m



Durabilidad natural: Especie muy resistente al ataque de hongos e insectos de madera humedad. El duramen es muy difícil de preservar, pero la albura tiene una penetración completa. Tratamiento preservante por métodos de inmersión y presión. La albura retiene más de 200 kg/m³, siendo la penetración total uniforme. El duramen retiene menos de 50 kg/m³. No se nota ningún tipo de penetración. Vacio a presión con sal CCA. Usos: Estructuras, carpintería general y de interiores, cajonería, postes de cercos, durmientes, chapas, contrachapados, torneados, encofrado, embalaje, parihuela y mobiliario, molduras, cajas, maderamen.



9. CONCLUSIONES Madera de Densidad media alta. Muy resistente al ataque de hongos e insectos de madera húmeda. Resistencia mecánica media a alta. Fácil aserrío y buena trabajabilidad con maquinas de carpintería. De secado natural moderadamente lento. Fácil tratamiento de preservación.



CUMALA



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA



1. NOMBRES Y FAMILIA NOMBRE INTERNACIONAL: Virola, Banak, Ucukiba. NOMBRE CIENTIFICO: Virola sebifera Aubl. NOMBRE COMUN : Cumala. FAMILIA : MYRISTICACEAE.



2. PROCEDENCIA Se encuentra distribuida en Loreto (Iquitos), Ucayali (Pucallpa) y San Martín (Tarapoto); se desarrolla en partes bajas de las formaciones de bosque húmedo tropical y en bosques secundarios, en el suelo no inundable y en altitudes de 80 a 1000 msnm.



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE Es de fuste recto y cilíndrico, alcanza una altura total de 30m., altura comercial de 17 a 20 m. D.a.p. de 0.60 m. Posee copa plana a redonda, con ramificaciones más o menos verticales. La corteza es rojiza a marrón pardo, con tintes grisáceos, fisuras anchas y poco profundas, se desprende en escamas gruesas. Tiene una secreción abundante de resina espesa y pegajosa de color marrón rojiza.



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: Albura marrón rosado transición gradual a abrupta al duramen que es de color marrón grisáceo uniforme. Brillo: Elevado. Grano: Recto a irregular. Textura: Media. Veteado: De poca figura, excepto si presenta grano ondulado.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS PROPIEDADES FÍSICAS Densidad Básica: 0.45 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 13.40 % Relación T/R: 2.40 Contracción Tangencial: 9.87 % Contracción Radial: 4.45 %



PROPIEDADES MECÁNICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 106.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 447.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 185.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 37.0 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 52.0 kg/cm² Dureza de lados: 212.0 kg/cm² Tenacidad: 0.90 kg-m



Diámetro: 0.60 m Forma: Cilíndrica recta. Defectos: No presenta. Conservación: Se le mantiene en el patio húmedo.



7. ASERRIO Y SECADO El secado al aire es moderado, demora entre 80 a 100 días para secar de húmedo a 17 % CH produciéndose ciertos defectos de grietas, encorvado y abarquillado. También se presentan mohos en la superficie, debido a un alto contenido de humedad final. Se recomienda un programa de secado suave. Madera de fácil aserrío y buena para trabajar con herramientas, cuando se cepilla se obtiene un acabado liso en la cara tangencial, pero produce vellosidad en la cara radial; el comportamiento al taladrado, escoplado y lijado es bueno. Moldurado y torneado regular. Los clavos y tornillos penetran fácilmente sin que la madera se raje, encola bien, acepta todo tipo de lacas y barnices corrientes, acabados buenos.



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS Durabilidad natural: Madera poco durable, muy susceptible al ataque de taladradores marinos, termitas y hongos, se recomienda un tratamiento profiláctico de las trozas directamente del bosque. También es susceptible al ataque de insectos de madera seca. Usos: Pueden ser usados en encofrados, embalajes, revestimiento, acabado de interiores, carpintería ligera, producción de chapas, triplay, molduras, juguetería, fósforo, maderamen ligero, mobiliario corriente y persianas.



9. CONCLUSIONES La madera tiene densidad media. La madera es poco durable, muy susceptible al ataque de termitas y hongos. De rápido secado al aire. Y buen comportamiento al secado artificial con programa severo. De fácil preservación en baño caliente-frío y vacío-presión Resistencia mecánica baja. Fácil de aserrar y de regular a buen comportamiento a la trabajabilidad con máquinas de carpintería.



DIABLO FUERTE 1. NOMBRES Y FAMILIA NOMBRE INTERNACIONAL: Manio, Podocarpus (U.S.A.) NOMBRE CIENTIFICO: Podocarpus sp. NOMBRE COMUN : Diablo Fuerte. FAMILIA : PODOCARPACEAE.



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA Diámetro: 0.95 Forma: Cilíndrica. Defectos: Grietas en los radios. Conservación: Se puede aplicar pintura en los extremos y mantener patio húmedo o seco.



7. ASERRIO Y SECADO 2. PROCEDENCIA En el Perú se encuentra distribuido en los bosques de ceja de selva, tanto en la vertiente oriental como también en la vertiente occidental de los Andes. El área de distribución natural abarca: Venezuela, Colombia y Perú, creciendo en bosques muy húmedos premontano tropical o en bosques de neblina, en altitudes de 1700 a 2600 m.s.n.m., no forma manchales, pero pueden predominar cuantitativamente.



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE Especie dominante de fuste recto y cilíndrico, con un D.A.P. de 1m. El volumen maderable puede exceder los 20 m³/árbol.



La madera de Diablo Fuerte es fácil de aserrar, presenta buen comportamiento al cepillado, taladrado y torneado. Según observaciones durante el proceso de secado al aire, la madera tiende a agrietarse según la dirección de los radios, es de secado moderado 68 días (81.6 a 20% de CH), sin defectos, calidad de la madera A. AL horno se recomienda programa fuerte por 55 horas (76 a 14.3% de CH). No hay defectos. Calidad de secado A-B.



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS 4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: Albura amarilla, duramen marrón rojizo. Albura y duramen diferenciados. Brillo: Medio. Grano: Recto. Textura: Media a fina. Veteado: De regular apariencia nula.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES MECÁNICAS



Densidad Básica: 0.53 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 9.00 % Relación T/R: 1.90 Contracción Tangencial: 6.15 % Contracción Radial: 3.22 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 99.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 580.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 251.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 57.0 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 86.0 kg/cm² Dureza de lados: 425.0 kg/cm² Tenacidad: 2.8 kg-m



Durabilidad natural: Susceptible al ataque de hongos cromógenos (mancha azul) e insectos de madera seca (termitas principalmente) Preservación : Se recomienda vacío a presión con sal CCA o baño caliente-frío con pentaclorofenol. Usos: Muebles y ebanistería, construcciones estructurales, obras de interiores, trabajos de carpintería, cajonería y encofrados; la parte terminal del fuste, convenientemente tratada, puede emplearse en postes de tendido eléctrico. Puede sustituir al Pino Oregón.



9. CONCLUSIONES Madera de densidad media.Albura amarillo claro, duramen marrón rojizo. Presenta buen comportamiento al secado natural, el comportamiento al secado artificial es bueno, con programa fuerte. La preservación en baño caliente-frío y vacío presión, se considera como fácil. Buen comportamiento a la trabajabilidad con máquinas de carpintería.



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA



ESTORAQUE



Diámetro: De 0.38 a 0.51 m. Forma: Cilíndrica. Defectos: Curvaturas y pocos nudos. Conservación: Albura muy susceptible al ataque biológico.



1. NOMBRES Y FAMILIA NOMBRE INTERNACIONAL: Balsamo. NOMBRE CIENTIFICO: Myroxilon balsamun Harms. SINONIMOS: Myroxilon toluiferum H.B.K. NOMBRE COMUN : Estoraque. FAMILIA : FABACEAE.



2. PROCEDENCIA En el Perú se encuentra distribuida en los departamentos de Loreto, San Martín, Madre de Dios, Huánuco y Ucayali. El Estoraque se encuentra en el bosque seco tropical (bs-T) y bosque húmedo tropical (bh-T).



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE Presenta fuste recto, a veces presenta aristas semicirculares. Altura total de 18 a 40 m. Tronco de 20 a 40 cm de d.a.p.



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: Albura de color blanco cremoso, su duramen es de color marrón rojizo oscureciéndose con la luz. Brillo: Alto. Grano: Recto, entrecruzado. Textura: Fina. Veteado: Arcos superpuestos. Olor: Ligeramente aromático al aserrado.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES MECÁNICAS



Densidad Básica: 0.78 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 9.97 % Relación T/R: 1.56 Contracción Tangencial: 6.52 % Contracción Radial: 4.16 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 175.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 1340.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 714.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 130.0 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 163.0 kg/cm² Dureza de lados: 1143.0 kg/cm² Tenacidad: 6.6 kg-m



7. ASERRIO Y SECADO El aserrío es moderadamente difícil y lento sobretodo por su alta dureza y la presencia de tensiones internas que produce un desafilado de herramientas medio. Comportamiento al clavado es difícil, se recomienda perforación previa. El secado natural es lento, pero de buen comportamiento. En secado artificial se recomienda programa suave.



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS Durabilidad natural: Presenta buena resistencia al ataque de hongos, termitas e insectos de madera seca. Preservación: No requiere preservación. Usos: Pisos, pilotes marinos, carrocerías, implementos agrícolas, deportivos y mangos de herramientas, torneado, durmientes y mobiliario.



9. CONCLUSIONES Es una madera oscura, de color rojizo. Presenta una alta durabilidad natural. No requiere tratamiento preservador. Tiene alta dureza y es apropiada para la producción de pisos. Presenta un buen comportamiento al secado natural.



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA



EUCALIPTO 1. NOMBRES Y FAMILIA NOMBRE INTERNACIONAL: Eucalipto, Blue Gum (Austc). NOMBRE CIENTIFICO: Eucalyptus globulus Labill. NOMBRE COMUN : Eucalipto. FAMILIA : MYRTACEAE



2. PROCEDENCIA Especie proveniente de Oceanía y Australia, establecida básicamente en la sierra y costa peruana. Se desarrolla en bosques montano bajo (b-MB) de 2,000 a 2,500 m.s.n.m.



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE Árbol de una altura total promedio de 20 m. y altura comercial de aproximadamente 10 m.; el diámetro promedio, dependiendo de la zona, puede llegar a 1.00 – 1.20 m. La corteza presenta ritidoma y es de fuste liso.



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: La madera seca es de color blanco amarillento claro. La transición de color, de albura a duramen, es gradual. Brillo: Medio ha elevado. Grano: Generalmente entrecruzado y recto. Textura: Media. Veteado: Característico. Anillos: Concéntricos.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES MECÁNICAS



Densidad Básica: 0.57 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 22.40 % Relación T/R: 2.3 Contracción Tangencial: 16.10 % Contracción Radial: 6.9 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 122.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 678.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 232.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 50.0 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 91.0 kg/cm² Dureza de lados: 510.0 kg/cm² Tenacidad: 4.9 kg-m



Diámetro: 0.5 – 0.6 m. Forma: Ahuesado. Defectos: Grietas en los radios. Conservación: Mantener húmeda la troza para evitar ataque de hongos y defectos, placas metálicas a los extremos para evitar rajaduras.



7. ASERRIO Y SECADO El Eucalipto presenta al aserrío, un comportamiento moderadamente difícil, al igual que para la trabajabilidad con herramientas y máquinas de carpintería. Posee un buen comportamiento al cepillado, torneado y taladrado y regular al moldurado. El secado es difícil, por características inherentes a la madera como son: estructura anatómica y altos índices de contracción, que producen defectos de grietas y rajaduras en la madera, además esta tiende a colapsarse. En programa de secado lento (45 días) para disminuir de 77 % a 20 % se obtiene una calidad de madera B-C.



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS Durabilidad natural: El eucalipto presenta resistencia hacia los hongos xilófagos, dependiendo del lugar de procedencia; pudiendo llegar a ser resistente a muy resistente. Preservación: Se recomienda un tratamiento de vacio a presión con sal CCA. Usos: En base a las propiedades y características de la madera el eucalipto glóbulos, puede ser usado para: Postes, construcción (uso estructural), carrocerías, pisos, carpintería en general, obras de exteriores, durmientes, mangos de herramientas. También se emplea como madera para socavones de mina, pulpa y papel y como carbón de combustible.



9. CONCLUSIONES Se distribuye en la sierra. Presenta densidad media. Resistente a la acción de hongos xilófagos. El secado es difícil por características propias de la madera. La albura del eucalipto se preserva bien a 10 Kg/cm² de presión, en tanto el duramen es prácticamente impenetrable, aun con mayores



HIGUERILLA 1. NOMBRES Y FAMILIA: Nombre internacional: Carapacho. Nombre científico: Micranda spruceana (Baillon) R. Schultes. Sinónimos: Cunuria spruceana Baillon. Nombre comun: Higuerilla, Shiringarana, Shiringa Masha. Familia: EUPHORBIACEAE. 2. PROCEDENCIA: Se encuentra distribuida en la Amazonía del Perú, Colombia y en el centro de Brasil. Habita en los bosques primarios. En el Perú se encuentra distribuida en los departamentos de Huánuco, Loreto, Pasco y Ucayali. Se desarrolla en la formación ecológica de bosque muy húmedo pre montano tropical, en altitudes entre 0 a 500 m.s.n.m



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE: Árbol dominante. Altura total de 33 metros, altura comercial de 21 metros de d.a.p. de 70 cms. Base con raíces volantes compuestas. Fuste recto, de sección ligeramente cuadrada. Corteza externa áspera, desprendible, en placas pequeñas. La corteza interna es estratificada; al corte, exuda abundante látex amarillo-arenoso.



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA: Color: Albura diferenciada del duramen. Albura de color crema claro. Duramen de color marrón oscuro. Brillo: Medio. Grano: Recto. Textura: Media a Fina. Veteado: Bandas paralelas. Llamativo o característico, con vetas claras y oscuras. Olor: Ausente o no distintivo.



5. PROPIEDADES FÍSICAS Y MECANICAS:



PROPIEDADES FÍSICAS



Densidad Básica: 0.40 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 8.92 % Relación T/R: 2.20 Contracción Tangencial: 6.75 % Contracción Radial: 3.43 %



PROPIEDADES MECÁNICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 94.00 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 403.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 209.00 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 31.00 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 47.00 kg/cm² Dureza de lados: 136.00 kg/cm² Tenacidad: 3.50 kg-m



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA: Diámetro: Diámetros de pequeños a medianos de 11 a20 pulgadas. Forma: Cilíndrica uniforme. Defectos: Cilíndrica uniforme. Conservación: La especie es poco resistente al ataque biológico, se deteriora en poco tiempo, se recomienda procesar las trozas rápidamente.



7. ASERRIO Y SECADO: El aserrío es moderadamente difícil aunque es una madera suave, por la gran cantidad de látex que contiene. El secado natural se realiza en 23 días, por el método de apilado en caballete. Por ser una madera clara al secado natural presenta defectos de manchado.



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS: Durabilidad natural: Es una madera bastante susceptible al ataque de hongos e insectos. Preservación: Se preserva fácilmente con el método vacío a presión y con baño caliente-frío, presentando una excelente impregnabilidad. Usos: Construcción de interiores. Estructuras. Carpintería de obra. Chapas decorativas y Mueblería. Cajonería liviana.



HUAYRURO



Contracción Radial: 3.19 %



1. NOMBRE Y FAMILIA



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA:



Nombre Internacional : Huairuro, palo yugo (Bol), chocho (Col), peonia (Ven), tinctoria (Bra), caracará (Guy), peonia (P.R.). Nombre Científico: Ormosia coccinea Jackson. Nombre Común : Huayruro. Familia : FABACEAE.



Diámetro: Promedio de 28 pulgadas. Defectos: No presenta defectos característicos. Conservación: Es una especie de buena durabilidad natural.



2. PROCEDENCIA: El Huayruro se encuentra distribuido en la selva tropical Latinoamericana desde El Caribe hasta el sur de Brasil. En el Perú se encuentra en los departamentos de Loreto y Ucayali.



3. DESCRIPCION DEL ARBOL EN PIE: Árbol de fuste ahusado y cilíndrico. Altura total hasta 30 metros. Altura comercial de 20 metros La corteza externa de color marrón con apariencia rugosa y, la corteza interna son de color crema amarillenta con textura fibrosa.



4. DESCRIPCION DE LA MADERA Color: Duramen de color pardo amarillento claro. Brillo: Medio. Grano: Entrecruzado. Textura: Gruesa. Características: Ausente a ligeramente aromático.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS: PROPIEDADES FÍSICAS Densidad Básica: 0.61 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 9.40 % Relación T/R: 1.98 Contracción Tangencial: 6.30 %



PROPIEDADES MECÁNICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 136.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 838.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 443.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 71.0 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 105.0 kg/cm² Dureza de lados: 650.0 kg/cm²



Tenacidad: 3.70 Kg-m



7. ASERRIO Y SECADO: El aserrío es fácil, a pesar de su dureza, produciendo un defecto de desafilado mínimo. El cepillado es bueno, el moldurado es bueno, el taladrado es moderadamente difícil, el torneado es bueno. El secado al aire es lento, realizándose en 90 días, produciéndose defectos por grietas y rajaduras



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS: Durabilidad natural: Se considera una madera de durabilidad natural media ante el ataque de hongos y termites, presenta una alta durabilidad contra la acción de otros insectos de madera seca. Preservación: Es una madera de escasa impregnabilidad pero dada su buena durabilidad natural no necesita ser preservada. Usos: Construcción pesada, durmientes, chapas decorativas, estructuras: vigas, viguetas, pies derechos, columnas, tijerales. Carpintería de obra. Pisos.



HUIMBA NEGRA 1. NOMBRES Y FAMILIA Nombre internacional: toborichi (bol) ceiba (col) samauma (bra). Nombre científico: ceiba samauma Nombre común: huimba negra, samahuma. Familia: bombacaceae.



2. PROCEDENCIA La Huimba Negra se encuentra ampliamente distribuida en los bosques amazónicos. Se encuentra en Brasil, Colombia, Bolivia y Perú. En el Perú se encuentra en los departamentos de Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali.



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE Árbol dominante. Altura total hasta 42 metros. Altura comercial de 20 metros. d.a.p. de 80 a 130 cms. Copa irregular y tronco acanalado. De fuste recto y ahusado en la pared basal con aletas de hasta 5 m.



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: Albura de color blanco, transición abrupta a duramen de color rojo amarillento. Brillo: Medio. Grano: Recto. Textura: Gruesa. Veteado: Arcos superpuestos, líneas verticales y jaspeado. Olor: Ausente o no distintivo.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS:



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES MECÁNICAS



Densidad Básica: 0.57 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 11.60 % Relación T/R: 1.53 Contracción Tangencial: 7.70 % Contracción Radial: 4.35 % Sílice: 0.24 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 105.00 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 582.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 287.00 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 42.00 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 71.00 kg/cm² Dureza de lados: 374.00 kg/cm² Tenacidad: 2.20 kg-m



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA Diámetro: Promedio de 47 pulgadas. Defectos: No presenta defectos característicos. Conservación: La especie es moderadamente resistente al ataque biológico. Los insectos y los hongos pueden atacar las trozas de Huimba.



7. ASERRIO Y SECADO El aserrío es fácil, produciendo un efecto de desafilado mínimo por el contenido de sílice. El cepillado es excelente, el comportamiento al moldurado, taladrado y torneado es bueno. El secado al aire es moderadamente lento, relazándose en 110 días.



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS Durabilidad natural: La especie es moderadamente resistente al ataque biológico. Preservación: El tratamiento inmerso en sales, la albura y el duramen presentan una absorción buena y una penetración de buena a regular. Es una madera fácil de preservar por el sistema baño caliente-frío y vacío a presión. Usos: Estructuras, vigas, viguetas, armaduras, columnas. Carpintería de obra. Carrocería. Cajonería liviana. Mueblería. Laminado. Pulpa para papel. Tableros. Es un sustituto del Pino Oregón.



ISHPINGO



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA



1. NOMBRES Y FAMILIA



Diámetro: 1.65 m. Forma: Mas o menos cilíndrica dependiendo del corte de la troza. Defectos: Ninguno. Conservación: En patio húmedo o seco.



NOMBRE INTERNACIONAL: Cerejeira, Trebol (Arg), Roble (Bol). NOMBRE CIENTIFICO: Amburana cearensis (DUCKE) A:C. Smith. NOMBRE COMUN : Ishpingo. FAMILIA : PAPILIONACEAE.



7. ASERRIO Y SECADO



Especie abundante en la zona del rio Pachitea, se encuentra presente en formaciones de bosque seco tropical (bs-T), preferentemente en suelos residuales arcillo – arenosos, profundos y bien drenados. Pertenece a un tipo de vegetación de monte alto.



El Ishpingo es de fácil aserrío. Fácil de trabajar con máquinas y herramientas de carpintería, presenta ciertos defectos después de cepillado debido al grano entrecruzado pero se corrigen con lija o con rasqueta, obteniendo un buen acabado. Al secado al aire, el Ishpingo presenta pequeñas grietas en los extremos de las piezas de madera.



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS



2. PROCEDENCIA



El árbol alcanza hasta 40 metros de altura y un d.a.p. de 0.65 m. de copa redonda y amplia. Fuste cilíndrico, recto y con aletas basales hasta de 0.80 metros de alto; corteza de 20 mm. de espesor de color pardo oscuro, en un individuo adulto, y cuando joven de color amarillento.



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: Generalmente amarillo oscuro a marrón claro o en forma uniforme. Brillo: Elevado. Grano: Entrecruzado. Textura: Media a gruesa, siendo el duramen aceitoso o graso, al tacto. Veteado: Irregular, pronunciado en la sección tangencial y en la superficie. En el corte transversal se observan rayos y vetas angostas. Olor y Sabor: Agradable, parecido a la vainilla.



Durabilidad natural: El Ishpingo se caracteriza por tener buena resistencia al ataque de hongos e insectos en su estado verde, sin embargo es susceptible al ataque de insectos de madera seca. Preservación: La capacidad de impregnabilidad de preservantes es media. Usos: Debido a su veteado y a las propiedades físico-mecánicas el Ishpingo es una madera adecuada para la construcción, mueblería, laminas decorativas y donde se requiere el uso de la madera con apariencia atractiva y de dimensiones estables. Chapas decorativas, carpintería, mueblería y ebanistería, mobiliario, molduras, maderamen, cribas, etc.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS



9. CONCLUSIONES



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES MECÁNICAS



Densidad Básica: 0.43 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 7.60 % Relación T/R: 1.80 Contracción Tangencial: 4.10 % Contracción Radial: 2.30 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 94.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 739.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 308.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 78 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 52.0 kg/cm² Dureza de lados: 358.0 kg/cm² Tenacidad: 1.4 kg-m



Árbol de una altura total de aproximadamente 40 metros, fuste cilíndrico recto y con aletas en la base. Madera de densidad media. Generalmente el color de la madera es amarillo oscuro o marrón claro. Buena resistencia al ataque de hongos e insectos en estado verde, pero es susceptible al ataque de insectos de madera seca. Las propiedades físico-mecánicas presentan valores medios, con excepción del cizallamiento y tenacidad que son de baja resistencia. Regular comportamiento al secado artificial, programa secado moderado. Buena trabajabilidad.



7.00 % Contracción Radial: 2.40 %



ITAHUBA 1. NOMBRES Y FAMILIA Nombre internacional: itauba. Nombre cientifico: mezilaurus itauba (meissner) Nombre comun : itahuba. Familia : lauraceae.



Comprensión Perpendicular: 79.00 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 95.00 kg/cm² Dureza de lados: 530.00 kg/cm² Tenacidad: 1.90 kg-m



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA Diámetro: Promedio hasta 47 pulgadas. Conservación: Es muy resistente al ataque de hongos, termites e insectos de maderas secas.



2. PROCEDENCIA Se encuentra distribuida en bosques primarios no inundables desde El Orinoco, las Guayanas, América del Sur Tropical, Brasil y Perú. En el Perú se encuentra en los departamentos de Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE Árbol dominante de fuste cilíndrico recto. Altura total hasta 40 metros. Altura comercial de 25 metros. d.a.p. de 45 a 80 cms a veces de 100 cm. La madera es amarillenta o grisácea, muy dura.



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: Albura diferenciada del duramen. Albura de color pardo claro. Duramen de color pardo olivo oscuro. Brillo: Medio. Grano: Recto a entrecruzado. Textura: Fina. Olor: Ausente o no distintivo.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS:



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES MECÁNICAS



Densidad Básica: 0.68 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 10.60 % Relación T/R: 2.90 Contracción Tangencial:



Módulo de Elasticidad en flexión: 126.00 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 799.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 261.00 kg/cm²



7. ASERRIO Y SECADO De aserrío fácil, el efecto de desafilado de la sierra es de mediano a importante por la presencia de sílice. Es difícil para trabajar con máquina. Para la elaboración se aconseja usar herramientas especiales. El encolado es delicado. El clavado es difícil se recomienda efectuar perforaciones previas. El secado al aire es moderadamente difícil, presentando un leve endurecimiento superficial durante el secado al aire. El secado al horno en condiciones moderadas, produce en la madera ligeros defectos en lo que respecta a labeo y grietas.



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS Durabilidad natural: Se considera una madera altamente resistente a la pudrición y al ataque de insectos. Es también altamente resistente al ataque de los perforadores marinos. Preservación : La preservación se considera mala. Usos: Carpintería interior y exterior. Construcción naval. Tonelería. Durmientes de ferrocarril. Postes en general. Puentes. Enrejados. Entarimados. Obras hidráulicas. Construcción en general. Ebanistería. Mobiliario. Instalaciones interiores. Tablas para embarcaciones, canoas. Postes. Chapas decorativas.



LAGARTO CASPI



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA



1. NOMBRES Y FAMILIA



Diámetro: 0.8 Forma: Regular. Defectos: Ninguno. Conservación: Patio húmedo o seco con tratamiento profiláctico.



NOMBRE INTERNACIONAL: Santa María, Palo María. NOMBRE CIENTIFICO: Calophyllum brasiliense Camb. NOMBRE COMUN : Lagarto Caspi. FAMILIA : GUTTIFEREAE.



7. ASERRIO Y SECADO



Alcanza una altura total de 40 m y una altura comercial de 27 m, con un d.a.p. de 0.7-1.5 m. Presenta fuste cilíndrico, con corteza fisurada longitudinal y profunda, de color marrón oscuro, con secreciones de color amarillo pálido a cristalino. Copa redonda y densa.



El aserrío es moderadamente difícil, pero de fácil trabajabilidad con máquinas y herramientas manuales. En la operación de aserrío en corte radial, pueden levantarse las fibras cuando tiene grano entrecruzado; este defecto se mejora empleando ángulos de corte de 20º. Retiene firmemente los clavos y tornillos. Buen comportamiento al encolado y acabado. En el secado, es una especie moderadamente difícil de secar al aire, tiene cierta tendencia a alabearse y rajarse; el secado debe ser lento al aire libre. Defectos: Abarquillamiento.



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS



Color: El duramen es de color rosado a pardo rojizo, marcado por bandas finas de parénquima, su albura presenta una coloración rosada pálida. Brillo: Medio o poco lustroso. Grano: Recto a entrecruzado. Textura: Media. Veteado: Acentuado y llamativo. Anillos: Diferenciados a simple vista.



Durabilidad natural: Durable a moderadamente durable a la pudrición blanca y marrón, resistente a los perforadores marinos. El duramen es considerado como moderadamente durable al contacto con la humedad. Preservación: La albura es fácilmente impregnable con preservantes en tratamientos de baño caliente-frío o a presión. Usos: Construcción de puentes, durmientes, carpintería, enchapados, chapas decorativas, es una de las mejores maderas para la fabricación de canoas y botes planos.



2. PROCEDENCIA Esta especie se encuentra distribuida en la amazonía y norte de Sudamérica, Centro América, México e Indias Occidentales. En el Perú se encuentra en Yurimaguas, Iquitos, Pucallpa, entre otros. Se desarrolla en bosques húmedos tropicales (bh-T), sobre suelos aluviales y en zonas con temperatura media de 24 ºC y precipitación de 1000-2000 mm anuales.



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES MECÁNICAS



9. CONCLUSIONES



Densidad Básica: 0.56 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 9.40 % Relación T/R: 2.10 Contracción Tangencial: 9.00 % Contracción Radial: 4.30 % Sílice: 0.06 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 111.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 734.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 213.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 62.0 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 88.0 kg/cm² Dureza de lados: 403.0 kg/cm² Tenacidad: 2.3 kg-m



Madera de densidad media. Durable a moderadamente durable a la pudrición blanca o marrón. El proceso de secado al horno debe ser lento. Penetración total de preservantes en la albura (baño caliente-frío y vacíopresión). Resistencia mecánica media. Moderadamente difícil de aserrar y de buen comportamiento a la trabajabilidad.



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA



LUPUNA



Diámetro: 1.50 m. Forma: Cilíndrica. Defectos: Rajaduras en los radios. Conservación: Siempre debe estar húmeda para evitar ataque biológico.



1. NOMBRES Y FAMILIA NOMBRE INTERNACIONAL: Lupuna. NOMBRE CIENTIFICO : Chorisia insignis HBK. NOMBRE COMUN : Lupuna. FAMILIA : BOMBACACEAE.



2. PROCEDENCIA Especie ampliamente distribuida en los bosques amazónicos. En el Perú se encuentra en los departamentos de Loreto (Yurimaguas); Ucayali (Pucallpa, Contamana), Huánuco (Tingo María) y San Martin (Tarapoto), en bosques primarios y secundarios donde la especie es dominante.



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE Son árboles de grandes dimensiones, formando el dosel superior del bosque. Se encuentran en las riberas de los ríos amazónicos, su tronco es recto y de forma casi cilíndrica, alcanza una altura comercial de 15 m. Sobre las aletas, se presenta un diámetro de 0.9 – 1.2 m.



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: De crema a pardo rojizo. Brillo: Bajo. Grano: Ligeramente entrecruzado. Textura: Media a gruesa. Veteado: Medianamente pronunciado en las superficies tangenciales y radiales, en forma de arco superpuestos y jaspeados respectivamente.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES MECÁNICAS



Densidad Básica: 0.28 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 10.70 % Relación T/R: 1.50 Contracción Tangencial: 9.01 % Contracción Radial: 3.10 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 47.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 232.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 109.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 17.0 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 28.0 kg/cm² Dureza de lados: 120.0 kg/cm² Tenacidad: 1.1 kg-m



7. ASERRIO Y SECADO Madera de fácil aserrío se comporta muy bien al cepillado y de buena trabajabilidad. Al secado la albura demora 105 días para secar del 65 % al 22 % de CH y el duramen 105 días para secar del 100 % al 20 % de CH, produciéndose cierto manchado al final del secado.



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS Durabilidad natural: Es una madera muy susceptible a la pudrición pierde mas de 30% al ser atacada por hongos, termitas y insectos de madera seca. Preservación: En el tratamiento a presión por célula llena y con sales, tanto la albura como el duramen son fácilmente penetrables, con una penetración total regular, muy alta absorción y una impregnabilidad buena. Usos: Limitado para carpintería en general, también tiene una aptitud papelera aceptable (pulpa), triplay (alma).



9. CONCLUSIONES Madera de densidad baja. Secado natural rápido y buen comportamiento en el secado artificial con programas fuertes. Es fácil de preservar por los sistemas baño caliente-frío y vacíopresión. Buen comportamiento al cepillado y trabajabilidad. Usos: Laminado cajonería , aislamientos acústicos y térmicos y embalaje ligero.



MAQUISAPA ÑACCHA 1. NOMBRES Y FAMILIA Nombre internacional: peine de mono, peine de mico, peinecillo. Nombre científico: apeiba aspera aublet. Nombre común : maquisapa ñaccha. Familia : tiliaceae.



Contracción Tangencial: 6.28 % Contracción Radial: 2.20 % Sílice: 0.81 %



Comprensión Perpendicular: 12.0 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 35.0 kg/cm² Dureza de lados: 156.0 kg/cm² Tenacidad: 1.4 kg-m



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA Diámetro: En promedio 26 pulgadas ó 66 cm. Defectos: No presenta defectos característicos. Conservación: Los insectos y hongos pueden atacar las trozas.



7. ASERRIO Y SECADO



2. PROCEDENCIA Esta especie se encuentra distribuida en el norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela y Brasil. En el Perú se encuentra en los departamentos de Amazonas, Cuzco, Madre de Dios, Pasco, San Martín, Ucayali, Loreto y Huánuco.



Madera de fácil aserrío, moderadamente difícil para torneado y de fácil cepillado, moldurado, lijado y taladrado. Resistencia mecánica de muy baja a baja. De secado natural rápido, de buen comportamiento al secado artificial con un programa severo.



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS



Presenta un fuste recto, cilíndrico. Altura total hasta 24 m. Altura comercial promedio de 13 m., Las ramas en la parte terminal forman una copia abierta e irregular. La corteza externa es de color amarillento grisáceo a marrón pálido o pardo, con escamas.



Durabilidad natural: Es susceptible al ataque de hongos, termites e insectos de maderas secas. Preservación: Fácil de preservar por los sistemas de baño calientefrió, y vació a presión. Usos: Carpintería de obra. Cajonería, de la corteza interna se ob- tienen fibras que se emplean para sogas.



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: Blanco. Brillo: Medio. Grano: Recto. Textura: Media a Gruesa. Veteado: Bandas paralelas. Jaspeado suave claro. Olor: Ausente o no distintivo.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS PROPIEDADES FÍSICAS Densidad Básica: 0.29 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 7.96 % Relación T/R: 2.77



PROPIEDADES MECANICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 52.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 278.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 159.0 kg/cm²



MASHONASTE



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA



1. NOMBRES Y FAMILIA Nombre internacional: guariuba, aj, morure. Nombre científico: clarisia racemosa ruiz &pav. Nombre común : mashonaste, tulpay, turupay amarillo, palo Amarillo, guariuba. Familia: moraceae.



2. PROCEDENCIA El Mashonaste se encuentra distribuido por todo el norte de América del Sur Tropical, en Venezuela, Colombia, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y en México y Panamá. En el Perú se encuentra en los departamentos de Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.



Diámetro: Grandes, mayores a 25 pulgadas. Defectos: No presenta defectos importantes. Conservación: Es necesario evacuar las trozas en un espacio de tiempo razonable y efectuar un tratamiento protector sí son destinadas a la exportación.



7. ASERRIO Y SECADO Madera de aserrío difícil. El Mashonaste es considerado una madera silícea y, por lo tanto abrasiva. El efecto de desafilado es mediano a alto. De trabajabilidad buena, el cepillado regular, el torneado, taladrado y moldurado bueno y encolado y el clavado bueno. Permite buenos acabados. El secado natural es moderadamente lento, y sin riesgo de que se produzcan deformaciones importantes. De buen comportamiento al secado artificial con un programa moderado.



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE Árbol de mediano a gran tamaño. Altura total hasta 40 m. Altura comercial promedio de 15 m a 20 m. Presenta un fuste perfectamente cilíndrico y sin costillaje. La corteza tiene un grosor de 1 cm aproximadamente, es lisa, delgada y de color grisáceo a rojizo.



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: Albura de 2 a 5 cm y de color amarillo claro. Duramen de color fuerte que se vuelve un marrón algo oscuro a la luz. Grano: Recto, entrecruzado. Textura: Media uniforme. Veteado: Arcos superpuestos. Jaspeado ligeramente. Olor: Ausente o no distintivo.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS:



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES MECÁNICAS



Densidad Básica: 0.56 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 9.40 % Relación T/R: 2.10 Contracción Tangencial: 6.30 % Contracción Radial: 3.00 % Sílice: 0.20 a 1.0 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 139.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 926.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 536.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 76.0 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 100.0 kg/cm² Dureza de lados: 690.0 kg/cm² Tenacidad: 2.9 kg-m



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS Durabilidad natural: Es una especie resistente al ataque de termites e insectos de maderas secas. Presenta una buena resistencia al ataque de hongos. Preservación: No requiere. Usos: Estructuras, vigas y columnas. Pisos. Durmientes. Largueros de puentes. Carpintería de interior y exterior. Construcciones navales, canoas, plantillas de botes y piezas que deben estar inmersas en el agua, pues resiste largamente sin podrirse. Carrocerías. Mobiliario. Entarimado. Revestimientos. Chapas decorativas. Laminado.



Corte paralelo a las Fibras: 43.00 kg/cm² Dureza de lados: 167.00 kg/cm² Tenacidad: 0.54 kg-m



OJE BLANCO



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA



1. NOMBRES Y FAMILIA Nombre internacional: figueira. Nombre científico: ficus anthelmintica mart. Nombre común: ojé blanco. Familia : moraceae.



2. PROCEDENCIA Se encuentra distribuida en los bosques de terrenos aluviales recientes y periódicamente inundados de la región amazónica peruana y brasilera. En el Perú se encuentra distribuida en Cuzco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco y Ucayali.



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE Árbol mayor de 45 m de altura total. El tronco presenta diámetros a la altura del pecho de 50 a 150 cm. La corteza es de color gris- pardusca clara, al hacer un corte exuda un látex blanco lechoso.



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: Blanco amarillento. Brillo: Medio. Grano: Entrecruzado. Olor: Ausente o no distintivo.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS:



PROPIEDADES FÍSICAS Densidad Básica: 0.36 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 8.60 % Relación T/R: 2.90 Contracción Tangencial: 6.40 % Contracción Radial: 2.20 %



Diámetro: Grandes de 25 a 50 pulgadas. Forma: Cilíndrica, uniforme. Defectos: Muy pocos. Conservación: Los insectos y los hongos atacan fácilmente las trozas de Oje Blanco.



7. ASERRIO Y SECADO El aserrío es fácil debido a que la madera es moderadamente suave. No se necesita de una sierra potente. De regular trabajabilidad. La madera de Oje blanco es homogénea. Su comportamiento al cepillado, lijado, moldurado y torneado es regular. Presenta un buen comportamiento al secado artificial empleando un programa suave de 10 días para un espesor de pulgadas.



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS Durabilidad natural: Muy susceptible al ataque de hongos e insectos. Preservación: La madera es fácil de preservar con sales, a presión y por célula vacía, tiene una absorción muy alta y es fácilmente penetrable, tanto para la albura como para el duramen. Se recomienda los tratamientos de preservación: Inmersión para madera húmeda. Baño caliente-frio.



PROPIEDADES MECÁNICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 63.00 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 456.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 52.00 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 35.00 kg/cm²



Usos: Carpintería de interiores, tabiquería, muebles ligeros. Molduras. Pulpa y papel. Madera laminada en corte rotativo.



78.00 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 91.00 kg/cm² Dureza de lados: 528.00 kg/cm² Tenacidad: 3.90 kg-mDureza de lados: 606.0 kg/cm² Tenacidad: 3.6 kg-m



OJE RENACO: 1. NOMBRES Y FAMILIA: Nombre internacional: Caxinguba, Figueira. Nombre científico: Ficus sp. Nombre comun: Ojé renaco . Familia: moraceae.



2. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE: Árbol mayor de 45 m de altura total. El tronco presenta diámetros a la altura del pecho de 50 a 150cm. La corteza es de color gris- pardusca clara. Al hacer un corte exuda un látex blanco lechoso.



3. PROCEDENCIA: Se encuentra distribuido en la región amazónica peruana y brasilera, en los bosques primarios y secundarios, en suelos húmedos e inundados temporalmente hasta los 700 m.s.n.m. En el Perú se encuentra distribuido en los departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco y Ucayali. Árbol mayor de 45 m de altura total. El tronco presenta diámetros a la altura del pecho de 50 a 150cm. La corteza es de color gris- pardusca clara. Al hacer un corte exuda un látex blanco lechoso.



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA Diámetro: Grandes de 25 a 50 pulgadas. Forma: Cilíndrica, uniforme. Defectos: Muy pocos. Algunas trozas presentan medula de color pardo. Conservación: Los insectos y los hongos pueden atacar las trozas de Oje Renaco, por lo tanto se recomienda acortar el tiempo de almacenamiento en el bosque y aplicarles un tratamiento fungicida e insecticida.



7. ASERRIO Y SECADO: El aserrío es fácil. No se necesita de una sierra potente para aserrarla. La madera de Oje renaco es homogénea y no presenta tensiones en el aserrío. Presenta un buen comportamiento al secado artificial empleando un programa suave de 10 días para un espesor de dos pulgadas.



4. DESCRIPCION DE LA MADERA: Color: Blanco amarillento. Brillo: Medio. Grano: Recto. Textura: Media. Veteado: Arcos superpuestos, bandas paralelas. Visibles y grueso. Olor: Ausente o no distintivo.



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS: Durabilidad natural: Susceptible al ataque de hongos e insectos. Preservación: Se recomienda los tratamientos, inmersión para madera húmeda. Baño caliente-frió para madera seca. Usos: Carpintería de interiores, tabiquería, armarios, puertas. Estructuras, vigas, viguetas, pies derechos, columnas, tijerales. Muebles. Chapas decorativas.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS:



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES MECÁNICAS



Densidad Básica: 0.43 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 7.55 % Relación T/R: 2.64 Contracción Tangencial: 5.56 % Contracción Radial: 2.11 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 127.00 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 767.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 336.00 kg/cm² Comprensión Perpendicular:



9. CONCLUCIONES: En conclusión Ofrece muy poca durabilidad natural frente a los ataques de hongos y es necesario la aplicación de un tratamiento fungicida. Para usos de interior es necesario aplicar a la madera un tratamiento contra el ataque de los insectos. Se recomiendan los tratamientos, inmersión para madera húmeda y baño caliente-frió para madera seca.



OJE ROSADO: 1.



NOMBRES Y FAMILIA:



Nombre internacional: Bibosi, Ají corcho(Bol), Caucho (Col), Cauchillo, Gambo, Matapalo (Ecu), Higuerón (Ven), Matapau (Bra), Higuero (Pan). Nombre científico: Ficus glabrata H.B.K. Sinónimos: Ficus insipida Willdenow subsp. Insipida. Nombre comun: Oje Rosado, Oje, Doctor Oje. Familia: MORACEAE.



2.



5.



PROPIEDADES FÍSICAS Y MECANICAS:



PROPIEDADES FÍSICAS Densidad Básica: 0.50 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 10.80 % Relación T/R: 2.10 Contracción Tangencial: 7.50 % Contracción Radial: 3.60 %



PROCEDENCIA:



PROPIEDADES MECÁNICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 72.00 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 475.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 393.00 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 74.00 kg/cm² Dureza de lados: 323.00 kg/cm² Tenacidad: 1.03 kg-m



Se encuentra distribuida en Panamá, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En bosques de elevaciones bajas a medianas .En la región amazónica peruana y brasilera se encuentra en los bosques primarios y secundarios, en suelos húmedos e inundables temporalmente hasta los 70 m.s.n.m. En el Perú se encuentra distribuida en los departamentos de Amazonas, Cuzco, Huánuco, Junín, Lo- reto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.



Diámetro: Grandes de 25 a 50 pulgadas. Forma: Cilíndrica, uniforme. Conservación: se recomienda acortar el tiempo de almacenamiento en el bosque y aplicarles un tratamiento fungicida e insecticida.



3.



7.



DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE:



Árbol mayor de 45 m de altura total. La copa es dominante. El fuste es cilíndrico. El fuste presenta diámetros a la altura del pecho de 50 a 150 cm La corteza es de color gris-pardusca clara y presenta lenticelas, al hacer un corte exuda abundante látex blanco lechoso.



4.



DESCRIPCIÓN DE LA MADERA:



Color: Albura no diferenciada del duramen, de color beige claro. Brillo: Medio. Grano: Oblicuo. Textura: Media. Veteado: Arcos superpuestos, bandas paralelas. Visibles y grueso. Olor: Ausente o no distintivo.



6.



CARACTERISTICAS DE LA TROZA



ASERRIO Y SECADO:



El aserrío es fácil. No se necesita de una sierra potente para aserrarla, la madera de Oje Rosado es homogénea y no presenta tensiones en el aserrío. Presenta un buen comportamiento en el clavado. Presenta un buen comportamiento al secado artificial



8.



DURABILIDAD NATURAL Y USOS:



Durabilidad natural: Susceptible al ataque de hongos e insectos. Preservación: Se recomiendan los tratamientos de preservación, inmersión para madera húmeda. Baño caliente-frio para madera seca. Usos: Carpintería de interiores, tabiquería, armarios, puertas. Estructuras, vigas, pies derechos, columnas, tijerales. Muebles. Chapas decorativas



9.



CONCLUCION:



En conclusión por su poca durabilidad frente a insectos se tiene que aplicar tratamientos adecuados, se recomiendan los tratamientos persevantes inmersión para madera húmeda, y baño caliente frio para madera seca.



PALO AJO: 1.



Corte paralelo a las Fibras: 49.00 kg/cm² Dureza de lados: 411.00 kg/cm²



NOMBRES Y FAMILIA



Nombre internacional: Ajo-Ajo, Pau d’alho (Bra). Nombre científico: Gallesia integrifolia (Spreng) Harms. Nombre comun: Palo Ajo, Ajo, Palo Cebolla. Familia: PHYTOLACACEAE.



2.



PROCEDENCIA:



Se encuentra distribuida en la amazonia peruana y brasilera. En el Perú se encuentra distribuida principalmente en el departamento de San Martín.



3.



DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE



Árbol con una altura total promedio de 18 m. Altura comercial pro- medio de 12 m. Diámetro a la altura del pecho de 25 cm. Fuste cilíndrico, ligeramente torcido



6.



Diámetro: En promedio 10 pulgadas. Forma: Cilíndrico, ligeramente torcido. Defectos: No presenta defectos característicos. Conservación: Los insectos y los hongos atacan a las trozas de Palo Ajo y por lo tanto se recomienda acortar el tiempo de almacenamiento en el bosque y aplicarles un tratamiento fungicida e insepticida.



7.



DESCRIPCIÓN DE LA MADERA:



Color: Albura diferenciada del duramen. Albura de color amarillo claro. Duramen de color marrón claro. Brillo: Medio. Grano: Entrecruzado. Textura: Fina. Veteado: Líneas verticales y arcos superpuestos bien pronunciados. Olor: Ligeramente aromático.



5.



PROPIEDADES FÍSICAS:



PROPIEDADES FÍSICAS Densidad Básica: 0.49 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 13.40 % Relación T/R: 1.60 Contracción Tangencial: 7.80 % Contracción Radial: 4.90 %



PROPIEDADES MECÁNICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 83.00 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 406.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 83.00 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 35.00 kg/cm²



ASERRIO Y SECADO:



La madera es moderadamente difícil de aserrar. La trabajabilidad de la madera es regular debido al grano entrecruzado. Al secado natural la albura y duramen con un contenido de humedad inicial promedio de 35%, demoran 70 días para secar al 15% de contenido de humedad final promedio, presentándose una ligera mancha en la superficie.



8. 4.



CARACTERISTICAS DE LA TROZA



DURABILIDAD NATURAL Y USOS:



Durabilidad natural: Es susceptible al ataque de hongos xilófagos. Preservación: Con un tratamiento a presión por célula llena y con sales, la albura tiene una absorción alta y es fácilmente penetrable, mientras que en el duramen la absorción es buena, moderadamente penetrable y parcial regular. Usos: Encofrado. Embalaje. Cajonería.



9.



CONCLUCION:



En conclusión La madera no es resistente al ataque de hongos xilófagos. Se recomienda el tratamiento a presión por célula llena y con sales.



PALO SANGRE NEGRO: 1.



Nombres y familia: Nombre internacional: Nogal Falso (Bol), Segregado (Col), Sangrón (Ven). Nombre científico: Pterocarpus sp. Nombre comun: Palo Sangre Negro. Familia: FABACEAE.



2. PROCEDENCIA: Se encuentra distribuida en Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia. En el Perú se encuentra distribuida en los departamentos de Huánuco y Ucayali. En las formaciones ecológicas de bosques húmedo tropical. 3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE: Árbol de 35m de altura total promedio. Altura comercial promedio de 26 m. Diámetro a la altura del pecho de 80 cm., copa mediana, irregular, tronco recto y cilíndrico, con aletas basales, corteza ex- terna de color pardo claro, y apariencia escamosa con pequeñas lenticelas, presenta 3 cm de espesor, corteza interna de color par- do oscuro y textura lisa. Al hacer un corte exuda látex rojo oscuro de sabor amargo astringente y pegajoso. 4.



tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 1469.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 756.00 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 170.00 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 220.00 kg/cm² Dureza de lados: 1090.00 kg/cm² Tenacidad: 5.30 kg-m



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA Diámetro: En promedio de 31 a 39 pulgadas. Forma: Cilíndrica, recta. Defectos: Muy pocos. Conservación: Los insectos y los hongos pueden atacar las trozas de Palisangre Negro, por lo tanto se recomienda acortar el tiempo de almacenamiento en el bosque y aplicarles un tratamiento fungicida e insecticida. 7. ASERRIO Y SECADO: Fácil de aserrar y de regular comportamiento a la trabajabilidad, de resistencia mecánica alta a muy alta, buena para cepillado, torneado, mala madera para taladrado y regular para moldurado. De secado natural lento, realizándose en 150 días y presenta defectos de forma. Presenta un buen comportamiento al secado artificial con un programa fuerte.



DESCRIPCIÓN DE LA MADERA:



Color: La albura es de color amarillo pálido, transición abrupta a duramen de color marrón amarillento oscuro. Brillo: Medio. Grano: De recto a entrecruzado. Textura: Media. Veteado: Arcos superpuestos, satinado en bandas longitudinales angostas. Olor: Ausente o no distintivo. 5.



Contracción Volumétrica: 7.40 % Relación T/R: 1.90 Contracción Tangencial: 4.80 % Contracción Radial: 2.70 % Sílice: 0.07 %



PROPIEDADES FÍSICAS:



PROPIEDADES FÍSICAS Densidad Básica: 0.72 gr/cm³



PROPIEDADES MECÁNICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 188.00



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS: Durabilidad natural: Susceptible al ataque de hongos e insectos. Preservación : Es una manera difícil de preservar por el tratamiento de baño caliente-frio para madera seca y el tratamiento de vacío a presión. Usos: Pisos, parquet, machihembrado, pasos de escalera, chapas decorativas. 9. CONCLUSION: En conclusión Es una madera susceptible al ataque de hongos e insectos y es una madera difícil de preservar.



PASHACO: 1. NOMBRES Y FAMILIA: Nombre internacional: pashaco, Bacurubú, Guapuruvu (Bra), Nombre científico: Schizolobium excelsum Vogel. Sinónimos: Schizolobium excelsum Vogel var. amazonicum Ducke ex Williams. Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke. Nombre comun: Pashaco. Familia: FABACEAE. 2. PROCEDENCIA: Se encuentra distribuida desde el sur de México, América Central, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Habita en el bosque primario en terrenos periódicamente inundados de la amazonia peruana y brasilera .En el Perú se encuentra distribuida en los departamentos de Huánuco, San Martín, Loreto y Ucayali. Se desarrolla en suelos bien drenados en las partes altas y bajas de los bosques primarios y secundarios. 3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE: Árbol de 30 metros de altura total. Altura comercial promedio de 25 metros. Diámetro a la altura del pecho de 40 a 100 cm. Copa mediana. El tronco es recto, cilíndrico, ligeramente cónico. Ramifica para construir una copa blanca abierta. La corteza externa es de color marrón grisáceo, textura compacta, arenosa, ligeramente áspera olor fétido espesor varia de 2 a 4 cm. La corteza interna es de color blanco, textura lisa 4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA: Color: La albura es de color blanco amarillento con transición gradual a duramen de color marrón muy pálido. Brillo: De mediano a brillante. Grano: De recto a entrecruzado.



Textura: Media. Veteado: Satinado en bandas longitudinales poco demarcado. Olor: Ausente o no distintivo. 5.



PROPIEDADES FÍSICAS:



PROPIEDADES FÍSICAS Densidad Básica: 0.40 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 10.40 % Relación T/R: 1.90 Contracción Tangencial: 7.00% Contracción Radial: 3.70%



PROPIEDADES MECÁNICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 86.00 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 569.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 364.00 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 80.00 kg/cm² Dureza de lados: 231.00 kg/cm² Tenacidad: 1.44 kg-m



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA: Diámetro: En promedio de 16 a 40 pulgadas. Forma: Recto, cilíndrica, con tendencia a la conicidad. Conservación: Se recomienda acortar el tiempo de almacenamiento en el bosque y aplicarles un tratamiento fungicida e insecticida 7. ASERRIO Y SECADO: Fácil de aserrar, con tendencia al repelo. El porcentaje de sílice es muy reducido. El encolado es bueno, mal comportamiento en el clavado, permite acabados buenos. Presenta un buen comportamiento al secado artificial, riesgos de deformaciones leves, a veces riesgos de colapso. 8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS: Durabilidad natural: Susceptible al ataque de hongos, termitas e insectos de maderas secas. Preservación: Presenta una impregnabilidad media. Usos: Carpintería interior o mobiliario. Cajonería. Contrachapeado, Juguetes. Maquetas. Tornería. 9. CONCLUSION: En conclusión el Pashaco es una madera fácil de aserrar y de trabajar, también es una de las más comerciales en nuestra ciudad.



Contracción Volumétrica: 12.93 % Relación T/R: 2.90 Contracción Tangencial: 10.10% Contracción Radial: 3.63% Sílice: 0.33 %



PUNGA: 1.



NOMBRES Y FAMILIA:



Nombre internacional: No definido. Nombre científico: Bombax paraense Ducke. Sinónimos: Bombacopsis paraense Nombre común: Punga, Punga Colorada, Punga Negra. Familia: BOMBACACEAE. 2. PROCEDENCIA: Se encuentra distribuida en Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia. En el Perú se encuentra distribuida en los departamentos de Huánuco y Ucayali. Habita en la formación ecológica de bosque húmedo tropical, desarrollándose en bosques primarios. 3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE Árbol muy grande, alcanza una altura total de 45 m. Altura comercial promedio de 35 m. Diámetro a la altura del pecho de 100 cm. El tronco es cilíndrico a ligeramente acanalado, presenta raíces tablares. La corteza externa es de color pardo grisácea de textura quebradiza, presenta pequeñas lenticelas. La corteza interna es de color rosada con inclusiones que atraviesan el parénquima de color anaranjado. 4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA: Color: Blanco a crema. Brillo: No presenta. Grano: Recto. Textura: Gruesa. Veteado: Sin veteado característico. Olor: Ausente o no distintivo. 5.



PROPIEDADES FÍSICAS:



PROPIEDADES FÍSICAS Densidad Básica: 0.39 gr/cm³



PROPIEDADES MECÁNICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 78.10



tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 348.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 127.00 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 23.00 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 42.00 kg/cm² Dureza de lados: 205.00 kg/cm² Tenacidad: 1.90 Kg-m



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA Diámetro: En promedio de 40 pulgadas. Forma: Cilíndrica, ligeramente acanalada. Defectos: Muy pocos. Conservación: Los insectos y los hongos pueden atacar a las trozas de Punga y por lo tanto se recomienda acortar el tiempo de almacenamiento en el bosque y aplicarles un tratamiento fungicida e insecticida. 7. ASERRIO Y SECADO: Fácil de aserrar. El porcentaje de sílice es muy reducido, el efecto de desafilado es mínimo. Presenta una buena trabajabilidad. Cepillado excelente. Bueno para torneado, taladrado y moldurado. El secado natural es moderado, presentando defectos de mancha. Presenta un buen comportamiento al secado artificial, con un pro- grama fuerte. 8.



DURABILIDAD NATURAL Y USOS:



Durabilidad natural: Susceptible al ataque biológico. Preservación: Es una madera fácil de preservar por los tratamientos de baño caliente-frio y vacío a presión. Usos: Mueblería. Laminado. 9. CONCLUSION: En conclusión Es susceptible al ataque biológico, por lo que se recomienda emplear los tratamientos de preservación, baño caliente-frio y vacío a presión.



QUILLOBORDON: 1.



NOMBRES Y FAMILIA:



Nombre internacional: Yema de Huevo, Amarillo (Ven), Pau Marfim, Pau Amarello (Bra), Yomo de Huevo, Pau Marfil (Parag), Guatambú Amarillo (Arg). Nombre científico: Aspidosmerma vargasii A.DC. Sinónimos: Aspidosperma parvifolium A.DC. Nombre común: Quillobordón, Quillobordón Amarillo. Familia: APOCYNACEAE.



2. PROCEDENCIA Se encuentra distribuida en las Guyanas, Surinam Paraguay, Venezuela, Brasil, Argentina, Colombia y Perú. En el Perú se encuentra distribuida en los departamentos de Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali. 3.



DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE



Árbol con fuste generalmente recto, copa de forma irregular con armas secundarias abundantes. Altura total de 30 m. Altura comercial promedio de 20 m. Diámetro a la altura del pecho de 80 cm. Corteza de color pardo grisáceo, textura compacta, espesor más o menos de 10 mm., lenticelas muy onspicuas, segrega látex de color crema de sabor amargo. 4.



DESCRIPCIÓN DE LA MADERA



Color: Transición gradual de albura a duramen. Albura de color amarillo claro. Duramen de color amarillo ligeramente oscuro. Brillo: Medio. Grano: Entrecruzado. Textura: Fina. Veteado: Arcos superpuestos. Olor: Ausente o no distintivos.



5.



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES FÍSICAS Densidad Básica: 0.60 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 14.00 % Relación T/R: 1.60 Contracción Tangencial: 8.30% Contracción Radial: 5.20%



PROPIEDADES MECÁNICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 146.00 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 389.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 152.00 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 81.00 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 104.00 kg/cm2² Dureza de lados: 625.00 kg/cm² Tenacidad: 3.80 kg-m



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA Diámetro: En promedio de 32 pulgadas. Forma: Cilíndrica recto. Conservación: Es resistente al ataque de hongos xilófagos e insectos sin embargo se recomienda acortar el tiempo de almacenamiento en el bosque. 7. ASERRIO Y SECADO El aserrío es moderadamente fácil. Presenta una regular trabajabilidad debido al grano entrecruzado. El comportamiento al secado natural es bueno. No presenta defectos de forma y manchas. El tiempo de secado natural de la al- bura y duramen es de 96 días. 8.



DURABILIDAD NATURAL Y USOS



Durabilidad natural: Es resistente al ataque de hongos xilófagos. Preservación: No requiere. Usos: Construcción interior y exterior. Construcción de barcos y buques. Construcción pesada. Pisos. Laminado. Mueblería. Ebanistería. Cajonería. 9. CONCLUSIÓN: En conclusión Es resistente al ataque biológico, presenta una buena durabilidad natural así que no hacen falta mayores complementos



QUINA QUINA: 1.



NOMBRES Y FAMILIA: Nombre internacional: Guapéva, Leitero prete (Bra), Zapote (Méx). Nombre científico: Lucuma dolichophylla Standley. Sinónimos: Pouteria torta subsp. Glabra (C.Martius) Pennington. Nombre común: Quina Quina. Familia: SAPOTACEAE.



2. PROCEDENCIA: Se encuentra distribuida en América Tropical. En el Perú se encuentra distribuida en los departamentos de Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Cuzco. Se encuentra en bosques primarios sobre suelos libres de inundaciones.



5.



PROPIEDADES FÍSICAS Densidad Básica: 0.74 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 14.20 % Relación T/R: 2.07 Contracción Tangencial: 10.01 % Contracción Radial: 5.08 % Sílice: 2.19 %



DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE:



Árbol muy grande, alcanza una altura total de 23 metros. Altura comercial promedio de 16 metros. Diámetro a la altura del pecho de 41 a 56 cm. El tronco es cilíndrico, ligeramente torcido, de tonalidad pardo oscuro.



4.



DESCRIPCIÓN DE LA MADERA:



Color: Albura diferenciada del duramen. Albura de color crema y duramen de color marrón grisáceo a marrón rosado. Brillo: Bajo. Grano: Recto a entrecruzado. Textura: Media. Veteado: Sin veteado característico. Sabor: Astringente. Olor: Ausente o no distintivo.



PROPIEDADES MECÁNICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 164.00 tn/cm2 Módulo de Ruptura en flexión: 897.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 363.00 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 100.00 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 110.00 kg/cm² Dureza de lados: 795.00 kg/cm² Tenacidad: 5.10 kg-m



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA: Diámetro: En promedio de 16 a 22 pulgadas. Forma: Cilíndrica, ligeramente torcida. Conservación: Es muy resistente al ataque de hongos e insectos, sin embargo es recomendable evacuarla del bosque en un tiempo prudencial. 7.



3.



PROPIEDADES FÍSICAS:



ASERRIO Y SECADO:



Difícil de aserrar, por el contenido de sílice que presenta. La madera es abrasiva, con una resistencia mecánica alta. Cepillado y torneado bueno, taladrado regular y moldurado bueno. El secado natural es lento. Presenta un buen comportamiento al secado artificial, con un programa suave. 8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS: Durabilidad natural: Muy resistente al ataque de hongos e insectos. Preservación: La preservación en baño caliente-frio y vacíopresión, es parcialmente irregular. Usos: Construcción pesada. Durmientes. Carpintería en general. 9. CONCLUCSION: En conclusión Presenta un buen comportamiento al secado artificial con un programa suave. Es una madera de difícil aserrío y buena trabajabilidad.



QUINILLA COLORADA:



5.



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES FÍSICAS 1.



NOMBRES Y FAMILIA



Nombre internacional: Balata, Bulletwood. Nombre científico: Manilkara bidentata Sinónimos: Manilkara amazonica (Huber) Chev, Mimusops su- rinamensis Miq. Mimusops amazonica Huber, Manilkara balata Dubard, Nombre comun: Quinilla Colorada. Familia: SAPOTACEAE.



2.



PROCEDENCIA



En el Perú se encuentra distribuida en los departamentos de Loreto y San Martín. Se desarrolla en las formaciones ecológicas de bosque seco tropical y bosque húmedo tropical, en suelos bajos de las riberas de los ríos formando rodales generalmente puros.



3.



DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE:



Árbol alcanza una altura total de 25 m. Altura comercial promedio de 13 m. Diámetro a la altura del pecho de 90 cm. La corteza externa es de color pardo oscuro, de textura compacta, espesor de 15 mm, profundamente fisurada a lo largo del fuste en surcos paralelos, ritidoma leñoso en placas rectangulares. La corteza interna es laminar y rosada. Segrega látex blanco, pegajoso, de sabor dulce y consistencia lechosa en forma abundante.



4.



DESCRIPCIÓN DE LA MADERA



Color: Albura diferenciada del duramen. Albura de color marrón pálido. Duramen de color rojo claro a rosado. Brillo: No presenta. Grano: Recto algunas veces entrecruzado. Textura: Fina. Veteado: Sin veteado característico. Olor: Ausente o no distintivo.



Densidad Básica: 0.87 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 15.80 % Relación T/R: 2.50 Contracción Tangencial: 11.01 % Contracción Radial: 6.76 %



6.



PROPIEDADES MECÁNICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 184.00 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 1204.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 476.00 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 135.00 kg/cm² Dureza de lados: 1090.00 kg/cm² Tenacidad: 6.60 kg-m



CARACTERISTICAS DE LA TROZA



Diámetro: Diámetro promedio de 35 pulgadas. Forma: Cilíndrica. Conservación: La Quinilla Colorada es una madera altamente resistente al ataque de insectos, termitas y hongos. Sin embargo el tiempo de almacenamiento en el bosque debe ser prudencial. Su resistencia a insectos marinos es baja.



7.



ASERRIO Y SECADO



Moderadamente difícil de aserrar y de excelente trabajabildad. Presenta una resistencia mecánica muy alta. El comportamiento al torneado, taladrado y moldurado es excelente. El secado natural es lento .



8.



DURABILIDAD NATURAL Y USOS



Durabilidad natural: El duramen tiene un alto grado de resistencia al ataque de hongos, insectos y termites. Su resistencia a insectos marinos es baja. Preservación: Muy difícil de preservar por el tratamiento de baño caliente-frió y moderadamente tratable por el tratamiento de vació a presión. Usos: Construcción pesada. Postes de telégrafo. Horcones. Durmientes. Parquet. Cimientos. Piezas de puente. Chapas decorativas. Herramientas. Instrumentos. Arcos de violín.



9.



CONCLUSIÓN:



En conclusión Es una madera moderadamente difícil de aserrar y excelente trabajabilidad.El duramen tiene un alto grado de resistencia al ataque de hongos, insectos y termites.



REQUIA: 1.



NOMBRES Y FAMILIA:



Nombre internacional: Bosee (Afr.) Nombre científico: Guarea kunthiana Adr. Juss. Sinónimos: Guarea caoba C. DC, Guarea gomma , Guarea densi- flora Poepp, Guarea erythrocarpa C. DC, Guarea marcrantha Standl. Et Williams, Guarea poeppigii Triana et Planch. Nombre comun: Requia, Paujil Ruro. Familia: MELIACEAE.



2. PROCEDENCIA: Se encuentra distribuida desde el sur de México, América Central hasta América del Sur Tropical, Perú, Bolivia y sur de Brasil. En el Perú se encuentra distribuida en los departamentos de Loreto, San Martin y Ucayali. Habita en bosques secos tropicales y bosque húmedo tropical, prefiere terrenos llanos con buen drenaje. 3.



DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE:



Árbol recto de 15 a 25 metros de altura total. Altura comercial de 11 a 20 metros. Diámetro a la altura del pecho de 20 a 70 cms. El tronco es recto, cilíndrico. La corteza externa es de color café y apariencia rugosa. Al corte de la corteza exuda una resina blanca. 4.



DESCRIPCIÓN DE LA MADERA:



Color: Varia de marrón claro grisáceo hasta marrón rojizo claro o rojo caoba. Brillo: Bajo. Grano: Recto. Textura: Fina. Veteado: Bandas Paralelas, jaspeado. Olor: Poco perceptible.



5.



PROPIEDADES FÍSICAS:



PROPIEDADES FÍSICAS Densidad Básica: 0.60 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 14.90 % Relación T/R: 1.81 Contracción Tangencial: 10.14 % Contracción Radial: 5.59 %



PROPIEDADES MECÁNICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 154.00 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 750.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 384.00 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 93.00 kg/cm² Dureza de lados: 579.00 kg/cm² Tenacidad: 3.60 kg-m



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA Diámetro: Puede alcanzar más de 32 pulgadas o más de 81 cms. Forma: Cilíndrica. Conservación: La Requia es una especie resistente al ataque biológico sin embargo el tiempo de almacenamiento en el bosque debe ser prudencial. 7. ASERRIO Y SECADO Es de fácil aserrío y buen trabajo en la trabajabilidad. Presenta una resistencia mecánica de media a alta. Presenta un buen comportamiento al cepillado, torneado y moldurado. El secado natural es moderado. Presenta un mal comportamiento al secado artificial, con un programa moderado. 8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS Durabilidad natural: No es susceptible al ataque biológico. Preservación: No requiere. Es moderadamente fácil de preservar por sistemas de baño caliente frio y vacío a presión. Usos: Estructuras, vigas, viguetas, pie derecho, columnas, tijerales. Carpintería de interiores, tabiquería, puertas, parquet, encofrados, chapas, decorativos, mangos de herramientas, mueblería, ebanistería. 9. CONCLUSION: Es una madera de fácil aserrío y de buen comportamiento a la trabajabilidad, siendo apropiada para producción de muebles, mangos de herramientas. La Requia en una herramienta con buena durabilidad natural. La preservación no es requerida.



TAMAMURI 1.



NOMBRES Y FAMILIA Nombre científico: brosimum aubletti p y e. Nombre común: tamamuri. Familia: moraceae.



2.



PROCEDENCIA



Especie ampliamente distribuida en el país, principalmente en la región de Selva Baja de los departamentos de Loreto, Ucayali y Huánuco. 3.



DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE



El Tamamuri tiene un promedio de 30 m. de altura total y 12 m. de altura comercial, con un d.a.p. de 0.45 m. La corteza es de color marrón rojizo con ritidoma que se desprende en láminas delgadas de 10mm de espesor. 4.



5. PROPIEDADES FÍSICAS Y PROPIEDADES MECANICAS PROPIEDADES FISICAS PROPIEDADES MECÁNICAS Densidad Básica: 0.53 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 12.50 % Relación T/R: 1.40 Contracción Tangencial: 6.90 % Contracción Radial: 5.10 %



6.



Módulo de Elasticidad en flexión: 140.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 874.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 345.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 80.0 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 115.0 kg/cm² Dureza de lados: 596.0 kg/cm² Tenacidad: 2.9 kg-m



CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA



Diámetro: 0.60 m. Forma: Ahusada. Defectos: Pequeñas grietas en los extremos de la troza. Conservación: Se puede mantener húmeda la troza para evitar rajaduras. 7. ASERR O Y SECADO El Tamamuri presenta ciertos defectos de forma y manchas en el secado natural en la albura y el duramen, para disminuir el contenido de humedad del 42 % al 15 % demora 70 días. Comportamiento del Tamamuri al aserrío moderado y secado con un pro- grama suave.



DESCRIPCIÓN DE LA MADERA



Color: En condición seca al aire la madera no presenta diferenciación entre la albura y el duramen, siendo su coloración amarillo cremoso, algo rosado. Brillo: Medio. Grano: Recto a entrecruzado. Textura: Media a heterogénea. Veteado: Ausente. No definido. Anillos: Muy poco diferenciados, indicados por bandas claras de forma irregular, excentricidad ligeramente pronunciada.



8.



DURABILIDAD NATURAL Y USOS



Durabilidad natural: Resistente a la acción de hongos xilófagos con una pérdida de su peso original a 1.1 al 5 %. Presenta un grado de absorción muy alto. Usos: Puede ser usado en estructuras en general, encofrados, carpintería en general, contrachapado de uso general y envases pesados, es apropiada para pulpa. Según sus características tecnológicas podría sustituir al Pino Oregón y la Araucaria.



TOPA:



5.



PROPIEDADES FÍSICAS Y MECANICAS



PROPIEDADES FÍSICAS 1.



NOMBRES Y FAMILIA



Nombre internacional: balsa, palo balsa. Nombre científico: Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam) Urban. Sinónimos: Ochroma lagopus Swart. Ochroma tomentosa H. Et Ochroma peruviana Johnston. Nombre comun: Topa. Familia: BAMBACACEAE.



2.



PROCEDENCIA



Se encuentra distribuida en toda América Tropical, desde México, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay y el oeste de las Indias. En el Perú se encuentra distribuida en los departamentos de Loreto, Huánuco. Habita en bosques primarios y secundarios no inundados. Esta especie es típica de los bosques secundarios con buen drenaje, generalmente en la formación de la selva alta.



3.



DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE



Árbol recto de 30 metros de altura total. Altura comercial de 18 metros. De 60 cms. Presenta una posición de intermedia a codominante. La copa abierta e irregular. Fuste recto y cilíndrico. Corteza externa agrietada transversal y longitudinal en adultos, presenta cicatrices foliares, protuberantes con lenticelas pequeñas, de color marrón anaranjadas a morrón rojizo cuando seca, con espesores de 4 a 7 mm. La corteza interna posee 2 cm de espesor, es de color rosada, con textura heterogénea, laminar junto a la albura y fibrosa hacia el exterior.



4.



Densidad Básica: 0.13 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 20.80 % Relación T/R: 2.50 Contracción Tangencial: 7.60 % Contracción Radial: 3.00 %



DESCRIPCIÓN DE LA MADERA



Color: Albura diferenciada del duramen, albura de color blanco crema. Duramen de color marrón pálido o rojizo. Brillo: Alto. Grano: Recto. Textura: Gruesa. Veteado: Sin veteado característico. Olor: Ausente o no distintivo.



6.



PROPIEDADES MECÁNICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 30.00 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 148.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 63.00 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 17.00 kg/cm² Dureza de lados: 36.00 kg/cm²



CARACTERISTICAS DE LA TROZA



Diámetro: El promedio de 10 a 35 pulgadas, a veces 71 pulgadas. Forma: Cilíndrica, recta. Conservación: Se recomienda acortar el tiempo de almacenamiento en el bosque debido al ataque q insectos y hongos



7.



ASERRIO Y SECADO



Es de fácil aserrío, el efecto de desafilado es mínimo. Buen comportamiento a la trabajabilidad, presenta una resistencia mecánica baja. Buen comportamiento al cepillado, mal comportamiento al torneado, taladrado, moldurado; el encolado. Clavado bueno y lijado regular. El secado al aire libre es de rapidez moderada, con ligeras torceduras y agrietamientos.



8.



DURABILIDAD NATURAL Y USOS



Durabilidad natural: Es moderadamente resistente al ataque biológico. Preservación: La impregnabilidad es mala. Usos: Aislamiento térmico. Flotadores. Modelos reducidos. Cajones de embalaje livianos. Artículos atléticos y deportivos. Juguetes. Construcción de balsas por óptima flotabilidad. Casas flotantes. Artesanía. Flotadores de redes y anzuelos sonda.



9.



CONCLUSION:



La Topa es moderadamente resistente al ataque biológico, por lo que se recomienda para usos no estructurales.



TORNILLO 1.



NOMBRE Y FAMILIA:



Nombre Internacional: Cedro Rana Nombre Científico : Cedrelinga, Catenaeformis Ducke Nombre Común : Tornillo, Aguano Maldonado Familia : Minosaceae



2. PROCEDENCIA: Se encuentra en los departamentos de Iquitos, Huánuco y Cusco, se halla en formaciones ecológicas de bosques húmedos tropicales y subtropicales. 3. DESCRIPCION DEL ARBOL ENPIE: Árbol de fuste recto y cilíndrico; especie dominante, alcanza una altura total de 40 m. y una altura comercial de 25 m.; Siendo la corteza externa de color pardo oscuro y la corteza interna de color rosada, de sabor dulce y textura fibrosa. 4. DESCRIPCION DE LA MADERA: Color: El duramen es de color claro castaño pálido, marcado con líneas de color oscuro que destacan sobre el fondo en su estado seco. Brillo: Medio. Grano: Entrecruzado. Textura: Gruesa. Anillos: Visible a simple vista, en promedio 3 anillo en un radio de 2.5 cm. Características: Cuando se trabaja como madera seca, en máquinas de carpintería el polvillo afecta a las vías respiratorias.



5.



PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS:



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES MECÁNICAS



Densidad Básica: 0.45 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 10.65 % Relación T/R: 2.20 Contracción Tangencial: 6.90 % Contracción Radial: 3.17 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 108.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 576.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 222.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 57.0 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 81.0 kg/cm² Dureza de lados: 388.0 kg/cm² Tenacidad: 3.0 kg-m



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA: Diámetro : 1.00 m Forma : Cilíndrica Defectos : Ninguno Conservación : Se recomienda mantener la troza en patio húmedo 7. ASERRIO Y SECADO: El tornillo es una especie de fácil aserrío, tiene buena trabajabilidad con toda clase de herramientas manuales y máquinas. Buen comportamiento al secado al aire, no sufre rajaduras. Buen comportamiento al encolado y acabados. 8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS: El duramen es resistente al ataque de hongos e insectos. Los usos más comunes son para construcciones livianas, carrocerías, muebles ordinarios y carpintería de obra en general, encofrados, moldura, elementos de mobiliario torneado, parihuelas, embalaje, machihembrados, traslapados, vigas, etc.



UBOS 1.



NOMBRES Y FAMILIA: Nombre internacional: Caja (Bra), Hobo (Col), Jobo (Guy), Mombin (Guy Fran), Hobo (Ecu), Jobo (Pan), Mope (Sur), Jobo (Ven), Hogplum, Wild plum (Ingl). Nombre científico: Spondias mombin L. Sinónimos: Spondias lutea L. Nombre comun: Ubos. Familia: ANACARDIACEAE.



2. PROCEDENCIA: Se encuentra distribuida en América Tropical, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa, Brasil y Perú. En el Perú se encuentra distribuida en los departamentos de Loreto, Madre de Dios, San Martin, Ucayali y en la parte amazónica de Huánuco, Junín, Pasco, Cuzco y Apurímac. Se encuentra en los bosques periódicamente inundados 3.



DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE:



Árbol de tamaño de mediano a grande, de hasta 40 metros de al- tura total. Altura comercial de 24 metros. Diámetro a la altura del pecho de 50 a 70 cms. La corteza exuda una resina transparente color caramelo, los frutos son amarillos, globosos y abundantes, comestibles al madurar. 4.



DESCRIPCIÓN DE LA MADERA: Color: Albura no diferenciada del duramen, de color blanco crema. Brillo: Alto. Grano: Recto, entrecruzado. Textura: Media. Veteado: Bandas paralelas. Olor: Ausente o no distintivo.



5.



PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS:



PROPIEDADES FÍSICAS Densidad Básica: 0.35 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 10.00 % Relación T/R: 2.33 Contracción Tangencial: 7.44 % Contracción Radial: 3.18 % Sílice: 0.03 %



PROPIEDADES MECÁNICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 80.00 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 400.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 204.00 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 25.00 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 54.00 kg/cm² Dureza de lados: 199.00 kg/cm² Tenacidad: 1.70 kg-m



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA: Diámetro: Medianos de 20 a 25 pulgadas. Forma: Trozas de forma irregular. Defectos: Las trozas se presentas arqueadas. Conservación: Se recomienda acortar el tiempo de almacenamiento en el bosque y aplicarles un tratamiento fungicida e insecticida. 7. ASERRIO Y SECADO: Es de difícil aserrío y de regular comportamiento a la trabajabilidad. Presenta una resistencia mecánica baja, buen comportamiento al cepillado y torneado. De comportamiento regular al taladrado y moldurado. El secado natural es moderado, presenta defectos de manchas. De buen comportamiento al secado artificial con un programa fuerte. 8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS: Durabilidad natural: Muy susceptible al ataque de hongos e insectos. No es resistente al ataque de hongos xilófagos. Usos: Carpintería de interiores, tabiquería, armarios, puertas, mueblería, embalajes. Cajonería liviana. Laminado. 9. CONCLUSION: Es una madera de fácil aserrío, es necesario mantener los dientes de la sierra bien afiladas debido a que la superficie de las trozas o tablas presenta a menudo una apariencia “traposa”.



UCHUMULLACA



5.



PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS:



PROPIEDADES FÍSICAS 1. NOMBRES Y FAMILIA: Nombre internacional: Uchumullaca, Pau Rosa, Branco Catiguá. Nombre científico: Trichilia sp. Nombre comun: Uchumullaca. Familia: MELIACEAE. 2. PROCEDENCIA: En el Perú se encuentra distribuida en los departamentos de Loreto, Ucayali, Huánuco, etc. Especie abundante en la vegetación primaria de los bosques tropicales, principalmente en los bosques húmedos tropicales. 3.



6.



Módulo de Elasticidad en flexión: 134.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 837.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 308.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 84.0 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 106.0 kg/cm² Dureza de lados: 706.0 kg/cm² Tenacidad: 4.4 kg-m



CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA:



Diámetro: 1.00 m. Defectos: Rajaduras en los extremos. Conservación: Mantener la troza en agua.



DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE:



Presenta fuste cilíndrico, con altura total de 35 m. y altura comercial de 25, corteza profundamente fisurada. Aproximado de 1 m. – 1.2 m. Color de la corteza marrón. 4.



Densidad Básica: 0.69 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 15.30 % Relación T/R: 1.60 Contracción Tangencial: 9.98 % Contracción Radial: 6.35 % Silice: 0.53 %



PROPIEDADES MECÁNICAS



7.



ASERR O Y SECADO:



Especie moderadamente difícil de aserrar por el contenido de sílice, de buen comportamiento a la trabajabilidad. El comportamiento en el secado al aire es moderado.



DESCRIPCIÓN DE LA MADERA:



Color: En condición seca al aire la albura presenta una coloración blanca, a rosado claro y el duramen pardo rojizo. La transición de albura a duramen es gradual. Brillo: Medio Grano: Entrecruzado con ligera tendencia a recto. Textura: Fina a media Veteado: Liso. Anillos: Son poco diferenciados por bandas oscuras irregulares.



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS: Durabilidad natural: Presenta una buena resistencia al ataque de hongos e insectos, pierde del 1 al 5 % de su peso, al preservar la madera con sales y a presión, el duramen es impenetrable y la albura difícilmente penetrable, con una absorción regular. Usos: De acuerdo de las propiedades descritas, la madera de Uchumullaca, puede utilizarse en construcciones pesadas, durmientes, envases pesados, pasos de escalones, machihembrado, andamios, carpetas, marcos de puerta y ventanas.



UCSHAQUIRO BLANCO 1.



NOMBRES Y FAMILIA: Nombre internacional: Milingo (Bol), Jibaro, Zapatero blanco (Ven), Tachyseiro branco (Bra), Yawarridana (Guy). Nombre científico: Sclerolobium sp. Nombre comun: Ucshaquiro Blanco. Familia: FABACEAE.



2. PROCEDENCIA: Se encuentra distribuida en Guyana, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. En el Perú se encuentra distribuido en los departamentos de Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Se encuentra en las formaciones ecológicas de bosque muy húmedo pre montano tropical, en transición a bosque húmedo tropical. 3.



DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE:



Árbol recto de 30 metros de altura total promedio. Altura comercial de 19 metros. Diámetro a la altura del pecho promedio de 70 cms. La copa es grande, aparasolada. El fuste es recto, cilíndrico, base de forma irregular. La corteza externa es de color marrón oscuro de textura poco arenosa, apariencia ligeramente fisurada. Su espesor es de 3 cm. La corteza interna de color marrón pálido, de textura lisa. 4.



DESCRIPCIÓN DE LA MADERA:



Color: Albura de color rosado, con transición gradual a duramen de color marrón muy pálido. Brillo: Alto. Grano: Entrecruzado. Textura: Gruesa. Veteado: Sin veteado característico. Olor: Ausente cuando fresca, característico.



5.



PROPIEDADES FÍSICAS:



PROPIEDADES FÍSICAS



Densidad Básica: 0.38 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 9.80 % Relación T/R: 2.00 Contracción Tangencial: 6.60 % Contracción Radial: 3.40 %



PROPIEDADES MECÁNICAS Módulo de Elasticidad en flexión: 110.00 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 699.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 391.00 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 64.00 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 81.00 kg/cm² Dureza de lados: 308.00 kg/cm² Tenacidad: 2.28 kg-m



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA: Diámetro: Diámetro promedio de 28 pulgadas. Forma: Cilíndrica, recta. Conservación: Los insectos y los hongos pueden atacar a las trozas de Ucshaquiro Blanco y por tanto se recomienda acortar el tiempo de almacenamiento en el bosque y aplicarle un tratamiento fungicida e insecticida. 7. ASERRIO Y SECADO: El aserrio es moderadamente difícil. El comportamiento a la trabajabilidad es regular a excelente. Presenta una resistencia mecánica de baja a media., Regular comportamiento al torneado, buen comportamiento al taladrado y excelente comportamiento al moldurado. De secado natural rápido. 8.



DURABILIDAD NATURAL Y USOS:



Durabilidad natural: Tiene una resistencia moderada al ataque biológico. Preservación: Es moderadamente fácil de preservar por sistema baño caliente – frió y fácil de preservar por el sistema de vació a presión. Usos: Estructuras Carpintería de obra. Mueblería. Encofrados. Carrocerías. Cajonerías livianas. 9. CONCLUSION: Tiene una resistencia moderada a las pudriciones por lo que se recomienda aplicar un tratamiento preservante adecuado.



Contracción Radial: 3.22%



ULCUMANO 1. NOMBRES Y FAMILIA NOMBRE INTERNACIONAL: Pino Chaquiro (Col), Pino Laso(Ven), Sisín (Ecu). NOMBRE CIENTIFICO: Podocarpus oleifolius Don in Lamb. FAMILIA : PODOCARPACEAE.



2. PROCEDENCIA Se encuentra distribuido desde América central hasta Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. En el Perú se encuentra distribuido en los departamentos de Cajamarca, Huánuco y Pasco. En la vertiente de los Andes en el norte del país, así como también en la vértice occidental. Habita en la formación ecológica de bosque muy húmedo premontano tropical o selvas nubladas en los Andes. En altitudes de 1700 y 3000 m.s.m.



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE Árbol dominante, de fuste recto y cilíndrico. Altura total promedio de 40 metros. Altura comercial promedio de 20 metros. Diámetro a la altura del pecho de 70 cm a 100 cm. La copa es grande y general- mente irregular. El fuste es recto y cilíndrico. La corteza extrema es de color marrón rojizo de textura lisa. La corteza interna de color amarillo cremoso.



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: Albura de color amarillo clara. Duramen de color amarillo rojizo. Brillo: Medio. Grano: Recto. Textura: Fina. Veteado: Característico. Olor: Ausente o no distintivo.



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES MECÁNICAS Densidad Básica: 0.53 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 9.00 % Relación T/R: 2.00 Contracción Tangencial: 6.15 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 99.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 580.0 kg/cm²



Comprensión Paralela: 302.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 57.0 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 86.0 kg/cm² Dureza de lados: 425.0 kg/cm² Tenacidad: 2.80 kg-m



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA Diámetro: El promedio es de 28 a 39 pulgadas. Forma: Cilíndrica, recta. Defectos: No significativos. Conservación: Se considera susceptible al ataque de hongos que producen la mancha azul y por tanto se recomienda acortar el tiempo de almacenamiento en el bosque y aplicar un tratamiento fungicida.



7. ASERRIO Y SECADO El aserrío es fácil. El comportamiento a la trabajabilidad es bueno. Presenta una resistencia mecánica media. Presenta un buen com- portamiento al cepillado y taladrado. Presenta un regular compor- tamiento al torneado y moldurado. Presenta un buen acabado. El secado natural de la madera es bueno. Buen comportamiento al secado artificial con un programa de secado fuerte.



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS Durabilidad natural: Es susceptible al ataque de hongos e insectos de madera seca. Preservación : Es fácil de preservar por los sistemas de baño caliente-frío y vacío a presión. Usos: Estructuras. Carpintería. Mueblería. Parquet. Chapas decorativas.



9. CONCLUSIONES El Ulcumano tiene una densidad básica media. El Ulcumano presenta una resistencia mecánica media. De buen secado natural y buen comportamiento al secado artificial con un programa fuerte. Es una madera de fácil aserrío y de buen comportamiento a la trabajabilidad con máquinas de carpintería. El Ulcumano es susceptible al ataque biológico, por lo que se recomienda aplicar los tratamientos persevantes de baño caliente-frío y vacio a presión.



VILCO COLORADO



Contracción Radial: 2.80 %



1. NOMBRES Y FAMILIA NOMBRE INTERNACIONAL: Bostamarinde (sur), Cenicero(Am.C) Humo, Tenaza (Mex), Saman, Hueso de Pescado (Ven).



Comprensión Paralela: 386.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 64.0 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 35.0 kg/cm² Dureza de lados: 381.0 kg/cm² Tenacidad: 2.50 kg-m



NOMBRE CIENTIFICO: Pithecellobium pedicellare (Dc. ) Bentham.



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA



NOMBRE COMUN : Vilco Colorado. FAMILIA : FABACEAE.



Diámetro: En promedio 17 pulgadas Forma: Recta y ahusada.



2. PROCEDENCIA Se encuentra distribuido en Suriman, México, América Central, Venezuela y Perú. En el Perú se encuentra distribuido en el departamento de Huánuco. Habita en la formación ecológica de bosque sub-tropical muy húmedo.



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE Árbol con copa dominante. Altura total promedio de 24 metros. Altura comercial promedio de 17metros. Diámetro a la altura del pecho de 43 cm. De fuste recto y ahusado.



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: Rojizo. Brillo: Medio. Grano: Entrecruzado. Textura: Media. Veteado: Arcos superpuestos. Olor: Ausente o no distintivo.



Defectos:No significativos. Conservación: Es muy susceptible al ataque de hongos e insectos, por lo tanto se recomienda acortar el tiempo de almacenamiento en el bosque y aplicarle un tratamiento fungicida insecticida. .



7. ASERRIO Y SECADO El aserrío es moderadamente difícil presenta una resistencia mecánica media. Presenta un mal comportamiento al secado, por ser una madera inestable.



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS Durabilidad natural: Es muy susceptible al ataque de hongos einsectos. Preservación : Inmersión con pentaclorofenol al 5 % o con sales hidrosolubles (sales wollman y boliden). Usos: Estructuras, Carpintería, Encofrados, Cubiertas de embarcaciones, Carrocerías, Mueblería. Cajonería. Laminado. Chapas decorativas. Durmientes.



9. CONCLUSIONES



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES MECÁNICAS



Densidad Básica: 0.44 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 11.0 % Relación T/R: 2.80 Contracción Tangencial: 8.20 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 119.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 713.0 kg/cm²



El Vilco Colorado tiene una densidad básica media. El Vilco Colorado presenta una resistencia mecánica media. Mal comportamiento al secado natural por ser una madera inestable. Es una madera de aserrío moderadamente difícil por presentar grano entrecruzado. El Vilco Colorado es muy susceptible al ataque biológico.



Dureza de lados: 528.00 kg/cm² Tenacidad: 3.90 kg-mDureza de lados: 606.0 kg/cm² Tenacidad: 3.6 kg-m



YACUSHAPANA 1. NOMBRES Y FAMILIA NOMBRE INTERNACIONAL: Nargustia Amarillo NOMBRE CIENTIFICO: Terminalia amazonia FAMILIA: COMBRETACEAS.



2. PROCEDENCIA Se encuentra distribuida desde el sur de México y América Central, Panamá, Honduras, hasta las Guyanas, Trinidad, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Bolivia. En el Perú se encuentra en los departamentos de Amazonas, Cuzco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Ucayali. Habita en las formaciones ecológicas de bosque húmedo tropical y bosque seco tropical .



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE Árbol con una altura total de 30 metros, altura comercial promedio de 18 a 20 metros. Diámetro de la altura del pecho de 40 a 50 cm .Fuste cilíndrico, raíces tableares bien extendidas y altas. La corteza interna es laminar y se desprende en tiras largas de color amarillo, oxida a crema rojizo en segundos.



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: Pardo Oscuro Brillo: Medio Alto Grano: Entrecruzada Textura: Media arcos superpuestos. Olor: Ausente o no distintivo



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA Diámetro: Medianos de 20 a 30 pulgadas Forma: Regular. Defectos: Nudos y pequeñas acanaladuras. Conservación: Los troncos que permanecen durante varios meses en el bosque después del tumbado pueden sufrir alteración en la albura como mancha azul y picaduras. Por lo tanto se recomienda acortar el tiempo de almacenamiento en el bosque y efectuar protección si se destinan a la exportación.



7. ASERRIO Y SECADO El aserrío es moderadamente difícil, el comportamiento a la trabajabilidad es bueno. Presenta una resistencia mecánica alta. Presenta un buen comportamiento al cepillado, torneado y mol- durado. De comportamiento regular al taladrado. El secado natural es rápido. De regular comportamiento al secado artificial con un programa suave de 10 días para espesores de dos pulgadas. .



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS Durabilidad natural: Es resistente al ataque de hongos e insectos. Aunque la madera aserrada suele presentar el defecto denominado “Ojo de Pescado”. Preservación : No Requiere. Es fácil de preservar por los sistemas baño caliente-frío y vacío a presión. Usos: Estructuras, vigas y columnas, construcción pesada, mueblería, encofrados, chapas decorativas, ebanistería, pisos, postes, machihembrados, durmientes.



9. CONCLUSIONES



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES MECÁNICAS



Densidad Básica: 0.73 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 12.40 % Relación T/R: 1.76 Contracción Tangencial: 8.70 % Contracción Radial: 5.10 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 127.00 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 767.00 kg/cm² Comprensión Paralela: 336.00 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 78.00 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 91.00 kg/cm²



La Yacushapana tiene una densidad básica alta. La Yacushapana presenta una resistencia mecánica alta. El secado natural es rápido, el comportamiento al secado artificial es regular con un programa suave. Es una madera de aserrío moderadamente difícil y de buen comportamiento a la trabajabilidad.La Yacushapana es una madera de buena durabilidad natural.



YANCHAMA 10.



15.



NOMBRES Y FAMILIA NOMBRE INTERNACIONAL: Majaguan, Damagua(Ecu) NOMBRE CIENTIFICO: Poulsenia armata. NOMBRE COMUN : Yanchama, llanchama. FAMILIA : Moraceae.



11.



PROCEDENCIA



Se encuentra distribuido en toda América desde México, América central, Ecuador, Brasil, Bolivia, Colombia y Perú. En el Perú se encuentra en los departamentos de Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali. Habita en las formaciones ecológicas de bosque húmedo tropical , bosque seco tropical y bosque húmedo sub tropical .Formados bosques primarios no inundables. Se le encuentra también en la Región Andina, en áreas de montañas bajas.



12.



DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE



Árbol con una altura total de 30 metros. Altura comercial promedio de 14 metros. Diámetro a la altura del pecho de 96 cm. fuste recto, cilíndrico, con aletas basales y espinas cortas. La corteza es de color gris, de textura áspera y de un espesor de 21mm.



13.



DESCRIPCIÓN DE LA MADERA



Color: No hay diferencia entre la albura y el duramen, de color gris amarillento. Brillo: Medio. Grano: Entrecruzado. Textura: Media. Veteado: Bandas paralelas Olor: Ausente o no distintivo



14.



CARACTERISTICAS DE LA TROZA



Diámetro: En promedio de 24 a 38 pulgadas Forma: Cilíndrica Defectos: No significativas Conservación: En las trozas que permanecen durante varios meses en el bosque después del tumbado se producen ataques biológicos. Por lo tanto se recomienda acortar el tiempo de almacenamiento en el bosque y efectuar un tratamiento protector si se destinan a la exportación.



PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS



PROPIEDADES FÍSICAS



PROPIEDADES MECÁNICAS



Densidad Básica: 0.44 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 10.8 % Relación T/R: 1.50 Contracción Tangencial: 7.00 % Contracción Radial: 4.46 % Contracción Radial: 3.82 %



Módulo de Elasticidad en flexión: 79.0 tn/cm² Módulo de Ruptura en flexión: 500.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 288.0 kg/cm² Comprensión Perpendicular: 36.0 kg/cm² Corte paralelo a las Fibras: 69.0 kg/cm² Dureza de lados: 283.0 kg/cm² Tenacidad: 1.90 kg-m



16.



ASERRIO Y SECADO



El aserrío es difícil. El comportamiento a la trabajabilidad es regular. Presenta una resistencia mecánica de baja a mediana. Presenta un buen comportamiento al cepillado. De regular comportamiento al torneado, moldurado y taladrado. El secado natural es moderado, presentando defectos de manchas. De buen comportamiento al secado artificial con un programa moderado.



17.



DURABILIDAD NATURAL Y USOS



Durabilidad natural: Es susceptible al ataque de hongos e insectos. Preservación: Es fácil de preservar por los sistemas baño caliente- frió y vació a presión. Usos: Estructuras. Construcción interior. Carpintería de obra.



18.



CONCLUSIONES



La Yanchama es una especie maderable de densidad media con una resistencia mecánica de baja a media. El secado natural es moderado, el comportamiento al secado artificial es bueno con un programa moderado. Es una madera de aserrío difícil por el contenido de sílice y de regular comportamiento a la trabajabilidad. La Yanchama es una madera susceptible al ataque biológico. Por lo que se recomienda el uso de los tratamientos baño caliente-frió y vació a presión. La madera es usada en la construcción debido a su alta resistencia al fuego. La única posibilidad de uso puede ser en la construcción interior y no para exteriores ya que la madera es susceptible a deteriorarse.



Relación T/R: 2.35 Contracción Tangencial: 8.97 % Contracción Radial: 3.81 % Sílice: 0.06 %



ZAPOTE 1. NOMBRES Y FAMILIA NOMBRE INTERNACIONAL: Zapote. NOMBRE CIENTIFICO: Matisia cordata Humb, et Bonpl. NOMBRE COMUN : Zapote,Sapote, Zapote del Monte, Sapotillo. FAMILIA : BAMBACACEAE.



Módulo de Ruptura en flexión: 488.0 kg/cm² Comprensión Paralela: 239.0 kg /cm² Comprensión Perpendicular: 4.0 kg /cm² Corte paralelo a las Fibras: 55.0 kg /cm² Dureza de lados: 272.0 kg /cm² Tenacidad: 2.10 kg-m



6. CARACTERISTICAS DE LA TROZA



Se encuentra distribuida desde Panamá hacia la región Nor-Occidental de América del Sur, extendiéndose en la Amazonia de Brasil, Colombia y Perú. En el Perú se encuentra en los departamentos de Huánuco, Junín,Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Habita en bosques primario no inundados y poco frecuente en bosques inundados



Diámetro: En promedio de 38 pulgadas. Forma: Cilindrica. Defectos: No significativos. Conservación: En las trozas que permanecen durante varios meses en el bosque después del tumbado se producen ataques biológicos. Por lo tanto se recomienda acortar el tiempo de almacenamiento en el bosque y efectuar un tratamiento protector si se destina a la exportación.



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE



7. ASERRIO Y SECADO



Árbol con altura de 50 metros. Altura comercial promedio de 35 metros. Diámetro a la altura del pecho de 95 cm. ocupa una posición sociológica codominante. Fuste recto, cilíndrico, raíces tableares aplanadas y desarrolladas. La corteza externa es lisa y con aristas, en individuos con dap menor de 30 cm., lenticelas equidimendionales distribuidas uniformemente, irregular en individuos con dap mayor a 30 cm. la corteza interna es rojiza hacia el exterior y cremosa hacia el interior, de textura heterogénea, laminar junto a la altura y fibroso-arenosa hacia el exterior



El aserrio es fácil. De buena trabajabilidad. Presenta una resistencia mecánica baja. Presenta un buen comportamiento al cepillado, torneado, moldurado y taladrado. El secado natural es rápido. De buen comportamiento al secado artificial.



2. PROCEDENCIA



4. DESCRIPCIÓN DE LA MADERA Color: Blanco amarillento. Brillo: Medio. Grano: Recta. Textura: Media. Veteado: Jaspeado. Olor: Ausente o no distintivo.



Durabilidad natural: Es moderadamente resistente al ataque de hongos e insectos. Preservación : Es fácil de preservar por los sistemas baño caliente- frió y vació a presión. Usos: Estructuras. Encofrado. Laminados. Cajonería liviana. Mueblería. Carpintería liviana.



9. CONCLUSIONES



5. PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES MECÁNICAS Densidad Básica: 0.43 gr/cm³ Contracción Volumétrica: 11.8 %



8. DURABILIDAD NATURAL Y USOS



Módulo de Elasticidad en flexión: 89.0 tn/cm²



El Zapote tiene una densidad básica media, presentando un color blanco amarillento. El Zapote presenta una resistencia mecánica baja. El secado natural es rápido. El comportamiento al secado artificial es bueno con un programa moderado. Es una madera de fácil aserrio y de buena trabajabilidad. Es fácil de preservar por los sistemas de baño caliente – frió y vació a presión.
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