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Short Description
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Alimentación y Gabinetes



Controlador LNL-500 El controlador LNL-500 de Lenel es el elemento de hardware de control de acceso predominante en los sistemas OnGuard. El controlador proporciona ejecución óptima, poderosa y flexible necesaria para las aplicaciones más exigentes. Permite la conexión con múltiples módulos de control de entrada y salida, y con módulos de interfaz de lectora de tarjeta. El LNL-500 se comunica hacia el servidor a una velocidad de 38.4 Kbps vía configuraciones multipunto RS-232/RS-485, comunicación de marcado con módem o vía redes TCP/IP Ethernet. El controlador puede almacenar hasta 12,500 tarjeta habientes. El controlador incluye dos puertos de comunicación downstream RS-485 de dos hilos o un puerto RS-485 de cuatro hilos. Control de Acceso



Cualquiera que sea la configuración, es posible conectar hasta 32 lectoras o 16 dispositivos. Cada dispositivo (LNL-1100, LNL-1200, LNL-1300, LNL-1320) utiliza una dirección de dispositivo.



Características y Funcionalidad ■ Comunicaciones hacia el servidor – cable directo de 38.4 Kbps (RS-232/RS485 en multipunto), TCP/IP Ethernet o marcado ■ Alimentación 12 VAC o 12 VDC ■ Soporta hasta ocho formatos diferentes de tarjeta simultáneamente ■ Capacidades avanzadas de Anti-passback ■ Memoria flash para actualizaciones en tiempo real ■ Batería de respaldo de litio ■ Hasta 32,000 niveles de acceso ■ 255 feriados con agrupamiento ■ 255 zonas de tiempo, cada una con seis intervalos de tiempo ■ Control de elevador, soporte de hasta 64 pisos ■ Memoria en tarjeta de 512 KB (hasta 12,500 tarjeta habientes) ■ Hasta 16 dispositivos de comunicación downstream y 32 lectoras ■ Enmascaramiento de alarma ■ Tiempo mantener abierto individual extendido (requerido por la ADA - American Disabilities Act) ■ Códigos NIP de hasta nueve dígitos ■ Soporte para almacenamiento de plantillas biométricas de tarjeta inteligente ■ Diodos LED para estado de comunicación de latido, upstream y downstream ■ Dos entradas dedicadas para la detección de sabotaje y falla de la alimentación ■ Algoritmo de comunicación de 128 bits AES (Advanced Encryption Standard) certificado NIST
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LNL-500



Servidor de Seguridad OnGuard



Hasta 16 dispositivos de comunicación downstream (32 lectoras máximo) LNL-1300 Hasta 16 módulos de interfaz de lectora individual



RED DE ÁREA LOCAL (TCP/IP)



Controlador LNL-500



Comunicación downstream Dos puertos de 2 cables o un puerto de 4 cables



RS-485 multipunto LNL-1320 Hasta 16 módulos de interfaz de lectora doble



LNL-1100 Módulo de control de entradas (hasta 16 entradas por LNL-1100)



Control de Acceso



OFICINA CORPORATIVA



LNL-1200 Módulo de control de salidas (hasta 16 salidas por LNL-1200)



Opciones de Controlador LNL-500 Comunicaciones Hacia el Servidor LNL-ETHLAN-MICR Módem de Marcado LNL-56KEXT LNL-DC336K



Memoria de tarjeta de 512 KB estándar Servidor serial CoBox Micro, flash ROM, RJ-45 (10/100Base-T), diodos LED de diagnóstico, dimensiones 4 x 5 cm., alimentación interna, incluye clips en plástico para montaje Módem externo de 56 K con cables Alimentación 12 VDC/módem externo 33.6 K para controlador



Alimentación y Gabinetes LNL-AL400ULX



LNL-AL600ULX-4CB6



ABT-12



Alimentación Lenel 110 VAC Listada UL 4 A – salida 12 VDC o 24 VDC 4 A (selección por interruptor), entrada 120 VAC, suministro continuo con recinto 30.5 x 40.6 x 11.4 cm., transformador, interruptor contra sabotaje, capacidad UPS (batería opcional), listada UL Alimentación Lenel Listada UL – salida 12 VDC ó 24 VDC 6 A (selección por interruptor), entrada 120 VAC (1.6 A), suministro continuo con recinto (46.4 x 61.9 x 11.6 cm.), transformador, interruptor contra sabotaje, capacidad UPS (batería opcional), listada UL Kit de batería – 12 VDC, batería 12 AH (PS-12120)



Especificaciones Alimentación Principal (DC o AC): Entrada DC: Entrada AC: Memoria y Respaldo de Reloj Ambientales Rango de Temperatura: Rango de Humedad: Mecánicas Dimensiones: Peso: Aprobaciones



* Utilizar el controlador solamente en un circuito clase 2, bajo voltaje, alimentación limitada. 12 VDC ± 15%. 250 mA 12 VAC ± 15%. 400 mA RMS 3 V litio, tipo BR2325 Operación: De 0° a +70°C Almacenamiento: De -55° a +85°C De 0 a 95% RHNC 15.2 x 12.7 x 2.5 cm 230 gr. nominal Listado UL 294 y 1076, marcado CE, cumple con el estándar RoHS Algoritmo de comunicación de 128 bits AES (Advanced Encryption Standard) certificado NIST
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Controlador Three Factor Biometric Reader LNL-1000 El controlador LNL-1000 de Lenel es el elemento de hardware de control de acceso predominante en los sistemas OnGuard. El controlador proporciona ejecución óptima, poderosa y flexible necesaria para las aplicaciones más exigentes. Permite la conexión con múltiples módulos de control de entrada y salida, y con módulos de interfaz de lectora de tarjeta. El LNL-1000 se comunica hacia el servidor a una velocidad de 38.4 Kbps vía configuraciones multipunto RS-232/RS-485, comunicación de marcado con módem o vía redes TCP/IP Ethernet. El controlador puede almacenar en línea hasta 175,000 tarjeta habientes. Cada controlador incluye cuatro puertos de comunicación downstream RS-485 de dos cables o dos puertos Control de Acceso



RS-485 de cuatro cables. Cualquiera que sea la configuración, se pueden conectar hasta 64 lectoras o 32 dispositivos en un solo controlador. Cada dispositivo (LNL-1100, LNL-1200, LNL-1300, LNL-1320) utiliza una dirección de dispositivo diferente.



Características y Funcionalidad ■ Comunicaciones hacia el servidor – cable directo de 38.4 Kbps (RS-232/RS-485 en multipunto), TCP/IP Ethernet o marcado con módem ■ Alimentación 12 VAC o 12 VDC ■ Soporte de hasta 16 formatos diferentes (ocho de tarjetas y ocho de activos) ■ Capacidades avanzadas de Anti-passback ■ Memoria flash para actualizaciones en tiempo real ■ Batería de respaldo de litio ■ Hasta 32,000 niveles de acceso ■ 255 feriados ■ 255 zonas de tiempo, cada una con seis intervalos de tiempo ■ Control de elevador, soporte de hasta 64 pisos ■ Memoria estándar de 1 MB, expansible a 4 MB (hasta 175,000 tarjeta habientes) ■ Hasta 32 dispositivos de comunicación downstream y 64 lectoras ■ Enmascaramiento de alarma ■ Tiempo mantener abierto individual extendido (requerido por la ADA) ■ Códigos NIP de hasta nueve dígitos ■ Diodos LED para estado de comunicación de latido, upstream y downstream ■ Dos entradas dedicadas a estado de alimentación y sabotaje ■ Soporte de dispositivo basado en credencial biométrica ■ Algoritmo de comunicación de 128 bits AES (Advanced Encryption Standard) certificado NIST
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LNL-1000



Servidor de Seguridad OnGuard



OFICINA CORPORATIVA



RED DE ÁREA LOCAL (TCP/IP)



Comunicación downstream Cuatro puertos de 2 cables Dos puertos de 4 cables Combinación de puertos de 2 y 4 cables



Controlador LNL-1000



Hasta 32 dispositivos de comunicación downstream (64 lectoras máximo)



RS-485 multipunto LNL-1320 Hasta 32 módulos de interfaz de lectora doble



LNL-1100 Módulo de control de entrada (Hasta 16 entradas por LNL-1100)



Control de Acceso



LNL-1300 Hasta 32 módulos de interfaz de lectora individual



LNL-1200 Módulo de control de salida (Hasta 16 salidas por LNL-1200)



Opciones de Controlador LNL-1000 Opciones de Memoria LNL-1003MK Comunicaciones Hacia el Servidor LNL-ETHLAN Módem de Marcado LNL-56KEXT LNL-DC336K



Memoria de tarjeta de 1 MB estándar Kit de extensión de memoria de 3MB (incluye 3MB de memoria y tarjeta expansible) Micro servidor serial, flash ROM, RJ-45 puerta serial DB25 (10/100base-T) Interfaz Ethernet, LEDs de diagnóstico, alimentación externa 120 VAC con cables Módem externo de 56 K con cables Alimentación 12 VDC/módem externo 33.6 K para controlador



Especificaciones Alimentación Principal (DC o AC) Entrada DC: Entrada AC: Memoria y Respaldo de Reloj Puertos de comunicación Puerto 1: Puertos 2-5: Entradas Monitoreo de Sabotaje de Gabinete: Monitoreo de la Alimentación: Requisitos para el Cableado Alimentación: RS-485: RS-232: Entradas: Ambiente Rango de Temperatura: Rango de Humedad: Mecánicas Dimensiones: Peso: Aprobaciones



* Utilizar el controlador solamente en un circuito clase 2, bajo voltaje, alimentación limitada. 12 VDC ± 15%. 350 mA 12 VAC ± 15%. 600 mA RMS 3 V litio, tipo BR2325 RS-232 ó RS-485 (2 ó 4 cables) desde 9600 hasta 38.4 Kbps asíncrono RS-485 (2 ó 4 cables) desde 9600 hasta 38.4 Kbps asíncrono No supervisado, dedicado No supervisado, dedicado 1 cable par trenzado de 18 AWG Cable(s) par trenzado blindado de 24 AWG, máximo de 1,219 m 24 AWG, máximo de 7.6 m Cable par trenzado, máximo de 30 ohms Operación: De 0° a +70°C De 0 a 95% RHNC



Almacenamiento: De -55° a +85°C



15.2 x 20.3 x 2.5 cm 290 gr. nominal Listado UL 294 y 1076, marcado CE, cumple con el estándar RoHS Algoritmo de comunicación de 128 bits AES (Advanced Encryption Standard) certificado NIST
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Controlador Three Factor Biometric Reader LNL-2000 El controlador LNL-2000 de Lenel está diseñado para aplicaciones de control de acceso avanzadas. Como el motor de control de acceso del sistema OnGuard, el controlador ofrece poder y funcionalidad. El controlador puede comunicarse con la computadora anfitriona en una configuración de comunicaciones redundantes de Ethernet, de marcado con módem o directas (combinaciones RS-232/RS-485). Es posible configurar múltiples combinaciones de módulos de control de entrada, módulos de control de salida, portales biométricos y módulos de interfaz de lectora. Pueden configurarse hasta 32 dispositivos y 64 lectoras. La comunicación upstream de LNL-2000 con la computadora anfitriona sucede vía Control de Acceso



comunicaciones RS-232, RS-485 multipunto, marcado de módem o Ethernet. El controlador LNL-2000 tiene la capacidad de almacenar hasta 350,000 tarjeta habientes en línea, y soporta descargas selectivas para bases de datos de tarjeta habientes mayores. El controlador tiene dos puertos de comunicación anfitriones. También tiene cuatro puertos de comunicación downstream soportando comunicaciones de dos cables o cuatro cables RS-485. En ambas configuraciones se pueden conectar hasta 32 dispositivos en múltiples combinaciones de módulos de Lenel tales como LNL-1100, LNL-1200, LNL-1300, LNL-1320, LNL-500B y LNL-500W.



Características y Funcionalidad ■ Comunicaciones hacia el servidor anfitrión – cable directo (RS-232/RS-485 en multipunto), TCP/IP Ethernet o marcado vía módem ■ Memoria estándar de 1 MB, expansible a ocho MB (hasta 350,000 tarjeta habientes) ■ Alimentación 12 VAC o 12 VDC ■ Soporta hasta 16 formatos diferentes (ocho de tarjetas y ocho de activos) ■ Soporte para almacenamiento de plantillas biométricas RSI®, Identix® y Bioscrypt® ■ Capacidades avanzadas de Anti-passback ■ Memoria flash para actualizaciones en tiempo real ■ Batería de respaldo de lítio para memoria de eventos ■ Permisos de hasta 32,000 niveles de acceso ■ 255 feriados con agrupamiento ■ 255 zonas de tiempo, cada una con seis intervalos de tiempo ■ Control de elevador, soporte de hasta 128 pisos ■ Enmascaramiento de alarma ■ Tiempo mantener abierto individual extendido (requerido por la ADA) ■ Códigos NIP de hasta nueve dígitos ■ Diodos LED para estado de comunicación de latido, upstream y downstream ■ Dos entradas dedicadas a estado de alimentación y sabotaje ■ Algoritmo de comunicación de 128 bits AES (Advanced Encryption Standard) certificado NIST
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LNL-2000



Servidor de Seguridad OnGuard



Hasta 32 dispositivos de comunicación downstream (64 lectoras máximo)



Hasta 8 Dispositivos Biométricos



LNL-1300



RED DE ÁREA LOCAL (TCP/IP)



LNL-1300 Hasta 32 módulos de interfaz de lectora individual



LNL-500B



Comunicación downstream Cuatro puertos de dos cables Dos puertos de cuatro cables Combinación de puertos de dos y cuatro cables



Controlador LNL-2000 RS-485 multipunto LNL-1320 Hasta 32 módulos de interfaz de lectora doble



LNL-1100 Módulo de control de entradas (Hasta 16 entradas por LNL-1100)



Control de Acceso



OFICINA CORPORATIVA



LNL-1200 Módulo de control de salidas (Hasta 16 salidas por LNL-1200)



Lectoras Lectoras de geometría o de huellas de mano digitales



Opciones de Controlador LNL-2000 Opciones de Memoria LNL-1003MK LNL-1007MK Comunicaciones Hacia el Servidor LNL-ETHLAN LNL-ETHLAN-MICR Módem de Marcado LNL-56KEXT LNL-DC336K



Memoria de tarjeta de 1 MB estándar Kit de extensión de memoria de 3MB (incluye 3MB de memoria y tarjeta expansible) Kit de extensión de memoria de 7MB (incluye 7MB de memoria y tarjeta expansible) Micro servidor serial, flash ROM, RJ-45 puerta serial DB25 (10/100base-T) Servidor serial CoBox Micro, flash ROM, RJ-45 (10/100Base-T), diodos LED de diagnóstico, dimensiones 4 cm. x 5 cm., alimentación interna, incluye clips en plástico para montaje Módem externo 56 K con cables Alimentación 12 VDC/módem externo 33.6 K para controlador



Especificaciones Alimentación Principal (DC o AC) Entrada DC: Entrada AC: Memoria y Respaldo de Reloj Puertos de comunicación Puertos 1, 6: Puertos 2-5: Entradas Monitoreo de sabotaje de gabinete: Monitoreo de la alimentación: Requisitos para el Cableado Alimentación: RS-485: RS-232: Entradas: Ambientales Rango de Temperatura: Rango de Humedad: Mecánicas Dimensiones: Peso: Aprobaciones



* Utilizar el controlador solamente en un circuito clase 2, bajo voltaje, alimentación limitada. 12 VDC ± 15%. 400 mA 12 VAC ± 15%. 650 mA RMS 3 V litio, tipo BR2325 RS-232 ó RS-485 (dos o cuatro cables), desde 9600 hasta 115.2 Kbps asíncrono RS-485 (dos o cuatro cables), desde 9600 hasta 38.4Kbps asíncrono No supervisado, dedicado No supervisado, dedicado 1 cable par trenzado de 18 AWG Cables pares trenzados blindados de 24 AWG, máximo de 1,219 m 24 AWG, máximo de 7.6 m Cable par trenzado, máximo de 30 ohms Operación: De 0° a +70°C Almacenamiento: De -55° a +85°C De 0 a 95% RHNC 15.5 x 20.6 x 2.5 cm 290 gr. nominal Listado UL 294 y 1076, marcado CE, cumple con el estándar RoHS Algoritmo de comunicación de 128 bits AES (Advanced Encryption Standard) certificado NIST
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Controlador LNL-3300 El controlador LNL-3300 de Lenel está diseñado para aplicaciones de control de acceso avanzadas. Como el motor de control de acceso del sistema OnGuard, el controlador ofrece poder y funcionalidad. El controlador puede comunicarse con la computadora anfitriona en una configuración de comunicaciones sencillas o redundantes de Ethernet, de marcado con módem o directas RS-485. Es posible configurar múltiples combinaciones de módulos de control de entrada, módulos de control de salida, portales biométricos y módulos de interfaz de lectora. Pueden configurarse hasta 32 dispositivos. Utilizando comunicaciones de Ethernet nativas y un avanzado procesador de 32 bits, el Control de Acceso



LNL-3330 puede comunicarse upstream con una computadora anfitriona a través del portal Ethernet primario, con salida hasta ocho veces mayor que las conexiones seriales más rápidas. El puerto secundario puede comunicarse hasta 115.2 Kbps utilizando multipunto de dos cables, marcación o una conexión con tarjeta de expansión de Ethernet. El controlador LNL-3300 tiene la capacidad de almacenar hasta 500,000 tarjeta habientes en una memoria flash no volátil y soportar descargas selectivas para bases de datos de tarjeta habientes mayores. Los dos puertos de dos cables RS-485 downstream pueden ser utilizados para conectar hasta 64 dispositivos (64 puertas) en múltiples combinaciones de módulos LNL-1100, LNL-1200, LNL-1300, LNL-1320, LNL-500B y LNL-500W.



Características y Funcionalidad ■ Puerto Ethernet 10/100Base-T en bordo proporciona hasta ocho veces más rendimiento que los convertidores seriales a Ethernet. Dirección IP y DHCP con soporte ■ Nombre de dispositivo DNS a través de comandos DHCP extendidos ■ Comunicación con anfitrión de camino dual habilitada - cable directo Ethernet TCP-IP en bordo (RS-485, dos cables capacidad multipunto) o comunicación por marcación ■ 15 MB de memoria flash, no volátil disponible en tarjeta ■ Respaldado por batería, almacenaje no volátil de 50,000 eventos ■ Firmware almacenado en memoria flash, descarga en segundo plano de actualizaciones de firmware soportadas ■ Alimentación 12 ó 24 VDC ■ Soporta hasta 16 formatos diferentes (ocho de tarjetas y ocho de activos) ■ Soporte para Almacenamiento de plantillas biométricas de Schlage Recognition Systems®, Identix® y Bioscrypt® ■ Capacidades avanzadas de Anti-passback ■ Permisos de hasta 32,000 niveles de acceso ■ 255 feriados ■ 255 zonas de tiempo, cada una con seis intervalos de tiempo ■ Control de elevador, soporte de hasta 128 pisos ■ Enmascaramiento de alarma ■ Tiempo mantener abierto individual extendido (requerido por la ADA) ■ Códigos NIP de hasta nueve dígitos ■ Diodos LED de estado de latido y batería, comunicación upstream y downstream, y estado de escritura de memoria ■ Dos entradas dedicadas a estado de alimentación y sabotaje ■ Algoritmo de comunicación de 128 bits AES (Advanced Encryption Standard)
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LNL-3300



Servidor de Seguridad OnGuard



OFICINA CORPORATIVA



RS-485 multipunto



LNL-1320 Hasta 16 módulos de interfaz de lectora doble



LNL-1300 Hasta 16 módulos de interfaz de lectora individual



LNL-1100 Módulo de control de entradas (Hasta 16 entradas por LNL-1100)



LNL-1200 Módulo de control de salidas (Hasta 16 salidas por LNL-1200)



Control de Acceso



LNL-3300 Controlador



RED DE ÁREA LOCAL (TCP/IP)



Opciones de Controlador LNL-3300



15 MB de memoria flash en tarjeta disponible para banco de datos de activos y tarjeta habientes Memoria RAM de 50,000 eventos respaldada por batería para registro de eventos



Comunicaciones Secundarias con Servidor LNL-ETHLAN Micro servidor serial, flash ROM, RJ-45 puerta serial DB25 (10/100Base-T) LNL-ETHLAN-MICR Servidor serial CoBox Micro, flash ROM, RJ-45 (10/100Base-T), diodos LED de diagnóstico, dimensiones 4 x 5 cm., alimentación interna, incluye clips en plástico para montaje Módem de Marcado LNL-56KEXT Módem externo 56 K con cables LNL-DC336K Alimentación 12 VDC/módem externo 33.6 K para controlador



Especificaciones Alimentación Principal (DC o AC) Entrada DC: Memoria y Respaldo de Reloj Puertos de Comunicación Puerto 0 (Ethernet) primario: Puerto 1 upstream alterno: Puertos 2-3 downstream: Entradas Monitoreo de sabotaje de gabinete: Monitoreo de la alimentación: Requisitos para el Cableado Alimentación: RS-485: RS-232: Entradas: Ambientales Rango de Temperatura: Rango de Humedad: Mecánicas Dimensiones: Peso: Aprobaciones



* Utilizar el controlador solamente en un circuito clase 2, bajo voltaje, alimentación limitada. 12 ó 24 VDC ± 15%. 300 mA máximo 3 V litio tipo BR2325, BR2330, CR2330 Puerto de alta velocidad 10/100Base-T Ethernet RS-485 (dos cables) o RS-232 9600 a 115.2 Kbps asíncrono, servidor serial Ethernet opcional RS-485 (dos cables), desde 9600 hasta 38.4 Kbps asíncrono No supervisado, dedicado No supervisado, dedicado 1 cable par trenzado de 18 AWG Cables pares trenzados blindados de 24 AWG, máximo de 1,219 m 24 AWG, máximo de 7.6 m Cable par trenzado, máximo de 30 ohms Operación: De 0° a +70°C Almacenamiento: De -55° a +85° C De 0 a 95% RHNC 12.7 x 15.2 x 2.5 cm 115 gr. nominal Listado UL 294 y 1076, marcado CE, cumple con el estándar RoHS Algoritmo de comunicación de 128 bits AES (Advanced Encryption Standard), certificación NIST en trámite
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Controlador de Lectora Dual LNL-2220 El controlador de lectora dual de Lenel LNL-2220, proporciona la solución en una sola tarjeta para hacer la interfaz con una o dos puertas de un sistema OnGuard. Además de eso, otros módulos E/S y de interfaz de lectora pueden ser adicionados en el puerto downstream del LNL-2220 para expandir sus capacidades. El LNL-2220 revoluciona la arquitectura de sistema de control de acceso permitiendo una conexión Ethernet directamente desde una localidad de acceso a un servidor de OnGuard, al mismo tiempo que ofrece la seguridad, funcionalidad y modularidad de la probada plataforma de hardware de Lenel. El LNL-2220 es escalable para cualquier aplicación de control de acceso, desde la más sencilla hasta la más sofisticada. En caso de pérdida de comunicación el LNL-2220 permite a casi toda la funcionalidad local continuar sin interrupción hasta que se restablece la conexión con el servidor. Control de Acceso



Utilizando las comunicaciones de Ethernet nativas y un avanzado procesador de 32 bits, el LNL-2220 se puede comunicar upstream con el computador del servidor a través de su puerto Ethernet (con un rendimiento hasta ocho veces mayor que las conexiones seriales más rápidas) o hasta 115.2 Kbps utilizando comunicación RS-232 directamente ó a través de un módem de marcado externo. El controlador LNL-2220 tiene la capacidad de almacenar hasta 250,000 tarjeta habientes en una memoria flash no volátil y soportar descargas selectivas para bases de datos de tarjeta habientes mayores. Un puerto de dos cables RS-485 downstream puede ser usado para conectar hasta 32 dispositivos (64 puertas máximo). Dos puertos de lectoras en tarjeta soportan lectoras Data1/Data0, Clock/Data, Bioscrypt RS-485 y las comunicaciones de protocolo de dispositivo supervisado abierto RS-485 bi-direccional. Cada LNL-2220 soporta hasta ocho diferentes formatos de tarjeta. La interfaz de lectora dual incluye ocho entradas soportando circuitos normalmente abiertos, normalmente cerrados, supervisados y no supervisados. Adicionalmente seis relés de salidas soportan operaciones “fail-safe” o “fail-secure”.



Características y Funcionalidad Funcionalidad de controlador ■ Puerto Ethernet 10/100Base-T en bordo proporciona hasta ocho veces más rendimiento que los convertidores serial-a-Ethernet. Dirección IP y DHCP con soporte ■ Nombre de dispositivo DNS a través de comandos DHCP extendidos ■ 6 MB de memoria flash, no volátil disponible en tarjeta ■ Respaldado por batería, almacenaje no volátil de 50,000 eventos ■ Firmware almacenado en memoria flash, descarga en segundo plano de actualizaciones de firmware soportadas ■ Soporta hasta 16 formatos diferentes (ocho de tarjetas y ocho de activos) ■ Soporte para almacenamiento de plantillas biométricas de Schlage Recognition Systems®, Identix® y Bioscrypt® ■ Conexión directa de dispositivos Bioscrypt RS-485 ■ Capacidades avanzadas de Anti-passback ■ Permisos de hasta 32,000 niveles de acceso ■ 255 feriados con agrupamientos, 255 zonas horarias, cada una con seis intervalos ■ Control de elevador, soporte de hasta 128 pisos ■ Tiempo mantener abierto individual extendido (requerido por la ADA) ■ Códigos NIP de hasta nueve dígitos ■ 20 diodos LED de estado ■ 2 entradas dedicadas para la detección de sabotaje y falla de la alimentación ■ Alimentación 12 ó 24 VDC ■ Algoritmo de comunicación de 128 bits AES (Advanced Encryption Standard) Funcionalidad de Interfaz de Lectora ■ Soporta Data1/Data0, Clock/Data, teclados y lectoras RS-485 compatibles con el protocolo de dispositivo supervisado abierto de Lenel ■ Cuatro contactos de relé forma C, 5 A, 30 VDC ■ Supervisión contacto puerta (abierta/cerrada) y monitor de botón para REX en cada puerta ■ Control de puerta abierta y salida auxiliar para cada puerta ■ Soporte para diodo LED bicolor, más control de aviso sonoro, o soporte LED de dos cables ■ Regulador en bordo permite alimentación de lectora 12 VDC de fuente de energía 24 VDC



9



LNL-2220



Servidor de Seguridad OnGuard



OFICINA CORPORATIVA



RS-485 multipunto



LNL-1300 Hasta 32 módulos de interfaz de lectora individual



LNL-1100 Módulo de control de entradas (Hasta 16 entradas por LNL-1100)



LNL-1200 Módulo de control de salidas (Hasta 16 salidas por LNL-1200)



Control de Acceso



LNL-2220 Controlador



RED DE ÁREA LOCAL (TCP/IP)



Opciones de Controlador LNL-2220 Módem de Marcado LNL-56KEXT LNL-DC336K



6 MB de memoria flash en tarjeta disponible para banco de datos de activos y tarjeta habientes, memoria RAM de 50,000 eventos respaldada por batería para registro de eventos Módem externo 56 K con cables Módem externo de 33.6 K/alimentación 12 VDC



Especificaciones Alimentación Principal (DC o AC) Entrada DC: Memoria de Evento y Respaldo de Reloj Puertos de Comunicación Puerto (Ethernet) Primario: Puerto 1 upstream alterno: Puerto 2 downstream: Entradas Monitores de falla de energía y sabotaje: Posición de puerta, REX y AUX: Salidas Salidas de Relé: Alimentación de la Lectora: Salida DC: Compatibilidad Puerto de Lectora Ambientales Rango de Temperatura: Rango de Humedad: Mecánicas Dimensiones: Peso: Aprobaciones



* Utilizar la lectora exclusivamente en un circuito clase 2, bajo voltaje, alimentación limitada. 12 ó 24 VDC ± 15%. 500 mA máximo 3 V litio tipo BR2325, BR2330, CR2330 Puerto de alta velocidad 10/100Base-T Ethernet RS-232 9600 a 115.2 Kbps asíncrono RS-485 (dos cables), desde 9600 hasta 38.4 Kbps asíncrono No supervisado, dedicado Ocho circuitos, cada uno programable como normalmente abierto o normalmente cerrado, supervisado o no supervisado Cuatro salidas de relé forma C, 5 A, 30 VDC 2 apertura de puerta, 2 auxiliares 12 VDC, 125 mA regulada cuando es alimentada por 24 VDC, o 12 a 24 VDC 125 mA corriente limitada Wiegand Data1/Data0, Magnetic Clock/Data, F/2F protocolo de cable individual, Bioscrypt RS-485, OSDP (Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto RS-485) Operación: De 0° a 70°C Almacenamiento: De -55° a 85°C De 0 a 95% RHNC 15.5 x 20.6 x 2.5 cm 255 gr. nominal Listado UL 294 y 1076, marcado CE, cumple con el estándar RoHS Algoritmo de comunicación de 128 bits AES (Advanced Encryption Standard), certificación NIST en trámite
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Módulo de Interfaz de Lectora Individual LNL-1300 Serie 2 Lenel Systems International ofrece un módulo de interfaz de lectora individual LNL-1300 para soluciones de control de acceso. Las lectoras de control de acceso, los teclados, o las lectoras con teclados que utilizan comunicaciones estándares Wiegand Data1/Data0 o Clock/Data son soportadas por esta interfaz, así como las que dan soporte al protocolo de dispositivo supervisado abierto RS-485 bi-direccional. Los modos de acceso fuera de línea Bloqueado, Desbloqueado y Código de Instalación son soportados en todas las lectoras conectadas con la interfaz de lectora individual. Cada interfaz de lectora individual soporta hasta ocho formatos de tarjeta diferentes, y soporta código de expedición para formatos de tarjeta magnética y Wiegand. Control de Acceso



La interfaz de lectora individual provee un enlace esencial entre el controlador y la lectora conectada con la interfaz. Hasta 32 módulos de interfaz de lectora individual pueden ser conectados en un enlace multipunto usando comunicación de dos cables RS-485 hasta una distancia de 1,219 metros por puerto desde el controlador. Cada módulo de interfaz de lectora individual tiene una dirección propia para aumentar sus capacidades de reporte con las aplicaciones del software de control de acceso OnGuard. La interfaz de lectora individual incluye dos entradas soportando circuitos normalmente abiertos, normalmente cerrados, supervisados, y no supervisados. Dos relés de salida soportan operaciones “fail-safe” o “fail-secure.”



Características y Funcionalidad ■ Alimentación 12 VAC o 24 VDC ■ Soporte a Data1/Data0, Clock/Data, teclados y lectoras RS-485 compatibles con el protocolo de dispositivo supervisado abierto de Lenel ■ Dos contactos de relé de salida forma C (relés de apertura de puerta 5 A y relés auxiliares 1 A) ■ Hasta 16 formatos de tarjeta diferentes (ocho de tarjetas y ocho de activos) ■ Soporte para código de expedición ■ Firmware descargable ■ Contacto de puerta abierta o cerrada, supervisada o no supervisada ■ Monitor de botón para REX - supervisado o no supervisado ■ Salida de control de apertura de puerta ■ Soporte para diodo LED de estado bicolor de lectora o dos cables ■ Control sonoro de lectora ■ Clip de plástico para montaje ■ Soporte para modo de acceso de lectora fuera de línea ■ Control de elevador, soporte de hasta 64 pisos
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LNL-1300 Serie 2



Servidor de Seguridad OnGuard



OFICINA CORPORATIVA



RED DE ÁREA LOCAL (TCP/IP)



Controlador RS-485 multipunto LNL-1320 Módulo interfaz de lectora dual



LNL-1100 Módulo de control de entradas (Hasta 16 entradas por LNL-1100)



Control de Acceso



LNL-1300 Módulo de interfaz de lectora individual



LNL-1200 Módulo de control de salidas (Hasta 16 salidas por LNL-1200)



Alimentación y Gabinetes LNL-AL400ULX



LNL-AL600ULX-4CB6



ABT-12



Alimentación Lenel 110 VAC listada UL 4 A – salida 12 VDC o 24 VDC 4 A (selección por interruptor), entrada 120 VAC, suministro continuo con recinto (30.5 x 40.6 x 11.4 cm.), transformador de armazón abierta y bloqueo, interruptor contra sabotaje, capacidad UPS (batería opcional), listada UL Alimentación Lenel listada UL – salida 12 VDC ó 24 VDC 6 A (selección por interruptor), entrada 120 VAC (1.6 amperes), suministro continuo con recinto (46.4 x 61.9 x 11.6 cm.), transformador de armazón abierta y bloqueo, interruptor contra sabotaje, capacidad UPS (batería opcional), listada UL Kit de Batería – 12 VDC, batería 12 AH (PS-12120)



Especificaciones Alimentación Principal (DC) Entrada DC: Alimentación de la Lectora Salida DC: Compatibilidad Puerto de Lectora



Ambientales Rango de Temperatura: Rango de Humedad: Mecánicas Dimensiones: Peso: Aprobaciones



* Utilizar la interfaz de lectora individual en un circuito clase 2, bajo voltaje, alimentación limitada. 12 ó 24 VDC ± 15%. 125 mA Máxima corriente limitada 12 VDC 125 mA Wiegand Data1/Data0 Clock/Data magnético Protocolo de cable sencillo F/2F Protocolo dispositivo supervisado abierto para (RS-485) Operación: De 0° a +70° C Almacenamiento: De -55° a +85° C De 0 a 95% RHNC 7.4 x 10.8 x 3.6 cm 120 gr. nominal Listado UL 294 y 1076, marcado CE, cumple con el estándar RoHS
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Módulo de Interfaz de Lectora Dual LNL-1320 Serie 2 Lenel Systems International ofrece un módulo de interfaz de lectora dual para soluciones de control de acceso. La mayoría de las lectoras de control de acceso, los teclados, o las lectoras con teclados que utilizan comunicaciones estándares Wiegand Data1/Data0 o Clock/Data son soportadas por esta interfaz, también las que dan soporte al protocolo de dispositivo supervisado abierto bi-direccional RS-485. Las lectoras conectadas a esta interfaz pueden operar en los siguientes modos cuando se encuentran fuera de línea, Bloqueado, Desbloqueado y Código de Instalación Habilitado. Cada interfaz de lectora dual soporta hasta ocho formatos de tarjeta diferentes, y soporta código de expedición para formatos de tarjeta Control de Acceso



magnética y Wiegand. La interfaz de lectora dual provee un enlace esencial entre el controlador y la lectora conectada con la interfaz. Hasta 32 módulos de interfaz de lectora duales pueden ser conectados en un enlace multipunto con RS-485 de dos o cuatro cables hasta 1,219 metros de distancia del controlador por puerto. Cada módulo de interfaz de lectora dual tiene una dirección individual para aumentar sus capacidades de reporte con las aplicaciones del software de control de acceso OnGuard. La interfaz de lectora dual incluye ocho entradas soportando circuitos normalmente abiertos, normalmente cerrados, supervisados, y no supervisados. Adicionalmente seis relés de salidas soportan operaciones “fail-safe” o “fail-secure.”



Características y Funcionalidad ■ Alimentación 12 VAC o 24 VDC ■ Soporte a Data1/Data0, Clock/Data, teclados y lectoras RS-485 compatibles con el protocolo de dispositivo supervisado abierto de Lenel ■ Firmware descargable ■ Seis contactos de relé forma C, 5 A, 30 VDC ■ Soporte de hasta 16 formatos diferentes (ocho de tarjetas y ocho de activos) ■ Soporte a código de expedición para formatos magnéticos y Wiegand ■ Supervisión de contacto de puerta (abierto/cerrado) ■ Monitor de botón para REX ■ Salida de control de apertura de puerta ■ Soporte para diodo LED de estado bicolor o 2 cables ■ Control de buzzer ■ Contactos dedicados a monitorear el estado de alimentación y sabotaje ■ Soporte para modo de acceso de lectora fuera de línea ■ Jumpers en tarjeta para terminación ■ Regulador en tarjeta permite soporte de lectora 12 VDC de fuente de energía 24 VDC ■ Dirección de interruptor DIP elegible



13



LNL-1320 Serie 2



Servidor de Seguridad OnGuard



OFICINA CORPORATIVA



RED DE ÁREA LOCAL (TCP/IP)



Controlador RS-485 multipunto LNL-1320 Módulo interfaz de lectora dual



LNL-1100 Módulo de control de entradas (Hasta 16 entradas por LNL-1100)



Control de Acceso



LNL-1300 Módulo de interfaz de lectora individual



LNL-1200 Módulo de control de salidas (Hasta 16 salidas por LNL-1200)



Alimentación y Gabinetes LNL-AL400ULX



LNL-AL600ULX-4CB6



ABT-12



Alimentación Lenel 110 VAC listada UL 4 A – salida 12 VDC o 24 VDC 4 A (selección por interruptor), entrada 120 VAC, suministro continuo con recinto (30.5 x 40.6 x 11.4 cm.), transformador de armazón abierta y bloqueo, interruptor contra sabotaje, capacidad UPS (batería opcional), listada UL Alimentación Lenel listada UL – salida 12 VDC ó 24 VDC 6 A (selección por interruptor), entrada 120 VAC (1,6 amperes), suministro continuo con recinto (46,4 x 61,9 x 11,6 cm.), transformador, interruptor contra sabotaje, capacidad UPS (batería opcional), listada UL Kit de Batería – 12 VDC, batería 12 AH (PS-12120)



Especificaciones Alimentación Principal (DC) Entrada DC: Alimentación de la Lectora Salida DC: Compatibilidad Puerto de Lectora



Ambientales Rango de Temperatura: Rango de Humedad: Mecánicas Dimensiones: Peso: Aprobaciones



* Utilizar el módulo de interfaz en un circuito clase 2, bajo voltaje, alimentación limitada. 12 ó 24 VDC ± 15%. 450 mA 12 VDC, 125 mA regulada o 12 a 24 VDC 125 mA corriente limitada Wiegand Data1/Data0 Clock/Data magnético Protocolo de cable sencillo F/2F Protocolo dispositivo supervisado abierto para RS-485) Operación: De 0° a +70° C Almacenamiento: De -55° a +85° C De 0 a 95% RHNC 15.5 x 20.6 x 2.5 cm 290 gr. nominal Listado UL 294 y 1076, marcado CE, cumple con el estándar RoHS
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Módulo de Control de Entradas LNL-1100 Serie 2 El módulo de control de entradas de Lenel LNL-1100 provee al sistema de control de acceso una capacidad de reconocimiento de alta velocidad de alarmas críticas en las zonas monitoreadas. El LNL-1100 se comunica directamente con el controlador vía RS-485 con comunicación de 2 ó 4 cables. El LNL-1100 tiene 16 contactos de entrada configurables y dos controladores de relé de salida. Soporta circuitos normalmente abiertos, normalmente cerrados, supervisados y no supervisados. Los circuitos de entrada se escanean por medio de un convertidor análogo a digital. El software monitorea y controla la señal digitalizada del estado de entrada para que cada punto de entrada Control de Acceso



sea programado como punto de alarma supervisado o no supervisado. Las salidas de relé pueden ser configuradas para operación “fail-safe” o “fail-secure.” Cada relé soporta los comandos “Encendido,” “Apagado” y “Pulso” del software de Lenel OnGuard.



Características y Funcionalidad ■ Supervisión de líneas grados B, A y AA ■ Alimentación 12 ó 24 VDC ■ 16 contactos programables supervisados o no supervisados ■ 2 formas C de contactos 5 A, 30 VDC para cambio de carga ■ 2 entradas dedicadas para la detección de sabotaje y falla de la alimentación ■ Jumpers de terminación en tarjeta ■ Dirección de interruptor DIP elegible ■ Control de elevador, soporte de hasta 64 pisos ■ Diodo LED para comunicación con anfitrión y latido ■ Valores variables de resistencia para supervisión de línea ■ Firmware descargable
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LNL-1100 Serie 2



Servidor de Seguridad OnGuard



OFICINA CORPORATIVA



RED DE ÁREA LOCAL (TCP/IP)



Controlador RS-485 multipunto LNL-1320 Módulo interfaz de lectora dual



LNL-1100 Módulo de control de entradas (Hasta 16 entradas por LNL-1100)



Control de Acceso



LNL-1300 Módulo de interfaz de lectora individual



LNL-1200 Módulo de control de salidas (Hasta 16 salidas por LNL-1200)



Alimentación y Gabinetes LNL-AL400ULX



LNL-AL600ULX-4CB6



ABT-12



Alimentación Lenel 110 VAC listada UL 4 A – salida 12 VDC o 24 VDC 4 A (selección por interruptor), entrada 120 VAC, suministro continuo con recinto (30.5 x 40.6 x 11.4 cm.), transformador, interruptor contra sabotaje, capacidad UPS (batería opcional), listada UL Alimentación Lenel listada UL – salida 12 VDC ó 24 VDC 6 A (selección por interruptor), entrada 120 VAC (1.6 amperes), suministro continuo con recinto (46.4 x 61.9 x 11.6 cm.), transformador de armazón abierta y bloqueo, interruptor contra sabotaje, capacidad UPS (batería opcional), listada UL Kit de Batería – 12 VDC, batería 12 AH (PS-12120)



Especificaciones Alimentación Principal (DC) Entrada DC: Memoria y Respaldo de Reloj Ambientales Rango de Temperatura: Rango de Humedad: Mecánicas Dimensiones: Peso: Aprobaciones



* Utilizar el LNL-1100 exclusivamente en un circuito clase 2, bajo voltaje, alimentación limitada. 12 ó 24 VDC ± 15%. 350 mA 3 V litio, tipo BR2325 Operación: De 0° a +70°C Almacenamiento: De -55° a +85°C De 0 a 95% RHNC 15.5 x 20.6 x 2.5 cm 290 gr. nominal Listado UL 294 y 1076, marcado CE, cumple con el estándar RoHS
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MóduloFactor de Control de Salidas Three Biometric Reader LNL-1200 Serie 2 El módulo de control de salidas de Lenel se comunica directamente con el controlador vía RS-485 de dos o cuatro cables. Cada LNL-1200 es un dispositivo con dirección individual y cuenta como un solo dispositivo en todos los controladores. El LNL-1200 puede ser operado con alimentación de 12 ó 24 VDC. Cada LNL-1200 incluye contactos dedicados para monitorear el estado de alimentación y sabotaje. Tiene 16 relés de salida programables que pueden ser configurados para operación “fail-safe” o “fail-secure.” Cada relé soporta los comandos “Encendido,” “Apagado” y “Pulso” del Control de Acceso



software Lenel OnGuard.



Características y Funcionalidad ■ 16 contactos forma C, 5 A, 30 VDC para cambio de carga ■ Alimentación 12 ó 24 VDC ■ 2 entradas dedicadas para la detección de sabotaje y falla de la alimentación ■ Comunicaciones RS-485, multipunto (2 ó 4 cables) ■ Hasta 16 módulos de control de salida, por controlador ■ Jumpers de terminación en tarjeta ■ Dirección de interruptor DIP elegible ■ Diodos LED para comunicación con anfitrión, latido y relé ■ Control de elevador, soporte de hasta 64 pisos
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LNL-1200 Serie 2



Servidor de Seguridad OnGuard



OFICINA CORPORATIVA



RED DE ÁREA LOCAL (TCP/IP)



Controlador RS-485 multipunto LNL-1320 Módulo interfaz de lectora dual



LNL-1100 Módulo de control de entradas (Hasta 16 entradas por LNL-1100)



Control de Acceso



LNL-1300 Módulo de interfaz de lectora individual



LNL-1200 Módulo de control de salidas (Hasta 16 salidas por LNL-1200)



Alimentación y Gabinetes LNL-AL400ULX



LNL-AL600ULX-4CB6



ABT-12



Alimentación Lenel 110 VAC listada UL 4 A – salida 12 VDC o 24 VDC 4 A (selección por interruptor), entrada 120 VAC, suministro continuo con recinto (30.5 x 40.6 x 11.4 cm.), transformador de armazón abierta y bloqueo, interruptor contra sabotaje, capacidad UPS (batería opcional), listada UL Alimentación Lenel listada UL – salida 12 VDC ó 24 VDC 6 A (selección por interruptor), entrada 120 VAC (1.6 amperes), suministro continuo con recinto (46.4 x 61 x 11.4 cm.), transformador de armazón abierta y bloqueo, interruptor contra sabotaje, capacidad UPS (batería opcional), listada UL Kit de Batería – 12 VDC, batería 12 AH (PS-12120)



Especificaciones Alimentación Principal (DC) Entrada DC: Ambientales Rango de Temperatura: Rango de Humedad: Mecánicas Dimensiones: Peso: Aprobaciones



* Utilizar el LNL-1200 en un circuito clase 2, bajo voltaje, alimentación limitada. 12 ó 24 VDC ± 15%. 500 mA Operación: De 0° a +70°C Almacenamiento: De -55° a +85° C De 0 a 95% RHNC 15.5 x 20.6 x 2.5 cm 454 gr. nominal Listado UL 294 y 1076, marcado CE, cumple con el estándar RoHS
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Portal de Interfaz de Lectora Biométrica LNL-500B El portal de interfaz de lectora biométrica es un enlace extremadamente vital y versátil entre los controladores Lenel LNL-2000 o LNL-3300 y lectoras biométricas de diferentes fabricantes. Utilizando OnGuard Access, el portal de interfaz puede configurarse exclusivamente para dar soporte a lectoras de geometría de mano Recognition Systems, lectoras de huellas digitales Identix o lectoras de huellas digitales Bioscrypt. La interfaz de lectora biométrica comunica la configuración multipunto al controlador a 38.4Kbps vía RS-485. El portal de interfaz tiene dos puertos de dos cables RS-485 downstream, cada uno da soporte a hasta cuatro lectoras biométricas de dirección única. Cada puerto downstream Control de Acceso



da soporte a lectoras biométricas localizadas hasta 1,219 m. de distancia del portal de interfaz de la lectora biométrica.



Características y Funcionalidad ■ Comunicaciones con el servidor y downstream – comunicaciones multipunto 38.4Kbps, dos cables RS-485 ■ Alimentación 12 VDC o 12 VAC a 250 mA o 400 mA ■ Soporta hasta ocho lectoras biométricas ■ Lectoras biométricas soportadas: • Ingersoll Rand® - HandKey II, ID3D y HandKey CR • Identix® V20 • Bioscrypt® V-FLEX, V-PASS-FX y V-STATION • Lenel LNL-BIO007-xxx ■ Memoria flash para actualizaciones de programa en tiempo real ■ Diodos LED para estado de latido y de comunicación upstream y downstream ■ Dos entradas dedicadas para estado falla de alimentación y sabotaje de cabina ■ Jumpers de terminación en tarjeta para RS-485 ■ Interruptores DIP de fácil configuración para direcciones y velocidades de comunicación ■ Da soporte a autenticación de dos factores, huellas digitales y código NIP ■ Tarjeta configurable y batería de respaldo de reloj
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LNL-500B



LAN/WAN



Kit de Enrolamiento



Conexión por módem, Ethernet, RS-232 y RS-485



Controlador (64 lectoras máximo)



Comunicación RS-232



Puertos 2 - 5



Una lectora LNL-500B por puerto Comunicación RS-485



LNL-1320 Hasta 32 módulos de interfaz de lectora doble



LNL-1300 Hasta 32 módulos de interfaz de lectora individual



LNL-500B



Enlaces de software entre lectoras



2



Ocho lectoras por interfaz biométrica (dirección 00-07)



Cualquier lectora de acceso soportada



Control de Acceso



Puertos



3



Enlace(s) de software entre lectoras



Cualquier lectora de acceso soportada



Opciones de Interfaz LNL-500B



Portal de interfaz de lectora biométrica Lenel - 12 VDC o 12 VAC, (batería de litio de 5 años) memoria estándar de 512KB para un máximo de ocho lectoras de geometría de mano IR por interfaz



Alimentación y Gabinetes LNL-AL400ULX



LNL-AL600ULX-4CB6



ABT-12



Alimentación Lenel 110 VAC listada UL 4 A – salida 12 VDC o 24 VDC 4 A (selección por interruptor), entrada 120 VAC, suministro continuo con recinto (30.5 x 40.6 x 11.4 cm.), transformador, interruptor contra sabotaje, capacidad UPS (batería opcional), listada UL Alimentación Lenel listada UL – salida 12 VDC ó 24 VDC 6 A (selección por interruptor), entrada 120 VAC (1.6 amperes), suministro continuo con recinto (46.4 x 61.9 x 11.6 cm.), transformador, interruptor contra sabotaje, capacidad UPS (batería opcional), listada UL Kit de batería – 12 VDC, batería 12 AH (PS-12120)



Especificaciones Alimentación Principal (DC o AC) Entrada DC: Entrada AC: Memoria y Respaldo de Reloj Ambientales Rango de Temperatura: Rango de Humedad: Mecánicas Dimensiones: Peso: Aprobaciones Lectoras Soportadas



* Utilizar la lectora exclusivamente en un circuito clase 2, bajo voltaje, alimentación limitada. 12 VDC ± 15%. 250 mA 12 VAC ± 15%. 400 mA RMS 3 V litio, tipo BR2325 Operación: De 0° a +70°C Almacenamiento: De -55° a +85°C De 0 a 95% RHNC 15.2 x 12.7 x 2.5 cm 230 gr. nominal Listado UL 294 y 1076, marcado CE, cumple con el estándar RoHS Lectoras Ingersoll Rand - HandKey, HandKey II, HandKey CR y ID3D (Firmware versión 1.21 o más reciente requerido) Lectoras Identix V20 (Firmware versión 2.12 o más reciente requerido) Bioscrypt V-FLEX y V-STATION (Firmware versión 7.30 o más reciente requerido) Lectoras BioGuard de Lenel (LNL-BIO007-xxx)
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Portal Interfaz de Lectora Inalámbrica Three de Factor Biometric Reader LNL-500W El módulo portal de interfaz de lectora inalámbrica proporciona una solución innovadora de interfaz con productos inalámbricos de Schlage. La interfaz proporciona el enlace desde el controlador de Lenel hacia el receptor inalámbrico del módulo de interfaz de panel (PIM-485-OTD). Esta configuración soporta hasta 16 productos de lectora inalámbrica de Schlage por portal. El PIM-485-OTD opera con banda de 900 MHz que no requiere licencia, permitiendo una rápida y fácil aplicación. El tiempo de instalación estándar que se requiere para un punto de entrada seguro con contacto de puerta, interruptor para solicitud de salida, lectora y programación del tiempo de apertura de puerta se reduce en 40%. El modelo de entrega del rango de espectro Control de Acceso



propagado de 900 MHz se ha probado extensamente para asegurar comunicaciones ultra confiables. Empleando una configuración inalámbrica la comunicación entre el sistema de acceso OnGuard y las lectoras inalámbricas Schlage es sencilla y confiable. La interfaz puede comunicarse a 38.4Kbps a través de la configuración multipunto RS-485 al controlador. El portal tiene dos puertos downstream de dos cables RS-485. El puerto 3 da soporte a un receptor PIM-485-OTD que a su vez soporta hasta 16 productos lectoras inalámbricas con dirección única Schlage Wireless. El LNL-500W puede instalarse a una distancia de hasta 1,200 m. del PIM-485-OTD. Esta configuración tiene el soporte de los controladores LNL-500, LNL-1000 y LNL-2000.



Características y Funcionalidad ■ Comunicaciones con anfitrión y downstream – comunicaciones multipunto 38.4Kbps, dos cables RS-485 ■ Alimentación 12 VDC o 12 VAC a 250 mA o 400 mA ■ Soporta hasta 16 lectoras inalámbricas Schlage ■ Lectoras inalámbricas Schlage soportadas: • Cerradura cilíndrica inalámbrica WA 5296 • Cerradura de muesca inalámbrica WA 5696 • Cerradura de muesca con cerrojo automático de 2.5 cm. WA 5694 • Kit de salida inalámbrico WA993 • Interfaz de lectora inalámbrica) • Lectora portátil inalámbrica) ■ Memoria flash para actualizaciones en tiempo real ■ Diodos LED para estado de latido y de comunicación upstream y downstream ■ Dos entradas dedicadas para estado falla de alimentación y sabotaje de cabina ■ Jumpers de terminación en tarjeta para RS-485 ■ Interruptores DIP para direcciones y velocidades de comunicación fácilmente configurables ■ Tarjeta configurable y batería de respaldo de reloj



21



LNL-500W



Servidor de Seguridad OnGuard



Puertos 2 3



Integración de OnGuard con los dispositivos inalámbricos de Schlage para PIM-485-OTD



RED DE ÁREA LOCAL (TCP/IP)



LNL-500W



Puertos 2 - 5



Control de Acceso



OFICINA CORPORATIVA



PIM-485-OTD Nota: Hasta 16 dispositivos inalámbricos por LNL-500W



WA 5296 Cilíndrica



WRI-OTD



Cerradura de muesca WA5696



Opciones de la Lectora LNL-500W



Portal de interfaz de lectora inalámbrica de Lenel - 12 VDC o 12 VAC, (batería de lítio de cinco años) memoria estándar de 512KB para un máximo de 16 lectoras inalámbricas por interfaz. Requiere software OnGuard versión 5.10.4xx o más reciente



Alimentación y Gabinetes LNL-AL400ULX



LNL-AL600ULX-4CB6



ABT-12



Alimentación Lenel 110 VAC listada UL 4 A – salida 12 VDC o 24 VDC 4 A (selección por interruptor), entrada 120 VAC, suministro continuo con recinto (30.5 x 40.6 x 11.4 cm.), transformador, interruptor contra sabotaje, capacidad UPS (batería opcional), listada UL Alimentación Lenel listada UL – salida 12 VDC ó 24 VDC 6 A (selección por interruptor), entrada 120 VAC (1.6 amperes.), suministro continuo de alimentación con recinto (46.4 x 61.9 x 11.6 cm.), transformador de armazón abierta y bloqueo, interruptor contra sabotaje, adaptado a UPS (batería opcional), listada UL Kit de batería – 12 VDC, batería 12 AH (PS-12120)



Especificaciones Alimentación Principal (DC o AC) Entrada DC: Entrada AC: Memoria y Respaldo de Reloj Ambientales Rango de Temperatura: Rango de Humedad: Mecánicas Dimensiones: Peso: Aprobaciones Lectoras Soportadas



* Utilizar la lectora LNL-500W en un circuito clase 2, bajo voltaje, alimentación limitada. 12 VDC ± 15%. 250 mA 12 VAC ± 15%. 400 mA RMS 3 V litio, tipo BR2325 Operación: De 0° a +70°C Almacenamiento: De -55° a +85° C De 0 a 95% RHNC 15.2 x 12.7 x 2.5 cm. 230 gr. nominal Listado UL 294, marcado CE, cumple con el estándar RoHS Schlage inalámbrica - WA 5296, WA 5696, WA 5694, WA 993, lectora portátil inalámbrica, interfaz de lectora inalámbrica
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Multiplexor de Configuración en Estrella LNL-8000 El multiplexor de configuración en estrella de Lenel se ha diseñado para implementar topología en estrella en un puerto downstream de cualquier controlador de Lenel o en cualquier puerto de comunicación de anfitrión de cualquier servidor de OnGuard. Se pueden hacer hasta ocho conexiones RS-485 (dos cables) o cuatro conexiones RS-485 (cuatro cables) downstream del LNL-8000. El multiplexor de configuración en estrella de Lenel requiere 12 VDC de energía. Permite conversión del protocolo de comunicación y provee una conexión con dispositivos de comunicaciones adicionales para aumentar la distancia efectiva. La interfaz maestra o anfitriona puede utilizar comunicación RS-232 o RS-485 (dos cables). Control de Acceso



El multiplexor de configuración en estrella hace interfaz upstream con el controlador, y downstream con uno o más productos Lenel RS-485 (módulo de control de entrada LNL-1100, módulo de control de salida LNL-1200, módulo de interfaz de lectora simple LNL-1300, módulo de interfaz de lectora dual LNL-1320 y módulos de interfaz de entrada LNL-500A, LNL-500B o LNL-500W) en cada puerto downstream (puertos 2-9). Un máximo de ocho dispositivos es permitido por puerto downstream.



Características y Funcionalidad ■ Comunicaciones con anfitrión - 38.4 Kbps cable directo (RS-232/RS-485 multipunto) ■ Alimentación de 12 VDC ■ Diodos LED para estado de latido, y de comunicación upstream y downstream ■ Soporte para topologías RS-485 de dos cables o de cuatro cables ■ RS-485 en bordo terminación a seleccionar por jumper ■ Puede utilizarse para configuraciones de mejoras y nuevos cables
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LNL-8000



23456789



Controlador



LNL-8000 Multiplexor de Configuración en Estrella



Controlador 1234



1234



Hasta 32 dispositivos RS-485 downstream (Hasta ocho por puerto)



23456789



LNL-1300



Controlador 1234



LNL-8000 Multiplexor de configuración en estrella (Hasta cuatro multiplexores)



Control de Acceso



Servidor de Seguridad OnGuard



LNL-1320



Características y Cableado Requerimientos Comunicaciones



La alimentación es de 12 VDC. La fuente de alimentación se situará lo más cerca posible del LNL-8000. Se recomienda utilizar un cable par trenzado de 18 AWG como mínimo. Comunicaciones entre el LNL-1100 y el controlador se realizan vía una interfaz RS-485 de dos o cuatro cables. La interfaz permite una comunicación multipunto de hasta 1,219 metros por puerto. También se utiliza para convertir un puerto de comunicación sencillo RS-232 en un puerto multipunto RS-485. Se recomienda utilizar un cable par trenzado blindado de 24 AWG como mínimo. Las comunicaciones de dos o cuatro cables con terminación de fin de línea se pueden seleccionar por jumper.



Alimentación y Gabinetes LNL-AL400ULX



LNL-AL600ULX-4CB6



ABT-12



Alimentación Lenel 110 VAC listada UL 4 A – salida 12 VDC o 24 VDC 4 A (selección por interruptor), entrada 120 VAC, suministro continuo con recinto (30.5 x 40.6 x 11.4 cm.), transformador de armazón abierta y bloqueo, interruptor contra sabotaje, capacidad UPS (batería opcional), listada UL Alimentación Lenel listada UL – salida 12 VDC ó 24 VDC 6 A (selección por interruptor), entrada 120 VAC (1.6 amperes), suministro continuo con recinto (46.4 x 61.9 x 11.6 cm.), transformador, interruptor contra sabotaje, capacidad UPS (batería opcional), listada UL Kit de Batería – 12 VDC, batería 12 AH (PS-12120)



Especificaciones Alimentación Principal (DC o AC) Entrada DC: Ambientales Rango de Temperatura: Rango de Humedad: Mecánicas Dimensiones: Peso: Aprobaciones



* Utilizar la lectora en un circuito clase 2, bajo voltaje, alimentación limitada únicamente. 12 VDC + 15%, 250 mA Operación: De 0° a +70°C Almacenamiento: De -55° a +85°C De 0 a 95% RHNC 15.2 x 12.7 x 2.5 cm 180 gr. nominal Listado UL 294 y 1076, marcado CE
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Lectora Magnética de Acceso LNL-2005W Las lectoras magnéticas de acceso de Lenel Systems International son durables, confiables y a precio competitivo. Las lectoras de acceso magnético están disponibles en modelos opcionales de 12 VDC y 5 VDC Tienen una cobertura de armazón de metal de protección completa contra el clima que da fuerza y durabilidad. Las lectoras son tratadas primero con una película contra corrosión, después revestidas con un acabado texturizado fuerte, resistente a la abrasión, beige o negro que complementa la decoración de cualquier interior o exterior. La lectora acepta tarjetas magnéticas de baja y alta coercitividad. Las lectoras magnéticas pista 2 son el estándar pero se encuentran disponibles lectoras opcionales de pista 1 y pista 3. Control de Acceso



La lectora magnética de acceso se comunica con el controlador vía uno de los dos módulos de interfaz de lectora. El módulo de interfaz de lectora simple (LNL-1300) o dual (LNL-1320) interpreta las comunicaciones Wiegand (Data 1/Data 0 o Clock/Data) que provienen de la lectora y envía la señal hasta el controlador vía RS-485. La lectora se puede localizar hasta 152 m. del módulo de interfaz de lectora.



Características ■ Fuente de alimentación de 12 VDC (5 VDC opcional disponible) ■ Deslizamiento de tarjeta bi-direccional ■ Cabeza de lectora para un millón de deslizamientos de credencial ■ Tres atractivos acabados a prueba de clima a elegir: negro, beige, bronce antiguo ■ LED bicolor individual de estado de lectora ■ Contactos de aviso indicador sonoro ■ Apertura de puerta controlada por interfaz de lectora ■ Salidas de datos de interruptor DIP elegible ■ Distancia máxima de 152 m. desde el módulo de interfaz a la lectora ■ Clavija RJ-45 para una instalación rápida ■ Pista 2 estándar (pistas 1 y 3 opcionales)



Especificaciones Alimentación Principal (DC)



* Utilizar la lectora en un circuito clase 2, bajo voltaje, alimentación limitada únicamente.



Entrada DC:



Modelo 12 V: 12 VDC (desde 10.2 hasta 13.8 VDC) Modelo 5 V: 5.8 VDC (desde 4.9 hasta 6.4 VDC)



Corriente:



50 mA máximo (25 mA típicamente)



Ambientales Rango de Temperatura:



Operación: De 0° a +70 °C Almacenamiento: De -55° a +85 °C



Rango de Humedad:



De 0 a 95% RHNC



Mecánicas Dimensiones:



5.0 x 14.0 x 3.3 cm.



Peso:



290 gr. nominal



Aprobaciones
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Listado UL 294 y 1076, marcado CE



Lectoras Magnéticas de Acceso Serie LNL-2010 /2020 Las lectoras magnéticas de acceso de Lenel Systems International son durables, confiables y a precio competitivo. Las lectoras de acceso magnético están disponibles en modelos opcionales de 12 VDC y 5 VDC. El LNL-2010W es una lectora magnética únicamente y el LNL-2020W incluye un teclado de doce (12) posiciones (disponible con un teclado indestructible). Las lectoras tienen una cobertura de armazón de metal de protección completa contra el clima que da fuerza y durabilidad. Las lectoras son tratadas primero con una película contra corrosión, después revestidas con un acabado texturizado fuerte, resistente a la abrasión, beige o negro que complementa cualquier interior o exterior. La lectora acepta tarjetas magnéticas de baja y alta coercitividad. Las lectoras magnéticas de pista 2 son estándares pero las lectoras Control de Acceso



opcionales de pista 1 y 3 se encuentran disponibles. La lectora magnética de acceso se comunica con el controlador vía uno de los dos módulos de interfaz de lectora. El módulo de interfaz de lectora individual (LNL-1300) o dual (LNL-1320) interpreta las comunicaciones Wiegand (Data 1/Data 0 o Clock/Data) que provienen de la lectora y envía la señal hasta el controlador vía RS-485. La lectora se puede localizar hasta 152 m. del módulo de interfaz de lectora.



Características ■ Comunicaciones hacia el servidor – cable directo de 38.4 Kbps (RS-232/RS485 en multipunto), TCP/IP Ethernet o marcado ■ Fuente de alimentación de 12 VDC (5 VDC opcional disponible) ■ Deslizamiento de tarjeta bi-direccional ■ Cabeza de lectora para un millón de deslizamientos de credencial ■ Tres atractivos acabados a prueba de clima a elegir: negro y beige (bronce antiguo opcional) ■ Dos diodos LED de un color para estado de lectora ■ Pista 2 estándar (pistas 1 y 3 opcionales) ■ Contactos de aviso indicador sonoro ■ Apertura de puerta controlada por módulo de interfaz de lectora ■ Salidas de datos de interruptor DIP elegible ■ Distancia máxima de 152 m. desde el módulo de interfaz a la lectora ■ Clavija RJ-45 para una instalación rápida ■ Interruptor de sabotaje opcional ■ Teclado de12 posiciones (solamente LNL-2020W) ■ Teclado indestructible LNL-2020W-NDK (opcional)



Especificaciones Alimentación Principal (DC)



* Utilizar el controlador solamente en un circuito clase 2, bajo voltaje, alimentación limitada.



Entrada DC:



Modelo 12 V: 12 VDC (desde 10.2 hasta 13.8 VDC) Modelo 5 V: 5.8 VDC (desde 4.9 hasta 6.4 VDC)



Corriente:



50 mA máximo (25 mA típicamente)



Ambientales Rango de Temperatura:



Operación: De 0° a +70°C Almacenamiento: De -55° a +85°C



Rango de Humedad:



De 0 a 95% RHNC



Mecánicas Dimensiones:



5.0 x 14.0 x 3.3 cm.



Peso:



290 gr. nominal



Aprobaciones



Listado UL 294 y 1076, marcado CE
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Lectora de Proximidad LenelProx LPSR-2400 La lectora de alcance especial LenelProx LPSR-2400 es el más reciente logro de ingeniería de Lenel. Con un respetable alcance de lectura de 10 hasta 14 cm., la LPSR-2400 entrega excepcional alcance sin comprometer la calidad, durabilidad o ejecución. La lectora LPSR-2400 es compatible Wiegand y ofrece un diodo LED y anunciador. La LPSR-2400 se fabrica en metal compensado lo que minimiza la perdida de rango de lectura cuando se instala en un marco metálico. Sus componentes electrónicos están recubiertos con un compuesto aprobado por UL a fin de Control de Acceso



sellar la lectora contra condiciones ambientales adversas. Se fabrica en instalaciones certificadas ISO 9000 bajo los más altos estándares de calidad. La atractiva caja en color gris oscuro o beige, puede montarse en marcos o cajas eléctricas de grupo individual o directamente en una pared interior o exterior.



Características ■ Alcance de lectura: 10.2 a 14.0 cm. ■ Electrónica protegida con relleno epoxy para protección en ambientes adversos ■ Diodo LED para retroalimentación visual, Piezo para retroalimentación de audio ■ Compatible con todos los sistemas de control de acceso Wiegand ■ Salida Wiegand estándar en la industria (de 26 hasta 56 bits) ■ Atractivo recinto de alta tecnología



Especificaciones ■ Frecuencia de transmisión: 125 kHz ■ Voltaje: De 5 a 12 VDC ■ Requerimientos de corriente: 250 a 70 mA ■ Formatos de salida: Wiegand ■ Temperatura de operación: De -35° a 65°C ■ Humedad de operación: De 0 hasta 95% (sin condensación) ■ Peso: 113 gr. ■ Dimensiones: 11.4 x 4.5 x 1.8 cm. ■ Color: Gris oscuro (estándar) y beige ■ Cable: 10 conductores aislados, 22 AWG con recubrimiento blindado continuo para instalaciones típicas ■ Certificaciones: Cumple con FCC Parte 15, listado UL 294 y marca CE pendiente
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Lectora de Proximidad para Montaje Tipo "Marco"



LenelProx LPMM-6800 La lectora estandar de montaje en marco LPMM-6800 de Lenel, ofrece el alcance de lectura de una lectora de alcance medio al precio de una “mini”. Se diseñó para montarse directamente en la estructura metálica del marco de una puerta. Debido a que está fabricada con metal compensado, existe una reducción mínima en el alcance de lectura. La LPMM-6800 tiene un alcance de lectura de 15.2 a 20.3 cm. Se ha diseñado para aplicaciones en interiores y en exteriores. Sus componentes electrónicos están cubiertos de un compuesto aprobado por UL para Control de Acceso



proteger la lectora contra condiciones ambientales adversas. Se fabrica en instalaciones certificadas ISO 9000 bajo los más altos estándares de calidad. Es altamente confiable, garantizada de por vida y disponible en colores gris (estándar) o beige. La LPMM-6800 se configura fácilmente para cumplir con las necesidades de casi todos los sistemas de control de acceso. La lectora tiene salidas de formato Wiegand y RS-232, un anunciador y diodo LED para retroalimentación visual.



Características ■ Alcance de lectura: De 15.2 a 20.3 cm. ■ Diseño modular compacto para montaje en marco de puerta ■ Componentes electrónicos cubiertos con un compuesto epoxi para aplicaciones en exteriores ■ Diodo LED para retroalimentación visual, Piezo para retroalimentación de audio ■ Salidas estándar Wiegand y RS-232 ■ Aplicaciones en interiores o en exteriores



Especificaciones ■ Frecuencia de transmisión: 125 kHz ■ Voltaje: De 5 a 12 VDC ■ Requerimientos de corriente: 50 a 80 mA ■ Alarma auditiva: burst de 4kHz ■ Formatos de salida: Wiegand y RS-232 ■ Temperatura de operación: De -35° a 65°C ■ Humedad de operación: De 0 hasta 95% (sin condensación) ■ Peso: 170 gr. ■ Dimensiones: 15.2 x 4.4 x 2.54 cm. ■ Color: Gris oscuro (estándar) y beige ■ Cable: 10 conductores aislados, 22 AWG con recubrimiento blindado continuo para instalaciones típicas ■ Certificaciones: Cumple con FCC Parte 15, listado UL 294 y marca CE pendiente
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Lectora de Proximidad LenelProx LPSP-6820 La lectora de proximidad LenelProx LPSP-6820 es ideal para aplicaciones en donde una apariencia agradable hace la diferencia. Su atractiva presentación funciona ya sea que se coloque fuera de la sala de juntas o en la puerta de entrada expuesta a la lluvia o en la nieve. La LPSP-6820 ofrece una apariencia estilizada y un alcance de lectura superior desde 15.2 hasta 20.3 cm. Diseñada para montarse en una caja eléctrica estándar sencilla o en la superficie de una pared interior o exterior. La LPSP-6820 viene en gris oscuro o beige que combina fácilmente con el diseño arquitectónico de cualquier edificio. Es fácil de instalar y su construcción de dos piezas permite alternar los colores de la cubierta para combinar con Control de Acceso



la decoración. La LPSP-6820 tiene salidas de formato Wiegand™ y RS-232 y es compatible con todos los sistemas de control de acceso. Sus componentes electrónicos están cubiertos con un compuesto aprobado por UL para proteger la lectora contra condiciones ambientales adversas. Se fabrica en instalaciones certificadas ISO 9000 bajo los más altos estándares de calidad. La LPSP-6820 es completamente confiable, garantizada de por vida y capaz de proporcionar el mejor alcance de lectura en su clase.



Características ■ Alcance de lectura: De 15.2 a 20.3 cm. ■ Componentes electrónicos cubiertos con un compuesto epoxi para aplicaciones en exteriores ■ Diodo LED para retroalimentación visual, Piezo para retroalimentación de audio ■ Salidas estándar Wiegand y RS-232 ■ Tecnología de proximidad - no contacto requerido ■ Atractivo recinto de alta tecnología ■ Aplicaciones en interiores o en exteriores



Especificaciones ■ Frecuencia de transmisión: 125 kHz ■ Voltaje: De 5 a 12 VDC ■ Requerimientos de corriente: 250 a 80 mA ■ Alarma auditiva: Burst de 4 kHz ■ Formatos de salida: Wiegand y RS-232 ■ Temperaturas de operación: De -35° a 65°C ■ Humedad de operación: De 0 hasta 95% (sin condensación) ■ Peso: 227 gr. ■ Dimensiones: 11.7 x 7.9 x 1.7 cm. ■ Color: Gris oscuro (estándar) y beige ■ Cable: 10 conductores aislados, 22 AWG con recubrimiento blindado continuo para instalaciones típicas ■ Certificaciones: Cumple con FCC Parte 15, listado UL 294 y marca CE pendiente
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Lectora de Proximidad con Teclado LenelProx LPKP-6840 La lectora LenelProx LPKP-6840 consiste de un teclado de combinación y una placa-interruptor de proximidad. Ha sido específicamente diseñada para aplicaciones de alta seguridad que requieren de verificación doble. La lectora de proximidad LPKP-6840 ofrece una doble función y un alcance de lectura superior desde 15.2 hasta 20.3 cm. Diseñada para montarse en una caja eléctrica estándar sencilla o en la superficie de una pared interior o exterior. La unidad entera ha sido listada como dispositivo de control de acceso para interiores y exteriores que cumple con el Control de Acceso



estándar UL 294. La salida de la lectora Lenel Prox LPKP-6840 es de formato estándar Wiegand™ (26 a 56 bits). La salida del teclado se puede programar para cumplir con los requerimientos de la mayoría de los sistemas de control de acceso. La lectora de proximidad también tiene salida simultánea de una señal RS-232, que duplica la salida Wiegand desde las tarjetas/etiquetas de proximidad para la integración con tiempo y asistencia o sistemas de débito. Se fabrica en instalaciones certificadas ISO 9000 bajo los más altos estándares de calidad. La LPKP-6840 es sumamente confiable, garantizada de por vida y capaz de producir datos Wiegand en configuraciones múltiples.



Características ■ Alcance de lectura: 15.2 x 20.3 cm. ■ Diodo LED para retroalimentación visual, Piezo para retroalimentación de audio ■ Estándar Wiegand y salida simultánea RS-232 ■ Garantía de por vida ■ Disponible en una variedad de configuraciones de salida de teclados (default de 8 bits)



Especificaciones ■ Frecuencia de transmisión: 125 kHz ■ Voltaje: De 5 a 12 VDC ■ Requerimientos de corriente: 50 a 120 mA ■ Alarma auditiva: Burst de 4 kHz ■ Formatos de salida: • Wiegand y RS-232 para lectora de tarjeta/etiqueta • Wiegand para teclado solamente ■ Temperaturas de operación: De -35° a 65°C ■ Humedad de operación: De 0 hasta 95% (sin condensación) ■ Peso: 227 gr. ■ Dimensiones: 11.7 x 7.9 x 2.2 cm. ■ Color: Gris oscuro (estándar) y beige ■ Cable: 10 conductores aislados con recubrimiento blindado continuo para instalaciones Wiegand. ■ Certificaciones: Cumple con FCC Parte 15, listado UL 294 y marca CE pendiente
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Lectora de Proximidad de Medio Alcance LenelProx LPMR-1824 La lectora de proximidad LenelProx LPMR-1824 sobresale entre otras lectoras de proximidad de medio alcance. Ostenta el mejor alcance de lectura en la industria de 45.7 a 61.0 cm. en una caja compacta. No más lecturas erróneas o falladas hasta aproximar su tarjeta muy cerca de la lectora. La LPMR-1824 lee al máximo alcance todas las veces. Y lo hace a 600 mA a 12 VDC, sin precedente. La LPMR-1824 está diseñada para aplicaciones en interior o al aire libre. Sus componentes electrónicos están implantados con un epoxi aprobado UL para protegerlos contra condiciones ambientales adversas. Se fabrica en instalaciones certificadas ISO 9000 bajo los más altos Control de Acceso



estándares de calidad. Es altamente confiable y tiene garantía de por vida. La LPMR-1824 ofrece interfases de protocolos Wiegand y RS-232 y es compatible con todos los sistemas estándar de control de acceso. Su instalación es simple y rápida gracias a su construcción de dos piezas.



Características ■ Alcance de lectura: De 45.7 a 61 cm. ■ Componentes electrónicos recubiertos con un compuesto epoxi para instalaciones a la intemperie. ■ Diodo LED para retroalimentación visual, Piezo para retroalimentación de audio ■ Compatible con todos los sistemas de control de acceso Wiegand ■ Estructura canalizada facilita la instalación lateral o posterior ■ Tecnología de proximidad; sin contacto requerido ■ Versión con metal compensado disponible para montaje en superficie metálica ■ Salidas de datos estándar Wiegand y RS-232



Especificaciones ■ Frecuencia de transmisión: 125 kHz ■ Voltaje: De 5 a 12 VDC ■ Requerimientos de corriente: 250 a 600 mA ■ Alarma auditiva: Burst de 4 kHz ■ Temperatura de operación: De -35° a 65°C ■ Humedad de operación: De 0 hasta 95% (sin condensación) ■ Peso: 709 gr. ■ Dimensiones: 20.3 x 20.3 x 25.4 cm. ■ Color: Gris oscuro ■ Cable: 10 conductores aislados, 22 AWG con recubrimiento blindado continuo para instalaciones típicas ■ Certificaciones: Cumple con FCC Parte 15, listado UL 294, 1076 y marca CE pendiente
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Lectora de Proximidad de Largo Alcance LenelProx LPLR-911 La lectora de largo alcance LenelProx LPLR-911 es única en su clase, con el mejor alcance de lectura en la industria de 2.75 a 3.35 m. en una presentación compacta. La lectora LPLR-911, es perfecta para aplicaciones en exteriores tales como la identificación automática de vehículos a la entrada de estacionamientos y controles de puerta. La LPLR-911 también es ideal para aplicaciones en interiores tales como el monitoreo y rastreo de activos. La LPLR-911 funciona con una frecuencia de 900 MHz; es la primera lectora de control de acceso en la industria que combina la tecnología 900 MHz con una función “multi etiqueta” y una salida de formato Wiegand. La capacidad “multi etiqueta” facilita establecer estaciones de Control de Acceso



monitoreo de activos en portales o corredores para determinar el movimiento de activos. La lectora LPLR-911 con su innovadora construcción, perfectamente sellada, proporciona total seguridad contra condiciones climatológicas adversas. Se fabrica en instalaciones certificadas ISO 9000 bajo los más altos estándares de calidad. Esta lectora proporciona una combinación de alto rango de alcance y agradable línea estética. La LPLR-911 ofrece interfases con protocolo Wiegand y RS-232 y es compatible con todos los sistemas de control de acceso.



Características ■ Alcance de lectura: De 2.75 hasta 3.35 m. con 1.0 A, 6.5 VDC, hasta 0.4 A, a 15 VDC ■ Recinto sellado contra condiciones ambientales adversa ■ Tecnología anticolisión y capacidad de lectura de etiqueta múltiple ■ Compatible con sistemas de control de acceso y de rastreo de activos existentes ■ Utiliza tecnología de etiqueta pasiva (sin batería)



Especificaciones ■ Salidas de datos estándar Wiegand y RS-232 ■ Frecuencia de transmisión: 902 a 928 MHz ■ Voltaje: De 12 a 15 VDC ■ Requerimientos de corriente: 1.0 a 0.4 A ■ Formatos de salida: Wiegand y RS-232 ■ Temperatura de operación: De -35° a 65°C ■ Humedad de operación: De 0 hasta 95% (sin condensación) ■ Peso: 1.06 kg. ■ Dimensiones: 24.1 x 20.3 x 28.6 cm. ■ Color: Beige ■ Cable: 9 conductores aislados (#22 AWG) con recubrimiento blindado continuo para instalaciones típicas ■ Certificaciones: Cumple con FCC Parte 15, listado UL 294 y marca CE pendiente
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Lectoras Lenel OpenCard™ LNL-XF La serie de lectoras Lenel OpenCard ofrece la gama de lectoras más flexible del mercado. Una sola lectora soporta todos los estándares ISO aplicables (14443 Y 15693), incluyendo el nuevo estándar PIV del gobierno de los EE.UU. Todas las lectoras Lenel OpenCard soportan las tecnologías de proximidad 125 kHz y de tarjeta inteligente sin contacto 13.56 MHz en una sola unidad. Las lectoras OpenCard de Lenel son compatibles con tecnologías de proximidad HID®, AWID, GE/CASI ProxLite®, XceedID, con el formato Lenel OpenCard y con la mayoría de tecnologías de 13.56 M Hz (consultar tabla al reverso). Al ofrecer tal soporte en una sola lectora, Lenel protege la inversión de sus clientes durante la transición de tecnología de Control de Acceso



proximidad a tecnología de tarjeta inteligente sin contacto. Aún si el cliente desea continuar usando tecnología de proximidad, en su oportunidad podrá hacer una migración económica de acuerdo a su presupuesto y a su cronograma a las lectoras Lenel OpenCard que ofrecen lo último en tecnología de tarjetas inteligentes.



Aplicaciones La lectora con montaje en marco es perfecta para instalarse en espacios estrechos. Puede utilizarse como una unidad disimulada y discreta, o en aplicaciones normales de lectora con montaje directo en la pared. La lectora mediana es ideal para montaje en cajas eléctricas US de una sola conexión. El rango de lectura que proporciona esta atractiva lectora, la convierte en la elección estándar de las instalaciones de montaje en pared. La lectora mediana de teclado es ideal para aplicaciones de mayor seguridad en donde dos factores de autentificación (tarjeta y/o número PIN) son deseables. Esta lectora puede montarse en cajas eléctricas US estándar de una sola conexión, o en cualquier aplicación típica de montaje en pared.



Características y Funcionalidad ■ Compatibilidad: Compatible con tecnologías estándar en la industria proximidad 125 kHz y sin contacto 13.56 MHz. ■ Facilidad de migración ■ Soporte PIV aprobado GSA opcional ■ Diseño modular: Permite añadir o remover fácilmente el teclado en el campo ■ Alcance de lectura: Hasta 20.3 cm., dependiendo de la tecnología de la tarjeta ■ Detección de sabotaje integrada ■ Diodo LED de tres estados (rojo, verde y ámbar): Indicador visual y retroalimentación de audio representando información de estado y actividad ■ Funciona en interiores, exteriores, sobre instalaciones metálicas y no metálicas ■ Garantía de por vida contra defectos de fabricación y materiales
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LNL-XF



Estándares y Tecnologías Soportadas LenelProx GE CASI ProxLite® HID® Proximity XceedID™ AWID Proximity®



ISO 15693 13.56 MHz Vicinity



Sector seguro XceedID ISO-X™ Sector seguro Infineon my-d® Número de serie HID iCLASS® solamente Número de serie Infineon my-d® solamente No. de serie PicoTag® sin contacto solamente Número de Serie ST Microelectronics® No. de serie Texas Instruments Tag-It® solamente



ISO 14443 13.56 MHz Proximidad



Sector de formato Lenel OpenCard XceedID Secure MIFARE Número de serie DESFire® solamente Número de serie MIFARE® solamente Modelo de datos PIV del gobierno de los EE.UU.



Control de Acceso



Proximidad 125 kHz



Opciones de la Lectora Lectoras Estándares LNL-XF1100D LNL-XF2100D LNL-XF2110D



Lectoras PIV LNL-XF1100D-PIV LNL-XF2100D-PIV LNL-XF2110D-PIV



Descripción Montaje en marco salida Wiegand (negro - estándar) Montaje universal caja de luz sencilla; salida Wiegand (negro – estándar) Montaje universal en caja de luz sencilla; salida Wiegand (negro – estándar)



Especificaciones Frecuencia 125 KHz y 13.56 MHz Estándares ISO 15693 e ISO 14443 Temperatura de Operación De -35° a 67°C Dimensiones LNL-XF1100D: 14.9 cm. x 4.3 cm. x 2.9 cm. LNL-XF21XXD: 14.9 cm. x 11.4 cm. x 3.7 cm. Peso LNL-XF1100D: 270 gr. LNL-XF21XXD: 470 gr. Rango de Voltaje De 8 a 16 VDC Requerimientos de Corriente Máxima LNL-XF1100D: Promedio de 95 mA DC, Cresta 254 mA DC LNL-XF2100D: Promedio de 95 mA DC, Cresta 218 mA DC LNL-XF2110D: Promedio de 120 mA DC, Cresta 215 mA DC Material Polímero Interfaz de Sistema Wiegand (estándar) Especificación de Cable 12 conductores de blindados 22 AWG Distancia del Cableado Salida Wiegand: 152 m. Certificaciones Certificación FCC Certificación FCC de Canadá Listado UL 294, Marcado CE Directiva R&TTE (15 países europeos) Aprobado GSA para FIPS-201 (Modelos PIV solamente)



Distancia de Lectura Máxima 125 kHz: LNL-XF1100D, hasta 12.7 cm. LNL-XF1100D, hasta 20.3 cm. 13.56 MHz: ISO 15693 • LNL-XF1100D, hasta 11.4 cm. • LNL-XF1100D, hasta 15.2 cm. Estándar ISO 14443 MIFARE • LNL-XF1100D, hasta 5.1 cm. • LNL-XF1100D, hasta 7.6 cm. Estándar ISO 14443 MIFARE DESFire • LNL-XF1100D, hasta 3.8 cm. • LNL-XF1100D, hasta 6.4 cm. ISO 14443 PIV • LNL-XF1100D, hasta 2.5 cm. • LNL-XF1100D, hasta 5.1 cm. *El rango máximo de lectura depende del factor tipo/forma de la credencial y de las condiciones de instalación
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Lectora OpenProx™ Lenel



LNL-XF1050 La lectora OpenProx Lenel es la lectora de tarjetas de proximidad de 125 kHz más flexible en la industria. Da soporte a los más importantes estándares de tarjeta de 125 kHz. La lectora OpenProx de lenel ofrece compatibilidad con los formatos de tarjeta de proximidad HID®, GE/CASI ProxLite®, XceedID® proximity, AWID® y LenelProx. Lenel proporciona una lectora compacta individual que puede integrar diversos conjuntos de tarjetas de proximidad, o permitir una transición fácil y transparente de una tecnología de 125 kHz a otra.



Aplicaciones La lectora tipo marco es perfecta para instalarse en espacios estrechos. Puede utilizarse Control de Acceso



como una unidad disimulada y discreta, o en aplicaciones normales de lectora con montaje directo en la pared.



Características y Funcionalidad ■ Compatible con el estándar de tecnología de proximidad 125 kHz ■ Facilidad de migración ■ Diodo LED de tres estados (rojo, verde y ámbar): Indicador visual y retroalimentación de audio representando información de estado y actividad ■ Funciona en interiores, exteriores, sobre instalaciones metálicas y no metálicas ■ Garantía de por vida contra defectos de fabricación y materiales



Especificaciones Frecuencia:



125 kHz



Temperatura de operación:



De -35° a 67°C



Dimensiones:



14.9 x 4.3 x 2.9 cm.



Peso:



200 gr.



Rango de voltaje :



De 5 a 16 VDC



Alimentación:



Lineal DC



Requerimientos de corriente máxima:



Promedio 55 mA DC Máxima 167 mA DC



Material:



Polímero



Distancia de lectura máxima:



Hasta 7.6 cm.* * El rango máximo de lectura depende del factor tipo/forma de la credencial y de las condiciones de instalación



Interfaz de sistema:



Wiegand



Especificación de cable:



El cable recomendado es 22 AWG (preferido 18 AWG), mínimo de 4 conductores más blindado en instalaciones mejoradas.



Distancia del cableado:



Salida Wiegand de 18 AWG: 152 m. Salida Wiegand de 22 AWG: 60 m.



Certificaciones:



Certificación FCC Certificación FCC de Canadá Listado UL 294 y UL 1076 Directiva R&TTE (15 países europeos) Marcado CE
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Gabinete Empotrado para Lectora de Tres Factores Biométricos



LNL-BIO-007-ENC El gabinete para lectora Lenel LNL-BIO-007 fue diseñado para instalar cualquier modelo de lectora de la serie BIO-007. El gabinete estándar viene en acabado de aluminio. También puede ordenarse en acabado negro o dorado para igualar las opciones de color de la lectora BIO-007. El gabinete viene con seis conductos perforados para instalación de 2 a 2.5 cm., tornillos y herramienta de seguridad. El gabinete tiene una toma de energía integrada de 24 VAC de entrada y 12 VDC de salida por lectora BIO-007. El gabinete se puede utilizar en instalaciones nuevas o existentes.



Control de Acceso



Especificaciones Gabinete ■ Dimensiones (aproximadas): 28.6 x 13.3 x 8.3 cm. ■ Color: Gris ■ Acabado de la placa: estándar en aluminio cepillado; negro y dorado opcionales ■ Incluye tornillos y accesorios para instalación de lectora ■ Altura recomendada para instalación - 1.40 m. medidos desde el piso hasta la parte superior de la unidad. Cargador/suministro de electricidad linear ■ Salida de 12 VDC ■ 2 A de alimentación continua a 12 VDC ■ Requerimientos de transformador de 24 VAC por unidad ■ 24 VAC/40 VA para salida 12 VDC (no incluída) ■ Salidas reguladas electrónicamente y filtradas ■ Protección contra cambios de voltaje y sobrecalentamiento ■ Cargador integrado para baterías de respaldo tipo gel o ácido de plomo selladas ■ Carga de corriente máxima: 0.3 A ■ Cero caída de voltaje al transferir a batería de respaldo ■ Indicadores para diodos LED para entrada AC y salida DC ■ Garantía de por vida Tablero ■ Dimensiones (aproximadas): 7.6 x 6.4 x 3.8 cm.
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Lectora Biométrica de Tres Factores LNL-BIO-007 La lectora de acceso LNL-BIO-007 es durable, confiable y tiene un buen precio. Diseñada para uso en interiores y exteriores, la lectora combina tres formas de autenticación: lectora de proximidad, teclado NIP y sensor de huella digital. La autenticación vía NIP y huella digital es estándar; la lectora de proximidad es opcional. Los tres modos de la lectora pueden ser configurados para soportar el control de zona de tiempo. La lectora BIO-007 transmite un número de credencial al controlador a través de una interfaz Wiegand. Entonces el controlador entrega una plantilla de huella digital a la BIO-007 a través del portal biométrico LNL-500B. La comparación se efectúa dentro de la BIO-007 y el resultado se envía al portal biométrico Control de Acceso



para que ejecute la acción apropiada e informe a OnGuard. El teclado indestructible se basa en tecnología patentada Piezo Switch de BaranTec. El sensor de huella digital con motor de Bioscrypt, utiliza el poderoso procesador DSP. A diferencia de otros productos biométricos, este sensor permanece oculto hasta que un NIP y/o credencial válidos se presenten en la lectora. Entonces se abre la puerta del sensor de huella digital. Una vez realizada la verificación, la puerta se cierra volviendo a su estado inicial, a prueba de vandalismo.



Características y Funcionalidad ■ Alimentación 12 VDC a 1.8 A ■ Tres modos de autenticación: tarjeta, NIP, huella digital ■ Salida de datos: Wiegand Data1/Data0 ■ Salida biométrica: RS-485 ■ Interfaz de teclado: Burst de ocho bits ■ Teclado: Matricial de 4x3 ■ Acabado en aluminio cepillado, también disponible en acabado negro ■ Diseño a prueba de vandalismo ■ Carcasa resistente a la intemperie ■ Tres diodos LED de estado de lectora ■ Buzzer de audio ■ Garantía de dos años
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LNL-BIO-007



LNL-2000 Controlador



LNL-500B



LNL-1300/1320



RS-485 multipunto



BIO-007 Salida de proximidad y teclado Wiegand a módulo de interfaz de lectora (seis cables)



Control de Acceso



RS-485 a sensor de huella digital (tres cables)



Opciones de la Lectora LNL-BIO007 LNL-BIO007-HID LNL-BIO007-HIDW



Lectora con teclado NIP y sensor de huella digital. Lectora con tecnología HID integrada (sensor de proximidad HID de 125 KHz). Lectora para exteriores, con kit térmico. Recomendado para lectoras instaladas en exteriores, con temperaturas bajo los -20°C.



Acabados de Lectora Estándar Alterno



Plateado Acabado en negro (Para especificar el acabado alterno, añada el siguiente sufijo al número de parte: -B)



Especificaciones Alimentación Principal (DC) Entrada DC: Ambientales Rango de Temperatura: Rango de Humedad: Mecánicas Gabinete: Dimensiones: Peso: Rango de lectura: Altura de montaje: Tecnología Soporta: Sensor: FAR: FRR: Aprobaciones



* Utilizar la lectora BIO-007 solamente en un circuito clase dos (2), bajo voltaje, alimentación limitada. 12 VDC a 1.6 A (12 VDC a 1.8 A con uso de kit térmico) De 0° a 50°C, en operación. (Desde -20 hasta + 70°C con el kit térmico) De 0 a 95% RHNC Construcción en aluminio cepillado, anodizado 10.0 x 22.7 x 6.6 cm. 2.13 Kg nominal De 2.5 a 5.1 cm. Se recomienda entre 1.22 y 1.37 m. Codificación: Tarjetas de proximidad HID de 125 KHz Bioscrypt 0.2% (Tasa de Falsa Aceptación) 1.0% (Tasa de Falsos Rechazos) Marcada CE
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Teclado Indestructible LNL-826S121NN El teclado indestructible de Lenel Systems International ofrece lo último en fortaleza y durabilidad en donde se requiere entrada con NIP y máxima seguridad. Con un teclado a prueba de sabotaje y un gabinete hermético de aluminio sólido a prueba de agua, los teclados indestructibles de Lenel han sido diseñados para funcionar en forma segura aún en climas extremos y en ambientes de alto riesgo. Los teclados cumplen con las guías del Acta para Americanos con Discapacidades (ADA). El teclado de 12 posiciones modelo LNL-826S121NN esta configurado con dos teclas a lo ancho y seis teclas hacia abajo, y se usa en aplicaciones de montaje tipo marco de puerta. Control de Acceso



Su formato de salida de datos es de palabras de ocho bits, alimentación DC de 12 a 28 voltios, toma de corriente de 30 mA y diodos LED de estado verdes y rojos. El teclado utiliza tecnología sonora de estado Piezo sólido para proporcionar retroalimentación de audio. Presentación estándar en aluminio natural, otros colores disponibles bajo pedido especial.



Características ■ Gráficos anodizados ■ A prueba de polvo y de agua IP68 ■ Tipo de configuración de teclado 5.1 x 15.2 cm. ■ Tornillos para instalación de click y bloqueo



Especificaciones ■ Protocolo: Salida palabra de 8 bits ■ Dimensiones: 4.4 x 18.1 x 1.9 cm. ■ Alimentación: De 12 a 28 VDC ■ Corriente: 30 mA ■ Condiciones de funcionamiento: IP68; 100% RH ■ Temperatura: De -40° a +70° C ■ Certificado FCC, marcado CE ■ Construcción en aluminio cepillado, colores opcionales disponibles por pedido



Nota de Aplicación Las lectoras de teclado Lenel pueden usarse por sí solas o en conjunto prácticamente con lectoras de cualquier otra tecnología. El formato de salida en burst de ocho bits permite que estos teclados estén cableados en paralelo con lectoras de cualquier otra tecnología, incluyendo proximidad, cinta magnética, MIFARE, Vicinity, etc. La información detallada sobre el cableado está disponible en los manuales de instalación.
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Teclado Indestructible LNL-834S121NN El teclado indestructible de Lenel Systems International ofrece lo último en fortaleza y durabilidad en donde se requiere entrada con NIP y máxima seguridad. Con un teclado a prueba de sabotaje y un gabinete hermético de aluminio sólido a prueba de agua, los teclados indestructibles de Lenel han sido diseñados para funcionar en forma segura aún en climas extremos y en ambientes de alto riesgo. Los teclados cumplen con las guías del Acta para Americanos con Discapacidades (ADA). El teclado de 12 posiciones modelo LNL-834S121NN está configurado con tres teclas horizontales y cuatro teclas verticales y se usa en instalaciones de caja eléctrica de una sola Control de Acceso



conexión. Su formato de salida de datos es de palabras de ocho bits, alimentación DC de 12 a 28 voltios, toma de corriente de 30 mA y diodos LED de estado verde y rojo. El teclado utiliza tecnología sonora de estado Piezo sólido para proporcionar retroalimentación de audio. Presentación estándar en aluminio natural, otros colores disponibles bajo pedido especial.



Características ■ Gráficos anodizados ■ A prueba de polvo y de agua IP68 ■ Tipo de configuración de teclado 7.6 x 10.2 cm. ■ Tornillos para instalación de click y bloqueo



Especificaciones ■ Protocolo: Salida palabra de 8 bits ■ Dimensiones: 8.1 x 13 x 1.9 cm. ■ Alimentación: De 12 a 28 VDC ■ Corriente: 30 mA ■ Condiciones de Funcionamiento: IP68; 100% RH ■ Temperatura: De -40° a +70° C ■ Certificado FCC, marcado CE ■ Construcción en aluminio cepillado, colores opcionales disponibles por pedido



Nota de Aplicación Las lectoras de teclado Lenel pueden usarse por sí solas o en conjunto prácticamente con lectoras de cualquier otra tecnología. El formato de salida en burst de ocho bits permite que estos teclados estén cableados en paralelo con lectoras de cualquier otra tecnología, incluyendo proximidad, cinta magnética, MIFARE, Vicinity, etc. La información detallada sobre el cableado está disponible en los manuales de instalación.
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Teclado Indestructible con Proximidad de Lenel



BT-LPKP-NDK La lectora Lenel de teclado indestructible BT-LPKP-NDK ofrece lo último en fortaleza y durabilidad cuando se requiere proximidad e ingreso de NIP. Con un teclado a prueba de sabotaje y un gabinete hermético de aluminio sólido a prueba de agua, los teclados indestructibles de Lenel han sido diseñados para funcionar en forma segura aún en climas extremos y en ambientes de alto riesgo. Los teclados cumplen con las guías del Acta para Americanos con Discapacidades (ADA). La lectora modelo BT-LPKP-NDK viene equipada con dos dispositivos electrónicamente entrelazados - una lectora de proximidad de formato Lenel y un teclado numérico Control de Acceso



piezoeléctrico - contenidos dentro de una carcasa de metal única, casi indestructible. El teclado numérico de 12 posiciones está configurado con tres teclas horizontales y cuatro verticales y esta diseñado para ambas aplicaciones de montaje de caja eléctrica de grupo individual - internacional y de los Estados Unidos. Su formato de salida de datos es de palabras de ocho bits, alimentación DC de 5 a 12 voltios, toma de corriente de 120 mA y diodos LED de estado verdes y rojos. El teclado utiliza tecnología sonora de estado piezo sólido para proporcionar retroalimentación de audio. Presentación estándar en aluminio natural, otros colores disponibles bajo pedido especial.



Características ■ Gráficos anodizados ■ A prueba de polvo y de agua IP68 ■ Tipo de configuración de teclado 7.6 x 10.2 cm. ■ Tornillos para instalación de click y bloqueo



Especificaciones ■ Protocolo: Wiegand + salida de palabras de ocho bits ■ Dimensiones: 13.7 x 8.3 x 3 cm. ■ Alimentación: De 5 a 12 VDC ■ Corriente: 120 mA ■ Condiciones de Funcionamiento: IP68; 100% RH ■ Temperatura: De -20° a +70°C ■ Rango de lectura: De 5.1 a 7.6 cm. ■ Certificado FCC/UL, marcas ULC y CE en trámite ■ Construcción en aluminio cepillado, colores opcionales disponibles por pedido
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Teclado Indestructible con HID Proximity o iCLASS 13.56 ®



™



BT-ASPKP-HID/iCLASS La lectora Lenel de teclado indestructible BT-ASPKP-HID/BT-ASPKP-iCLASS ofrece lo último en fortaleza y durabilidad cuando se requiere proximidad e ingreso de NIP. Con un teclado a prueba de sabotaje y un gabinete hermético de aluminio sólido a prueba de agua, los teclados indestructibles de Lenel han sido diseñados para funcionar en forma segura aún en climas extremos y en ambientes de alto riesgo. Los teclados cumplen con las guías del Acta para Americanos con Discapacidades (ADA). La lectora modelo BT-ASPKP-HID/BT-ASPKP-iCLASS viene equipada con dos dispositivos electrónicamente entrelazados - una lectora de proximidad de formato Lenel y un teclado Control de Acceso



numérico piezoeléctrico - contenidos dentro de una carcasa de metal única, indestructible. El teclado numérico de 12 posiciones está configurado con dos teclas horizontales y cinco verticales y esta diseñado para ambas aplicaciones de montaje de caja eléctrica de grupo individual - internacional y de los Estados Unidos. Su formato de salida de datos es de palabras de ocho bits, alimentación DC de 5 a 12 voltios, toma de corriente de 150 mA y diodos LED de estado verdes y rojos. El teclado utiliza tecnología sonora de estado piezo sólido para proporcionar retroalimentación de audio. Presentación estándar en aluminio natural, otros colores disponibles bajo pedido especial.



Características ■ Gráficos anodizados ■ A prueba de polvo y de agua IP68 ■ Tipo de configuración de teclado 5.1 x 12.7 cm. ■ Tornillos para instalación de click y bloqueo



Especificaciones ■ Protocolo: Wiegand + salida de palabras de ocho bits ■ Dimensiones: 12 x 9 x 2 cm. ■ Alimentación: De 5 a 12 VDC ■ Corriente: 150 mA ■ Condiciones de Funcionamiento: IP68; 100% RH ■ Temperatura: De -20° a +70°C ■ Rango de lectura: De 2.5 a 5.1 cm. ■ Certificado FCC Parte 15, marcado CE ■ Construcción en aluminio cepillado, colores opcionales disponibles por pedido ■ Disponible en proximidad 125 MHz o iCLASS 13.56
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Teclado de Comando Lenel LNL-CK El teclado de comando LNL-CK consta de un monitor LCD de 32 caracteres con iluminación posterior, un teclado de 16 posiciones y un puerto de lectora. El teclado de comando sirve como lectora de comando, desde éste se pueden emitir comandos de usuario para ejecutar funciones locales. La programación de los comandos de lectora se efectúa desde la aplicación Administración de Sistema de OnGuard. La pantalla del LNL-CK indica la hora en formato de 12 o de 24 horas. El formato se elige automáticamente en base a los parámetros regionales de la computadora en la que se está ejecutando el servidor de comunicación. La pantalla del LNC-CK también proporciona el Control de Acceso



estado de comando y otras informaciones relativas a las operaciones en curso. Por ejemplo, cuando se ejecuta el comando de mantener abierto extendido, el teclado LNL-CK muestra la hora en cuenta regresiva hasta que se alcanza la hora programada para que se cierre la puerta, así como las funciones básicas de armar/desarmar intrusión. El LNL-CK y el controlador Lenel se comunican a través de un enlace directo multipunto con 2 cables RS-485 al controlador o por medio del puerto de lectora del módulo de interfaz de lectora dual de Lenel LNL-1320. El LNL-CK puede configurarse de tres formas: como un dispositivo RS-485 autónomo, como lectora alterna, o como un dispositivo de lectora conectado a la entrada Wiegand de una lectora LNL-1320. En cualquiera de estos modos, una lectora opcional con una salida Data1/Datao o clock/data puede conectarse al teclado LNL-CK para proporcionar capacidades Solo Tarjeta, Tarjeta o NIP o Tarjeta y NIP.



Características y Funcionalidad ■ Monitor LCD con retroiluminación de 32 caracteres ■ Teclado de 16 posiciones con cuatro teclas de función ■ Soporta todas las tecnologías de lectora “de uso aprobado” de Lenel que se comunican usando comunicación Data1/Data0 o Clock/Data ■ Armar, Desarmar, Enmascarar y Armar Forzado de grupos de enmascarar alarma ■ Mantener abierto extendido vía teclado de comando con retroalimentación ■ Soporte de comandos de lectora ■ Funciona con todos los controladores de Lenel (LNL-500, LNL-1000, LNL-2000) ■ Soporta cambios de modo de lectora de control de zona horaria ■ Soporta modo NIP en el teclado LNC-CK Todos los demás modos también se soportan con lectora opcional ■ Capacidad de encender y apagar la luz posterior de la pantalla ■ Firmware fácilmente escalable por medio de software ■ Interruptor DIP integrado con terminación RS-485 a selección
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LNL-CK



Controlador



PUERTO BUS SERIE MULTIPUNTO RS-485 DE DOS CABLES



RS-485 LNL-1320



Control de Acceso



LNL-CK



LNL-CK Lectora alterna Lectora alterna



Especificaciones Alimentación Principal Voltaje: Corriente:



12 VDC +/- 15% Terminal 175 mA únicamente



Lectora Alimentación: Control LED: Control de Buzzer: Interfaz:



De paso libre (no regulada) Diodo LED bicolor de uno o dos cables Disponible con control LED de un cable RS-485 de dos cables o Wiegand



Tecnología Comunicación:



Operación: De 0° a 50°C Almacenamiento: De -20° a 70°C 0% a 95% sin condensación



Aprobaciones



Ambientales Rango de Temperatura: Rango de Humedad:



Físicas Color: Dimensiones: Peso: Montaje:



Blanco 17.2 x 12.7 x 2.5 cm 400 gr Sobre superficies o en caja estándar de tres conectores



RS-485: Hasta 1,219 m. máximo, 24 AWG, 100 ohmios de resistencia Wiegand: hasta 152 m. máximo, 18 AWG cable trenzado



Aprobado por la FCC, listado UL, marcado CE
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Cargador/Fuente de Alimentación Multi-Agencia, Listado UL



LNL-AL400ULX El LNL-AL400ULX es un cargador/fuente de alimentación limitado que convertirá una entrada de 115 VAC 50/60 Hz en una salida de energía limitada de 12 VDC o 24 VDC.



Características ■ Gabinete LNL-CTX (gris con el logo de Lenel) ■ Fuente de alimentación fuera de línea (AL400ULXL) montada en el soporte propio de Lenel ■ Interruptor contra sabotaje ■ Cerradura Lenel con dos llaves Control de Acceso



■ 16 perforaciones y 16 tornillos ■ Guías de batería ■ Instrucciones de instalación ■ Puede acomodar hasta dos módulos de control de acceso Lenel



Especificaciones ■ Listado UL 294 y UL 1076 ■ Salida de energía limitada de 12 VDC o 24 VDC a seleccionar por medio de interruptor ■ Calificado clase 2 ■ Entrada de 115 VAC 50/60 Hz, 1.45 A ■ Corriente de carga máxima 0.7 A ■ Corriente de alimentación continua de cuatro A a 12 VDC ■ Corriente de alimentación continua de tres A a 24 VDC ■ Salidas reguladas electrónicamente y filtradas ■ Cargador integrado para baterías de respaldo tipo gel o ácido de plomo selladas (ABT-12 opcional) ■ Conmutación automática a batería de reserva en caso de fallo de corriente alterna (AC) ■ Indicadores para diodos LED para entrada AC y salida DC ■ Supervisión de fallo de AC (contactos forma C) ■ Supervisión de batería baja (contactos forma C) ■ Desconexión de batería baja impide una descarga profunda de las baterías ■ Protección de sobrecarga térmica ■ Protección de corto circuito ■ Interruptor de circuito primario de 115 VAC de entrada ■ Dimensiones de placa de fuente de energía: 10.8 x 17.8 x 4.4 cm. ■ Dimensiones del gabinete: 30.4 x 40.6 x 11.4 cm.



Información para Pedidos
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Número de Parte:



Descripción:



LNL-AL400ULX



Configuración 115 VAC



ABT-12



Batería de respaldo opcional



LNL-CTX



Gabinete solamente, con cerradura 30.4 x 40.6 x 11.4 cm.



Cargador/Fuente de Alimentación Multi-Agencia, Listado UL



LNL-AL600ULX-4CB6 El LNL-AL600ULX-4CB6 es un cargador/fuente de alimentación limitado que convertirá una entrada 115 VAC 60 Hz en una salida de energía ilimitada de 12 VDC o 24 VDC.



Características ■ Gabinete LNL-CTX-6 (gris con el logo de Lenel) ■ Fuente de alimentación fuera de línea (AL600ULXL) montada en el soporte propio de Lenel ■ Módulo de distribución de energía limitado (PD4-CB) ■ Interruptor contra sabotaje Control de Acceso



■ Cerradura Lenel con dos llaves ■ 48 perforaciones y 48 tornillos ■ Guías de batería ■ Instrucciones de instalación ■ Puede acomodar hasta seis módulos de control de acceso Lenel



Especificaciones ■ Listado UL 294 y UL 1076 ■ Salida de energía no limitada de 12 VDC o 24 VDC a seleccionar por medio de interruptor ■ Entrada de 115 VAC 50/60 Hz, 1.9 A ■ Corriente de carga máxima 0.7 A ■ Corriente de alimentación continua de seis A a 12 VDC o 24 VDC ■ Salidas reguladas electrónicamente y filtradas ■ Onda de voltaje de salida cresta de100 mV ■ Cuatro salidas individuales de interruptor de circuito ■ Salidas protegidas contra descargas de corriente ■ Cargador integrado para baterías de respaldo tipo gel o ácido de plomo selladas (ABT-12 opcional) ■ Conmutación automática a batería de reserva en caso de fallo de corriente alterna (AC) ■ Cero caída de voltaje al cambiar a batería de respaldo ■ Indicadores para diodos LED para entrada AC y salida DC ■ Supervisión de fallo de AC (contactos forma C) ■ Supervisión de batería baja (contactos forma C) ■ Protección de sobrecarga térmica ■ Protección de corto circuito ■ Interruptor de circuito primario de 115 VAC de entrada ■ Dimensiones de placa de fuente de energía: 10.8 x 17.8 x 4.4 cm. ■ Dimensiones del gabinete: 61 x 45.7 x 11.4 cm.



Información para Pedidos Número de Parte:



Descripción:



LNL-AL600ULX-4CB6



Configuración 115 VAC



ABT-12



Batería de respaldo opcional



LNL-CTX-6



Gabinete solamente, con cerradura 61 x 45.7 x 11.4 cm.
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Cargador/Fuente de Alimentación Marcado CE LNL-400X-CE220 El LNL-400X-CE220 es un cargador/fuente de alimentación limitado que convertirá una entrada de 230 VAC 60 Hz en una salida de energía limitada de 12 VDC o 24 VDC.



Características ■ Gabinete LNL-CTX (gris con el logo de Lenel) ■ Fuente de alimentación AL400ULB ■ Interruptor contra sabotaje ■ Cerradura Lenel con dos llaves Control de Acceso



■ 16 clips para montaje y 16 tornillos ■ Guías de batería ■ Instrucciones de instalación ■ Puede acomodar hasta dos módulos de control de acceso Lenel



Especificaciones ■ Marcado CE ■ Salida de energía limitada de 12 VDC o 24 VDC a seleccionar ■ Calificado clase 2 ■ Entrada de 230 VAC, 60 Hz, 1.45 A ■ Corriente de carga máxima 0.7 A ■ Corriente de alimentación continua de cuatro A a 12 VDC ■ Corriente de alimentación continua de tres A a 24 VDC ■ Salidas reguladas electrónicamente y filtradas ■ Cargador integrado para baterías de respaldo tipo gel o ácido de plomo selladas (ABT-12 opcional) ■ Conmutación automática a batería de reserva en caso de fallo de corriente alterna (AC) ■ Indicadores para diodos LED para entrada AC y salida DC ■ Supervisión de fallo de AC (contactos forma C) ■ Supervisión de batería baja (contactos forma C) ■ Desconexión de batería baja impide una descarga profunda de las baterías ■ Protección de sobrecarga térmica ■ Protección de corto circuito ■ Interruptor de circuito primario de 230 VAC de entrada ■ Dimensiones de placa de fuente de energía: 10.8 x 17.8 x 4.4 cm. ■ Dimensiones del gabinete: 30.4 x 40.6 x 11.4 cm.



Información para Pedidos
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Número de Parte:



Descripción:



LNL-400X-CE220



Configuración 230 VAC



ABT-12



Batería de respaldo opcional



LNL-CTX



Gabinete solamente, con cerradura 30.4 x 40.6 x 11.4 cm.



Cargador/Fuente de Alimentación Marcado CE LNL-600X6-CE220 El LNL-600X6-CE220 es un cargador/fuente de alimentación limitado que convertirá una entrada 230 VAC 60 Hz en una salida de energía ilimitada de 12 VDC o 24 VDC.



Características ■ Gabinete LNL-CTX-6 (gris con el logo de Lenel) ■ Fuente de alimentación AL600ULB ■ Módulo de distribución de energía limitado (PD4-CB) Control de Acceso



■ Interruptor contra sabotaje ■ Cerradura Lenel con dos llaves ■ 48 clips para montaje y 48 tornillos ■ Guías de batería ■ Instrucciones de instalación ■ Puede acomodar hasta seis módulos de control de acceso Lenel



Especificaciones ■ Marcado CE ■ Salida de energía no limitada de 12 VDC o 24 VDC a seleccionar por medio de interruptor ■ Entrada de 230 VAC 60 Hz, 1.9 A ■ Corriente de carga máxima 0.7 A ■ Corriente de alimentación continua de seis A a 12 VDC o 24 VDC ■ Salidas reguladas electrónicamente y filtradas ■ Onda de voltaje de salida cresta de100 mV ■ Cuatro salidas individuales de interruptor de circuito ■ Salidas protegidas contra descargas de corriente ■ Cargador integrado para baterías de respaldo tipo gel o ácido de plomo selladas (ABT-12 opcional) ■ Conmutación automática a batería de reserva en caso de fallo de corriente alterna (AC) ■ Cero caída de voltaje al cambiar a batería de respaldo ■ Indicadores para diodos LED para entrada AC y salida DC ■ Supervisión de fallo de AC (contactos forma C) ■ Supervisión de batería baja (contactos forma C) ■ Protección de sobrecarga térmica ■ Protección de corto circuito ■ Interruptor de circuito primario de 230 VAC de entrada ■ Dimensiones de placa de fuente de energía: 10.8 x 17.8 x 4.4 cm. ■ Dimensiones del gabinete: 61 x 45.7 x 11.4 cm.



Información para Pedidos Número de Parte:



Descripción:



LNL-600X6-CE220



Configuración 230 VAC



ABT-12



Opción de batería de respaldo



LNL-CTX-6



Gabinete solamente, con cerradura 61 x 45.7 x 11.4 cm.
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Kit de Captura USB CAM-20Z704-USB / CAM-21Z704-USBP El kit de captura de imágenes USB de Lenel ofrece múltiples características importantes para la captura de imágenes de tarjeta habientes. El kit de captura incluye una cámara de alta resolución CCD (NTSC o PAL) con capacidades de software de zoom, flash blanco frío completamente sincronizado incluido, un sistema de trípode con base eléctrica, software compatible con TWAIN, cable de comunicación USB y un cable eléctrico universal. La cámara es compatible con USB 2.0, produciendo video de alta resolución en vivo para captura de imágenes utilizando la aplicación OnGuard ID CredentialCenter™ de Lenel. La versión más reciente del driver de dispositivo TWAIN permite al usuario controlar las capacidades de zoom de la cámara desde OnGuard. El flash incluido ilumina ambos campos de video igualmente para minimizar el efecto de ambientes de iluminación pobre.



Características y Funcionalidad ■ USB 1.1 (compatible con USB 2.0) ■ Los diodos LED blancos, fríos substituyen las lámparas incandescentes calientes y duran Credencial



hasta 100 veces más ■ Botón de control individual para cámara y diodo LED, transparente y sin esfuerzo vía USB ■ Software compatible TWAIN interactúa con OnGuard y otros programas para imagen ■ Descarga de imagen rápida comparada con cámaras de imagen fija ■ Configuración de sujeto en tiempo real y ajustes de escena ■ Perfección de cuadro congelado



Salida USB



Salida S-Video



Salida de Video



Alimentación • Diodo LED • Cámara/Remoto
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CAM-20Z704-USB / CAM-21Z704-USBP



Opciones de Cámara CAM-20Z704-USB CAM-21Z704-USBP



El kit de captura de imagen USB NTSC CCD incluye cámara CCD NTSC, luces blancas frías, sincronizadas, puesto de telescopio, cable USB, alimentación universal de 110/220 VAC y drivers de dispositivos. El kit de captura de imagen USB NTSC CCD incluye cámara CCD NTSC, luces blancas frías, sincronizadas, puesto de telescopio, cable USB, alimentación universal de 110/220 VAC y drivers de dispositivos.



Especificaciones



Modo espejo: Modo positivo/negativo: Iris: Salida de video: Alimentación de cámara: Alimentación de cámara: Video USB Captura de video: Fotografía de alta resolución: Captura de imagen:



Formatos de imagen soportados: Drivers de software:



Ancho de banda USB: Estándar USB: Requerimientos de Sistema Mínimo de PC:



Sony interline CCD 6.35 mm 768 x 494 NTSC, 752 x 582 PAL >470 (TVL) 1 lux a 30 IRE (F1.4 AGC máximo) >48 dB Default 0.45 Automático o manual Interna Automática o apagada NTSC: Automática/manual (1/60 a 1/10000) PAL: Automática/manual (1/50 a 1/10000) Encendido/apagado a seleccionar Encendido/apagado a seleccionar Automático o manual USB 1.1, compatible con USB 2.0 CVBS 1Vp-p (75ohm) e Y/C (S-Video) 12 VDC (desde 9.0 hasta 15 VDC) 5.4 watts CIF de 30 fps (352 x 288) VGA de 15 fps (640 x 480) NTSC: 640 x 480 320 x 240 RGB 24 bits PAL: 768 x 576 384 x 288 RGB 24 bits RGB 16, 24 bits, YUV422, YUV12 Driver de flujo WDM compatible con Direct Show y VFW Driver TWAIN Software de Utilidad Abierta Ajustable 0.5 Mbps a 7.5 Mbps en Incrementos de 0.5 Mbps 1.1 (compatible con USB 2.0) PC con Procesador Pentium 600 Mhz con MMX y 128MB de memoria Puerto USB Microsoft Windows 98, ME, 2000, XP Adaptador de pantalla VGA de 32 bits



Mecánicas Dimensiones:



Lentes: Montaje de lentes: Campo de visualización: Rango de foco: Zoom:



Durabilidad:



Ancho 26.7 x 8.3 x 29.2 cm. Poste de telescopio de 73.7 cm. a 1.37 m. (piso al centro de la cámara) Cámara con luces 6.3 x 3.5 x 4.5 in. 15.9 x 8.9 x 11.4 cm. F1.4 a 2.8, FL=4.0 a 64.0 Integrado B= 47° (ancho), 3° (tele) Infinidad~1.0m (tele) a 0.01m (ancho) Óptica a 16 x, digital a 128 x Zoom, foco e iris: más de 500K ciclos a temperatura ambiente



Credencial



Eléctricas Sensor CCD: Pixeles activos (HxV): Resolución horizontal: Sensibilidad: Rango de señal para ruido: Gama: Mejorar: Sincronización: Compensación de luz de fondo: Velocidad de obturador (fija):



Ambientales Temperatura ambiental de operación: Temperatura de almacenamiento: Kit de alimentación



-10° C a 55° C -20° C a 60° C 90 VAC a 240 VAC 50/60 Hz Auto sensor 24 watts
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Grabadoras de Video para OnGuard VideoManager™ DVC-ST Chasis (4U)



Descripción General Lenel ofrece diversas opciones de grabación poderosas y de fácil uso para una cantidad de grabadoras de video digitales y aplicaciones para grabadoras de video en red. Con flexibilidad para satisfacer las necesidades de sus clientes que van desde alta resolución hasta almacenaje expansivo en línea, las grabadoras de video de Lenel presentan múltiples opciones accesibles para quienes estén considerando la actualización de una instalación analógica existente y para aquellos que buscan una solución renovada, centrada en red. Las grabadoras de video están disponibles en implementaciones independientes o integradas. Las configuraciones DVR / GO!



OnGuard GO! ofrecen poderosos sistemas independientes para los clientes con necesidad de una aplicación DVR o NVR. Además los clientes OnGuard GO! pueden añadir control de acceso y tarjetas de identidad a las grabadoras de video independientes sin necesidad de un servidor o banco de datos suplementario. Sin importar la aplicación, las grabadoras de video de Lenel



DVC-EX Chasis (3U)



ofrecen una poderosa opción para administrar los aspectos principales de cualquier programa de seguridad.



Tarjetas de Video (DVB-408 y DVB-444) Lenel ofrece dos tarjetas de video, la DVB-408 y la DVB-444. Cada tarjeta soporta el formato de compresión de grabación líder en la industria MPEG-4. La accesible DVB-408 tiene ocho canales de capacidad, mientras que la DVB-444 tiene cuatro canales e incluye cuatro DVR / NVR / GO!



procesadores en tarjeta para una compresión más eficiente. Ambas opciones de tarjeta proporcionan a los clientes la capacidad de iniciar y expandir sistemas de video robustos.



Video



DVC-ST Chasis (4U) La DVC-ST es una grabadora de video digital confiable, se puede instalar en bastidor con diversas opciones de almacenaje y grabación. La DVC-ST soporta grabación de video analógico con hasta dos DVB-408, o hasta dos DVB-444. Cada DVC-ST tiene tres bahías para discos duros de SATA, permitiendo a los clientes expandirse hasta un almacenaje superior a un terabyte. La DVC-ST incluye una grabadora digital para almacenaje instalable en bastidor de 4U y de 49 cm. con Windows XP Professional, 10/100/1000 Ethernet, un disco duro interno de sistema operativo de 80 GB (opción de tres discos duros para datos adicionales) DVD/CD ROM, floppy de 1.44 y ratón.



DVC-EX Chasis (3U) La DVC-EX es una poderosa máquina que ofrece la mejor capacidad de almacenaje expansiva disponible para cualquier DVR. Con ocho bahías para disco duro, la DVC-EX tiene capacidad para cuatro terabytes de almacenamiento en línea. En adición al almacenamiento, la DVC-EX también permite al cliente configurar redundancia de datos RAID 5. La DVC-EX incluye una grabadora digital para almacenaje instalable en bastidor de 3U y de 49 cm. con Windows XP Professional, 10/100/1000 Ethernet, un disco duro de 80 GB OS (discos duros para datos opcionales, ocho máximo) DVD/CD ROM, floppy de 1.44, ratón y guía de montaje en el bastidor.
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Indestructible Keypad with HID® Proximity or iCLASS™ 13.56



DVC-ES



Chasis DVC-ES



La DVC-ES es una solución ideal para aplicaciones de videograbadora digital a nivel de entrada. Disponible con un DVB-408 individual, la DVC-ES se ha construido en forma de torre para colocarse fácilmente en una oficina de seguridad. Incluye un chasis en torre, grabadora digital para almacenaje con Windows XP Professional, 10/100/1000 Ethernet, un disco duro interno de sistema operativo de 80 GB (opción de dos discos duros para datos adicionales) DVD/CD ROM, disquete de 1.44 y ratón.



DVR



DVC-1U La DVC-1U es una grabadora de video en red (NVR) poderosa, fácil de usar y compacta. Ocupa la tercera o cuarta parte del espacio de las grabadoras de video tradicionales, por lo



DVC-1U



cual el factor de formato IU puede fácilmente encajar en los compartimientos disponibles del bastidor, rara vez requiere bastidores adicionales para ser alojada. La DVC-1U incluye un chasis instalable en bastidor IU, grabadora digital para almacenamiento con Windows XP Professional, dos puertos 10/100/1000 Ethernet, un disco duro interno de sistema operativo de 80 GB, una unidad de almacenamiento de datos interna de 500 GB (opcional dos discos duros adicionales para datos), y CD/RW-DVD/R.



DVC-DELL



NVR / GO!



La DVC-DELL presenta un estándar confiable de hardware soportando una aplicación NVR tecnología de informática la capacidad de desarrollar un programa de video utilizando una



Video



de nivel de entrada. La solución Dell ofrece a las operaciones de seguridad centradas en DVC-DELL



configuración de servidor probada en fábrica que optimiza el rendimiento y asegura la confiabilidad.



Grabadoras de Video Independientes - OnGuard GO! (DVC-ST, DVC-EX y DVC-1U) Los clientes que buscan grabadoras de video digital independientes pueden utilizar una grabadora de video Lenel con las configuraciones de OnGuard GO! La configuración OnGuard GO! de grabadora de video independiente tiene las aplicaciones de administración y banco de datos en la grabadora de video que economiza dinero por no requerir un servidor



NVR / GO!



de seguridad por separado para iniciar el más poderoso sistema de seguridad disponible. Además los clientes pueden utilizar la grabadora de video independiente y adicionar las robustas aplicaciones independientes de OnGuard para control de acceso, incendio e intrusión y aplicaciones de administración de ID, así como incontables opciones de software. Para clientes que están expandiendo un ambiente analógico existente ya sea escalando a una DVR, o adaptando IP al migrar a video en red, las grabadoras de video Lenel ofrecen la flexibilidad de iniciar una arquitectura de seguridad integrada concentrándose en video digital independiente y la capacidad de ampliar sus sistemas en el momento que lo deseen.
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Cámara Digital en Red de Domo Fijo ICT 220 DN Plus Resolución D1 completa con un filtro entrelazado verdadero produce video brillante, libre de equipo adicional. Utilizando el formato más reciente MPEG-4 (video) y ADPCM codificación sincronizada (audio), la cámara ICT 220 proporciona calidad de video superior y desempeño de red mejorado. La ICT 220 supera a la competencia, cuando se compara con otras cámaras en red que utilizan la tecnología de codificación de imagen tales como MJPEG o Wavelet. La ICT 220 utiliza la tecnología de codificación de tasa de bits cruzada superior, ixBR Control®, para entregar un poderoso control de ancho de banda. Utilizando ixBR, el video digital envía una secuencia de datos de forma más fluida debido a que los datos están codificados y secuenciados a una tasa constante, manteniendo así toda la riqueza de datos de la codificación de tasa de bits variable.



Características Principales ■ 3 MiniDomes de Axis (360° horizontal x 90° vertical) ■ Poderosa compresión de video MPEG-4 • Soporta hasta 30 cuadros por segundo y resolución D1 completa ■ Filtro entrelazado verdadero ■ Comunicación de audio bi-direccional G.711 y G.726 ■ Video y audio de un canal bi-direccional sincronizado ■ CPU moderna, codec separado y software incluido ■ Control inteligente de tasa de bits (flexible para ambientes de red difíciles) ■ Servidor de secuencia incluido y servidor web incluido Video



■ Procesamiento de alarma ligado a eventos y a detección de movimiento ■ Grabación ligada a sensor y a FTP: • Entrada de una (1) alarma • Salida de un (1) relé ■ Soporte a gran variedad de protocolos de red ■ Super CCD HAD Sony de 8mm • CCD 410K día-noche con lentes de foco variable de filtro de corte IR • CCD 410K lentes de foco variable estándar • 270K lentes fijos ■ Capacidad verdadera día-noche ■ Administración del horario del sistema • RTC con sincronización de servidor de tiempo ■ Soporte de seguridad: • Autenticación de usuario • Secuencia de datos encriptados a 128 bits (a seleccionar para mayor seguridad)
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ICT 220 DN Plus



Alimentación y Ethernet



Resolución ■ NTSC: 30 fps



■ NTSC: 704x480 / 352x240 / 176x144



■ Voltaje de salida de fuente de alimentación: 100~250 VAC 50-60 Hz



■ PAL: 25 fps



■ PAL: 704x576 / 352x288 / 176x144



■ Voltaje de salida de fuente de alimentación: 12 VAC a 3.3 A ■ Capacidad de cable de alimentación AC: 250 VAC, 10~16 A



Certificaciones ■ UL



■ CE



■ ULC



■ CCC



■ FCC



■ RoHS



■ Entrada de alimentación de cámara: 7~23V DC máximo 8 Watts ■ Entrada de alimentación de inyector PoE de amplitud media: 12V DC 1 A ■ Tipo de conector de fuente de alimentación: N (macho) ■ Ethernet: 10/100Base-T auto-percepción



Cable Analógico de Pantalla RCA



Contenido del Paquete



El cable analógico de pantalla RCA es para salida analógica de



■ Cámara



video desde el módulo de cámara dentro de la cámara en red



■ Alimentación



Usar con monitor de video portátil para foco rápido y fácil y



■ Conector macho de alimentación tipo N con guías



configuración de campo visual. Se conecta a salida de video.



■ Inyector PoE de amplitud media de puerto individual ■ Cables de alimentación ■ CD-ROM con software y guía de usuario ■ Cable de pantalla analógico RCA ■ Plantilla de instalación y tornillos de montaje



Dimensiones de la Cámara



Video



■ 14.2 x 12.8 cm.



Número de Parte por Modelo y Región Región



Modelo – ICT220 DN Plus (410KCCD- día-noche)



Modelo – ICT220S (410KCCD)



Modelo – ICT220S (270KCCD)



Americas - Asia Pacífico



ICT2201DN



ICT2201S



ICT2201



Australia



ICT2202DN



ICT2202S



ICT2202



GB



ICT2203DN



ICT2203S



ICT2203



Europa



ICT2204DN



ICT2204S



ICT2204



Lentes Modelo



Lentes



Iluminación Mínima (Lux)



ICT220DN Plus



Foco variable 4.0 – 9.0 mm F1.2



0.1 lux / f=1.4 (AGC 0n)



ICT220S



Foco variable 4.0 – 9.0 mm F1.2



0.1 lux / f=1.4 (AGC 0n)



ICT220



Fijo 3.8 mm F2.0 foco manual



0.3 lux



54



Cámara Digital en Red ICT 230 DN Plus Resolución D1 completa con un filtro entrelazado verdadero produce video brillante, libre de equipo adicional. Utilizando el formato más reciente MPEG-4 (video) y ADPCM sincronizado (audio), la cámara ICT 230 proporciona calidad de video superior y desempeño de red mejorado. La ICT 230 supera a la competencia, cuando se compara con otras cámaras en red que utilizan la tecnología de codificación de imagen tales como MJPEG o Wavelet. La ICT 230 utiliza la tecnología de codificación de tasa de bits cruzada superior, ixBR Control®, para entregar un poderoso control de ancho de banda. Utilizando ixBR, el video digital envía una secuencia de datos de forma más fluida debido a que los datos están codificados y secuenciados a una tasa constante, manteniendo así toda la riqueza de datos de la codificación de tasa de bits variable.



Características Principales ■ Poderosa compresión de video MPEG-4 • Soporta hasta 30 cuadros por segundo y resolución D1 completa ■ Filtro entrelazado verdadero ■ Comunicación de audio bi-direccional G.711 y G.726 ■ Video y audio de un canal bi-direccional sincronizado ■ La CPU más moderna, codec separado y software incluido ■ Control inteligente de tasa de bits (flexible para ambientes de red difíciles) ■ Servidor de secuencia incluido y servidor web incluido ■ Procesamiento de alarma ligado a eventos y a detección de movimiento ■ Grabación ligada a sensor y a FTP: Video



• Entrada de una (1) alarma • Salida de un (1) relé ■ Soporta una amplia gama de protocolos de red ■ Super CCD HAD Sony de 8mm • CCD 410K • CCD 270K ■ Capacidad verdadera Día-Noche ■ Producto en conformidad con RoHS ■ Administración de tiempo de sistema • RTC con sincronización de servidor de tiempo ■ Soporte de seguridad: • Autenticación de usuario • Secuencia de datos encriptados a 128 bits (a seleccionar para mayor seguridad) ■ Lentes no incluidos
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ICT 230 DN Plus



Resolución



Alimentación y Ethernet



■ NTSC: 30 fps



■ Voltaje de salida de fuente de alimentación: 100~250 VAC 50-60 Hz



■ PAL: 25 fps



■ Voltaje de salida de fuente de alimentación: 12 VAC a 3.3 A



■ NTSC: 704x480 / 352x240 / 176x144



■ Capacidad de cable de alimentación AC: 250 VAC, 10~16 A



■ PAL: 704x576 / 352x288 / 176x144



■ Entrada de alimentación de cámara: 7~23V DC máximo 8 Watts



■ Iluminación mínima 0.1 LUX / F=1.4 (AGC-on)



■ Entrada de alimentación de inyector PoE de amplitud media: 12V DC 1 A ■ Tipo de conector de fuente de alimentación: N (macho) ■ Ethernet: 10/100 Base-T auto-percepción



Certificaciones



Contenidos del Paquete



■ UL



■ Cámara



■ ULC



■ Alimentación



■ FCC



■ Inyector PoE de amplitud media de puerta individual



■ CE



■ Cables de alimentación



■ CCC



■ CD-ROM con software y guía de usuario



■ RoHS



■ Stand de montaje ■ Conector de alimentación tipo N con guías



Dimensiones de la Cámara (sin lentes)



Condiciones de Funcionamiento:



Número de Parte por Modelo y Región



■ Recomendación: Uso en interiores a menos que



Región



Modelo – ICT230 DN (410KCCD - Día-Noche)



Modelo – ICT220S (270KCCD)



■ 5~50 °C óptima



Americas - Asia Pacífico



ICT2201DN



ICT2201S



■ 4~140 °C tolerable



Australia



ICT2202DN



ICT2202S



Rango de Humedad



GB



ICT2203DN



ICT2203S



■ 8~80% RH óptima



Europa



ICT2204DN



ICT2204S



esté protegida



Video



■ 13.5 x 6 x 5.7 cm.



Temperatura



■ 0~90% RH tolerable
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Domo de Velocidad Digital IP de Exterior ICT 240 DN El ICT 240 es un domo de velocidad IP con todas las capacidades que entrega lo mejor de dos mundos: desempeño y costo accesible. Este domo de velocidad de exterior proporciona resolución D1 completa (704X480 NTSC, 704X576 PAL) con un filtro enlazado verdadero que produce video inmaculado. Stealth Spin Technology® utiliza equipos montados en forma precisa, entregando movimientos exactos y silenciosos sin comparación para operaciones virtualmente silenciosas. Utilizando el formato más reciente MPEG-4 (video) y ADPCM codificación sincronizada (audio), el domo ICT 240 proporciona calidad de video superior y desempeño de red mejorado. El ICT 240 supera a la competencia, cuando se compara con otras cámaras en red que utilizan la tecnología de codificación de imagen tales como MJPEG o Wavelet. El domo ICT 240 utiliza tecnología superior de codificación de tasa de bits cruzada ixBR®. Utilizando ixBR, el video digital envía una secuencia de datos de forma más fluida debido a que los datos están codificados y secuenciados a una tasa constante, manteniendo así todos los datos de la codificación de tasa de bits variable. Construido para un desempeño máximo de vida útil, el domo ICT 240 cuenta con anillo de contacto de alta calidad, probado en más de 20 millones de vueltas.



Características Principales ■ Cámara IP de domo de velocidad exterior, extremadamente silenciosa ■ CCD Sony Ex-view 0.63 cm. ■ Filtro cambiable tipo día y noche ■ IP66 a prueba de agua Video



■ Óptica de 26X con zoom digital 12X (por seleccionar) • Opcional: Óptica de 18X con zoom digital de 12X ■ CPU moderna, codec y software incluido ■ Compresión de video superior – MPEG-4 ■ Un máximo de 30 cuadros por segundo en resolución D1 con filtro entrelazado ■ Comunicación de audio bi-direccional – alto (ADPCM), bajo (PCM) ■ Transmisión sincronizada de datos de audio y video en un canal ■ Control inteligente de tasa de bits para implementación flexible en la red ■ Calidad de imagen mejorada ■ MPEG-4 ■ Servidor de secuencia incluido y servidor web incluido ■ Procesamiento de alarma ligado a eventos y a detección de movimiento ■ Fácil grabación y reproducción en la PC cliente ■ Accionada por sensor • Entradas de cuatro (4) alarmas • Salidas de dos (2) relés ■ Configuración encendido/apagado – video de giro automático ■ Soporte a gran variedad de protocolos de red ■ Administración del horario del sistema • RTC con sincronización de servidor de tiempo ■ Soporte de seguridad: • Autenticación de usuario • Secuencia de datos encriptados a 128 bits para mayor seguridad (por seleccionar)
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ICT 240 DN



Resolución



Alimentación y Ethernet



■ NTSC: 30 fps



■ Voltaje de entrada PS: 100~250 VAC 50-60 Hz



■ PAL: 25 fps



■ Salida PS: 18-32 VAC a 1.3 A



■ NTSC: 768x494



■ Capacidad de cable de alimentación AC: 250 VAC, 10~16 A



■ PAL: 752x582



■ Consumo de energía: 24 watts máximo



■ Resolución horizontal: >480 TVL



■ Ethernet: 100Base-T



Certificaciones



Contenido del Paquete



■ UL



■ Cámara



■ FCC



■ Carcasa externa (IP66)



■ CE



■ Montaje de pared y accesorios



■ CCC



■ CD-ROM con software y guía de usuario



■ RoHS



■ Guía de instalación rápida



■ ULC



Condiciones de Funcionamiento:



Peso



Temperatura



■ 1.9 kg.



■ -20~60 °C tolerable



Paneo e Inclinación



Rango de Humedad:



■ Paneo: Rotación continua 350° por segundo



■ 8~80% RH óptima



■ Rotación de inclinación: 0-90°



■ 0~90% RH tolerable



■ Exactitud: 0.024°



Calidad de Video



Zonas de Privacidad y Sectores



■ Iluminación mínima – Normal: 0.7 lux



■ 24 zonas programables



■ Iluminación mínima – Modo nocturno: 0.1 lux



■ Ocho patrones de sector programables



Video



■ 5~50 °C óptima



■ Día-noche ICR: Auto/día/noche ■ Tasa de iluminación señal-para-ruido: >50 dB ■ BLC: Encendido/apagado



Lentes ■ f1.6~3.8 f3.5-91.0 mm ■ Distancia de video mínima: 0.32 m (ancho)/1.5 m telefoto
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Domo de Velocidad Digital IP de Interior ICT 250 DN El ICT 250 es un domo de velocidad IP con todas las capacidades que entrega lo mejor de dos mundos: desempeño y costo accesible. Este domo de velocidad de interior proporciona resolución D1 completa (704X480 NTSC, 704X576 PAL) con un filtro enlazado verdadero que produce video inmaculado. Stealth Spin Technology® utiliza equipos montados en forma precisa, entregando movimientos exactos y silenciosos sin comparación para operaciones virtualmente silenciosas. Utilizando el formato más reciente MPEG-4 (video) y ADPCM codificación sincronizada (audio), el domo ICT 250 proporciona calidad de video superior y desempeño de red mejorado. El ICT 250 supera a la competencia, cuando se compara con otras cámaras en red que utilizan la tecnología de codificación de imagen tales como MJPEG o Wavelet. El domo ICT 250 utiliza tecnología superior de codificación de tasa de bits cruzada ixBR®. Utilizando ixBR, el video digital envía una secuencia de datos de forma más fluida debido a que los datos están codificados y secuenciados a una tasa constante, manteniendo así todos los datos de la codificación de tasa de bits variable. Construido para un desempeño máximo de vida útil, el domo ICT 250 cuenta con anillo de contacto de alta calidad, probado en más de 20 millones de vueltas.



Características Principales ■ Tecnología Stealth Spin Rotation ■ CCD Sony Ex-view 0.64 cm. ■ Filtro cambiable tipo día y noche ■ Óptica de 26X con zoom digital 12X (por seleccionar) • Zoom óptico opcional 18X con zoom digital 12X Video



■ CPU moderna, codec y software incluido ■ Compresión de video superior – MPEG-4 ■ Un máximo de 30 cuadros por segundo en resolución D1 con filtro entrelazado. ■ Comunicación de audio bi-direccional – alto (ADPCM), bajo (PCM) ■ Transmisión sincronizada de datos de audio y video en un canal ■ Control inteligente de tasa de bits para implementación flexible en la red ■ Calidad de imagen mejorada ■ MPEG-4 ■ Servidor de secuencia incluido y servidor web incluido ■ Procesamiento de alarma ligado a eventos y a detección de movimiento ■ Fácil grabación y reproducción en la PC cliente ■ Accionada por sensor • Entradas de cuatro (4) alarmas • Salidas de dos (2) relés ■ Configuración encendido/apagado – video de giro automático ■ Soporte a gran variedad de protocolos de red ■ Administración del horario del sistema • RTC con sincronización de servidor de tiempo ■ Soporte de seguridad: • Autenticación de usuario • Secuencia de datos encriptados a 128 bits para mayor seguridad (por seleccionar)
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ICT 250 DN



Resolución



Alimentación y Ethernet



■ NTSC: 30 fps



■ Voltaje de entrada PS: 100~250 VAC 50-60 Hz



■ PAL: 25 fps



■ Salida PS: 18-32 VAC a 1.3 A



■ NTSC: 768x494



■ Capacidad de cable de alimentación AC: 250 VAC, 10~16 A



■ PAL: 752x582



■ Consumo de energía: 24 watts máximo



■ Resolución horizontal: >480 TVL



■ Ethernet: 100Base-T



Certificaciones



Contenido del Paquete



■ UL



■ Cámara



■ FCC



■ Brazo para montaje de techo y cubierta



■ CE



■ CD-ROM con software y guía de usuario



■ CCC ■ RoHS ■ ULC



Condiciones de Funcionamiento:



Peso



Temperatura



■ 1.9 kg.



■ -20~60 °C tolerable



Paneo e Inclinación



Rango de Humedad



■ Paneo: Rotación continua 350° por segundo



■ 8~80% RH óptima



■ Rotación de inclinación: 0-90°



■ 0~90% RH tolerable



■ Exactitud: 0.024°



Calidad de Video



Zonas de Privacidad y Sectores



■ Iluminación mínima – Normal: 0.7 lux



■ 24 zonas programables



■ Iluminación mínima – Modo nocturno: 0.1 lux



■ Ocho patrones de sector programables



Video



■ 5~50 °C óptima



■ Día-noche ICR: Auto/Día-noche ■ Tasa de iluminación señal-para-ruido: >50 dB ■ BLC: Encendido/apagado



Lentes ■ f1.6~3.8 f3.5-91.0 mm. ■ Distancia de video mínima: 0.32 m. (ancho)/1.5 m. telefoto
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Servidor AV de Canal Individual Servidor de Video ICT 510 El servidor de audio/video de canal individual ICT 510 soporta resolución completa D1 en conjunto con un filtro entrelazado verdadero para ofrecer video brillante libre de equipo adicional. Utilizando el formato más reciente MPEG-4 (video) y ADPCM codificación sincronizada (audio), el ICT 510 proporciona calidad de video superior y desempeño de red mejorado. El ICT 510 supera a la competencia, cuando se compara con otros servidores de audio y video que utilizan la tecnología de codificación de imagen tales como MJPEG o Wavelet. El ICT 510 utiliza la tecnología de codificación de tasa de bits cruzada superior, ixBR Control®, para entregar un poderoso control de ancho de banda. Utilizando ixBR, el video digital envía una secuencia de datos de forma más fluida debido a que los datos están codificados y secuenciados a una tasa constante, manteniendo así toda la riqueza de datos de la codificación de tasa de bits variable.



Características Principales ■ Compresión de video MPEG-4 ■ Soporta tasas de cuadros de video de hasta 30 fps ■ Completa resolución D1 con filtro entrelazado ■ Comunicación de audio bi-direccional G7.11 ■ Transmisión sincronizada de datos de audio y video en un canal ■ Control inteligente de tasa de bits para varios ambientes de red ■ Calidad de imagen mejorada ■ Secuencia doble MPEG-4 y JPEG para red móvil Video



■ Servidor de secuencia incluido ■ Servidor de web incluido ■ Procesamiento de alarma ligado a eventos y a detección de movimiento ■ Control PTZ remoto vía RS-485 ■ Una entrada y una salida accionada por sensor ■ Soporte a gran variedad de protocolos de red ■ Administración del horario del sistema • RTC con sincronización de servidor de tiempo ■ Soporte de seguridad • Autenticación de usuario • Secuencia de datos encriptados para mayor seguridad (a seleccionar)



61



Servidor de Video ICT 510



Resolución



Alimentación y Ethernet



■ NTSC: 30 fps



■ Voltaje de entrada PS: 100~250 VAC 50-60 Hz



■ PAL: 25 fps



■ Salida PS: +12 V a 1.3 A



■ NTSC: 704x480, 356x240, 176x120



■ Entrada de servidor: 7~23 VAC



■ PAL: 704x576, 352x288, 176x144



■ Capacidad de cable de alimentación AC: 250 VAC, 10~16 A ■ Consumo de energía: Ocho watts máximo



Certificaciones



Contenido del Paquete



■ UL



■ Servidor



■ FCC



■ Fuente de alimentación específica regional



■ CE



■ Cables de alimentación



■ CCC



■ CD-ROM con software y guía de usuario



■ RoHS



■ Inyector POE de alcance medio



■ ULC



■ Conector de alimentación tipo N con guías



Ambiente (uso interior solamente) Temperatura



Requerimiento de PC para Visualización Remota (mínimo)



■ 5~50°C óptima



■ Procesador P-4 1.2 GHz



■ -20~60°C tolerable



■ 256 MB RAM



Rango de Humedad



■ Windows 2000, Windows XP Professional / Home



■ 8~80% RH óptima



■ IE 5.5



■ 0~90% RH tolerable



■ Resolución mínima de monitor de video: 1024 x 768



Video



■ Ethernet: 10/100Base-T auto-percepción



■ Ethernet: 100Base-T
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Información de Contacto



Lenel es una empresa líder en el desarrollo de software y sistemas



Con casi 15,000 sistemas de seguridad implementados en 90 países,



de seguridad integrales para clientes comerciales y de gobierno. El



la solución Lenel es la elección de grandes empresas y de un importante



enfoque de Lenel ha sido en el diseño de sistemas de seguridad que



número de mercados verticales. Lenel ha sido galardonada con



permitan a las organizaciones proteger y administrar efectivamente



premios por innovación en tecnología, crecimiento, liderazgo en el



su personal, propiedad y activos al maximizar las inversiones en



mercado y servicio al cliente. Lenel es parte de UTC Fire & Security,



tecnologías de información e infraestructura.



una empresa subsidiaria de United Technologies Corp. (NYSE: UTX).



En 1995 con el lanzamiento de la solución integrada OnGuard, Lenel



Las oficinas principales de Lenel se ubican en Rochester, Nueva



se posicionó como la empresa pionera en ofrecer el poder de la



York. Otros importantes centros de operaciones se encuentran



tecnología de punta, la fiabilidad de un software estándar en la



localizados en Londres, Hong Kong, Beirut y Dubai. Lenel cuenta



industria, y la flexibilidad de una arquitectura de sistemas abiertos a



con numerosas oficinas satélite y soporte a ventas en todo el mundo.



un mercado de seguridad históricamente cerrado. Gracias al desarrollo y entrega de soluciones de negocios para proteger al personal, los activos y los edificios de una empresa Lenel es ahora un líder en la industria. En la actualidad Lenel se reconoce como el líder estándar de facto para el desarrollo de software y sistemas integrados para mercados comerciales y de gobierno.



Oficinas Corporativas 1212 Pittsford-Victor Road Pittsford, NY 14534-3820, EE.UU. TEL: +1.585.248.9720 FAX: +1.585.248.9185



Oficinas y Centro de Entrenamiento en el Reino Unido



Oficinas y Centro de Entrenamiento en Hong Kong



95 Maybury Road



Suite 1401-2, 14/F



Woking, Surrey



Chinachem Johnston Plaza



GU21 5JL Reino Unido



178-186 Johnston Plaza



TEL: +44.1483.815230



Wanchai, Hong Kong, SAR, China



FAX: +44.1483.815231



TEL: +852.2893.2886 FAX: +852.2893.7373



Oficina y Centro de Entrenamiento en Dubai



Oficina y Centro de Entrenamiento en el Medio Oriente



Edificio 5EB - Oficina 550



Assaydeh Center, Main Road



Zona Libre Aeropuerto de Dubai



Mansourieh, Al Matn



Dubai, EAU



Líbano



TEL: +971.4.609.1019



TEL: +961.4.409184



FAX: +971.4.609.1021



FAX: +961.4.409569
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Lenel Systems International es el líder global reconocido en el desarrollo y entrega de sistemas integrados escalables para el mercado de seguridad comercial, con más de 15,000 implementaciones del sistema en 90 países. Lenel tiene sus oficinas centrales en Rochester, Nueva York, EE.UU., con ventas y soporte técnico en los mercados más importantes del mundo. Lenel es parte de UTC Fire & Security, una empresa de $4.7MM que proporciona seguridad contra incendios y soluciones de seguridad a más de un millón de clientes en todo el mundo. UTC Fire & Security, con oficinas centrales en Connecticut, EE.UU., es una unidad de negocios de United Technologies Corp., que ofrece productos de alta tecnología y servicios a las industrias de la construcción y aeroespacial del mundo. Para mayor información sobre Lenel y UTC Fire & Security referirse a sus sitios en la Web en http://www.lenel.com y http://www.utcfireandsecurity.com.



Las posibilidades son infinitas.



Lenel Systems International, Inc. 1212 Pittsford-Victor Road Pittsford, Nueva York 14534, EE.UU. Tel +1.585.248.9720 Fax +1.585.248.9185 www.lenel.com



www.lenel.com



© 2007, Lenel Systems International, Inc. Non-English versions of Lenel documents are offered as a service to our global audiences. We have attempted to provide an accurate translation of the text, but the official text is the English text, and any differences in the translation are not binding and have no legal effect.
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