





 Categories
 Top Downloads









Login
Register
Upload











Search












	
Categories

	
Top Downloads

	
	
Login

	
Register







Search











	
Home

	Manual de Instalacion-operacion-mantenimiento de Una Vsat Gilat

 Manual de Instalacion-operacion-mantenimiento de Una Vsat Gilat


March 7, 2018 | Author: SERGIOMERA | Category: Ip Address, Communications Satellite, Antenna (Radio), Modem, Satellite Television 


 DOWNLOAD PDF - 3.5MB



 Share
 Embed
 Donate



 Report this link







Short Description

Descripción: MANUAL DE JULIO MERA...



Description


MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTACIÓN REMOTA VSAT



DIGETE - Ministerio de Educación Dirección de Informática y Telecomunicaciones Diseño y Elaboración: Ing. CIP Julio Mera Casas Ing. CIP César Rios Vásquez



Manual de instalación, operación y mantenimiento de una Estación Remota VSAT



MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTACION REMOTA VSAT 1



INTRODUCCIÓN



El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Tecnologías Educativas, está implementando el proyecto de “MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA SATELITAL DE LA DIGETE E IMPLEMENTACIÓN DE LA CONECTIVIDAD SATELITAL PARA LOCALES ESCOLARES UBICADOS EN ZONAS RURALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN”, el cual consta de la instalación de un nuevo Hub Satelital y de nuevas estaciones remotas VSAT a nivel nacional, así como de la migración de las estaciones VSAT existentes. El sistema está basado en la Plataforma Satelital de la marca Gilat, modelo Aries SkyEdge II-C En este sistema, cada estación VSAT que se instala en las instituciones educativas a nivel nacional, permite tener el acceso a los servicios de conectividad a internet y TV Educativa, así como de otros servicios complementarios que se están implementando, tales como: Telefonía IP, IP TV y Videoconferencia. Las estaciones VSAT se enlazan con la Estación Terrena Maestra llamada también Hub satelital (ubicado en la sede central del Ministerio de Educación en Lima), a través del Satélite ANIK F1, operando en Banda Ku. 2 OBJETIVO Este manual tiene por objetivo describir los procedimientos de montaje e instalación de las estaciones remotas VSAT pertenecientes al proyecto mencionado en la introducción , asi como también describir los procedimientos para su operación y mantenimiento. Con esto se pretende brindar las capacidades técnicas a los especialistas de la Dirección de informática y Telecomunicaciones de la DIGETE y a los Docentes de Apoyo Tecnológico (DAT). 3 ALCANCES Este manual está dirigido para el personal Técnico de la Dirección de Informática y Telecomuniciones de la DIGETE, así como a los Docentes de Apoyo Tecnológico (DAT) encargados de dar soporte técnico en las instituciones educativas a nivel nacional que cuentan con sistema VSAT.
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PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE UNA ESTACION VSAT



4.1 COSIDERACIONES PREVIAS Previo a la instalación de la estación VSAT , se debe haber realizado un estudio de campo donde se haya determinado la ubicación idónea de la antena parabólica, tomando en cuenta la existencia de línea de vista de la antena VSAT hacia el satélite ANIK F1, así como de las condiciones de infraestructura y seguridad del local para la instalación de las unidades externas (equipos Outdoor), las unidades internas (equipos Indoor) y el recorrido de los cables coaxiales de transmisión (Tx) y recepción (Rx). 4.2 ELEMENTOS DE LA ESTACION VSAT 4.2.1 UNIDADES EXTERNAS (OUTDOOR) Están conformados por los siguientes elementos  Reflector o plato parabólico (de 1.20 y 1.80 m de diámetro), con sus accesorios de montaje.  Amplificador de RF (BUC), de 4W de potencia.  Bloque amplificador de bajo nivel de ruido (LNB)  Alimentador (Feeder) con la guía de onda (OMT)  Soporte de antena o pedestal.  Cables coaxiales RG-11, para recepción (Rx) y transmisión (Tx).
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01 base de concreto.



Reflector Parabólico-Vista posterior



Reflector Parabólico-Vista frontal



LNB



Guía de Onda (OMT) Alimentador (Feeder)



Amplificador RF (BUC)



Vista del Alimentador, Guía de Onda, Amplificador RF y LNB.



Pedestal de antena montado sobre base de concreto
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4.2.2 UNIDADES INTERNAS (INDOOR) Están conformados por los siguientes elementos:       



01 Gabinete de Comunicaciones (Rack de pared) 01 Modem satelital, de la marca Gilat, modelo Aries SkyEdge II-C, incluido la fuente de alimentación (Adaptador AC/DC). 01 Decodificador DVB, de la marca NEWLAND, modelo NL-S3601 01 Teléfono IP de la marca Audiocodes 01 Splitter de alta frecuencia 900 -2150 MHz, con una vía de paso DC 01 Estabilizador de voltaje AC 01 Switch de datos de 8 puertos



Gabinete de Comunicaciones



Modem Satelital Gilat, modelo Aries Sky Edge II-C



Decodificador DVB-S2 NEWLAND, modelo NL-S3601
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Modem Satelital marca Gilat, modelo Aries Sky Edge II-C



Teléfono IP AudioCodes



Para ver el diagrama completo de todas las unidades que conforman una estación VSAT, y el esquema de conexiones, referirse a la figura N° 4.3 INSTALACIÓN DE LA ANTENA 4.3.1 OBRAS CIVILES a) Instalación de antena en el suelo  Se debe implementar una base de concreto que contendrá la canastilla que soportará el pedestal de la antena.  Marque el lugar donde se ubicara la base de concreto y luego haga un hoyo cuadrado de 60cmx60cm y 50 cm de profundidad (para el caso de antenas de 1.20 m de diámetro) y 80cm x80cm y 60 cm de profundidad (para antena de 1.80 m de diámetro).







Prepare el concreto, usando arena gruesa, piedras y cemento de acuerdo a las siguientes proporciones: Para antenas de 1.20m de diámetro:  02 Bolsas de Cemento  04 Carretillas de Arena Gruesa  01 Carretilla de Piedra Chancada  1/2 Bolsa de Arena Fina  1/4 Kilo de Alambre N° 16 Para antenas de 1.8m de diámetro:  04 Bolsas de Cemento  08 Carretillas de Arena Gruesa  01 Carretilla de Piedra Chancada  1/2 Bolsa de Arena Fina  1/4 Kilo de Alambre N° 16



  



Preparar el fondo del hoyo con piedras y luego llenar con concreto unos 10 cm, para poder fijar la canastilla de fierro que soportará al pedestal de la antena. La canastilla debe quedar centrada en la base de concreto. Continuar el llenado de la base hasta llegar al nivel del suelo. Prepare un marco de madera de (60 x60 x 10cm) para antenas de 1.20 m y (80x80x10cm) para antenas de 1.80 m, y colóquelo centrado sobre la base de concreto.
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La parte externa de la base de concreto deberá tener como mínimo 10 cm y como máximo 15 cm, con respecto al suelo. Pulir la superficie de la base de concreto y dejar secar por lo menos 24 horas. En caso de lluvias cubrir con plástico.



La base de concreto deberá tener un acabado con cemento pulido. Luego proceda a colocar el pedestal sobre la base de concreto, fijándolo en los 4 penos que sobresalen, mediante las tuercas y arandelas planas y de presión. Se debe tener especial cuidado en nivelar el mástil (este debe estar en posición vertical) para así lograr un buen apuntamiento de la antena.
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b) Instalación de antena en techo de concreto  Para este caso se ubicará la antena VSAT tomando en cuenta la ruta más corta hasta el gabinete de comunicaciones ubicada en el Aula de Innovación Pedagógica o CRT, pero sin que la base de concreto esté fijada muy cerca de los bordes del techo. Minimo debe estar a 2.5 m del borde.  Se debe tener presente que la instalación en techo o azotea debe realizarse con la canastilla amarrada o soldada a una columna o viga, para lo cual se deberá picar hasta encontrar el fierro de la viga o columna.  Luego hacer un encofrado de 60x60x50 cm, para el caso de antenas de 1.20 m de diámetro y 80 x 80x 50 cm para antena de 1.80 m







Luego proceda a colocar el pedestal sobre la base de concreto, fijándolo en los 4 penos que sobresalen, mediante las tuercas y arandelas planas y de presión.
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4.3.2



INSTALACION DE EQUIPOS OUTDOOR a) Ensamblado de la Antena Plarabólica



La antena será montada sobre el pedestal, el cual deberá estar fijada a la base de concreto en forma perfectamente vertical. Los pasos para la instalación de la antena Parabólica son diferentes para cada tipo de antena (se recomienda seguir los pasos del Manual de Instalación del fabricante), siendo los pasos generales los siguientes: 



Colocar el mecanismo de apuntamiento de la antena (Cánister) en la parte posterior del plato parabólico, y sujetarlo al plato mediante los 4 pernos de sujeción. Perno de Elevación



CANISTER



Perno de Azimut



Perno de sujeción del cánister



 



Colocar la antena parabólica sobre el pedestal, para facilitar el armado de los brazos frontales y posteriores. Fijar los brazos frontales y posteriores de la antena.







Fijar el elemento de unión de los brazos frontales y soporte del BUC.
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b) Instalación del BUC 



En primer lugar se deben ensamblar sobre una mesa el LNB y el BUC con el conjunto alimentador-OT, los cuales deben quedar de la siguiente manera:



OMT



LNB



ALIMENTADOR



BUC







Luego colocar el conjunto sobre el soporte del BUC de la antena.



c) Instalación de los cables coaxiales de Tx y Rx  



Cortar dos tramos de cable coaxial RG 11, uno para Tx y otro para Rx, tomando en cuenta el metraje necesario para unir los equipos Outdoor con los equipos Indoor, dejando 1m de cable de guarda en cada extremo. Preparar los conectores F en ambos extremos de los cables. Conectar los cables coaxiales y de puesta a tierra en los conectores respectivos del BUC y LNB, de la siguiente manera:
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Cable Coaxial de Rx



Cable de Tierra Cable Coaxial de Tx







Los conectores de los cables Tx y Rx conectados al LNB y amplificador RF del BUC deberán estar protegidos con cinta vulcanizante y cinta aislante, y luego revestido con una capa uniforme de de silicona, para evitar filtraciones de agua. (este procedimiento se realiza luego de culminar y probar el funcionamiento de la antena VSAT).







Los cables de Tx, Rx y de tierra deben estar sujetadas con cintillos de PVC a lo largo de los brazos de la antena y del pedestal, y los extremos de los cables deberán estar debidamente identificados con etiquetas plásticas e imborrables. Para la acometida hacia el AIP, considerar que los cables coaxiales del Tx y Rx deben ser instalados dentro de un tubo corrugado flexible de 1 pulgada de diámetro como mínimo, para protegerlos de los agentes externos. Para el caso de instalación de antena en el suelo, el tubo corrugado deberá ser enterrado a una profundidad mínima de 40 cm, para lo cual se debe cavar una zanja de esa profundidad, que llevará el tubo corrugado desde la antena hasta la pared del aula de innovación, donde se colocará una caja de pase. Hacer lo mismo para llevar el cable de descarga de la antena hasta el sistema de puesta a tierra.



 







El tubo corrugado debe ser continuo hasta llegar a la caja de pase que se ubicará en la pared lateral del Aula de Innovación Pedagógica, a una altura mínima de 1.90 m desde el piso (si el AIP está en 1er piso) y a una altura de 3.90 desde el piso (si el AIP está en 2do piso). El recorrido de tubo en la pared deber estar fijado con abrazadera metálicas (mínimo cada 50 cm una abrazadera )
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Para el caso de instalación de antena en el techo, los cables coaxiales RG-11 de TX y RX, instalados dentro de tubo corrugado, deberán ser fijados convenientemente con abrazaderas (mínimo cada 50 cm una abrazadera), y no deben ingresar al AIP por la azotea (haciendo hueco en el techo) sino debe ingresar por un orificio en las paredes laterales, a través de la caja de paso.



 



Usar conectores “prensa stopa” para unir el tubo corrugado a la caja de paso. En ambos extremos del tubo corrugado se aplicará capas de silicona para filtraciones de agua. d) Instalación del cable de tierra







El cable de tierra deberá estar conectado desde el BUC de la antena VSAT hasta el pozo a tierra, mediante un cable AWG 10, bajando por el pedestal de la antena junto con los cable de Tx y Rx. El tramo desde el pedestal hacia el pozo, el cable deberá estar protegido con tubo corrugado o tubo de PVC SAP de 1”, con sus respectivos accesorios.
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4.3.3



Esta distancia no deberá exceder a 10m permitiendo de esta manera una mejor descarga a tierra en caso de sobrevoltaje y corrientes estáticas. INSTALACION EQUIPOS INDOOR



a) Instalación del rack de equipos de comunicaciones. 



El rack de comunicaciones servirá para alojar a los equipos Indoor, tales como: el modem satelital, decodificador de video DVB, estabilizador AC y el switch de datos de 8 puertos, los cuales quedarán colocados de la siguiente manera:



Modem Satelital Switch Decodificador DVB



Estabilizador







Splitter



Fijar el rack de comunicaciones a la pared a una altura de 1.8m desde el piso y a una distancia de 30cm del switch suministrado por el Ministerio de Educación. Para fijar el rack de comunicaciones se utilizan tirafones de 1/4 x 1 ¼” y los tarugos de plástico de 3/8“.



b) Instalación de canaletas   



En la parte interior del AIP, los cables de Tx y Rx se deben instalar dentro de canaletas, a partir del ingreso de los cables desde la caja de paso, hasta el rack de telecomunicaciones. Las canaletas deben ir por encima de las canaletas de la red LAN. No usar tubo corrugado para el recorrido interno. Considerar el uso de canaletas con sus respectivos accesorios, tales como: ángulos internos, externos, ángulo plano de 90 º, uniones y tapas finales.



c) Instalación del modem satelital  El modem satelital se ubicará en la parte superior del gabinete de comunicaciones, el decodificador de Video DVB en la parte media, y el splitter en la parte inferior.
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Conectar el cable coaxial TX, que viene de la antena, en la interfaz RF OUT del modem satelital y el cable RX de la antena hacia la entrada del splitter de alta frecuencia. De la salida de paso DC del splitter, colocar un cable coaxial RG 6 (50 cm aprox.) hacia la interfaz RF IN del modem satelital. La otra salida del splitter conectarlo en la interfaz LNB IN del Decodificador de Video DVB.



Cable RX RG 11 Entrada del splitter



Salida normal



 



Salida con paso DC



Los extremos de los cables de TX y RX deben estar identificados y rotulados. Para comprender mejor el conexionado de los equipos outdoor e indoor, ver la figura N° … , del Anexo A.



d) Instalación del Decodificador DVB-S2  Usar el manual del Decodificador DVB-S2 para verificar el procedimiento de instalación respectivo. 4.4 APUNTAMIENTO DE LA ANTENA 4.4.1



  



-



Pasos previos



Antes de desplazarse al lugar de instalación de la estación remota VSAT, es necesario tener las coordenadas geográficas de latitud y longitud del lugar de instalación y los datos del satélite con el cual se está trabajando. En nuestro caso, la Plataforma Satelital de la DIGETE está trabajando con el Satélite ANIK F1, ubicado en la órbita geoestacionaria de 107.3° Estos datos nos servirán para realizar el cálculo teórico de los ángulos de apuntamiento, los cuales son: Angulo de Elevación: es el movimiento vertical de la antena con respecto al horizonte. Angulo de Azimuth: es el movimiento horizontal de la antena con respecto al horizonte. Angulo de polaridad: es el ángulo de giro del BUC, ubicado en el foco de la antena. Existen varias alternativas que nos ayudarán a obtener estos ángulos, tales como hojas de cálculo y páginas en internet.
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Como punto de partida para el apuntamiento, posicionar la antena según los ángulos de elevación, azimuth y polaridad obtenidos en los cálculos teóricos. Orientar la antena tomando como referencia el cuadrante NORTE-OESTE, que es donde se encuentra el Satélite ANIK F1. El ángulo de Azimut se puede medir utilizando una brúlula.



Brújula







El ángulo de elevación de la antena se puede medir utilizando un inclinómetro, el cual cuenta con un lado magnético que nos permitirá colocarlo en la parte posterior del plato parabólico, tal como se muestra en la figura.
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Lado magnético



-



NOTA: En este caso, la medida observada en el inclinómetro corresponde al ángulo complementario de elevación más el ángulo de OFFSET de la antena. El OFFSET es un factor de corrección que determina el grado de desviación que tiene la antena VSAT con respecto a una antena concéntrica. Las antenas que se están empleando en el proyecto, comúnmente tienen un OFFSET de 17° Por ejemplo para Lima, las herramientas de cálculo nos entregan un ángulo de elevación de 52° aproximadamente, entonces el ángulo que se debe medir en el inclinómetro es:



Angulo del inclinómetro = 90 - 52 + 17 = 55° 



El ángulo de Polaridad también se puede medir utilizando un inclinómetro, el cual se debe colocar en el BUC de la forma mostrada en la figura, tomando como ejemplo el ángulo de Polaridad para Lima (-67° aprox.)



LNB
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-90° -67° 0°



+90° 



4.4.2







Luego, para poder encontrar la señal del satélite y visualizar cómo suben o bajan los niveles de señal de la antena, debemos ingresar al entorno gráfico del modem satelital, mediante una PC o Laptop. Acceso al entorno gráfico SkyManage



Conectar directamente el módem satelital hacia la PC o Laptop mediante un cable UTP y luego configurar la tarjeta de red de la PC en modo automático, para obtener la direción IP que le asigna el modem satelital mediante DHCP. Para esto se debe modificar en la Conexiones de Red la interfaz LAN correspondiente de acuerdo a las siguientes instrucciones:



Consideraciones mínimas requeridas para la PC Sistemas Operativos soportados: Microsoft Windows XP o superior Linux Navegadores Soportados: Internet Explorer 7 ó superior Firefox Version 10 ó superior Google Chrome Version 18 ó superior
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Se debe seleccionar las opciones: “Obtener una dirección IP automáticamente” y “Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente”







Luego procedemos a ingresar en el navegador la dirección: http://sky.manage luego del cual se observara la siguiente pantalla.



Antes que la antena sea apuntada correctamente, aparecerá el mensaje de CPE Status “No Lock”, y se mostrarán los siguientes parámetros: 4.4.3











Receive Level (Nivel de Recepción de la señal satelital Transmit Capability (Capacidad de Transmisión del modem). Búsqueda de señal



Para encontrar la señal del satélite y conseguir los mayores niveles de recepción y transmisión señal, se requiere hacer un barrido en azimut y luego en elevación, verificando el progreso de los parámetros mencionados. Para ésto, el cánister de la antena debe estar con los pernos de movimiento desajustados, para facilitar el barrido. Luego hacer un ajuste del cánister en el pedestal y realizar el ajuste fino del azimuth y elevación hasta lograr los mayores niveles de recepción y potencia de la antena, tal como se muestra en la siguiente figura.
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-







4.4.4



 







Se podrán apreciar los siguientes valores: Receive Level : Los niveles óptimos están entre 14.0 y 16.0 dB, dependiendo del diámetro de la antena. Transmit Capability: Los valores óptimos oscilan entre 11.0 y 13.0 dB, dependiendo del diámetro de la antena.



Cuando el modem está en estado de operación normal aparece el siguiente mensaje “Your modem is working property” donde nos indica que el modem está trabajando correctamente y en el panel frontal del modem encenderán los primeros 3 LEDs.



Comisionamiento de la Estación Remota VSAT



El comisionamiento es el procedimiento que se realiza para dar la conformidad del correcto funcionamiento de la Estación Remota y pueda estar lista para operar con el HUB Satelital. Luego de que el instalador haya realizado los movimientos de elevación y azimut respectivos para obtener los máximos niveles de señal, se deberá comunicar con el HUB Satelital para que se proceda a levantar una portadora para comprobar las potencias de transmisión y recepción. De acuerdo a los resultados entregados por el Ingeniero de Comisionamiento, el instalador deberá realizar movimientos correctivos, principalmente con el ángulo de POLARIDAD. Los parámetros en los cuales una antena se encuentra bien apuntada son los siguientes: Parámetro CPOL (Aislamiento en la misma polarización) XPOL (Aislamiento en polarización cruzada) EsNo Outbond



Potencia (dB) > 40 dB > 30 dB > 12 dB



Estos valores serán medidos por el Ingeniero de Comisionamiento desde el HUB Satelital.
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5



Tener presente el “Terminal ID” del modem satelital, pues es el número de identificación del modem dentro del sistema de administración NMS, que será solicitado por el personal del HUB para realizar las pruebas de comisionamiento.



PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE UNA ESTACION VSAT



5.1 Pruebas de Servicio



Luego que la estación VSAT ha sido comisioanda y se encuentra operando correctamente, se podrán verificar los siguientes servicios: -



5.1.1   



Acceso a Internet Recepción de Señal de Televisión Telefonía IP



Prueba de acceso a internet Verificar con el comando DOS “ipconfig” o con el comando en Linux “ifconfig” las direcciones IP que le asigno el modem satelital a la PC de forma autómatica. Configurar dichas direcciones en la tarjeta de red de la PC, y adicionalmente configurar las direcciones de los servidores DNS del Data Center de la DIGETE. Verificar que la configuración quede como en el siguiente ejemplo: Dirección IP : Mascara de sub red: : Puerta de enlace predeterminada : Servidor DNS preferido : Servidor DNS alternativo :



172.28.X.(Y+1) 255.255.255.248 172.28.X.Y 192.168.1.14 192.168.1.15



NOTA: -



Estas direcciones son las que deberán ser configuradas en la etapa WAN del Servidor Escuela del AIP o CRT. La máscara de sub red 255.255.255.248 indica que el modem puede asignar hasta 6 direcciones IP válidas para Host a nivel WAN, correspondiendo la primera dirección del rango
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al Servidor Escuela y las restantes para las aplicaciones de Telefonía IP, IP TV y Videoconferencia.  5.1.2   -



5.1.3  



Finalmente realizar la prueba de navegación en internet. Prueba de Señal de Video Usar el manual del Decodificador DVB-S2 para verificar el procedimiento de configuración y operación respectivo. Para monitorear la Intensidad y Calidad de señal, realice los siguientes pasos: Presione el botón : Menú Seleccione la opción: Configuración Seleccione: Lista de TP Aplicar el botón : OK Aparecerá una barra horizontal indicando la intensidad de señal y otra barra indicando La Calidad de Señal. Presione el botón EXIT para salir.



Prueba de Telefonía IP Luego de realizar la configuración del Teléfono IP, comunicarse con los números de la red de telefonía IP del HUB de la DIGETE para realizar las pruebas. Los teléfonos IP de la Red del Ministerio de Educación son los siguientes: 11101 11125
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5.2 Monitoreo de funcionamiento del modem satelital



5.2.1



Verificación de parámetros de configuración



Para verificar los parámetros de configuración del modem satelital, ingresar al entorno gráfico SkyManage a través de la dirección http://sky.manage y acceder a la sección Technician, tal como se muestra en la figura. Ingresar el siguiente Password: 2598 y hacer clic en OK



Aparecerá la opción de Configuration, que nos mostrará los principales valores configurados en el modem satelital, siendo el Terminal ID el código de identificación del modem, el cual es muy importante tenerlo presente para cualquier tipo de soporte técnico que se solicite al Hub Satelital.



5.2.2



Verificación de parámetros de funcionamiento



La principal ventana de operación del modem es la del CPE Status, que muestra los valores de recepción y transmisión. Esta ventana nos indicará además si la estación VSAT está funcionando correctamente o si existe algún problema de perdida de señal, desapuntamiento de la antena o mal funcionamiento de la estación VSAT.
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5.2.3



Verificación de fallas de funcionamiento Las principales fallas de funcionamiento que se pueden verificar con el entorno gráfico del modem son las siguientes:



Disminución de los niveles de señal por desapuntamiento de la antena o por presencia de clima adverso. En caso de que el clima esta favorable y no exista obstáculo en la línea de vista hacia el satélite, entonces deberá realizar el ajuste fino de la antena para recuperar los valores óptimos de recepción y transmisión.



Pérdida total de señal por obstrucción de la antena, mal funcionamiento del LNB o desconexión del cable Rx. Descartar que no exista ningún tipo de obstrucción de la línea de vista hacia el satélite o que la antena esté completamente desapuntada. Luego revisar toda la etapa de RX, incluyendo cables y conectores y splitter. Verificar también si existe recepción de señal de TV a través del Decodificador DVB. Tener presente que cuando se pierde la señal de recepción en la estación VSAT tampoco se tendrá señal se transmisión. Cable de transmisión desconectado o mal funcionamiento del Amplificador RF (BUC).
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En este caso, si se tiene señal de recepción, pero el modem indica que no existe enlace con el satélite, entonces se trata de una posible desconexión del cable de TX o mal funcionamiento del BUC. Revisar toda la etapa de TX, incluyendo cables y conectores.



Perdida de conectividad. Si se pierde la conectividad a internet, primero verificar que no exista mal funcionamiento del modem satelital o que el cable UTP que lo une con el Servidor Escuela esté deteriorado o desconectado. Luego verificar que las direcciones IP WAN de la tarjeta de red del Servidor estén correctos. Finalmente hacer prueba de ping a la dirección 192.168.1.36



6



MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE UNA ESTACION REMOTA VSAT







Para garantizar el buen funcionamiento de los equipos, es necesario mantener limpio el ambiente del Aula de Innovacion Pedagógica, evitando que se acumule el polvo sobre el gabinete de comunicaciones y los equipos, evitando la presencia de insectos y roedores que producen desechos perjudiciales, y evitando también exponer los equipos a la humedad y la polución ambiental.







Se recomienda el uso de estabilizador de voltaje y supresor de picos, como protección de los equipos instalados, debido a que en algunos lugares donde se encuentran ubicados las instituciones educativas tienen un suministro eléctico de voltaje inestable (provisto por minicentrales hidroeléctricas , grupos electrógenos ). Toda estación remota VSAT que se encuentra ubicado en zonas de alta probabilidad de descargas atmosféricas (rayos, truenos, lluvias), deberá tener instalado un Sistema de Pararrayos con su respectiva puesta a tierra interconectada a la puesta a tierra de equipos. Los Sistemas de Puesta a Tierra (de equipos y de pararrayos) deberán tener mantenimiento periódicamente, es decir manteniéndolos siempre húmedos o reactivándolos con dosis
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química cada 2 a 4 años (según las características propias de dosis química que se utilizaron en su elaboración), con el propósito de mantenerlos en niveles bajos de resistencia. Se recomienda desconectar todos los equipos electrónicos de las tomas eléctricas ante la presencia de una gran tormenta eléctrica en el ambiente (rayos y truenos), aun así se cuente con un sistema adecuado de pararrayos, ya que no existe un sistema de protección 100% segura ante tales fenómenos atmosféricos, para no correr el riesgo de sufrir daños por fluctuaciones de la energía eléctrica.



ANEXO A



DIAGRAMA DE CONEXIONES DE UNA ESTACION REMOTA VSAT
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Pedestal



Base de concreto



Reflector Parabólico



MINISTERIO DE EDUCACIÓN



LNB



Alimentador (Feeder)



LNB



Rx



Tx Amplificador RF (BUC)



Cables coaxiales Rx/Tx (RG 11)



Decodificador DVB - S2 (NEWLAND – NL-S3601



Conector "F"



Spliter



LAN



WAN



RF IN



Servidor



Conector "F"



Modem Satelital Sky Edge II C Aries RF OUT



Cable RG-11 , 75 Ohms



APROBADO POR: JVH



DISEÑADO POR: JMC



LAN



DESCRIPCIÓN



Alimentación Estabilizada 220 VAC / 60 Hz



DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE EQUIPOS DE UNA ESTACIÓN REMOTA VSAT



Cable coaxial RG- 6 (Alternativo, TV en canal 3)



TO TV



Cable RG-11 , 75 Ohms



Señal TV.Educativa



UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES



DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES



2014 2008



Cables RCA (Audio y video) TV en modo Video



DIGETE



P3



LAN



P2 P1



LAN : AIP/CRT



Switch - DLINK



P1



Teléfono IP- Audio Codes



Fuente DC



DIC 2013



FECHA



Alimentación Estabilizada 220 VAC / 60 Hz



Rx Conexión a SATELLITE IN
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ANEXO B



HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE UNA ESTACION REMOTA VSAT



1. CRIMPING TOOL A COMPRESION, SE UTILIZA PARA CONECTORES “F “: RG6 Y/O RG11 CON PIN



CONECTORES F RG11 A COMPRESION CON PIN



CONECTORES F RG 6 A COMPRESION
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2. CRIMPING TOOL A COMPRESION, SE UTILIZA PARA CONECTORES “F “: RG6 Y/O RG11 SIN PIN



CONECTORES “F “ RG11 CON ANILLO



3. JUEGOS DE LLAVES TIPO DADO, MARCA STANLEY (Contiene 10 dados 01 Ratchet de 1 / 2 “)
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4. LLAVE FRANCESA, MARCA STANLEY DE 10 “y “12”



5. JUEGO DE LLAVES MIXTA DE 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17 mm
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6. JUEGO DE LLAVES HEXAGONAL, TIPO ALLEN, MARCA STANLEY



7. JUEGO DE DESARMADORES TIPO TORX ( 8 PIEZAS)
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8. ALICATE DE CORTE, DE PUNTA Y UNIVERSAL



9. JUEGO DE DESARMADORES DE PUNTA PLANA Y ESTRELLA



10. CUCHILLA RETRACTIL
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11. INCLINOMETRO DE BASE MAGNETICA Sirve para apuntar una antena VSAT, mide ángulo de elevación con el ángulo calculado previamente en gabinete. Modelo clásico



Otro modelo similar
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12. BRUJULA sirve para saber la dirección de apuntamiento de antena VSAT



13. GPS Sirve para medir coordenadas, latitud y posición)
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14. MULTMETRO DIGITAL Sirve para medir voltajes, corrientes y prueba de continuidad de cables, etc.



15. TELUROMETRO DIGITAL. ( SIRVE PARA MEDIR RESISTENCIA DE UNA PUESTA A TIERRA)
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PELADOR DE CABLE COAXIAL



16. MATERIALES USADOS PARA INSTALACION DE UNA ANTENA VSAT CABLE COAXIAL RG 11, 75 Ohm, 90% enmallado



CABLE COAXIAL RG 6, 75 Ohm, 90% enmallado



CONECTORES F RG-11 CON PIN A COMPRESION
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CONECTORES F RG-6 A COMPRESION



CONECTORES F HEMBRA (Sirve para empalmar cables coaxiales RG 11/RG 6)



SPLITTER, 950-2150 MHZ DE 02 SALIDAS CON 1 PUERTO DC
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