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Short Description

Download Manual de Reseteo de Modulo Luv Dmax 4x4...



Description


Manual para Reseteo del modulo ABS Y 4WD Luv Dmax 4X4 2005/2012 El testigo o luz “CHECK 4WD” que se refleja en el tablero se enciende totalmente casi siempre cuando se desconecta la batería, cuando se desconecta la ecu o computadora hasta incluso cuando se enciende la camioneta aunque Ud. no lo crea. La solución para este inconveniente es muy fácil y sencilla solo con resetear el modulo de transfer que a su vez es el mismo que controla los sensores ABS de las ruedas delanteras y traseras para ello hay 2 procedimientos que voy a explicar a continuación: PROCEDIMIENTO 1:  Encender la camioneta  Pulsar las teclas 2H, 4H Y4L como en la grafica al mismo tiempo por aproximadamente 20 o 40 segundos hasta que el testigo “CHECK 4WD” se apague*  Luego de haberse apagado el testigo “CHECK 4WD” se apaga el motor y a continuación se pasa el swich a la posición de ON y se pulsa 2H encender la camioneta. y por ultimo pulsar la tecla 4H Nota: En caso de haber intentado el paso 2 del procedimiento uno y lo ha pulsado por más de 40 segundos y no se apaga el testigo “CHECK 4WD” proceda a resetear con la opción 2.



*GRAFICA



PROCEDIMIENTO 2:



NOTA: para este procedimiento se debe tener a la mano varias herramientas básicas como: una llave 9/16” o 14mm, un alicate una navaja y 2 cablecitos delgados DE 10 cm C/u aproximadamente y pelarlos 2cm en cada punta como en la imagen adjuntada*



El modulo de transfer que a su vez es el mismo del ABS se encuentra ubicado debajo del asiento del copiloto para proceder a resetearlo para ello se siguen las siguientes instrucciones: 1.



Bajar el asiento del copiloto para ello se necesitara una llave o dado 9/16” o 14mm 2. Desconectar el cable del sensor del cinturón de seguridad que va debajo del asiento esto se hace introduciéndole un clip o una navaja para desconectar el socket 3. Luego se deberá quitar la platina de plástico que va en la puerta, y a continuación se deberá levantar el tapiz o felpudo y ahí se encuentra el modulo de tracción. 4. Luego se podrá visualizar el modulo de tracción (que lleva un protector de metal) y se visualizara dos ramales con 2 sockets uno con 20 pines (izq*) y otro con 16 pines (der*) para un total de 36 pines que se muestran en el siguiente diagrama 5. Después se debe ubicar en el de 20 pines el pin numero 10 y en el de 16 pines los pines 15,16 y 9 mostrados en el siguiente diagrama.



graf



6.



Luego de haberse ubicado los pines en los sockets o conectores se procede a puentear con 2 cablecitos delgados que sean de diferentes colores en este caso son negro y verde de 10cm de largo c/u y pelarlos 2cm cada punta y que la punta quede finita para insertarlo en los sockets de los ramales antes mencionados. Como se muestra en la grafica 2.



7.



Después se procederá a insertar la punta de un cable por ejemplo el negro en el pin número 10 (del ramal de 20 pines izq*), y el otro extremo del mismo cable (negro) en el pin número 16 (del ramal de 16 pines der*). Y a continuación se Introducirá el cable verde en el pin número 15 (del ramal de 16 pines der*) y el otro extremo se inserta en el pin número 9 (del ramal de 16 pines der*) como se muestra en la grafica 3.



8.



Por último se pasa el swich a la posición de ON y se deberá esperar 2 segundos hasta que el testigo “CHECK 4WD” se apague y se procederá a retirar los respectivos cables que ya fueron insertados en los pines de los sockets.



9.



Luego de esto se procede a encender la camioneta y pulsar la tecla 4H para ver si la high aplica  Nota: Si la camioneta no tiene alguna falla mecánica o eléctrica el testigo debería apagarse. Y la 4WD debería acoplar.



 *los sockets y los pines se cuentan de derecha a izquierda.



Para mayor información llamar al siguiente número: 04244308611 Atte. Jesús Soto.
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