





 Categories
 Top Downloads









Login
Register
Upload











Search












	
Categories

	
Top Downloads

	
	
Login

	
Register







Search











	
Home

	MANUAL DE USUARIO PM SAP.doc

 MANUAL DE USUARIO PM SAP.doc


September 27, 2017 | Author: alexrm12 | Category: Units Of Measurement, Engineering Tolerance, Computer Programming, Data Type, Accounting 


 DOWNLOAD PDF - 6.8MB



 Share
 Embed
 Donate



 Report this link







Short Description

Download MANUAL DE USUARIO PM SAP.doc...



Description


Manual del Usuario – Casos de Prueba - Módulo SAP-PM TABAL DE CONTENIDO



1. PUESTOS DE TRABAJO ........................................................................1 2. CARACTERÍSTICAS Y CLASES .............................................................12 3. UBICACIONES TÉCNICAS....................................................................26 4. UBICACIONES TECNICAS TRATAMIENTO MASIVO.................................39 5. EQUIPOS...........................................................................................57 6. PUNTOS DE MEDIDA..........................................................................58 7. ASIGNACION DOCUMENTOS (FOTOS) A OBJETOS TÉCNICOS..................61 8. PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO..................................................67 9. PLANES BASADOS EN ACTIVIDAD.......................................................82 10. DAÑOS EN RED................................................................................85 11. GENERARA UNA ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSCOGAS, NOTIFICAR ORDEN .........................................................89 12. INVENTARIO POR VEHICULOS PARA UN MATERIAL.............................92 13. INVENTARIO GENERAL POR VEHICULO..............................................93 14. RED DE OBJETOS.............................................................................94 15. FILTRAR EQUIPOS POR UNA CARACTERISTICA...................................96 16. REVISION PERIODICA COMERCIAL.....................................................99 17. CUNDIBOYACENSE.........................................................................101



1. PUESTOS DE TRABAJO 1.1. Crear Puesto de Trabajo Transacción: IR01. Ruta de acceso por menú: Logística\Gestión de Mantenimiento\Entorno\Puestos de Trabajo\Puesto de Trabajo\Crear. El objetivo de esta transacción es crear un puesto de trabajo, es decir un oficio o grupo de personas con una especialización similar y que van a ser los responsables de la ejecución de las órdenes de mantenimiento sobre un equipo.



1.1.1. Pantalla de Entrada
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Centro: Centro logístico del Puesto de Trabajo. Ej. BCE (GNSAESP) y BCU (GNCB). Puesto de Trabajo: Nombre del Puesto de Trabajo que deseamos crear. Ej.: Gasistas. Clase Puesto Trabajo: Valor por defecto 0005. Si se desea crear un nuevo puesto que copie los datos de un modelo ya creado se llenan los campos Centro y Puesto Tbjo Modelo.



1.1.2. Vista Datos Básicos
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Responsable: Área funcional responsable del Puesto de Trabajo 121 JEFATURA CONTROL DE OPERACIÓN 122 JEFATURA SERVICIOS TECNICOS 140 DELEGACION GRANDES CLIENTES BOGOTA 170 GERENCIA CALIDAD Y TECNOLOGÍA 000 GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE Emplazamiento: Malla o Lugar de Ubicación del Puesto de Trabajo. Por defecto 999. Utilización Hruta: Por defecto 0004. Clase de Valor Prefijado: Por defecto SAP0.



1.1.3. Vista Valores Propuestos Clave de Control: Define si el Puesto de Trabajo es Interno-Personal Propio 1 (PM01) o Externo-Contratista (PM02). Los que se definen como PM02 generan el ciclo de Compras.
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Algunos Contratistas se definieron como PM01, dado que por su operativo corresponden a un contrato de tarifa fija y que no genera por cada labor el ciclo completo de Compras. Ej.: Retén de Emergencias.
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1.1.4. Vista Resumen Capacidades
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Clase de Capacidad: Valor por defecto 002. Otra Fórmula: Valor por defecto SAP008



1.1.5. Vista Crear Capacidad
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Grupo Planificación: Cargo o Persona Responsable del Puesto de Trabajo. 000 211 212 221 222 400 720 721



GN CUNDIBOYACENSE TAE CONTROL DE GAS SUP. EMERGENCIAS TAE MEDIA PRESION TAE INST. AUXILIARES TAE GRANDES CLIENTES JEFE CALIDAD TAE LABORATORIO



ID Calendario Fabrica: Calendario por el cual se va a regir el puesto de trabajo. Valor por defecto CO o Vacío. Unidad de Medida Base: Unidad de tiempo en la cual se actualizara el puesto de trabajo. Ej.: H – Hora. Nota: Favor usar siempre H y no HRA. Inicio: Hora de Inicio del turno para este puesto de trabajo. Ej.: 07:00:00. Fin: Hora de fin del turno para este puesto de trabajo. 2.Ej.: 17:00:00. Pausas: Tiempo de descanso o muerto durante el turno para este puesto de trabajo. Ej.: 00:45:00.
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En algunos puestos de trabajo de GN como los Operarios del CCAE es complicado este asunto de los turnos por lo que lo importante es ingresar los datos de tal manera que la disponibilidad de horas diarias promedio sea un dato similar al real.
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Rendimiento: Porcentaje de Rendimiento para este puesto de trabajo. En el caso de puestos de trabajo con más de un horario al día se determinará como el 100 dividido por el número de turnos 3.Ej.: 100%, 33%, etc. Cantidad: Cantidad de Personas en este puesto de trabajo. Ej.: 8. Sobrecarga: Porcentaje en horas mensuales que se puede recargar a las personas del puesto de trabajo. Normalmente no es relevante, si se selecciona el campo Relevante para programación finita enviará mensajes cuando se creen ordenes planificadas que sobrepasen la sobrecarga del puesto de trabajo.



1.1.6. Vista Programación Clase de Capacidad: Valor por defecto 002. Otra Fórmula: Valor por defecto SAP008.
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El rendimiento de los Operadores CCAE es 25%, ya que son 4 personas con un turno 24 horas y siempre hay 1 persona en el turno.
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1.1.7. Vista Asignación de Costes



Fecha de Inicio: Fecha de Creación del Puesto de Trabajo. Fecha Final: Fecha hasta la cual va a estar vigente el Puesto de Trabajo. Normalmente 31.12.1999. Centro de Coste: Centro de Coste del cual depende el Centro de Trabajo. Este valor no es restrictivo para que el puesto de trabajo sea usado por otros centros de coste. ClsAct ElaborPropia: Indica el valor de costo de Mano de Obra ($/h) que se costeará estadísticamente en las órdenes que utilicen ese puesto de trabajo. Ej.: PM01, PM02, PM03, etc. acorde a cuadro anexo. Nota: Los valores mostrados en el cuadro son de ejemplo.



ClsAct ElaborPropia



Descripción ClsAct Elabora Propia



VALOR DE LA CLSACT ACORDE AL CENTRO DE COSTOS 4000



1121



1122



1170



PM01



EXTERNO



40,000.00



35,000.00



35,000.00



35,000.00



PM02



OPERARIOS



50,000.00



40,000.00



35,000.00



40,000.00



PM03



AYUDANTES. TECNICOS E INGENIEROS



60,000.00



45,000.00



45,000.00



60,000.00



GASN



COSTO GAS NATURAL



500
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Proy.: nec ElabPropia: Fórmula para el cálculo del costo de mano de obra. Valor por defecto: SAP008. NOTA: Se debe activar el botón de verificación al lado de este campo para que se realice el costeo.



1.2. Modificar Puesto de Trabajo Transacción: IR02. Ruta de acceso por menú: Logística\Gestión de Mantenimiento\Entorno\Puestos de Trabajo\Puesto de Trabajo\Modificar. El objetivo de esta transacción es modificar un puesto de trabajo, es decir un oficio o grupo de personas con una especialización similar y que van a ser los responsables de la ejecución de las órdenes de mantenimiento sobre un equipo. Se puede modificar cualquier valor de los descritos anteriormente por Ej.: Número de Personas, Centro de Costo, nombre del puesto, valor de la tarifa de mano de obra, etc. Solo se mostrará la pantalla de entrada ya que el resto de pantallas son las mismas que las de crear puesto de Trabajo.



1.2.1. Pantalla de Entrada



1.3. Visualizar Puesto de Trabajo Transacción: IR03. Ruta de acceso por menú: Logística\Gestión de Mantenimiento\Entorno\Puestos de Trabajo\Puesto de Trabajo\Modificar. Todas las Pantallas son iguales a la de modificar Puesto de Trabajo solo que no permiten edición.



1.4. Listar Puestos de Trabajo Transacción: CR05. Ruta de acceso por menú: Logística\Gestión de Mantenimiento\Entorno\Puestos de Trabajo\Evaluaciones\ Lista de Puesto de Trabajo
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Esta transacción permite listar puestos de trabajo.



1.5. Pantalla de Entrada



En esta Pantalla se colocan los criterios restrictivos para la generación del Listado. Se enunciaran los campos que son relevantes para el Grupo GN: Centro: Centro Logístico del Puesto de Trabajo. Se puede Filtrar por BCE o BCU. Puesto de Trabajo: Restricciones por el nombre del Puesto de Trabajo. Responsable: Área funcional responsable del Puesto de Trabajo 121 JEFATURA CONTROL DE OPERACIÓN 122 JEFATURA SERVICIOS TECNICOS 140 DELEGACION GRANDES CLIENTES BOGOTA 170 GERENCIA CALIDAD Y TECNOLOGÍA 000 GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE



1.5.1. Vista Resultados En esta pantalla se observan los resultados de las restricciones de la anterior pantalla. Este informe no permite modificaciones y su configuración es fija por parte del sistema. Contiene: Puesto Trabajo Centro Clase Puesto Trabajo: En GN siempre es 005
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Denominación Puesto Trabajo. Almacén: En GN no se utiliza este campo
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2. CARACTERÍSTICAS Y CLASES 2.1. Crear Característica Transacción: CT04. Ruta de acceso por menú: Logística \Mantenimiento \Gestión de Objetos Técnicos \Entorno \Clases \Datos Maestros\ Gestión de Característica Se debe escoger la hoja de papel en blanco



2.1.1. Vista Datos básicos



Característica: Nombre Código de la Característica. Denominación: Descripción de la Característica. Grupo caract.: Grupo en el Sistema de Clasificación al que pertenece la característica, para el módulo PM valor por defecto Características Mantenimiento Gas Natural. Status: Estado de la característica, normalmente será Liberado.
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Tipo de Datos: Indica el tipo de formato de la característica: • CHAR Formato carácter • CURR Formato de moneda • DATE Formato fecha • NUM Formato numérico • TIME Formato tiempo • UDEF Tipo de dato definido para usuario Cantidad Posiciones: Número de dígitos máximos que alberga el campo, incluye decimales, no puede ser más de 30. De un valor/De varios Valores: Indica si el campo puede tener valores múltiples. Ejemplo de varios valores color, puede ser rojo y amarillo. Restringible: Indica si el campo necesariamente debe ser escogido de una lista de valores o si en cambio puede ser digitado a libertad del usuario Entrada necesaria: Indica si el campo es obligatorio. Se recomienda utilizar entradas obligatorias.



2.1.1.1.



Formato Numérico en Vista Datos Generales



Cuando la característica es numérica, adicionalmente se piden los siguientes valores: No Decimales: máximo numero de posiciones decimales que puede tener la variable. Unidad: Unidad de Medición. Ej.: M3, GLS, etc. Máscara Edición: Formato en que se presentan los datos. Valores Interv. Permitidos: indica si la variable puede ser un rango. Ej.: Temperatura de Trabajo. Valores Negativos Permitidos: Si el número puede ser negativo.
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2.1.2. Vista Val. (Valores)



Valor Carácter: Lista de valores que se les puede dar a la variable. La denominación es una explicación más clara del Valor Carácter si se requiere. P: Con este campo se indica el valor por defecto que tendrá la variable, es decir el valor que se sugerirá al usuario.
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2.2. Modificar características Transacción: CT04. Ruta de acceso por menú: Logística \Mantenimiento \Gestión de Objetos Técnicos \Entorno \Clases \Datos Maestros\ Gestión de Característica



Se debe escoger el lápiz
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2.3. Visualizar características Transacción: CT04. Ruta de acceso por menú: Logística \Mantenimiento \Gestión de Objetos Técnicos \Entorno \Clases \Datos Maestros\ Gestión de Característica



Se debe escoger los lentes
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2.4. Listar Características Transacción: CT10. Ruta de acceso por menú: Logística \Mantenimiento \Gestión de Objetos Técnicos \Entorno \Clases \Entorno Evaluaciones \ Directorio de Características Permite generar listados de características filtrados:



2.4.1. Pantalla de Entrada En esta pantalla se determinan los valores o filtros para la generación del listado.



Característica: Permite filtrar por un rango de nombres o por los que incluyen una parte de una palabra, o excluyendo por las mismas razones anteriores. Grupo de Características: Las características usadas en PM se han creado como 001. Tipo de datos: Indica el tipo de formato de la característica: • CHAR Formato carácter • CURR Formato de moneda • DATE Formato fecha • NUM Formato numérico • TIME Formato tiempo • UDEF Tipo de dato definido para usuario Valores Permitidos: Este es un parámetro para la forma en que se visualiza el listado. Si se escoge con valores permitidos permite ver los valores posibles que puede tomar la característica, es decir los valores restringidos que tiene.



Manual del Usuario – Casos de Prueba - Módulo SAP-PM



2.4.2. Vista Resultados Muestra los resultados del informe incluyendo: Nombre Característica, Denominación Característica, Grupo Característica, Status, Cantidad de Posiciones, Unidad de Medida, Numero de Decimales, De un Valor, Restringible, Valor Adicional, En Clase, En Asignación
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2.5. Crear clase Transacción: CL02 Ruta de acceso por menú: Logística \Mantenimiento \Gestión de Objetos Técnicos \Entorno \Clases \Datos Maestros\ Gestión de Clases



Se debe escoger la hoja en blanco



Clase: Nombre que se le quiere dar a la clase. Ej.: Estaciones, Válvulas_Acero. Cuando este nombre está compuesto por dos palabras, no se deben dejar espacios en blanco ya que el Sistema automáticamente los une, se recomienda usar guiones “_”. Categoría de Clase: Si la clase va a ser utilizada en equipos se utiliza 002, si va a ser utilizada en Ubicaciones Técnicas 003.



2.5.1. Vista Datos Generales



Denominación: Nombre extendido que se le quiere dar a la clase. Ej.: Válvulas de la red de Acero, Estaciones reguladoras de presión. Status: Normalmente Liberado, también se puede dar En creación si aun no se ha terminado de crear la clase o bloqueado para impedir la utilización.
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Grupo de Clase: Valor por defecto Grupo de Clase Mantenimiento Gas Natural.



2.5.2. Vista Pal. Clave En esta columna se pueden dar distintos nombres o palabras que en determinado momento pueden ayudar al usuario para encontrar la clase:



2.5.3. Vista Característica.



En esta vista se adicionan todas las características que conforman la clase, si la característica no está creada se puede crear desde aquí.
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2.6. Modificar clase Transacción: CL02 Ruta de acceso por menú: Logística \Mantenimiento \Gestión de Objetos Técnicos \Entorno \Clases \Datos Maestros\ Gestión de Clases



Se debe escoger el lápiz
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2.7. Visualizar clase Transacción: CL02 Ruta de acceso por menú: Logística \Mantenimiento \Gestión de Objetos Técnicos \Entorno \Clases \Datos Maestros\ Gestión de Clases



Se debe escoger los lentes:



2.8. Listados y Desgloses de Clases por Índice de Clases Transacción: CL6A Ruta de acceso por menú: Logística \Mantenimiento \ Gestión de Objetos Técnicos \ Entorno \ Clases \ Entorno \ Evaluaciones \ Índice de Clases



2.8.1. Pantalla de Entrada En esta pantalla se determinan los valores o filtros para la generación del listado.



Clase: Permite filtrar por un rango de nombres o por los que incluyen una parte de una palabra, o excluyendo por las mismas razones anteriores. Categoría de la Clase: Dato obligatorio que indica si se van a listar clases para ubicaciones técnicas (003) o para equipos (002) Grupo: Las clases usadas en PM se han creado como 001.
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Solo con Asignaciones: Indicador que especifica si ha de representarse en el listado las clases que ya tienen objetos técnicos asignados. Con Características: Indicador que especifica si ha de representarse en el listado las características asociadas a la clase con valores permitidos. Con Valores: Visualizar los valores permitidos de las características Con palabras clave: Este indicador señala si en el resultado de la evaluación se mostrarán las palabras clave definidas para la clase.



2.8.2. Vista Resultados



Muestra los resultados del informe incluyendo: Clase de la Categoría, Denominación, Palabra Clave, Asignaciones, Nombre de Característica, Denominación Característica, Valores Permitidos, Formato, Longitud, Unidad.
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2.9. Índice de Clases (LVA) Transacción: CL6AN Ruta de acceso por menú: Logística \Mantenimiento \Gestión de Objetos Técnicos \Entorno \Clases \Entorno\ Evaluaciones \ Índice de Clases (LVA) Esta transacción es muy parecida a la CL6A, varia en el formato de visualización.



2.9.1. Pantalla de Entrada



Es muy similar a la pantalla de entrada de la CL6A, tiene todos los criterios de selección ya descritos para Índice de Clases, con un campo adicional: Visualización Control Tree Lva: Indicador que si está activado presentará el informe en una vista de carpetas desplegables tipo Explorador de Windows, si no está activado presentara el informe tipo listado.



2.9.2. Vista Resultados Muestra los resultados del informe incluyendo: Clase de la Categoría, Denominación, Palabra Clave, Asignaciones, Nombre de Característica, Denominación Característica, Valores Permitidos, Formato, Longitud, Unidad. A continuación se mostrará la diferencia en la presentación del informe con respecto a la transacción CL6A, y como varía esta transacción CL6AN si se tiene o no el Control Tree Lva seleccionado.



Visualización Control Tree Lva Activado
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Visualización Control Tree Lva Sin Activar
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3. UBICACIONES TÉCNICAS 3.1. Crear Ubicación Técnica Transacción: IL01 Ruta de acceso por menú: Logística \ Mantenimiento \ Gestión de Objetos Técnicos \ Ubicación Técnica \ Crear



3.1.1. Pantalla de Entrada



Ubicación Técnica: Código de la Ubicación Técnica que se va a crear. Ind. Estructura.: Valor que determina el tipo de formato del código de la ubicación técnica de acuerdo a lo definido en el modelo de negocio. Ind. Descripción de Formato de Código Estr. Estructura



Ej. U. Técnica Descripción U.T. Ej.



1



Grupo



AA



GN



2 3



AANN AANN-NN



GN01 GN01-08



4



Grupo - sociedad Localización/área geográfica o de empresa Grandes tramos



AANN-NN-N



GN01-08-1



5



Tramos de red



AANN-NN-NNN



GN01-08-100 GN01-08-101



7



Nivel objetos técnicos Gas Natural



AAAXXXXXXXX



ERD-107



GRUPO GAS NATURAL COLOMBIA GAS NATURAL S.A. ESP. SISTEMA MADELENA ICOLLANTAS GRUPO TRAMOS MADELENA - CAZUCA TRAMOS TRONCALES MADELENA - CAZUCA DERIVACION 4” ERD107 GALICIA ERD-107 GALICIA
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Tpo Ubic Tecn: Tipo de ubicación técnica o familia de ubicaciones. Se definieron los siguientes tipos para GN: Tpo Ubic Tecn A



Descripción del Tipo ALTA PRESION



H



HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS



M S T V



MEDIA PRESION DISTRIBUCION ORGANIZACION (ESTANDAR) RED DE TRANSPORTE VEHICULOS



Explicación práctica Todas las Ubicaciones técnicas tomadas de la red de alta presión, Tuberías, Válvulas, Estaciones, etc. Equipos de Laboratorio, y otras ubicaciones que contengan herramientas Mallas, Estaciones de PE. Indicadores de Estructura 1 y 2 Transcogas Vehículos operativos que funcionan como albergue de otros equipos



Modelo Ubicación Técnica: Si se quiere crear esta ubicación trayendo los datos de otra ubicación ya creada.



3.1.2. Vista General Todas las Vistas de Ubicaciones Técnicas son idénticas para Equipos. Esta vista proporciona datos generales como diámetro, fechas, modelos y números de serie.



Clase de Objeto: Valor para clasificar por informes estándar de SAP ubicaciones y/o equipos con características similares. Para Gas Natural se han definido los siguientes:
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Clase de Objeto 1000 ACT.NEUMAT AUTOMOVIL C.ANODICAS CAJ.CASETA CLIENTES CMP´S COMP.CORRC CONJ-SCADA ESTACIONES FILTROS FUENTES.DC GLP HERRAMIENT INFRAESTRT MANOMETROS MEDIDOR MODEM´S MOTOBOMBAS ODORIZAC PERF.OPTUR PLC´S DTLG POLIVALVUL PRESICION RECTIFICAD REGULADOR T.E.FUSION TRAM.ACERO TRAMO. PE VAL.AUXILI VAL.SEGUIR VALV.PPAL



Descripción de la Clase de Objeto ORGANIZACION-Estándar ACTIVADOR NEUMATICO MOTOS, AUTOS, CAMION CAMAS ANODICAS CAJAS Y CASETAS CLIENTES CMP´S COMPUTADORES CORRECT CONJUNTO SCADA ESTACION REGULADORAS FILTROS FUENTES D.C. TANQUE DE GLP HERRAMIENTAS UBICACIÓN DE INFRAES MANÓMETROS MEDIDOR MODEM´s MOTOBOMBAS ODORIZACION PERFORACION – OBTURA PLC´S y DATALOGGER POLIVALVULA EQUIPOS DE PRECISION RECTIFICADORES REGULADORES EQUIPO TERMO-ELECTRO TRAMOS DE RED ACERO TRAMO POLIETILENO M VALVULA AUXILIAR VALVULA DE SEGURIDAD VALVULA PRINCIPAL



Grupo Autorización: Valor que le sirve al Sistema para restringir las opciones de consulta, edición, etc. a los distintos perfiles de usuario para la ubicación técnica. Se definieron los siguientes: Grupo Autorización



Descripción del Grupo de Autorización



1000 2000 3000 4000



CONTROL OPERACION SERVICIOS TECNICOS CALIDAD GAS CUNDIBOYACENSE



Peso: Dado que en GN no es relevante la cantidad de masa se utilizará este campo para la LONGITUD, en aquellos objetos técnicos que se requieran. Tamaño/Dimens: Diámetro del Elemento en pulgadas. No Inventario: En los equipos que tengan número de inventario se utilizara este campo. También se utilizará para mantener el número de inventario histórico en los listados provenientes de la Jefatura de Planificación de Red y Cartografía.
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Puesta En Servicio Desde: Fecha de Puesta en Servicio del elemento. Para la infraestructura de Distribución será la fecha de puesta en gas. Valor Adquisición: Costo del Objeto.



Fecha Adquisición: Fecha de Compra del Objeto. Fabricante: Empresa que manufacturó el Objeto. Ej.: American Meter, Bettis, etc. País Productor: País donde se manufacturó el Objeto. Ej.: CO Colombia, US Estados Unidos, etc. Denominación Tipo: Denominación del Objeto, modelo como se conoce. No Pieza Fabricante: Modelo del Objeto para su fabricante. Ejm: Axial Flow, G4018. Fabr. No Serie: Número de Serie del Objeto Técnico para el fabricante.



3.1.3. Vista Emplazamiento Esta vista proporciona datos sobre la ubicación geográfica y de negocio del objeto. Adicionalmente las órdenes de Mantenimiento asociadas a un objeto por parametrización del Sistema heredan estos valores.



Ce. Emplazamiento: Centro Logístico donde está el objeto. BCE para Gas Natural S.A. ESP. y Transcogas así como BCU para Cundiboyacense.
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Emplazamiento: Malla donde se localiza el elemento. Ej.: 101, 102, 203, etc. Para objetos de no red como vehículos, etc. se utilizará 999 para Gas Natural S.A. ESP. y Transcogas y 998 para Cundiboyacense. Local: Hasta la fecha de elaboración del documento no se le ha dado utilización a este campo. Área de Empresa: Área del Negocio o Actividad para el cual se desempeña el objeto técnico. Área de Empresa AUX



Denominación Área de Empresa AUXILIAR



C CIT D DER



COMERCIAL CITY GATE DISTRITO DERIVAC-ANILLO



G I L R TRO



GNV INDUSTRIAL LABORATORIO RESIDENCIAL TRONCAL - SEC



Explicación Práctica Vehículos, Válvulas auxiliares de by pass, Plantas Eléctricas, Equipos de Electro fusión. Clientes Comerciales Estaciones City Gate Estaciones de Distrito Líneas y Válvulas Secundarias tanto en Acero como en Polietileno Gas Natural Vehicular Estaciones Industriales Equipos del Laboratorio Clientes Residenciales Líneas y Válvulas Primarias tanto en Acero como en Polietileno.



Puesto de Trabajo: Puesto de Trabajo sobre el cual recae el objeto técnico. Indicador ABC: Importancia del objeto técnico para la Compañía. Ej.: A Crítico, B Alta Prioridad, C Prioridad Media, D Prioridad baja. Campo Clasificación: Llave o identificador cartográfico del elemento. Este campo será con el cual se hará toda interacción y que servirá para la visualización de los objetos de PM en la base de datos cartográficos de la Compañía.



3.1.4. Vista Organización En esta vista se determinan los datos contables y de responsabilidad del objeto técnico. Sociedad: GN01 Gas Natural S.A. ESP. y Transcogas. GN06 Gas Natural Cundiboyacense. División: Valor por defecto 72 Distribución. Activo Fijo y Subnúmero: Valor por el cual se podría en un futuro asignar el objeto técnico a un activo fijo para gestión de información.
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Orden Liquidación: Orden de Trabajo (O.T.) a la cual se van a liquidar por defecto los costos de las órdenes de mantenimiento asociada al objeto técnico. De igual manera esta orden puede ser cambiada en la orden de mantenimiento. Centro Planificación: El mismo C. Emplaz. BCE o BCU. Grupo Planif.: Grupo Responsable de la Planificación del Mantenimiento. Grupo Planif. 001 111 112 113 121



Descripción del Grupo de Planificación GRANDES CLIENTES SCADA MEDICION CALIDAD DE GAS



131 211 212 221 222



GLP MEDIA PRESION A.T.C INSTAL AUXILIARES CONTROL CORROSION



720



JEFATURA CALIDAD



EMERGENCIAS
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Pto tbjo resp.: Puesto de trabajo que por defecto se colocará en las ordenes de mantenimiento asociadas al objeto técnico. Puesto de trabajo que habitualmente ejecuta las operaciones de mantenimiento al objeto.



3.1.5. Vista Estructura Datos de montaje del objeto, es decir donde está montado, quienes están montados sobre éste, etc.



Ubic. Técn. Sup.: Indica cual es la ubicación técnica superior del elemento. Para montar el objeto en una ubicación se utiliza el botón que está a la derecha del campo que asemeja un organigrama:
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Posición: Valor con el que se ordena el montaje en una ubicación técnica.



Montaje Pemitido: El indicador informa si está permitido el montaje de un equipo en esta ubicación técnica. Utilización. Es posible estructurar las ubicaciones técnicas de tal manera que los niveles altos niveles 1,2,3,4 - sirvan exclusivamente para la estructuración y no permiten el montaje de equipos. Tan sólo a partir de un determinado nivel 5 en adelante se permite el montaje de equipos. Motaje Individual: Indica si solo se puede montar un único equipo. No aplica para GN.



3.1.6. Vista Dirección Dentro de la vista emplazamiento se accede a esta vista o en el encabezado de la transacción.
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Ubicación Superior: Toma todos los datos de dirección de la ubicación superior. Ej.: Ubicaciones Técnicas Scada montadas en una Estación Reguladora. Actualización Individual: Si el objeto técnico tiene una dirección diferente al de su ubicación técnica superior. Ej.: Estación Industrial montada sobre una Malla de Polietileno.



Aquí se introducen la Calle (Dirección) , pobl. municipio, Distrito, Teléfono, etc.
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3.1.7. Vista Resumen Clase



Para asignar una o varias clases a un objeto técnico, se deberá seleccionar Resumen Clases. Con la asignación de clases podemos definir características particulares para una tipología de equipos o ubicaciones técnicas similares.



Clase: Nombre de la Clase. Ej.: ESTACIONES, COMERCIALES, etc. Denominación: Denominación de la Clase. Clase Estándar: Indicador mediante el cual se establece si un objeto se encuentra definido como clase estándar (Ver en el recuadro Casilla de Verificación Cla...). Si un objeto se encuentra asignado a varias clases, una de éstas debe estar siempre definida como clase estándar. Si el objeto tiene varias clases la estándar es la que se observa en la vista datos generales como Clase.
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Status: (Ver al lado de Clave Estándar S..) Indica si la asignación de la clase en el objeto está liberada o bloqueada.



Si el Status es 1 está libre, es decir la asignación fue correcta. Si el Status es 2 está bloqueada, la asignación se realizó mal. Si el Status es 3, quiere decir que la asignación dejó algunos valores obligatorios incompletos. Luego de dada la clase se dan los distintos valores de las diferentes características que componen la clase



Con el botón clase.



se puede visualizar más claramente las características de la
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Como se observa se visualizan todas las características relevantes de la clase y los valores asignados en el objeto técnico.



3.2. Modificar Ubicación Técnica Transacción: IL02 Ruta de acceso por menú: Logística \Mantenimiento \Gestión de Objetos Técnicos \Modificar Esta transacción tiene las mismas vistas que la transacción IL01 Crear Ubicación Técnica y que la transacción IL03 Modificar Ubicación Técnica, como son: Datos Generales, Emplazamiento, Organización, Estructura, Clases.



3.2.1. Pantalla de Entrada



Manual del Usuario – Casos de Prueba - Módulo SAP-PM



3.3. Visualizar Ubicación Técnica Transacción: IL03. Ruta de acceso por menú: Logística \Mantenimiento \Gestión de Objetos Técnicos \Modificar Esta transacción tiene las mismas vistas que la transacción IL02 Modificar Ubicación Técnica y que la transacción IL03 Modificar Ubicación Técnica, como son: Datos Generales, Emplazamiento, Organización, Estructura, Clases.
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4. UBICACIONES TECNICAS TRATAMIENTO MASIVO 4.1. Crear Masivamente Ubicaciones Técnicas Transacción: IL04 Ruta de acceso por menú: Logística \ Mantenimiento \ Gestión de Objetos Técnicos \ Ubicación Técnica \ Tratamiento de Lista \ Crear Se utiliza esta transacción cuando se van a crear varias ubicaciones técnicas, esta transacción permite crear masivamente las ubicaciones tomando como modelo de base una ubicación técnica ya creada.



Si se quiere tomar una Ubicación de base se utiliza el botón “Modelo Para Copiar”:



Ubicación Técnica: Ubicación Técnica que se va a tomar como modelo. Nueva estruct-ubica: Código de la Ubicación Técnica que se desea crear. En objetos parciales a copiar decidimos que elementos deseamos traernos del modelo y cuales no.
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4.2. Modificar Masivamente Ubicación Técnica Transacción: IL05 Ruta de acceso por menú: Logística \ Mantenimiento \ Gestión de Objetos Técnicos \ Ubicación Técnica \ Tratamiento de Lista \ Modificar Se utiliza esta transacción cuando se van a modificar varias ubicaciones técnicas a partir de un listado.



4.2.1. Pantalla de Entrada



El listado se puede restringir por cualquiera de los siguientes campos: 1. Campos de Selección de Ubicación Técnica • Ubicación Técnica: Restringe el listado acorde al código de la ubicación, ya sea por rango, valores individuales, o excluyendo por las mismas características. Con la flecha amarilla que apunta a la derecha se presentará la pantalla:



Pudiendo incluir (semáforo verde) ya sean valores individuales o intervalos así como también excluir (semáforo rojo) valores individuales o rangos. •



Interlocutor: Primero se escoge el interlocutor válido como empleado responsable, y luego el valor que se desea seleccionar.
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•



Clase: Se puede usar el Sistema de clasificación para filtrar los objetos técnicos ya sea por una clase o por un valor de alguna característica.



Luego de definidos los criterios de búsqueda para las características se ejecuta la búsqueda con los binoculares de buscar en clase de acceso:
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Se marcan los valores, todos o algunos que se quieren llevar a la restricción.



Luego se presiona el botón tomar:



Dirección: Se puede restringir por cualquiera de los valores que se observan en el cuadro y que se encuentran en la vista dirección del objeto técnico.



:



2. Campos de Datos de Mantenimiento:
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Denom, ubic, técnica: Nombre del Objeto Técnico.



•



Centro planificación: BCE o BCU



•



Grupo planificación: Area Responsable del Objeto Técnico.



•



Pto tbj responsable: Puesto de trabajo el cual habitualmente ejecuta las actividades de mantenimiento del objeto técnico. Ej.: INSTRUM Instrumentistas. Tipo Ubic. Técnica: Tipo de ubicación técnica. Ej.: A Alta Presión.



•



3. Campos de Datos Emplazamiento/Imputación:
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•



Centro de Emplazamiento: BCE o BCU



•



Emplazamiento: Malla



•



Area de Empresa: Actividad o segmento de negocio.



•



Puesto de Trabajo: Puesto de trabajo de la vista Emplazamiento del Objeto Técnico.



•



Indicador ABC: Criticidad del Elemento: A, B, C o D.



•



Campo de Clasificación: llave de enlace cartográfica.



•



Sociedad CO: GN01, GN06.
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•



Centro de Coste: 1121, 1122, 2140, 1172, 4000.



•



Orden de Liquidación: OT a la que se liquidan por defecto los costos de mantenimiento del objeto técnico.



•



Organización Ventas, Canal Distribución, Sector: Campos necesarios para facturación de servicios en el módulo de Ventas SAP-SD.



4. Campos de Datos Generales:



•



Cl. Objeto Técnico: Clase de Objeto Técnico



•



Numero de Inventario, Fecha Adquisición, Fabricante, No Pieza Fabricante , etc.
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4.2.2. Vista Resultados Aquí se puede analizar el resultado de los criterios de selección antes mencionado.



Desde aquí se puede escoger la ubicación que se quiere editar. Se selecciona, se le da doble clic y a continuación el Sistema envía a la transacción IL02 Modificar Ubicación Técnica.
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También se puede añadir o quitar columnas al reporte seleccionando una columna mediante el botón derecho y la opción Visualizar



Igual Efecto se consigue con el botón



Acá podemos añadir y quitar campos con las flechas. También se puede grabar disposiciones personalizadas con el icono del disquete La Disposición se puede grabar personalizada a nivel de usuario o a nivel de Sistema.



Otra funcionalidad de este reporte es FUNCION GRAFICA
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Previamente se ha debido seleccionar una columna del informe para aplicar esta función gráfica. Ej.: De un listado de Cl. Objeto Técnico Estaciones queremos sacar alguna estadística como puede ser por Area de Empresa.



Luego llamamos la función gráfica: De esta manera se obtiene un reporte en el cual para la Cl. Objeto Técnico Estaciones, se cuenta cuantas son CIT City Gate, G GNV, I Industriales, D Distrito, etc.
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Este reporte gráfico también puede ser editado, mediante OPCIONES; OPCIONES GLOBALES, y/o OPCIONES; OPCIONES 2D.



Con esta funcionalidad podemos darle el formato que deseemos al informe, cambiar los colores, mostrar porcentajes, etc.
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4.3. Visualizar Masivamente Ubicación Técnica Transacción: IL06 Ruta de acceso por menú: Logística \ Mantenimiento \ Gestión de Objetos Técnicos \ Ubicación Técnica \ Tratamiento de Lista \ Visualizar Se utiliza esta transacción para listar ubicaciones técnicas. Las vistas son exactamente iguales a la transacción IL05 Modificar solo que al escoger una ubicación y dar doble clic el Sistema se ubica en la IL03 Visualizar ubicación Técnica.
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4.4. Representación de Estructura Transacción: IH01 Ruta de acceso por menú: Logística \ Mantenimiento \ Gestión de Objetos Técnicos \ Ubicación Técnica \ Representación Estructura



4.4.1. Pantalla de Entrada



Ubicación Técnica: Ubicación Técnica que se toma como base para explosionar la estructura ya sea hacia arriba o hacia abajo. Ctd Niv hacia Arriba: Número de niveles de jerarquía de la estructura que el Sistema debe explosionar hacia arriba. Niv hacia Abajo: Número de niveles de jerarquía de la estructura que el Sistema debe explosionar hacia abajo. Jerarquía Ubicación: Indicador con el cual se pide mostrar las ubicaciones técnicas inferiores y superiores. Equipos Montados: Indicador con el cual se pide mostrar los equipos inferiores y superiores. Explosión lista mat.: Indicador con el cual se pide mostrar los materiales o componentes de cada objeto técnico de la estructura. Ej.: Para un vehículo la herramienta menor es un material que forma parte del vehículo. Aplicac. Lista mate.: Cuando se decide explosionar la lista de materiales en este campo se debe colocar el valor INST que quiere decir materiales para mantenimiento.
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Como Gráfico: Indicador con el cual se pide mostrar la estructura como Organigrama o si no se marca, muestra la organización como estructura escalonada.



4.4.2. Lista de Estructura
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Si se selecciona cualquier elemento se podrá visualizar el objeto técnico o también se puede llamar Info Detalle el cual mostrará los datos de las vistas Standard del objeto, es decir los datos generales, los datos de emplazamiento, de organización, de imputación, de estructura y algunos de la vista dirección.
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También es posible solicitar los predecesores (Ubicaciones Superiores) para una ubicación técnica. Se debe seleccionar la ubicación y a continuación: Detalles; Predecesor UT.



Existe una funcionalidad similar para equipos. Primero se escoge el equipo del cual se desea disponer la información y luego Detalles; Predecesor Equipo.
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Desde este informe también es posible pasar a que me muestre la estructura como un organigrama:
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5. EQUIPOS. Todas las transacciones de equipos son muy similares a las de ubicaciones técnicas.



5.1. Crear Equipo Transacción: IE01 Ruta de acceso por menú: Logística \ Mantenimiento \ Gestión de Objetos Técnicos \ Equipo \ Crear



5.2. Pantalla de Entrada
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6. PUNTOS DE MEDIDA 6.1. Crear Punto de Medida Transacción: IK01. Ruta de acceso por menú: Logística \Mantenimiento \Gestión de Objetos Técnicos \Entorno \Puntos de Medida \ Crear



6.1.1. Pantalla de Entrada



Obj. Pto medida: Tipo del punto de medida. Si es para un equipo IEQ, si es para una ubicación técnica IFL. Equipo/Ubic.Técnica: Código del Objeto Técnico al cual se le va a crear el punto de medida. Tipo pto. Medida: Pendiente Definir. Pto-medida es cont.: Indica si el punto de medida es variable de gestión para disparar actividades de mantenimiento. Ej.: Kilometraje de un vehículo.



6.1.2. Pantalla Datos Generales Posición Medida: Lugar del objeto técnico donde se tiene que efectuar la medición.
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Denominación: Denominación del punto de medida en forma de texto breve. Característica: Nombre que identifica inequívocamente una característica. Tenga en cuenta que en los puntos de medida y los documentos de medida no se utilizan todas las propiedades de las características. • La característica toma como propuesta para el punto de medida el número de decimales y el exponente. Estos luego se pueden modificar. •



La característica no adopta el número de posiciones. Puede limitar el ámbito de valores permitido, mediante la ayuda de la función Datos adicionales.



•



En el caso de que la característica no permita una valoración negativa, se fija automáticamente el valor cero como límite inferior del campo de medida del punto de medida, imposibilitándose la entrada de valores negativos.



•



El atributo de entrada requerida de una característica no es relevante para el punto de medida, ya que en el documento de medida normalmente siempre se tiene que indicar un valor de medida, a no ser que se haya fijado el indicador CodVal.es suficiente.



Transf Val medid: Indicador que señala que está previsto una transferencia de valores medidos para este punto de medida. Si el punto de medida es un contador, en caso necesario se traspasarán las diferencias de los valores del mismo. Para que se pueda efectuar realmente la transferencia de los valores medidos, debe asignar otro punto de medida al actual, desde cual se realiza la transferencia de los valores medidos o bien diferencias de valor del contador. Luego de Grabar se verá como se actualiza el objeto técnico:



Manual del Usuario – Casos de Prueba - Módulo SAP-PM



6.2. Modificar Punto de Medida Transacción: IK02. Ruta de acceso por menú: Logística \Mantenimiento \Gestión de Objetos Técnicos \Entorno \Puntos de Medida \ Modificar
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7. ASIGNACION DOCUMENTOS (FOTOS) A OBJETOS TÉCNICOS Con este caso se pretende asignar a la ERD-205 una fotografía de la misma.



7.1. Crear Documentos Transacción: CV01N Ruta de acceso por menú: Logística \Mantenimiento \Gestión de Objetos Técnicos \Entorno \Documentos \Documento \ Crear



7.1.1. Pantalla de Entrada



Documento: Código Único del Documento. Clase de Documento: Clasificación para los distintos tipos de documento. Ej.: DRW. Modelo: Si se quiere crear el documento en base a otro ya creado.



7.1.2. Vista Datos de Doc. Descripción: Descripción del Documento. Nombre Ampliado del Documento. Status: Estado del Documento. Inicialmente AA Solicitud de Trabajo.
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Al pasar a Vista Originales se despliega el siguiente recuadro, se puede dar cualquier valor en el log e incluso no colocar nada.



Vista Originales:



Se llama la opción crear por medio de la hoja en blanco:
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Aplicación: Software que se utilizará para abrir el archivo. Ej.: JPG indica que se utilizará un visor como Image Expert que soporta imágenes tipo JPG.



Soporte datos: Nombre que indica una Ruta de Acceso a una carpeta. Original: Nombre del Archivo.



7.1.3. Vista Enlace de Objetos En las sub-vistas de Ubicaciones Técnicas y de Equipos es donde se colocan los códigos de los objetos a los que se debe asociar el documento. En el caso de Ejemplo en la sub vista ubicación técnica se coloca ERD-205.



Después se debe modificar el documento varias veces, cambiándole el status hasta que sea liberado.



7.2. Modificar Documento para liberarlo
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7.3. Visualizar documento (foto) desde el objeto técnico Dentro del objeto técnico, en nuestro caso la ubicación técnica ERD-105, llevará al menú Detalles; Info Objeto. Luego escogemos Doc...



En este momento se muestran todos los documentos asociados a esa ubicación técnica. Se escoge el que queramos y se llama visualizar con los lentes.
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8. PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO 8.1. Crear Estrategia Transacción: IP11 Ruta de acceso por menú: Logística \ Mantenimiento \ Mantenimiento Planificado \ Planificación de Mantenimiento \ Estrategias de Mantenimiento \ Modificar



8.1.1. Vista Listado Estrategias



En esta pantalla se observan todas las estrategias ya creadas, si se quiere adicionar una nueva se pulsa el botón entradas nuevas.



A continuación el Sistema se ubica en la pantalla donde introduciremos datos generales en el lineamiento de la programación.



8.1.2. Vista Datos Generales Estrategia Nombre: Aquí Introducimos el nombre o código de la estrategia, valor que se utilizará en las hojas de ruta y en los Planes de Mantenimiento. Denominación: Nombre Extendido de la Estrategia.
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Ind Programación: representa la clase de programación de la estrategia es decir, ya que se pueden utilizar para planes de mantenimiento o definir un set de ciclos. Son posibles los indicadores de programación siguientes:



Ind. Programación



Descripción



Tmpo



El sistema calculará las fechas de programación basadas en días calendario. Calculará la fecha de manera fija. Se utiliza cuando la actividad se ejecuta por ejemplo el primer día de cada mes. Calculará las fechas con base a días laborales. Cuando el Plan de Mantenimiento se regula por un ciclo de un contador. Ej.: Cambio de aceite cada 5.000 Km.



Tmpo según día fijado Tmpo Activ.



Unidad De Estrategia: Unidad para la ejecución de medidas mantenimiento. Unidad que determina la base para la programación de fechas. En planes de mantenimiento en función de la actividad y del tiempo, los paquetes de mantenimiento preventivo individuales sólo pueden utilizar unidades diferentes, si su dimensión es la misma. Esta dimensión también es válida para la unidad de la estrategia de mantenimiento. En estrategias que involucren dos unidades de tiempo: Ej. “día y mes”, “mes y año”, se recomienda utilizar la menor convirtiendo la mayor en unidades de la menor, esto para evitar que se presenten problemas que generen inconsistencias con las dos unidades.
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Horizonte de Apertura: El horizonte de apertura determina cuándo se debe crear un objeto de toma de mantenimiento, por ejemplo una orden PM, para una toma de mantenimiento en espera, con cuanta antelación se debe programar un plan, etc. FD Notificación Tardía: Para GN Valor por defecto 100%. Indica en caso de un retraso fuera del tolerable que porcentaje del retraso se debe mover la programación. Tolerancia (+) p. FD: La tolerancia para la notificación atrasada define el intervalo de tiempo, en el cual las desviaciones negativas entre fechas reales y planificadas no influyen en la programación subsiguiente. La tolerancia se define como porcentaje del Intervalo menor entre los ciclos de mantenimiento de la estrategia de mantenimiento. Se utiliza el intervalo menor, para que un aplazamiento de la fecha no implique automáticamente omitir una fecha planificada. Es decir si el mantenimiento es mensual una Tolerancia del 10% indicará que un retraso no mayor de 3 días no implicará un movimiento en las fechas del plan. Si el retraso es de 4 días moverá el plan 4 días si el FD Notificación Tardía es 100% , si no es 100% moverá las fechas proporcional a el porcentaje de este valor. FD Notificación Anticipada y Tolerancia (-) p. FD Se comportan igual que los dos campos descritos anteriormente pero para los trabajos que se adelantan. Luego de introducidos los datos generales, nos vamos a colocarle los paquetes o frecuencias de mantenimiento posibles para las hojas de ruta. Para esto presionamos paquetes en la esquina superior izquierda debajo de Estrategias de Mantenimiento.



8.1.3. Vista Paquetes Para introducir un paquete nuevo damos clic en Numero: Primera columna, en la pantalla aparece como N.. Debido al ancho de la columna. Este valor es un consecutivo del paquete. Dur. Ciclo: determina el intervalo después del que vence la medida, cada cuanto se debe realizar esa actividad.



Para que la representación de paquete sea clara y los vencimientos de los paquetes se encuentren, como conviene, en fechas comunes, se recomienda especificar los ciclos en la estrategia de mantenimiento de manera que los paquetes tengan un denominador común mínimo.
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Unidad: Por el ancho de columna standard se ve como Uni..., corresponde a la unidad base para la determinación de fechas. Es necesario trabajar una sola unidad para garantizar que no se presenten inconsistencias entre las unidades de tiempo, Ej.: mes y año. Estas inconsistencias se presentan ya que 1 año son 12 meses sin embargo 12 meses para el sistema son 360 días y una año para el sistema son 365 días. Por tanto el año se debe trabajar como 12 meses y no como 1 año, Texto ciclo mantenimiento: Describe la frecuencia del ciclo. Txt Brev.: Por el ancho de columna Standard se ve como Tx.., corresponde a un texto breve de dos dígitos que identificará visualmente a la frecuencia en las operaciones. Jerarquía: La jerarquía de un paquete de mantenimiento es un número de dos dígitos que determina su relevancia, controlando la prioridad de paquetes de mantenimiento en caso de que se cumplan simultáneamente. Ejemplo: Si dos paquetes con la misma jerarquía vencen al mismo tiempo, se ejecutarán ambos paquetes. Si los paquetes tienen jerarquías distintas, sólo se ejecutará el paquete de mayor jerarquía Jerarquía Txt brev: Texto breve de dos dígitos para identificar la jerarquía. Normalmente es igual a la Jerarquía.



8.2. Modificar Estrategia Transacción: IP11 Ruta de acceso por menú: Logística \ Mantenimiento \ Mantenimiento Planificado \ Planificación de Mantenimiento \ Estrategias de Mantenimiento \ Modificar La transacción es muy similar a la de crear. Escogemos la estrategia que queremos modificar y nos vamos al detalle. También se puede eliminar una estrategia ya creada con el botón:
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8.2.1. Vista datos generales Tanto en modificar como en visualizar ya al estar en esta vista se puede observar la secuencia de los paquetes del Plan con la función Sec.paq.



En este caso se observa claramente que las jerarquías son diferentes ya que cuando coinciden los paquetes solo aparece uno de ellos. A Esta misma pantalla se llega a través de la transacción IP13 introduciendo el código de la hoja de ruta.



En la vista de Datos Generales de la Estrategia también se pueden observar los planes de mantenimiento que tienen asociada dicha estrategia con el botón utilización
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8.2.2. Vista paquetes En esta vista se modifican la distinta secuencia de paquetes de la Estrategia.



8.3. Visualizar Estrategia Transacción: IP12 Ruta de acceso por menú: Logística \ Mantenimiento \ Mantenimiento Planificado \ Planificación de Mantenimiento \ Estrategias de Mantenimiento \ Visualizar Presenta las mismas vistas que modificar con la diferencia que no permite edición, solo es para consulta.
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8.4. Crear Hojas de Instrucción En SAP se crean Hojas de Instrucción, para que puedan ser utilizadas tanto por equipos como ubicaciones técnicas. La Hoja de Instrucción asemeja una planeación que es compartida por varios objetos técnicos en cuanto a frecuencia y tipología de la operación. También se pondrían crear Hojas específicamente para equipos o específicamente para ubicaciones técnicas.. Transacción: IA05 Ruta de acceso por menú: Logística \ Mantenimiento \ Mantenimiento Planificado \ Planificación de Trabajo \ Hojas de Ruta \ Instrucciones \ Crear



8.4.1. Pantalla de Entrada



En esta Pantalla simplemente se da y el sistema nos lleva a la vista Cabecera Vista General de la primera hoja de instrucción para el grupo que vamos a crear.



8.4.2. Vista Cabecera Vista General Un mismo grupo de hojas de instrucción puede tener muchas hojas de Instrucción. En esta pantalla se dan los datos generales de la instrucción. Grupo Hojas Ruta: Numero consecutivo que asigna el sistema. Contador grup H ruta: Contador de la hoja al interior del grupo. El sistema lo asigna consecutivamente pero es modificable por el usuario. Centro planif: Centro Logístico BCE o BCU
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Puesto de Trabajo: Puesto de Trabajo que el Sistema sugerirá en todas las operaciones de la hoja. Utilización: Valor por defecto 4, que quiere decir para Mantenimiento Grupo Planif: Si bien no son el mismo campo para el sistema, por parametrización este campo puede contener los mismos valores que el grupo de planificación de objetos técnicos. De tal manera este campo queda representando el grupo Responsable de la Planificación del Mantenimiento de esta hoja de instrucción. Grupo Planif. 001 111 112



Descripción del Grupo de Planificación GRANDES CLIENTES SCADA



113 121



CALIDAD DE GAS



131 211 212 221 222



GLP MEDIA PRESION A.T.C INSTAL AUXILIARES CONTROL CORROSION



720



JEFATURA CALIDAD



MEDICION



EMERGENCIAS



Status hoja de Ruta: Valor por defecto 4 Liberado en general. Estado Instalación: Valor por defecto 1 En Funcionamiento.
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Estrategia de Mant.: Estrategia que utilizará la hoja de ruta para determinar su secuencia en los paquetes de mantenimiento. Conjunto: Este campo es útil cuando se van a asociar a la hoja de ruta materiales y/o materiales que representan servicios. Luego nos vamos a Operación con el botón



8.4.3. Vista Resumen Operaciones En esta pantalla listamos las operaciones o secuencia de paquetes que tendrá la hoja de ruta. Pto Tbjo: Este puesto de trabajo aparecerá como ejecutor de la operación en la orden de mantenimiento que se genere a partir de planes basados en esta hoja de instrucción. Centro: Centro Logístico BCE o BCU. El sistema lo toma del puesto de trabajo. Ctrl: Clave de Control. Clave que identifica el puesto de trabajo como interno o externo. Descripción de Operación: Texto de la Operación, determina el trabajo de mantenimiento que se va a realizar Para Puestos de Trabajo interno se introducen los siguientes campos: Trabajo: Tiempo Total estimado para la operación. Normalmente está definido en horas hombre es decir corresponde al Numero de horas que dura la operación por el número de personas que intervienen Un.: unidad de tiempo en que está medido. Normalmente H. Nº: Numero de personas que intervienen en la operación. Dur.: Duración de la Operación. Trabajo/Nº. Un.: Unidad de tiempo de la duración. C...: Clave de Control. Determina si se entra la duración y se calcula el trabajo, viceversa o los datos se introducen manualmente
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ClAct: Clase de Actividad determina la tarifa del puesto de trabajo.



Esta misma información para puestos de trabajo interno se puede introducir seleccionando una operación y presionando el botón Propia en la cabecera



El cual nos lleva a esta pantalla:



Como se observa son los mismos campos ya descritos y visualizados de manera matricial.
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Luego de creadas todas las operaciones de la hoja de instrucción le asignamos los paquetes de mantenimiento a cada una de las operaciones. Para esto presionamos el botón PaqMa



8.4.4. Vista Resumen Paquetes Mantenimiento Ya en la pantalla de asignación se a el paquete (frecuencia de cada actividad). En el ejemplo se asigno la operación de revisión para que fuese anual y la de conservación cada cuatro años.
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8.5. Modificar Hoja de Instrucción Transacción: IA06 Ruta de acceso por menú: Logística \ Mantenimiento \ Mantenimiento Planificado \ Planificación de Trabajo \ Hojas de Ruta \ Instrucciones \ Modificar



8.5.1. Pantalla de Entrada
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8.6. Planes de Mantenimiento Basados en Estrategia
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9. PLANES BASADOS EN ACTIVIDAD 9.1. Crear Punto de Medida
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9.2. Crear Plan de Mantenimiento basado en Actividad
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10. DAÑOS EN RED
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11. GENERARA UNA ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSCOGAS, NOTIFICAR ORDEN
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12. INVENTARIO POR VEHICULOS PARA UN MATERIAL
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13. INVENTARIO GENERAL POR VEHICULO MB52



Manual del Usuario – Casos de Prueba - Módulo SAP-PM



14. RED DE OBJETOS
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15. FILTRAR EQUIPOS POR UNA CARACTERISTICA
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16. REVISION PERIODICA COMERCIAL
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17. CUNDIBOYACENSE
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