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Short Description

Descripción: manual programa degtra...
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ESPECTRO DE SISMO Cod.7044 EN EL PRG. DEGTRA A4



Figura 1-1



Haciendo el uso del Programa DEGTRA A4 Calcular el espectro de aceleraciones para el sismo del año 1970 escalando a una aceleración máxima de 0.40g.
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INICIANDO EL PROGRAMA Abrir el programa Degtra A4



Figura 1-2



Abrir una nueva ventana (Ctrl + N)



Figura 1-3



Figura 1-4



Leer acelerograma (Ctrl + A)



Figura 1-5
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Abrir el archivo de acelerogramas del sismo del año 1970 en formato de txt.



Figura 1-6



1.1 OPCIONES PARA EL LLENADO DE DATOS



Líneas o muestras inútiles: Se trata de líneas de que se encuentran al principio de un archivo y que no se quieren leer. Usualmente son encabezados. Este dato es relevante para todos los tipos de archivo. Se deberá colocar en esta sección el número



de



líneas



de



texto



que



puedan



existir,



como



encabezado, antes de los valores de aceleración que existen en el archivo. El número de líneas variará de acuerdo al formato de presentación del registro de aceleración. Número de columna o canal: Por defecto se indica el número 1 que significa que se puede leer la columna 1 del archivo, en nuestro caso la primera columna corresponde al tiempo del registro, los valores de aceleración se encuentran en las columnas 2, se seleccionará la columna 2 (es decir se visualizará la aceleración). Ancho de columna: Por defecto se indica que el ancho de columna (número de caracteres) a leer es 12. Este valor corresponde al ancho de columna de nuestro archivo. Diezmar: Por defecto se indica el número 1 que significa que se leerá todos los valores de aceleración del registro. En nuestro caso se utilizara este número.
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Intervalo de tiempo (DT): Si observamos la primera columna de nuestro archivo que corresponde al tiempo del registro se observa que la variación de tiempo entre valores de aceleración es de 0.02 segundos, por lo que será necesario colocar este número en esta sección. Al colocar los datos expuestos nuestra ventana queda de la siguiente manera:



Figura 1-7



Se obtiene el siguiente gráfico, con los datos cargados al programa



Figura 1-8



Los valores máximos y mínimos de la aceleración.



Figura 1-9
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Figura 1-10



La aceleración máxima que tenemos es de 66.8 cm/s² Escalamos a una aceleración máxima para el Perú según R.N.E. E 0.30 Amax=0.4g. g = 981 cm/s² Amax = 0.4*981 = 392.4 cm/s² Factor de amplificación = 392.4/66.8 =5.87 F = 5.87



Figura 1-11



Figura 1-12



Los



valores



máximos



y



mínimos



después



acelerograma.



Figura 1-13



Calculo del espectro de respuesta:
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Figura 1-14



Espectro para un amortiguamiento de 5%



Figura 1-15



Espectro de seudoaceleración.



Figura 1-16
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Figura 1-17



Figura 1-18



Figura 1-19



Figura 1-20



Espectro de respuesta para la velocidad. 6
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Figura 1-21



Fig ura 1-22



Figura 1-23



Figura 1-24



Espectro de respuesta para el desplazamiento.
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Figura 1-25



Figura 1-26



Figura 1-27



Figura 1-28
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Figura 1-29



Fig ura 1-30



Espectro de respuesta para la aceleración absoluta.



Figura 1-31
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Fig ura 1-32



Figura 1-33



Espectro para un amortiguamiento de 10%



Figura 1-34



Figura 1-35
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Figura 1-36



Figura 1-37



Espectro para un amortiguamiento de 15%



Figura 1-38
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Figura 1-39



Fig ura 1-40



Figura 1-41
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ANEXOS: Archivo en formato txt. Del acelerograma código 7044, que se cargó al programa DEGTRA A4.



Figura 2-42



Espectro



de



aceleración



con



5,



10,



amortiguamiento en hoja de cálculo de Excel.
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