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MAQUINAS SINCRONA VS MAQUINAS CONTINUA



DE



CORRIENTE



OBJETIVO GENERAL



Comprender las diferencias y semejanzas que tiene las máquinas de continua y al maquina síncrona.



OBJETIVO ESPECIFICO • Explicar brevemente las características de las máquinas de continua y al maquina síncrona. • Realizar un análisis comparativo entre las máquinas de continua y al maquina síncrona.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA (UNI) FACULTAD DE ELECTROTEGNIA Y COMPUTACION (FEC) MAQUINAS ELECTRICAS III ELAVORADO POR: OSCAR JOSUE CORONADO GONZALEZ NIELL ARMANDO POVEDA OLIVIER REVIZADO POR: MASTER NAPOLEON BLANCO FECHA:



08 DE ABRIL DEL 2011



CARRERA: ING. ELECTRICA GRUPO:



4T1- EL



RESUMEN



Las diferencias de la maquina síncrona con respecto a la máquina de cc, tienen muchas diferencias. Con respecto a las partes que las constituyen las máquinas de cc tienen un elemento que la difiere de la maquina síncronas como es el conmutador , también de acuerdo a la energía con que trabajan las máquinas de cc, como su nombre lo indican trabajan con corriente continua en cambio la síncrona con corriente alterna y también con corriente continua, otra diferencia de estas maquina es qué la máquina de cc no tiene devanado en el estator, solo bobinas de N vueltas, y la síncrona si tiene devanado tanto en el estator como en el rotor, estas son alguna diferencia de estas dos máquinas. También encontramos algunas semejanzas entre ellas, una de ellas es qué las dos trabajan con cc, claro que la maquina síncrona su principal alimentación es la ca, pero si necesita de corriente continua. Otra semejanza es que las dos constan de dos partes principales iguales como es el estator y el rotor. Estas son algunas semejanzas y diferencias entre estos dos tipos de máquina, de manera más amplia conoceremos y analizaremos todas las diferencias semejanzas posibles que podamos encontrar entre estos dos tipos de maquinas



INTRODUCCION En este trabajo hablaremos sobre el tema de las diferencias y semejanzas que existen entre las maquinas síncronas y las máquinas de corriente continua, desde su punto de vista de funcionamiento, utilización, aspecto físico (interno como externo), partes constitutivas de ambas máquinas. En si explicaremos todas las características de ambas y podremos distinguirlas y compararlas para de esta manera tener una mejor perspectiva de estos dos tipos de máquinas, analizaremos primeramente las características de cada una de estos tipos de máquinas y luego estableceremos sus diferencias y semejanzas, de esta manera se nos será más claro y podremos tener una mejor interpretación del contenido, notaremos que estos dos tipos de máquinas tienen muchas diferencias entre si y la vez algunas semejanzas, estudiaremos todos los aspectos de ella sin limitación alguna para así quedemos claros del conflicto y la contienda entre estos dos tipos de máquinas. Es importante como ingenieros saber distinguir entre los tipos de máquinas y sus características ya que este es un tema de suma importancia en nuestra formación, de ahí la importancia de este tema y su estudio.



CARACTERISTICAS DE LA MAQUINA SINCRONA • la maquina síncrona es reversible. • la maquina síncrona trabaja con corriente alterna y también con corriente continua utiliza los dos tipos de corriente. • las maquinas síncronas se usan más como generadores ya que en el caso del motor no presentan par de arranque entonces se tiene que buscar otro método para hacer girar la máquina. • Las maquinas síncronas pueden trabajar o trabajan a velocidad constante y frecuencia constante. • Los anillos rotatorios, anillos deslizantes, son comúnmente hallados en máquinas eléctricas de corriente alterna (maquina síncrona), en las cuales conecta las corriente de campo o excitación con el bobinado del rotor. • El motor síncrono entrega un par de arranque casi nulo y para regularlo es necesario, además de la tensión y la corriente, regular la frecuencia. • Los motores de corriente continua (síncronos) son más utilizados en la industria ya que se alimentan con los sistemas de distribución que tenemos en nuestro país (corriente alterna). • Contienen un devanado inductor y un devanado inducido. • Las maquinas síncrona tienen un mantenimiento más costoso y contumerioso porque estas causan cierto problema cuando se utilizan para suministrar potencia CD a los devanados de campo, la cual incremente la cantidad de su mantenimiento, debido a que el desgaste de las escobillas debe ser revisado regularmente. Además la caída de voltaje en las escobillas puede ser la causa de pérdidas significativas de potencia en las máquinas que tienen corrientes de campo más grandes, a pesar de estos problemas los anillos rasantes y las escobillas se utiliza en todas las maquinas síncronas pequeñas ya que no ay otro método para suministrar corriente CC que sea tan eficiente.



CARACTERISTICAS DE LA MAQUINA DE CORRIENTE CONTINUA • Se alimenta con corriente continua. • Puede trabajar como generador y como motor. • En el estator no posee devanado, lo que contiene es una bobina de N espiras. • Son conocidas también como máquinas de colector ya que dependen en gran manera de esta pieza contenida en ellas. • Se pueden excitar de diferentes maneras. • (Como generador) produce corriente libre de rizo y un voltaje fijo de manera muy precisa a cualquier valor deseado desde cero hasta la máxima nominal; ésta es en realidad corriente eléctrica de corriente continua que permite la mejor conmutación posible en el motor, porque carece de la forma de las ondas bruscas de energía de corriente continua de los rectificadores. • • Se pueden dividir dentro de dos grandes tipos: Motores de imán permanente, entre ellos: Motores de corriente continúa sin escobilla. Los motores de corriente continua sin escobillas tienen una armadura estacionaria y una estructura rotatoria del campo, exactamente en forma opuesta a como están dispuestos esos elementos en los motores convencionales de corriente directa Servomotores de corriente directa. Los servomotores de corriente continua son motores de alto rendimiento que por lo general se usan como motores primarios en computadoras, maquinaria controlada numéricamente u otras aplicaciones en donde el arranque y la detención se deben hacer con rapidez y exactitud Motores de corriente continua con campo devanado Motor devanado serie. Es el motor cuya velocidad disminuye sensiblemente cuando el par aumenta y cuya velocidad en vacío no tiene límite teóricamente Motor en derivación. Es el tipo de motor de corriente continua cuya velocidad no disminuye más que ligeramente cuando el par aumenta Motor compound. Es el motor cuya velocidad disminuye cuando el par aumenta y cuya velocidad en vacío es limitada. Las características del motor compound están comprendidas entre las del motor de derivación y las del motor en serie



DIFERENCIAS ENTRE LAS MAQUINAS SINCRONA Y MAQUINAS DE CC. Una de las diferencias más importantes entre estos dos tipos de máquinas es que la maquina síncrona es reversible, o sea que esta puede generar energía tanto por el estator como por el rotor todo va a depender de la dirección del flujo de potencia a través de ella, en cambio la máquina de corriente continua como generador solo puede generar corriente por el estator de ella. Otra diferencia es que la maquina síncrona trabaja con corriente alterna y también con corriente continua utiliza los dos tipos de corriente, ya que para su funcionamiento necesita que el devanado del rotor este alimentado con corriente continua para poder arrancar ya que esta no presenta par de arranque, en cambio la maquina cc como su nombre lo indica trabaja con corriente continua, ya sea alimentada por el devanado del rotor o por las bobinas del estator. Desde el punto de vista de utilización las maquinas síncronas se usan más como generadores ya que estas no presentan par de arranque entonces se tiene que buscar otro método para hacer girar la máquina, en cambio las máquinas de corriente continua se usan más como motores, esto no quiere decir que no se puedan utilizar tanto como generador o como motor pero en la práctica y en la elaboración es de esta manera. Los anillos rotatorios, anillos deslizantes, son comúnmente hallados en máquinas eléctricas de corriente alterna (maquina síncrona), en las cuales conecta las corriente de campo o excitación con el bobinado del rotor. En el caso especial de las maquinas eléctricas de corriente continua (motores y generadores) se usa un conmutador. El motor de corriente continua entrega un par de arranque muy fuerte y es fácilmente regulable por medios eléctricos o electrónicos, porque para ello es necesario solamente regular la tensión o la corriente, en cambio el motor síncrono entrega un par de arranque casi nulo y para regularlo es necesario, además de la tensión y la corriente, regular la frecuencia. El motor de corriente continua es menos robusto y fiable debido a la presencia del colector y sus escobillas, que produce chispas y se desgasta y lo hace más débil y no adecuado frente a ambientes hostiles (humedad, polvo, gases inflamables), en cambio el motor síncrono si trabaja en ambientes hostiles. Los motores de corriente continua son de menos utilización que los motores de corriente alterna en el área industrial, debido que los motores de corriente alterna se alimentan con



los sistemas de distribución de energías "normales", o sea con corriente alterna, para poder utilizar los motores de CC. Tendríamos que tener una distribución de corriente continua normal Las maquinas síncronas presentan en su estator un devanado que va a funcionar como inductor o inducido a la hora de operar la maquina en cambio la máquinas de corriente continua solo presentan una bobina de N vueltas en el estator. Las maquinas síncrona tienen un mantenimiento más costoso y contumerioso porque estas causan cierto problema cuando se utilizan para suministrar potencia CD a los devanados de campo, la cual incremente la cantidad de su mantenimiento, debido a que el desgaste de las escobillas debe ser revisado regularmente. Además la caída de voltaje en las escobillas puede ser la causa de perdidas significativas de potencia en las maquinas que tienen corrientes de campo más grandes, a pesar de estos problemas los anillos rasantes y las escobillas se utiliza en todas las maquinas síncronas pequeñas ya que no ay otro método para suministrar corriente CC que sea tan eficiente en términos de costo, en cambio en las máquina de CC este desgaste de las escobillas y perdidas de potencia en las mismas no se da de la misma magnitud. Las maquinas síncronas pueden trabajar o trabajan a velocidad constante y frecuencia constante en cambio la máquinas de cc son máquinas que las podemos operar o pueden trabajar a velocidad constante o variable ya que manipular la velocidad es sencillo(con variar la corriente o el voltaje). Estas máquinas están compuestas por una parte estacionaria (estator), y una parte rotatoria (rotor), aparte de otros componentes como polos magnéticos de tipo saliente y de tipo lisos. La velocidad del campo producido en el estator de la maquina es igual a la velocidad del rotor (velocidad síncrona), esto en el caso del motor síncrono.



SEMEJANZAS ENTRE LAS MAQUINAS SINCRONA Y MAQUINAS DE CC.



La semejanza más común entre estos dos tipos de máquinas es que ambas pueden trabajar tanto como generador y como motor Una de las semejanzas es que los dos trabajan con cc, claro que las maquinas síncronas su principal alimentación es la corriente alterna pero necesita la corriente continua en el rotor para crear el campo magnético constante Con respecto al funcionamiento como generador, la maquina síncrona y la máquina de corriente continua tiene el mismo principio de funcionamiento. Se podría decir que es la misma maquina ya que la dirección de flujo magnético es la misma en ambas.



CONCLUSIONES - Las maquinas síncronas con respecto a la máquina de corriente continua tienen muchas diferencias (al trabajar como motores), debido a su par de arranque, ya que la maquina síncrona no tiene. - Las maquinas en relación con la máquina de corriente continua tienen el mismo principio de funcionamiento (al trabajar como generadores), ya que ambas se produce una inducción magnética hacia el estator de la maquina - las aplicaciones de estos dos tipos de máquinas son totalmente opuestos, o sea que las maquinas síncronas se utilizan más como generadores, ya que como motor no presenta par de arranque y como generador , mientras las máquinas de corriente continua se utilizan más como motores, -
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