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Short Description

Download Mazda Manual Es...



Description


©COPYRYGHT ELME TOOLS S.L 2.007



CONTRATO PARA LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE El software que contiene su equipo de programación de llaves es propiedad de ADVANCED DIAGNOSTICS Ltd. El cliente no tiene ningún derecho sobre la propiedad del software, con la excepción de la propiedad de los medios Físicos, en los cuales el software esta pensado para trabajar. El propietario del copyright es ADVANCED DIAGNOSTICS Ltd. y hará responsable a los clientes por la infracción o violación de este acuerdo y se le hará responsable por la infracción de las leyes de copyright. ADVANACED DIAGNOSTICS Ltd. se reserva los derechos de borrar los software de cualquier equipo que se haya utilizado para infringir estas leyes.



MANUAL MAZDA



ÍNDICE APLICACIONES TOMAS DE DIAGNOSIS FUNCIONES ESPECIALES CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PROGRAMACIÓN MANDOS



APLICACIONES MAZDA 1234 121



TODOS



626 PETROL



TODOS



TRIBUTE



TODOS



DEMIO



TODOS



B-SERIES



TODOS



MAZDA 2



TODOS



MAZDA 3



TODOS



MAZDA 5



TODOS



MAZDA 6



TODOS



RX-8



TODOS



CX-7



TODOS



DTC



¿CON QUÉ ES NECESARIO PROGRAMAR?....



CABLE = ADC151 DONGLE = A



CABLE = ADC110-B



APLICACIONES MAZDA 323



XEDOS



626



PREMACY



323



APLICACIONES MAZDA AIRTREK



ALTENZA



FAMILIA



LANTIS



RX-8



FUNCIONES ESPECIALES CONVERTIDOR CÓDIGOS



SELECCIÓN VEHÍCULOS



En el menú de SELECCIÓN DE VEHÍCULO, seleccionar MAZDA.



LEXUS MAZDA MITSUBISHI NISSAN PRESIONE TECLA ENTER MENU DIAGNOSTICO > PATS 2 > P.C.M > MAZDA PIN CODE



Seleccionar CÓDIGO PIN MAZDA.



PRESIONE TECLA ENTER



PRESIONE TECLA ENTER



CONVERTIDOR CÓDIGOS



PRESIONE TECLA ENTER CÓDIGO SEGURIDAD __________



SI ES CORRECTO OK=ENTER NO=ATRÁS MAZDA MECS ESPERE UN MOMENTO



Introducir el número de serie del Inmovilizador LUCAS montado en la pare posterior del conjunto de la LLAVE DE CONTACTO. El código puede encontrarse en la etiqueta. NOTA: SÓLO LOS INMOVILIZADORES LUCAS FUNCIONARÁN CORRECTAMENTE. Por favor, ESPERE a que se efectúe el cálculo del código. NOTA: ¡ESTE PROCESO TARDARÁ 10 MINUTOS!



FUNCIONES ESPECIALES MAZDA MECS SER No. 603-611-2057 PINCODE : 7355-4316 PRESIONE TECLA ENTER



La pantalla mostrará el código PIN convertido.



CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PROCEDIMIENTOS PROGAMACIÓN LLAVES PROCEDIMIENTO CUANDO NO SE DISPONGA DE LLAVES O SÓLO DE 1 LLAVE PREPROGRAMADA Y SEA NECESARIO PROGRAMAR MÁS LLAVES Notas: a. Es necesario disponer de al menos dos llaves para efectuar este procedimiento. Si no se dispone de llaves preprogramadas, deberá disponer de dos llaves nuevas. Si sólo hay una llave preprogramada, deberá disponer de al menos una más. b. Es necesario utilizar una llave de fábrica para la programación; no es posible utilizar llaves procedentes de otras fuentes alternativas para este procedimiento. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



Cortar los cortes mecánicos de cada nueva llave de transpondedor. Insertar la primera llave en el contacto y girarla a la posición de ON y de nuevo a la de OFF 5 veces. No debe dejarse el encendido en la posición de ON durante más de 1 segundo. Girar de nuevo la llave a la posición de ON y mirar la luz de seguridad parpadeante del salpicadero. La luz debe parpadear rápidamente, encendiéndose durante 300 ms y apagándose durante otros 300 ms. Antes de 20 segundos, girar la llave a la posición de BLOQUEO durante 5 minutos. Después de estos 5 minutos, la luz de seguridad debe reducir la velocidad del parpadeo a 1,2 segundos entre cada parpadeo. Antes de 20 segundos, introducir la PALABRA CÓDIGO (Contraseña). NOTA: LAS INSTRUCCIONES PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA PALABRA CÓDIGO PUEDEN ENCONTRARSE en la sección de Convertidor de Códigos MAZDA. Una vez introducida la palabra código, la luz de seguridad debe permanecer encendida, sin parpadear. Ahora el vehículo debería arrancar. Arrancar el vehículo; la luz de seguridad debería permanecer iluminada entre 1 y 2 segundos. Antes de 20 segundos, retirar la primera llave, insertar la segunda y arrancar el vehículo. La luz de seguridad debería permanecer iluminada entre 1 y 2 segundos. Parar aquí si no hay más llaves y esperar 30 segundos a que el vehículo salga del modo de programación.



PROCEDIMIENTO PARA 2 O MÁS LLAVES PREPROGRAMADAS 1. 2. 3. 4. 5.



Cortar los cortes mecánicos de cada nueva llave de transpondedor. Insertar la primera llave en el contacto y girarla a la posición de ON y de nuevo a la de OFF 5 veces. No debe dejarse el encendido en la posición de ON durante más de 1 segundo Girar de nuevo la primera llave preprogramada a la posición de ON. La luz de seguridad debe permanecer encendida. Girar la primera llave de nuevo a la posición de BLOQUEO. Insertar la segunda llave preprogramada y arrancar el vehículo. La luz de seguridad debería permanecer iluminada entre 1 y 2 segundos. Girar de nuevo la llave a la posición de BLOQUEO y retirarla.



CONSEJOS Y RECOMENDACIONES 6. 7.



8.



Insertar la primera llave preprogramada y arrancar el vehículo. La luz de seguridad debería permanecer iluminada entre 1 y 2 segundos. Girar de nuevo la llave a la posición de BLOQUEO y retirarla. Insertar la siguiente llave preprogramada o una nueva llave y arrancar el vehículo. La luz de seguridad debería permanecer iluminada entre 1 y 2 segundos. Girar de nuevo la llave a la posición de BLOQUEO y retirarla. Repetir el procedimiento para otras llaves adicionales; hasta 8 en total. Parar aquí si no hay más llaves y esperar 30 segundos a que el vehículo salga del modo de programación.



CÓMO INTRODUCIR LA PALABRA CÓDIGO (CONTRASEÑA) La Palabra Código puede obtenerse insertando el número de serie de la ECU del inmovilizador en el programa de Códigos Mazda del probador. La palabra código tiene 8 dígitos. (Para este procedimiento se utilizará: 23234223). 1.



Antes de comenzar el procedimiento, la luz de seguridad del salpicadero debe parpadear, con un tiempo de encendido y apagado de 1,2 segundos. 2. Girar la llave de contacto a la posición de ON mientras la luz de seguridad no esté iluminada. Contar 2 parpadeos de la iluminación con la luz apagada y girar la llave a la posición del BLOQUEO. 3. En menos de 30 segundos a partir del giro de la llave a la posición de BLOQUEO, girar la llave de contacto a la posición de ON mientras la luz de seguridad no esté iluminada. Contar 3 parpadeos de la iluminación con la luz apagada y girar la llave a la posición del BLOQUEO. 4 En menos de 30 segundos a partir del giro de la llave a la posición de BLOQUEO, girar la llave de contacto a la posición de ON mientras la luz de seguridad no esté iluminada. Contar 2 parpadeos de la iluminación con la luz apagada y girar la llave a la posición del BLOQUEO. 5 En menos de 30 segundos a partir del giro de la llave a la posición de BLOQUEO, girar la llave de contacto a la posición de ON mientras la luz de seguridad no esté iluminada. Contar 3 parpadeos de la iluminación con la luz apagada y girar la llave a la posición del BLOQUEO. 6. En menos de 30 segundos a partir del giro de la llave a la posición de BLOQUEO, girar la llave de contacto a la posición de ON mientras la luz de seguridad no esté iluminada. Contar 2 parpadeos de la iluminación con la luz apagada y girar la llave a la posición del BLOQUEO. 7. En menos de 30 segundos a partir del giro de la llave a la posición de BLOQUEO, girar la llave de contacto a la posición de ON mientras la luz de seguridad no esté iluminada. Contar 3 parpadeos de la iluminación con la luz apagada y girar la llave a la posición del BLOQUEO. 8. Si se ha introducido el código correctamente, la luz de seguridad dejará de parpadear y permanecerá iluminada. Si se ha cometido algún error, esperar 45 segundos e intentarlo de nuevo. Notas: a.



La llave de contacto no debe girarse dos veces a la posición de ON dentro de un ciclo de no iluminación. b. La llave de contacto no debe girarse a la posición de ON dentro de un ciclo de iluminación. c. La llave de contacto no debe girarse dos veces a la posición de BLOQUEO dentro de un ciclo de iluminación.



PROGRAMACIÓN DE MANDOS 626 Mx-6 1. 2. 3.



4.



5.



(95 A 97) (95 A 97)



Cerrar todas las puertas. Abrir la puerta del conductor. Los pasos siguientes deben efectuarse en un período de tiempo inferior a 180 segundos. - Insertar la llave de contacto y girarla a la posición de ON y luego a la posición de BLOQUEO. Retirar la llave. - Repetir el proceso 3 veces. - Pulsar y soltar el interruptor de la luz de cortesía del conductor 3 veces. - Deberá oírse un único pitido. Si no fuera así, repetir el procedimiento desde el principio. Completar todos los pasos siguientes en un período de tiempo inferior a 15 segundos a partir del paso 3. - Pulsar cualquier botón de cada remoto dos veces. - Deberá oírse un único pitido después del primer y segundo remoto. - Deberá oírse un pitido doble después del tercer remoto. Si no fuera así, repetir el procedimiento. Esperar 15 segundos y asegurarse de que se oigan 4 pitidos. Si no fuera así, repetir el procedimiento.



Notas: a. Pueden programarse un máximo de 3 remotos. b. Será necesario reprogramar todos los remotos ya existentes si los hubiera.



626 1. 2. 3.



4.



5.



(98 A 03) Cerrar todas las puertas. Abrir la puerta de conductor. Los pasos siguientes deben efectuarse en un período de tiempo inferior a 24 segundos. - Insertar la llave de contacto y girarla a la posición de ON y luego a la posición de BLOQUEO. Retirar la llave. - Repetir el proceso 3 veces. - Pulsar y soltar el interruptor de la luz de cortesía del conductor 3 veces. - Deberá oírse un único pitido. Si no fuera así, esperar 40 segundos y repetir el procedimiento comenzando por la apertura de la puerta del conductor. Si sólo es necesario un remoto: - Pulsar cualquier botón 2 veces. - Deberá oírse un único pitido. - Pulsar cualquier botón 2 veces. - Deberá oírse un único pitido. - Pulsar cualquier botón 2 veces. - Deberá oírse un pitido doble. Si no fuera así, repetir el procedimiento.



Si son necesarios 2 remotos: - Pulsar cualquier botón del primer remoto 2 veces. - Deberá oírse un único pitido. - Pulsar cualquier botón del segundo remoto 2 veces. - Deberá oírse un único pitido. - Pulsar cualquier botón del segundo remoto 2 veces. - Deberá oírse un pitido doble. Si no fuera así, repetir el procedimiento.



PROGRAMACIÓN DE MANDOS 6.



Si son necesarios 3 remotos: - Pulsar cualquier botón del primer remoto 2 veces. - Deberá oírse un único pitido. - Pulsar cualquier botón del segundo remoto 2 veces. - Deberá oírse un único pitido. - Pulsar cualquier botón del tercer remoto 2 veces. - Deberá oírse un pitido doble. Si no fuera así, repetir el procedimiento. 7. Pulsar y soltar el interruptor de la luz de cortesía del conductor 3 veces. Deberá oírse un pitido doble. Si no fuera así, esperar 40 segundos y repetir el procedimiento comenzando por la apertura de la puerta del conductor. Notas: a. Pueden programarse un máximo de 3 remotos. b. Será necesario reprogramar todos los remotos ya existentes si los hubiera.



929 Millenia



(94 A 95) (95 A 00)



Procedimiento 1 (94 a 98)



1. Cerrar todas las puertas. 2. Abrir la puerta de conductor. 3. Los pasos siguientes deben efectuarse en un período de tiempo inferior a 180 segundos. - Insertar la llave de contacto y girarla a la posición de ON y luego a la posición de BLOQUEO. Retirar la llave. - Repetir el proceso 3 veces. - Pulsar y soltar el interruptor de la luz de cortesía del conductor 3 veces. - Deberá oírse un único pitido. Si no fuera así, repetir el procedimiento comenzando desde el principio. 4. Si sólo es necesario un remoto: - Pulsar cualquier botón 2 veces. - Deberá oírse un único pitido. - Esperar 15 segundos y asegurarse de que se oigan 4 pitidos. Si no fuera así, repetir el procedimiento desde el principio. 5. Si son necesarios 2 remotos: - Pulsar cualquier botón del primer remoto 2 veces. - Deberá oírse un único pitido. - Pulsar cualquier botón del segundo remoto 2 veces. - Deberá oírse un único pitido. - Esperar 15 segundos y asegurarse de que se oigan 4 pitidos. Si no fuera así, repetir el procedimiento desde el principio. 6. Si son necesarios 3 remotos: - Pulsar cualquier botón del primer remoto 2 veces. - Deberá oírse un único pitido. - Pulsar cualquier botón del segundo remoto 2 veces. - Deberá oírse un único pitido. - Pulsar cualquier botón del tercer remoto 2 veces. - Deberá oírse un pitido doble. Si no fuera así, repetir el procedimiento desde el principio. Notas:



a. Pueden programarse un máximo de 3 remotos. b. Será necesario reprogramar todos los remotos ya existentes si los hubiera.



PROGRAMACIÓN DE MANDOS Procedimiento 2 (99 a 00) 1. Cerrar todas las puertas. 2. Abrir la puerta de conductor. 3. Los pasos siguientes deben efectuarse en un período de tiempo inferior a 140 segundos. - Insertar la llave de contacto y girarla a la posición de ON y luego a la posición de BLOQUEO. Retirar la llave. - Repetir el proceso 3 veces. - Pulsar y soltar el interruptor de la luz de cortesía del conductor 3 veces. - Deberá oírse un único pitido. Si no fuera así, esperar 220 segundos y repetir el procedimiento comenzando con la puerta del conductor abierta. 4. Si sólo es necesario un remoto: - Pulsar cualquier botón 2 veces. - Deberá oírse un único pitido. - Esperar 150 segundos y asegurarse de que se oigan 4 pitidos. Si no fuera así, repetir el procedimiento desde el principio. 5. Si son necesarios 2 remotos: - Pulsar cualquier botón del primer remoto 2 veces. - Deberá oírse un único pitido. - Pulsar cualquier botón del segundo remoto 2 veces. - Deberá oírse un único pitido. - Esperar 10 segundos y asegurarse de que se oigan 4 pitidos. Si no fuera así, repetir el procedimiento desde el principio. 6. Si son necesarios 3 remotos: - Pulsar cualquier botón del primer remoto 2 veces. - Deberá oírse un único pitido. - Pulsar cualquier botón del segundo remoto 2 veces. - Deberá oírse un único pitido. - Pulsar cualquier botón del tercer remoto 2 veces. - Deberá oírse un pitido doble. Si no fuera así, repetir el procedimiento desde principio. Notas: a. Pueden programarse un máximo de 3 remotos. b. Será necesario reprogramar todos los remotos ya existentes si los hubiera.



B Series 1. 2.



(95 a 97)



Insertar la llave de contacto. Antes de 10 segundos, girarla a la posición de ON y a la de OFF 5 veces, acabando en la posición de ON. 3. Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen para confirmar que el modo de programación esté activo. 4. Si no fuera así, repetir los pasos 1-3. 5. Pulsar una vez cualquier botón de cada remoto. 6. Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen después de pulsar cada remoto. Si no fuera así, esperar unos pocos segundos y pulsar el botón del remoto de nuevo. 7. Apagar el encendido o esperar 5 minutos para salir del modo de programación. 8. Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen para confirmar la programación. Notas: a. Pueden programarse un máximo de 4 remotos. b. Será necesario reprogramar todos los remotos ya existentes si los hubiera.



PROGRAMACIÓN DE MANDOS B Series



(98 a 06)



1.



Insertar la llave de contacto. 2. Antes de 10 segundos, girarla a la posición de ON y a la de OFF 8 veces, acabando en la posición de ON. 3. Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen para confirmar que el modo de programación esté activo. 4. Si no fuera así, repetir los pasos 1-3. 5. Antes de 20 segundos, pulsar dos veces cualquier botón de cada remoto. 6. Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen después de pulsar cada remoto. Si no fuera así, esperar unos pocos segundos y pulsar el botón del remoto de nuevo. 7. Apagar el encendido o esperar 20 segundos para salir del modo de programación. 8. Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen para confirmar la programación. Notas:



a. Pueden programarse un máximo de 4 remotos. b. Será necesario reprogramar todos los remotos ya existentes si los hubiera. Millenia 1.



(01 a 02)



Cerrar todas las puertas.



2. Abrir la puerta de conductor. 3. Los pasos siguientes deben efectuarse en un período de tiempo inferior a 24 segundos. - Insertar la llave de contacto y girarla a la posición de ON y luego a la posición de BLOQUEO. Retirar la llave. - Pulsar y soltar el interruptor de la luz de cortesía del conductor 3 veces. - Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen. Si no fuera así, esperar 40 segundos y repetir el procedimiento comenzando con la puerta del conductor abierta. 4. Pulsar cualquier botón de cada remoto 2 veces. 5. Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen después de la pulsación de cada remoto. Si no fuera así: - Pulsar y soltar el interruptor de la luz de cortesía del conductor una vez. - Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen dos veces. - Repetir el procedimiento comenzando con la puerta del conductor abierta.



MPV (94 a 95) 1. Conectar el encendido. 2. Pulsar el interruptor de restauración del control del temporizador del bloqueo central durante un mínimo de 3 segundos. 3. Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen. 4. Pulsar cualquier botón del remoto dos veces. 5. Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen una vez. Si no fuera así, pulsar de nuevo el remoto. 6. Si las puertas se bloquean y desbloquean dos veces, repetir el procedimiento completo. 7. Si fuera necesario un segundo remoto, repetir los pasos 4-6 en menos de 15 segundos. Si sólo fuera necesario un remoto, esperar 15 segundos. 8. Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen dos veces. Si sólo lo hicieran una vez, repetir el procedimiento completo. 9. Apagar el encendido y retirar la llave. Notas: Será necesario reprogramar todos los remotos ya existentes si los hubiera.



PROGRAMACIÓN DE MANDOS MPV



(96 to 99)



Procedimiento (96 a 97) 1. Cerrar todas las puertas. 2. Abrir la puerta de conductor. 3. Los pasos siguientes deben efectuarse en un período de tiempo inferior a 30 segundos. - Insertar la llave de contacto y girarla a la posición de ON y luego a la posición de BLOQUEO. Retirar la llave. - Repetir el proceso 3 veces. - Pulsar y soltar el interruptor de la luz de cortesía del conductor 3 veces. - Deberá oírse un único pitido. Si no fuera así, esperar 30 segundos y repetir el procedimiento. 4. Los pasos siguientes deben efectuarse en un período de tiempo inferior a 5 segundos. - Pulsar cualquier botón de cada remoto dos veces. - Deberá oírse un único pitido después de la pulsación de cada botón. - Si no fuera así, esperar 5 segundos y repetir el procedimiento desde el principio. - Esperar 5 segundos y asegurarse de que se oigan 4 pitidos. Si no fuera así, repetir el procedimiento desde el principio.



Procedimiento (98) 1. Cerrar todas las puertas. 2. Abrir la puerta de conductor. 3. Los pasos siguientes deben efectuarse en un período de tiempo inferior a 30 segundos. - Insertar la llave de contacto y girarla a la posición de ON y luego a la posición de BLOQUEO. Retirar la llave. - Repetir el proceso 3 veces. - Pulsar y soltar el interruptor de la luz de cortesía del conductor 3 veces. - Deberá oírse un único pitido. Si no fuera así, esperar 40 segundos y repetir el procedimiento. 4. Pulsar cualquier botón del primer remoto 2 veces. 5. Deberá oírse un único pitido. 6. Si sólo fuera necesario un remoto: - Pulsar cualquier botón 3 veces. - Deberá oírse un único pitido. 7. Si fueran necesarios 2 remotos: - Pulsar cualquier botón del primer remoto 2 veces. - Deberá oírse un único pitido. - Pulsar cualquier botón del segundo remoto una vez. - Deberá oírse un único pitido. 8. Si fueran necesarios 3 remotos: - Pulsar una vez cualquier botón de cada remoto. - Deberá oírse un pitido después de cada pulsación. 9. El sistema saldrá del modo de programación una vez se hayan programado las tres ubicaciones de memoria. Notas: a. Pueden programarse un máximo de 3 remotos. b. Será necesario reprogramar todos los remotos ya existentes si los hubiera.



PROGRAMACIÓN DE MANDOS MPV MX-5 Miata Protégé Protégé5



(00 (01 (99 (02



to to to to



06) 06) 03) 03)



1. Cerrar todas las puertas. 2. Abrir la puerta de conductor. 3. Los pasos siguientes deben efectuarse en un período de tiempo inferior a 140 segundos. - Insertar la llave de contacto y girarla a la posición de ON y luego a la posición de BLOQUEO. Retirar la llave. - Repetir el proceso 3 veces. - Pulsar y soltar el interruptor de la luz de cortesía del conductor 3 veces. - Deberá oírse un único pitido. Si no fuera así, esperar 40 segundos y repetir el procedimiento comenzando con la apertura de la puerta del conductor.. 4. Pulsar cualquier botón de cada remoto 2 veces. 5. Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen después de pulsar cada remoto. Si no fuera así: - Pulsar y soltar el interruptor de la luz de cortesía del conductor una vez. - Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen dos veces. - Repetir el procedimiento comenzando con la puerta del conductor abierta.



Tribute



(01 to 06)



1. Insertar la llave de contacto. 2. Antes de 10 segundos, girarla a la posición de ON y a la de OFF 8 veces, acabando en la posición de ON. 3. Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen para confirmar que el modo de programación esté activo. 4. Antes de 7,5 segundos: - Pulsar cualquier botón del primer remoto. - Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen. 5. Antes de 7,5 segundos: - Pulsar cualquier botón del segundo remoto. - Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen. 6. Antes de 7,5 segundos: - Pulsar cualquier botón del tercer remoto. - Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen. 7. Antes de 7,5 segundos: - Pulsar cualquier botón del cuarto remoto. - Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen. 8. Si no fuera así, esperar unos pocos segundos y pulsar de nuevo el remoto. 9. Esperar 5 minutos o apagar el encendido para salir del modo de programación. 10. Comprobar que las puertas se bloqueen y desbloqueen como confirmación de la programación correcta. Notas: a. Pueden programarse un máximo de 4 remotos. b. Será necesario reprogramar todos los remotos ya existentes si los hubiera.
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