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NORMAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN



INTRODUCCIÓN Este documento de Normas de la Señal de Televisión ha sido elaborado por una comisión formada por profesionales de las áreas de TVE implicadas en el diseño, la instalación, la operación, el soporte y el mantenimiento de las diversas tecnologías de producción audiovisual empleadas en TVE. En la redacción de las normas la comisión ha atendido escrupulosamente a las exigencias normativas técnicas del ámbito broadcast internacional ITU, EBU, etc. También se han estudiado documentos normativos similares a este, elaborados por otras televisiones del ámbito europeo. Internamente se ha contado con numerosas colaboraciones de unidades operativas de TVE a las que se las ha solicitado información y con las que se han consensuado diversos contenidos de esta normativa. El conocimiento y la aplicación de las normas contenidas en este documento ha de hacer del mismo un instrumento unificador de los usos, procedimientos, criterios y ajustes técnicos que llevan a cabo las diversas unidades de TVE de manera habitual en sus tareas profesionales. Esta unificación del “modus operandi” redunda en la máxima eficiencia de los procesos de producción audiovisual de TVE y en la preservación del estándar de calidad que desde siempre ha marcado TVE. Por todo ello es de esperar el máximo grado de implicación de mandos, responsables y técnicos para velar por el correcto cumplimiento de las presentes normas. Cuando la producción de TVE precise la contratación temporal de equipamiento técnico ó la prestación de servicios audiovisuales por parte de terceros, este documento de normas ha de servir de guía a la hora de especificar las características de las mencionadas contrataciones, pudiendo servir incluso de anexo contractual a la hora de definir los requisitos técnicos que se han de cumplir. Estas Normas de la Señal de Televisión de TVE han de ser un documento vivo, en constante actualización, al mismo ritmo al que la constante innovación tecnológica del equipamiento audiovisual broadcast va imponiendo nuevos estándares técnicos y nuevas metodologías de trabajo. Por tanto al presente documento seguirán nuevas versiones corrigiendo ó ampliando los actuales contenidos y para las que se podrá solicitar la incorporación de cualquier aspecto que el documento actual no recoja y que resultara conveniente para cualquier área de TVE.
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NORMAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN



1. REQUISITOS TÉCNICOS 1.1 TECNOLOGÍAS DE LA SEÑAL 1.1.1. FORMATOS DE VÍDEO. 1.1.1.1. SEÑAL DE VÍDEO ANALÓGICO VÍDEO EN PAL: La señal de vídeo deo analógico compuesto admitida es la basada en el sistema PAL. Dicha señal debe cumplir las especificaciones marcadas en la recomendación ITU-R ITU BT.1700. Las especificaciones más importantes son las siguientes: - Standard 625/50 entrelazado. - Relación señal/ruido: > ó = 54dB - Resolución horizontal: > ó = 400 líneas. - Ancho de banda: 5.5MHz - Factor K barra: < ó = 4% - Factor impulso/barra: < ó = 4% - Ganancia diferencial: < ó = 5% - Retardo Crominancia/Luminancia inancia/Luminancia: < ó = 20ns - Amplitud de la señal: 700 mV - Amplitud de sincronismos: 300 mV - Amplitud de subportadora: 300 mV - Flancos de Sincronismos: 200 ns - Frecuencia de subportadora: 4,43361875 MHz - Relación SC/H: ± 5º - Secuencia SC/H: 8 campos - Tipo de conector: BNC. Impedancia: 75 ohmios La principal señal estándar utilizada como test serán las barras de color U.E.R. con un 75% de amplitud y un 100% de saturación. VÍDEO COMPUESTO –BARRAS BARRAS DE COLORCOLOR (ITU-R R BT.470) +700 mV



1 voltio 0 mV -300 mV



CCVS (LUMINANCIA+CROMINANCIA)



VÍDEO EN NTSC: Solo en casos excepcionales, cuando no se pueda disponer de la señal en formato PAL, será aceptada eptada la señal de vídeo ví NTSC. Dicha señal debe cumplir las especificaciones marcadas en la recomendación ITU-R ITU BT.1700. Las especificaciones más importantes son las siguientes: Marzo - 2010
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NORMAS DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN - Standard 525/59,94 entrelazado. - Ancho de banda: 5MHz - Amplitud de la señal: 700mV - Nivel de sincronismos: 300mV - Nivel de subportadora: 300mV - Flancos de Sincronismos: 140ns - Frecuencia de subportadora: 3,579545 Mhz - Relación SC/H: +-10º - Secuencia SC/H: 4 campos - Tipo de conector: BNC. Impedancia: 75 ohmios La señal estándar utilizada como test serán las barras de color SMPTE con un 75% de amplitud:



VÍDEO EN COMPONENTES: La señal de vídeo vídeo analógico en componentes debe cumplir las especificaciones de la norma SMPTE/EBU N10. N10 Las más importantes son las siguientes: - Standard 625/50 entrelazado. - Resolución horizontal: >= 400 líneas. - Ancho de banda para la luminancia: 5.5MHz - Ancho de banda para las señales diferencia de color: 2MHz - Relación señal/ruido para la luminancia: >= 48dB - Relación señal/ruido para las señales diferencia de color: >= 48dB - Factor K barra para la luminancia: 

 View more...
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