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Description


Catenaria Rígida.



REFERENCIAS DE MONTAJES C.R. KLK



Catenaria Rígida. Referencias.



TOTAL INSTALADO A LA FECHA: 340,25 Km 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010



Túneles de Sabadell 3 KV. cc. Línea 9 Prat-El Gornal 1,5 KV. cc. Metro Bilbao (Etxebarri-Basauri) 1,5 KV.cc. Línea 9 Prat-Aeropuerto 1,5 KV c.c. Metro de Málaga 750 V. c.c. Atocha-T4 Barajas 25 KV c.a. F.G.C. Accesos Terrassa 1,5 KV c.c. L2 Metro Palma de Mallorca 1,5 KV c.c. ADIF Barcelona cercanías 3 KV c.c. Málaga-Fuengirola 3 KV c.c. Málaga-Aeropuerto 3 KV c.c.



ADIF COMSA ELECNOR ELECTREN UTE VIMAC ELECNOR RECFER ESTEL ACCIONA ADIF ADIF



Catenaria Rígida. Referencias.



2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007



Línea 9 Tramo Viaducto 1,5 KV c.c. Túneles Cercanías Barcelona 3 KV c.c. Línea 12 Metro Mexico DF 1,5 KV c.c. Línea 5 Metro Barcelona. 1,5 KV c.c. Túnel de Basurto (Bilbao) 1,5 KV c.c. Línea Shinbundang de Seúl (Korea del Sur) Túnel de Leipzig (Alemania). 15 KV c.a. Línea C Metro de Roma (Italia) 1,5 KV c.c. Línea 9 Metro Barcelona 1,5 KV c.c. Depósito de Mestre (Italia) 25 KV c.a. Metro Barcelona TMB (Mercat Nou) 1,5 KV c.c. EUSKO TRENVIDEAK (Durando-Traña) 1,5 KV c.c. Puente Rojo Puerto de El Havre (Francia) 3 KV c.c. Túnel de Gemmenicher (Alemania) 15 KV c.a. Estación de Bellvitge 1,5 KV c.c. Tranvía de Marsella (Francia) 750 V c.c. Portugalete-Santurce 1,5 KV c.c. Metro Sevilla. Línea 1. 1,5 KV c.c.



SEMI ADIF ALSTOM TMB FEVE HANA SOLUTION Balfour Beatty Rail Balfour Beatty Rail TMB TRENITALIA DENEO EMTE NORTE VOSLOH Balfour Beatty Rail TMB VOSSLOH Metro de Bilbao AVANZIT



Catenaria Rígida. Referencias.



2006 2006 2006 2005 2005 2005 2004 2003 2002 2002 2002 2002 2001 2001 2000 1999 1998



Extensión Línea 3 Metro Barcelona. 1,5 KV c.c. Nuevo Túnel Atocha-Chamartín. 3,3 KV c.c. Depósito de Plochinger (Alemania). 15 KV c.a. Depósito de Berlín (Alemania). 15 KV c.a. Depósito de Frankfur (Alemania). 15 KV c.a. Línea Sestao-Portugalete. 1,5 KV c.c. Extensión Línea 4 Metro de Valencia Estación de Delicias (Zaragoza). 3,3 KV c.c. Extensión Metro de Valencia. 1,5 KV c.c. Electrificación del Túnel de Sandiche (Asturias). 750 V c.c. Línea 2, entre Ansio y Urbínaga (Vizcaya). 1,5 KV c.c. Extensión Línea 10B Metro de Madrid. 1,5 KV c.c. Línea 2, entre Ansio y Baracaldo (Vizcaya). 1,5 KV c.c. Soterramiento de Cádiz. 3,3 KV c.c. Línea S. S. de los Reyes-Alcobendas (Madrid) 3,3 KV c.c. Extensión Línea 4 Metro de Barcelona. 1,5 KV c.c. Extensión Línea 1 Metro de Madrid. Parte II. 600 V c.c.



TMB RENFE DB DB DB Metro de Bilbao FGU (COBRA) RENFE F.G.V. FEVE Metro de Bilbao Metro de Madrid Metro de Bilbao RENFE RENFE TMB Metro de Madrid



CATENARIA RÍGIDA KLK ELECTRO MATERIALES S.A.



Catenaria Rígida



ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA CATENARIA RIGIDA



Componentes Catenaria Rígida. Datos Perfil PAC 110



Y Altura



110 mm



Sección Perfil



2.223 mm²



Sección equivalente en cobre



1.400 mm²



Corriente máxima admisible



4.000 A



Peso por unidad de longitud



6,1 Kg/m



Aleación



6106 T5



Longitudes



8, 10 y 12 m



Radio mínimo de curvatura



40m



Componentes Catenaria Rígida. Datos Perfil PAC 80 Y Altura



80 mm



Sección Perfil



2.202 mm²



Sección equivalente en cobre



1.234 mm²



Corriente máxima admisible



3.525 A



Peso por unidad de longitud



5,95 Kg/m



Aleación



6106 T5



Longitudes



8, 10 y 12 m



Radio mínimo de curvatura



40m



Componentes Catenaria Rígida. Datos Perfiles



Composición Química Si



Fe



Cu



Mn



Mg



Cr



Pb



Zn



Ti



Mín.



0.45



0.18



0.09



0.07



0.50



-



-



-



-



Máx.



0.51



0.25



0.15



0.14



0.56



0.02



-



0.03



0.03



Características Mecánicas



Dureza HB.



Carga de Rotura. (N/mm²)



Límite Elastico. (N/mm²)



Alargamiento (%)



Min. 75



Min. 232



Min. 216



10



Componentes Catenaria Rígida. Fabricación de Barras



Existencia de materia prima



PAC



Referencia de aleación



Partimos de tocho de aleación de aluminio 6106



Componentes Catenaria Rígida. Fabricación de Barras



Introducción de barra en horno



Componentes Catenaria Rígida. Fabricación de Barras



Salida de la prensa de extrusión y barras sin tratamiento



Componentes Catenaria Rígida. Fabricación de Barras



Enderezado y corte de barras



Componentes Catenaria Rígida. Fabricación de Barras



Perfiles preparados para cortar según las longitudes solicitadas por el cliente. Fase previa a la introducción al horno para el tratamiento térmico.



Componentes Catenaria Rígida. Mecanización de Barras



Refrentado y taladrado de extremos de las barras S efectuan los agujeros para desagüe y eliminación de humedad



Componentes Catenaria Rígida. Empaquetado de Barras



Finalización y empaquetado de barras en fábrica



Catenaria Rígida. Tunel de Leipzig (Alemania). 15 KV c.a.



Catenaria Rígida. Estación Cuatro Vientos – Línea 10B Metro de Madrid



Componentes Catenaria Rígida. Barra Rampa



Descripción: Barra de aluminio extruido, en longitudes de 4, 6,10 ó 12mt, con una ligera curvatura a lo largo de 1,5mt, con el objeto de suavizar la entrada del pantógrafo en los seccionamientos y pasos de catenaria convencional a rígida. Aleación 6106 T5



Catenaria Rígida. Barra Rampa - Metro de Madrid



Catenaria Rígida. Placas de Unión.



Las placas de unión que sirven de unión entre los perfiles se adaptan a la forma interna del perfil y dan a los perfiles una continuidad o transición exacta. Aleación 6106 T5



Catenaria Rígida. Placas de Unión.



Las placas de unión van marcadas en su parte posterior con una etiqueta plástica que indica la posición en que se debe de colocar dentro del perfil una vez montado en su soporte.



Catenaria Rígida. Cochera Cuatro Vientos - Metro de Madrid



Catenaria Rígida. Aisladores de Campana.



Aislador con Grifas No deslizantes



Aisladores con Grifas deslizantes



Catenaria Rígida. Aisladores de Campana Dobles.



Aislador de doble campana con Tetón



Aislador de doble campana con Grifas deslizantes



Catenaria Rígida. Aislador de Campana Doble



Aislador fabricado en material sintético reforzado con fibra de vidrio. Herrajes de acero inoxidable. Sistema deslizante que permite la dilatación del perfil de aluminio. Resistente a productos químicos, y soluciones salinas. Alta resistencia mecánica al envejecimiento



Catenaria Rígida. Estación Cuatro Vientos – Línea 10B Metro de Madrid



Catenaria Rígida. Aisladores de Barra.



Aislador de barra con grifa deslizante Tubo de acero galvanizado en caliente



Tubo aislante revestido



Recubierto con fibra de vidrio y resina epóxi Aislador 1,5KV - Poliéster



´ISOLATORE



Tubo de aluminio Aislador de silicona 3,3KV



Catenaria Rígida. Soterramiento Acceso a Cádiz - ADIF



Aislador de barra para 3 KV cc



Catenaria Rígida. Brazos de Catenaria.



Brazo ménsula tubular



Brazo ménsula escuadra



Catenaria Rígida. Túneles Cercanías Barcelona - ADIF



Catenaria Rígida. Estación de Ansio – Metro de Bilbao



Catenaria Rígida. Brida conexión eléctrica doble



Descripción: Conjunto formado por dos bridas de aluminio que se fijan al perfil PER-R-00 mediante 2 espárragos roscados de acero inoxidable. Las bridas dispondrán de dos agujeros cada una de ellas permitiendo la fijación de los terminales de los cables de alimentación o de puenteo.



Catenaria Rígida. Brida conexión eléctrica doble



Detalle de interconexión en seccionamientos Se pueden utilizar cables de cobre desnudos o recubiertos Se deben de procurar secciones inferiores a 185 mm2



Catenaria Rígida. Túneles Cercanías Barcelona - ADIF



Catenaria Rígida. Soterramiento Acceso a Cádiz - ADIF



Interconexión eléctrica entre barras



Catenaria Rígida. Brida de Puesta a Tierra con estribo



Descripción: Para efectuar los trabajos de mantenimiento, se efectúa un montaje consistente en sujetar en la parte superior del perfil de aluminio una placa del mismo material a la que se une el estribo de conexión del que se suspende la barra de toma de tierra.



Catenaria Rígida. Punto Fijo Fuerte



Los seccionamientos de aire se sitúan a intervalos de 250 m hasta 500 m para posibilitar las dilataciones de la catenaria rígida. Para dirigir las dilataciones y evitar los desplazamientos de la catenaria rígida, se sitúa en la mitad de cada tramo de barras, un punto fijo. Las fuerzas que debemos contrarrestar serán las dilataciones del perfil y en menor medida las producidas por la fricción del pantógrafo y componente horizontal del peso del perfil. Puntos fijos: En seccionamientos, diagonales y bretelles.



Catenaria Rígida. Metro Sur - Metro de Madrid



Catenaria Rígida. Punto Fijo en Agujas o Débil



Descripción: Conjunto formado por dos bridas de aluminio que se fijan al perfil PER-R-00 mediante 2 espárragos roscados. Se colocara una brida a cada lado de la Grifa de Suspensión, bloqueando el movimiento en ese punto. Sistema utilizado en tramos cortos, como diagonales y breteles.



Catenaria Rígida. Aislador de Sección.



Catenaria Rígida. Estación Cuatro Vientos – Línea 10B Metro de Madrid



Aislador de sección y detalle del mismo



Catenaria Rígida. Capotas.



Policarbonato



PVC extruído



Catenaria Rígida. Capota.



Protege el perfil de filtraciones de agua con productos químicos en disolución. Tiene propiedades aislantes, aunque no es un aislador como tal.



Catenaria Rígida.



MONTAJE DE ELEMENTOS DE CATENARIA RIGIDA



Catenaria Rígida. Montaje de los Soportes.



Secuencia de Operaciones  Marcado de taladros



fijación  Centrar al eje de la Vía  Nivelar en peraltes  Regular altura sobre



plano rodadura



Catenaria Rígida. Montaje de los Soportes.



Vista de una sección de túnel con vía doble y soportes montados en línea recta



Catenaria Rígida. Montaje de los Soportes.



Vista de una sección de túnel con vía doble y soportes montados en curva



Catenaria Rígida. Montaje del Aislador y Brida Suspensión.



Secuencia de Operaciones  Insertar espárrago aislador



en taladro rasgado del angular  Situar aislador en su



descentramiento  Apretar tuercas fijación



aislador (No tocar tuerca hexagonal rebajada)



Catenaria Rígida. Montaje del Aislador y Brida Suspensión.



Catenaria Rígida. Montaje de Barras y Embridado.



Catenaria Rígida. Situación Bridas Unión.



Catenaria Rígida. Montaje de Juntas Dilatación.



Normas de instalación  Distancia entre barras



paralelas: 15-20 cm  Descentramiento entre



barras = 0  Rampa en el extremo de



ambas barras  Regulación mediante las



tuercas del soporte  Puenteado eléctrico de las



rampas



Catenaria Rígida. Montaje Tacos de Anclaje.



Secuencia de Operaciones  Colocar un taco a cada



lado de la brida de suspensión  Introducir la garganta del



taco en las aletas del perfil  Aplicar un par de apriete



de 22 Nm



Se aplica en secciones cortas: Diagonales y Bretelles



Catenaria Rígida. Montaje Transición en Paralelo.



Catenaria Rígida. Montaje Transición en Paralelo.



Normas de instalación  Anclar Sustentador a la entrada Túnel  Ultimo poste de catenaria elástica a ≤15 m  Aumentar tensión mecánica hilo de contacto en la última sección  Entrada de la catenaria elástica ligeramente por debajo de la



rígida  Rigidizar último tramo catenaria elástica  La transición no debe ser perpendicular al pantógrafo  Mantener paralelismo entre catenaria rígida y elástica en una



distancia ≥ 2 m



Catenaria Rígida. Montaje de Diagonales.



Normas de instalación  La diagonal se iniciará y terminará con sendas rampas  Distancia entre centros de punta de rampa y barra de PAC será



de 15 a 20 cm  Soportes independientes entre rampas y perfiles de la vía recta  El punto medio coincidirá con un soporte para colocar tacos



antideslizamiento



Catenaria Rígida. Montaje de Desvíos.



Normas de instalación  La catenaria rígida de la vía desviada se inicia con una rampa  Distancia entre centros de punta de rampa y barra de PAC será



de 15 a 20 cm  Soportes independientes entre rampas y perfiles de la vía recta  Continuidad eléctrica mediante puenteo entre vía recta y



desviada



Catenaria Rígida. Montaje de Bretelles.



Catenaria Rígida. Montaje de Bretelles.



Normas de instalación  Se trata de una doble diagonal  Las barras de PAC no se pueden cruzar una sobre otra  Las barras se aproximan en su parte central hasta la máxima



separación que permita el que el pantógrafo no quede sin contacto  Los tramos de catenaria se inician y terminan con sendas rampas  Distancia entre centros de punta de rampa y barra de PAC será de



15 a 20 cm  Soportes independientes entre rampas y perfiles de la vía recta  Continuidad eléctrica mediante puenteo entre vía recta y desviada  Cada tramo de catenaria se bloqueará con tacos antideslizamiento



Catenaria Rígida. Montaje de la Brida de conexión eléctrica.



Secuencia de Operaciones  Aflojar tuercas hasta que



las ranuras penetren en las aletas del perfil  Aplicar un par de apriete



de 22 Nm  Fijar los terminales a los



taladros de Ø 13 mm  Con terminales de cobre,



intercalar arandela bimetálica  Cubrir los contactos con



Grasa contactal



Catenaria Rígida. Montaje de la Brida de puesta a tierra.



Secuencia de Operaciones  Aflojar tuercas hasta que



las ranuras penetren en las aletas del perfil  Aplicar un par de apriete



de 22 Nm  Colocar una Brida por



sección



Catenaria Rígida. Montaje de la Brida de puesta a tierra.



Secuencia de Operaciones  Encajar a presión en la



parte superior de la barra de PAC  No es necesario retirarla



durante las operaciones de mantenimiento



Catenaria Rígida. Utilización del Útil de corte.



Secuencia de Operaciones  Fijar el útil a la barra de



PAC  Deslizarlo hasta el punto



de corte y apretar los tornillos  Efectuar el corte con sierra



de arco a través de la ranura del útil



Catenaria Rígida. Utilización del Útil de taladrado.



Secuencia de Operaciones  Fijar el útil a la barra de



PAC haciendo tope sobre el extremo de ésta  Utilizar una broca de Ø



11,5 mm  Efectuar el taladrado a



través de los casquillos



Catenaria Rígida. Montaje del Hilo de contacto.



Secuencia de Operaciones  Montar sobre el perfil el carro de



montaje  Abrir el perfil con el carro de montaje  Engrasar el hilo de contacto  Tirar del carro hasta que las ranuras



del hilo se inserten en la pinza del perfil



Catenaria Rígida. Montaje del Hilo de Contacto.



Soportes



Perfil Al.



Carro de montaje. Engrasador.



hiene msc enstrode catenaria. DeckPerfil



Bomba de engrase.



Catenaria Rígida. Montaje del Hilo de Contacto.



Hilo de contacto ranurado de secciones 107, 120 y 150 mm2 Engrasador del hilo de contacto. Grasa contactal conteniendo partículas de cinc



Catenaria Rígida. Utilización del Carro de montaje.



Catenaria Rígida. Carro de Montaje del Hilo de Contacto.



Con el carro de montaje logramos la inserción del hilo de contacto en el perfil de catenaria. Permite la apertura del perfil sin llegar a la deformación plástica de este.



Catenaria Rígida. Montaje del Cable Parafil



Catenaria Rígida.



SECCIONAMIENTOS



Catenaria Rígida. Seccionamiento.



Soporte Barra rampa



Bridas de alimentación



Barra rampa



Catenaria Rígida. Conexión entre Seccionamientos - Metro de Madrid



Catenaria Rígida. Solapamiento.



Eje de solape



1,40 m.



1,40 m.



Catenaria Rígida. Estación Cuatro Vientos – Línea 10B Metro de Madrid



Transición entre seccionamientos



Unión entre barras



Catenaria Rígida. Metro de Valencia – 1,5 KV c.c.



Catenaria Rígida. Estación Cuatro Vientos – Línea 10B Metro de Madrid



Catenaria Rígida



DESCENTRAMIENTOS Y CICLOS



Catenaria Convencional Descentramiento en Recta



50



50



50



50



+ 200 mm



50



50



+ 200 mm - 200 mm Vt



O



Pantógrafo



Con un descentramiento dinámico de + / - 250 mm Para un tren a 100 Km/h, en catenaria convencional, Vt = 0,139 m/sg



Catenaria Rígida Descentramiento en Recta



60



60



60



60



+ 200 mm



60



60



+ 200 mm - 200 mm Vt O Pantógrafo



Con un descentramiento dinámico de + / - 250 mm Para un tren a 100 Km/h, en catenaria rígida, Vt = 0,116 m/sg



Catenaria Rígida Descentramiento en Curva



Cotas de descentramiento variables según la explotación ferroviaria



60



60 60



Vt O - 100 mm



- 100 mm



Pantógrafo



Con un descentramiento dinámico de + / - 200 mm Para un tren a 100 Km/h, Vt = 0,093 m/sg



60



60



+ 300 mm



60



Catenaria Rígida Descentramientos en una Sección: Recta y Curva



Ciclo de descentramiento 312 m. Punto fijo + 200



- 200 Eje de solape



Eje de solape 314,20 m.



Distancia entre ejes de solape: 26 barras de 12 m.(312 m.) + 2,20 m = 314,20 m.



Catenaria Rígida Descentramientos en una Sección: Recta y Curva



Ciclo de descentramiento 240m. + 200



+ 200



Eje de solape



- 200



Punto fijo



- 200



494,20 m.



Distancia entre ejes de solape: 41 barras de 12 m (492 m) + 2,20 m = 494,20 m



Ciclo de descentramiento 240 m. Punto fijo



Eje de solape



242,20 m.



Eje de solape



Distancia entre ejes de solape: 20 barras de 12 m (240m) + 2,20 m = 242,20 m



Eje de solape



Catenaria Rígida Diagonal con Desvíos a derecha



Vía métrica, distancia entre ejes de vías directas 3.500 Descentramiento 200 mm 1m



3.500



P. 10



0,3



P. 75



P. 50



P. 85



La catenaria de la vía directa vuelve al ciclo de descentramiento de la sección



P. medio



1,8 m



La catenaria de la vía directa vuelve al ciclo de descentramiento de la sección



Descentramiento 200 mm



Lp = 1.100 Lp = 1.100 550



P. 10



P. 75



550 100



100 100



Eje vía directa Eje pantógrafo Catenaria vía directa Catenaria vía desviada



450



200



450



Eje vía directa Catenaria vía directa Catenaria vía desviada Eje pantógrafo



Catenaria Rígida. Tranvía de Bruselas STIB – 750 V c.c.



Catenaria Rígida. Diagonales y Bretelles



Diagonal



Los cambios de vía se realizaran por medio de barras rampas colocadas en paralelo. Garantizando de esta manera una suave transición de una vía a otra, evitando de esta manera los enganches de pantógrafo. El carril conductor puede llegar a radios de hasta 40 m sin medidas especiales.



Para dar continuidad eléctrica al conjunto se hará la interconexión de carriles, mediante dos cables de Cu desnudo extraflexibles de 150mm2. Bretelle



Catenaria Rígida. Línea 4 – TMB Barcelona



Catenaria Rígida. Estación Cuatro Vientos – Línea 10B Metro de Madrid



Catenaria Rígida.



TRANSICIONES DE RIGIDA A CONVENCIONAL



Catenaria Rígida. Metro de Valencia – 1,5 KV c.c.



Catenaria Rígida. Transición de Catenaria Rígida a Convencional



Dos formas de realizar una transición  Barra Muelle -



Perfil de catenaria fresado progresivamente para lograr una disminución del momento de inercia.



-



Continuidad lineal. Mecánica y Eléctrica.



 Secciones de Perfil -



Continuidad en paralelo.



-



Permite tener aisladas mecánicamente y eléctricamente las dos secciones.



Tanto la barra muelle y las secciones de perfil se utilizan para la amortiguación de oscilaciones de la catenaria que llega. Sin estos montajes aparecerían fracturas por el esfuerzo en el hilo de contacto.



Catenaria Rígida. Transición de Catenaria Rígida a Convencional



Instalación por medio de guía paralela



Catenaria Rígida. Transición de Catenaria Rígida a Convencional



Continuidad de trabajo por medio de perfil de catenaria en paralelo.



Catenaria Rígida. Características de la Transición en Paralelo



Ambos sistemas trabajan mecánicamente separados. El mantenimiento se realiza por separado en ambos sistemas. Las fuerzas originadas por el viento de costado sobre la catenaria convencional no se transmiten al perfil rígido. El sistema de transición se puede separar eléctricamente.



Catenaria Rígida. Tunel de Leipzig (Alemania). 15 KV c.a.



Catenaria Rígida. Línea 4 – TMB Barcelona



Catenaria Rígida. Línea 4 – TMB Barcelona



Catenaria Rígida. Metro de Valencia – 1,5 KV c.c.



Catenaria Rígida. Tranvía de Bruselas STIB – 750 V c.c.





 View more...



Comments






















Report "PRESENTACION CATENARIA RIGIDA.pdf"






Please fill this form, we will try to respond as soon as possible.


Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description








Close
Submit















Share & Embed "PRESENTACION CATENARIA RIGIDA.pdf"





Please copy and paste this embed script to where you want to embed



Embed Script




Size (px)
750x600
750x500
600x500
600x400





URL










Close











About | 
Terms | 
Privacy | 
Copyright | 
Contact



 
 
 










Copyright ©2017 KUPDF Inc.








 SUPPORT KUPDF


We need your help! 


Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website.

	
Donate

	
Sharing







To keep our site running, we need your help to cover our server cost (about $400/m), a small donation will help us a lot.





	
Share on Facebook

	
Share on Google+

	
Tweet

	
Pin it

	
Share on LinkedIn

	
Send email




Please help us to share our service with your friends.








No, thanks! Close the box.








