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1. ORÍGENES (I) Red telefónica con una topología en forma de malla completa.



C=



N ⋅ (N − 1) 2



Donde: C es el número de enlaces para interconectar entre sí a los usuarios. N es el número de usuarios.
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1. ORÍGENES (II) Red telefónica con un elemento central de conmutación. Red en estrella.



Central de conmutación manual de finales del siglo XIX.
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1. ORÍGENES (III) Red telefónica básica: Red de acceso, donde se conectan los usuarios a una central local. Red de interconexión, que conecta centrales. Hace posible la comunicación entre usuarios ubicados en diferentes áreas de acceso (CSA).
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2. SISTEMAS DE CONMUTACIÓN Conmutación espacial:



Conmutación temporal:
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3. CENTRAL TELEFÓNICA Central de conmutación manual de mitad del siglo XX.
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4. BUCLE DE ABONADO Par de cobre.
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5. TERMINAL TELEFÓNICO (I) Teléfono convencional:



Teléfono convencional de marcación decádica.



Teléfono convencional de marcación por multifrecuencias.



Teléfono multiservicio:
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5. TERMINAL TELEFÓNICO (II) Teléfono inalámbrico, conocido como DECT:



Teléfono con contestador automático, facsímil o fax:
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5. TERMINAL TELEFÓNICO (III) Datáfono:



Terminales móviles con GSM y/o GPRS:
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6. JERARQUÍA DE CONMUTACIÓN (I) Jerarquía de centrales telefónicas.
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6. JERARQUÍA DE CONMUTACIÓN (II) Estructura jerárquica de la red telefónica.



Los terminales se conectan a las centrales locales; éstas se conectan entre sí a las centrales primarias a través de secciones primarias; a su vez, las primarias se conectan a las secundarias y éstas a las terciarias (o nodales), que se unen a través de una estructura de malla.
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6. JERARQUÍA DE CONMUTACIÓN (III) Jerarquía del sistema telefónico.
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6. JERARQUÍA DE CONMUTACIÓN (IV) Estructura jerárquica de la red telefónica básica en España.
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7. CONMUTACIÓN (I) Definición: Consiste en establecer caminos lógicos o físicos por los que discurrirá la comunicación entre los terminales privados y hacia las redes de telefonía pública.
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7. CONMUTACIÓN (II) Conmutación de circuitos:



Conmutación de paquetes:
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7. CONMUTACIÓN (III) Modulación PCM-TDM: Modulación por codificación de pulsos y multiplexación por división en el tiempo. Es una técnica que se utiliza para digitalizar la señal analógica de un canal de voz, convirtiéndola en una secuencia de bytes que se pueden entrelazar con los que proceden de otros canales en intervalos de tiempo, creando de esta manera una trama digital que en el caso de los conmutadores pueden encaminar desde sus entradas a sus salidas de forma espacial o temporal.
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7. CONMUTACIÓN (IV) Modulación PCM-TDM: Modulación PCM:
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8. ENCAMINAMIENTO (I) Objetivo: Determinar los caminos a seguir, dentro de la red, por el tráfico cursado entre un abonado y otro.



20



8. ENCAMINAMIENTO (II) Sección: todo enlace físico entre centrales y ruta al camino que recorre una llamada desde la central de origen hasta la de destino. Tipos: Secciones directas. Secciones finales.



Ruta final: conjunto de secciones finales a través de las que se realiza la conexión entre abonados por la red jerárquica. 21



8. ENCAMINAMIENTO (III) Encaminamiento mediante rutas finales:



Camino único entre A y E: A-CL1-CP1-CS1-CT1-CS2-CP4-CL7-E



22 Arquitectura de la red telefónica y rutas entre los diversos abonados.



8. ENCAMINAMIENTO (IV) Encaminamiento mediante rutas directas:



Las secciones directas se representan mediante líneas de trazos.
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9. SEÑALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VOZ (I) Señalización información que se envía a través de la red sobre el estado de la misma, sobre la situación del interlocutor, la intención del que llama de entablar una conversación, etc. En la línea telefónica está siempre presente una corriente continua de 48 voltios. Antes de la fase de conversación, se transmiten una serie de señales o tonos de información.
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9. SEÑALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VOZ (II) Proceso de una llamada telefónica compone de dos fases diferenciadas:



se



Fase de señalización. Fase de conversación.



Procedimiento para el inicio y finalización de una llamada telefónica:
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9. SEÑALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VOZ (III) Tonos audibles previos a una comunicación telefónica:



Disco de marcación y teclado multifrecuencia:
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9. SEÑALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VOZ (IV) Red SS7 = Sistema de Señalización por canal común número 7. Características: Estructura en capas. Basado en tecnología digital. Soporta tráfico de voz y datos. Red de paquetes. Completo sistema de mensajes establecimiento y el fin de llamada.



para



el
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9. SEÑALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VOZ (V) Red SS7 compuesta por tres tipos de nodos de comunicación o señalización: Puntos de conmutación de servicio (SSP) son los puntos en los que se origina la información que se transmite a través de la red de señalización. Puntos de transferencia de señal (STP) son las centrales de conmutación de la red SS7. Puntos de control de servicio (SCP) son las bases de datos de la red. En estos puntos de control se almacena la información de señalización y los mensajes transmitidos.
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9. SEÑALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VOZ (VI) Red SS7:
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10.TELEFONÍA MÓVIL (I) Estructura jerárquica de la red telefónica móvil:
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10.TELEFONÍA MÓVIL (II) Elementos de la red de telefonía móvil GSM:



Estación base



Central de conmutación



Teléfonos móviles Emisores-receptores de ondas electromagnéticas con frecuencias entre 900 y 2.100 MHz.



¿Qué pasa cuando hacemos una llamada?
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Estructura celular con forma hexagonal



10.TELEFONÍA MÓVIL (III) GSM – 2G GPRS – 2.5G UMTS – 3G HSPA+ – 3.5G



Tarjetas SIM



Antenas de telefonía móvil 32



11.CENTRALITAS TRADICIONALES Diagrama de Panasonic:



conexionado



de



la



centralita
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12.PBX (I) PBX = Private Branch Automatic eXchange, central de conmutación privada. Funciones de conmutación: modo automático, mediante un control por software. Servicios: los mensajes de bienvenida, el contestador automático o el registro, grabación y control de las llamadas entrantes y salientes.



Teléfono multiservicio Sistema PBX



Centralita telefónica electrónica o sistema multilínea
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12.PBX (II) Funcionamiento de una central de conmutación privada:



Efectuar una llamada: Marcar 0 + nº de abonado
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12.PBX. COMPONENTES (III) La red de conmutación interna del PBX. El microcontrolador destinado al procesamiento de los datos. Las tarjetas telefónicas y los componentes de alimentación eléctrica. Las estaciones o terminales telefónicos (líneas). Las secciones que conectan la central PBX con la red pública conmutada. El tablero o consola de control de las llamadas entrantes. Un sistema de alimentación ininterrumpido (SAI). El cableado de conexión entre la central y los terminales.
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12.PBX. FUNCIONES (IV) Transferencia de llamadas. Sistema para conocer el estado de las extensiones. Sistema de espera. Hace que si alguien llama a una extensión ocupada, el sistema haga esperar al llamante hasta que la extensión quede libre (eso es cuando ponen una musiquilla repetitiva). Conferencias, que permite que llamadas del exterior lleguen a hablar con varias extensiones a la vez.
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12.PBX. FUNCIONES (V) Mantener un archivo con información sobre las comunicaciones. Sistema de contraseñas. Desviar llamadas a petición de los usuarios, por si se van a mover de su puesto. El sistema PBX conecta las extensiones internas dentro de una empresa y al mismo tiempo las conecta con la red pública conmutada, conocida también como PSTN (Red Telefónica Pública Conmutada).
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13.CENTRALITAS INALÁMBRICAS (I) Sistema DECT: Central privada o pasarela. Configuración por software. Módulos conectados por cables de par de cobre. Radio de operación: desde 25 hasta 100 metros. Aplicaciones: almacenes de productos, hipermercados.
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13.CENTRALITAS INALÁMBRICAS (II) Sistema GSM: Pasarela o gateway. Conexión con sistemas RDSI. Conexión a redes VoIP. Radio de operación: desde 2 hasta 10 Km. Uso: centralitas privadas que realizan muchas llamadas a teléfonos móviles. Ventajas: tarifas de llamadas entre móviles desde la red fija, envío de mensajes SMS.



Enlace GSM-RDSI Enlace GSM básico
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13.CENTRALITAS INALÁMBRICAS (III) Esquema de la red de telefonía de datos actual.
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14.TELEFONÍA IP (I) VoIP = Voice over IP, Voz sobre IP. Es una forma de transmitir llamadas de voz a través de una red TCP/IP. 4G de la telefonía móvil. IP-PBX Voz + Datos



42 Componentes de una red de telefonía IP con una pasarela (gateway) hacia la red telefónica conmutada.



14.TELEFONÍA IP (II) Comunicación telefónica a través de VoIP: Conversión de la señal de voz analógica a digital. Compresión de la señal y empaquetamiento de la misma para su envío a través de la red TCP/IP. Transmisión.



Comunicación telefónica es bidireccional, siendo ambos extremos emisores y receptores.
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14.TELEFONÍA IP (III) Ventajas: La infraestructura física. Sólo es necesario mantener una red.



Inconvenientes: Elevado coste de los terminales telefónicos IP. Dependencia de la red de datos para todas las comunicaciones de la empresa.
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15.RED VOIP (I) Red IP empleada para efectuar las llamadas internas de la propia empresa o para las llamadas externas, usando Internet en lugar de la red telefónica pública conmutada.
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15.RED VOIP (II) La telefonía IP vista según el modelo OSI.
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15.RED VOIP (III) Codecs = codificadores/decodificadores. Para efectuar la transmisión de las llamadas de voz a través de la red de datos, es necesario convertir las señales analógicas a digitales (emisión) y, luego, convertirlas de nuevo de digitales a analógicas (recepción).
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15.RED VOIP. COMPONENTES (IV) Servidor VoIP. Funciones: Conmutación de llamadas y gestión de las conexiones. Registro de llamadas y contestadores automáticos. Interfaces de acceso para que los dispositivos de telefonía convencional (teléfonos analógicos, PBX) puedan participar en la red de telefonía IP. Traducción de las codificaciones de audio en tiempo real.
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15.RED VOIP. COMPONENTES (V) Teléfono IP. Apariencia similar a la de un teléfono comercial. Dispone de una interfaz RJ-45 para la conexión a la red Ethernet mediante un cable de par trenzado.



Teléfono IP de la empresa Digium. 49



15.RED VOIP. COMPONENTES (VI) Terminal telefónico convencional, que se conecta a la red IP mediante un adaptador telefónico analógico (ATA).



Adaptador telefónico analógico Cisco ATA 187.
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15.RED VOIP. COMPONENTES (VII) Teléfono inalámbrico IP. Operan como un inalámbrico convencional. Su base se conecta a la red VoIP mediante un cable de par trenzado.



Siemens Gigaset SL400H Teléfono inalámbrico supletorio. 51



15.RED VOIP. COMPONENTES (VIII) Teléfono software (o softphone). Aplicación software. Proporciona las funcionalidades de un teléfono en un dispositivo no telefónico, como un PC o una tablet. Se utiliza para efectuar llamadas directas entre dos o más equipos conectados a la red local.



Skype. 52



15. RED VOIP. CONEXIÓN A LA RED RTC (IX) Servidor VoIP actuando como puerta de enlace con la red telefónica conmutada. Tarjetas de interfaz telefónica: Ranuras PCI. Interfaces RJ-11.



Tarjeta telefónica analógica de 8 puertos. Cortesía de Digium.
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15.RED VOIP. PROTOCOLOS (X) Los protocolos VoIP están situados en la capa de aplicación de la pila TCP/IP. La realización de una llamada telefónica VoIP conlleva dos fases diferenciadas: Fase de establecimiento de llamada: SIP, H.323. Fase de conversación: RTP, RTCP.
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15.RED VOIP. PROTOCOLOS (XI) En la fase de establecimiento se efectúan las operaciones de: producción de un tono de invitación a marcar, marcado del número de teléfono, señal de llamada (o de teléfono ocupado) y contestación del extremo opuesto de la línea. SIP (Protocolo de Iniciación de Sesión) define una arquitectura de señalización y control para VoIP. H.323 define los protocolos para proveer sesiones de comunicación audiovisual sobre paquetes de red.



Cuando el interlocutor contesta, se pasa a la fase de conversación.
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15.RED VOIP. PROTOCOLOS (XII) Cuando el interlocutor contesta, se pasa a la fase de conversación. RTP (Protocolo en Tiempo Real) que se emplea para aplicaciones de transmisión de audio y vídeo a una dirección. El protocolo no incluye reconocimiento de la recepción de los paquetes recibidos, lo cual evita la sobrecarga de la red, redundando en una mayor calidad del servicio. RTCP (Protocolo de Control en Tiempo Real) que controla la calidad del servicio de la comunicación y permite obtener información acerca de los participantes en la conversación.
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15.RED VOIP. QOS (XIII) QoS = Calidad del Servicio. Fuentes de ruido o distorsión de la señal en las diversas capas de la red:
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15.RED VOIP. ASTERISK (XIV) Aplicación desarrollada por la empresa Digium para la implementación de servidores VoIP. Se distribuye bajo licencia de software libre, de modo que se puede descargar e instalar gratuitamente. Se trata de un sistema muy robusto y potente, que soporta gran cantidad de protocolos de comunicación VoIP, lo que permite usarlo con cualquier teléfono IP.



58



15.RED VOIP. ASTERISK (XV) Funciones:
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15.RED VOIP. ASTERISK (XVI) Ventaja: Puede ser usado en ordenadores con recursos relativamente limitados: un microprocesador Intel Pentium III o equivalente, con 256 MB de RAM y una tarjeta de red Ethernet, es suficiente para configurar un sistema básico.
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15.RED VOIP. ASTERISK (XVII) Módulos:
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15.RED VOIP. ASTERISK (XVIII) Parte superior de la figura: SIP es el que se emplea mayoritariamente para la comunicación con teléfonos IP o con los servicios telefónicos de otros proveedores que empleen este protocolo. IAX2 (Protocolo de Comunicación entre Asterisks) se emplea para la comunicación entre varios servidores Asterisk distribuidos. H.323, SCCP y MGCP son protocolos para la comunicación de voz. XMPP (Protocolo Extensible de Mensajería y Presencia) se emplea para la comunicación con las aplicaciones de Google para las comunicaciones de voz y videoconferencia. DADHI es un driver de canal para la comunicación con las tarjetas de interfaz telefónica, que permite conectar el sistema Asterisk con terminales o sistemas telefónicos convencionales, o directamente con la red telefónica conmutada. 62



15.RED VOIP. ASTERISK (XIX) Parte inferior de la figura: CDR (Registro de Información de Llamada) es un módulo que registra todo tipo de información sobre las llamadas gestionadas por el sistema. Codecs son los módulos encargados de la codificación, decodificación y traducción entre codificaciones del sistema Asterisk. Una de las virtudes de Asterisk es que permite conectar entre sí dispositivos que empleen algoritmos de codificación diferentes. Módulos de Formato son los encargados de leer y escribir los archivos multimedia (grabación de llamadas entrantes, contestadores automáticos, mensajes de voz) empleados en el sistema de telefonía IP. Módulos de Configuración proporcionan la información y los parámetros necesarios para el funcionamiento del sistema Asterisk. 63



15.RED VOIP. ASTERISK (XX) Para la comunicación con el sistema se puede emplear la interfaz de línea de comandos (LdC).



64





 View more...



Comments






















Report "Redes de Telefonía"






Please fill this form, we will try to respond as soon as possible.


Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description








Close
Submit















Share & Embed "Redes de Telefonía"





Please copy and paste this embed script to where you want to embed



Embed Script




Size (px)
750x600
750x500
600x500
600x400





URL










Close











About | 
Terms | 
Privacy | 
Copyright | 
Contact



 
 
 










Copyright ©2017 KUPDF Inc.








 SUPPORT KUPDF


We need your help! 


Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website.

	
Donate

	
Sharing







To keep our site running, we need your help to cover our server cost (about $400/m), a small donation will help us a lot.





	
Share on Facebook

	
Share on Google+

	
Tweet

	
Pin it

	
Share on LinkedIn

	
Send email




Please help us to share our service with your friends.








No, thanks! Close the box.








