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Short Description

Descripción: trabajo realizado sobre las fabricas de cal y yeso que operan en el pueblo de simbal...



Description
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CAPITULO I



1. OBJETIVOS:



1.1. OBJETIVOS GENERALES: -Poner en práctica los conocimientos teóricos obtenidos en clase, materializándolos y concretándolos al tener un contacto directo con el campo laboral donde cada uno de los estudiantes desarrollara habilidades y destrezas necesarias para complementar su preparación en la actividad minera.



1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: -Determinar los diferentes tipos de rocas presentes en la zona, como son las rocas sedimentarias y las rocas ígneas. -Conocer el tipo de relieve y diferenciar los tipos de estructuras geologicas de Simbal. -Reconocer los diferentes tipos de meteorización mencionadas en clase. -Interpretar las correlaciones de las capas rocosas.
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2. INTRODUCCION:



2.1. UBICACION: -Distrito de la población de Simbal, a 32 Km. de la ciudad de Trujillo.



2.2. ACCESIBILIDAD: -Partimos de la ciudad universitaria dirigiéndonos por el ovalo de la marina, ingresando posteriormente a la carretera industrial o de penetración de la sierra hacia el Km. 18.5 donde hicimos la primera parada visitando la parte final de la segunda etapa del Proyecto Chavimochic donde se encuentra ubicada su estación metereológica después de esto nos dirigimos al distrito de Simbal que se encuentra a 35 Km. de la panamericana desde la ciudad de Trujillo.



2.3. TRABAJOS PREVIOS: En el distrito de Timbal ya se han realizado los trabajos previos como son :
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-



Carta Geológica



Es un plano reducido a una determinada escala que muestra la distribución de las unidades de roca más representativas, acompañadas de la clave de su edad geológica, así como las fallas y fracturas más importantes. Las Cartas Geológicas son fundamentales por ejemplo, para la exploración mineral y petrolera, para la ingeniería civil y para estudios de gran visión.



- Base Topográfica Es un plano topográfico de la zona que tiene curvas a nivel, en el caso de Timbal no encontramos casos independientes, pero las curvas de nivel están dentro de la hoja de carta nacional.



-



Punto geodésico



El punto geodésico especifica la posición y altura de una determinada zona sobre el nivel del mar, en este caso, Timbal.
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4. AGRADECIMIENTOS - Agradecemos cordialmente en primer lugar a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO por brindarnos la oportunidad de realizar nuestra primera práctica de campo realizada en el distrito de Simbal. Especialmente nuestro agradecimiento al Ms. Feliciano Bernui por facilitar el trámite para la unidad de transporte. - Agradecemos también al responsable de la parte final de la segunda etapa del Proyecto Chavimochic por permitirnos el ingreso a pesar de no poseer una autorización correspondiente, que por lo mencionado anteriormente no quiso mencionar su nombre. -Agradecemos a los diversos obreros de la mina artesanal de cal y yeso por permitirnos el ingreso. -Finalmente agradecemos a nuestro Prof., ING. MOISES GAYOSO PAREDES por su iniciativa y por su permanente apoyo durante la práctica de campo.
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CAPÍTULO II



1. GEOGRAFIA:



1.1. RELIEVE: - Accidentado con elevaciones de rocas, planicies que por lo general están compuestos por la población y áreas cultivadas que están en las planicies. 1.2. CLIMA: -Seco, caluroso y de sol permanente. 1.3. AGRICULTURA: -La mayor parte son cultivo de pan llevar, como el maíz, papa, plátanos, etc. -No hay agroindustria para la exportación como si los hay en el proyecto CHAVIMOCHIC (Caña de azúcar). 1.4. GANADERIA: -No presenta, o en todo caso es disminuida. 1.5. COMERCIO – INDUSTRIA: -Gran parte de la economía de SIMBAL se basa en la fabricación y comercializacion de yeso y cal en las minas artesanales.
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2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: En la zona de Simbal encontramos dos vías principales: -Carretera por el norte que va al pueblo de Sinsicap que queda en las alturas, es la más importante. -Carretera que en su primera parte se llama Chacchil y en la segunda parte de toma el nombre de La Cuesta.



3. HIDROGRAFIA: Presenta dos principales causes de agua: -Hay una quebrada llamada RIO SINSICAP, luego toma el nombre de SIMBAL, y después el RIO CHACHIL se une con el RIO SIMBAL y forma el RIO CARGATRAPOS que desemboca en el RIO PRICIPAL que es el RIO MOCHE. 4. GEOMORFOLOGIA: En este punto encontramos las diferentes Formas geológicas: •



Formas de relieve El pueblo de simbal tiene en su mayoría un relieve muy accidentado que están conformadas por rocas ígneas, también tiene relieves por rocas sedimentarias.



•



cordilleras altas
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Existen cordilleras bastantes altas como son aquellas de rocas ígneas y algunas de rocas sedimentarias.



•



altiplanos Constituye un área de las alturas, permanentemente de una superficie de erosión que presenta en parte un proceso de planicie pobremente desarrollado que se estableció truncando los pliegues de la tectónica incaica que afectó a los estratos paleozoicos y mesozoicos. Está morfología es también el resultado de procesos de inundaciones que no se observan en la zona.



•



agentes modeladores de la corteza: Entre los agentes principales que han dado origen a las geoformas actuales, están el agua y el viento como los que han jugado un papel muy importante, (aguas provenientes del río Sinsicap y de los otros valles vecinos etc.), la acción erosiva continua en la actualidad, principalmente por las aguas meteóricas que se colectan en las partes altas del flanco andino. Pequeños cursos de aguas corrientes, no hay agua subterránea, vientos y lluvias precipitaciones fluviales.



5. ESTRATIGRAFIA Descripción de las formaciones sedimentarias: Rocas sedimentarias: Las rocas sedimentarias provienen de la alteración y desintegración mas transporte de rocas pre-existentes, de allí que su origen sea secundario. Los procesos sedimentarios son fenómenos que están relacionados con la superficie terrestre y el agua. Depósitos eólicos: En este caso no hubo depósitos eólicos.
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Rocas intrusivas: A muchos kilómetros de profundidad de la superficie, la roca derretida llamada magma fluye a través de grietas o recámaras subterráneas. A medida que se enfría, los elementos se combinan para formar minerales de silicato comunes, los cuales son el sustento de las rocas ígneas. Estos minerales pueden alcanzar gran tamaño, si el espacio lo permite. Las rocas que se forman de esta manera se llaman rocas ígneas intrusivas o plutónicas. Los cristales minerales son lo suficientemente grandes para ser vistos sin necesidad de un microscopio. Existen diferentes tipos de rocas ígneas intrusivas, pero el granito es el tipo más común. Hay hasta tres tipos de rocas ígneas: Granito



ktigr



Granodiorita ktigd Diorita



ktidi



Pertenecen al cretácico y el terciario inferior



La única formación sedimentaria que aflora en Simbal es la FORMACION CHICAMA q esta compuesta por bancos de buen espesor por lutitas laminadas de diferentes colores cuando son de diferentes colores se le denomina lutitas abigarradas. Lo básico de la constitución de la formación chicama en la zona de simbal son lutitas, calizas, areniscas ocasionalmente y lentes de yeso.
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Intemperismo: Es el conjunto de procesos mediante los cuales son descompuestas y desintegradas por su permanente exposición a los agentes atmosféricos. •



Tipos de intemperismo: Las metereorizaciones más características de rocas ígneas las podemos



observar en el mirador. Intemperismo mecánico Del granito son las expoliaciones concéntricas q son unas concavidades o pueden ser como bolones que parecen que se fueran a caer. Descascaramiento de las rocas ígneas. Esto sucede por los cambios de temperaturas por estar mucho expuesto al sol. 6. ASPECTOS ESTRUCTURALES: Las estructuras principales que aparecen en la zona de simbal son: ANTICLINALES: El anticlinal es una deformación en pliegue formado en rocas dispuestas en estratos que resulta de esfuerzos tectónicos de tipo diverso. En general, un pliegue anticlinal puede producirse por presiones tangenciales, por deslizamiento o corrimiento, por intrusión o eyección de materiales desde áreas más profundas, o por deformaciones verticales del substrato. Salvo en estos dos últimos casos, el pliegue representa una reducción del área ocupada inicialmente por los estratos y suele requerir la existencia de un material plástico en la base de los estratos plegados. SINCLINALES: El sinclinal es la parte cóncava de un pliegue de la corteza terrestre debido a las fuerzas de compresión de un movimiento orogénico.
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Cuadrángulos de Perú . La zona en la que estuvimos, en este caso Simbal, pertenece al cuadrángulo de Otuzco.



ESTA IMAGEN MUESTRA EL CUADRANGULO DE OTUZCO 11



.



CAPITULO III Partimos a las 8:30 am de la ciudad universitaria con dirección a Simbal, recorriendo por el ovalo la marina y posteriormente tomamos la carretera industrial, llegando hasta el kilómetro 18.5 de la carretera a la sierra donde hicimos una parada en la parte final de la segunda etapa del proyecto CHAVIMOCHIC.



Rumbo a SIMBAL



Ahí esperamos hasta que el responsable nos permita entrar; al ingresar observamos la estación meteorológica la cual es instalada al concluir siempre cada una de las tres etapas del proyecto CHAVIMOCHIC. El responsable siempre toma apuntes tres veces cada día una a las 8:00 am otra a las 12:00 y la ultima a las 6:00 p.m. Esto se hace para saber como ha evolucionado el clima durante un año.
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Una estación meteorológica es una instalación destinada a medir y registrar regularmente diversas variables meteorológicas. Estos datos se utilizan tanto para la elaboración de predicciones meteorológicas a partir de modelos numéricos como para estudios climáticos. Las mediciones q hacen con la instalación meteorológica es sobre temperatura, humedad, calor, lluvia, vientos y presión atmosférica.



EN ESTA IMAGEN VEMOS AL PROFESOR INDICANDO EL PANEL DE CONTROL DE LA ESTACIÓN METEREOLOGICA.
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Los instrumentos comunes y variables que se miden en una estación meteorológica incluyen: •



Veleta: mide la dirección del viento •



Panel Solar: la condición térmica y la



medida de temperaturas en horarios determinados del día. La temperatura medida fue de 18 grados. •



Barómetro: medida de presión atmosférica



en superficie medida en BAR. La medición fue 998.8 bar. de presión atmosférica. •



Pluviómetro: medida de la cantidad de



precipitación de agua. La medición fue 0. •



Psicrómetro: medida de la humedad relativa



del aire y la temperatura del punto de rocío. la medición fue 75%. •



Punto de Rocío: Una manera de



temperatura que utiliza la aviación comercial, que cuando una temperatura es mayor a 4 grados centígrados va a generar nieblas y cuando es menor a 4 centígrados estas nieblas se van a disipar rápidamente. La cual medio 13 grados. DEW-PT •



Piranómetro: medida de la insolación solar.



La medida del sol fue 423. •



Anemómetro: medida de la velocidad del viento. La medida fue 0.9.



La mayor parte de las estaciones meteorológicas están automatizadas (E.M.A.) requiriendo un mantenimiento ocasional. Para la medida de variables en mares y océanos se utilizan sistemas especiales dispuestos en boyas meteorológicas. Otras instalaciones meteorológicas menos comunes disponen de instrumental de sondeo remoto como radares para medir la turbulencia atmosférica y la actividad de tormentas, 15



perfiladores de viento y sistemas acústicos de sondeo de la estructura vertical de temperaturas. Alternativamente, estas y otras variables pueden obtenerse mediante el uso de globos sonda. En todo caso la distribución irregular de estaciones meteorológicas y la falta de ellas en grandes regiones, como mares y desiertos, dificulta la introducción de los datos en modelos meteorológicos y complica las predicciones de mayor alcance temporal. Después de esto procedimos a recorrer el lugar en donde nos explicaron parte de la gran obra. El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC en la costa norte del Perú, fue iniciado por el INADE (Instituto Nacional de Desarrollo), en la década de 1960, en el 2003 se efectuó la transferencia del mismo al gobierno regional de La Libertad. Se extiende en la parte baja de las cuencas de los ríos Santa, límite de la LIBERTAD y ANCASH, toma la irrigación desde la cota 412 s.n.m. En el cual se ubica la bocatoma principal, Chao, Virú, Moche y Chicama. El objetivo del Proyecto Especial es el de garantizar el agua de riego en los perímetros de riego de las partes bajas de las cuencas mencionadas. El área total irrigada beneficiada por el sistema es de 144 385 ha, de las cuales se han ganado al desierto 66 075 ha, en las zonas entre los valles. Además garantiza el suministro de agua a 78 310 ha de tierras de los valles que ya eran cultivados, pero que no tenían el agua garantizada todos los años. El proyecto especial de las nuevas tierras de regadío de "Chavimochic". Se puso en marcha con las esperanzas de un proyecto para generar trabajo, y divisas por la exportación de la producción a mercados exteriores. Este proyecto, hoy en día es una floreciente realidad que ha situado al Perú como el mayor exportador mundial de algunos determinados productos hortícolas. Fue posible gracias en parte a la iniciativa privada de diversas empresas que enfocaron el cultivo y la producción de diversos productos hortícolas según las necesidades de diversos mercados consumidores, preferentemente de Europa y América del Norte.
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Se cultivan diversos productos hortícolas siempre con estudios de mercado y con vista a la exportación que integra a mercados exteriores de productos tales como espárragos o alcachofas que se exportan principalmente por el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos de Trujillo.



El riego El riego fue el objetivo inicial del Proyecto Especial, que actualmente tiene objetivos múltiples. El sistema de riego está compuesto por: •



La toma principal en la margen derecha del



río Santa.Caudal máximo de ingreso: 106 m3. •



Un canal principal que corre



aproximadamente paralelo al río hasta el reservorio de compensación diaria Palo Redondo (proyectado); este canal tiene 4 metros de profundidad y tiene 4 metros de ancho. •



Canal madre, que toma dirección general



hacia el norte siguiendo aproximadamente una curva de nivel, cruzando los valles de los ríos Chao, Virú, Moche, y, Chicama. En cada uno de estos valles existen bocatomas que alimentan los respectivos perímetros de riego. •



Hay dos túneles que son los que van a



formar el sifón, el cual funciona con el principio de los vasos cominucantes; el canal que va a pasar por debajo del cauce del río moche, cuando el nivel de esta agua esta en exceso se abre un desagüe o desborde para que vaya al cauce.
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•



Sistema de alarma, cuando la capacidad del



nivel rebalsa, los platos vibratorios (sifones) vibran y alerta al responsable para que levante las compuertas del desagüe o desborde q van al río. •



Entre 1994 – 2001, se han incorporadas a la



actividad productiva privada más de 21,000 ha de tierras nuevas. •



Las nuevas áreas cultivadas crearon 15 mil



nuevos puestos de trabajo en la agricultura.



Otras acciones cubiertas por el Proyecto Especial



•



Producción anual de 20 millones de m3 de agua potable, atendiendo el consumo de cerca de 300 mil habitantes de Trujillo metropolitano.



•



Producción de 2, 500,000 de Kwh. de energía eléctrica para atender a cerca de 40 mil habitantes de Virú, Chao y Santa y a las empresas agroindustriales del área.
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La tercera etapa Actualmente se está gestionando la construcción de la tercera y última etapa del P.E CHAVIMOCHIC que irrigará los terrenos del Valle Chicama, al norte de Trujillo. Esta etapa comprende habilitar los terrenos de cultivo más extensos y fértiles de la región La Libertad y por lo tanto demanda de una inversión de aproximadamente 300 millones de dólares americanos. Su ejecución significará un gran paso para el desarrollo de la región La Libertad, ya que afianzará la solidez económica que viene teniendo la región en la última década.



Premios Este proyecto obtuvo en 1998 el prestigioso premio internacional Puente de Alcántara.



TROFEO INTERNACIONAL “PUENTE DE ALCANTARA”
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Desde esa zona también pudimos observas rocas ígneas ya que estas son mas fáciles de reconocer por ser muy accidentadas en su mayoría.



CERRO “OREJAS” ( EXTENSIÓN DE ROCAS ÍGNEAS).
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Después de este recorrido regresamos al bus para trasladarnos hacia los alrededores de SIMBAL. En el trayecto realizamos una parada en el Mirador donde observamos Diques, que son estructuras tubulares, cuando son oscuros se les denomina permatiticos y cuando son claros apliticos; igual que las variedades de tipos de meteorización los cuales son producidos por vientos y agua, como se puede apreciar en la siguiente imagen.



ZONA DE INTEMPERIZACION TIPO EÓLICA
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Luego procedimos a seguir con el trayecto, al llegar a SIMBAL, nos ubicamos en la parte alta de un cerro ahí encontramos lo que se llama PUNTO GEODESICO.



PUNTO GEODESICO



Que indica la posición y altitud de la zona, pudimos observar los diferentes tipos de pliegues como son los SINCLINALES y los ANTICLINALES. 22



VISTA DE SINCLINALES SEGUIDOS DE ANTICLINALES DE ROCAS SEDIMENTARIAS. Desde ese lugar observamos el pueblo de SIMBAL y alrededores como es LA MINA ARTESANAL DE YESO Y CAL, también observamos diferentes tipos de rocas como son las ígneas y sedimentarias.



UNION DE ROCAS SEDIMENTARIAS CON IGNEAS
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Luego procedimos a dirigirnos hacia LA MINA ARTESANAL DE YESO Y CAL. Al llegar a la MINA ARTESANAL observamos los diferentes tipos de hornos.



HORNOS ARTESANALES



HORNO EN FORMA HORIZONTAL



En estos hornos las piedras calizas son quemadas para obtener yeso y cal, se queman en hornos verticales.
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LAS CALIZAS La caliza es una roca sedimentaria porosa de origen químico, formada mineralógicamente por carbonatos, principalmente carbonato de calcio. Cuando tiene alta proporción de carbonatos de magnesio se le conoce como dolomita. Petrográficamente tiene tres tipos de componentes: granos, matriz y cemento.



ESTRATO DE ROCAS CALIZAS



ROCAS CALIZAS EXTRAIDAS



Es una roca muy importante como reservorio de petróleo, dada su gran porosidad. Tiene una gran resistencia a la meteorización, eso ha permitido que muchas esculturas y edificios de la antigüedad tallados en dichas rocas hayan llegado hasta nosotros. Sin embargo, la acción del agua de lluvia y los ríos provoca la disolución de la caliza, creando un tipo de meteorización característica denominada kárstica.
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EXTRACCION DE ROCAS CALIZAS



PROCESAMIENTO DE YESO El yeso es un producto preparado básicamente a partir de una roca llamada caliza, no se queman si no se calientan a ciertas temperaturas para eliminar la humedad, el horno es cargado por arriba con todos los fragmentos de yeso y se usa como combustible la leña para el yeso. Luego que se elimina la humedad, sale en trozos estos trozos pasan a un molino que son como ciclones que vuelve el yeso impalpable porque si fuera a campo abierto el aire llevaría la mitad de la producción, por eso esta encerrados en unos ciclones donde se muele el yeso y una vez molido se empaquetan para su comercialización. El yeso como producto industrial es sulfato de calcio hemihidrato (CaSO4 ½·H2O), también llamado vulgarmente "yeso cocido". Se comercializa molido, en forma de polvo.



26



YESO EN POLVO El yeso no efervece cuando se le añade el acido ya que no es un carbonato, pero a veces efervece un poco por estar contaminado con la caliza. Si se aumenta la temperatura hasta lograr el desprendimiento total de agua, fuertemente combinada, se obtienen durante el proceso diferentes yesos empleados en construcción, los que de acuerdo con las temperaturas crecientes de deshidratación pueden ser: •



Temperatura ordinaria: piedra de yeso, o



sulfato de calcio bihidrato: CaSO4 2·H2O. •



107 ºC: formación de sulfato de calcio



hemihidrato: CaSO4 ½·H2O. •



107 - 200 ºC: desecación del hemihidrato,



con fraguado más rápido que el anterior: yeso comercial para estuco. •



200 - 300 ºC: yeso con ligero residuo de



agua, de fraguado lentísimo y de gran resistencia.
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300 - 400 ºC: yeso de fraguado



•



aparentemente rápido, pero de muy baja resistencia 500 - 700 ºC: yeso Anhidro o extra cocido,



•



de fraguado lentísimo o nulo: yeso muerto. 750 - 800 ºC: empieza a formarse el yeso



•



hidráulico. 800 - 1000 ºC: yeso hidráulico normal, o de



•



pavimento. 1000 - 1400 ºC: yeso hidráulico con mayor



•



proporción de cal libre y fraguado más rápido



Usos Profusamente utilizado en construcción como pasta para guarnecidos, enlucidos y revocos; como pasta de agarre y de juntas. También es utilizado para obtener estucados y en la preparación de superficies de soporte para la pintura artística al fresco. Prefabricado, como paneles de yeso (Dry Wall o Sheet rock) para tabiques, y escayolados para techos. Se usa como aislante térmico, pues el yeso es mal conductor del calor. Para confeccionar moldes de dentaduras, en Odontología. Para usos quirúrgicos. En los moldes utilizados para preparación y reproducción de esculturas. En la elaboración de tizas para escritura.



PROCESAMIENTO DE LA CAL La caliza es un carbonato de calcio que una vez que se quema es un Óxido de calcio, de fórmula CaO; las calizas se queman en hornos verticales que están forrados por una carcaza metálica pero no todos están forrados interiormente tiene que estar forrados por
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unos ladrillos refractarios que resisten la temperatura, para el quemado de la caliza el combustible que se utiliza es la ANTRACITA que tiene un alto poder calorífico.



También se denomina cal viva. Esta palabra interviene en el nombre de otras sustancias, como por ejemplo la cal apagada o cal muerta, que es hidróxido de calcio, Ca(OH)2. Antiguamente se usaba «cal» en vez de «calcio», en algunos nombres de compuestos donde interviene este elemento, como el aljez (sulfato de cal, SO4Ca · 2H2O) o el mármol (carbonato de cal, CO3Ca). Este material utilizado para hacer mortero de cal se obtiene de las rocas calizas, calcinadas a una temperatura entre 900 y 1.200 º C, durante días, en un horno rotatorio o en un horno tradicional. El óxido de calcio reacciona violentamente con el agua haciendo que esta alcance los 90ºC. Es por ello que, si entra en contacto con seres vivos, 29



deshidrata sus tejidos ya que estos están formados por agua. Por ejemplo un ser humano está formado por un 75% de agua. Hay diferentes tipos de colores de calizas, generalmente es porque tienen una breve impureza, pero no se deben mezclar calizas de distintos colores, esto es para tener una buena cal. Por eso hacen lotes de ciertos colores de caliza. El sistema es abajo se pone primero antracita la cual se prende encima una capa de caliza, encima otra capa de antracita y así hasta q se llena. Los tamaños de calizas deben ser uniforme entre dos pulgadas y tres pulgadas medias, para que la temperatura que sea desde abajo hacia arriba sea pareja uniforme y toda la caliza sea uniforme, luego se baja la caliza por unos túneles y se escoge algunas cenizas productos de la antracita que se han quemado, luego se chanca y se envasa para vender.



Tipos de cal: Cal viva: Es la que recién es procesada, esta no tiene agua. Cal apagada: Es la q esta en venta, la cal se apaga con agua y elimina la fuerza que tiene la cal. Luego procedimos a ver las siguientes maquinas: Chancadora, del tamaño uniforme de la roca.
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ANEXOS:



Instrumentos utilizados



Altímetro Es este caso la altitud fue de 570 m.s.n.m, también se pudo medir la presión la cual fue de 711 m.m.Hg. Brújula Simbal esta al noreste de Trujillo. La zona de simbal pertenece al cuadrángulo de Otuzco Martillo de Minero
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BRÚJULA



ALTIMETRO
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:



La explotación de yeso y cal en la zona de Simbal constistuye la principal fuente de economía y desarrollo en dicha zona. La explotación en estos centros mineros artesanales ubicados en la zona de Simbal se realiza con métodos y técnicas rudimentarias, puesto que los sistemas de seguridad no están en óptimas condiciones para aplicar técnicas sofisticadas como explosivos etc. Para la explotación de estos recursos se necesita mano de obras la cual es proporcionada en su mayoría por los pobladores de las zonas generándoles su principal fuente de ingreso. Se deberla trabajar con suma seguridad ya que en lugar que estuvimos pudimos observar que cualquier movimiento sísmico podría ocasionar un derrumbe. En este viaje reafirmamos la importancia de saber usar los instrumentos de orientación y de medición tales cuales como: 33



BRÚJULA: Que sirve para medir el rumbo y buzamiento de los relieves propios de la zona. ALTIMETRO: Nos permite conocer la altitud y la presión atmosférica en milímetros de mercurio en esta zona para poder realizar estos trabajos.
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