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Short Description

Descripción: Cuadernillo de laboratorios simulados para quienes están preparando su examen CCNA. Contiene configuracione...
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GUÍA DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CCNA 640-802 V4.1



Ejercicios de Simulación En este cuadernillo encontrará una serie de ejercicios de simulación con el objeto de ayudarlo a familiarizarse con este tipo de preguntas presentes en el examen de certificación. Tenga presente que en cada examen hay al menos uno o dos ejercicios de este estilo. Para ejercitarse en este tipo de tareas, le sugiero conseguir un buen simulador de dispositivos que le permita armar su propia topología. En el momento de escribir estas líneas, febrero de 2012, las herramientas que habitualmente utilizo para esta tarea son GNS3 o Packet Tracer v.5.3. Arme las topologías presentadas y las configuraciones básicas, y luego controle el tiempo que le requiere leer las consignas y resolver la situación. Para una mejor percepción de estos ejercicios, los he dividido en 2 tipos básicos. Ejercicios de configuración, en los que se requiere completar una configuración incompleta; y ejercicios de resolución de fallos, en los que se plantea una situación problemática y se requiere diagnosticar y resolver el problema.



1. Ejercicios de configuración En este tipo de ejercicios el examen presenta una topología y un planteo de diseño, y se requiere completar algún aspecto concreto de la tarea como es la configuración del enrutamiento, las claves, etc. Algunas consideraciones a tener en cuenta para este tipo de ejercicios: 



Los ejercicios de configuración son generalmente ejercicios sencillos.







No suele haber más de un ejercicio de este tipo en cada examen. Esto es importante tenerlo en cuenta para el manejo del tiempo del examen.







Puede tratarse sencillamente de una tarea de configuración, o requerir alguna tarea adicional como por ejemplo el cálculo de subredes o la aplicación de otro concepto relacionado.







El ejercicio se evalúa, no a partir del procedimiento o la secuencia de comandos, sino del archivo de configuración resultante. Conclusión: lo importante es el resultado que se obtiene.







Haga solamente y todo lo que se le solicita en las consignas del ejercicio. No pierda tiempo en revisar otros aspecto; el tiempo es un bien muy limitado durante el examen.



GUÍA DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CCNA 640-802 V4.1



EJERCICIOS DE SIMULACIÓN - Pag. 3



Ejercicio 1.1 Una compañía de bebidas gaseosas ha tomado la decisión de brindar conectividad de red a 3 sucursales. Hay ya una LAN en cada sucursal. Los routers Dominico y Quilmes están totalmente configurados. El router Retiro está también configurado pero no ha sido configurado el protocolo de enrutamiento. Configure el protocolo de enrutamiento y publique todas las redes conectadas al router Retiro. La configuración de los routers es la que sigue: 



Los routers se llaman Dominico, Quilmes y Retiro.







RIPv2 es el protocolo de enrutamiento utilizado.







La señal de temporización (clocking) es provista por la interfaz serie0/0/0 en cada enlace serial.







La clave del router Retiro es “cisco”.







Se utiliza la máscara de subred por defecto en todas las interfaces.







El direccionamiento IP es el siguiente:



Dominico F0/0 192.168.149.1 S0/0/0 192.168.199.1 Quilmes F0/0 192.168.55.1 S0/0/0 192.168.101.1 S0/0/1 192.168.199.2 Retiro F0/0 192.168.65.1 S0/0/1 192.168.101.2 Clave secreta: cisco Escenario:



Dominico



Fa0/0
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Quilmes S0/0/0



Retiro S0/0/0



S0/0/1 Fa0/0.



S0/0/1 Fa0/0.
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Configuraciones iniciales Router Dominico version 12.4 ! hostname Dominico ! enable secret 5 $1$mERr$QW507l9iu85K/E7aFLOV5/ ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.149.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/0 ip address 192.168.199.1 255.255.255.0 clock rate 2000000 ! router rip version 2 network 192.168.149.0 network 192.168.199.0 ! end



Router Quilmes version 12.4 ! hostname Quilmes ! enable secret 5 $1$mERr$QW507l9iu85K/E7aFLOV5/ ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.55.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/0 ip address 192.168.101.1 255.255.255.0 clock rate 2000000 ! interface Serial0/0/1 ip address 192.168.199.2 255.255.255.0 ! router rip version 2 network 192.168.55.0 network 192.168.101.0 network 192.168.199.0 ! end
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Router Retiro version 12.4 ! hostname Retiro ! enable secret cisco ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.65.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/0 no ip address clock rate 2000000 shutdown ! ! end



Resolución de la simulación Retiro# Retiro#config t Retiro(config)#router rip Retiro(config-router)#version 2 Retiro(config-router)#network 192.168.65.0 Retiro(config-router)#network 192.168.101.0 Retiro(config-router)# Retiro#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] Retiro#
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Ejercicio 1.2 Una consultora tiene 3 routers en su red. Estos routers, Alfa, Beta y Gama, están ubicados en diferentes LANs. Los Routers Alfa y Beta no requieren configuración. La configuración de Gama está completa excepto las claves de las 5 líneas virtuales, la clave de consola y la clave de acceso al modo privilegiado. El CIO de la empresa ha indicado que la clave de acceso al modo privilegiado debe estar encriptada para dar la mayor seguridad posible. Las claves que debe configurar son: 



Telnet



cisco_2







Consola



andorra







Modo privilegiado



web_in







Los router se denominan Alfa, Beta y Gamma.







La red está dividida en subredes con una máscara 255.255.255.224.







El protocolo de enrutamiento es RIPv2.







La señal de temporización (clocking) es provista por la interfaz serie0/0/0.







Las direcciones IP son las siguientes:



Alfa F0/0 213.197.14.33 S0/0/0 213.197.14.65 Beta F0/0 213.197.14.97 S0/0/0 213.197.14.129 S0/0/1 213.197.14.66 Gamma F0/0 213.197.14.161 S0/0/1 213.197.14.130 Alfa



Fa0/0



Beta S0/0/0



Gamma S0/0/0



S0/0/1 Fa0/0.
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S0/0/1 Fa0/0.
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Configuraciones iniciales



Router Alfa version 12.4 ! hostname Alfa ! enable secret 5 $1$mERr$QW507l9iu85K/E7aFLOV5/ ! interface FastEthernet0/0 ip address 213.197.14.33 255.255.255.224 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/0 ip address 213.197.14.65 255.255.255.224 clock rate 2000000 ! router rip version 2 network 213.197.14.0 ! end



Router Beta version 12.4 ! hostname Beta ! enable secret 5 $1$mERr$QW507l9iu85K/E7aFLOV5/ ! interface FastEthernet0/0 ip address 213.197.14.97 255.255.255.224 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/0 ip address 213.197.14.129 255.255.255.224 clock rate 2000000 ! interface Serial0/0/1 ip address 213.197.14.66 255.255.255.224 ! router rip version 2 network 213.197.14.0 ! end
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Router Gamma version 12.4 ! hostname Gamma ! interface FastEthernet0/0 ip address 213.197.14.161 255.255.255.224 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/1 ip address 213.197.14.130 255.255.255.224 ! router rip version 2 network 213.197.14.0 ! line con 0 line vty 0 4 login ! end



Resolución de La simulación Gamma# Gamma#config t Gamma(config)#line vty 0 4 Gamma(config-line)#password cisco_2 Gamma(config-line)#login Gamma(config-line)#line console 0 Gamma(config-line)#password andorra Gamma(config-line)#login Gamma(config-line)#enable secret web_in Gamma(config)#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] Gamma#
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Ejercicio 1.3 Una compañía de entrenamiento denominada Cisco Train posee 3 locales. Dos de los locales tienen sus redes conectadas entre si. El tercer local ha recibido un router recientemente y ha de ser conectado a los otros dos. El nombre de los routers es: Estudio, Aulas, Examenes. Configure las direcciones IP de las interfaces F0/0 y S0/0/1 del router Examenes, de modo tal que F0/0 utilice la primera subred utilizable, mientras que S0/0/1 utilice la segunda subred utilizable de la red 192.168.81.0/27. Ambas interfaces deben utilizar la primera IP disponible de sus respectivas subredes. La subred cero no es utilizada. Los routers han sido configurados con las siguientes especificaciones: 



Los routers se denominan Estudio, Aulas y Examenes.







El protocolo de enrutamiento es RIPv.2







La señal de temporización (clocking) es provista por la interfaz serie 0/0/0.







La clave secreta de Examenes es “cisco”.







Las direcciones IP son las siguientes:



Estudio F0/0 192.168.83.1 S0/0/0 192.168.85.1 Aulas F0/0 192.168.88.1 S0/0/0 192.168.81.89 S0/0/1 192.168.85.2 Examenes F0/0 a determinar S0/0/1 a determinar Clave secreta cisco



Estudio



Aulas S0/0/0



Fa0/0
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Examenes S0/0/0



S0/0/1 Fa0/0.



S0/0/1 Fa0/0.
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Configuraciones iniciales Router Estudio version 12.4 ! hostname Estudio ! enable secret 5 $1$mERr$QW507l9iu85K/E7aFLOV5/ ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.83.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/0 ip address 192.168.85.1 255.255.255.0 clock rate 2000000 ! router rip version 2 network 192.168.83.0 network 192.168.85.0 ! end



Router Aulas version 12.4 ! hostname Aulas ! enable secret 5 $1$mERr$QW507l9iu85K/E7aFLOV5/ ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.88.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/0 ip address 192.168.81.89 255.255.255.224 clock rate 2000000 ! interface Serial0/0/1 ip address 192.168.85.2 255.255.255.0 ! router rip version 2 network 192.168.81.0 network 192.168.85.0 network 192.168.88.0 ! end



GUÍA DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CCNA 640-802 V4.1



EJERCICIOS DE SIMULACIÓN - Pag. 11



Router Examenes version 12.4 ! hostname Examenes ! enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/1 no ip address ! router rip version 2 network 192.168.81.0 ! end



Resolución de la simulación Examenes# Examenes#config t Examenes(config)#interface FastEthernet 0/0 Examenes(config-if)#ip address 192.168.81.33 255.255.255.224 Examenes(config-if)#no shutdown Examenes(config-if)#interface Serial 0/0/1 Examenes(config-if)#ip address 192.168.81.65 255.255.255.224 Examenes(config-if)#no shutdown Examenes(config-if)#^Z Examenes#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] Examenes#
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Ejercicio 1.4 Hay 3 sitios conectados a través de una WAN. En cada sitio un router provee conectividad serial a la WAN y una conexión Ethernet a la LAN. Los 3 routers están configurados y la red es plenamente funcional. Configure y aplique una lista de acceso que prevenga el acceso por telnet al Router_1, a la vez que permite el paso de todo otro tráfico. La lista de acceso no debe contener más de 3 sentencias y debe aplicarse en Router_1. Los routers han sido configurados previamente de acuerdo a las siguientes especificaciones: 



Los routers se llaman Router_1, Router_2 y Router_3.







El protocolo de enrutamiento es RIPv2.







La señal de temporización (clocking) es provista en las interfaces serie0/0/0.







La clave para cada router es “cisco”.







La máscara de subred para todas las interfaces es la máscara por defecto.







Las direcciones IP son las que se detallan a continuación.



Router_1 F0/0 192.168.149.1 S0/0/0 192.168.199.1 Clave secreta cisco Router_2 F0/0 192.168.155.1 S0/0/0 192.168.11.1 S0/0/1 192.168.199.2 Clave secreta: cisco Router_3 F0/0 192.168.165.1 S0/0/1 192.168.11.2 Clave secreta cisco Router_2



Router_1 S0/0/0



Fa0/0



Router_3 S0/0/0



S0/0/1 Fa0/0.
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S0/0/1 Fa0/0.
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Configuraciones iniciales



Router_1 version 12.4 ! hostname Router_1 ! enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.149.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/0 ip address 192.168.199.1 255.255.255.0 clock rate 2000000 ! router rip version 2 network 192.168.149.0 network 192.168.199.0 ! line con 0 line vty 0 4 password cisco login ! end



Router_2 version 12.4 ! hostname Router_2 ! enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.155.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/0 ip address 192.168.11.1 255.255.255.0 clock rate 2000000 ! interface Serial0/0/1 ip address 192.168.199.2 255.255.255.0 !
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router rip version 2 network 192.168.11.0 network 192.168.155.0 network 192.168.199.0 ! end



Router_3 version 12.4 ! hostname Router_3 ! enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.165.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/1 ip address 192.168.11.2 255.255.255.0 ! router rip version 2 network 192.168.11.0 network 192.168.165.0 ! end



Resolución de la simulación Router_1# Router_1#config t Router_1(config)#access-list 101 deny tcp any host 192.168.149.1 eq 23 Router_1(config)#access-list 101 deny tcp any host 192.168.199.1 eq 23 Router_1(config)#access-list 101 permit ip any any Router_1(config)#interface Serial0/0/0 Router_1(config-if)#ip access-group 101 in Router_1(config-if)#^Z Router_1#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] Router_1#
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Ejercicio 1.5 Usted se desempeña como Administrador de la red de la empresa y está configurando un router para brindar acceso a Internet. El ISP ha entregado a la empresa 6 direcciones IP públicas: 198.18.158.97 a 102. La red tiene 62 nodos que necesitan acceder a Internet simultáneamente. Los nodos en la LAN tienen asignadas direcciones IP privadas del rango 192.168.98.65 a 192.168.98.126. Hasta el momento se completaron las siguientes tareas en el router: 



La configuración básica del router.







Las interfaces correspondientes ya han sido configuradas como NAT inside y NAT outside.







Se han configurado las rutas estáticas apropiadas (dado que se trata de una red stub, no se requerirá un protocolo de enrutamiento).







Todas las claves han sido temporalmente configuradas como “cisco”.



Su tarea es completar la configuración NAT utilizando todas las direcciones IP asignadas por el ISP para proveer acceso a Internet a los nodos de la LAN. Las funcionalidades podrán ser chequeadas utilizando el nodo provisto para testing. Información de configuración: Router_1 inside global addresses 198.18.158.97 - 198.18.158.102/29 inside local addresses 192.168.98.64 – 192.168.98.127 nodos internos 64 clave cisco



Router_1 S0/0/0 192.0.2.109



Switch Fa0/0 192.168.98.12



Nodo para testing
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ISP



S0/0/1 192.0.2.110



Consola
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Configuraciones iniciales



Router ISP version 12.4 ! hostname ISP ! enable secret 5 $1$mERr$QW507l9iu85K/E7aFLOV5/ ! interface Serial0/0/1 ip address 192.0.2.110 255.255.255.252 clock rate 2000000 ! ip classless ip route 198.18.158.96 255.255.255.248 192.0.2.109 ! end



Router_1 version 12.4 ! hostname Router_1 ! enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.98.12 255.255.255.0 ip nat inside duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/0 ip address 192.0.2.109 255.255.255.252 ip nat outside ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0 ! line con 0 password cisco login line vty 0 4 password cisco login ! end
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Resolución de la simulación Router_1#config t Router_1(config)#ip nat pool NAT 198.18.158.97 198.18.158.102 netmask 255.255.255.248 Router_1(config)#access-list 101 permit ip 192.168.98.64 0.0.0.63 any Router_1(config)#ip nat inside source list 101 pool NAT overload Router_1(config)#^Z Router_1#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] Router_1#
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Ejercicio 1.6 Usted se desempeña como Administrador de la red de la empresa. Se ha agregado un nuevo switch a la red LAN, llamado Switch_2. Su tarea es completar el proceso configurando el nuevo switch con una dirección IP y su default gateway. Para dirección de nodo del switch usted deberá utilizar la primera dirección IP disponible de la subred de administración. Adicionalmente el switch necesita ser configurado para participar del mismo dominio VTP que es switch Switch_1, como cliente VTP. Asuma que la configuración IP y VTP del resto de la red está completa y funcionando correctamente. Usted debe entonces realizar la siguiente tarea: 



Determine y configure la dirección IP del nuevo switch.







Determine y configure el default gateway del switch.







Determine y configure el dominio VTP correcto para el nuevo switch.







Configure el nuevo switch como cliente VTP







Información de configuración:



vlan 1 Administracion 172.16.16.0/20 vlan 2 Operaciones 172.16.32.0/20 dominio vtp: clave del dominio:



catalyst cisco



Switch_2 Clave de modo enable: cisco



Router1



Switch_1



Switch_2 Fa0/24 trunk



Fa0/24 trunk
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Fa0/0.1 172.16.17.0/20 Fa0/0.2 172.16.32.1/20
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Configuraciones iniciales



Router1 version 12.4 ! hostname Router_1 ! enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/0.1 encapsulation dot1Q 1 native ip address 172.16.17.0 255.255.240.0 ! interface FastEthernet0/0.2 encapsulation dot1Q 2 ip address 172.16.32.1 255.255.240.0 ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0 ! line con 0 password cisco login line vty 0 4 password cisco login ! ! ! end



Switch_1 version 12.2 ! hostname Switch_1 ! enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 ! vtp domain catalyst vtp password cisco vtp mode server ! vlan 2 vlan 3 vlan 4 !
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spanning-tree mode pvst ! interface FastEthernet0/1 ! interface FastEthernet0/2 ! interface FastEthernet0/3 ! interface FastEthernet0/4 ! interface FastEthernet0/5 ! interface FastEthernet0/6 ! interface FastEthernet0/7 ! interface FastEthernet0/8 ! interface FastEthernet0/9 ! interface FastEthernet0/10 ! interface FastEthernet0/11 ! interface FastEthernet0/12 ! interface FastEthernet0/13 ! interface FastEthernet0/14 ! interface FastEthernet0/15 ! interface FastEthernet0/16 ! interface FastEthernet0/17 ! interface FastEthernet0/18 ! interface FastEthernet0/19 ! interface FastEthernet0/20 ! interface FastEthernet0/21 ! interface FastEthernet0/22 ! interface FastEthernet0/23 ! interface FastEthernet0/24 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/1 ! interface GigabitEthernet1/2 !
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interface Vlan1 ip address 172.16.17.1 255.255.240.0 ! ip default-gateway 172.16.17.0 ! line con 0 ! line vty 0 4 login line vty 5 15 login ! end



Switch_2 version 12.2 ! hostname Switch_2 ! enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 ! spanning-tree mode pvst ! interface FastEthernet0/1 ! interface FastEthernet0/2 ! interface FastEthernet0/3 ! interface FastEthernet0/4 ! interface FastEthernet0/5 ! interface FastEthernet0/6 ! interface FastEthernet0/7 ! interface FastEthernet0/8 ! interface FastEthernet0/9 ! interface FastEthernet0/10 ! interface FastEthernet0/11 ! interface FastEthernet0/12 ! interface FastEthernet0/13 ! interface FastEthernet0/14 ! interface FastEthernet0/15 !



Pag. 22 – EJERCICIOS DE SIMULACIÓN



GUÍA DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CCNA 640-802 V4.1



interface FastEthernet0/16 ! interface FastEthernet0/17 ! interface FastEthernet0/18 ! interface FastEthernet0/19 ! interface FastEthernet0/20 ! interface FastEthernet0/21 ! interface FastEthernet0/22 ! interface FastEthernet0/23 ! interface FastEthernet0/24 ! interface GigabitEthernet1/1 ! interface GigabitEthernet1/2 ! interface Vlan1 ! line con 0 ! line vty 0 4 login line vty 5 15 login ! end Resolución de la simulación Switch_2#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch_2(config)#int vlan 1 Switch_2(config-if)#ip address 172.16.16.1 255.255.240.0 Switch_2(config-if)#no shut Switch_2(config-if)# Switch_2(config-if)#ip default-gateway 172.16.17.0 Switch_2(config)#vtp domain catalyst Switch_2(config)#vtp password cisco Switch_2(config)#vtp mode client Switch_2(config)#int f0/24 Switch_2(config-if)#switchport mode trunk Switch_2(config-if)#^Z Switch_2#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] Switch_2#



GUÍA DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CCNA 640-802 V4.1



EJERCICIOS DE SIMULACIÓN - Pag. 23



2. Ejercicios de resolución de fallos



En este tipo de ejercicios el examen presenta como los anteriores una topología, un planteo de diseño, pero la situación es diferente: se supone que la red se encontraba operativa y por algún motivo en este momento no lo está. Aquí la tarea es doble: se debe diagnosticar el fallo y luego corregirlo, dejando la red operativa. Algunas consideraciones a tener en cuenta para este tipo de ejercicios: 



Los ejercicios de resolución de fallos son igualmente ejercicios sencillos. Pero es preciso superar la tentación que experimentan algunos de introducir modificaciones, de hacer “pruebas” antes de diagnosticar. El ejercicio puede volverse insoluble y consumir volúmenes de tiempo importantísimos para el examen si no se trabaja metódicamente.







Sea metódico. Primero identifique el punto en el que está el potencial problema de configuración; luego diagnostique claramente cuál es la causa del fallo; finalmente, en tercer lugar, realice los cambios que considera necesarios para corregir la configuración. Concluidos los cambios verifique que el problema ha sido resuelto.







No suele haber más de un ejercicio de este tipo en cada examen. Esto es importante tenerlo en cuenta para el manejo del tiempo del examen.







El ejercicio se evalúa no a partir del procedimiento o la secuencia de comandos, sino del archivo de configuración resultante. Conclusión: lo importante es el resultado que se obtiene, pero en este caso… procedimientos adecuados son los que permiten ahorrar tiempo y ganar seguridad.







Tenga en cuenta leer con mucho detenimiento las premisas del ejercicio, en general, en el planteo de la situación se dan indicios sobre cuál es el dispositivo en el que se puede encontrar la falla.
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Ejercicio 2.1 La compañía Acme opera en tres ubicaciones diferentes: Santa Fe, Buenos Aires y Balcarce. Han adquirido 3 routers Cisco 2800. Cada router tiene 2 interfaces seriales y una interfaz Ethernet. Cada oficina está conectada a través de los puertos serie con su vecina. Los routers han estado trabajando correctamente. La conexión entre Santa Fe y Buenos Aires ha dejado de funcionar hoy y se ha detectado un ingreso no autorizado en el router Balcarce. Determine cuál es el problema y restaure la conectividad. La red ha sido configurada con las siguientes características: 



Los Routers se denominan Santa_Fe, BA y Balcarce.







Toda la red tiene la máscara de subred por defecto.







Se utiliza RIPv2 como protocolo de enrutamiento.







La señal de temporización (clocking) es provista en las interfaces serie0/0/0.



Santa_Fe F0/0 192.168.159.1 S0/0/0 192.168.75.1 Clave secreta cisco BA F0/0 192.168.112.1 S0/0/0 192.168.201.1 S0/0/1 192.168.75.2 Clave secreta cisco Balcarce F0/0 192.168.65.1 S0/0/1 192.168.201.2 Clave secreta cisco BA



Santa_Fe S0/0/0



Fa0/0



Balcarce S0/0/0



S0/0/1 Fa0/0.
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S0/0/1 Fa0/0.
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Configuraciones iniciales Router Santa_Fe version 12.4 ! hostname Santa_Fe ! enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.159.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/0 ip address 192.168.75.1 255.255.255.0 clock rate 2000000 ! router rip version 2 network 192.168.75.0 network 192.168.159.0 ! line con 0 line vty 0 4 password cisco login ! end Router BA version 12.4 ! hostname BA ! enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.112.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/0 ip address 192.168.201.1 255.255.255.0 clock rate 2000000 ! interface Serial0/0/1 ip address 192.168.75.2 255.255.255.0 ! router rip version 2 network 192.168.75.0 network 192.168.112.0 network 192.168.201.0
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! line con 0 line vty 0 4 login ! end Router Balcarce version 12.4 ! hostname Balcarce ! enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.65.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/1 ip address 192.168.201.2 255.255.255.0 encapsulation ppp ! router rip version 2 network 192.168.65.0 network 192.168.201.0 ! line con 0 line vty 0 4 login ! end Resolución de la simulación Balcarce>ena Password: Balcarce#config t Balcarce(config)#int serial0/0/1 Balcarce(config-if)#no encapsulation ppp Balcarce(config-if)#exit Balcarce(config)#exit Balcarce#ping 192.168.159.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.159.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/40/40 ms Balcarce#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] Balcarce#
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Ejercicio 2.2 Una empresa alemana de comidas rápidas ha decidido conectar 3 locales para poder llevar todos los pedidos y el inventario en una base de datos central. El Administrador ha configurado parcialmente los 3 routers y los ha llamado Suc1, Suc2 y Suc3. No se ha podido establecer conectividad entre los 3 locales. Determine cuál es él/los fallo/s y realice los cambios necesarios para lograr conectividad. La red ha sido configurada con las siguientes características: 



Los routers se denominan Suc1, Suc2 y Suc3.







Toda la red tiene la máscara de subred por defecto.







Se utiliza RIPv2 como protocolo de enrutamiento.







La señal de temporización (clocking) es provista en las interfaces serie0/0/0.







La clave para cada enrutador en “cisco”.







Las direcciones IP son las que se detallan a continuación.



Suc1 F0/0 192.168.17.1 F0/1 192.168.19.1 S0/0/0 192.168.21.1 Clave secreta cisco Suc2 F0/0 192.168.23.1 S0/0/0 192.168.25.1 S0/0/1 192.168.21.2 Clave secreta: cisco Suc3 F0/0 192.168.26.1 S0/0/1 192.168.25.2 Clave secreta cisco Suc2



Suc1 S0/0/0



Fa0/1



Fa0/0
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Suc3 S0/0/0



S0/0/1 Fa0/0.



S0/0/1 Fa0/0.
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Configuraciones iniciales Router Suc1 version 12.4 ! hostname Suc1 ! enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.17.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/1 ip address 192.168.19.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/0 ip address 192.168.21.1 255.255.255.0 clock rate 2000000 ! router rip version 2 network 192.168.17.0 network 192.168.19.0 network 192.168.21.0 ! ip classless ! line con 0 line vty 0 4 password cisco login ! end Router Suc2 version 12.4 ! hostname Suc2 ! enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.23.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/0 ip address 192.168.25.1 255.255.255.0 clock rate 2000000 !
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interface Serial0/0/1 ip address 192.168.21.2 255.255.255.0 ! router rip network 192.168.21.0 network 192.168.23.0 network 192.168.25.0 ! ip classless ! line con 0 line vty 0 4 login ! end Router Suc3 version 12.4 ! hostname Suc3 ! enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.26.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/1 ip address 192.168.25.2 255.255.255.0 ! router rip version 2 network 192.168.25.0 network 192.168.26.0 ! ip classless ! line con 0 line vty 0 4 login ! end Resolución de la simulación Suc2>ena Password: Suc2#config t Suc2(config)#router rip Suc2(config-router)#version 2 Suc2(config-router)#exit Suc2(config)#exit Suc2#copy running-config startup-config Suc2#Destination filename [startup-config]? Building configuration...
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[OK] Suc2# Suc2>ena Password: Suc1#



Suc1#sh ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i- IS-IS, L1- IS-IS level-1, L2- IS-IS level-2, ia- IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set C 192.168.17.0/24 C 192.168.19.0/24 C 192.168.21.0/24 R 192.168.23.0/24 R 192.168.25.0/24 R 192.168.26.0/24 Suc1#



is directly is directly is directly [120/1] via [120/1] via [120/2] via



connected, FastEthernet0/0 connected, FastEthernet0/1 connected, Serial0/0/0 192.168.21.2, 00:00:09, Serial0/0/0 192.168.21.2, 00:00:09, Serial0/0/0 192.168.21.2, 00:00:09, Serial0/0/0
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Ejercicio 2.3 Usted se desempeña como técnico de red de la empresa XXX y debe localizar y resolver un problema de enrutamiento. Hay 3 routers denominados Router_1, Router_2 y Router_3 respectivamente. Usted sabe que los 3 routers se encuentran 100% operacionales. Como protocolo de enrutamiento se utiliza OSPF en área simple. El Router _1 ha sido recientemente instalado y configurado por un júnior de la empresa, quien no ha podido configurar correctamente el dispositivo. Él le ha informado que no hay conectividad completa porque las tablas de enrutamiento no se actualizan correctamente. Usted debe localizar y resolver este problema de enrutamiento. Los routers han sido configurados de acuerdo a las siguientes premisas: 



Los routers se llaman Router_1, Router_2 y Router_3.







El protocolo de enrutamiento es OSPF área 0.







La señal de temporización (clocking) es provista en las interfaces serie0/0/0.







La clave para cada router en “cisco”.







Las direcciones IP son las que se detallan a continuación.



Router_1 F0/0 192.168.33.1/24 S0/0/0 192.168.100.5/30 Clave secreta cisco Router_2 F0/0 192.168.34.1/24 S0/0/0 192.168.100.10/30 S0/0/1 192.168.100.6/30 Clave secreta: cisco Router_3 F0/0 192.168.35.1/24 S0/0/1 192.168.100.9/30 Clave secreta cisco Router_1



Router_2 S0/0/0



Fa0/0
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Router_3 S0/0/0



S0/0/1 Fa0/0.



S0/0/1 Fa0/0.



GUÍA DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CCNA 640-802 V4.1



Configuraciones iniciales Router_1 version 12.4 ! hostname Router_1 ! enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.33.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/0 ip address 192.168.100.5 255.255.255.0 clock rate 2000000 ! router ospf 1 log-adjacency-changes network 192.168.33.1 0.0.0.0 area 1 network 192.168.100.5 0.0.0.0 area 1 ! ip classless ! line con 0 line vty 0 4 password cisco login ! end Router_2 version 12.4 ! hostname Router_2 ! enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.34.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/0 ip address 192.168.100.10 255.255.255.252 clock rate 2000000 ! interface Serial0/0/1 ip address 192.168.100.6 255.255.255.252 ! router ospf 1 log-adjacency-changes network 192.168.34.1 0.0.0.0 area 0
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network 192.168.100.10 0.0.0.0 area 0 network 192.168.100.6 0.0.0.0 area 0 ! ip classless ! line con 0 line vty 0 4 login ! end Router_3 version 12.4 ! hostname Router_3 ! enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.32.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0/1 ip address 192.168.100.9 255.255.255.252 ! router ospf 1 log-adjacency-changes network 192.168.32.1 0.0.0.0 area 0 network 192.168.100.9 0.0.0.0 area 0 ! ip classless ! line con 0 line vty 0 4 login ! end Resolución de la simulación Router_1# Router_1#config t Router_1(config)#int serial 0/0/0 Router_1(config-if)#ip address 192.168.100.5 255.255.255.252 Router_1(config-if)#exit Router_1(config)#router ospf 1 Router_1(config-router)#network 192.168.33.1 0.0.0.0 area 0 Router_1(config-router)#network 192.168.100.5 0.0.0.0 area 0 Router_1(config-router)#exit Router_1(config)#exit Router_1# Router_1#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP



Pag. 34 – EJERCICIOS DE SIMULACIÓN



GUÍA DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CCNA 640-802 V4.1



i- IS-IS, L1- IS-IS level-1, L2- IS-IS level-2, ia- IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set O C O C O



192.168.32.0/24 [110/129] via 192.168.100.6, 00:00:05, Serial0/0/0 192.168.33.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 192.168.34.0/24 [110/65] via 192.168.100.6, 00:00:05, Serial0/0/0 192.168.100.0/30 is subnetted, 2 subnets 192.168.100.4 is directly connected, Serial0/0/0 192.168.100.8 [110/128] via 192.168.100.6, 00:00:05, Serial0/0/0



Router_1# Router_1#copy running-config startup-config Router_1#Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] Router_1 #



GUÍA DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CCNA 640-802 V4.1



EJERCICIOS DE SIMULACIÓN - Pag. 35



Índice Anexo 2: Ejercicios de Simulación ............................................................................ 3 1. Ejercicios de configuración .......................................................................... 3 Ejercicio 1.1............................................................................................... 4 Ejercicio 1.2............................................................................................... 7 Ejercicio 1.3............................................................................................... 8 Ejercicio 1.4............................................................................................. 11 Ejercicio 1.5............................................................................................. 16 Ejercicio 1.6............................................................................................. 17 2. Ejercicios de resolución de fallos .............................................................. 20 Ejercicio 2.1............................................................................................. 25 Ejercicio 2.2............................................................................................. 26 Ejercicio 2.3............................................................................................. 29 Índice ....................................................................................................................... 33



Pag. 36 – EJERCICIOS DE SIMULACIÓN



GUÍA DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CCNA 640-802 V4.1





 View more...



Comments






















Report "Simulaciones CCNA v4.1"






Please fill this form, we will try to respond as soon as possible.


Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description








Close
Submit















Share & Embed "Simulaciones CCNA v4.1"





Please copy and paste this embed script to where you want to embed



Embed Script




Size (px)
750x600
750x500
600x500
600x400





URL










Close











About | 
Terms | 
Privacy | 
Copyright | 
Contact



 
 
 










Copyright ©2017 KUPDF Inc.








 SUPPORT KUPDF


We need your help! 


Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website.

	
Donate

	
Sharing







To keep our site running, we need your help to cover our server cost (about $400/m), a small donation will help us a lot.





	
Share on Facebook

	
Share on Google+

	
Tweet

	
Pin it

	
Share on LinkedIn

	
Send email




Please help us to share our service with your friends.








No, thanks! Close the box.








