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Short Description

kumpulan spesifikasi teknis perangkat ICU...



Description


Yhosep's , 00:55:45, 22/01/2016



SUSUNAN PERALATAN MEDIS RUANG ICCU



Ruang ICCU merupakan ruang rawat intensive untuk penyakit jantung.ruangan ini terisolir dari ruangan lain serta dari pasien dan keluarga, untuk menjamin tidak terjadinya infeksi sekunder dan mempermudah perawatan pasien secara intensiv. Untuk itu diperlukan sejumlah peralatan, baik untuk mendukun g program perawatan maupun untuk mengatasi atau mencegah perburukan atau komplikasi dari penyakit.



Beberapa diantaranya adalah 1. Electrical Bed 2. Pasien Monitor 3. Syringe Pump 4. Ventilator 5. Pulse oxymetri 6. Defibrilator



7 hepafilter :: perlu ditambahkan (u/ kasus nyata)



sumber datasheet : sebaiknya disertakan dalam bentuk lampiran



Electrical Bed



merk : Apollo MS tipe : AC 200B



Apollo MS type AC200B



Keunggulannya: -



spesial fitur



Bagian kepala dan kaki bisa dilepaskan Instans CPR release lever Bagian kepala dapat dinaikkan hingga maksimal 70 derajat dan kaki dapat dibengkokkan maksimal 40 derajat Maksimal kapasitas 250 kg



Feature • 6 inch Tente® wheel casters • Central locking brake mechanism • Linak™ DC Actuators • Modular Battery Backup • Electronic lock -out function controls on outer siderails and footboard • Auto-contour features when fowler is raised • Trendelenburg and reverse Trendelenburg • Patient controls in inner siderails • HBSW - compliant siderails • 550 lbs (250 kg) weight capacity • Metal litter deck • Integrated mattress retainer • Integrated bed extender • CPR release system • Four IV pole sockets • LED night light • Four integrated roller bumpers • Flat litter deck for compatibility with standard patient surfaces • Integrated pump holder on footboard



Spesifikasi



deskripsi alat



Tempat tidur AC200B memungkinkan pengaturan tempat tidur sesuai dengan kebutuhan. Armico Care AC200B memiliki fasilitas yang memungkinkan memungkinkan bagian kepala dan kali dapat dibuka, sehingga mempermudah penyedia layanan kesehatan untuk mendapatkan akses yang mudah pada keadaan darurat. Bagian kepala dan kaki dibuat dari campuran polypropylene sehingga tahan lama dan mudah dibersihkan. Fungsi dari tempat tidur ini dikendalikan secara elektrik dan dilengkapi dengan baterai cadangan, sehingga kontrol tetap dapat dilakukan pada saat perjalanan ataupun pada saat tidak mendapatkan sumber tenaga dari luar.



Spesifikasi teknis



asesories : jika ada consumable. : jika ada



Nama alat : Pasien monitor



ok :



Merk : Schiller Type : Argus LCX Fungsi alat : memonitoring secara realtime kondisi fisiologis pasien. Parameter yang dapat terekam : 1. Aktivitas



kelistrikan



jantung



dalam pemeriksaan ECG leads I V1 2. Pemeriksaan irama nafas pasien dalam satu menit (respirator) 3. Kadar oksigen yang ada dalam darah 4. Pemeriksaan tekanan darah 5. Suhu tubuh pasien Fitur : Bisa digunakan untuk dewasa dan anak-anak Ukuran layar sangat besar 307 x 230 mm (15”) Dibuat dengan 3 channel printer thermal Software dapat diupdate melalui USB flashdisk Dilengkapi alarm Tidak ada kipas sehingga tidak menimbulkan noise/tidak bersuara Free modul CO2 yang dapat diinstal oleh pengguna Bisa digunakan diruang ataupun didalam kendaraan Penggunaan praktis, tidak memerlukan training khusus Spesifikasi : System : Dimensions : 396 x 275 x 77 mm (WxHxD) Weight : 5.6 kg with optional battery Power requirements : 100 – 240 VAC or 13.5 – 15.5 VDC Mains frequency range : 50 – 60 Hz Power consumption : max 75 VA



jika diperlukan : tmbahkan juga pada asesoris (karena itu sifatnya optional



Standards conformance : UL 60601-1, FCC Part 15 (Class A), CSA C22.2 No. 601.1-M90, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 (Class A), IEC 60601-1-4, IEC 60601-2-27 Type of protection (electrical) : Class I Degree of protection (electrical) : Type CF, defibrillation-proof Degree of protection (water) : Ordinary equipment (IPX0) Bateray : Type: Lead acid rechargeable, optional 2 batteries Discharging time: 1.5 hours Charging time: 5 hours Charging method: Battery is charged while monitor is connected to the mains supply Display : Type : Active color matrix LCD Area 15” diagonal : 307 x 230 mm (381 mm diagonal) Matrix : 1024 x 768 pixels Number of waveform channels : 5 Sweep swpeed : 6.25, 12.5, 25 mm/s Parameters : HR, Resp, SpO2, IBP 1, IBP 2, Temp, NIBP Printer (optional) : Thermal printing head: 8 dots/mm, 72 mm width Traces: 3 Formats: Waveforms, trends, memory recording ECG : Displayable leads: 3-lead cable : I, II, III (one lead at a time), 5-lead cable: I, II, III, V, aVR, aVL, aVF (three leads at a time) Response time : Step change from 80 to 120 bpm: < 7 seconds, step change from 80 to 40 bpm: < 11 seconds Pacer pulse detection : Leads I, II and V (5 lead), lead I or II or III (3 lead cable) Pulse tone : Yes Lead off : Detected on all leads Respiration : Method : Impedance measurement



Pulse oximetry:



SpO2 / PR Resolution : SpO2: 1 O2%, PR: 1 bpm (beat per minute) Measurement range : SpO2: 20 to 100%, PR: 30 to 240 bpm Measurement accuracy: SpO2: from 70 to 100%: ±2% (O2%), < 70%: unspecified, PR: ±5% Temperature : Compatibility : YSI 400-series probes Input connector: 2-pin connector Display units : °C and °F (user-selectable) Temperature range: 5 to 50 °C (41 to 122 °F) Non invasive blood pressure : Method : Oscillometric Input connector : Single lumen hose (quick-disconnect fitting) Type : Adult/pediatric Derived parameters : Systolic, mean, diastolic Measurement time : 30 seconds (typical) < 135 seconds (maximum) Invasive blood pressure : Number of channels : 2 channels for simultaneous measurement Parameters : Sys, mean, dia, pulse Measuring range : -400 to +400 mmHg Pulse : 25 to 250 Accuracy : 1 mmHg or +- 1% if higher than 100 mmHg etCO2 mainstream (optional) : Type of measurement : Mainstream, infrared absorption Weight of sensor : 28 grams Size of sensor : 3.70 x 2.70 x 2.50 cm Shockproof design : Withstands repeated 1 m drops Humidity: 10 - 95%, non condensing Atm. press. : 700 - 1200 hPa Airway adapter : Adult Calibration : No routine calibration is required, room air calibration Warm up time : Less than 5 seconds Accuracy CO2: 0 - 10% +-3%, abs: +-6%



Acecories : No. 1.



Jenis acesories



Nama acesories ECG Cable Digunakan mendeteksi sinyal listrik tubuh pasien



ecg sensor belum ada 2.



SPO2 sensor Digunakan untuk mengetahui kadar O2 dalam darah



3.



SPO2 nellor cable Penghubung kabel SPO2



4.



SPO2 nellor conector



5



NIBP cuff conection



6.



NIBP cuff : adult. Child, pediatric



7.



Oral temperatur sensor Mengetahui temperatur badan pasien melalui mulut



8.



Skin temperatur sensor Mengetahui temperatur badan pasien pada permukaan kulit



Oleh : Nama NIM Prodi



: Agoes Santika H. : 091515053001 : TBM



PERFUSOR DESCRIPTION.



nama alat : merk : braun dst tipe : xxxx Description ® B. Braun's Perfusor Space Infusion Pump — with advanced delivery features that offer safety and accuracy — is ideal for operating rooms, adult care, pediatric and emergency settings where ease of use and precise medication administration are critical. At just 9" x 6" and only 3 pounds, the compact and lightweight design of the Perfusor® Space Infusion Pump allows easy transport and flexibility in crowded care settings.



The easy-to-learn and easy-to-program system includes built-in error reduction software and a medication library accommodating both hard and soft limits, large navigational arrows and a screen that remains visible in any light condition. Easy-to-learn, intuitive and user friendly 1,500-entry drug library available Alarms are audible, clearly visible and differentiated using different tones Available with or without wireless Strong lightweight pole clamp holds up to three pumps mounted horizontally or vertically



PERFUSOR SPACE INFUSION



FEATURES: Maintain the necessary flexibility even when space is limited Increase patient safety with integrated drug library and dose limits Universal user interface reduces training required and increases safety Simple transport Quicker alarm localization



SPECIFICATION: Type of unit Classification (acc. to IEC/EN 60601-1)



Class (acc. to Directive 93/42 EEC) Moisture protection External power supply: • Rated voltage



• External low voltage Staff call EMC Time of operation Operating conditions: • Relative humidity • Temperature • Atmospheric pressure Storage conditions: • Relative humidity • Temperature • Atmospheric pressure Type of battery pack (rechargeable) Operating time of rechargeable battery Recharging time Weight Dimensions (W x H x D) Volume preselection



Time preselection Accuracy of set delivery rate Occlusion alarm pressure Alarm in the case of incorrect dose



Technical inspection (safety check) Selectable delivery rates



Infusion Syringe Pump Defibrillator–proof; CF equipment Protective Class II; Protective Class I in combination with SpaceStation IIb IP 22 (drip protected for horizontal usage) Via B. Braun SpaceStation or optional mains adaptor (rated voltage 100 … 240 V AC~, 50/60 Hz) for stand alone operation 11 … 16 V DC via external power supply 12 V or via SpaceStation Max. 24 V / 0,5 A / 24 VA (VDE 0834) IEC/EN 60601-1-2 / 60601-2-24 100 % (continuous operation) 30 % … 90 % (without condensation) +5 … +40 °C 500 … 1060 mbar 30 % … 90 % (without condensation) -20 … +55 °C 500 … 1060 mbar NiMH Approx. 8 hours at 25 ml/h Approx. 6 hours Approx. 1.4 kg 249 x 68 x 152 mm 0.1 - 99.99 ml in increments of 0.01 ml 100.0 – 999.0 ml in increments 0.1 ml 1000 – 9999 ml in increments 1 ml 00:01 – 99:59 h ± 2 % according to IEC/EN 60601-2-24 9 levels from 0.1 - 1.2 bar For incorrect dosages of 0.1 ml due to malfunctions of the device the pump will automatically shut off. Every 2 years Continuous infusion rate range / bolus



Rate increments



Accuracy of bolus infusion Max. bolus after bolus reduction KVO-rate



Computer connection



History protocol



rates in dependence on syringe sizes: 0.01* - 99.99 ml/h in increments of 0.01 ml/h 100.0 - 999.9 ml/h in increments of 0.1 ml/h typ. ± 2 % < 0.2 ml rate ≥ 10 ml/h: KVO-rate 3 ml/h rate < 10 ml/h: KVO-rate 1 ml/h Delivery rate < 1 ml/h: KVO-rate = set rate (default setting 0.1 ml/h) USB connection in combination with B. Braun interface lead CAN SP (8713230) including electrical insulation. Please pay attention to safety notices. 1000 last history entries. 100 events for system diagnose. Refer to separate documents of the History Viewer for closer information. *as default, infusion rates starting from 0.1 ml/h can be set



Infusion Syringe Pump



tidak 1. LED Light 2. Arrow Button 3. Reset Button 4. Bolus Button 5. ON/OFF Button 6. Drive Head 7. Ok Button 8. Link Button 9. Start/Stop Button 10. Syringe holder locks ACCESSORIES SpaceStation SpaceCover Standard SpaceCover Comfort PoleClamp SP Power Supply SP (Universal Plug) 240V AC~, 50/60 Hz jadikan satu baris Combi Lead SP 12 V Battery-Pack SP (NiMH) Interface Lead CAN SP Connection Lead SP (12 V) Connection Lead for Staff Call SP Omnifix® 20 ml Luer Lock Omnifix® 10 ml Luer Lock Omnifix® 5 ml Luer Lock Omnifix® 2 ml Luer Lock



TECHNICAL DATA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ diperlukan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



DATASHEET



jika menyertakan datasheet/cataloq product sebaiknya dalam bentuk yg utuh (asli) sebagai sisipan/lampiran



nama alat : merk : braun dst tipe : xxxx



Nama : I Gde Bagus Yatna Wibawa NIM : 091425053004 Prodi : MTBM



Ventilator Hamilton G5 Deskripsi : Ventilator Hamilton C5 merupakan ventilator mekanik yang digunakan untuk membantu pernafasan bagi pasien yang tidak mampu bernafas secara normal. Ventilator hamilton G5 memiliki banyak fitur standar dan opsi tambahan yang memudahkan tenaga medis dalam pengoperasiannya. Ventilator hamilton G5 memiliki fitur intellicuff yang secara terus menerus memonitor dan secara otomatis menyesuaikan real time optimasi tekanan cuff pada penggunaan tracheal dan tracheostomy tube. Ventilator hamilton G5 memiliki fitur tambahan pada mode intelligent ventilation dan adaptive support ventilation yang secara otomatis menyesuaikan tekanan dan aliran udara yang dikeluarkan terhadap peningkatan kondisi pasien melalui feedback yang diberikan tekanan paru-paru pasien. Cockpit dan user interface pada ventilator hamilton G5 dirancang agar mudah digunakan dan memberikan informasi kondisi pasien serta alat secara real time. Fitur : Dapat digunakan pada pasien dewasa, neonatal, infant dan pediatric Memiliki seluruh mode ventilasi pada tiap seri ventilator hamilton antara lain, Intelligent ventilation modes dengan Adaptive Support Ventilation (ASV) dan INTELLiVENT-ASV, mode Pressure-controlled (termasuk mode biphasic), mode Adaptive volumecontrolled, mode Conventional volumecontrolled,mode Pressure dan volume support, serta mode untuk noninvasive ventilation Memiliki mode automated ventilation (ASV) dengan intellivent –ASV untuk ventilasi yang aman bagi paru-paru dengan terus menerus menyesuaikan respirasi rate, tidal volume dan inspirasi time tergantung ventilasi mekanis dan usaha bernafas dari paru-paru pasien Memiliki kemampuan INTELLiVENT-ASV dengan pengaturan pencapaian PetCO2 dan SpO2 pasien dan selanjutnya secara otomatis mengatur ventilasi dan oksigenasi bagi pasien



Memiliki kemampuan intelliCuff yang terintegrasi otomatis mengatur tekanan cuff secara real time untuk ventilasi non invasif. Memiliki P/V tool yang secara otomatis menyimpan data perubahan statis dari tekanan dan volume dengan cepat dalam bentuk kurva pada kondisi bedside. Memiliki kemampuan mengukur tekanan transpulmonary paru-paru Menampilkan dynamic-lung untuk mempermudah monitoring dengan menampilkan data tidal volume, pemenuhan paru-paru, interaksi terhadap jantung, trigger pasien dan resistansi secara real time Menampilkan vent status untuk menilai peningkatan kondisi pasien Menampilkan volumetric capnography yang menyatakan kualitas ventilasi dan aktivitas metabolik dari pasien Memiliki fitur memberikan heliox terapi untuk meningkatkan kemampuan nafas pada kejadian upper airway obstruction Memiliki mode non invasif dengan pressure-supported, flow-cycled spontaneous breaths (mode NIV dan NIV-ST) dan pressure-controlled, time-cycled mandatory breaths (NIVST mode) Memiliki fungsi IntelliTrig yang secara otomatis menyesuaikan sensitivitas trigger inspirasi dan ekspirasi terhadap kebocoran jalan udara dan memastikan sinkonisasi yang optimal terhadap pola nafas pasien Memiliki fungsi menampilkan SpO2 dengan tambahan sensor SpO2 Memiliki mode nCPAP Memiliki sensor proximal flow yang secara presisi mengukur tekanan, volume dan aliran nafas secara langsung ketika jalan nafas pasien terbuka Dirancang sebagai perangkat yang dapat dikonfigurasi dengan mudah baik itu penggunaan dengan trolley ataupun ditempatkan pada rak Dirancang dengan antarmuka serial RS -232 yang dapat dihubungkan dengan ke monitor rumah sakit dan sistem manajemen data pasien Memiliki opsi untuk mengatur kelembaban dengan parameter monitoring dan alarm yang dapat dikontrol dari cockpit ventilator Memiliki fungsi tube resistance compensation (TRC) untuk mengimbangi tahanan aliran udara ketika pasien bernafas saat penggunaan endotracheal tube atau tracheostomy tube Dirancang dengan alarm dan lampu darurat yang dapat terlihat secara 3600 Dirancang dengan fitur nebulizer untuk mengurangi penggunaan peralatan dan mempermudah dalam perawatan Spesifikasi Teknis : Cockpit Ventilator Dynamic Lung



Visualisasi paru-paru secara real time dengan menampilkan tidal volume, lung compliance, resistance dan aktivitas pasien



Vent Status ASV target graphic Numeric parameter Real-time waveforms/ loops Trending Lainnya Panel Kontrol Mode ventilasi



Menampilkan representasi ventilator dalam kelompok oksigenisasi, karbondioksida, eliminasi dan aktivitas pasien Menampilkan target dan parameter aktual untuk tidal volume, frekuensi, tekanan, dan minute ventilation Menampilkan 37 parameter monitoring Secara simultan menampilkan 4 waveforms Secara simultan menampilkan hingga 4 waveform trend yang dipilih radi 37 parameter selama 1, 12 atau 24 jam kedepan Graphic freeze dan cursor function, inspiratory/expiratory hold layout



(S)CMV, SIMV, SPONT, ASV, P-CMV, P-SIMV, APVcmv, APVsimv, DuoPAP, APRV, NIV Fungsi spesial Nebulizer, manual breath, 100% O2, standby, sigh, apnea backup ventilation, tube resistance compensation (TRC), optional heliox application Patient Type Adult, pediatric dan neonatal Patient gender Male, female Patient height Adult (130 to 250cm), pediatric (40 to 150cm) (S)CMV dan P-CMV rate 5 sampai 120 b/min SIMV, P-SIMV, DuoPAP rate 1 sampai 60 b/min Tidal volume/ targeted tidal 2 sampai 2000ml ( 10 sampai 2000 ml untuk mode volume volume controlled) PEEP/ CPAP (P low) 0 sampai 50 cmH2O (DuoPAP and APRV) Oxygen 21 sampai 100% I-E ratio 1:9 sampai 4:1 Inspiratory time 0.1 sampai10 s (10 sampai 80% dari cycle time) Pause time 0 sampai 8 s (0 sampai 70% dari cycle time) Peak flow 1 sampai 180 l/min T low (APRV) 0,2 sampai 30 s T high (DuoPAP and APRV) 0,1 sampai 30 s Pressure trigger 0.5 to 10 cmH2O dibawah PEEP/CPAP Flow trigger 0,5 sampai 15 l/min Automatic base flow 4 sampai 30 l/min, bergantung pada flow trigger setting Pressure control 5 sampai 100 cmH2O, ditambahkan ke PEEP/CPAP Pressure support 0 sampai 100 cmH2O, ditambahkan ke PEEP/CPAP P high (DuoPAP and APRV) 0 sampai 50 cmH2O Pressure ramp 25 sampai 200 ms



Expiratory trigger sensitivity 5 to 70% dari inspiratory peak flow (ETS) % minute volume (ASV) 25 sampai 350 % Flow patterns Sinus, square, 100% decelerating, 50% decelerating Flow Sensor dead space Pediatric/adult Infant Pulmonary function assessment P/V tool



Alarm Operator-adjustable



Special alarms



Loudness Event log Standards Others Options



Dimensi Fisik Size shelf mount Size dengan standar trolly Berat Display (detachable) Outlet pasien utama Air and oxygen inlets



9 ml 2 ml



Otomatis menilai compliance statis dan pengerahan paru-paru



Low/high minute volume, low/high pressure, low/high tidal volume, low/high rate, apnea time, low/high PetCO2, %leak Oxygen concentration, disconnection, loss of PEEP, exhalation obstruction, check settings, Flow Sensor alarms, ASV/APV, CO2, power supply, batteries, gas supplies Disesuaikan (1-10) storage dan display hingga 1000 events dengan penanda tanggal dan waktu IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-12, EN 7941, C22.2 No. 601.1, UL 60601-1 automatic leakage compensation CO2 sensor, heliox application, communication interface dengan 2 port RS-232C, remote nurse call dan I:E ratio, integrated power strip, dan battere tambahan



50 x 45 x 44 cm 64 x 60 x 150 cm 57 kg (trolley standar), 42 kg (shelf mount) 15 inch, TFT color, backlit, touchscreen, kabel 3 m ISO 22M/15F DISS male, NIST (option), adapter untuk heliox



Suplai listrik dan gas Input voltage Power consumtion Backup battery time Oxygen dan air supplies Lingkungan Temperatur Kelembaban Altitude



Interface connector



Aksesoris: Part Patient breathing set



mask



filters



100 sampai 240 V ~ ±10%, 50/60 Hz 210 VA maximum 1 jam untuk battery internal, 1 jam untuk setiap opsional hot swappable battery tambahan 200 sampai 600 kPa (20 sampai 86 psi)



10 sampai 40 ºC (operating), -10 sampai 60 ºC (storage) 30 sampai 75% non condensing (operating), 5 sampai 85% non condensing (storage) Hingga 3000m (11,483 ft),dengan kemampuan penyesuaian secara otomatis USB dan compactflash untuk screenshot, DVI dengan VGA output dan RJ45



humidifier



Flow sensor



Expiratory valve



CO2 sensor



SpO2 Sensor



consumable part : jika ada



nama alat : merk : braun dst tipe : xxxx



Nama: Adi Prasetyo Hutomo NIM: 091515053003 Prodi: S2 - Teknobiomedik



Pulse Oximeter PM - 60 Mindray Deskripsi: Pulse Oximeter adalah alat yang digunakan untuk memantau kondisi saturasi oksigen dalam



tubuh



seseorang.



Saturasi



adalah persentase banyaknya oksigen yang terangkut dalam darah (hemoglobin darah). Rentang nilai normalnya adalah 95 – 99%. Pada alat pulse oximeter Mindray PM 60 ini, sebuah sensor dipasangkan di bagian tubuh manusia yang berkulit tipis, misalnya ujung jari atau daun telinga, atau dipasang di kaki untuk penggunaan pada bayi. Prinsip kerja Pulse Oximeter adalah dengan memancarkan cahaya dengan dua panjang gelombang berbeda melewati bagian tubuh tempat dipasangnya alat menuju ke fotodetektor di sisi lain penjepit alat. Kemudian alat ini akan mengukur perubahan absorban dari tiap panjang gelombang tersebut untuk menentukan besarnya absorban pada arteri, tidak termasuk vena, kulit, tulang, otot, lemak, dan cat kuku. Fitur: Dapat digunakan untuk pasien dewasa, pediatric dan neonatal High resolution 2.4” color LCD display Memiliki 2 mode pilihan: untuk pengecekan dan monitoring secara kontinu Volume suara dan visual alarm dapat disesuaikan Real time data transfer dengan teknologi infrared Daya tahan baterai 36 jam untuk penggunaan secara kontinu Dilengkapi dengan protective cover dan carrying case sehingga cocok digunakan sebagai alat monitoring yang portable



Nama: Adi Prasetyo Hutomo NIM: 091515053003 Prodi: S2 - Teknobiomedik Spesifikasi Teknis : Safety



IEC60601 series, CE MDD93/42/EEC



Type of Prrotection



Class II with internal electric power supply



Degree of Protection



BF (defibrillation proof)



Protection against of Liquid



IPX2



Dimension and Weight Dimension



55(W) x 120(H) x 30(D) mm



Weight



Maximum weight 300g (with battery)



Operation Enveronment Temperature



(0 ~ 40)oC



Humidity



(15 ~ 95)% (non-condensing)



Storage Environment Temperature



(-20 ~ +60)



Humidity



10% ~ 95% (non-considering)



Performance Specifications Display



2.4” color TFT



Resolution



320 x 240



Multi display selectable



Standard screen display, Wavefrom display



Trace



1 plethysmogram wavefrom



Indicator



Alarm indicaot light, power indicator light, pulse tone, alarm sound, button tones



Interface



One dual-purpose socket for connecting SpO2 sensor and communication cable



IR interface



Infrared link allows downloading realtime patient data to computer



DC Power interface



Charger stand for Li-ion batteray



DC Power Requirements



Nama: Adi Prasetyo Hutomo NIM: 091515053003 Prodi: S2 - Teknobiomedik Input voltage 5VDC / 1.2A



Battery



Li-ion Battery 2 hours for charging; 24 hours for continuous working AA batteries (for 3 piesces) 36 hours for continuous working



Trend memory



Monitoring mode Resolution: 2s Maximum time: 96h Spot-Check mode Review of up to 4,000 data Measure up to 99 patients



Alarm



User-adjustable high and low limits 3-level audible and visual alarm



SpO2 Measurement range



0 ~ 100 %



Resolution



1%



Accuracy



± 2% (70 ~ 100%, Adult/Pediatric) ± 3% (70 ~ 100%, Neonate) 0 ~ 69% unspecified



Alarm range



50 ~ 100%



Refreshing rate



1s



Averaging time



7s (Sensitivity set High) 9s (Sensitivity set Med) 11s (Sensitivity set Low)



Pulse Rate Range



18 ~ 300 bpm



Resolution



1 bpm



Accuracy



Nama: Adi Prasetyo Hutomo NIM: 091515053003 Prodi: S2 - Teknobiomedik ± 3 bpm (non-motion) ± 5 bpm (motion)



Alarm range



18 ~ 300 bpm



Refreshing rate



1s



Averaging time



7 s (Sensitivity set High) 9s (Sensitivity set Med) 11s (Sensitivity set Low)



Aksesoris: Protective cover



Carrying case



Nama: Adi Prasetyo Hutomo NIM: 091515053003 Prodi: S2 - Teknobiomedik Charger stand



Suitable sensors



nama alat : merk : braun dst tipe : xxxx



DESKRIPSI DEFIBRILLATOR



Defibrilator merupakan sebuah alat yang dipergunakan untuk memberikan impuls berupa sinyal listrik melalui untuk mengembalikan ritme jantung. Impuls listrik dapat dihantarkan ketika pasien dalam kondisi cardiac arrest atau ketika sedang mengalami aritmia, biasa disebut cardioversion. Impuls listrik tersebut dihantar kan melalui elektroda berupa pads atau paddles sesuai dengan pengaturan bentuk gelombang dan tingkat energi yang telah ditentukan.



PHILIPS HeartStart MRx merupakan sebuah alat yang mampu mengerjakan empat macam metode operasional yang dipergunakan dalam bidang medis, yakni monitor, defibrilator manual, AED dan pacing. Alat ini terdiri atas dua bagian sistem kerja utama, yakni sebuah layar monitor dan seperangkat defibrilator. Layar monitor berfungsi sebagai display utama yang dapat menampilkan empat mode operasional yang dipergunakan dengan tingkat konfigurasi yang tinggi. Sedangkan defibrilator yang bekerja dalam perangkat HeartStart MRx ini dapat bekerja secara manual dan otomatis dilengkapi dengan perangkat software yang mampu menganalisa hasil ECG dan memberikan referensi shock untuk pasien.



FITUR Dilengkapi 4 mode operasi : Monitor, Defibrilator Manual, AED dan Pace. Monitor dilengkapi 4 bentuk gelombang ECG (3-, 5- dan 10-lead ECG), pulse oximetry (SpO2), non-invasive blood pressure (NBP), sensor karbon dioksida (EtCO2) dan alarm. Mode Monitor juga dilengkapi dengan fungsi 12-lead ECG, yang dapat menunjukan, mendapatkan, menyimpan dan mengeprint hasil 12-lead ECG, dengan atau tanpa analisis. Mode Defibrilator Manual menawarkan 3 langkah defibrilasi : memilih tingkat energi, mengisi dan menghantar shock. Defibrilasi dapat dilakukan menggunakan paddles atau pads elektroda multifungsi. Mode ini juga dapat melakukan sinkronisasi kardioversi dan defibrilasi internal. Mode AED, menggunakan fitur analisa HeartStart MRx dan menentukan kapan shock diberikan. Mode ini dilengkapi dengan Voice Prompts Guide untuk menntun 3 langkah defibrilasi, yakni instruksi ”easy-to-follow” berupa suara maupun instruksi yang muncul di layar monitor. Mode defibrilator manual dan AED bekerja dengan konsep Philips’ Low Energi SMART dengan bentuk gelombang bifase pada defibrilasi. Mode Pacer opsional menawarkan terapi non-invasive transcutaneous pacing menggunakan bentuk gelombang monofase. Menggunakan baterai rechargeable lithium ion sebagai sumber tenaga yang ditampilkan pada layar monitor untuk menunjukan indikator ketersediaan tenaga dari baterai. Sebagai penambahan, AC-DC Power Supply eksternal tersedia sebagai sumber tenaga kedua dan proses pengisian ulang baterai. Mampu mensimulasikan tes otomatis pada basis reguler secara berkelanjutan. Status dari fungsi dilaporkan dengan indikator RFU (Ready for Use). Indikator RFU selalu menginformasikan bahwa alat yang dipergunakan bekerja secara benar, butuh perhatian atau dapat memberikan terapi. Sebagai penambahan, bekerja dengan operational check yang meyakinkan alat berfungsi secara tepat. Memiliki memori internal yang berfungsi menyimpan data yang selalu diperbarui, seperti laporan 12-lead dan kesimpulannya. Mampu menyalin data dan informasi pada kartu data eksternal yang didownload menggunakan aplikasi Philips’ Data Management Solution, HeartStart Event Review Pro. Dilengkapi dengan sistem konfigurasi yang tinggi untuk kebutuhan masing-masing pengguna. Pastikan terbiasa dengan konfigurasi alat sebelum menggunakan HeartStart MRx.



SPESIFIKASI



General Dimensi dengan pads : 31.5 cm (W) x 21.0 cm (D) x 29.5 cm (H) ; (12.4 in x 8.3 in x 11.7 in) Dimensi dengan paddles : 34.0 cm (W) x 21.0 cm (D) x 34.5 cm (H); (13.4 in. x 8.3 in. x 13.6 in.) Berat : Kurang dari 13.2 lbs. Termasuk pads, kabel pads, baterai dan gulungan kertas. Berat dari paddles eksternal 2.5 lbs. Tambahan berat baterai kurang dari 1.6 lbs. Defibrilator Bentuk Gelombang : Transkutan Eksponensial Bifase. Parameter disesuasikan impedansi pasien Pengiriman Shock : Melalui Elektroda pads atau paddles.



Waktu Pengisian : Kurang dari 5 detik untuk 200 Joules dengan baterai lithium baru, penuh terisi dan bekerja pada 250 C. Kurang dari 15 detik ketika beroperasi tanpa menggunakan baterai tapi menggunakan M3539A power supply dengan kondisi 90-100% modul tenaga utama Kurang dari 15 detik dengan baterai lithium baru, penuh terisi dan bekerja pada 250 C. Setelah dipergunakan 15-200 Joules Kurang dari 25 seconds ketika mesin baru saja menyala dengan baterai lithium baru, penuh terisi dan bekerja pada 250 C. Setelah dipergunakan 15-200 Joules Kurang dari 40 detik untuk AED dengan baterai lithium baru, penuh terisi dan bekerja pada 250 C. Setelah dipergunakan 15-200 Joules Kurang dari 40 detik untuk AED ketika beroperasi tanpa menggunakan baterai tapi menggunakan M3539A power supply dengan kondisi 90-100% modul tenaga utama Rentang Impedansi Pasien : Minimum: 25 Ohm (Defibrilasi Eksternal); 15 Ohm (Defibrilasi Internal), Maksimum: 180 Ohm Mode Defibrilator Manual Energi Manual : 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200 Joules; Batas energi maksimum internal paddles adalah 50 J Kontrol : On/Off Therapy Knob, Pengisian, Shock, Sinkronisasi, Print, Penanda, Pemilihan lead ECG, Alarm Pause, Disarm Pemilihan Energi : Panel depan therapy knob Kontrol Pengisian : Tombol panel depan, tombol pada paddles eksternal Kontrol shock : Tombol panel depan, tombol pada paddles internal atau eksternal berupa switch Kontrol Sinkronisasi : Tombol panel depan SYNC Indikator-Indikator : Text prompts, pemberitahuan audio, beeper QRS, Status baterai, RFU, Tenaga eksternal dan mode sinkronisasi Indikator Pelengkap : Suara pengisian, suara pengisian telah selesai, tombol flash shock, dan tingkat energi pada display Mode AED Profil Energi AED : 150 Joules menjadi 50 Ohm test load Ketepatan Teks dan Suara : Teks ekstensif/ pesan audie melalui protokol konfigurasi Kontrol AED : On/ Off Shock



Indikator-Indikator : Pesan pada display monitor, voice prompts, status baterai, RFU, Tenaga Eksternal Indikator Pelindung : Suara Pengisian, Suara Mengisi, Tombol Shock yang menyala, dan indikasi level energi pada display Analisis ECG : Mengevaluasi kualitas ECG pasien dan sinyal untuk menentukan apakah shock dibutuhkan berdasarkan impedansi pasien Ritme Shock : VF, VT, Vflutter, dan PVT Rythm Class VF



Ukuran Sampel ECG-Test 600



VT



300



Normal



250



Asystole



500



All other non- 600 shockable rythm



Spesifikasi Nominal Meets AAMI DF39 requirement and AHA recommendationb (sensitivity > 90%) for adult defibrillation Meets AAMI DF39 requirement and AHA recommendationb (sensitivity > 75%) for adult defibrillation Meets AAMI DF39 requirement (specificity > 95%) and AHA recommendationb (specificity > 99%) for adult defibrillation Meets AAMI DF39 requirements and AHA recommendationb (specificity > 95%) for adult defibrillation Meets AAMI DF39 requirements and AHA recommendationb (specificity > 95%) for adult defibrillation



Pengamatan ECG dan Arrythmia Input : 4 gelombang ECG Lead Fault : LEAD OFF dan garis putus-putus muncul pada layar ketika elektroda atau lead tidak terhubung Pad Fault : Garis putus-putus muncul pada layar ketika pad tidak terhubung Tampilan Detak Jantung : Digital Readout 15-300 bpm, dengan akurasi ±10% Alarm : HR, Asystole, VFIB/VTACH, Extreme Tachy, Extreme Brady, PVC rate, Pacer Not Capture, Pacer not Pacing Panjang kabel Defibrilator : 2.2 m (7 ft.) Panjang kabel ECG : 2.7 m (9 ft) CMR : Lebih tinggi dari pada 90 dB per AAMI (EC 13) Ukuran ECG : 2.5, 5, 10-20, 40 mm/mV, autogain



Respons Frekuensi : AC Line Filter : 60 Hz atau 50 Hz Display – Monitor ECG : (.15-40 Hz) atau EMS (1-30 Hz Printer - Monitor ECG : (.15-40 Hz) atau EMS (1-30 Hz) Display – Monitor Lead ECG : (.15-40 Hz) atau EMS (1-30 Hz Printer – Diagnostic Lead ECG : (.05-150 Hz) atau Monitor (.15-40 Hz) atau EMS (1-30 Hz) Isolasi Pasien : ECG : CF type SpO2 : CF type EtCO2 : CF type NBP : CF type External Defibrilator : BF type Internal Defibrilator : CF type Display Ukuran : 128 mm x 171 mm Tipe : TFT color LCD Resolusi : 640 x 480 pixels (VGA) Sweep Speed : 25 mm/s untuk ECG dan SpO2 ; 6.25 mm/s untuk CO2 Waktu Wave-viewing : 5 detik Battery Tipe : 6.0 Ah, 14.8 V, Rechargeable, Lithium Ion Dimensi : 165 mm (H) x 95 mm (W) x 42 mm (D); (6.5 in x 3.8 in x 1.6 in) Berat : Kurang dari 1.6 lb (0.73 kg) Waktu Pengisian : Diperkirakan 3 jam mencapai 100 %, 2 jam mencapai 80 %. Kapasitas : 5 jam dipergunakan untuk ECG. SpO2 dan CO2 secara kontinyu serta NBP tiap 15 menit atau setidaknya 50% kapasitas baterai ketika dipergunakan pada suhu 250 C. Indikator Baterai : Gauge-On, indikator kapasitas pada display; RFU menyala, LowBattery pada display monitor/



Penyimpanan Baterai : Penyimpanan baterai pada periode tertentu dalam suhu diatas 400 C akan mengurangi kapasitas baterai dan degradasi waktu guna baterai Thermal Array Printer Strip ECG Kontinyu : Mulai dan berhenti mencetak dengan 10 detik keterlambatan dilengkapi dengan anotasi dan pengukuran Print Otomatis : Terkonfigurasi pada Mark Events, Pengisian, Shock dan Alarm/ Laporan : Event summary 12-Lead Pengecekan Operasional Konfigurasi Status Log Informasi Alat Kecepatan : 25 atau 50 mm/s dengan akurasi ± 5 % Akurasi Amplitudo : ± 5 % atau ± 40 uV Ukuran Kertas : 50 mm (W) x 30 m (100 ft.) (L) 75 mm (W) x 30 m (100 ft.) (L) Non-invasive Pacing Bentuk Gelombang : Transkutaneus Eksponensial Monofase Amplitudo Arus Pulsa : 10 mA – 175 mA (5 mA resolusi); akurasi 10% atau 5 mA Lebar Pulsa : 40 ms dengan ± 10% akurasi Rata-rata : 30 ppm- 180 ppm (10 ppmincrements); akurasi ± 1.5 % Mode-mode : Permintaan atau Nilai rata-rata ditetapkan Periode Refraksi : 340 ms (30 – 80 ppm); 240 ms (90-180 ppm) Pulse Oximetry Rentang : SpO2: 0-100%, Rata-rata pulsa 30-300 bpm Resolusi : 1% Periode Pembaharuan Tampilan : 1 detik tiap pembaharuan



Lebar Akurasi SpO2 : M1191A sensor - 1 standard deviation 70% to 100%, ± 2.5% M1192A sensor - 1 standard deviation 70% to 100%, ± 2.5% M1193A sensor - 1 standard deviation 70% to 100%, ± 2.5% M1194A sensor - 1 standard deviation 70% to 100%, ± 4.0% M1195A sensor - 1 standard deviation 70% to 100%, ± 4.0% NELLCOR sensors - 1 standard deviation 80% to 100%, ± 3.0% Akurasi Rata-rata Pulsa : 2% atau 1 bpm Rentang Alarm : Batas bawah: 50-99% (A/P) Batas ataws: 51-100% (A/P) Keterlambatan Alarm : 10 detik NBP Rentang Tekanan : Sistolik: 40-260 mmHg Diastolik: 20-200 mmHg Tekanan Awal : 160 mmHg untuk orang dewasa dan 120 mmHg untuk anak kecil Tekanan Maksimal : 280 mmHg Batas Aman Tekanan Lebih : Maksimal 300 mmHg Waktu Inflasi Cuff : 50 detik setelah maksimum Akurasi : ± 3 mmHg Rentang Alarm : Sistolik batas atas: 35-270 (Dewasa), 35-180 (Anak-anak) Sistolik batas bawah: 30-265 (Dewasa), 30-175 (Anak-anak) Diastolik batas atas: 15-245 (Dewasa), 15-150 (Anak-anak) Diastolik batas bawah: 10-240 (Dewasa), 10-145 (Anak-anak) Rata-rata batas atas: 25-255 (Dewasa), 25-160 (Anak-anak) Rata-rata batas bawah: 20-250 (Dewasa), 20-155 (Anak-anak) Rated-Life : 50,000 kali perulangan (36 hari untuk 2 sampai 3 tahun) Waktu Respons Mode Otomatis : 1, 2.5, 5, 10, 15, 30, 60 Waktu Pengukuran : Auto atau manual: 30 detik (rata-rata) @ HR>60 bpm, 170 detik Panjang antar Tuba :



M1598B 1,5 m M1599B 3.0 m EtCO2 Rentang : 0-99 mmHg Resolusi : 1 mmHg (0,1kPa) Akurasi : Nilai diantara 0 dan 38 mmHg: ± 2 mmHg. 39 dan 99 mmHg: ± 5% dari pembacaan + 0.08 % tiap 1 mmHg (dibawah 40 mmHg). Pembacaan nilai di tingkat lebih dari sama dengan 20 menit pemanasan Rise Time : 190 ms maksimum @10 ml/menit Waktu Keterlambatan : 2.7 detik tipikal Waktu Respons Sistem : 2.9 detik tipikal Rata-rata Aliran Sampel :Nominal 50 ml/menot ±7.5 ml/menit AwRR Rentang : 0-150 rpm Resolusi : 1 rpm Akurasi : 0-40 rpm ±1 rpm 41-70 rpm ± 2 rpm 71-100 rpm ± 3 rpm 101-150 rpm ± 5 rpm Rentang Alarm : Batas Bawah: 0-95 rpm (A/P) Batas Atas: 10-100 rpm (A/P) Alarm Apnea : 10-40 detik, increments dari 5 Kalibrasi Gas Pengukuran CO2 Bahan :5% CO2, 21% O2, 74% Nitrogen Ukuran Silinder : BD Metode Persiapan : Gravimetric Toleransi Pengolahan :0.03 %



Akurasi : 0.03% Absolut Pelembab : 10 PPM maksimal Periode Kadaluarsa : 2 tahun Tekanan : 144 PSIG, Volume: 101 Penyimpanan Data Internal Event Summary : Menyimpan hingga 8 jam pola ECG, dengan maksimum 60 pola ECG pasien atau 62 Mb data pasien pertama (internal) Data Card Event Summary : Menyimpan hingga 8 jam pola ECG, dengan maksimum 60 pola ECG pasien atau 62 Mb data pasien pertama (eksternal)



AKSESORIS



secara umum sudah memenuhi kualifikasi alat yang dibutuhkan, tinggal merapikan dan menjadikannya lebih sistematis. Misalnya jumlah asesoris dan consumables part lebih detail (no id part pada catalog masing-masing produk)



precision with economy. cobalt-chrome alloys, so it Superior further enhanefficiency accurate repositioning of dies. ® Successful with Wirolyt BEGO has not polishing only put considerable ® ■ Anti-rotational notch prevents rotationMachines PINDEX Drilling also features a new, ces the performance of BEGO polishing ® Automatic proposal of polishing time formolds The patented Tri-Plus Pin (inthought asthe well as aelectrolyte comprehensive range speciality with design matchingprevents sleeves, flexible base PINDEX Long Pin ■ pins Tripod rotation of System the intolow-grade design of the Eltropol 300, of Iftwo yousizes) use solution, Laser Model (220V) P-113L PINDEX l,and an the indicator show Eltropol 300 PindextoHandsaw complete the system. differentdie object sizes it hasthe also replaced the unit copper even best polishing willcathode produce FORM of the die and creates a marking for and ensures optimum retention. chek_point yte is due to be changed, ® with steel.toThis poor high-quality results. Don’tstainless be tempted compro■ Ideal for quickly thin, Procedure narrow dentition. PX-116 Refill-Pack Laser System Model (220V) P-113L PINDEX 15 such as units. Manual Drilling ed functions > Innovative new heating concept brings 14 ensures reduction in general wear and mise on aquality: Wirolyt is specially accurate repositioning of dies. control. the■unit up to operating temperature and that the electrolyte solution Anti-rotational notch prevents rotation designed for electrolytic polishing of Manual Drilling Procedure The intelligenttear electrolytic polishing unit PX-114 Bulk-Pack Plastic Housing 1 pc. remains cleaner. The advantage forenhanyou: cobalt-chrome alloys, so it further



nd a supplementary cat-



promise on quality. ® ate sections.



®



®



ting concept



the lasts longer. Moreover the ces solution the performance of BEGO polishing units. electrodes have been redesigned to ensure 300 operates without optimum electron flow, thus effectively ng elements. A cut above proposal of polishing combating any risk of time unevenfor polishing. roducts,Automatic this innovative earing parts and is theredifferent object The sizes cover is made of high-quality stainless aintenance-free. It steel coated with electrolyte-resistant > Innovative newpaint: heating concept quicklystains brings temperature in just from now on unattractive and economicalthe processing marks aretemperature a thing of the past! unit up to rust operating amily of on polishing promise quality.units



Order No.



the die■ and creates a marking for sleeves guarantee an date : > Majorof time-saving due to simultaneous Economic plastic Plastic Housing ® Tri-Plus : accurate repositioning ofdentures dies. Ideal for thin, narrow dentition. polishing of two Co-Cr ■ partial



1 pc.



Complete with accurate fit. Accessories: Complete with Accessories: note : Chuck Tool sleeves guarantee an Chuck Tool die and ensures optimum retention. ® Medium P PINDEX > Indicator to show when the solution in the Shaft Lock Tool fit.an ■ Economic plastic sleeves guarantee accurate Shaft Lock 14 Tool polishing ■bath is due to notch be changed Anti-rotational prevents rotation Unit Qty Order No. accurate fit. PX-102 Refill-Pack ofReamer the die and creates a marking for Reamer 26310 > Simplified emptying directly into the canister accurate repositioning of dies. > Major time-saving due to polishing simultaneous Successful with Wirolyt via drainage Allen device Bulk-Pack Allen Wrench PX-112 Wrench polishing of two Co-Cr partial dentures If you use low-grade electrolyte solution, Ordering Information nits Ideal for thin, narrow dentition. > Excellent ■polishing results ensured by uniform even the best Unit polishing unit will produce Flexible Rubber Mold Set and accessories: operating Qty Order No. >Availability New, user-friendly panel with display Flexible Rubber Set poor results. Don’t be tempted to compromovement of the polishing bathguaranteeMold P PINDEX Speciality Pins Drilling Scope of delivery: 14499 ■ PINDEX Economic plastic sleevesMachines an specially and soft keys mise on quality: Wirolyt is 26310 Introductory Pin Assortment Eltropol 300 with supplementary cathode, ® accurate fit. > Supplementary cathode for objects with aAssortment deep Introductory designed for electrolytic polishing of PINDEX Long Pins & Plastic Sleeves PXLaserPin System Model (220V) P-113L PINDEX with holder, object hook 26310 >clamps Indicator to show when the solution in the cobalt-chrome alloys, so it further enhanpalate PX-116 Refill-Pack 100 pcs. PXManual Drilling Procedure Eltropol SL with supplementary cathode, ® of BEGO polishing polishing bathces is the dueperformance to be changed Short Pins PINDEX ® thermometer, clamps with holder, copper hooks 14499 PX-114 Bulk-Pack 1'000 pcs. PXUniform polishing effect achieved by automatic PINDEX Accessories PINDEX Speciality Pins s > Plastic Housing 1 pc. PINDEX MARK II Model (220V) units. P-113A 25895 Eltropol E with bath holder and anode holder, ® currentPX-119 stabilisation PXSimplified emptying directly into& the canister ooks >1 bowl 14499 II Model (220V) P-113A PINDEX Long Pins Plastic Sleeves Carbide DrillsMARK 3 pcs. Complete with Accessories: PX-117 Refill-Pack em Model (220V) with cathode PINDEX 25895 Manual Drilling Procedure and accessories: Unit Qty Order No. via drainage device PX-116 Refill-Pack 100>pcs. PX-120 Reamer High level of safety thanksTool to firm contact with 1 pc. dure Chuck ® er, >Supplementary Manual Drilling Procedure PINDEX Accessories Plastic 1 pc.PXPX-115 Bulk-Pack cathode 1 set 31175 PX-114 Bulk-Pack 1'000 pcs. PX-124 Light Bulbs 10 pcs. PINDEX Accessories object clamps Medium Pins & Plastic Sleeves PINDEX Housing 1 pc. polishing results ensured by uniform Excellent Shaft Lock Tool elivery: Supplementary cathode Eltropol 300 1 set 17000 PX-125 Laser Retrofil Kit 31175 PX-102115 Refill-Pack 100 pcs. movement of the polishing bath 25895 Reamer sories: Spare Plastic Housing pc. clamps with holder 1 set 2 36445 Complete with Accessories as P-113L (for Mark II Models only) 1 pc.
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Superior precision with economy.



> New, user-friendly operating panel with display ■ Ideal■ for thin, narrow dentition. Tripod design prevents rotation of the and soft keys ■ Economic plastic
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1 bottle/10 ml



6 1 set



Seculac removable masking lacquer



®



Supplementary cathode Supplementary cathode Eltropol 300 Spare clamps with holder



thermometer, clamps with holder, copper hooks Eltropol E with bath holder and anode holder,



Unit



®



1 piece 1 bottle/1 l 1 canister/2,5 l



2



1 set 1 set 1 set



Qty
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®
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Availability and accessories: Scope of delivery: Eltropol 300 with supplementary cathode, clamps with holder, object hook Eltropol SL with supplementary cathode,
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If you use low-grade electrolyte solution, even the best polishing unit will produce results. be tempted to comproBest.-Nr. 82950/01 · RT20704574/Al. · © 2007 poor by BEGO · Oct. Don’t ’07 T20704574/Al. · © 2007 by BEGO · Oct. ’07 mise on quality: Wirolyt is specially designed for electrolytic polishing of cobalt-chrome alloys, so it further enhances the performance of BEGO polishing units.



®



Successful polishing with Wirolyt



®



The cover is made of high-quality stainless steel coated with electrolyte-resistant paint: from now on unattractive stains and rust marks are a thing of the past!
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New materials for greater cost efficiency



BEGO has not only put considerable thought into the design of the Eltropol 300, it has also replaced the copper cathode with high-quality stainless steel. This ensures a reduction in general wear and tear and that the electrolyte solution remains cleaner. The advantage for you: the solution lasts longer. Moreover the electrodes have been redesigned to ensure optimum electron flow, thus effectively combating any risk of uneven polishing.
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Object hook Wirolyt polishing liquid Wirolyt polishing liquid



Spare clamps



1 bowl with cathode



®



2 litres



12 kg



2 litres



10 kg



0.8 kg



50/60 Hz 350 W max. 12 A voltage 200 W max. 10 A



50/60 Hz 170 W max. 10 A



50/60 Hz 100 – 120 V 50/60 Hz 100 – 120 V 50/60 Hz see Rated



1 litre



140 mm 160 mm



300 mm 250 mm 200 – 240 V 355 mm 390 mm 200 – 240 V 400 mm 275 mm 110 – 240 V
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Eltropol E



®



Control unit Polishing bath 230 mm 180 mm



PINDEX DE LUXE Model (220V)* Pneumatic and Manual Drilling Procedure, Metal Housing 1 pc. ons in design, scope of delivery and composition. Our instructions on use and based on our own experience and trials and can only be regarded as guide5.02.07.



mption



Eltropol SL



6.5 kg



–



Complete with the same Accessories as P-113L Plus: Foot switch Assembly Blow gun Assembly Hex Key Wrench PX-200 Complete Kit: Eltropol 300



atically proposes the polisired according to object ring optimum results for ultaneously. The polishing



P-110A



Complete with Accessories as P-113L Eltropol E are established members of the Eltropol family of polishing units



The new Eltropol 300 operates without any external heating elements. A cut above all conventional products, this innovative concept has no wearing parts and is therefore completely maintenance-free. It reaches operating temperature in just 10 minutes – for economical processing that doesn’t compromise on quality.



nt electrolytic it



promising model e precision.



Innovative heating concept



The Eltropol 300 also features a new, user-friendly panel, an indicator to show when the electrolyte is due to be changed, and tried and tested functions such as automatic current control.



X



®



process is further enhanced by uniform bath movement and a supplementary cathode for deep palate sections.



®



lishing concept



®



reinvents itself” as its as drawn®on years of expece this innovative unit, true continuous development. g concept greatly reduces e, so the unit is ready for oratory quicker than ever. ng results remain top of the new generation of Eltropol
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