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Short Description

Descripción: Las herramientas emblemáticas del escultor en la talla en madera son la gubia y el formón. La gubia es un f...



Description


Talla en Madera Afilado de gubias y formones Por Martín Lopizzo – Artista Plástico www.TallaEnMadera.com.ar



La talla en madera es una actividad que se extiende a lo largo del mundo y de los siglos. Con ella pueden crearse objetos cotidianos y modelos decorativos hasta elementos arquitectónicos y esculturas abstractas. Las herramientas emblemáticas del escultor en la talla en madera son la gubia y el formón. La gubia es un formon adaptado para tallar madera de superficies curvas con una hoja cóncava. El correcto afilado y asentado de nuestras herramientas haran de nuestro trabajo algo mucho mas placentero y su terminación sera mas brillante y acorde al estilo que busquemos como acabado para nuestra obra. Las herramientas de talla en madera pueden desafilarse por desgaste o por contusion, y el proceso para devolver a la herramienta el estado optimo para trabajar la madera lo voy a dividir en tres momentos: amolado, afilado y afinado. El amolado retrocede la zona biselada que poseen nuestras gubias y formones y por lo tanto el filo que poseen, de esa manera eliminamos las melladuras que se hayan formado por los golpes contra la madera que estemos trabajando. El afilado es la accion de realizar los nuevos biseles y el afinado consiste en asentar el bisel para perfeccionar el filo. Muchas de las herramientas de talla en madera que adquirimos en los comercios especializados vienen solo amoladas pero sin el filo correspondiente, por lo tanto tenemos que hacer el proceso correspondiente para poder comenzar con nuestra talla. El formon para tallar presenta un ligero angulo o bisel, en la parte superior del filo y tambien el bisel mas pronunciado en la parte inferior interna y está afilado por ambos lados. En el caso de las gubias poseen un bisel interno y otro mas pronunciado en su cara exterior, lo que permite que el tallista utilice la herramienta hacia arriba avitando que la misma se clave en la madera. En mi caso poseo una amoladora de banco con una piedra de carborundum y un paño con pasta de pulir para un proceso de amolado, afilado y asentado mas rapido, lo utilizo cuando necesito que la herramienta este lista para seguir trabajando en mis obras acortando el tiempo. En algunas ocasiones utilizo una piedra de mesa de grano muy fino con unas gotas de kerosene o aceite y una tira de cuero para el asentado. Estas dos ultimas opciones son



muy recomendables para los tallistas que se inician en este arte ya que se evita el sobrecalentamiento del acero de las herramientas y por consiguiente la perdida del temple de las mismas, aunque lleva mucho mas tiempo realizar el proceso. El proceso de afilado con amoladora electrica o de banco es delicado ya que requiere mucho dominio de la presion que ejerceremos sobre la piedra, este proceso podemos practicarlo con gubias de bajo costo para luego poder pasar a las que realmente utilizaremos en nuestro trabajo. Para los que recien se inician les recomiendo hacer pausas frecuentes durante el afilado y evitar lo descripto anteriormente para que el filo no se torne quebradizo. El afilado con amoladora se realiza sosteniendo la herramienta en un angulo constante y ejerciendo una presion homogénea y suave sobre el filo. Una vez realizado este proceso pasamos al afinado con el paño y pasta de pulir lo que dara a nuestro filo un resultado optimo. El afilado con piedra de mesa lo realizaremos tambien respetando el angulo tanto en los formones como en las gubias ya que si alteramos dicho angulo se volvera redondeado y por lo tanto inútil para nuestra tarea. Los formones deben ser apoyados sobre la piedra con el bisel hacia abajo y lo deslizaremos hacia un lado y otro de la misma manteniendo el angulo al que tomaremos como algo esencial en nuetras herramientas. Del mismo modo realizaremos el proceso del otro lado del formon pero en este caso apoyando horizontalmente sobre la piedra para que nuestro filo sea cada vez mas fino. Una vez hecho esto lo pasaremos con los mismos movimientos sobre la tira de cuero para que el filo quede asentado. En el caso de las gubias sobre piedra de mesa el proceso es muy parecido, solo que deben ser afiladas con un movimiento rotatorio lateral mientras la movemos sobre la piedra dependiendo de la curva que presente el acero. Para el bisel interno utilizo piedras redondeadas o bien si no poseemos las mismas pueden ser reemplazadas por lijas de grano 600 o mas adheridas a trozos de madera que copien la forma interna de nuestras gubias meciéndolos ligeramente para seguir la curva del biselado. Para el asentado de las mismas repetimos el proceso sobre la tira de cuero como hicimos con los formones pero con los movimientos correspondientes a las gubias. Existen tambien las gubias en “V” que deben ser afiladas como si fueran dos formones, en la parte inferior de las mismas de deja un pequeño punto en forma de gancho que al frotarlo contra la piedra debemos obtener una V ligeramente redondeada. Para asentar o afinar los biseles internos de este tipo de gubias utilizaremos un cordón de cuero o un papel de lija de grano muy fino previamente aceitada y doblada en varias partes para poder llegar al fondo del angulo. Recordemos que el correcto afilado de nuestras herramientas tiene un alto porcetaje de influencia sobre la terminación de nuestras tallas y definitivamente comunican nuestra impronta de autores. Martin Lopizzo Artista Plástico Tallaenmadera.com.ar





 View more...



Comments






















Report "Talla en Madera - Tutorial de Afilado de gubias y formones"






Please fill this form, we will try to respond as soon as possible.


Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description








Close
Submit















Share & Embed "Talla en Madera - Tutorial de Afilado de gubias y formones"





Please copy and paste this embed script to where you want to embed



Embed Script




Size (px)
750x600
750x500
600x500
600x400





URL










Close











About | 
Terms | 
Privacy | 
Copyright | 
Contact



 
 
 










Copyright ©2017 KUPDF Inc.








 SUPPORT KUPDF


We need your help! 


Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website.

	
Donate

	
Sharing







To keep our site running, we need your help to cover our server cost (about $400/m), a small donation will help us a lot.





	
Share on Facebook

	
Share on Google+

	
Tweet

	
Pin it

	
Share on LinkedIn

	
Send email




Please help us to share our service with your friends.








No, thanks! Close the box.








