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Description


VIDA UTIL DE BROCAS (tipo Balistico 41- 38 mm) CONDICIONES Po VIDA EN PIES Po AIRE ROCA AGUA (*) (PSI) (PSI) ROCA ENCAJONANTE (ANDESITA 350 a 400 85 75% de Aire y DACITA) ROCA MINERALIZADA (SILICEALUNITA-CAOLIN)



300 a 350



85



75% de Aire



(*) Vida promedio en Chipmo (**) Vida Util bajo condiciones optimas de trabajo (agua, aire y buen estado de la maquin (***) Se ha de considerar una eficiencia del disparo de 82% Se ha de considerar para los calculos , una vida promedio 300 pies/broca (por no contar La malla tiene: Taladros de alivio Taladros cargados Taladros de precorte Total taladros por disparo Total pies perforados por disparo



5 Taladros 23 Taladros 3 Taladros 31 Taladros 124 Pies



1



Pies perforados por sostenimiento de avance El sostenimiento es puntual aprox. 2 taladros de 3 pies por avance Sostenimiento en cajas Total taladros de sostenimiento por disp. Total pies para sostenimiento por disp.



2 Taladros 2 Taladros 6 Pies



2



Finalmente se tiene Pies perforados por avance guardia (1m de avance)130 Pies Avance del mes 33 mts Pies perforados al mes 4290 Pies Vida Util de la broca 300 Pies Consumo de brocas al mes 14 Brocas Por Operatividad se tiene Para el Sostenimiento se usan barras conicas de 2 y 3 2pies Brocas adicionales Para hacer disparos de 5 y 6 pies durante el mes 2 Brocas adicionales Para la perforacion se tiene Stand By 1 Brocas adicionales Durante el mes de enero se reporto broca que se quedo 5 Brocas en adicionales el taladro y/o cayo al buzon y entrego sin cambio La abrasibidad genero desgaste prematuro se entrega 10c/cambio Brocas Total brocas que debieron consumirse en los 33mts de 34avance Brocas



El ratio de consumo de brocas en CHIMENEAS por avance 0.52 es: Nº de Brocas / Avnce Mes (5 und./6.5 mts)



51.52 %



Consumo de Varillaje En



mm) ONDICIONES



FECHA N° VALE CODIGO DESCRIPCION UND CANTIDAD 20.12.10 75659 ED.01.1018 BROCA CONICA 'B' 11oX41M M UND 2 J ust MAQUINAS 03.01.11 83052 ED.01.1019 BROCA CONICA'B'11oX38M M UND 1 J ust 03.01.11 83052 ED.01.1018 BROCA CONICA 'B' 11oX41M M UND 1 J ust EXCELENTES 04.01.11 73499 ED.01.1019 BROCA CONICA'B'11oX38M M UND 2 J ust CONDICIONE 04.01.11 73499 ED.01.1018 BROCA CONICA 'B' 11oX41M M UND 1 justo S 06.01.11 86818 ED.01.1019 BROCA CONICA'B'11oX38M M UND 2 J ust EXCELENTES 06.01.11 86818 ED.01.1018 BROCA CONICA 'B' 11oX41M M UND 1 J ust CONDICIONE 06.01.11 86818 ED.01.1137 BARRA CONICA 22X11oX H 4ˆ UND 3 J ust S 07.01.11 86872 ED.01.1018 BROCA CONICA 'B' 11oX41M M UND 2 J ust 07.01.11 86872 ED.01.1019 BROCA CONICA'B'11oX38M M UND 1 J ust buen estado de la maquina) 08.01.11 83268 ED.01.1018 BROCA CONICA 'B' 11oX41M M UND 2 J ust 08.01.11 83268 ED.01.1019 BROCA CONICA'B'11oX38M M UND 2 J ust 11.01.11 78628 ED.01.1019 BROCA CONICA'B'11oX38M M UND 2 J ust pies/broca (por no contar con condiciones optimas de trabajo). 11.01.11 78628 ED.01.1018 BROCA CONICA 'B' 11oX41M M UND 2 J ust 12.01.11 87423 ED.01.1019 BROCA CONICA'B'11oX38M M UND 2 J ust 12.01.11 87423 ED.01.1018 BROCA CONICA 'B' 11oX41M M UND 2 J ust 13.01.11 87492 ED.01.1019 BROCA CONICA'B'11oX38M M UND 2 J ust 13.01.11 87492 ED.01.1018 BROCA CONICA 'B' 11oX41M M UND 1 J ust 14.01.11 87363 ED.01.1019 BROCA CONICA'B'11oX38M M UND 2 J ust 14.01.11 87363 ED.01.1018 BROCA CONICA 'B' 11oX41M M UND 1 J ust 16.01.11 83518 ED.01.1019 BROCA CONICA'B'11oX38M M UND 2 J ust 16.01.11 83518 ED.01.1018 BROCA CONICA 'B' 11oX41M M UND 2 J ust 18.01.11 84518 ED.01.1019 BROCA CONICA'B'11oX38M M UND 1 J ust 18.01.11 84518 ED.01.1018 BROCA CONICA 'B' 11oX41M M UND 2 J ust 20.01.11 87275 ED.01.1019 BROCA CONICA'B'11oX38M M UND 2 J ust 21.01.11 83679 ED.01.1019 BROCA CONICA'B'11oX38M M UND IIIB 1 J ust DISEÑO DE MALLA SECCION 1.5 x 1.8 ROCA 24.01.11 77170 ED.01.1019 BROCA CONICA'B'11oX38M M UND 1 J ust



Brocas Brocas Brocas Brocas



0 .3



Es la suma de 1 y 2
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Cuadro adjunto



0.5



0 .5



0.5



0.5



0.5



0.8 0.5



0 .5



0.5



0.5



0.5



ACCION DE LA ABRASIBIDAD EN LAS BROCAS



BROCA DE 38 mm



BROCA DE 41 mm



o de Varillaje Enero 2011



ON UND CANTIDAD 1oX41M M UND 2 J usto Usca oX38M M UND 1 J usto Usca 1oX41M M UND 1 J usto Usca oX38M M UND 2 J usto Usca 1oX41M M UND 1 justo Usca oX38M M UND 2 J usto Usca 1oX41M M UND 1 J usto Usca X4ˆ UND 3 J usto Usca 1oX41M M UND 2 J usto Usca oX38M M UND 1 J usto Usca 1oX41M M UND 2 J usto Usca oX38M M UND 2 J usto Usca oX38M M UND 2 J usto Usca 1oX41M M UND 2 J usto Usca oX38M M UND 2 J usto Usca 1oX41M M UND 2 J usto Usca oX38M M UND 2 J usto Usca 1oX41M M UND 1 J usto Usca oX38M M UND 2 J usto Usca 1oX41M M UND 1 J usto Usca oX38M M UND 2 J usto Usca 1oX41M M UND 2 J usto Usca oX38M M UND 1 J usto Usca 1oX41M M UND 2 J usto Usca oX38M M UND 2 J usto Usca oX38M M UND IIIB 1 J usto Usca 1.8 ROCA oX38M M UND 1 J usto Usca
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Usuario



1
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VIDA UTIL DE BROCAS (tipo Balistico 41- 38 mm) CONDICIONES ROCA



VIDA EN PIES (*)



ROCA ENCAJONANTE (ANDESITA y DACITA)



350 a 400



Po AIRE Po AGUA (PSI) (PSI)



85



75% de Aire



ROCA MINERALIZADA (SILICE300 a 350 85 75% de Aire ALUNITA-CAOLIN) (*) Vida promedio en Chipmo (**) Vida Util bajo condiciones optimas de trabajo (agua, aire y buen estado de la maquin (***) Se ha de considerar una eficiencia del disparo de 82% Se ha de considerar para los calculos , una vida promedio 300 pies/broca (por no contar Pies perforados para avance (1.0m.) Taladros de alivio Taladros cargados Taladros de precorte Total taladros por disparo Total pies perforados por disparo



3 Taladros 31 Taladros 0 Taladros 34 Taladros 136 Pies



1



Pies perforados por sostenimiento de avance El sostenimiento contempla cajas, hastial camino y de manera preventiva la corona (tod Sostenimiento en cajas Sostenimiento en corona Taladro para izaje de materiales (4 pies) Total taladros de sostenimiento por disp. Total pies para sostenimiento por disp.



11 Taladros 5 Taladros 1 Taladros 17 Taladros 52 Pies



2



Pies perforados para trabajos maderamen Considerando 9 puntales por el avance de 3mts.(1 paño) 09 Puntal (4 taladros de 3 pies por puntal).



108 Pies



Se tiene pues en 1 m. de avance



(Si el puntal va en pat



36 Pies



3



6 Pies



4



24 Pies



5



Pies perforados adicionales en el avance diario Taladros para linea de vida (2 tal de 3 pies 02 Puntales (4 taladros de 3 pies por puntal) para plataforma de trabajo Finalmente se tiene



Pies perforados por avance guardia (1m de avance) Avance del mes Pies perforados al mes Vida Util de la broca Consumo de brocas al mes



254 Pies 6.5 mts 1651 Pies 350 Pies 5 Brocas



Por Operatividad se tiene Para el Sostenimiento se usan barras conicas de 2 y 3 pies 2 Brocas adicionales Para la perforacion se tiene Stand By 1 Brocas adicionales Durante el mes de enero se reporto broca que se quedo en 3 Brocas adicionales el taladro y/o cayo al buzon y entrego sin cambio La abrasibidad genero desgaste prematuro se entrega c/cambio 3 Brocas Total brocas que debieron consumirse en los 33mts de avance 14 Brocas El ratio de consumo de brocas en CHIMENEAS por avance 0.77es: Nº de Brocas / Avance Mes (5 und./6.5 mts)



76.92 %



Alcances de Ejecución



Labor vertical de sección cuadrada de 2.1 m x 2.1 m. Sostenido con mallas y Split Set de 3´ y 4´pies en los 4 lados laterales y en el techo. Puntales de avance sostenidos con un accesorio llamado "Cacho de toro" que soportará los puntales de 6"Ø 2 fin que resista el pesoes derealizado la plataforma de perforación que se realiza con tablas. El),a doble compartimiento considerando: Ranfla con tablas para evitar caída de roca hacia el camino (acceso principal), y el compartimiento con tabla de 2"x8"x10´, que separa la tolva con el camino, sobre el compartimiento que es diseñado para la tolva donde cae libre la carga del disparo, se coloca una parrilla de riel de 30 Lbs. con una separación de luz de 8" (20 cm), y en el compartimiento que sirve como acceso se coloca descansos cada 2.0 mts con listones de madera de 2"x2"y escaleras de 3.0 mt.a un ángulo de 80º en forma alternada.



Luego de haber terminado el desatado de las rocas sueltas, se deberá colocar sobre la parrilla una plataforma portátil a fin de evitar que se resbale el personal en la parrilla existente. Entre el descanso que coincide con e nivel donde se ubicará la parrilla, se deberá colocar dos tablas que servirá como guardas a fin de evitar rebote alguna roca hacia el camino. Los puntales de avance colocados al lado del echadero, deberá retirarse cuando se coloca los puntales en línea a fin que exista pase libre para la caída de material rocoso.



Rendimientos Avance:



1.0 m por guardia 2.0 m por día



Se realizan tres días de excavación y dos días de trabajos en madera.



mm) ONDICIONES



Consum o de FECHA 0 3 .0 1 .1 1 0 3 .0 1 .1 1 0 3 .0 1 .1 1 0 3 .0 1 .1 1 0 6 .0 1 .1 1 0 6 .0 1 .1 1 1 0 .0 1 .1 1 1 2 .0 1 .1 1 1 3 .0 1 .1 1 1 7 .0 1 .1 1 2 0 .0 1 .1 1 2 0 .0 1 .1 1 2 3 .0 1 .1 1



MAQUINAS



EXCELENTES CONDICIONE S EXCELENTES CONDICIONE S



n estado de la maquina)



/broca (por no contar con condiciones optimas de trabajo).



N° V A LE CODIGO DESCRIPCION 8 3 0 4 2 ED .0 1 .1 1 3 6BARRA CO N ICA H 2 2ˆ X 1 1 o XU 8 3 0 4 2 4 8 .0 4 .0 8 1 6BARRA CO N ICA H 2 2ˆX 1 1 o X 5U 8 3 0 4 2 ED .0 1 .1 0 1 9BRO CA CO N ICA'B '1 1 o X3 8 MU 8 3 0 4 2 ED .0 1 .1 0 1 8BRO CA CO N ICA 'B' 1 1 o X 4 1 M U 8 6 8 0 7 ED .0 1 .1 0 1 9BRO CA CO N ICA'B '1 1 o X3 8 MU 8 6 8 0 7 ED .0 1 .1 0 1 8BRO CA CO N ICA 'B' 1 1 o X 4 1 M U 8 3 3 1 5 ED .0 1 .1 0 1 9BRO CA CO N ICA'B '1 1 o X3 8 MU 8 3 3 6 4 ED .0 1 .1 0 1 9BRO CA CO N ICA'B '1 1 o X3 8 MU 8 7 3 0 4 ED .0 1 .1 0 1 9BRO CA CO N ICA'B '1 1 o X3 8 MU 8 3 5 1 1 ED .0 1 .1 0 1 9BRO CA CO N ICA'B '1 1 o X3 8 MU 8 7 9 2 0 ED .0 1 .1 0 1 9BRO CA CO N ICA'B '1 1 o X3 8 MU 8 7 9 2 0 ED .0 1 .1 0 1 8BRO CA CO N ICA 'B' 1 1 o X 4 1 M U 8 3 1 5 8 ED .0 1 .1 0 1 9BRO CA CO N ICA'B '1 1 o X3 8 MU



DISEÑO MALLA DE PERFORACION CHIMENE 0.7



0.7



0.25 0.69 0.25



ventiva la corona (todos de 3 pies).



0.35



0.7 0.49



0.49 0.24 0.11



0.7 0.34



Si el puntal va en patilla por el terreno tambien nos apoyamos con las brocas)



0.72



0.7



0.69



0.



METODO CONSTRUCTIVO DE CH



Es la suma de 1,2,3.4 y 5



Brocas adicionales Brocas adicionales Brocas adicionales Cuadro adjunto



ACCION DE LA ABRASIBIDAD EN LAS BROCAS



o. ortará los puntales de 6"Ø ( as. l compartimiento con tablas iseñado para la tolva donde separación de luz de 8" (20 mts con listones de madera



re la parrilla una plataforma escanso que coincide con el uardas a fin de evitar rebote ero, deberá retirarse cuando rocoso.



BROCA DE 38 mm



Consum o de Varillaje Enero 2011



ODIGO DESCRIPCION UND CA NTID A D 1 .1 1 3 6BARRA CO N ICA H 2 2ˆ X 1 1 o XU3 N D 1 P e rcy B u rgo s 4 .0 8 1 6BARRA CO N ICA H 2 2ˆX 1 1 o X 5U N D 1 P e rcy B u rgo s 1 .1 0 1 9BRO CA CO N ICA'B '1 1 o X3 8 MUMN D 2 P e rcy B u rgo s 1 .1 0 1 8BRO CA CO N ICA 'B' 1 1 o X 4 1 M U NMD 1 P e rcy B u rgo s 1 .1 0 1 9BRO CA CO N ICA'B '1 1 o X3 8 MUMN D 2 P e rcy B u rgo s 1 .1 0 1 8BRO CA CO N ICA 'B' 1 1 o X 4 1 M U NMD 2 P e rcy B u rgo s 1 .1 0 1 9BRO CA CO N ICA'B '1 1 o X3 8 MUMN D 1 P e rcy B u rgo s 1 .1 0 1 9BRO CA CO N ICA'B '1 1 o X3 8 MUMN D 1 P e rcy B u rgo s 1 .1 0 1 9BRO CA CO N ICA'B '1 1 o X3 8 MUMN D 1 P e rcy B u rgo s 1 .1 0 1 9BRO CA CO N ICA'B '1 1 o X3 8 MUMN D 1 P e rcy B u rgo s 1 .1 0 1 9BRO CA CO N ICA'B '1 1 o X3 8 MUMN D 2 P e rcy B u rgo s 1 .1 0 1 8BRO CA CO N ICA 'B' 1 1 o X 4 1 M U NMD 1 P e rcy B u rgo s 1 .1 0 1 9BRO CA CO N ICA'B '1 1 o X3 8 MUMN D 2 P e rcy B u rgo s



Usuario



1



ERFORACION CHIMENEA 2.1 x 2.1 EN ROCA IIIB 0.7



0.7



0.69 0.7



0.7



0.7



0.49



0.7



0.7



0.34



0.72



0.72



0.7 0.69



0.71



CONSTRUCTIVO DE CHIMENEAS EN ROCA IIIB



2



RASIBIDAD EN LAS BROCAS



BROCA DE 41 mm
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