





 Categories
 Top Downloads









Login
Register
Upload











Search












	
Categories

	
Top Downloads

	
	
Login

	
Register







Search











	
Home

	Visita Añashuayco

 Visita Añashuayco


July 14, 2017 | Author: Walter David Chirinos Espinoza | Category: Valley, Volcano, Rock (Geology), Minerals, Fault (Geology) 


 DOWNLOAD PDF - 1.8MB



 Share
 Embed
 Donate



 Report this link







Short Description

Download Visita Añashuayco...



Description


 El



punto de encuentro fue el campus de la universidad.  Abordamos el bus a las 7:00 am del día sábado 30 de octubre con dirección a la quebrada de Añashuayco.







Para llegar a la zona, se tiene varias vías de acceso:







La carretera Panamericana en su tramo denominado variante de Uchumayo, y la otra por la antigua carretera a Lima construida durante el gobierno de Leguía que atravesando las pampas de Escalerilla se llega a la quebrada de Añashuayco. A la altura del Km 10 de la variante de Uchumayo, parten una serie de vías laterales que conducen hasta el borde de la quebrada.







O por el parque industrial de Río Seco siguiendo un camino carrozable que va paralelo a la quebrada por su margen derecha.



 La



quebrada de Añashuayco con una extensión de 18 kilómetros y una capa de 60 a 200 metros de espesor (Lozada 1993), constituye parte del glacis de Arequipa, nace en las laderas de los frentes lávicos del Chachani de la confluencia de tres quebradas cerca al puente de Añashuayco, camino a Yura; luego de formar el valle de San Jacinto desemboca en el río Chili muy cerca al peaje de Uchumayo.















Es el mejor afloramiento de los depósitos piroclásticos (71º35’13” W ,



16º20’ 14” S ; esquina sureste del cuadrángulo 33-, de Arequipa, 1: 100000) Con una altitud de 1969 m.s.n.m. Comprende los distritos de Cerro Colorado y Uchumayo, provincia y departamento de Arequipa.



Del Quechua añas: zorrino y huayco: quebrada. Quebrada del zorrino. Se trata de las quebradas donde se encuentra las más importantes canteras de sillar de Arequipa.



Glacis de Arequipa • Forma de relieve que consiste en una superficie plana o poco inclinada (algunos grados)



Quebrada de Añashuayco • el cauce de la quebrada que es donde estamos emplazados • las escarpas de la quebrada en ambos lados







La geomorfología del área presenta una quebrada transversal que se inicia en el complejo volcánico del Chachani y concluye en la margen derecha del río Chili en el distrito de Uchumayo muy cerca del batolito de La Caldera.







La parte superior de la quebrada está ocupada asentamientos humanos en situación de extrema pobreza.







La parte media recibe el impacto del parque industrial de Río Seco, cuyos efluentes de las curtiembres y relaves de Inkabor son depositados en esta quebrada; se observa la presencia abundante de residuos sólidos, además la constante quema de basura doméstica lo que ocasiona olores nauseabundos.







En el sector inferior de la quebrada constituida por ignimbritas, se observa la extracción de este material obteniendo el sillar que ha sido utilizado desde la época prehispánica.



por



FUENTE: http://carlostrujillove.blogspot.com/



VALLE JUVENIL



VALLE EN U



VALLE MADURO







Si hablamos del tipo de Valle probablemente haya sido un valle juvenil en V pero ahora es un valle en U con paredes escarpadas.



Geológicamente: Formación Sencca Litológicamente: Ignimbrita blanca Nombre común: Sillar



http://elcomercio.pe/ediciononline/HTML/2009-0107/invasores-amenazan-canteras-sillar.html



El sistema de fracturamiento que tiene es como prismas, la cantera está emplazada en todo lo que es cono norte, hasta cerro colorado solo que lo encuentra por debajo. No se sabe la profundidad pero algunos dicen q puede llegar a 400 m, pero encontramos acantilados que llegan a los 15 m y esta es la principal quebrada pero no es la única. La quebrada de Añashuayco tiene una longitud de 18 kilómetros y se extiende desde Cerro Colorado hasta el distrito de Uchumayo. En ella existen tres canteras de sillar: Canterillas, La Paccha y La Grande.







Esta es una disyunción columnar, estas fracturas se han formado al momento en que las nubes ardientes a su paso a envuelto a todo material por eso en el sillar encontramos otros tipos de fragmentos , rocas volcánicas principalmente andesíticos







Estructura típica de rocas volcánicas, formada por prismas columnares de sección hexagonal, y que se produce durante el enfriamiento de la lava.



Disyunción columnar



FUENTE:http://www.uclm.es/users/higueras/tema/almaden/dc.htm







Son tufos de composición riolítica a dacítica, en el que se distingue a simple vista granos de cuarzo, feldespatos y biotitas. Contiene además algunos fragmentos líticos. Normalmente no son soldados. Las unidades que le conforman son cuatro (Guevara, 1969):



I Unidad II Unidad III Unidad



IV Unidad. http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Arequipa/pdf



http://www.cismid.uni.edu.pe/descargas/redacis/redacis19_p.pdf







Tufo Blanco compacto (o sillar) de naturaleza riolítica, formado por la descarga de nubes de gases calientes y móviles cargados de polvos con abundantes fragmentos pesados; se presenta coherente y esta constituido por mezclas heterogéneas de material desmenuzado fino y grueso, en gran parte vidrioso y poroso, con algunos fragmentos de cuarzo, feldespatos y biotitas y además fragmentos de pómez y lava redondeados o angulosos. Se caracteriza por presentar junturas columnares que facilitan su explotación como roca de construcción (Jenks, 1948).



MINERALES



PORCENTAJE



SiO2



59,1%



Al203



15,3%



Fe203



3,l%



FeC



3,8%



Mg0



3,5%



Ca0



5,l%



Na20



3,8%



K20



3,1%



otros



3,2%



FUENTE: http://www.xuletas.es/ficha/rocas-igneas-1/



MINERALES



PORCENTAJE



cuarzo



12%



feldespatos



59,5%



piroxenos y anfíboles



16,8%



biotita



3,8%



otros minerales



7,9%.







Tipo de roca que es más oscura más densa que está sobreyaciendo a la ignimbrita blanca, eso más que todo se puede ver en una erupción pliniana pues sale con toda la fuerza y en el aire se consolida y puede caer 5-15 km.







Sólo se encuentran en la parte alta por lo que se dice que fueron bombas impulsadas por una erupción volcánica







Pequeñas cárcavas (semejantes a un panal de abejas) que han sido por disolución, la roca ha podido tener algunas sales que se han diluido entonces a formado esos vacíos



Son muy diferentes, vemos algunos especies de hoyos o remanentes que son las famosas oquedades formadas por la acción geológica del viento







El grado de alteración viene a ser la meteorización. Toda la parte superior ya se encuentra meteorizado ha cambiado de color, es por eso se dice el clima de la región determina el color del suelo.



Podemos ver la falla que esta acá, también está al frente, unos 10 cm de espesor que esta rellenado con otro material más fino, la falla va hasta arriba se puede ver la continuidad este ambos bloques.



MATERIAL ALUVIAL







Esta roca negra ha venido en un momento, ha buscado donde esta vacío y ha rellenado ahí, es material aluvial (transportado por el agua). Granulometría subangular, de forma subredondeada.



Vemos en la parte alta sobre lo que es ignimbrita blanca encontramos depósitos aluviales pero esta vez torrenciales por el tamaño de los granos grandes bolones y pasan a más finos y dónde se han ido depositando en las zonas de quebrada







Aquí encontramos material coluvial (transportado por la gravedad).



 Pequeño



desplazamiento de este bloque unos 1,2 mm. Es una falla normal



 Nacimiento



del valle de Uchumayo, hay manantiales tipo filtración aparentemente no se secan porque son alimentados por la irrigación el Cural y Zamácola y por eso toda el agua que riega esta parte puede ser que alimente a ese manantial a esa cuenca y por ahí salga el agua, el agua del Cural y Zamacola sale de lo que es el valle de Chilina desde Charcani.







PRIMERA: Hemos podido observar distintos tipos de suelos en el campo. Además de reconocer fallas y microfallas







SEGUNDA: Sólo en Arequipa se le conoce con el nombre de sillar, siendo conocido con el nombre de tufos piroclásticos (cenizas y lapillos), y también como tobas volcánicas y/o ignimbritas. Este raro material es muy apreciado en la ciudad por ser el material constructivo de gran parte del patrimonio cultural de Arequipa







TERCERA: La zona de la quebrada de Añashuayco, está muy contaminada por los efluentes de aguas industriales con altos contenidos de químicos provenientes de las curtiembres ubicadas en el parque industrial de Río Seco, principalmente de cromo y sulfuros de sodio.
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